
RZUT STRYCHU
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Opracował: upr. OPL/0114/PWOK/04mgr inż. M. WĘGRZYN

PBW

Data:

Skala:

Stadium:

Nr rys.:Tytuł rys.:

Obiekt:

Inwestor:

"PROJ-PROSPER"ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

1:100

7

02.2020

w Gliwicach
Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogórskiej 120

Rzut strychu, rzut dachu, przekrój A-A
PRZEBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH OD POZIOMU STRYCHU
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UWAGA:
Kolorem czerwonym oznaczono istniejące
przewody kominowe wentylacyjne blaszane
przewidziane do przebudowy od poziomu strychu.
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Przekrój A - A
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konstrukcja wsporcza z L 50x50x5 złożona
z pionowych słupków i ramek w poziomie
stropu, na zwieńczeniu komina oraz
co 50cm na jego wysokości 

1

płyta OSB/3 SF-B (NRO) gr. 18mm

przewody wentylacyjne Ø150 z blachy tytan-cynk

1

wełna mineralna hydrofobizowana gr. 5cm 

ocieplenie systemowe ETICS: wełna mineralna 
gr. 3cm, warstwa zbrojąca z siatki, tynk silikonowy

1:50

obróbka 
blacharska 

wykończenie wierzchu komina:
- 2 x płyta OSB/3 SF-B gr. 18mm
- obróbka blacharska okapu
- papa podkładowa
- papa wierzchniego krycia

wykonać boczne obustronne
wyloty 15x20cm:
   - trójnik 15x20cm / Ø150
   - kratka osłonowa uchylna 
     15x20cm

boczne obustronne
wyloty na przewodach
kuchni m. nr 1 i 2 (parter)

wywietrzaki cylindryczne
na wylotach przewodów
kuchni m. nr 3 i 4 (I piętro)


