Izolacja przeciwwilgociowa
pomieszczenia tazienki

1 - tasma dylatacyjna

2 - tasma uszczelniajgca

3 - pierscien uszczelniajgcy

4 - elastyczna zaprawa do spoin
5 - elastyczna spoina silikonowa

min. 200 cm

ptytki ceramiczne

zaprawa klejowa wysokoelastyczna

izolacja przeciwwilgociowa - ptynna folia

element jastrychowy gr. 30mm

(ptyta gipsowo-wtéknowa 2x10mm + pil$nia 10mm)
istniejgce deski podtogowe

4 istniejace belki stropu drewnianego

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracowat: inz. E. LCZYK upr. nr 103/79 branza instalacyjna| Data:
Opracowat: | mgr inz. M. WEGRZYN | upr. OPL/0114/PWOK/04| branza budowlana |  03.2020
Inwestor: Zarzad Budynkoéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogérskiej 120 Skala:
w Gliwicach
Projekt: Budowa wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Uporzadkowanie i dobudowa przewoddw kominowych.
Przebudowa tazienek w mieszkaniach nr 1 4.

Tytut rys.: , e s . . . Nr rys.:
Szczegot posadzki i Scian tazienki G-08




