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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany zamienny pn.:

Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Swiebodzicach,
realizowanego w ramach zadania:

»Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w

Swiebodzicach".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa zasadnicza w skali 1:500,

* Wizja w terenie,

* Materiat zdjeciowy,

* Uzgodnienie z Inwestorem technologii robét,
* Aktualne normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera cze$é opisowq i rysunkowg projektu budowlanego majgcej na

celu wykonanie nastepujacych robét:
* Rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej Placu Targowego,
* Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z nowg podbudows,
* Odwodnienie terenu Placu Targowego,
* Przebudowa instalacji wody i kanalizacji
* Oswietlenie terenu Placu Targowego
4. STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowy Plac Targowy znajduje si¢ pomiedzy ulica Wolnoéci a Alejami Lipowymi
w Swiebodzicach, na terenie dziatek budowlanych 300/5, 301/2, 302/2, 304, 305 obreb
0003 Srédmiescie 3. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna wykazuje wysokie zuzycie, liczne

spekania, nieréwnosci, ubytki. Dotychczasowe roboty konserwacyjne i naprawcze

spowodowaty zniszczenie nawierzchni.

Odwodnienie terenu realizowane jest poprzez spltyw wéd opadowych do istniejacych koryt

Sciekowych.
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Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Swiebodzicach
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. ZAKRES PRZEBUDOWY

Planowany zakres robét obejmuje remont nawierzchni terenu poprzez:

* zerwanie w cato$ci istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

* korytowanie pod nowe warstwy konstrukcyjne - w tym rozbiérke istniejgcej podbudowy

oraz wykonanie robét ziemnych (wykopéw),
* profilowanie podtoza wraz z jego zageszczeniem,

* wykonanie warstwy odsaczajqcej z piasku gr. 10cm,

* wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki ttuczniowej 31,5-63mm gr. 15¢cm,

* wykonanie warstwy gérnej podbudowy z mieszanki ttuczniowej 0-31,5mm gr. 15cm,

* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,
* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu Holland bez fazy.

5.2. Usytuowanie w planie

Remont nawierzchni wykonany zostanie na powierzchni terenu przedstawionego w czesci

graficznej opracowania (rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu). Doj$cia i dojazdy do

przedmiotowego placu z ulicy Wolnosci oraz Alei Lipowych - istniejgce, utwardzone -

bez

zmian. Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni terenu z kostki brukowej betonowej

gr. 8cm wraz z nowa podbudows.

5.3. Dane ewidencyjne

* powierzchnia remontowanego placu targowego (terenu) - 4543m?2
" powierzchnia terenu po rozebranym budynku - 132m?2
* Laczng powierzchnia utwardzonego terenu - 4675m?2

5.4. Przekréj konstrukcyjny

Projektuje sie nastepujaca konstrukcje placu targowego (utwardzonego terenu):
* nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego typu Holland bez fazy,
* podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm,
®* warstwa gorna podbudowy z mieszanki ttuczniowej 0-31,5mm gr. 15cm,
* warstwa dolna podbudowy z mieszanki ttuczniowej 31,5-63mm gr. 15c¢m,
" warstwa odsjczajaca z piasku gr. 15¢cm

" istniejgce podtoze - zageszczone 1D=0,98
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Konstrukcje nawierzchni nalezy uktadaé, po zdjegciu istniejgcej nawierzchni, podbudowy
oraz wykonaniu nowego koryta pod nawierzchnie. Teren do rze¢dnej projektowanej nalezy
uzupetni¢ gruntem z wykopu lub dowiezionym, zageszczonym do ID=0,98.
5.5. Odwodnienie terenu i doziemna instalacja wodociggowa, przylacze wody,
doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Poprawne odwodnienia terenu objetego opracowaniem uzyska sie poprzez wykonanie
nawierzchni placu z kostki betonowej z wlasciwie nadanymi spadkami podtuznymi
I poprzecznymi. Wody opadowe bedg kierowane do koryta Sciekowego o szerokosci 50cm
(szeroko$¢ pieciu kostek betonowych) z wpustami deszczowymi odprowadzajacymi wody
opadowe do kanalizacji deszczowej. Lokalizacja koryta S$ciekowego oraz wpustéw
deszczowych wykonaé zgodnie z czescia rysunkowa opracowania (rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu). Wody opadowe z odwodnienia liniowego bedg odprowadzane
rurami PVC-U do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki 301/2 obreb 0003
Srédmiescie 3.
Istniejace przytacze od ulicy Wolnosci nalezy wymienié na nowe 90PE na odcinku od wpiecia
w wodocigg do studni wodomierzowej. Od studni wodomierzowej utozyé dwa odcinki rur 63
PE o dlugosci 1acznej 7,4m i dwa odcinki rur S50PE o dtugodci 49,0 i 63,0 m. Do nowej
instalacji doziemnej nalezy przepigé istniejace przytacza z obiektéw handlowych na
targowisku. Nalezy poprowadzi¢ nowy odcinek kanalizacji sanitarnej z rur 200PVC z dwoma
studniami betonowymi dn1000, wlazy typu ciezkiego klasy D, o dtugoéci 15,4 i 27,3 m.
Podane diugosci mogg ulec zmianie w zwigzku z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym. Nalezy przepia¢ do kanalizacji istniejgce przylacza od ulicy Wolnosci.
Pozostatg instalacjge wodociaggows i kanalizacji zaréwno deszczowej jak i sanitarnej nalezy w

jak najwiekszym stopniu zachowadé.

Kanal deszczowy 200PVC poprowadzié pod korytkiem betonowym i spie¢ do niego
wszystkie studzienki odwodnieniowe dn500 beton, nastgpnie w dwoch miejscach wpigé do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Do likwidacji przewidziano jeden odcinek kanalizacji sanitarnej dn200 od strony ulicy

Wolnosci, zaznaczony na PZT czerwonymi krzyzykami.

5.6. Oswietlenie terenu Placu Targowego

Istniejace oSwietlenie terenu placu targowego nalezy zdemontowaé¢ i wymieni¢ na nowe.

Projektowane oswietlenie obejmuje wykonanie punktéw $wietlnych na dojsciach i dojazdach
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w oparciu o stupy wysokosci 4 m i oprawy oéwietleniowe LED typu ulicznego, o mocy 37W,
4000 K, strumieniu $wietlnym 5600 Im, IK08, IP66 oraz o$wietlenie placu targowego na
masztach o$wietleniowych z korong i oprawami o$wietleniowymi LED typu naswietlacze,
rozsyt symetryczny 120°, o mocy 108W kazda, 4000K, strumieniu $wietlnym 14700 Im,
IK09, TP66. Punkty o$wietleniowe zasili¢ kablem typu YAKY 4x 16 mm2 z istniejacej szafki
oswietleniowej SO. Kable na calej dlugosci ulozyé w rurach ochronnych $50 mm.

Roéwnolegle z kablami utozy¢ bednarke uziemiajgca FeZn 25x4 mm.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, w ukladzie sieciowym TN-C
stosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilnia. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja robocza elementéw sieci i aparatéw zabezpieczajgcych.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie PNE-76/E-
05125, PN-IEC-60364, NSEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zakres rob6t sanitarnych i drogowych objety zadaniem nie ma znaczjcego wptywu na
Srodowisko w rozumieniu ustawy. Przyjete materialy  zastosowane dla realizacji
odwodnienia targowiska i kanalizacji deszczowej nie beda obiektami mogacym pogorszy¢
stan srodowiska.

Regulacja gospodarki deszczowej jest korzystna dla s$rodowiska i bezpieczenstwa
zdrowotnego mieszkancéw.

Trasa przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej, oraz roboty budowlane przy wymianie

nawierzchni nie koliduja z zadnymi drzewami badz krzewami.
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKT
Na podstawie art. 34. ust. 3 pkt. 1lit. ¢ ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst

jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1777) zwigzku z przepisem § 14 pkt. 8 i przepisem § 18

rozporzadzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego oraz w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

stwierdza sig, ze oddziatywanie niniejszego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek 300/5,

301/2, 302/2, 304, 305, obreb 0003 Srédmieécie 3, do ktérych Inwestor posiada tytut

prawny.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej
- zapewniony zostanie dostep do drogi publicznej zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie.

Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych spetnia zapisy §19 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw statych spelnia zapisy § 23 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki ich usytuowanie.

Zgodnie z §29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
zaprojektowane spadki remontowanej nawierzchni wykonane zostang w taki sposéb aby
wody opadowe kierowane zostaty do kanalizacji deszczowej przez projektowane wpusty

zlokalizowane na terenie dziatki Inwestora i odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowe;.

8. UWAGI KONCOWE

Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

* stosowal wylgcznie materiaty posiadajace wymagalne dokumenty dopuszczajace te
materialy do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach
budowlanych),

* wykonane roboty zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosié do odbioru.

* w trakcie rob6t zapewnié¢ dojazd oraz dojécie do posesji,

" po wykonaniu korytowania zaleca sie wykonanie badan laboratoryjnych wytrzymatosci

podtoza.

9. OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGOQ

Zakres wprowadzonych zmian do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja
Starosty Swidnickiego nr 851 /2021 z dnia 28.05.2021r. zatwierdzajacg projekt budowlany
1 udzielajaca pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych obejmujacych remont
nawierzchni oraz odwodnienie terenu Placu Targowego na terenie dziatki nr 299/2,

300/5,301/2,302/2, 304, 305, obreb 0003 Srédmiesécie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres Plac Targowy w Swiebodzicach
obiektu: ul. Wolnosci/Aleje Lipowe, 58-160 Swiebodzice
Inwestor: Gmina Swiebodzice
ul. Rynek 1

58-160 Swiebodzice

Projektant: mgr inz. Piotr Rajca
Nrupr. 691/01/DUW
Nrupr. NGBP.V-7342/3/75/01
Nr ewid. DOS/B0/1648/01
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. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZAC)1 POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres zgodny z czescig opisowa projektu budowlanego.
» WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki ustugowe.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAXKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

- WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZAC]I ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIE]JSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0m.

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikéw przeprowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.nr 47/03 - poz. 401).

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Brak stref szczegdlnego zagrozenia.
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