Zatacznik nr1

Rozdzielnica budowlana z licznikiem elektrycznym

do zasilania konteneréw mieszkalnych RB 1

Onpis :
Rozdzielnica budowlana
Parametry techniczne:

¢ Wymiary rozdzielnicy szer. 400 x wys. 883 x gt. 250 daszek skos$ny — 1 szt.
¢  Wymiary fundamentu stalowego szer, 400 x wys. 500 x gt. 250 mm lub

stalowy ocynkowany ogniowo fundament pozwalajacy na przenoszenie - 1 szt.
* Gniazda state 63A 400V 5P zamocowane do boku po dwa gniazda na strone - 4 szt.
* Gniazda state 16A 230V zamocowane z boku rozdzielnicy po dwa na kazda strone - 4 szt.
e  Wyfacznik gtowny z dZwignig reczng 100 - 120A na elewacji drzwi rozdzielni - 1 szt.
e Oznaczenie wytgcznika gléwnego
e 1szt roztgcznik izolacyjny kasetowy NH — 00 160A ( Wejscie zasilania )
» 1szt roztacznik izolacyjny kasetowy NH — 00 160A ( Odejscie zasilania )
Zahezpieczenia wktadka wtn 00 120A 3 szt.
Zahezpieczenia wktadka wtn 00 120A 3 szt.
Licznik energii elektrycznej przystosowany do pomiaru pétposredniego 200A - 1 szt.
Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe S 303 B 63A - 4 szt.,
e Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe 5 301 B 16A - 4 szt.

e Zigcza przytaczeniowe podwdjne PE I N

e Dfawica dopasowana do przewodu HO7RN — F/OPND 5 x 25 mm?2 — 1 szt.

e Dfawica dopasowana do przewodu HO7RN — F/OPND 5 x 35 mm?2 — 1 szt.

¢ Klamka rozdzielnicy dodatkowo przystosowana do zamykania za pomoca ktédki.




Zatgcznik nr 2

Rozdzielnica budowlana

do zasilania konteneréw mieszkalnych RB 2

Opis :
Rozdzielnica budowlana
Parametry techniczne:

o  Wymiary rozdzielnicy szer. 400 x wys. 883 x gi. 250 daszek skosny — 1 szt.
¢ Wymiary fundamentu stalowego szer. 400 x wys. 500 x gt. 250 mm lub
stalowy ocynkowany ogniowo fundament pozwalajacy na przenoszenie - 1 szt.
e Gniazda state 63A 400V 5P zamocowane do boku po dwa gniazda na strone - 4 szt.
e Gniazda state 16A 230V zamocowane z boku rozdzielnicy po dwa na kazdg strone - 4 szt.
e Whyfacznik gtéwny z diwignig reczng 100 - 120A na elewacji drzwi rozdzielni - 1 szt.
e Oznaczenie wytacznika gléwnego
e 1szt roztgcznik izolacyjny kasetowy NH — 00 160A { Wejscie zasilania )
e Zabezpieczenia wkiadka wtn 00 120A 3 szt.
e Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe S 303 B 63A - 4 szt,
e Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe S 301 B 16A - 4 szt.
e Ziacza przylaczeniowe podwdjne PE I N
* Dtawica dopasowana do przewodu HO7RN — F/OPND 5 x 25 mm2 — 1 szt.
e Klamka rozdzielnicy dodatkowo przystosowana do zamykania za pomoca ktédki.



wg nakfadow Scalenie w zestaw po 5 konteneréw przewodami

rzeczowych wchodzgcymi w skiad wyposazenia konteneréw). szt 12,0000
Kalkulacja 12 zestawéw po 5 szt,

wlasha-020

wg nakladow Wykonanie 5 szt przediuzaczy z kabla (HO7RN -

rzeczowych F/OPND § x 16mm2) o diugosci 18,0m kazdy, szt 5,0000
Kalkulacja zakoriczonych gniazdkiem oraz wiyczka 63A.

wfasna-020

wg nakfadow Montaz miotami recznymi w gruntach kategorii I-11

rzeczowych uziomow podrazalnych ze stali profilowanej szt 12,0000
KNR miedziowanych

5-080018-01-020 | Uwaga. Uziom Inwestora.

wg nakfadéw Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. porniar | 12,0000
rzeczowych Uziemienie ochronne lub robocze - pomiar pierwszy

KNR
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Lp. Podstawa Opis rob6t Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1 wyg nakfaddow Moantaz skrzynek i rozdzisinic skrzynkowych o
rzeczowych masfe do 50 kg wraz z konstrukcfa mocowang przez
KNR przykrecenie do gofowego podfoza. Rozdzielnica szt 2,0000
5-080404-09-020 | budowlana Nr 1i 3 ( z licznikiem) na stofaku
stafowym.
Dane techniczne oraz wymiary wg. Zapisow w
Zalaczniku nr 1
2 wg nakladow Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o
rzeczowych masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang przez
KNR przykrecenie do gotowego podfoza. Rozdzielnica szt 2,0000
5-080404-09-020 | budowlana Nr 2 i 4 ) a stojaku stalowym.
Dane techniczne oraz wymiary wg. zapisow w
zalgcznilku nr 2
3 wg nakfadow Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do
rzeczowych 3,0kg/m (HO7RN - F/OPND 5 x 36mm2} na terenie.
Kalkulacja Poigczenie wg. szkicu dwoch rozdzielnic m 130,0000
wfasna-040 budowlanych z trafostacjami ( wymagane
zabezpieczenie BIM 125A ( 6szt.)) - dwa odcinki
kabla o diugosci w sumie 130,00m
4 wg nakladow Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do
rzeczowych 2,0 kg/m (HOTRN - F/OPND 5 x 256mm2) na terenie.
Kalkulacja Poigczenie wy. szkicu pomigdzy sobg dwéch m 70,0000
wiasna-040 rozdzielnic budowlanych - dwa zestawy po dwie
sztuki. Cathowita diugosc kabla 70,00m
5 wg nakfadow Reczne ukiadanie kabli wielozyfowych o masie do
rzeczowych 2,0 kg/m (HO7RN - F/OPND 5 x 16mm2) na terenie.
Kalkulacja Polgczenie wyg szkicu pomiedzy rozdzielnicami szt 12,0000
wiasna-020 budowlanych a zestawami { jeden zestaw -
scalone ze sobg 5 konteneréw) . Podigczenie -
12 przediuzatzy zakoriczonych gniazdkiem oraz
. | wtyczka 63A. Dlugosé przediuzaczy - cigeie na
potrzebny wymiar - Szacunkowa diugosé kabla
na wszystkie przedfuzacze to 250m.
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ZAKRES 11LOSC PRAC OBJETYCH UStUGA

Nazwa ustugi: Zasilanie w energig elektryczng zestawu kontenerdéw socjalnych i mieszkalnych
Adres ustugi: Szubinska 105, 85-312 Bydgoszcz

Podstawa opracowania: AW, KNR 5-08, KNR 4-03wW

Sporzadzit:

Rafat Rozycki



