KOSZTORYS OFERTOWY DROGOWY

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS: cena jedn. netto wartos¢ netto
1 145111200-0 | Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1]0119-01 z.sz. |Inwentaryzacja powykonawcza
2.3.3 9902
0,584 km 0,584
RAZEM 0.584 15 000,00 zt 8 760,00 zt
2| KNRAT-03 [Mechaniczna rozbiérka nawierzchnie betonowej o gr. do m2
d.1 0105-03 20 cm z wywozem rumoszu na odkiad (utylizacja materiatu po stronie
Wykonawcy)
2222 m2 2 222,000
RAZEM 2 722,000 18,00 zt 39 996,00 zt
KNR 2-31 [Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 m
d.1 0816-01 cm - zjazd z DK 53 na dz. 211
9 m 9
RAZEM 9,000 250,00 zt 2250,00 zt
KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm m2
d.1| 0126-01
0126-02
2100 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000 8,00 zt 16 800,00 zt
r4 Roboty ziemne
5 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2| 0202-08 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-V z transportem urobku odklad
wykonawcy
1501 m3 1501,000
RAZEM 1501,000 40,00 zt 60 040,00 zt
6] KNNR1 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m m3
d.2| 0407-02 spycharkami w gruncie kat. Ill
336 m3 336
RAZEM 336,000 110,00 zt 36 960,00 zt
7] KNR2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm | m2
d.2| 0510-01
1345 m2 1345,000
RAZEM 345,000 16,00 zt 21520,00 zt
3 45233320-8 [ Podbudowa
8| KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3139 + 584 * 2 m2 4 307,000
RAZEM 47307,000 2,00 7t 8 614,00 zt
9] KNR2-31 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.3| 0109-03 cementem o C1,5/2 <4,0 MPa gr. 18 cm
0109-04
4307 m2 4 307,000
RAZEM 4307.000 48,00 zt 206 736,00 zt
1 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
0 0113-02 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm
3139 + 584 * 0,6 m2 3489,400
RAZEM 3489,400 52,00 zt 181 448,80 zt
41 433220-1 T Nawierzchnie
1 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z m2
1 0310-03 wytwérni wydajnosci 100 t/h o grubosci
d. po zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzaca)
3139 + 584 * 0,14 m2 3220,760
RAZEM 3220,760 74,52 7t 239998,15 zt
1 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o m2
2 0310-04 grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) jezdnia
d.
3139 m2 3 139,000
RAZEM 3 139,000 64,13 zt 201 292,77 zt
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 Pobocze
1 KNNR 6 Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
3 0113-01 mechanicznie gr. 15 cm
584 * 2 m2 1168,000
{zjazd zDK 53 na dz. nrew. 211} 1,3*9 m2 11,700
RAZEM 1179,7 38,00 zt 44 828,60 zt
& (453162131 [ Zjazdy
1 KNR 2-31  |Koryto 30 cm m2
4 0103-02 +
d.[ KNR2-01
6 0206-04
68 m2 68,00
RAZEM 68.000 35,00 zt 2 380,00 zt
1 KNR 2-31 [Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
5 0109-03 cementem o C1,5/2 < 4,0 MPa grubo$¢ 18 cm
d.[ 0109-04
68 m2 68,00
RAZEM 68,000 64,00 zt 4352,00 zt
1 KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci m2
6 0113-02 po zageszczeniu 22 cm
64 m2 64




RAZEM 64,000 62,00 zt 3 968,00 zt
1 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z m2
7 0310-03 wytwérni wydajnosci 100 t/h o grubosci
d. po zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzgca)
61 m2 61
RAZEM 61,000 170,02 zt 10 370,98 zt
1 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o m2
8 0310-04 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) jezdnia
d.
59 m2 59
RAZEM 58,000 162,86 zt 9 608,45 zt
wartos¢ netto 1099 923,74 zt
VAT 252 982,46 zt
wartos¢ brutto 1352 906,20 zt
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