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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie umowy, zawartej pomiedzy Zarzadem Portow
Morskich Szczecin i Swinoujscie S.A. w Szczecinie, zwanym dalej Zamawiajacym, a
konsorcjum biur projektow: Solid-Rail S.C. we Wroctawiu i UPW POLA w Legnicy,

zwanym dalej Wykonawca.

2. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o:

1. Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia przedmiotowej inwestycji.

2. Studium wykonalnoéci.

3. Mapy do celéw projektowych, opracowane przez biuro CORIOLIS ze Szczecina w
skali 1:500.

4. Pomiary i ogledziny wiasne w terenie.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy torow

portowych ziokalizowanych w rejonie Nabrzeza Regalica.

Projektowane roboty nie zmieniajg zagospodarowania terenu nabrzeza
portowego. Zakres opracowania objety niniejszym opracowaniem zawiera si¢ W
granicach nastepujgcych dziatek:

1. Dziatka nr 49/10 — tereny przemystowe

Wiasciciel: Skarb Parnstwa

Wieczyste uzytkowanie: ZMPSIS Sa
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Do przedmiotowego nabrzeza naleza tory nr 81a, nr 81, nr 82, nr 83 i nr 84 oraz
rozjazdy Rz nr 184, Rz nr 256, Rz nr 257, Rz nr 258 i Rz nr 259.

4.1. TORY
4.1.1. TORNR 81a
Dtugos¢ ogélna toru wynosi: 236,00 m
Tor zbudowany z szyn klasycznych S49 o réznych nienormatywnych dtugosciach i
kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 4 mm i bocznym do 10 mm. Przytwierdzenie

szyn do podkiadéw drewnianych — typu K. Szyny potaczone czterootworowymi
tubkami typu S49.

Tor utozony na podsypce ttuczniowej zanieczyszczonej i zachwaszczonej. W torze od
km 0,027 do km 0,236 utozone sg drewniane podktady kolejowe o wieku okoto 16 lat.
4.1.2. TOR NR 81
Dtugosc¢ ogolna toru wynosi: 649,72 m
Tor zbudowany z szyn klasycznych S490 réznych nienormatywnych diugosciach i
kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 2 mm i bocznym do 203 mm.
Przytwierdzenie szyn do podktadéw drewnianych i betonowych — typu K. Szyny
potaczone czterootworowymi tubkami typu S49. Tor utozony na podsypce klirnicowe;.
W torze na odcinku od km 0,027 do km 0,087 i od km 0,307 do km 0,499 (KRz 256)
utozone sg drewniane podktady kolejowe o wieku okoto 20 lat. Na pozostatych
odcinkach toru utozone sg od km 0,087 do km 0,307 i od km 0,525 do km 0,650
betonowe podktady kolejowe typu INBK 7 o wieku 29 lat.

Tor na diugoéci 317 m zabudowany ptytami betonowymi. W torze nieréwnosci w
planie i profilu. Na koncu toru znajduje si¢ koziot oporowy typu szynowego wraz z
zasypka piaskowa.
4.1.3. TOR NR 82

Dtugos¢ ogélna toru wynosi: 441,82 m

Tor zbudowany z szyn klasycznych S490 réznych nienormatywnych diugosciach i
kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 2 mm i bocznym do 103 mm.
Przytwierdzenie szyn do podktadéw drewnianych i betonowych — typu K. Szyny
potaczone czterootworowymi tubkami typu S49. Tor utozony na podsypce klificowe.
W torze na odcinku od km 0,027 do km 0,110 i od km 0,299 do km 0,416 utozone
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drewniane podktady kolejowe o wieku okoto 20 lat, a od km 0,110 do km 0,299
wystepujg betonowe podktady kolejowe typu INBK 7 o wieku 29 lat. Tor na calym
odcinku od km 0,027 do km 0,416 zabudowany ptytami betonowymi. W torze
nieréwnosci w planie i profilu.
4.1.4. TOR NR 83

Dtugos¢ ogéina toru wynosi: 338,560 m

Tor zbudowany z szyn klasycznych S49 o réznych nienormatywnych dtugosciach i
kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 2 mm i bocznym do 1 mm. Przytwierdzenie
szyn do podktadéw drewnianych i betonowych — typu K. Szyny potaczone
czterootworowymi fubkami typu S49. Tor utozony na podsypce Kklincowej

zanieczyszczone;.

W torze od km 0,027 do km 0,127 utozone sg drewniane podkiady kolejowe o wieku
okotfo 18 lat, a od km 0,127 do km 0,339 utozone sg betonowe podktady kolejowe typu
INBK 7 o wieku 29 lat. Tor na dtugosci 212 m od km 0,127 do km 0,339 zabudowany
ptytami betonowymi. Na koncu toru znajduje sie koziot oporowy typu szynowego wraz

z zasypka piaskowa. W torze nieréwnos$ci w planie i profilu.
4.1.5. TOR NR 84
Dtugosé ogdina toru wynosi: 760,38 m
Tor zbudowany z szyn klasycznych S49 o réznych nienormatywnych dtugosciach i
kilkumilimetrowym zuzyciu pionowym do 3 mm i bocznym do 108 mm.

Przytwierdzenie szyn do podktadéw betonowych — typu K. Szyny potfaczone
czterootworowymi tubkami typu S49.

Tor utozony na podsypce z pospétki. W torze na catym odcinku od km 0,027 do km
0,074, od km 0,101 do km 0,149 i od km 0,176 do km 0,760 utozone sg betonowe
podkiady kolejowe typu INBK 7 o wieku 27 i 29 lat. Tor na diugosci 560 m

zabudowany ptytami betonowymi.

Na koncu toru znajduje sie koziot oporowy typu szynowego wraz z zasypka piaskowa.

4.2. ROJAZDY

4.2.1. Rozjazd zwyczajny nr 184

Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S49-190-1:9 pssd odmiany tubkowanej, dtugosci
27,10 m, o roku produkcji 1988. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i
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podsypce ttuczniowej. Zly stan rozjazdu wymaga naprawy gtownej, luzne Sruby
tubkowe i stopowe, jak réwniez oporki. Przekroczone wymiary przeéwitu i przechyiki.
Zuzycie boczne lewej iglicy 9 mm. Podrozjazdnice do wymiany, zuzyte - widoczne
wgniecenie przy podktadkach.

4.2.2. Rozjazd zwyczajny nr 256
Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S42-205-1:9 psd odmiany tubkowanej, dfugosci
25,88 m. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i podsypce tluczniowej.
W rozjezdzie przekroczone wymiary prze$witu i przechytki. Wymaga naprawy biezacej
i konserwaciji.

4.2.3. Rozjazd zwyczajny nr 257
Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S49-190-1:9 Issd odmiany fubkowanej, dtugoSci
26,84 m, o roku produkcji 1980. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i
podsypce tluczniowej. W rozjezdzie przekroczone wymiary przeswitu i przechyiki.
Wymaga naprawy biezacej i konserwacji.

4.2 4. Rozjazd zwyczajny nr 258
Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S49-190-1:9 pssd odmiany tubkowanej, dtugosci
27,04 m, o roku produkcji 1993. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i
podsypce tluczniowej. W rozjezdzie czesci stalowe i podrozjazdnice w stanie dobrym.
Przekroczone wymiary przeéwitu. Rozjazd wymaga naprawy biezacej i konserwacji.

4.2.5. Rozjazd zwyczajny nr 259
Jest to rozjazd o charakterystyce Rz S42-205-1:9 psd odmiany tubkowanej, dtugosci
26,50 m, o roku produkcji 1967. Rozjazd utozony na podrozjazdnicach drewnianych i
podsypce tluczniowej. W rozjezdzie czesci stalowe i podrozjazdnice w stanie dobrym.

Przekroczone wymiary przeéwitu i przechytki. Rozjazd wymaga naprawy biezacej i

konserwac;ji.

4.3. PRZEJAZDY KOLEJOWE
4.3.1. Przejazd w km 0,220 (kat.D) w torze nr 81a

Przejazd szerokosci 8,00 m oznakowany znakami A-30 i G-3 z obu stron przejazdu.
Nawierzchnie drogowa w torze i dojezdzie stanowig plyty przejazdowe typi CBP
utozone na powierzchni 51,60 m (4 kpl. diugosci 12 m plyty wewnetrzne réwniez

utozone na zewnatrz toru).
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4.3.2. Przejazd w km 0,438 (kat.D) w torze nr 84

Przejazd szerokosci 12,00 m oznakowany znakami A-30 i G-3 z obu stron przejazdu.
Nawierzchnie drogowa w torze stanowig ptyty przejazdowe typu CBP utozone na
powierzchni 36 m2 (4 kpl. diugosci 12,00 m), na dojezdzie piyty betonowe
1,60 x 3,00 m.

4.3.3. Przejazd w km 0,680 (kat.D) w torze nr 84

Przejazd szerokosci 12,00 m oznakowany znakami A-30 i G-3 z obu stron przejazdu.
Nawierzchnie drogowa w torze stanowig plyty przejazdowe typu CBP utozone na
powierzchni 45 m2 (5 kpl. na diugoéci 15 m), na dojezdzie piyty betonowe
1,50%3,00 m.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1.

Zakres przebudowy niniejszym opracowaniem obejmuje:

- Budowe facznika toréw nr 81-83.

PODTORZE

W ramach wymiany nawierzchni kolejowej, w torach nr 981 | 982 na odcinkach
pokazanych na planie sytuacyjnym, zaprojektowano oprécz kompleksowej wymiany
nawierzchni torowej wykonanie nowych warstw ochronnych podtorza. Jako materiat
na warstwe ochronng nalezy uzy¢ pospotki zwirowej. W celu zapewnienia stabilno$ci
mechanicznej pomiedzy warstwa ttucznia i warstwa podsypki ttuczniowej, uziarnienie
pospotki zwirowej powinno tak dobrane aby 15% masy pospoétki stanowity zwiry o

srednicy ziaren min. 6mm. Wskaznik réznoziarnisto$ci U 26.

Warstwa ochronna zaprojektowana zostata jako przepuszczalna. Korong torowiska
zaprojektowano w poziomie. Wodoprzepuszczalno$¢ zageszczonej warstwy pospotki
powinna wynosié min. 5x10-4 m/s. Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ do stopnia

zageszczenia 1s=1,0.

Ksztatt wymaganej warstwy ochronnej pokazano na przekrojach poprzecznych

zamieszczonych w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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5.2. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI TOROW

5.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWEJ

Na odcinkach prostych, z normalnym przeswitem toru wynoszacym 1435mm

zaprojektowano nawierzchnie typu 49E1 na podkiadach strunobetonowych typu PS83

z przytwierdzeniem sprezystym typu SB4 lub SB7. Elementami skiadowymi tej

nawierzchni sg nastepujace materiaty:

szyny 49E1 zgodnie z WTWIO — ILK3-518/13/2007P;

podktady strunobetonowe PS83, dla przytwierdzenia typu SB, w rozstawie
0,70m, zgodne z WTWIO ILK3-5187-01/05;

tapki sprezyste SB4 lub SB7 zgodne z WTWIO ILK3-5183-4/2003EP;

Wkiadki izolacyjne i przektadki podszynowe izolacyjne dla danego typu
podkiadow;

Tiuczen na pierwsza warstwe — z recyklingu (oczyszczania) istniejgcej podsypki.
Wierzchnig warstwe podsypki nalezy wykona¢ z nowego ttucznia kamiennego
spetniajacego warunki normy PN-EN 13450 ,Kruszywa na podsypke kolejowg”
wraz z normami z nig zwigzanymi (przede wszystkim normg nr PN-EN 1367-
3:2002 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej

metodg gotowania).

Na odcinkach w tukach poziomych zaprojektowano nawierzchnie na podktadach

drewnianych z drewna twardego typu IlIB o rozstawie 0.70m. Przytwierdzenie typu K.

5.2.2. ZAKRES MODERNIZACJI NAWIERZCHNI TOROWEJ

Rozbidrka istniejacych toréw:

Tor nr 83 (miejsce na rozjazd nr 255) 60 m
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e NAPRAWA TOROW
« BUDOWA NOWYCH TOROW NABRZEZA:
NA PODKtADACH DREWNIANYCH (NOWYCH)

Tor nr. 83 160 m
- ROZBIORKA ISTNIEJACEGO KOZtA OPOROWEGO

Tor nr 83 (likwidacja) 1 szt.
- ZABUDOWA NOWEGO KOZtA SZYNOWEGO

Tor nr 81 1 szt.
- WBUDOWANIE NOWEGO ROZJAZDU:

Rz S49-190-1:9 odm. Portowej nr 255 1 szt.

e  NAWIERZCHNIA PRZEJAZDOW
» ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI NA PRZEJAZDACH | NA

DOJAZDACH
Z PLYT PRZEJAZDOWYCH TYPU CBP
Zaptytowanie pod tacznik toru 81 na 83 824 m2
- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ NA PRZEJAZDACH | W
TORACH:
Z PLYT PRZEJAZDOWYCH TYPU CBP (STAROUZYTECZNYCH)
Zaptytowanie pod tacznik toru 81 na 83 90 m2

Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM
Zaptytowanie pod tgcznik toru 81 na 83 734 m2

6. ODWODNIENIE TOROW

Odwodnienie tgcznika toru 83-81 zaprojektowano w formie drenokolektora z rur PEHD
o Srednicy 250mm o sztywnos$ci obwodowej SN8. Studzienki rewizyjne z rur PEHD SN8 o
$rednicy 350mm. Pokrywy studzienek typu ciezkiego o no$nosci 400kN — w klasie E.

Wyloty drenazu poprzez wpiecie do istniejacych studni.

8. PROGRAM REALIZACJI ROBOT.

Roboty torowe, nalezy realizowaé po wczes$niejszych ustaleniach harmonogramu prac

z uzytkownikami nabrzezy i Zarzadem Portéw w Szczecinie.
Prace torowe wykonaé przy uzyciu maszyn torowych:
- podbijarki torowej (PT, MD, UNIMAT)
- profilarki podsypki (PT)



PROJEKT WYKONAWCZY — NABRZEZE REGALICA

Prace ziemne, zwigzane z korytowaniem toru i uktadaniem drenazu nalezy poprzedzic¢
kontrolnymi recznymi przekopami w miejscach mozliwych kolizji z uzbrojeniem
podziemnym. Trasy instalacji uzbrojenia podziemnego pokazana na planie sytuacyjnym
sporzadzonym na bazie numerycznej mapy do celow projektowych. Za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej odpowiada Wykonawca robot.

Istniejace  studnie  odwodnienia  wgtgbnego  nabrzeza  oraz studzienki
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robot i indywidualnie obudowac

kostkg betonowg przy zaptytowywaniu toréw.

9. GOSPODARKA MATERIALAMI.

W ramach zadania wszystkie zdemontowane i odzyskane materiaty starouzyteczne oraz
ztom stali zostang protokolarnie przekazane Zamawiajacemu. Pozostate odpady powstate
w wyniku prac wynikajacych z realizacji zadania, a niezagospodarowane przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci odpady niebezpieczne zostang poddane odzyskowi,
recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez  Wykonawce na jego  koszt.
Zgodnie z ustawg o odpadach, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§¢ prawna,
materialna, za ewentualne szkody dla $rodowiska naturalnego wynikajace z niewtasciwego
sortowania, transportu lub okresowego sktadowania, magazynowania powstatych w wyniku

realizacji zadania odpadow.

10. ANEKS BHP.

Roboty zwigzane z budowa, przebudowa i remontem torow bocznicowych nalezy
realizowaé przestrzegajac ogolnych zasad zawartych w JInformacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” stanowigcej odrebne opracowania w ramach

niniejszego zadania.

Opracowat:

Jan Olejnik
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CZESC OBLICZENIOWA
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RACHUNEK ILOSCIOWY - NABRZEZE REGALICA (PROJEKT WYKONAWCZY)

Stawka | Wartos¢
Nr pozycji Zakres robét Jedn. | llos¢ | [PLN] [PLN]
RAZEM 0.00
01.01 |Rozbidrka plyt betonowych zabudowujgcych tory m2 824 0.00
01.03 |Rozbidrka toréw m 60 0.00

Rozbiorka kozta oporowego

zasypkg

Drenokolektor PE-HD 250mm SN8 LP

02.01 |Przekopy wraz z uformowaniem i zageszczeniem kinety torowiska m3 412 0.00

02.02 |Warstwa ochronna z posp&tki m3 164.8 0.00
Budowa nowego toru z szyn S49 na podktadach z drewna twardego z

03.01 . T m 160 0.00
przymocowaniem typu K, na podsypce ttuczniowej gr.16cm
Whbudowanie w tor nowego rozjazdu typu portowego S49-190-1:9, na

03.02 [nowych podrozjazdnicach z drewna twardego, na podsypce szt. 1 0.00
tluczniowej gr.16cm

03.03 Montaz prowadnic z Ifatqwnlkow stalowych - przystosowanie toru do 130 0.00
zabudowy przestrzeni miedzyszynowych

03.04 |Zabudowa toru nawierzchnig z nowej kostki brukowej 734 0.00

03.05 |Zabudowa toru nawierzchnig z nowych ptyt CBP m2 90 0.00

03.06 Zabudowa strouzyteczne kozia oporowego szynowego z szyn S49 z szt 1 0.00

04.02

Studzienki kontrolne PVCU lub PEHD350

szt.

0.00

04.03

Wopiecie do istniejacych studni

szt.

0.00

1z 1




OBMIARY - NABRZEZE REGALICA (PROJEKT WYKONAWCZY)

Budowa nowego toru z szyn S49 na podkiadach z drewna

Nr pozyciji Zakres robét Jedn. Obmiar

01.01 |Rozbiérka plyt betonowych zabudowujacych tory m2 824
tor 83 m2 824

01.02 |Rozbidrka toréw m 60
tor 83 m 60

01.03 _ |Rozbidrka kozta oporowego szt. 1
tor 83 szt. 1

02.01 |Przekopy wraz z uformowaniem i zageszczeniem kinety torowiska| m 412
tor 83 i rozjazd 255 m> 412

02.02 [Warstwa ochronna z pospoiki m® 164.8
tor 83 i rozjazd 255 m®

03.01 |twardego z przymocowaniem typu SKL-12, na podsypce m 160.0
tluczniowej gr.16cm
tor 83 m 160.0
Wbudowanie w tor nowego rozjazdu typu portowego $49-190-1:9,
03.02 |odmiana spawana na nowych podrozjazdnicach z drewna szt. 1
twardego, na podsypce tluczniowej gr.16cm
R255 szt. 1
Montaz prowadnic z katownikow stalowych - przystosowanie toru
03.03 < mt 130.0
|do zabudowy przestrzeni migdzyszynowych
tor 83 m 130.0
03.04 |Zabudowa toru nawierzchnia z nowej kostki brukowej m2 734.0
tor 83 m2 516.0
rozjazd 255 m2 218.0
03.05 |Zabudowa toru nawierzchnia z nowych piyt CBP m2 90.0
tor 83 m2 90.0
Zabudowa strouZzyteczne kozta oporowego szynowego z szyn S49
03.06 szt. 1
z zasypka
tor 83 szt. 1
Drenokolektor PE-HD 250mm SN8 LP ' m 143
04.02 |Studzienki kontrolne PVCU lub PEHD350 szt. 8
04.03 |[Wpiecie do istniejacych studni szt. 1
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