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nazwa zamoéwienia:
»Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku stacji pogotowia ratunkowego oraz
budowa wiaty dla ambulanséw w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 8a”

Adres inwestycji:
Ruda Slaska, ul. Pokoju 8a,
dz. nr 1612/218, obr. 0003.

Zamawiajacy:
Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Powstancéw 52, 40-024 Katowice

Opracowat:
arch. Piotr Anisko

Kody i nazwy wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

Gtéwny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Dodatkowe kody CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz obiekty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

45231300-8 Budowa wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

45233220-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drog

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rézne specjalistyczne roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 Instalowanie alarméw wtamaniowych

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowani wentylacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
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CZE§C OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy (opracowany zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego).

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, wykonaniem
robdt budowlanych w zakresie budowy obiektu i infrastruktury towarzyszgcej oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
dla zadania pn.: ,,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku stacji pogotowia ratunkowego oraz budowa
wiaty dla ambulanséw w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 8a "

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg oraz zrealizowac roboty zwigzane ze zmiang sposobu
uzytkowania wraz z przebudowg istniejgcego budynku stacji pogotowia ratunkowego, wyburzeniem budynku garazowego
oraz budowg wiaty dla ambulanséw w Rudzie Slaskiej.

Budynek gtéwnie bedzie petnit funkcje ustugowa, medyczng Stacji Pogotowia Ratunkowego dla 4 zespotéw ratunkowych
wraz z zapleczem administracyjno-technicznym oraz funkcjg szkoleniowa.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, bedaca zatgcznikiem do PFU zaktada przebudowe jednego obiektu z funkcjami
podzielonymi na strefy funkcjonalne oraz budowe wiaty dla 4 ambulanséw. Podziat na czesci funkcjonalne ma zapewnié
sprawne uzytkowanie budynku i racjonalny podziat na strefy pozarowe, techniczne, instalacyjne minimalizujgce koszty
budowy i uzytkowania.

1.1.1. Stan istniejacy.

Przedmiotowa dziatka o wymiarach 61x33m i powierzchni 2042m? potozona jest przy ulicy Pokoju 8a. Dziatka o ksztatcie
prostokatnym ustawiona jest na osi wschdd-zachdd z obréceniem w kierunku pétnocno-wschodnim o 15°. Od strony
pdétnocnej ma zapewniony dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy publiczne z ulic Pokoju, ktéra przebiega
wzdtuz potnocnej granicy dziatki. Zjazdy znajdujg sie przy naroznikach pétnocnych dziatki. Ogrodzona dziatka jest zabudowana
budynkiem stacji pogotowia, budynkiem garazowym i krytym $mietnikiem. Ogrodzenie dziatki nie pokrywa sie z granica
dziatki i czesciowo obejmuje dziatki sasiednie bedace wtasnoscig Rudzkiej Spétdzielni Mieszkaniowej, a czes¢ dziatki inwestora
znajduje sie po zewnetrznej stronie inwestora i jest uzytkowane przez Rudzkiej Spétdzielni Mieszkaniowej. Uzytkowanie
zamienionych fragmentéw dziatek odbywa sie za mocy umow uzyczenia pomiedzy inwestorem, a Rudzkg Spodtdzielnia
Mieszkaniowg. Dodatkowo ogrodzenie jest wspdlne z dziatkg nr 3358/218 na ktorej znajduje sie stacja trafo. Stacja trafo
czesciowo znajduje sie na dziatce Inwestora. Na dziatce znajduje sie jedno drzewo, za istniejgcym Smietnikiem. Drzewa
znajdujace sie wzdtuz drogi od strony poétnocnej znajdujg sie na dziatce drogowej 1839/218.

Uksztattowanie dziatki o niewielkim spadku, spadek terenu w kierunku pétnocno-zachodnim. Rdznica terenu pomiedzy
pdétnocno-wschodnim i potudniowo-zachodnim naroznikami dziatki wynosi ok. 1m.

Istniejacy budynek pogotowia jest obiektem wolnostojgcym. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedna
podziemng (podpiwniczenie catkowite). Obiekt ma dwa wejscia na $cianach szczytowych, dwa wejscia od podwdrza oraz
wejscie do kottowni gazowej od ulicy Pokoju. Uktad komunikacyjny budynku stanowig korytarze biegnace wzdtuz budynku z
pomieszczeniami uzytkowanymi po obydwu stronach, dwie klatki schodowe. Pomieszczenia w budynku wykorzystywane sg w
znacznej czesci na potrzeby dziatalnosci stacji pogotowia ratunkowego. Cze$¢ pomieszczen na parterze sg wynajmowane na
dziatalno$¢ medyczna.

Konstrukcja istniejgcego budynku pogotowia tradycyjna, murowana:

e Sciany wewnetrzne i zewnetrzne z cegtly,

e fundamenty zelbetowe,

e  schody zelbetowe z oktadzing lastrykowa,

e  stropodach zelbetowy prefabrykowany, wielospadowy pokryty papa asfaltowa.

Elementy wykonczeniowe:

e obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
e tynk zewnetrzny cementowo-wapienny, nakrapiany,
e tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykonczenie $cian farba olejna, farba emulsyjna, ptytki ceramiczne,
e  drzwi wejsciowe: aluminiowe, pcv, drewniane,
e  stolarka okienna: pcv
e  posadzki: wyktadzina pcv, ptytki ceramiczne/gresowe, cement.
Instalacje w budynku:
e elektryczna,
e wodociggowa,kanalizacyjna,
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e hydrantowa,

e  centralnego ogrzewania z sieci miejskiej; ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikow,
e ciepta woda uzytkowa podgrzewana w wezle cieplnym w piwnicy: w sezonie zimowym w wymienniku ciepta
sieci miejskiej, w sezonie letnim za pomoca kotta gazowego w zasobniku,

e  siec teletechniczna,
e wentylacja grawitacyjna.

Parametry istniejacego budynku, istniejacy ksztatt dziatki oraz rozmieszczenie sieci medidw przy przedmiotowej dziatce
pozwalajg na realizacje zamierzonej funkcji na przedmiotowej dziatce.

Zgodnie z koncepcjg architektoniczng przewidziano rozbiérke przylegajacej do zachodniej elewacji wiaty oraz
wyburzenie budynku garazowego. Nowa wiate oraz miejsca postojowe zlokalizowano wzdtuz potudniowe] granicy dziatki.
Lokalizacja obiektu, istniejgce zjazdy publiczne oraz projektowany jednokierunkowy ruch aut pozwalajg na sprawny,
bezkolizyjny przejazd ekip ratunkowych. Wjazd zorganizowano poprzez wschodni zjazd, a wyjazd poprzez zjazd zachodni. Na
wszystkich placach manewrowych oraz parkingowe zostanie zabudowana nowa kostka brukowa z uwzglednieniem jej
nosnosci. Planowana jest wymiana zewnetrznej infrastruktury liniowej w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

W ramach przebudowy istniejgcego budynku planowany jest zakres robét budowlanych:
wyburzenia Scian dziatowych, przebicia przez sciany nosne oraz zamurowania w celu dostosowania uktadu

1.1.2.

pomieszczen do nowej funkcji,

likwidacje instalacji gazowej (odciecie w miejscu zaworu gtdwnego) oraz starych nieuzytkowanych instalacji
wentylacji, instalacji medycznych itp.,
demontaz masztu stalowego, anteny,
wymiana istniejagcych doswietlaczy piwnicznych,

likwidacje schoddéw terenowych prowadzgcych na poziom piwnic w elewacji pétnocnej,

fragmentaryczne wyburzenia stropéw miedzy kondygnacyjnych umozliwiajgcych budowe wewnetrznego szybu
windowego i dodatkowej klatki schodowej,
wymiana drzwi wewnetrznych w celu dostosowania ich parametréw do obowigzujacych wymagan,
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
termomodernizacja budynku $cian piwnicznych, zewnetrznych i stropodachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,
kompleksowa modernizacje instalacji wewnetrznych i zewnetrznych celem dostosowania do obowigzujgcych

przepisdw i wymagan w zwigzku z planowanymi pracami. Zakres modernizacji obejmuje wymiane wszystkich

instalacji (woda, kanalizacja, energia elektryczna, instalacje niskopragdowe),
zmiane systemu ogrzewania wody w okresie letnim wraz z zasobnikiem i systemem cyrkulacji c.w.u. na system z
pompg ciepta wspomagany instalacjg fotowoltaiczng zamontowang na dachu,
wykoniczenie wszystkich powierzchni wewnetrznych i wyposazenie obiektu w state elementy instalacyjnej
umozliwiajace funkcjonowanie obiektu.

Bilans zagospodarowania terenu zgodnie z koncepcja architektoniczna.

dziatka inwestora

fragmenty dziatek
sgsiednich, fragment dziatek
drogowych w obszarze

zjazdow

powierzchnia dziatki 2042,00 m? 184,61 m?
powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 614,11 m? -
powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty 121,59 m? -
wskaznik intensywnosci 0,96 -
powierzchnia biologicznie czynna 446,87 m? (22%) 39,58 m?
powierzchnia terendw utwardzonych (parkingi, drogi, chodniki) 904,09 m? 145,15 m?

1.1.3. Dane liczbowe budynku zgodnie z koncepcja architektoniczng.
wysokos¢ budynku 9,7m
szerokos$¢ elewacji frontowe;j 42 m
powierzchnia catkowita budynku 1 835,51 m?
powierzchnia netto 1387,79 m?
kubatura brutto 5718,59 m?
wysoko$¢ projektowanej wiaty 4,10 m
wymiary projektowanej wiaty 19,3x6,3m

W czesci medycznej praca ekip ratunkowych catodobowa w systemie zmianowym (12h). Na kazdej zmianie bedzie
przebywac ok. cztery ekipy ratunkowe w obsadzie 9 oséb. Zmiana dzienna uzupetniona jest o 2 pracownikéw biurowych. Ogot
pracownikdéw medycznych to 49 osdb (17 kobiet i 32 mezczyzn). W czesci szkoleniowej bedzie ok. 2 pracownikow biurowych i
ok. 30 uczestnikéw szkolen.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.2.1. Dokumenty formalno-prawne.

e Zlecenie Zamawiajacego

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym

e  Projekt koncepcyjny Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Slgskie]

e  Mapa do celdw projektowych

e Inwentaryzacja dendrologiczna

e  Uchwata nr PR.007.59.2018 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22 marca 2018 r. ,,w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska w obszarze zlokalizowanym pomiedzy ulicg Zabrzariska, ulica
1 Maja, autostradg A4 oraz wschodnig granica miasta Ruda Slaska”.

12.2. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z zapisami ,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze
zlokalizowanym pomiedzy ulicg Zabrzariska, ulica 1 Maja, autostrada A4 oraz wschodnig granica miasta Ruda Slaska” (MPZP)
przedmiotowa dziatka o numerze 1612/218 potozona przy ulicy Pokoju 8a znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem
10MWU oznaczajgcym teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej.

Zgodnie z zapisami MPZP dla terendw oznaczonych symbolem 10MWU okreslono parametry zabudowy:
e  przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

e  przeznaczenie uzupetniajgce —zabudowa ustugowa, garaze, parkingi,

e wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01-3,6,

e maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%,

e maksymalna wysokos¢ budynkdéw ustugowych — 15m,

maksymalna wysoko$¢ garazy parterowych —4,5m,

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 15% pow. dziatki budowlanej,

geometria dachéw — dachy ptaskie,

zapewnienie miejsc parkingowych w granicach dziatki budowlanej w ilosci nie mniejszej niz 1 miejsce parkingowe
na 3 zatrudnionych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki uwzglednia dostepne uzbrojenie oraz lokalizacje zjazddw z istniejgcej drogi.
Istniejacy budynek garazowy oraz wiata przylegajaca do zachodniej Sciany budynku zostaty przeznczone do likwidacji. Wjazd
na teren nieruchomosci poprzez istniejacy zjazd publiczny w narozniku pétnocno-wschodnim. Wyjazd poprzez z terenu
nieruchomosci poprzez istniejacy zjazd publiczny w narozniku pétnocno-zachodnim. Droga manewrowa o ruchu
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jednokierunkowym wraz z projektowanymi miejscami postojowymi w pasie potudniowym dziatki rownolegle do budynku i
granicy dziatki. Wiate dla ambulanséw zaprojektowano w ciggu miejsc postojowych w potudniowo-zachodniej czesci dziatki.
Zaprojektowano dwa zespoty miejsc parkingowych sktadajgce sie z 4 stanowisk oraz z 8. Na koricu drogi manewrowe;j
zaprojektowana wiata stanowi miejsce postoju dla 4 ambulansow. Catos¢ uzupetniono 1 miejscem postojowym dla osoby
niepetnosprawnej, ktére zostato zlokalizowano przy wejsciu gtdwnym do budynku.

Zachowane istniejgce wejscia do budynku uzupetniono o dodatkowe wejscie do pomieszczenia mycia sprzetu
medycznego zlokalizowanego w potudniowo-zachodnim narozniku budynku. Istniejgcy zadaszony $Smietnik przeznaczono do
remontu i zachowania w istniejgcej formie.

Istniejgce ogrodzenie okalajgcej teren inwestycji do wymiany. W strefie wjazdowej i wyjazdowej projektuje sie szlabany
wjazdowy i wyjazdowy.

1.2.3. Uksztattowanie przestrzenne i walory estetyczne budynku.

Istniejgcy budynek po rozbidrce wiaty, likwidacji schodéw wejsciowych do poziomu piwnic w elewacji pétnocne;j
pozostawia sie w niezmienionych gabarytach. W ramach prac termomodernizacyjnych i przebudowy budynku zmienione
zostang wielkosci czesci okien lub zostang zlikwidowane. Docieplona elewacja budynku zostanie wzbogacona o boniowania i
wneki, opaski okienne oraz nowa kolorystyke elewacji. Wymienione zostanie cate orynnowanie i obrébki blacharskie. Wejscia
gtéwne w elewacji zachodniej oraz wejscie gospodarcze w elewacji potudniowej zostang zaakcentowane projektowany
podwieszonym zadaszeniem w konstrukcji stalowej. Schody wejsciowe i ich zadaszenie w elewacji wschodniej przewidziano
do zachowania i do remontu.

Projektowana wiata dla 4 ambulanséw w konstrukcji stalowej zostanie przykryta dachem ptaskim o kacie nachylenia 5%.
Siatka stupéw nalezy dostosowac do uktadu miejsc postojowych ambulanséw projektowany w uktadzie 45° w stosunku do
uktadu wiaty i drogi manewrowej.

Z koncepcjg architektoniczna przyjeto dwukolorowy wystroj elewacji w odcieniach bezowych, ktéry zostanie
uzupetniony o kolor biaty w postaci okien, drzwi, elementdw zadaszenia, orynnowania i obrébek blacharskich.

Dopuszcza sie zestaw kolorystyki jasno-bezowo-szary pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Oktadzina $cian wewnetrznych w ciggach komunikacyjnych kolorystyce spojnej z elewacjg. Ramy zestawow okiennych i
drzwiowych w kolorze biatym. Drzwi wewnetrze petne w okleinie w kolorze biatym. Pozostate $ciany w kolorze biatym.
Posadzki projektuje sie ciemnych bezach lub szarosciach w kontrascie do $cian i sufitow, ktére projektuje sie jako systemowe,
modutowe w kolorze biatym.

1.2.4. Uzbrojenie terenu i zasilanie w media.

Dziatka jest uzbrojona. Istniejacy budynek przytaczony jest do sieci: wodnej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej,
teletechnicznej, sieci cieptowniczej i gazowej. Dziatka nie jest podtgczona do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.
Sposéb odprowadzenia wod opadowych z budynku bez zmian. Sposéb odprowadzenia wod opadowych z projektowanej
wiaty na teren zielony. Sposdb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych pozostawia sie do decyzji projektanta w
zaleznosci od przyjetej technologii i uksztattowania nawierzchni drég manewrowych i miejsc postojowych.

Kolidujace i niewykorzystywane sieci i instalacje zewnetrzne nalezy zlikwidowac lub zasypac w przy pracach ziemnych.

1.2.5. Wyciecie drzew.

Przedmiotowa obszar inwestycji jest zadrzewiony. Na dziatce inwestora znajduje sie drzewo oznaczone numerem D1 nie
kolidujgce z inwestycjg. Drzewo oznaczone nr D2 znajduje sie w strefie projektowanego wyjazdu znajduje sie na dziatce
drogowej nr 1839/218. Na dziatce inwestycyjnej nie ma krzewodw.

Numer Nazwa polska Obwdd pnia na | Obwdéd pniana | Wysokos¢ Srednica
drzewa wys. 5 cm [cm] | wys. 130 cm [cm] | drzewa [m] | korony [m]
D1 Klon 144 88, 96 12 6
D2 Orzech wtoski 42 52 5,5 4

Nie stwierdzono na przedmiotowej dziatce obecnosci chronionych siedlisk i gatunkéw.

Zgodnie z inwentaryzacja dendrologiczng drzew i krzewow okreslono drzewo nr D2 do usuniecia. Zgodnie z art. 83 ust. 6
pkt 2 Ustawy o ochronie przyrody brak koniecznos$ci uzyskania decyzji zezwalajacej na usuniecia drzewa D2. Jednak z uwagi
na lokalizacje drzewa na dziatce drogowej nie bedgcej we wiadaniu Zamawiajacego konieczne jest uzyskanie zgody wtasciciela
na przedmiotowej dziatki na usuniecie drzewa D2.

Do nasadzen projektowanej zieleni nalezy wykorzysta¢ materiat szkotkarski kilkuletni, bez uszkodzen, z zakrytym systemem
korzeniowym, prawidtowo uksztattowang korona, z zachowaniem charakterystycznego dla gatunkéw i odmian pokroju.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planuje sie przebudowe istniejgcego budynku w celu rozdysponowania wszystkich funkcji w wydzielonych strefach
funkcjonalnych. Podziat na czesci funkcjonalne ma zapewnic sprawne uzytkowanie budynku i racjonalny podziat na strefy
pozarowe, techniczne, instalacyjne minimalizujgce koszty budowy i uzytkowania.
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W czesci medycznej praca ekip ratunkowych catodobowa w systemie zmianowym (12h). Na kazdej zmianie bedzie
przebywac ok. cztery ekipy ratunkowe w obsadzie 9 0sdb. Zmiana dzienna uzupetniona jest o 2 pracownikéw biurowych. Ogoét
pracownikéw medycznych to 49 osdb (17 kobiet i 32 mezczyzn). W czesci szkoleniowej bedzie ok. 2 pracownikéw biurowych i
ok. 30 uczestnikéw szkolen. Catos$¢ uzupetniono czescig techniczno-magazynowa.

Projektowany budynek podzielono na trzy czesci: czes¢ medyczng, cze$¢ szkoleniowg i czes$¢ techniczno-magazynowa.

Catos¢ uzupetniono strefg komunikacyjna.
Poszczegdlne strefy zaprojektowano na poszczegdlnych trzech kondygnacjach budynku:

piwnice — czes$¢ techniczno-magazynowa,
parter — czes¢ medyczna stacji Pogotowia Ratunkowego,
pietro — czes¢ szkoleniowa.

Lokalizacja holu wejsciowego, istniejgcych i projektowanej klatki schodowej z windg i strefy wejsciowej umozliwia
rozdzielenie funkcjonowania czesci medycznej od czesci szkoleniowej.

1.4.Szczegbtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych.

Gtéwne funkcje budynku:

Piwnice

W piwnicy zaprojektowano czes$¢ techniczno-magazynowa dla catego budynku, ktéra sktada sie z:

Parter

pomieszczen technicznych wezta cieplnego, elektrycznego, wentylatorni, pompy ciepta,
pomieszczen porzadkowych,

pomieszczen magazynowych,

pomieszczenia warsztatowego.

Parter stanowi cze$¢ medyczng stacji Pogotowia Ratunkowego gdzie zaprojektowano:

Pietro

zespot oddzielnych szatni meskich i damskich z weztem sanitarnym i natryskami — szatnia damska 19 szafek
pracowniczych, szatnia meska 35 szafek pracowniczych,

4 pomieszczen dla zespotéw ratunkowych (jedno trzyosobowe, trzy dwuosobowe),
pomieszczenie socjalne, ze stanowiskiem komputerowym dla ratownikdw,

2 pomieszczenia biurowe jednoosobowe dla pracownikéw administracyjnych stacji pogotowia,
2 pomieszczenia biurowe dla zwigzkdw zawodowych,

magazyn lekow,

magazyn na butle z tlenem,

magazyn na odpady medyczne,

strefe czystg i brudng ze $luzg na sytuacje epidemiologiczne,

zespot toalet damskich i meskich,

pomieszczenia mycia sprzetu medycznego,

magazyn podreczny

strefe wejsciowg dla catego budynku.

Pietro stanowi czes¢ szkoleniowg gdzie zaprojektowano:

3 pomieszczenia biurowe jednoosobowe dla pracownikéw administracyjnych czesci szkoleniowej,
2 zespoty pomieszczen do symulacji,

sale konferencyjng do 40 osdb,

sale wyktadowa

pomieszczenie socjalne,

zespot toalet damskich, meskich i dla oséb niepetnosprawnych,

trzy zespoty pokoi z tazienkami,

pomieszczenia magazynowe.

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji.
Kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
Piwnice
-1.01 | pom. magazynowe 4,86
-1.02 | klatka schodowa 5,55
-1.03 | pom. porzagdkowe 10,37
-1.04 | pom. porzgdkowe 10,85
-1.05 | szatnia sprzataczek 11,52
-1.06 | pom. magazynowe 10,13
-1.07 | pom. magazynowe 11,87
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-1.08 | pom. magazynowe 6,02
-1.09 | szyb windowy 2,88
-1.10 | pom. magazynowe 3,99
-1.11 | pom. magazynowe 17,59
-1.12 | pom. magazynowe 34,75
-1.13 | pom. magazynowe 11,18
-1.14 | pom. magazynowe 11,86
-1.15 | pom. magazynowe 11,32
-1.16 | pom. magazynowe 10,83
-1.17 | pom. wezta CO 46,53
-1.18 | pom. techniczne 18,82
-1.19 | klatka schodowa 17,41
-1.20 | pom. warsztatowe 16,96
-1.21 | pom. techniczne - elektryczne 15,79
-1.22 | pom. magazynowe 24,38
-1.23 | korytarz 8,03
-1.23 | pom. techniczne - wentylatornia 36,19
-1.24 | korytarz 85,85
PIWNICE RAZEM 445,53
Parter
0.01 | klatka schodowa 13,04
0.02 | klatka schodowa 13,04
0.03 | szatnia meska 26,09
0.04 | natryski meskie 8,22
0.05 | kabina wc 1,96
0.06 | szatnia damska 12,82
0.07 | natryski damskie 9,00
0.08 | kabina wc 2,04
0.09 | pom. mycia sprzetu medycznego 7,47
0.10 | szyb windowy 2,88
0.11 | hol wejsciowy 11,52
0.12 | klatka schodowa 14,58
0.13 | pom. biurowe 14,12
0.14 | pom. biurowe 24,73
0.15 | magazyn lekow 13,06
0.16 | magazyn lekow 7,32
0.17 | magazyn butli z tlenem 4,15
0.18 | pom. biurowe 11,98
0.19 | pom. biurowe 11,97
0.20 | pom. zespotu ratunkowego - S 27,00
0.21 | pom. zespotu ratunkowego - P3 13,27
0.22 | pom. zespotu ratunkowego - P2 13,69
0.23 | pom. zespotu ratunkowego - P1 14,65
0.24 | klatka schodowa 10,60
0.25 | klatka schodowa 16,35
0.26 | magazyn podreczny 15,13
0.27 | pom. socjalne 28,50
0.28 | przedsionek toalet 5,71
0.29 | toaleta damska 3,95
0.30 | kabina toalety damskiej 3,06
0.31 | toaleta meska 4,45
0.32 | toaleta meska 3,08
0.33 | kabina toaleta meskiej 2,26
0.34 | szatnia czysta 5,33
0.35 | $luza - mycie 5,48
0.36 | szatnia brudna 4,75




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Slaskiej

0.37 | mag. odpadéw medycznych 4,32
0.38 | przedsionek 3,02
0.39 | korytarz 75,63
PARTER RAZEM 470,22
Pietro
1.01 | klatka schodowa 13,47
1.02 | pom. socjalne 12,12
1.03 | pokdj 11,76
1.04 |tazienka 5,59
1.05 | pokoj 12,92
1.06 |tazienka 6,03
1.07 | pokdj 13,71
1.08 |tazienka 7,00
1.09 | szyb windowy 2,88
1.10 | klatka schodowa 15,08
1.11 | pom. biurowe 14,19
1.12 | pom. biurowe 13,37
1.13 | pom. biurowe 12,29
1.14 | pom. symulacji 26,54
1.15 | pom. symulacji 12,05
1.16 | pom. symulacji 11,07
1.17 | pom. symulacji 26,82
1.18 | sala konferencyjna 43,53
1.19 | klatka schodowa 27,25
1.20 | magazyn podreczny 15,13
1.21 | pom. magazynowe 23,63
1.22 | toalet dla niepetnosprawnych 5,08
1.23 | przedsionek toalety damskiej 4,84
1.24 | toaleta damska 8,09
1.25 | przedsionek toalety meskiej 4,11
1.26 |toaleta meska 7,75
1.27 | sala wyktadowa 25,58
1.28 | korytarz 90,16
PIETRO RAZEM 472,04
RAZEM CALY BUDYNEK 1387,79
1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w
powierzchni netto.
piwnice parter pietro RAZEM
powierzchnia catkowita 608,89 613,31 613,31 1835,51
powierzchnia netto 445,53 470,22 472,04 1387,79
powierzchnia uzytkowa 325,81 309,56 323,30 958,67
powierzchnia ustugowa 2,88 2,88 2,88 8,64
powierzchnia ruchu 116,84 157,78 145,96 420,58
kubatura netto 980,1 1433,80 1321,6 3735,50
kubatura brutto 1449,16 1974,86 2 294,57 5718,59
1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i

kubatur lub wskaznikéw.
Dopuszcza sie réznice powierzchni w odniesieniu do catego terenu opracowania o +/- 5%.
Dopuszcza sie roznice powierzchni w odniesieniu do catego budynku o +/- 5%.
Dopuszcza sie maksymalne przekroczenie powierzchni o +/- 5% w ramach jednej funkcji.
Wszelkie zmiany funkcji, powierzchni i kubatur wymagaja uzyskania zgody Zamawiajgcego.
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2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nie planuje sie wytaczenia z uzytkowania wszystkich wykorzystywanych
pomieszczen w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig przez WPR. Mozliwa bedzie czasowa dyslokacja uzytkownikéw
poszczegblnych pomieszczen w trakcie prowadzenia robdt majgc na uwadze zapewnienie ciggtosci pracy pracownikow WPR.

Prowadzenie robdt budowlanych w trackie prowadzenia dziatalnosci stacji pogotowia ratunkowego powinno zostac
uwzglednione w rozwigzaniach projektowych umozliwiajace fragmentaryczne wytaczenia z funkcjonowania fragmenty
budynku i instalacji oraz powinno by¢ uwzglednione w harmonogramie robdt budowlanych.

2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy obejmujacy dziatke inwestora, fragmenty dziatek sgsiednich w obszarze istniejgcego ogrodzenia i
fragment dziatek drogowych w obszarze zjazddw, istniejgcy obiekt o funkcji biurowo-ustugowej oraz uzbrojenie terenu
wymaga wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:

e  uzgodnienie z Zamawiajgcym etapowania realizacji robét budowlanych zwigzanych z przebudowg budynku przy

zachowaniu ciggtosci pracy stacji ratunkowej przez okres realizacji inwestycji;

e wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowania materiatéw budowlanych, wedtug

przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajgcym;

e oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ;

e zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposéb

bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac;

e  zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy;

e  oswietlenie placu budowy zgodne z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad umozliwienie pracy nocnej)

e  przygotowanie zaplecza socjalnego budowy.

2.1.1. Informacje o sposobie prowadzenia prac.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uporzadkowac teren dziatki poprzez likwidacje zieleni wysokiej i
niskiej kolidujacej z planowang zabudowg oraz wykonac rozbidrke wiaty przylegajacej do zachodniej $ciany budynku oraz
rozbiorke budynku garazowego.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie przedmiotu zamodwienia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest wykonanie niezbednej dokumentacji, wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), uzgodnienie i wykonanie z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu odciec, przepie¢, przedstawienie kart przekazania
odpadoéw w miejscach do tego przeznaczonych, prowadzeniem rozbidrek w sposéb umozliwiajgcy rozsortowanie materiatow
w celu odzyskania surowca lub oddzielenia materiatéw niebezpiecznych specjalnie utylizowanych.

W przypadku korzystania z terenéw przylegtych, nalezy obszar doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowa (zafoliowane palety), nalezy
sktadowac na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

2.1.2. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie stosowne kroki, musi zastosowac sie do wydanych przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.1.3. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia i zycia
personelu zatrudnionego na placu robot. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi wyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedga przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, nie bedzie akceptowane.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy
robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robdét do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore
nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢
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odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

Do realizacji robét stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng, dopuszczone
do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.

Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac w
kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i
utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery. Kierownictwo robdét dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu uciazliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopdw w trakcie budowy nalezy sktadowaé w hatdach, a po zakonczeniu budowy
wykorzystaé do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne, w tym wyposazenie medyczne, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane
prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowej.

Maszyny i urzagdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢
oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas
producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. W/w maszyny i
urzgdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

2.1.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji zamdwienia.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego beda wchodzi¢: przenosne kontenery mieszczace: biuro
budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie i magazyn sprzetu, pomieszczenie dla potrzeb narad koordynacyjnych, w ktérych moze

uczestniczy¢ okoto 20 osdb, z zapewniong sprawng wentylacjg, w niezbedne media, min. Internet.

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych konteneréw wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na
budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowiazujacych przepisach i
uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtgczy¢ energie elektryczng oraz wode.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje teren budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place
manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji i nie powodujace wstrzymania funkcjonowania dziatalnosci stacji
pogotowia ratunkowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia, aby
zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne urzagdzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego.

2.1.5. Ogrodzenia.

Teren zewnetrzny budowy do prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ od otoczenia ogrodzeniem petnym o wysokosci min.
2m spetniajgce wymagania przepisow szczegdtowych.
Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym terenie budowy. Teren budowy
winien by¢ monitorowany 24h/dobe i chroniony.

2.2. Architektura.

Prace rozbidrkowe.

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje rozbidérke wiaty przylegajacej do elewacji zachodniej wraz z dwoma pomieszczeniami
pod wiatg. Wyburzenie dotyczy rowniez budynku garazowego oraz demontaz stalowej konstrukcji masztu antenowego
znajdujacego sie na placu w sasiedztwie srodka elewacji potudniowej. W budynku pogotowia prace rozbiérkowe dotycza
wyburzenia Scian dziatowych, przebicia przez $ciany nosne oraz zamurowania w celu dostosowania uktadu pomieszczen do
nowej funkcji, fragmentaryczne wyburzenia stropéw miedzy kondygnacyjnych umozliwiajgcych budowe wewnetrznego szybu
windowego i dodatkowej klatki schodowe;.

Sciany piwniczne istniejgcego budynku.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie stosownych izolacji termicznych i przeciwwodnych typu ciezkiego. Istniejgce $ciany po
odkopaniu, przygotowaniu podtoza (oczyszczenie, obrapowanie, demontaz starych izolacji, tynkowanie, izolacja
przeciwiwlgociowa) ocieplone polistyrenem ekspandowanym z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych, minimalizujgcych ich
nasigkliwos¢ wodg. Nalezy zabezpieczyc izolacje cieplng folig kubetkowa z zakoriczeniem listwg systemowa. Istniejgcych
doswietlacze piwniczne do wymiany.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci uszczelnienia i naprawy $cian piwnicznych nalezy wykonac iniekcje strukturalng $cian.
Wszelkie podziemne przejscia instalacyjne przez sciany fundamentowe nalezy wykonac jako szczelne.
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Nalezy wykonac¢ w ramach potrzeb drenaz oraz opaski zapobiegajgcych brudzeniu sie elewacji. Zewnetrzne schody terenowe,
zejsciowe na poziom piwnic przewidziane sg do likwidacji. W miejscu schoddéw nalezy wykonac¢ doswietlacze piwniczne.
Odkrywki fundamentow w miejscach pogtebienia piwnic (fundament szybu windowego, konstrukcja schodéw, kanalizacja
sanitarna) powinny by¢ wykonane zgodnie z wczesniej przygotowang ekspertyzg konstrukcyjng.

Sciany

Sciany noéne szybu windowego murowane. Sciany dziatowe systemowe z obustronng oktadzing z dwdch ptyt GKF na ruszcie
stalowym (profile szer. 10cm) z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 5cm. Od strony pomieszczenia mokrego oktadzina z
ptyty GKFi, od strony pomieszczenia suchego oktadzina z ptyt GKF.

Schody
Projektowane schody stalowe, dwubiegowe. Dopuszcza sie wykonanie schodow zelbetowych, monolitycznych.
Istniejgce schody do remontu i wykonczenia nowymi oktadzinami oraz balustradami.

Dach.

Po demontazu instalacji w przestrzeni stropodachu nalezy wykonac izolacje termiczng wdmuchiwang. Technologie i rodzaj
granulatu pozostawia sie do decyzji Wykonawcy. Istniejgce pokrycie dachowe nalezy wymienic¢ na pokrycie z papy
termozgrzewalnej lub z membrany PVC. Wszystkie obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe do wymiany.

W przypadku montazu urzgdzen central wentylacyjnej i agregatéw klimatyzacyjnych na dachu urzadzenia nalezy zamontowac
z wykorzystaniem systemdéw zamocowan dachowych opartych na profilach montazowych ze stali ocynkowanej oraz stopek
dachowych. Montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne za pomoca konstrukcji balastowej z wiatrownicami i docigzeniem
balastowym.

Konstrukcja wiaty.

Fundamenty zelbetowe monolityczne zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa.

Konstrukcje nosng wiaty stanowia belki i dZzwigary stalowe z dwuteownikdw oraz stupy z rur okraggtych mocowane w
zelbetowych fundamentach. Pokrycie dachu z blachy trapezowej mocowanych do ptatwi. Wzdtuz potudniowej krawedzi rynna
i rury spustowe. Kolor wszystkich elementéw biaty.

Slusarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa PCV lub aluminiowa. Montaz ciepty w warstwie docieplenia.

Slusarka zewnetrzna:

e izolacyjno$¢ termiczna: wspdtczynnik Uf < 0,9 W/m?K,

e przepuszczalnos$é powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001,

e wodoszczelnosé: Klasyfikacja: E750 / 9A wg. PN EN 12208:2001,

e odpornosc na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C3 wg. PN EN 12210:2001,

e szklenie zestawem podwadjnie uszczelnianym ztozonym z szyby zespolonej bezbarwnej, bezpiecznej typu float od
wewnatrz oraz z wysoko selektywnego szkta przeciwstonecznego zapewniajgcym ochrone przed storicem,
hartowanego, z wysoka przepuszczalnoscig $wiatta oraz wysokim wspotczynnikiem odbicia $wiatta, szyby zespolone
z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem (lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz
wymieniony),

e okna nalezy zaprojektowa¢ montowane w warstwie termicznej, montaz ciepty,

e jzolacyjnos¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB,

e wszystkie okna muszg spetnia¢ wymog fatwego dostepu do mycia,

e czes¢ okien (w pomieszczeniach klimatyzowanych) wyposazona w klamki z zamkami — okna otwierane tylko do
mycia,

e drzwizewnetrzne gtéwne i ewakuacyjne wykonac¢ w wersji antywtamaniowe;.

Slusarka, stolarka drzwiowa wewnetrzna:

e zestaw drzwi wewnetrznych z naswietlem bocznym lub/i naswietlem gérnym zgodnie z koncepcja, wykonac jako
PCV lub aluminiowe,

e do pomieszczen biurowych drzwi petne,

e do pomieszczen sanitarnych drewniane, typowe, gtadkie, obustronnie laminowane,

e drzwi do pomieszczen technicznych stalowe,

e nalezy stosowac wytgcznie drzwi przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu
(posiadajace stosowne atesty), wyposazone w 3 zawiasy systemowe o konstrukcji wzmocnionej (system BKT), z
wypetnieniem petnym, o podwyzszonej izolacji akustycznej min. Rw. 32dB.,

e  oscieznice opaskowe regulowana, pokryte tg samg okleing co skrzydta drzwiowe,

e okleina HPL — lub materiat rwnowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony,

e zamki — elektroniczne do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa,

e  drzwi wyposazone w klamki i szyldy ze stali malowane na kolor czarny,
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° zamki na wktadke wewnetrzne,
e zamkniecia w sanitariatach.

Dla ostatecznego rozwigzania systemu otwierania i zabezpieczenia drzwi, kolorystki, wykonczenia nalezy uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

Elewacje, fasady.

Istniejgce tynki doprowadzi¢ do stanu spetniajgcego warunki odpowiedniego podtoza pod warstwy termoizolacyjne
(szlifowanie, skucie, uzupetnienie, kontrola wytrzymatosci, rownosci podtoza. Elewacja z warstwg izolacyjng z ptyt
styropianowych wykonczonej wyprawg tynkarska silikonowa w kolorach bezowych. Obrébki blacharskie, parapety
zewnetrzne tytan cynk gr. 0,7mm w kolorze biatym. Rynny, rury spustowe w kolorze biatym.

Projektowane zadaszenie nad wejsciami w konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej podwieszane do elewacji w
kolorze biatym.

Szczegoty dotyczace przyjetej kolorystyki zgodnie z punktem 1.2.3. , Uksztattowanie przestrzenne i walory estetyczne
budynku.”

Dla zaprojektowanych rozwigzan Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatow wykoriczeniowych przewidzianych do zastosowania w realizowanym obiekcie, w
tym stolarki wewnetrznej, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.
Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Dla zaprojektowanych rozwigzan nalezy uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne, umozliwiajace zrealizowanie robot
budowlanych i oddanie obiektu do uzytkowania.

2.3. Konstrukcja.

Po stronie Wykonawcy jest opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z oceng stanu elementéw konstrukcyjnych
istniejgcego budynku w ktoérej ujete zostang wytyczne do koniecznych robdt dotyczacych wzmocnien fundamentdw, stropow,
Scian, przebic i ewentualnych wymian elementéw konstrukcyjnych.

Fundament, Sciany fundamentowe dla szybu windowego i podparcia dla projektowanej klatki schodowej projektuje sie
jako zelbetowe. Fundament dla wiaty jako stopy lub ruszt taw z uwzglednieniem wzmocnienia podtoza, tj. np. pale,
wzmochnienie i wymiana podtoza, stosownie do zastanych warunkow gruntowych i wykonanej dokumentacji geotechnicznej.

W przypadku lokalizacji urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu nalezy przewidzie¢ wykonanie konstrukcji
pod urzgdzenia. Konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych (nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek
czynnosci naruszajgcych powtoke cynkowa na budowie (spawanie, ciecie). Dolna krawed? konstrukcji wsporczej pod
urzgdzenia nie moze by¢ nizej niz 50cm nad potacig dachu. Jezeli urzadzenia wymagaja czynnosci serwisowych z poziomu ich
posadowienia nalezy przewidzie¢ podesty serwisowe wykonane jako kraty Wema na konstrukcji stalowej. Przestrzen
serwisowa powinna wynosi¢ co najmniej 80cm.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy chroni¢ przed wodg opadowg i gruntowa. Wewnatrz wykopu nalezy zaprojektowac system
odwodnienia, ktéry umozliwi odprowadzenie woéd opadowych oraz gruntowych naptywajacych do wykopu (odprowadzanie
wody z wykopu powinno spetnia¢ wszystkie wymogi przewidziane przepisami Ustawy Prawo Wodne). Wymagany jest staty
monitoring naptywu wody do wykopu oraz jej odprowadzanie. Nie wolno dopuszczac do zalewania wykopu przez wody
gruntowe oraz opadowe.

Po wykonaniu scian fundamentowych, zasypa¢ wykop przy uzyciu piasku Sredniego zageszczonego warstwami do
1s>0,98.

Zabezpieczenia konstrukcji.
Zabezpieczenie wodno-wilgotnosciowe zgodnie z systemem zaprojektowanym w projekcie architektury,
dostosowac do rzeczywistych (stwierdzonych) warunkdw gruntowo- wodnych.

Konstrukcje betonowe

Beton zageszczac poprzez wibrowanie, pielegnowac polewajgc wodg w okresie dojrzewania, chroni¢ przed mrozem
i nadmiernym nastonecznieniem. Betonowac¢ wg opracowanej technologii prowadzenia robét, betonujac etapami w celu
zmniejszenia skurczéw betonu. Przy wznowieniu betonowania po okresie dtuzszym od 3 godzin, nalezy powierzchnie styku
odpowiednio przygotowac.

Zabezpieczenie ppoz.
Wymagana odpornos¢ ogniowg zelbetowych elementdw konstrukcyjnych nalezy osiggnac przez zachowanie

odpowiednich minimalnych wymiaréw przekroju poprzecznego oraz odpowiednig grubos¢ otuliny zbrojenia.

Materiaty konstrukcyjne
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, gat. BSOOSP (klasa ciggliwosci C). Stal konstrukcyjna S235JRG2.
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Uwagi koricowe.

Beton zageszczac i pielegnowac.
Montaz konstrukcji prowadzi¢ z zachowaniem zasad statecznosci ustrojow pod statym nadzorem osdb uprawnionych. Nalezy
réowniez dbac o zachowanie przepiséw BHP.
Poszczegdlne roboty jak i elementy obiektu wykonywac zgodnie z zaleceniami producentdw, PN, wytycznymi realizacji i
odbioru robot oraz w sposdb okreslony w przepisach , w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji wykonywac na podstawie opracowanej przez Wykonawce
technologii robot betonowych.
Miejsca stykow przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczysci¢, zwilzy¢é wodg, przygotowac do dalszego
betonowania.
Beton pielegnowad, wibrowac, chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub mrozem.
Przebicia w $cianach fundamentowych sprawdzi¢ z aktualnym projektem architektury i instalacji.
Pod urzadzenia na dachu nalezy wykona¢ wymiany stalowe oparte na elementach nosnych dachu.
Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz aktualnosé poczynionych w projekcie zatozen ze stanem
faktycznym.

2.4.Instalacje budowlane.
24.1. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

Instalacja grzewcza.

Istniejgca instalacje ogrzewania w catym budynku przewidziano do wymiany. Ogrzewanie nalezy wykonaé w
systemie zamknietym. W budynku nalezy wykona¢ ogrzewania podtogowe lub ogrzewanie przy pomocy grzejnikow
ptywowych. Ogrzewanie podtogowe nalezy projektowaé dla parametréw wody instalacyjnej 45/35°C. Instalacje grzejnikowa
nalezy zaprojektowac dla parametrow wody grzewczej wynoszacych 60/40°C.

Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy zaprojektowac dla parametréow wody grzewczej min. 60/40 °C (a
przypadku central wentylacyjnych dachowych roztwor glikolu odporny na zamarzanie w temp. -20°C)

Nalezy przyjaé, ze ponizsze pomieszczenia nie beda ogrzewane:

e magazyn odpaddw medycznych,

. rozdzielnia elektryczna,

e magazyn butli z tlenem.

Pozostate pomieszczenia nalezy ogrzewac¢ do temperatur wskazanych w warunkach techniczno-budowlanych.
Instalacje nalezy zaprojektowac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych lub wielowarstwowych np. PEX lub
PERT/ALU/PERT (lub innych o podobnych wtasciwosciach).

Dla ogrzewania podtogowego nalezy przewidzie¢ w kazdym pomieszczeniu termostat pokojowy.

Grubosci izolacji termicznych zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi.

Proba szczelnosci: przed przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24 godz.(gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéow oraz skontrolowac
szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie
wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowa przy
pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzac pod cisnieniem rownym 1,5 krotnosci ci$nienia roboczego.
Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta lub zrodto ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokoét badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelno$ci mozna przystgpi¢ do zatozenia izolacji, zakrycia, stropdw podwieszanych i szachtéw instalacyjnych. Po
zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie podtgczy¢ instalacje do zrddta ciepta, podtaczy¢ ewentualne
naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg, uruchomié¢ pompy obiegowe.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen
instalacji. Badania szczelnosci nalezy wykonac ciepta woda o temperaturze pracy instalacji i przy ci$nieniu roboczym. Podczas
préby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby
uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

W przypadku stosowania ogrzewania podtogowego z termostatami nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi
systemu. W szkoleniu nalezy zawrze¢ informacje na temat dziatania automatyki, zmiany nastaw parametréw, harmonogramu
dziatania, diagnozy i naprawy podstawowych usterek.
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Zrédto ciepta.

Podstawowym Zrodta ciepta pozostanie istniejacy wezet cieplny. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana w wezle
cieplnym w piwnicy: w sezonie zimowym w wymienniku ciepta sieci miejskiej. W sezonie letnim Zrédtem ciepta dla wody
uzytkowej bedzie projektowana powietrzna pompa ciepta.

Pompy ciepta nalezy wykonaé w uktadzie kaskadowym. Powietrzng pompe ciepta (bez pracy grzatki elektrycznej)
dobrac dla temperatury zewnetrznej -7°C. W przypadku montazu zewnetrznych jednostek na dachu jednostki montowac¢
wraz z orurowaniem z wykorzystaniem systemdw zamocowan dachowych opartych na profilach montazowych ze stali
ocynkowanej oraz stopek dachowych oraz podstaw wibroizolacyjnych.

Instalacje przy zrodle ciepta nalezy wykonac z rur stalowych spawanych srednich bez szwu (PN-EN 10224:2006 Rury
i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptyndw wodnych). Izolacja przewoddw wg przepisdw techniczno-
budowlanych. Na przewodach wysokoparametrowych zamontowa¢ zawory kulowe kotnierzowe lub z koncéwkami do
wspawania na cisnienie nominalne PN25 oraz pozostatg armature typowa dla modutéw przytgczeniowych weztéw cieplnych
(ci$nienie PN25). Na przewodach niskoparametrowych zamontowac¢ armature odcinajgcg oraz filtracyjng gwintowang na
ci$nienie nominalne PN10.

Pompy obiegowe c.o. bezdtawnicowe, wyposazone w moduty do bezstopniowej regulacji obrotéw w funkcji zadanej
réznicy cisnien, napiecie znamionowe 1~230V, PN10. Pompa cyrkulacyjne — bezdtawnicowe o kilku zakresach predkosci,
przystosowane do pracy z wodg surowg, napiecie znamionowe: 1~230 V, PN10.

W przypadku zastosowania wetny mineralnej nalezy na koricach otulin montowac¢ manszety w rozmiarze grubosci
izolacji. Manszety owing¢ drutem wigzatkowym lub ciefiszym i zagig¢ tak aby uniemozliwiajacy skaleczenie. Rurociagi nalezy
oznakowac strzatkami z kolorami (czerwony i niebieski) oraz opisaé. W pomieszczeniu pompy ciepta / wezta cieplnego nalezy
umiesci¢ w widocznym miejscu schemat instalacji z petnym opisem elementéw. Schemat nalezy wydrukowa¢ w rozmiarze co
najmniej A3 oraz zalaminowac.

Pomieszczenie pompy ciepta / wezta cieplnego powinno spetnia¢ wymogi normy PN-B-02423:1999 Cieptownictwo -
Wezty cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.

Dla wszystkich elementdw nalezy w imieniu Zamawiajgcego uzyskac¢ decyzje UDT zezwalajgce na eksploatacje.

Instalacja wodociggowa.

Instalacje wodociggowg bytowa nalezy zaprojektowac i wykonac z rur wielowarstwowych np. PERT/ALU/PERT, PEX
lub innych o podobnych wtasciwosciach. Dopuszcza sie wykonanie instalacji CWU w wezle cieplnym i gtéwnego przewodu
zasilajgcego z uzyciem rur PP PN20. Wodomierz gtéwny bez zmian w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Pomieszczenie
wodomierza wyposazy¢ w ogrzewanie oraz wpust podtogowy.

Przybory czerpalne takie jak wylewki prysznicowe oraz baterie w umywalkach nalezy zaprojektowac o klasie
wyptywu ,,Z” z termostatem.

Weze do podtaczenia baterii umywalek, zlewdw oraz misek ustepowych nalezy przyjaé¢ o cisnieniu maksymalnym
réwnym co najmniej 10 bardw.

Przybory sanitarne takie jak umywalki, zlew, kabiny prysznicowe, miski ustepowe podwieszane w standardzie
produktow do obiektow publicznych firmy Geberit lub rownowazny.

Zawory czerpalne nalezy zaprojektowac jako chromowane.

Izolacja CWU i cyrkulacji wg przepisow techniczno-budowlanych.

Dla pompy cyrkulacji CWU nalezy zaprojektowaé mozliwo$¢ ustawiania harmonogramu pracy tygodniowej. Na
instalacji Cyrkulacji CWU stosowac zawory rownowazgce termostatyczne. Cieptg wode i cyrkulacje zaprojektowac i wykonac
w sposob minimalizujgcy czas oczekiwania na ciepta wode dla baterii prysznicowych i umywalkowych.

Zasobnik CWU nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

Przewiduje sie koniecznos¢ wyposazenia instalacji wodociggowej bytowej i pozarowej w zestawy pompowe
podnoszace cisnienie.

Ze wzgledu na niskie cisnienie panujace w sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢ zlecenia pomiaru
cisnienia w sieci przy projektowanym obiekcie i dopiero na tej podstawie precyzyjnie okresli¢ niezbedng wysokosé
podnoszenia zestawu hydroforowego instalacji bytowej oraz pompowni pozarowej. Pompownie pozarowa wyposazy¢ w
uktad pomiarowy.

Instalacje hydrantowa zaprojektowac i wykonac z rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych przez
ksztattki zaciskane. Obiekt wyposazy¢ w hydranty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewidzie¢ dostawe hydrantow z
miejscem na gasnice i dostawe gasnic. Hydranty i gasnice oznakowac piktogramami.

Instalacje wodociggowg po zakorkowaniu otwordéw w przewodach nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
Zrédta, doktadnie odpowietrzajgc przewody. Po napetnieniu przeprowadzi¢ kontrole zwracajgc uwage czy potgczenia
przewodow i armatury sg szczelne.

Prébe cisnieniowa wykonac dla instalacji wodnej po pozytywnej probie szczelnosci. Za pomoca recznej pompki lub
specjalnego agregatu pompowego nalezy podniesé cisnienie w instalacji do wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli na zamontowanym manometrze w
ciggu dwoch godzin spadek ci$nienia nie bedzie wiekszy niz 0,02 MPa.
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Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur dedykowanych do tego typu zastosowan. Przy pomieszczeniach
przewidzianych na pobyt ludzi instalacje wykonac z rur niskoszumowych. W gruncie na zewnatrz budynku i pod budynkiem
nalezy stosowac rury PCV SN8 z wydtuzonym kielichem.

Kanalizacyjne przewody odptywowe dla sciekow sanitarnych sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda
powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Szczelnosé podejsc i piondw kanalizacji sanitarnej nalezy
sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Prébe szczelnosci kanalizacji na zewnatrz budynku przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 1610:2015-10 Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych.

Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Dla przewododw instalacji kanalizacji deszczowej utozonej w gruncie na zewnatrz budynku nalezy stosowac rury PCV
SN8 z wydtuzonym kielichem.

Przewidzie¢ koniecznos$¢ wykonania odwodnienia uktadu drogowego. Na instalacji obstugujacej parkingi i uktad
drogowy przewidzie¢ separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.

W oparciu o docelowy uktad parkingdw nalezy uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia do sieci.

Préba szczelnosci jak dla kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja wentylaciji.

Dla pomieszczen wypoczynku ekip ratunkowych i biurowych oraz pomocniczych (nie bedgcych pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi) nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta na poziomie sprawnosci co najmniej 85%. llosci powietrza dla pomieszczen nalezy przyjac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wentylacja bytowa powinna by¢ wyposazona w chtodnice freonowa lub wodng (mozliwosé
wykorzystania chtodzenia w sezonie letnim w przypadku stosowania pomp ciepta dla C.0.). Chtodzenie powietrza
nawiewanego do temperatury 24°C. Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Przewiduje sie odrebny uktad nawiewno-wywiewny dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Wydajnosé wg
przepiséw techniczno-budowlanych. Sprawnos¢ odzysku ciepta na poziomie co najmniej 85%.

Przewidywana lokalizacja urzgdzen wentylacji — piwnica. Nagrzewnice wodne na roztwor glikolu.

Filtry w centralach nalezy stosowac jako workowe o klasie co najmniej F7. Sygnalizacja zabrudzenia filtréw za pomoca
presostatéw.

Sterowanie wentylacja powinno by¢ zlokalizowane w pomieszczeniu holu wejsciowego (dopuszczalna wizualizacja
na komputerze lub innym urzadzeniu obstugujgcym przegladarki internetowe — urzgdzenie podlega dostawie). Sterowanie
powinno umozliwia¢ nastawy parametrow pracy central oraz harmonogram tygodniowy pracy instalacji.

Instalacje wykonac z przewodow stalowych ocynkowanych w klasie szczelnosci B.

Izolacje wykona¢ z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowa. Grubosc¢ izolacji wg przepiséw techniczno-budowlanych.
Izolacja przewodow na zewnatrz budynku powinna by¢ zabezpieczona ptaszczami z blachy ocynkowanej.
Instalacje wentylacji nalezy bada¢ na szczelnos$¢ zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007.

Instalacja klimatyzacji.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje klimatyzacji dla pomieszczen biurowych, wypoczynku ekip ratowniczych,
sali wyktadowej, sali konferencyjnej oraz pomieszczen symulacji. Instalacje klimatyzacji wykonac¢ w systemie z jedng jednostkg
zewnetrzng na dang kondygnacje. Skropliny z klimatyzacji wtgczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem
pompek skroplin lub syfondw z blokada antyzapachowa. Rurociagi klimatyzacji wykonac z rur miedzianych dedykowanych do
zastosowan chtodniczych. Instalacje na dachu prowadzi¢ w korytkach stalowych z deklami. Montaz agregatow i orurowania z
wykorzystaniem systemow zamocowan dachowych opartych na profilach montazowych ze stali ocynkowanej oraz stopek
dachowych.

Montaz, préby cisnienia wykonac¢ wg instrukcji producenta wybranego systemu.

24.2, Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (wytgcznik ppoz.) wraz z sygnalizacjg stanu, ktory bedzie
odcinac¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikdéw z wyjgtkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu dla instalacji fotowoltaicznej.

Rozdzielnia gtéwna zasilana bedzie napieciem 230/400V, w ktdrej nalezy dokonad rozdziatu i zabezpieczenia na
poszczegolne instalacje odbiorcze oraz instalacje do tablic rozdzielczych podrzednych. Rozdzielnia gtéwna bedzie w
istniejgcym pomieszczeniu technicznym elektrycznym w piwnicy i powinna zosta¢ wyposazona w roztacznik gtéwny, ochrone
przeciwporazeniowg, ochrone przeciwprzepieciowa. W rozdzielni zostang zabudowane dodatkowo niezbedne elementy
sterowania typu styczniki, podliczniki energii, przekazniki czasowe, sterowniki i programatory oraz transformatory zasilania
obwoddw sterowania i teletechnicznych.

W budynku stacji pogotowia nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje:

e  oswietlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego, oraz oswietlenia zewnetrznego elewacji i terenu,

e  gniazd wtykowych 230V,
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e gniazd wtykowych 230V typu DATA (wymog: gniazda czerwone DATA bez kluczy),

e  zasilania urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz pomp ciepta,

e  zasilania urzadzen teletechnicznych,

e  zasilania urzadzen 3 fazowych - 400V,

e  zasilanie dla pojazdéw karetek,

e  zasilania tablicy rozdzielczej w portierni,

e instalacje fotowoltaiczng,

° odgromowsg i uziemienia,

e  kompensacje mocy biernej,

e obwody zasilania urzadzen zewnetrznych typu gniazda wtykowe 230V oraz 400V.

Dla obiektu nalezy zaprojektowac instalacje ochronne i uziemiajgce wspodtpracujace z instalacjami roboczymi w celu
zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa eksploataciji.

W budynku zostang zastosowane oprawy montowane w suficie i na zwieszakach, ze Zrédtami Swiatta typu LED o
skutecznosci $wietlnej nie mniejszej niz 115 Im/W.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ rowniez instalacje teletechniczne:

e CCTV,

e interkom z wejscia do obiektu i wewnetrzny,

e  system sygnalizacji wlamania i napadu,

e  system kontroli dostepu (zintegrowany z systemie sygnalizacji wtamania i napadu),

e instalacje telefoniczna radiowa,

e instalacje okablowania strukturalnego.

Nalezy zabudowac szafe krosowa RACK oraz wykonac sie¢ strukturalng. Przewiduje sie zamontowanie podstawowego
sprzetu aktywnego umozliwiajgcego prace sieci. Zasilanie poszczegdlnych komputeréw uzytkownikdéw bedzie realizowane za
pomocg wydzielonej sieci elektrycznej i UPS indywidualnych.

Nalezy wykonac instalacje odgromowa budynku z drutu stalowego ocynkowanego oraz wykonac¢ uziom otokowy
bednarka stalowg ocynkowana.

Nalezy zainstalowac kanaty na przewody i kable elektryczne dla 2 stanowisk postojowych, umozliwiajgcych
zainstalowanie punktow tadowania zgodnie z zapisami Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W zakresie wykonawcy bedzie wykonanie bilansu mocy w celu potwierdzenia istniejgcej mocy przytaczeniowej. Nalezy
skalkulowac bilans mocy w réznych scenariuszach funkcjonowania poszczegdlnych czesci budynku, pracy urzadzen w réznych
okresach dziennych i rocznych. W przypadku koniecznosci podwyzszenia mocy przytaczeniowej zmiana warunkéw lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania wszelkie rozwigzania projektowe zostang przedstawione Inwestorowi do akceptacji.

Zasilanie.
Zasilanie budynku odbywa sie za pomoca istniejacej linii kablowej wyprowadzonej z zestawu ztgczowo-
pomiarowego zainstalowanego przez TAURON Dystrybucja zgodnie z zawartg umowa.
Z zestawu ztgczowego wyprowadzona zostanie nowa linia zasilajgca do rozdzielni gtéwnej budynku na ktérej
zabudowane zostana:
o wytgcznik przeciwpozarowy,
e  zabezpieczenia przepieciowe,
e  analizatory zasilania o nastepujacych parametrach: odczyt mocy biernej i czynnej napiecia fazowe i miedzyfazowe,
prady fazowe, zuzycie energii czynnej i biernej - zabezpieczenia poszczegdlnych linii odptywowych,
e  zabezpieczenia do instalacji odbiorczej oraz poszczegdlnych rozdzielnic pietrowych,
e  baterie do kompensacji mocy biernej.
Planuje sie realizacje zasilania jednostronnego obiektu.

Pomiar rozliczeniowy.

Pomiar rozliczeniowy zostanie zrealizowany w ztgczu kablowo-pomiarowym zgodnie ze standaryzacjg Tauron
Dystrybucja S.A.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ pomiar kontrolny zrealizowany za pomoca analizatorow zasilania przytgczonych do
sieci informatycznej obiektu. Analizatory zabudowac na: zasilanie gtéwne, ilos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej przez
instalacje fotowoltaiczng, ilos¢ energii pobranej przez instalacje w obiekcie.

Tablice rozdzielcze.

W obiekcie zabudowane zostang tablice rozdzielcze z ktérych wyprowadzone zostang obwody koricowe do
poszczegdlnych pomieszczen budynku. Tablice rozdzielcze wykonane zostang jako podtynkowe IP-40 z drzwiczkami
zamykanymi na klucz patentowy przystosowane do instalowania osprzetu instalacyjnego na szyne TH. Odptywy z tablic
rozdzielczych wyprowadzone zostang poprzez ponumerowane listwy zaciskowe. W rozdzielnicach zabudowad, roztacznik
instalacyjny, wskaznik obecnosci napiecia, ochrone przeciwprzepieciowa oraz zabezpieczenia obwoddéw koricowych. Na
obwodach gniazdowych stosowac¢ ochrone dodatkowg poprzez wytgczniki réznicowopragdowe.
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Wewnetrzne linie zasilajace.

Z tablicy gtéwnej budynku do poszczegdlnych tablic rozdzielczych wyprowadzone zostang linie zasilajagce wykonane
jako kablowe (z zytami miedzianymi), ktére utozone zostang w przestrzeni stropu podwieszonego korytarza. Wewnetrzne linie
zasilajgce utozone zostang w korytkach kablowych mocowanych za pomocg metalowych uchwytéw do Scian i stropéw.
Przejscia wewnetrznych linii zasilajgcych przez $ciany i stropy zostang uszczelnione.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych.

Instalacja sity obejmujaca zasilanie centrali wentylacyjnej, klimatyzatoréw pomp ciepta oraz instalacja zasilania do
stanowisk postojowych ambulanséw pod wiatg wykonana zostanie przewodami o przekrojach dobranych do mocy
poszczegblnych urzadzen utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody wewnatrz budynku
zostang dobrane z uwzglednieniem klasy reakcji na ogiert zawartej w dyrektywie CPR.

Doprowadzenie linii zasilajacych do poszczegdlnych urzadzen wykonane zostanie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w DTR. Linie zasilajgce dla centrali wentylacyjnej, klimatyzatoréw oraz pomp ciepta wyposazone zostang w stosowne
wytgczniki serwisowe odcinajgce zabudowane w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen. Instalacja gniazd wtyczkowych
wykonana zostanie przewodami utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego i/lub w kanatach
instalacyjnych w ktérych zabudowane zostang gniazda wtyczkowe.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostang w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m.
Wypusty dla urzagdzen technicznych wykonane zostang na wysokosciach okreslonych w DTR urzgdzen.

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen informatyki zasilane bedg z wydzielonych obwoddw tablic rozdzielczych.
W pomieszczeniach biurowych gniazda zabudowywac w postaci PEL w ramkach zwielokrotnionych. PEL wykonany bedzie w
uktadzie 2x230V, 2xDATA, 2xRJ45.

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego.
Dla celow oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang oprawy LED wyposazone w
mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i nieréwnomiernos¢ oswietlenia.
W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang wbudowane do stropu, w pozostatych
pomieszczeniach oprawy natynkowe. Dla celéw os$wietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy LED typu ,plafoniera”
zabudowane na $cianach na wysokosci 2,1 m.
Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie przewodami utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie:
e w pomieszczeniach szkoleniowych —za pomoca pilotéw z regulacjg natezenia oswietlenia oraz za pomoca
wytgcznikdw sciennych pojedynczych, swiecznikowych i schodowych,
e w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych, pokojach zespotéw ratunkowych —za pomoca wytgcznikéw
Sciennych,
e w pomieszczeniach sanitarnych —za pomocg czujnikdw obecnosci.
Sterowanie oswietleniem miejscowym odbywac sie bedzie za pomocg podtynkowych tacznikow sterujgcych
instalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m.
llosci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrana zostanie na podstawie normy PN-EN 12464-1.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Dla celow oswietlenia zewnetrznego zastosowane zostang oprawy LED zabudowane na stupach posadowionych
wokot budynku. Stupy oswietleniowe wykonane z aluminium lub kompozytowe. Rozmieszczenie stupdw zostanie
dostosowane do instalacji monitoringu wizyjnego (lokalizacja kamer).

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym — za pomocg zegara astronomicznego zabudowanego na tablicy gtéwnej z
przetacznikiem 1-0-2 (mozliwo$¢ sterowania ,reczne sterowanie-0-automatyczne”).

Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Dla celow oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzu zabudowane zostang dodatkowe
oprawy o$wietleniowe wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajacymi min. 1
godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajagcego.

W pomieszczeniach sanitarnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietlenia bezpieczenstwa wyposazone
w elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajgcymi 1 godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego
dotyczy to rowniez toalety.
Zatgczanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa — samoczynne z chwilg zaniku napiecia w obwodzie
oswietlenia ogdlnego — w czasie pracy bezawaryjnej oprawy ciemne.
llosci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach zostang dobrane na podstawie normy PN-EN 1838. Oprawy
oswietlenia awaryjnego zasila¢ z obwodu oswietlenia podstawowego pracujgcego w danej strefie obiektu.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie wytgczenie obwodu w
systemie TN-S. Punkt rozdziatu — w rozdzielnicy gtéwnej budynku lub przy przeciwpozarowym wytgczniku pradu.

18



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Slaskiej

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajgcych. Jako ochrona dodatkowa
zastosowane zostang wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30 mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.
W w/w wydzielonych pomieszczeniach zostanie réwniez wykonana sie¢ potgczen wyréwnawczych.

Instalacja piorunochronna.
Dla celéw ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych wykonana zostanie instalacja
piorunochronna sktadajaca sie z nastepujgcych elementéw:
e zwody poziome na potaciach dachowych oraz zwody pionowe (urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu),
e  przewody odprowadzajace,
e  ztacza kontrolne,
e uziom otokowy budynku.

Instalacja sieci informatycznej.
Poszczegdlne pomieszczenia biurowe wyposazone zostang w instalacje informatyczng ztozong z nastepujacych
elementow:
e  gniazda informatyczne w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,3m przytgczone do serwerowni (pom. 1-25),
e  serwerownie dostosowac¢ do mozliwosci zabudowy szaf dystrybucyjnych.
Potaczenia systemu zrealizowane zostang za pomoca skretki typu UTP kat. 6A. — dla pomieszczen administracyjno-
biurowych wyposazonych w gniazda RJ45.
Dodatkowo budynek nalezy wyposazy¢ w punkty umozliwiajgce podtaczenie stosownych access pointéw dla
bezprzewodowego potgczenia z siecig w pomieszczeniach biurowych, pokoi zespotéw ratunkowych, holu wejsciowym,
sekretariacie, sali konferencyjnej, wyktadowej oraz pomieszczeniach symulaciji.
W pom. socjalnym (0.27), Sali konferencyjnej (1.18) oraz sali szkoleniowej (1.27) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
podtgczenia interaktywnych monitorow sciennych 48” umozliwiajgcych wspodtprace z wybranymi komputerami sterujgcymi.
Wszystkie elementy sieci informatyczne powinny pochodzi¢ od jednego producenta i powinny by¢ objete jednolitg i
spojng gwarancja systemowa udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat. Po wykonaniu
instalacji nalezy dostarczy¢ sekcji informatyki Inwestora dokumentacje powykonawczg oraz w/w gwarancje.

Instalacja telefoniczna.

Budynek zostanie wyposazony w centrale oraz telefony VolP dostosowane do systemu uzywanego przez
Zamawiajgcego. Instalacja pracowac bedzie w ramach projektowanej instalacji okablowania strukturalnego. Centrala VOIP
zabudowana zostanie w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym.

Instalacja monitoringu wizyjnego.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje monitoringu wizyjnego opartg na kamerach IP zabudowanych:

o  strefa wejsciowa — po 1szt. przy kazdym wejsciu

e  wiatrotap — 1szt.

e  klatki schodowe — po 4szt.

e  szlaban wjazdowy — 1szt.

e  szlaban wyjazdowy — 1szt.

. wiata — 2 szt.

System oparty bedzie o kamery IP 8Mpix, IR przytgczone do rejestratora zainstalowanego w panelu dystrybucyjnym sieci
informatyki (LAN). Czas zapisu minimum tydzien ze wszystkich kamer o najwyzszej rozdzielczosci. Komputer oraz urzadzenia
aktywne sieciowe zlokalizowane w serwerowni stanowi¢ bedzie dostawe w ramach odrebnej procedury przetargowej w tym
zakresie. Tym samym winna by¢ przygotowana zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Instalacja fotowoltaiczna.

W budynku planuje sie wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. W tym celu nalezy przewidzie¢ instalacje
fotowoltaiczng o mocy wynikajacej z przeprowadzonego bilansu zapotrzebowania na moc elektryczng jednak nie wiekszg niz
50kW. Energia bedzie wykorzystywana w wiekszosci na potrzeby wtasne, natomiast nadmiar zostanie oddany do sieci
dystrybucyjnej. W zakresie wykonawcy jest rowniez przeprowadzenie procedury wtgczenia instalacji PV do sieci OSD.
Instalacja sktadac sie bedzie z:

e paneli fotowoltaicznych z optymalizatorami mocy w przypadku miejscowych zacienien,

e  rozdzielnicy pradu statego (RDC) w tym wytgcznik p.poz. w przypadku braku stosowania optymalizatordw,
e  rozdzielnicy pradu przemiennego (RAC),

. inwertera fotowoltaicznego,

e  okablowanie,

e konstrukcja pod panele.

Panele fotowoltaiczne:
Przewiduje sie zlokalizowanie wszystkich paneli na dachu budynku. Nalezy zaprojektowac konstrukcje balastowa
pod panele o kacie ok 20° z wiatrownicami i docigzeniem balastowym. Kat azymutu paneli kierowa¢ w miare mozliwosci na
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potudnie. Zaktada sie wykorzystanie paneli o mocy minimum 380Wp. Zamawiajgcy dopuszcza zamontowanie paneli o
wiekszej mocy z zastrzezeniem, ze ich sumaryczna moc nie moze by¢ wieksza niz moc wynikajaca z bilansu mocy. W
miejscach, gdzie moze doj$¢ do zacienienia paneli np. przez jednostki zewnetrzne klimatyzacji, centrale wentylacyjne itp.
nalezy zastosowac optymalizatory na grupe paneli ktdra jest zacieniana. Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnym
kablem solarnym w izolacji odpornej na dziatanie promieni UV, czynnikéw atmosferycznych i o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej. Wytrzymatosc na obcigzenie $niegiem min. 5400 Pa, obcigzenie wiatrem min. 2400 Pa, gwarancja sprawnosci -
liniowa min. 85% wartosci nominalnej po 25 latach. Panele na dachu nalezy objg¢ ochrong odgromowa.

Rozdzielnica DC:

Przewiduje sie montaz rozdzielnicy DC na dachu budynku. Rozdzielnice wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe,
ochronniki przeciwprzepieciowe, listwy fgczeniowe, wytacznik przeciwpozarowy dla linii DC np. PROJOY lub réwnowazne
rozwigzanie. Kazdy szereg modutdéw powinien by¢ chroniony ogranicznikiem przepieé typu 1+2. Jezeli dtugos¢ przewodu DC
bedzie przekracza¢ 10 metrow, nalezy zamontowac dwa ograniczniki przepie¢ na kazdym szeregu: pierwszy w poblizu
modutow, natomiast drugi w poblizu inwertera. Ochronniki nalezy uziemi¢ przewodem miedzianym HO7V-k o przekroju 16
mm?2 na gtéwnej szynie uziemiajacej lub wykonujac osobne uziemienie pionowe lub poziome.

Rozdzielnica AC:
Przewiduje sie montaz rozdzielnicy AC w poblizu inwertera, czyli w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej. Rozdzielnica
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe oraz przeciwprzepieciowe.

Inwerter fotowoltaiczny:

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac inwerter 3-fazowy, majacy na celu przetworzenie pradu statego z
paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci elektroenergetycznej. Dobdr inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych
okreslony i opisany powinien by¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Inwerter nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
rozdzielni gtdwnej. Projektant przy doborze inwertera powinien kierowac sie odpowiednimi parametrami elektrycznymi
urzadzen. Inwerter powinien posiada¢ wyswietlacz na ktorym wyswietlane sg takie wartosci jak: ilos¢ wytworzonej energii
elektrycznej, napiecia DC, napiecia AC, aktualnie wytwarzana moc, ilo$¢ energii od poczatku produkgji, ilos¢ produkcji w
danym miesigcu itp. Inwerter powinien posiadac¢ wytgcznik oraz w ztacze dla podtaczenia do sieci LAN lub poprzez sie¢ WiFi.
Nalezy przewidzie¢ wigczenie inwertera do sieci LAN, aby Zamawiajgcy mégt zdalnie weryfikowac stan pracy inwertera i ilosci
wytwarzanej energii. Sprawnos¢ inwertera minimum 96 %, gwarancja na produkt min. 5 lat, napiecie wejsciowe po stronie DC
min. 1000 V.

Konstrukcja pod panele:

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona do systemoéw fotowoltaicznych, wykonana z aluminium
i/lub stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej ogniowo. Panele fotowoltaiczne oraz konstrukcja montazowa powinny
umozliwi¢ montaz paneli w uktadzie pionowym lub poziomym pod okreslonymi w projekcie katami nachylenia. Konstrukcje
nalezy dobrac z uwzglednieniem usytuowania paneli w miejscu ich montazu oraz materiatu i jakosci podtoza. Panele nalezy
zorientowad wzgledem stron swiata w sposéb umozliwiajgcych ich najwieksze.

Okablowanie:

Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem oraz ztgczkami systemowymi kategorii
MC4 lub réwnowaznymi. Kabel solarny powinien cechowac sie podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz odpornoscig na promieniowanie UV i by¢
wykonany z miedzi. Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach montazowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV. Luzne odcinki przewoddw nalezy przymocowac do konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek
kablowych odpornych na promieniowanie UV. Ztgczki MC4 powinny byc¢ zaciskane na koncéwkach przewoddw zgodnie z
wytycznymi producenta, z odpowiednig sitg. Przekroj kabli statopradowych powinien by¢ dobrany wedtug projektu z
zatozeniem minimalizacji strat. Przewody DC wewnatrz budynku prowadzi¢ w osobnych trasach kablowych lub w
odpowiednich odstepach od instalacji wewnatrz budynkowej AC. Okablowanie AC nalezy wykonac za pomocg kabli
elektrycznych YKY lub rownowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci
przewodow, nie przekraczat 1%. Okablowanie powinno by¢ prowadzone na konstrukcji w korytach kablowych natomiast w
ziemi w rurach ochronnych np. typu DVK w kolorze niebieskim. Opis okablowania, jego dobdr i przebieg nalezy umiesci¢ w
projekcie instalacji fotowoltaiczne;j.

Na instalacje fotowoltaiczng nalezy uzyskac uzgodnienie z rzeczoznawca ds. p.poz., a po wykonaniu instalacji nalezy
ztozy¢ zawiadomienie do PSP o wykonaniu takiej instalacji.

2.5. Wykonczenie.

251 Posadzki.
Wykonac dylatacje obwodowe ze specjalnych profili dylatacyjnych z nienasigkliwej pianki polietylenowej oraz dylatacje
posrednie w podtogach o powierzchni ponad 30m?, a takze wowczas, gdy jeden z wymiaréw podtogi pomieszczenia jest
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dtuzszy niz 6m. Do wykonania dylatacji posrednich zastosowac specjalne listwy dylatacyjne (jesli na podktadzie bedzie
uktadana posadzka) lub wykona¢ je przez naciecie do 1/3 gtebokosci $wiezo wykonanej wylewki (jezeli podktad bedzie
jednoczesnie posadzka).

Z uwagi na stan techniczny posadzek oraz zmiane uktadu, wielkosci pomieszczen w celu wyréwnania poziomu posadzek
przewidzie¢ wymiane warstw posadzkowych w catym budynku. W piwnicy z uwagi na koniecznos$¢ wykonania fundamentéw
szybu windowego, konstrukcji wsporczej schoddéw oraz instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
pogtebienia oraz wymiane warstw posadzkowych piwnic.

Ciagi komunikacyjne, klatki schodowe, hol wejsciowy wykonac¢ wg systemu Mapei Ultratop efekt naturalny lub
rownowazny, zgodnie z wybranym kolorem przez Zamawiajgcego na etapie projektowania.

Pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia zespotdw ratunkowych:
e wykonac wylewki samopoziomujgce gr. 2 - 5 mm.
e wyktadzina petelkowa strukturowana, barwiona w masie,
e wymiar ptytka 50x50 cm, gorna warstwa Poliester, dolna warstwa ProBase — Polyver- Polyscan — lub réwnowazny,
e sktad runa — BCF Poliamid 6 i Econyl — lub réwnowazny,
e wysokos¢ catkowita 6,00 mm,
e  ciezarruna—590g/m2,
e  klasyfikacja uzytkowa 33,
e palnos¢ Bfl-s1.

Pomieszczenia socjalne:
e wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 - 5 mm.
e  homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtoka,
e Typl.,
e odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja wzrostowi,
e wyktadziny nalezy wywing¢ na sciane na wysokos¢ 10 cm,

Pomieszczenia mokre (szatnie, fazienki, toalety, myjnia, pom. mycia sprzetu medycznego, pom. gospodarcze):
e wykonac wylewki samopoziomujace gr. 2 -5 mm,
e natozycizolacje z ptynnej folii,
e gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci,
e wformacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grubosci 0,8 cm,
e min. pigta klasa $cieralnosci,
e odpornos¢ na plamienie pigta klasa,
e gres nalezy uktadaé na kleju elastycznym
e uszczelni¢ elastyczng zaprawa typu flex
e wykonac spadki w kierunku kratki Sciekowej,
e szerokosc fugi dla posadzek gresowych - nie wieksza niz min.2,0 mm,
e listwy faczeniowe nalezy zamontowac tylko na styku PCV — gres, tagczenia wyktadzin PCV - zespawane sznurem w
kolorze wyktadzin.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne:
e posadzka przemystowa typu Hydropox lub rownowazna o odpowiedniej klasie wytrzymatosci na obcigzenie ruchem
i antyposlizgowa.
Zatozy¢ montaz kratek szczotkowych obiektowych w strefach wejsciowych i na zewnatrz budynku.
Nalezy przewidzie¢ system spadkdéw i odwodnienia liniowego posadzki w garazu.

2.5.2. Sciany.

Z uwagi na zakres planowanych prac dotyczacych przebudowy nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany tynkéw
wewnetrznych. Tynki wewnetrzne kategorii IV cementowo — wapienne z warstwa gtadzi gipsowej lub gipsowe, na narozach
stosowac narozniki ochronne.

Sciany bez okfadzin nalezy wykonczy¢ farba odporng na szorowanie KABE Profilatex lub réwnowaznag, o wiaéciwosciach
antyseptycznych, odporna na zmywanie detergentami wodorozciericzalnymi i dezynfekujgcymi w pierwszej klasie odpornosci
na szorowanie.

Pomieszczenia mokre, sanitarne, szatnie, tazienka, myjnia i pom. mycia sprzetu medycznego, pom. gospodarcze: ptytki
ceramiczne, gresowe, wielkoformatowe do petnej wysokosci pomieszczenia.

W pomieszczeniach socjalnych, wzdtuz blatéw kuchennych wykonac fartuch ochronny z glazury — do wys. min. 160cm i
szerokos$ci 60 cm poza obrys urzadzenia, fuga o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, potgczenia ptytek w naroznikach Scian
wykonane przez szlifowanie brzegéw, bez zastosowania listew tgcznikowych pod kafelki, na powierzchniach narazonych na
bezposredni kontakt z wodg nalezy dodatkowo zastosowac folie ptynna.

Parapety wewnetrzne z marmuru mielonego (konglomerat) w kolorze biatym wystajace max 3 cm poza wykorczone
czesci pionowe muru podokiennego.
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2.5.3. Sufity.

Na obiekcie proponuje sie sufity podwieszane oparte na module kasetonu 60x60, 90x90 i 60x120 typu Rockfon System
T24X lub réwnowazne o ukrytej konstrukcji nosnej, ptyty typu Rocfon Blanka lub rownowazne, dostosowane do funkgcji
pomieszczenia.

2.5.4, Balustrady.
Balustrady stalowe spawane i skrecane, malowane proszkowo w kolorze biatym. Pochwyty drewniane w kolorze brzozy.

2.5.5. Wyposazenie.
Dokumentacja projektowa w zakresie wyposazenia meblarskiego, urzadzen ruchomych i zabudowanych w meblach powinna
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w meble zgodnie z zatgczonym zestawieniem. Wymagania technologiczne mebli, ich
kolorystyka zostanie ustalona na etapie prac projektowych.

W toalecie przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac pochwyty state i ruchome, wykonane ze stali
nierdzewnej, atestowane.

Zestawienie wyposazenia meblarskiego.

Nr Nazwa pomieszczenia rodzaj ilos¢

-1.03 | pom. porzgdkowe regat 35/60/180cm 2

-1.04 | pom. porzadkowe stét 90/90cm 1
krzesto 2
szafa ubraniowa, pracownicza dwukomorowa 40/50/180cm 2
wieszak 1

0.03 | szatnia meska szafa ubraniowa, pracownicza dwukomorowa 40/50/180cm 35
tawka 35/100cm 3

0.06 | szatnia damska szafa ubraniowa, pracownicza dwukomorowa 40/50/180cm 19
tawka 35/100cm

0.18 | pom. biurowe biurko 60/120cm
kontener

fotel biurowy

krzesto

regat zamykany 40/120/180cm
wieszak

0.19 | pom. biurowe biurko 60/120cm
kontener

fotel biurowy

krzesto
regat zamykany 40/120/180cm
wieszak

0.20 | pom. zespotu ratunkowego - S t6zko 90/200cm

szafka nocna

szafa ubraniowa 60/100/210cm
stét 90/90cm

krzesto

wieszak

0.21 | pom. zespotu ratunkowego - P3 | t6zko 90/200cm

szafka nocna

szafa ubraniowa 60/100/210cm
stét 80/80cm

krzesto

wieszak

0.22 | pom. zespotu ratunkowego - P2 | t6zko 90/200cm

szafka nocna

szafa ubraniowa 60/100/210cm
stét 80/80cm

krzesto

[N [N =Y FNY F ) [ N) P FC) P I N NY ) SN ROV) IR UCR OCH ROVH (PN UCH ) PSR (IR I IR ROVH [ V)] (S R iR N}

wieszak
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0.23

pom. zespotu ratunkowego - P1

tézko 90/200cm

szafka nocna

szafa ubraniowa 60/100/210cm

stét 80/80cm

krzesto

wieszak

0.27

pom. socjalne

zestaw mebli kuchennych

sofa 90/180cm

stét kawowy

st6t jadalniany 80/150cm

krzesto

biurko 60/120cm

kontener

fotel biurowy

0.34

szatnia czysta

szafa ubraniowa, pracownicza dwukomorowa 40/50/180cm

tawka 35/100cm

0.36

szatnia brudna

szafa ubraniowa, pracownicza dwukomorowa 40/50/180cm

tawka 35/100cm

1.02

pom. socjalne

zestaw mebli kuchennych

st6t 90/90cm

krzesto

1.05

pokdj

tézko 90/200cm

szafka nocna

szafa ubraniowa 60/100/210cm

stét 90/90cm

krzesto

1.05

pokdj

tézko 90/200cm

szafka nocna

szafa ubraniowa 60/100/210cm

stét 90/90cm

krzesto

1.07

pokoj

t6zko 90/200cm

szafka nocna

szafa ubraniowa 60/100/210cm

stét 90/90cm

krzesto

1.11

pom. biurowe

biurko 60/120cm

kontener

fotel biurowy

krzesto

regat zamykany 40/120/180cm

wieszak

1.12

pom. biurowe

biurko 60/120cm

kontener

fotel biurowy

krzesto

regat zamykany 40/120/180cm

wieszak

1.13

pom. biurowe

biurko 60/120cm

kontener

fotel biurowy

krzesto

regat zamykany 40/120/180cm

wieszak

1.15

pom. symulacji

biurko 60/120cm

kontener

Rlr|Rrlw[N]Rr|Rr| RSN, RIRrR[]IN]RrRrRIN]R[N] RPN R R RN R RrRrRrR|w|RrRr|Rr[B[Rr|D]|Rr[Rr]|Rr|U|RrR|IN]| R[N RN N] N
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fotel biurowy

1.16 | pom. symulacji biurko 60/120cm
kontener

fotel biurowy

Rk |R|~

1.18 | sala konferencyjna biurko 60/120cm
krzesto konferencyjne 43

2.6.Zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac co najmniej obszar terenu lokalizacji, zaznaczony w koncepcji.

Wtasciwe usytuowanie obiektéw — zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz w koncepcji
architektonicznej. Nalezy zapewni¢ prawidtowe parametry zjazdow, drog manewrowych w obrebie placu parkingowego
dojazdow pozarowych oraz wymagang ilos¢ miejsc postojowych.

Nalezy zaprojektowad i zrealizowac co najmniej zakres pokazany na planie zagospodarowania terenu.

Powierzchnia przeznaczona na zagospodarowania terenu wynosi 2226m?. Obejmuje on:

e Powierzchnia terendw utwardzonych 1049,24 m? (parkingi, drogi, chodniki).

e Powierzchnia biologicznie czynna 486,45 m2.

Na przedmiotowym terenie nalezy réwniez zamontowac szlabany automatyczne, ogrodzenie terenu od strony péfnocnej
tgczace szlabany z istniejgcym budynkiem oraz odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia wykonac jako systemowe 7z siatki
stalowej gr. drutu min. 5 mm z podmuréwka betonowa i wysokosci min.1,5m.

2.6.1. Komunikacja kotowa i ciagi piesze.

Ciagi komunikacyjne jak drogi manewrowe, ciggi piesze i miejsca postojowe z kostki betonowej szarej i kolorowej gr 8cm
na podbudowie z kruszywa o gr min. 60 cm o parametrach drogi kategorii KR2.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne wystepowanie w podbudowie gruntéw antropogenicznych, nasypowych co moze sie
wigzac z brakiem nosnosci podtoza i koniecznosciag wykonania dodatkowych prac, poduszek zwirowych, stabilizacji i innych
koniecznych wzmocnien gruntu.

2.6.2. Oswietlenie terenu.

Nalezy zaprojektowac oswietlenie ciggdw komunikacji kotowej, miejsc postojowych, wiaty, stref wejéciowych, zjazddw i
chodnikéw za pomocg opraw LED o parametrach (wysoko$¢) umozliwiajgcych lokalizacje opraw w strefie WN 110kV. W
obrebie parkingu zamontowac kamery skierowane na fasady projektowanego budynku. Kamery o poziomie
wandaloodpornosci IK10.

Zastosowane oprawy powinny mie¢ wykonczenie wandaloodporne. Oswietlenie do akceptacji Zamawiajacego.

2.6.3. Zielerl i mata architektura.

Wazne bedzie odpowiednie zaprojektowanie zieleni, gtéwnie niskiej w strefie wejscia gtdwnego oraz elementéw matej
architektury.

W strefie wejsciowej budynku zaprojektowac i wykonac¢ montaz tawki parkowej, stojak na rowery oraz kosze na $mieci.

Zgodnie z inwentaryzacja dendrologiczng drzew i krzewow okreslono drzewo nr D2 do usuniecia. Zgodnie z art. 83 ust. 6
pkt 2 Ustawy o ochronie przyrody brak koniecznosci uzyskania decyzji zezwalajacej na usuniecia drzewa D2. Jednak z uwagi
na lokalizacje drzewa na dziatce drogowej nie bedgcej we wiadaniu Zamawiajacego konieczne jest uzyskanie zgody wtasciciela
na przedmiotowej dziatki na usuniecie drzewa D2.
Po stronie wykonawcy jest wykonanie trawnikow na terenie inwestycji oraz nasadzen. Do nasadzen projektowanej zieleni
nalezy wykorzysta¢ materiat szkotkarski kilkuletni, bez uszkodzen, z zakrytym systemem korzeniowym, prawidtowo
uksztattowang korong, z zachowaniem charakterystycznego dla gatunkéw i odmian pokroju.

2.6.4. Instalacje zewnetrzne, przytacza, sieci.

Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

Wykonac kontrole stanu technicznego istniejgcego przytacza wodociggowego i przytgczy kanalizacji.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych wykonac ptukanie i dezynfekcje wodociggu oraz przeprowadzi¢ badanie
bakteriologiczne wody.

Przytacze kanalizacji deszczowe;j.

Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o uzyskane przez Wykonawce warunki
przytgczenia do sieci. Koncepcje odprowadzenia wéd opadowych pozostawia sie do decyzji Wykonawcy po uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonanie i odbidr kanalizacji deszczowej wg specyfikacji przytgcza kanalizacji sanitarnej.
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Zewnetrzne instalacje elektryczne.

Nalezy zainstalowac kanaty na przewody i kable elektryczne dla 2 stanowisk postojowych, umozliwiajgcych
zainstalowanie punktow tadowania zgodnie z zapisami Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Na etapie projektowania nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposob podtaczenia do sieci telefonicznej i internetowej.
Zaprojektowac i wykonac oswietlenie zewnetrzne dla terenu wokot budynku:

e oswietlenie stref wejs¢ wraz z ciggiem komunikacyjnym prowadzgcym do wejscia gtéwnego,

e oswietlenie wiaty dla ambulansow,

e elementy identyfikacji wizualnej w postaci neonu na elewacji,

e oswietlenie placu parkingowego,

e oswietlenie wjazdu na teren dziatki i wyjazdu z terenu dziatki,

e oswietlenie dekoracyjne uktadu chodnikéw i zieleni.

2.7.Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Wysokos¢ budynku wynosi 9,7m co kwalifikuje obiekt jako nisko (N). Wymagana klasa odpornosci ogniowej C.
Z uwagi na lokalizacje pomieszczen magazynowych i technicznych w piwnicy kondygnacje piwnic wydziela sie jako odrebna
strefe pozarowg PM.
Droga pozarowa stanowic¢ bedzie uktad istniejacych ulic.
Pozarowo nalezy wydzieli¢:
. pomieszczenia techniczne.
Dodatkowe wymagania:
e  zapewnié¢ min. dwa hydranty zewnetrznych Dn80 o sumarycznej wydajnosci wody min. 20dm?/s,
e  zaprojektowac hydranty wewnetrzne 25 na parterze i na pietrze,
e minimalna szerokosc¢ biegéw klatki schodowej na pietro 1,2m,
. minimalna szerokos¢ drzwi z klatki schodowej 1,4m,
e  minimalna szerokos$¢ drzwi z holu wejsciowego i z budynku 1,2m,
e  obudowa drég ewakuacyjnych wraz z przeszkleniami musi mie¢ odpornos¢ ogniowa EI30,
e  state elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy.
e  oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone, wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia,
e  obiekt (drogi ewakuacyjne) nalezy wyposazy¢ w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonana
zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172,
e oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w sposdb
dostarczajagcy niezbednych informacji do ewakuacji,
e budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym,
e  budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umiejscowiony przy wejsciu do obiektu — oznakowany
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie,
e budynek wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdtowych (oraz niezbedne oznakowanie
piktogramami),
e opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

2.8. BHP, zagadnienia higieniczno-sanitarne.

Gtéwny zakres dziatalnosci obiektu sprowadza sie dwoch funkcji:

e  funkcji medycznej — siedziba pogotowia ratunkowego,

e  biurowej—czes¢ szkoleniowa.

W czesci medycznej praca ekip ratunkowych catodobowa w systemie zmianowym (12h). Na kazdej zmianie bedzie
przebywac ok. cztery ekipy ratunkowe w obsadzie 9 oséb. Zmiana dzienna uzupetniona jest o 2 pracownikéw biurowych. Ogoét
pracownikdw medycznych to 49 osdb (17 kobiet i 32 mezczyzn). W czesci szkoleniowej bedzie ok. 2 pracownikéw biurowych i
ok. 30 uczestnikéw szkolen.

W budynku nie bedg Swiadczone ustugi zdrowotne.

Nalezy zapewni¢ dostep dla oséb niepetnosprawnych. Z uwagi na charakter pracy nie przewiduje sie zatrudnienia dla
0s0b niepetnosprawnych.

Wysoko$¢ pomieszczen — na parterze 3 oraz na pietrze 2,8m.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen na staty pobyt w ktérym jednoczesnie przebywatyby wiecej niz 50 osob.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty pracownicy majg mie¢ zapewnione normatywne
doswietlenie Swiattem dziennym. Kazde z tym pomieszczert ma miec¢ zapewniong wymiane powietrza.

Pomieszczenie porzgdkowe nalezy wyposazy¢ w kran ze ztgczka do weza.

W pomieszczeniu kottowni, pomieszczeniach porzadkowych i toaletach nalezy zainstalowaé w posadce w poblizu
pisuaréw oraz brodzikdw natryskowych kratke Sciekowa.
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Elementy wykonczeniowe w pomieszczeniach sanitarnych wg uzgodnien z Inwestorem zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

3. 0godlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

3.1.Zakres prac projektowych.

Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa zgodng z wymaganiami niniejszego PFU oraz koncepcja architektoniczng
stanowigacy zatacznik do niniejszego PFU.

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe dla rozbidrki istniejgcego budynku garazowego,
budowe wiaty oraz zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe budynku stacji pogotowia ratunkowego oraz zgtoszen dla
realizacji przytaczy i przebudowy zjazdéw. W ramach procesu projektowego konieczne jest wykonanie prac:

e Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe oraz uprawomocnieniem decyzji,

e  Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen,

e  Opracowanie projektéw wykonawczych w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz,

e  Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez Zamawiajgcego dla realizacji robot, w

tym na przyktad: plan BIOZ, i inne.
W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaze komplet materiatéw niezbednych dla uzyskania certyfikatu
energetycznego dla zrealizowanego obiektu.

W tym zakresie w szczegdlnosci wymaga sie:

e  stosowanie zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu, opisie przedmiotu zamowienia, obowigzujacych
przepisdéw, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

e uzyskanie warunkow technicznych dla wykonania kanalizacji deszczowej w oparciu o przyjete rozwigzania docelowe
zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych,

e wykonanie prac geodezyjnych i pomiarowych niezbednych do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego,

e wykonanie wszelkich niezbednych badan i dokumentacji geologicznej, geotechniczej, geologiczno-inzynierskiej
niezbednej do zaprojektowania i wykonania planowanej inwestycji,

e  opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z oceng stanu elementéw konstrukcyjnych istniejgcego budynku,

e wykonanie projektow budowy zjazdow i uzyskanie zatwierdzenia przez zarzgdcow, przytaczy i sieci,

e uzyskanie uzgodnien dla tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

e uzyskanie postanowien i odstepstw od obowigzujacych przepiséw w razie koniecznosci,

e wykonanie projektéw koncepcyjnych, projektéw budowlanych i wykonawczych zgodnie z zapisami niniejszego
dokumentu,

e uzyskanie uzgodnien dla inwestycji w zakresie ochrony p.poz i bezpieczenstwa sanitarnego,

e opracowanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku,

e uzyskania wszelkich warunkow, uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
przeprowadzenia procedury uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e  sporzadzenia wniosku i wystgpienie w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

e  przygotowanie $wiadectwa energetycznego,

e uzyskanie ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

e przeniesienie na Zamawiajgcego wszelkich autorskich praw majgtkowych do wykonanej dokumentacji projektowej,

e  petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych w programie uwarunkowan.

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie, ekspertyzy i odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych, ktére okaza sie konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia. Prace projektowe nalezy wykonac
w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.

Dokumentacja powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej
technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

Dokumentacja projektowa w zakresie wyposazenia meblarskiego, urzadzen ruchomych i zabudowanych w meblach
winna by¢ wyodrebniona z cato$ci dokumentacji celem umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia odrebnej procedury
przetargowej w tym zakresie. Tym samy winna by¢ przygotowana zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nie planuje sie wytaczenia z uzytkowania wszystkich wykorzystywanych
pomieszczen w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig przez WPR. Prowadzenie robét budowlanych w trackie prowadzenia
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dziatalnoéci stacji pogotowia ratunkowego powinno zostaé uwzglednione w rozwigzaniach projektowych umozliwiajace
fragmentaryczne wytgczenia z funkcjonowania fragmenty budynku i instalacji w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Dokumentacja winna zawierac:
| etap - Projekt koncepcyjny
Czes¢ opisowa:
opis techniczny zawierajacy:
e  opis planu zagospodarowania terenu
e opis rozwigzan funkcjonalnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiatowych dla budynku i wiaty
e opis rozwigzan funkcjonalnych i technicznych zewnetrznych
Czes$é graficzng:
e plan zagospodarowania terenu
e rzuty kondygnacji
e  elewacje budynku i wiaty
e charakterystyczne przekroje
e wizualizacje catosci budynku i gtéwnych pomieszczen, zagospodarowanie terenu

Il etap - Projekt budowlany
Wykonany zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia ,,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego”.

Il etap — Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze wraz z aranzacjg wnetrza i wyposazenia wykonane zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia
2004 r.).

Projekty wykonawcze bedga zawieraty co najmniej branze:

e  architektoniczng wraz z aranzacja wnetrz,

e konstrukcyjng,

e instalacji elektrycznych oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, zasilania i tadowania karetek pogotowia,
oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, zasilania 230 V i 400 V, odgromowa, zasilania oraz podtrzymania
komputerdw, instalacji teletechnicznych,

e instalacji sanitarnych wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i zrédta ciepta, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, AKPiA, kanalizacji deszczowej,

e drogowa,

e wyposazenie meblarskie.

Kazda z w/w faz projektowych bedzie podlegata uzgodnieniu i zatwierdzeniu pisemnemu przez Zamawiajgcego.
3.2. Warunki odbioru prac projektowych.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnej problematyce, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
uzgodniong przez Zamawiajgcego koncepcjg, uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego,
Polskich Norm i przepiséw branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w
jezyku polskim.

Wykonawca zapewni:

e uzgodnienie przez rzeczoznawcow ds. sanepid i ppoz. projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu, projektu
budowlanego w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz;

e  sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz warunkami technicznymi przez osoby uprawnione (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci);

e dotgczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego oswiadczenia o kompletnosci i
wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy:
e  Projekt koncepcyjny — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej.
e  Projekt budowlany zawierajacy
o  Projekt zagospodarowania terenu — 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej.
Dopuszcza sie przygotowanie projektu budowlanego tylko w formie elektronicznej w sytuacji
procedowania decyzji o pozwolenie na budowe w formie elektroniczne;.
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o  Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektroniczne;j.
Dopuszcza sie przygotowanie projektu budowlanego tylko w formie elektronicznej w sytuacji
procedowania decyzji o pozwolenie na budowe w formie elektroniczne;.

o  Projekt techniczny — 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej.

e  Projekt wykonawczy wielobranzowy wraz z szczegétowym zestawieniem przewidzianych do wykonania robét
podstawowych i prac towarzyszacych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
(w tym pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych np. formie odpowiadajacej zakresowi przedmiaru robot i
STWIiORB), w sposdb umozliwiajacy jednoznaczny iloSciowy i jakosciowy odbidr robdt i prac towarzyszacych —4
egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektroniczne;.

Przez wersje elektroniczng nalezy rozumie¢:
e rysunkijako pliki w formacie *. dwg (do ,,AutoCad) oraz *.pdf
e teksty jako pliki w formacie *. doc. (Word) oraz *.pdf

Projekt budowlany i wykonawczy muszg zostaé pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu czternastu dni od
daty ich przekazania protokotem zdawczo odbiorczym. W razie uwag Zamawiajgcego do danej fazy projektowej, Wykonawca
bedzie zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nastepnie przedstawienia jej powtornie do akceptacji.

Projekt budowany, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan funkcjonalnych, stanowic¢ bedzie
podstawe opracowania dalszej dokumentacji projektowej wykonawczej oraz do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.
Dla zaakceptowanego projektu budowlanego Wykonawca, na podstawie upowaznienia przez Zamawiajacego, uzyska
ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe.

Projekt wykonawczy wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musi zostac pisemnie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego pod wzgledem funkcjonalnym i jakosci proponowanych rozwigzan i materiatow.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru autorskiego
przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, az do odbioréw koricowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3.3. Warunki odbioru robét budowlanych.

Wymagania ogdlne nalezy stosowac¢ w powigzaniu z ogdlnymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, programem funkcjonalno-uzytkowym, zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ze srodkow wtasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i urzgdzenia niezbedne do realizacji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania, z zastrzezeniem mozliwosci
dostaw inwestorskich.

Przewiduje sie nastepujacy podziat robot:

e  realizacja obiektow wraz z robotami instalacyjno-wykonczeniowymi,

e wykonanie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg drogowg i techniczng (w tym przygotowanie terenu i

niezbednego wyposazenia instalacyjnego dla zieleni i matej architektury),

e  uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

3.4.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nie planuje sie wytaczenia z uzytkowania wszystkich wykorzystywanych
pomieszczen w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia przez WPR. Mozliwa bedzie czasowa dyslokacja uzytkownikow
poszczegdlnych pomieszczen w trakcie prowadzenia robdt majac na uwadze zapewnienie ciggtosci pracy pracownikéw WPR.

Prowadzenie robdt budowlanych w trackie prowadzenia dziatalnosci stacji pogotowia ratunkowego powinno zostac
uwzglednione w harmonogramie robét budowlanych.

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji:

e projekt organizacji placu budowy terenu budowy,

. harmonogram robdt,

o projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas
budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek uzyskac informacje o osnowie geodezyjnej i reperach dla terenu inwestycji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek stabilizacji osnowy roboczej, roboczych reperéw oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét.
Oznakowania geodezyjne uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego.
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Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu
budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przyfaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak:

e  energia elektryczna,

e woda,

e  kanalizacja sanitarna,

e teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem oséb nieupowaznionych przez
wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone obiektu oraz mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze
oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Teren budowy
winien by¢ ogrodzony i oswietlony Swiattem sztucznym.

Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i
postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacja robot budowlanych, zabezpieczeniem intereséw oséb trzecich, ochrong
Srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji
ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robét tymczasowych
zawarte beda w szczegdtowym zestawieniu robot i technologii — czesci projektu wykonawczego.

3.5.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw i materiatéw budowlanych oraz urzadzen.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji,
powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia — wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw lub urzadzen, uzyskac¢ od
Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawa Prawo
Budowlane. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu
kolorystycznie, nie beda pasowaty pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak
rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrédta ich uzyskania, ich jakosci, trwatosci,
funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania, na zagdanie
Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Zrédfa uzyskania materiatéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw i urzagdzen
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz na zadanie probki do akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskuja akceptacje.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
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optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajac beda z dokumentacji projektowej.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robot innych
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,

liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6.Wymagania dotyczgca sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.7.Wymagania dotyczace Srodkdéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptynga niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposoéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na ukoriczong czes$¢ budowy.
W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego
na wtasny koszt.

3.8. Wymagania dotyczace wykonania robét.

WSszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi
przepisami obowigzujgcymi.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancgji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a
obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Zamawiajgcy
moze sprawdzi¢ wytyczenie robdt lub wyznaczenie wysokosci, czynnosc¢ ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.
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Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

3.9. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot, materiatéw i wyrobow budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zamawiajgcy ma prawo zazgdac swiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Zamawiajgcy zastrzega sobie nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W takim
przypadku Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca. Pobieranie probek. Probki bedg pobierane losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Normatywne pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb przez niego
zaakceptowany.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach
technicznych. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Planie Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla
celéw kontroli jakosci i akceptacji, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajgcy moze tez pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjach
technicznych. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

3.10. Dokumentacja budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i
ustalen, korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.
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3.11. Odbiory.

Odbiorom podlegaja zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosci, roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu, a takze odbiér koncowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robot
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj
koszt.

Gotowosc¢ do odbiorow kolejnych etapdw prac, robot i czynnosci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
oraz robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do Dziennika Budowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
3 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapow prac i robdt sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub
innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajgcy ma prawo
odmoéwic odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po,
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
rozruchdw instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz wpisem do Dziennika Budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawcze;j.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia zakoriczenia robdt i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
wymaganej umowa dokumentacji powykonawczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w ciggu 14 dni
od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokét odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru.

Odbidr prac, robodt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje z chwilg dokonania odbioru koricowego
inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robdt, prac lub czynnosci lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych
prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie. Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru robdt
przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach
tych stosowane beda zasady, jak dla odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru robot. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

. Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e Specyfikacje techniczne,

e  Uwagii zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e  Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru,

e Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e  Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa sanitarne wbudowanych materiatéw,

e Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego obiektu, schematy
technologiczne, dokumentacje techniczno-ruchowa, instrukcje bezpieczenstwa eksploatacji, w tym instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, Protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce szkolen personelu uzytkownika
(Zamawiajgcego) w zakresie obstugi urzadzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu, protokoty nadzoréw autorskich.

3.12. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dZwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzagdzeniem
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placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt
podstawowych nie zaliczanych do robdt tymczasowych, w szczegdlnosci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania
inwentaryzacji powykonawczej.

3.13. Podstawa ptatnosci.

Podstawa pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt (czesciowych i koricowego). Przy
dokonywaniu rozliczer obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wartos$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robét bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, wyposazenie wraz z kosztami zakupu, koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wartos¢ ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

3.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy bez
wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, drzewa, ktére moga by¢ przeniesione na inne miejsce, nalezy zgodnie z inwentaryzacja zieleni przesadzi¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, glebe urodzajng z powierzchni robét ziemnych nalezy zagospodarowac na miejscu przy
porzgdkowaniu terendéw zielonych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow
oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozardéw, hatasem.

3.15. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez jego personel.

3.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wtasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

3.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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3.18. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wynikajgcych z nastepujgcych aktéw prawnych:

e  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;j

e  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panstwa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w/s szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w/s szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573)

e  Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

3.19. Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych dokumentach, przyjmuje sie nastepujaca
hierarchie waznosci dokumentow odniesienia:

. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

e  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym Program funkcjonalno-uzytkowy.

e  Oferta wykonawcy.

e  Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany.

e  Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy.

e Aktualne normy techniczne.

e Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa dopuszczenia itp.,

e  Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie

trwania inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, dostarczy¢ wszelkie elementy inwestycji i uzyska¢ wymagane pozwolenia niezbedne
do uzytkowania obiektu, min.:

e Wyposazanie w sprzet P.Poz,

e Instrukcje bezpieczenstwa Pozarowego,

e  Scenariusze na wypadek Pozaru,

° Pozwolenie na Uzytkowanie PINB,

. Pozwolenie PSP, SANEPID.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

4. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.

Inwestycja jest zgodna z uchwatg nr PR.007.59.2018 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22 marca 2018 r. ,w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym pomiedzy ulica
Zabrzariska, ulica 1 Maja, autostrada A4 oraz wschodnig granica miasta Ruda Slaska”.

5. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze na podstawie posiadanych dokumentéw posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlanych dla dziatki nr dz. nr 1612/218, obr. 0003 przy ul. Pokoju 8a.
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Dla fragmentéw dziatek sgsiednich objetych opracowaniem i uzytkowanym na podstawie umdw uzyczenia Zamawiajacy
uzyska prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

6. Wskazanie przepisdw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

e  Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami);

e  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ,,Prawo zamdwien publicznych” (Dziennik Ustaw z 2019, pozycja 2019 z
pozniejszymi zmianami).

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004 roku, pozycja 881 z
pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dziennik Ustaw z 2002 roku, pozycja 1229 z
pozniejszymi zmianami).

e  Ustawa z dnia 29 pazdziernika 2021 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1973 z
pdzniejszymi zmianami).

e  Ustawa z dnia 29 lipca 2021 r. o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 137 z pdzniejszymi
zmianami).

e  Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dziennik Ustaw z 2022 roku,
pozycja 1083).

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza wniosku w sprawie upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych (Dz. U. poz. 1154)

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. poz. 231)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

e  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 1997 roku Nr 169 pozycja 1650 z
pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdézn. zm),

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm),

Dokumentacja projektowa oraz pozostate opracowania wchodzgce w sktad przedmiotu zamowienia, nalezy wykonac zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich sporzgdzania, obowigzujgcymi przepisami prawa,
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym m.in.:
e  ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 z pézn. zm.),
e  ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U.2020
p0z.1062),
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ustawa z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2021.11973 z pdzn. zm)

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021. poz. 1990 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U.2021 poz. 1420 - z pdzn. zm.),

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021 p0z.1129 z pdzn. zm.),
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz.463),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 t.}.),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i
magazynowaniu karbidu (Dz.U.2004 nr 7 poz. 59),

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j.),

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( t.j. Dz.U.2020 poz. 1609),

rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 1722),

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 - (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-5:2005, cz.1- 6:2007, cz.1-7:2008, cz.3:2009)
Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 (cz.1-1:2008, cz.1-2:2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu;

PN-EN 1993 (cz.1-1:2006, cz.1-2:2007, cz.1-3:2008, cz1-5:2008, cz.1-8:2006, cz.6:2009) Eurokod 3 — Projektowanie
konstrukcji stalowych.

PN-EN 1996 (cz.1-1:2010, cz.1-2:2010, cz.2:2010, cz.3:2010) Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-EN 1090-1+A1- Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementdw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1- Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych.

PN-EN 13670 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 13369 - Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 14991 — Prefabrykaty z betonu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02877-4:2001:2006 (+Az1) - Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania.

PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw -- Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng -- Ochrona obiektow, instalacji i urzgdzen —
Wymagania.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 2: Projektowanie.

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodow -- Metody uproszczone.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna --
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 3: Przewody deszczowe --
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 4: Pompownie Sciekdw --
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 1: Zasady projektowania,
wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscia.
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PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 2: Dobdr wielkosci nominalnych,
instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
PN-83/B-03430 + Az Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta -- Metoda obliczania.

PN-EN 378-2+A2:2012 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska -- Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 13136:2014-03 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Cisnieniowe przyrzady bezpieczeristwa i przewody
przytaczeniowe -- Metody obliczen.

PN-EN 1861:2001 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Schematy ideowe i montazowe instalacji, rurociggow i
przyrzaddw -- Uktady i symbole.

PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-EN 1264-1:2011 - Wbudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia -- Cze$¢ 1: Definicje i
symbole.

PN-EN 1264-2+A1:2013-05 - Wbudowane ptaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chtodzenia -- Czesc¢ 2:
Ogrzewanie podtogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda okreslania mocy cieplnej.

PN-EN 1264-3:2009 - Instalacje wodne grzewcze i chtodzgce ptaszczyznowe -- Czes¢ 3: Wymiarowanie.

PN-EN 1264-4:2009 - Instalacje wodne grzewcze i chtodzace ptaszczyznowe -- Czes¢ 4: Instalowanie.

PN-EN 15377-1:2008 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne ptaszczyznowe wbudowane systemy
ogrzewania i chtodzenia -- Czes$¢ 1: Obliczanie wydajnosci cieplnej i chtodniczej.

PN-EN 15377-2:2008 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne ptaszczyznowe wbudowane systemy
ogrzewania i chtodzenia -- Czes¢ 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie.

PN-EN 15377-3:2007 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne ptaszczyznowe wbudowane systemy
ogrzewania i chtodzenia -- Czes$¢ 3: Optymalizacja w celu wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepieciami.
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne.
PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN-12464 Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

7.1.Kopia mapy zasadniczej.

Zamawiajacy uzyskat kopie mapy do celdw projektowych.

7.2.Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Uzyskanie opinie geotechnicznej oraz dokumentacje badan podtoza gruntowego lezy po stronie Wykonawcy w oparciu o
przyjety rozwigzania projektowe.

7.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

Na terenie inwestycji nie ma zadnych zalecen konserwatora zabytkow,
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7.4.Inwentaryzacje zieleni.

Zamawiajacy jest w posiadaniu inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewdw. Z uwagi na lokalizacje drzewa D2 na
dziatce drogowej nie bedacej we wtadaniu Zamawiajgcego konieczne jest uzyskanie zgody wtasciciela przedmiotowej dziatki
drogowej na usuniecie drzewa D2.

7.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, czyli nie ma koniecznosci uzyskiwac decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie znajduje sie na
obszarze Natura 2000 w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci uzyskiwac postanowienia w sprawie uzgadniania
warunkow realizacji przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000.

7.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

7 uwagi na zakres i charakter inwestycji dla przedmiotowego terenu i zamierzenia budowlanego zbedne sg dane
dotyczace zanieczyszczenia atmosferycznego, ekspertyzy ochrony srodowiska, pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci

7.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgiji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego
dotyczace urzagdzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem stacji pogotowia ratunkowego przeznaczonym do przebudowy w ramach
niniejszego opracowania oraz zabudowa budynkiem garazowym przeznaczonym do rozbiorki.

W ramach niniejszego opracowania przygotowano inwentaryzacje architektoniczng istniejgcych budynkéw oraz mape do
celéw projektowych z wywiadem branzowym.

Zgodnie z koncepcjg architektoniczng przewidziano rozbiorke przylegajacej do zachodniej elewacji wiaty oraz
wyburzenie budynku garazowego. Planowana jest wymiana zewnetrznej infrastruktury liniowej w zakresie wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;j.

W ramach przebudowy istniejacego budynku planowany jest zakres robdt budowlanych:

e wyburzenia $cian dziatowych, przebicia przez Sciany no$ne oraz zamurowania w celu dostosowania uktadu

pomieszczen do nowej funkcji,

e likwidacje instalacji gazowej (odciecie w miejscu zaworu gtéwnego) oraz starych nieuzytkowanych instalacji

wentylacji, instalacji medycznych itp.,

e demontaz masztu stalowego, anteny,

e fragmentaryczne wyburzenia stropdw miedzy kondygnacyjnych umozliwiajacych budowe wewnetrznego szybu

windowego i dodatkowej klatki schodowej,

e wymiana drzwi wewnetrznych w celu dostosowania ich parametréw do obowigzujacych wymagan,

e wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

e termomodernizacja budynku scian piwnicznych, zewnetrznych i stropodachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,

e  kompleksowg modernizacje instalacji wewnetrznych i zewnetrznych celem dostosowania do obowigzujgcych

przepiséw i wymagan w zwigzku z planowanymi pracami. Zakres modernizacji obejmuje wymiane wszystkich
instalacji (woda, kanalizacja, energia elektryczna, instalacje niskoprgdowe),

e zmiane systemu ogrzewania wody w okresie letnim wraz z zasobnikiem i systemem cyrkulacji c.w.u. na system z

pompa ciepta wspomagany instalacjg fotowoltaiczng zamontowanga na dachu,

e wykonczenie wszystkich powierzchni wewnetrznych i wyposazenie obiektu w state elementy instalacyjnej

umozliwiajgce funkcjonowanie obiektu.

7.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.

Istniejgcy budynek przytgczony jest do sieci: wodnej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, sieci
cieptowniczej i gazowe;.
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Sposdb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych pozostawia sie do decyzji projektanta w zaleznosci od przyjete;j
technologii i uksztattowania nawierzchni drég manewrowych i miejsc postojowych. W przypadku koniecznosci uzyskania
warunkow techniczne odprowadzenia wod opadowych uzyskanie warunkow jest po stronie Wykonawcy.

Z uwagi na planowang realizacje instalacji fotowoltaicznej po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie procedury
zgtoszenia przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.

7.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

e  Zaleca sie zlecenie prac wykonawcy o posiadajgcego doswiadczenie w realizacji obiektow o zblizonej
charakterystyczne, jak réwniez doswiadczenie w realizacji obiektéw w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy.

e Inwestycja powinna zostac zrealizowana zgodnie z zatgczong koncepcjg architektoniczna.

e Jezeli w programie funkcjonalno-uzytkowym lub w posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, urzgdzenia, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepiséw.

e  Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg, umowg oraz
odpowiednimi wymaganiami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami
zwigzanymi z ochrong gatunkowa zwierzat, ochrong przyrody i Srodowiska.

e  Obowiagzkiem wykonawcy jest dbanie o nalezytg jakos$¢ prac wykonywanych sitami wtasnymi oraz przez
podwykonawcéw lub dostawcow ustug.

e  Koniecznosé pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracownikow wykonawcy (jego podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcdw) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Czas pracy personelu wykonawcy na terenie
inwestycji winien umozliwia¢ wtasciwy przebieg, nadzor i kontrole wszystkich proceséw zwigzanych z jego
realizacja.

e  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad personelu
wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

e  Wykonaweca organizuje prace wielobranzowego personelu, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji
prac projektowych i robét budowlanych oraz w nadzorze autorskim.

e Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia min 3 oséb personelu Zamawiajgcego z obstugi i konserwacji
zabudowanych systemdw, instalacji oraz urzadzen, na warunkach uwzglednionych w umowie. Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym termin szkolenia oraz przedstawi liste 0séb do przeszkolenia.

e  Wykonawca w ofercie winien uwzgledni¢ koszty wykonania wymaganych wtasciwymi przepisami préb, badan,
pomiarow i sprawdzen oraz koszty uzyskania od wtasciwych organdw oraz gestoréw sieci odpowiednich
zaswiadczen, opinii i uzgodnien.

e Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe wykonawcy znajdujace sie na terenie
budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

e Wykonawca zlikwiduje teren budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzgdkowaniem terendw przylegtych.

e  Obowigzkiem wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg
prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi i gwarancji, wedtug zasad obowigzujgcych w okresie
realizacji zamoéwienia.

e  Wykonawca nie moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady powstate na skutek
wad rozwigzan projektowych oraz za wady robdt powstate na skutek dostarczonej/sporzagdzonej przez siebie
dokumentacji projektowe;j.

e  Przedstawiony w niniejszym PFU zakres robdt nie jest ostatecznym katalogiem zamknietym, a stuzy jedynie do
okreslenia podstawowego zakresu robdt, wymaganego standardu i jakosci robot oraz uzytych materiatéw do
realizacji zamdwienia. Wykonawca powinien ujag¢ w cenie ofertowej (cenie ryczattowej) koszty wszystkich robot i
ustug towarzyszacych i zabezpieczajacych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w szczegdtowym opisie przedmiotu
zamowienia, a ktére sg niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.
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« PPUH KAMIX s.c.
> Bartosz Majchrzak Mieczystaw Szydfowski
ul. Nowary 1A 41-710 Ruda Slgska
tel.: 32 3400136 322421173
e-mail : biuro@komix.rsl.pl www.kamix.rsl.pl
Mapa do celow projektowych
[Zgfoszenie AM.6640.1.320.2023
B X — Vednostka ewidencyjna 247201_1
@ Obreb_ewidencyjny [0003] Nowy Bytom k.m. 1|
_— \ 55724 |6mina Ruda Slgska
— Gis\ N Ulica ul._Pokoju 8A
— |\ \ Dziatka ewidencyjna 1612/218
— F.)CJ \ / Nr_zlecenia U-027/2023
B v X Skala opracowanej mapy 1:500
’ ‘ \ 2 - |Sekcja opracowanej mapy 6.130.28.15.3.1
© @ g Ukfad wsp. pfaskich PUWP "2000” strefa 6
Ukfad wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data 12.05.2023

Zzakres opracowania
granica MPZP
238MN  symbol MPZP

linia nieprzekraczalnej zabudowy

Granice dziafek wniesiono na podstawie:

~ EGIB Biura Geodety Miasta w Rudzie Sigskiej

Nie wyklucza sig istnienia innych urzqdzeri podziemnych
nie wykazanych na niniejszej mapie ktore nie zostafy
zinwentaryzowane powykonawczo i brak jest o nich danych
w Paristwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Badanie Ksiggi Wieczystej KAIM/00001447/6 wykazato istnienie
zapisu w dziale lll tej Ksiggi — ograniczone prawo rzeczowe:

— "PRAWO NIEODPEATNEGO UZYTKOWANIA CALEJ NIERUCHOMOSC!
NA CZAS NIEOZNACZONY” —

Atrybuty punktow granicznych przedmiotowej dziatki pozwalajg na wykorzystanie
powyzszej mapy do projektowania ponizej 4m od granic dziafek przedmiotowych.

Obszar przedmiotowej dziatki objety MPZP:
- dziatka 1612/218 — 10MWJU

Oswiadczam, iz wyniki prac geodezyjnych do zgfoszenia
w Biurze Geodety Miasta w Rudzie Slgskiej
nr AM.6640.1.320.2023 zostaty pozytywnie zweryfikowane
i przyjete do PZGIK protokofem
nr AM.6640.1.320.2023_1 w dniu 12.05.2023.
Wykonawca prac: Mieczystaw Szydfowski, uprawnienia nr 12317, zokres 1 i 2.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zfoZenie fafszywego oSwiadczenia.
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UWAGI:

ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO
W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACINE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH. WSZYSTKIE WYKONYWANE PRZEBICIA MUSZA
UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMIW OPISIE
TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH,

NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA BYC
ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE.

, , TEMAT |PFU oraz prolekt koncepcy]ny zmiany sposobu uzytkowama wraz z przebudowa budynku staCJl
ANISKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Anisko nogotowia ratunkow wa wiaty di lanséw w Rudzie Slaskiei Koi
41-205 Sosnowiec, ul. Zéfta 7 OBIEKT Staqa Pogotowm Ratunkowego 41-709 Ruda Slqska ul Pok01u 8a, dz. nr
tel. 501592323, e-mail: pracownia@anisko.pl, www.anisko.pl 247201 1.0003.AR 1.1612/218
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Piotr Anisko nr upr. 554/01, SL-0509 INWESTOR | Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstancéw 52,
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UWAGI:

ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY PODANO
W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACINE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH. WSZYSTKIE WYKONYWANE PRZEBICIA MUSZA
UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.

NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA BYC
ZGLASZANE NIEZWEOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE.

) TEMAT |PFU oraz projekt koncepcyjny zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku stacji
ANISKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Anisko

' pogotowia ratunkowego oraz budowg wiaty dla ambulanséw w Rudzie Slaskiej
41-205 Sosnowiec, ul. Zétta 7 OBIEKT [Stacja Pogotowia Ratunkowego, 41

tel. 501592323, e-mail: pracownia@anisko.pl, www.anisko.pl |
PROJEKTANT

rzy ul. Pokoju 8a
-309 Ruda Slaska, ul. Pokoju 8a, dz. nr
. ( 3. 247201_1.0003.AR _1.1612/218
mgr inz. arch. Piotr Anisko nr upr. 554/01, SL-0509 INWESTOR | Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstancéw 52
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UWAGI:

ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY PODANO
W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACINE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH. WSZYSTKIE WYKONYWANE PRZEBICIA MUSZA
UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.

NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA BYC
ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE.

, i = TEMAT|PFU oraz projekt koncepcyjny zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku stacji
ANISKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Anisko pogotowia ratunkowego oraz budowg] wiaty dla ambulanséw w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 8a
41-205 Sosnowiec, ul. Z6fta 7 OBIEKT|Stacja Pogotowia Rafunkowego, 41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 8a, dz. nr

tel. 501592323, e-mail: pracownia@anisko.pl, www.anisko.pl 247201 1.0003.AR 1.1612/218
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Piotr Anisko nr upr. 554/01, SL-0509 INWESTOR | Wojewddzkie Pogofowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstancéw 52
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Plan sytuacyjny - elementy projektowane
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i . i TEMAT [PFU oraz projekt koncepcyjny zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku stacji
ANISKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Anisko pogotowia ratunkowego oraz budowa wiaty dla ambulanséw w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoj
41-205 Sosnowiec, ul. Zéfta 7 OBIEKT [Stacja Pogotowia Ratunkowego, 41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 8a, dz. nr
tel. 501592323, e-mail: pracownia@anisko.pl, www.anisko.pl 247201 1.0003.AR 1.1612/218
PROJEKTANT [mgr inz. arch. Piotr Anigko nr upr. 554/01, SL-0509 INWESTOR |Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstancéw 52,
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Rzut piwnic - elementy projektowane

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja ‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
piwnice
-1.01 | pom. magazynowe 4,86
-1.02 | klatka schodowa 5,55
-1.03 | pom. porzgdkowe 10,37
-1.04 | pom. porzgdkowe 10,85
-1.05 | szatnia sprzgtaczek 11,52
-1.06 | pom. magazynowe 10,13
-1.07 | pom. magazynowe 11,87
-1.08 | pom. magazynowe 6,02
-1.09 | szyb windowy 2,88
-1.10 | pom. magazynowe 3,99
-1.11 | pom. magazynowe 17,59
-1.12 | pom. magazynowe 34,75
-1.13 | pom. magazynowe 11,18
-1.14 | pom. magazynowe 11,86
-1.15 | pom. magazynowe 11,32
- -1.16 | pom. magazynowe 10,83
-1.17 | pom. wezta CO 46,53
-1.18 | pom. techniczne 18,82
-1.19 | klatka schodowa 17,41
-1.20 | pom. warsztatowe 16,96
-1.21 | pom. techniczne - elektryczne 15,79
-1.22 | pom. magazynowe 24,38
- -1.23 | korytarz 8,03
-1.23 | pom. techniczne - wentylatornia | 36,19
-1.24 | korytarz 85,85
445,53 m?
TEMAT|PFU oraz projekt koncepcyjny zmlany sposobu uzytkowania wraz z przebudowq budynku stacp
ANISKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Anisko pogotowia ratunkoweqo oraz wiaty dla ambulanséw w Rudzie Slaskiei koi
41-205 Sosnowiec, ul. Zétta 7 OBIEKT Stacla Pogotowia Ratunkowego 41 09 Ruda Slaska, ul. Pokoju 8a, dz. nr
tel. 501592323, e-mail: pracownia@anisko.pl, www.anisko.pl 247201 1.0003.AR 1.1612/218
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Piotr Anisko nr upr. 554/01, SL-0509 INWESTOR | Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstarncow 52,
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Rzut parteru - elementy projektowane
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Kondygnacja ‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
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- 8 0.01 | klatka schodowa 13,04
13129 133 0.02 | klatka schodowa 13,04
Q Qp Q L Q Q Q ; — H — 0.03 | szatnia meska 26,09
oo ] .ﬁ, .ﬁ, Lo 0.04 | natryski meskie 8,22
! ! — = 7{&{, 0.05 | kabina wc 1,96
R e = = o e 0.06 | szatnia damska 12,82
I 5 : 0.07 | natryski damskie 9,00
- S 015 07 g 0.08 | kabina wc 2,04
i | 2 o13 g.14 @ @ @ 520 022 023 0.09 | pom. mycia sprzetu medycznego | 7,47
Lo E 019 C 8 0.10 | szyb windowy 2,88
P ¥ 0.11_| hol wejsciowy 11,52
L 017 | tuas 0.12_| Klatka schodowa 14,58
””” *‘ — — 0.13 | pom. biurowe 14,12
== o] 0.14 | pom. biurowe 24,73
. E Py A A A 025 J 0.15 | magazyn lekdw 13,06
- 0.16 | magazyn lekéw 7,32
g | 0.17 | magazyn butli z tlenem 4,15
o \ | | 0.18 | pom. biurowe 11,98
939 \ | 0.19 | pom. biurowe 11,97
f 450 L 3199 L fs, 29 | 0.20 | pom. zespotu ratunkowego - S 27,00
W } | | 0.21 | pom. zespotu ratunkowego - P3| 13,27
I 0.22 | pom. zespotu ratunkowego - P2 | 13,69
L — 0.23 | pom. zespotu ratunkowego - P1 14,65
J—— T " 0.24 | klatka schodowa 10,60
0.08 ~ (605 - H 0.25 | klatka schodowa 16,35
- 078 e 0.26 | magazyn podreczny 15,13
03 X - 0.31 o) - 0.27 | pom. socjalne 28,50
H | o 037 04 o = 0.28 | przedsionek toalet 5,71
S 034 0.29 |toaleta damska 3,95
l — koY Pl . ] 0.30 | kabina toalety damskiej 3,06
I I =g D - - T 028 0.31 | toaleta meska 4,45
N 131 ] Q 0.32 | toaleta meska 3,08
o7 =i = || DO 0.33_| kabina toaleta meskiej 2,26
FH= —8 0.34 | szatnia czysta 5,33
035 . 530 0.35 | $luza - mycie 5,48
B — eJ' 0 EME Q} l - 0.36 | szatnia brudna 4,75
0.37 | mag. odpadéw medycznych 4,32
0.38 | przedsionek 3.02
L] L] L] L] L] - L] 1 S A 4702
u | 470,22 m?
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TEMAT

ANISKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Anisko
41-205 Sosnowiec, ul. Z6tta 7
tel. 501592323, e-mail: pracownia@anisko.pl, www.anisko.pl

PROJEKTANT

PFU oraz projekt koncepcyjny zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku stacji
pogotowia rat wiaty dla. ambulanséw w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoj

OBIEKT

nkowego oraz budow.
Stacja Pogotowia Ratunkowego, 41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 8a, dz. nr
247201 1.0003. AR_1.1612/218

mgr inz. arch. Piotr Anisko nr upr. 554/01, SL-0509

INWESTOR

Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstarncow 52,

SPRAWDZAJACY

TYTULRYS.
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Rzut pietra - elementy projektowane

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja ‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
o pietro
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAvA| ‘% § 1-01 klatka SChO dOWa 13, 47
i i ] P .07 Katka schiodo L
mingnlisislingis 105 pors e
3 .ﬁ, ﬁ, .ﬁ, 1.04 |tazienka 5,59
o s, 1o ) SN mS INpIEN NNy IERIENE 1.05 | pokdj 12,92
= 1.06 | tazienka 6,03
= = = s 2l s
i = % % % % % % % N =S 107 | polc 1571
A ‘ 2 £ 1.08 |tazienka 7,00
o @@ @ @ Q} @ T T I = T = 1.09 | szyb windowy 2,88
XTl ' (KB 114 116 7 1.10 |klatka schodowa 15,08
I H E E E E E E E 1.11 | pom. biurowe 14,19
1.12 | pom. biurowe 13,37
s 1.13 | pom. biurowe 12,29
~| : 1.14 | pom. symulacji 26,54
5 119
“l130 )\ )\ )\ 1.15 | pom. symulacji 12,05
11 1.16 | pom. symulaciji 11,07
m—— 8 1.17 | pom. symulacji 26,82
9 120 3480 ‘ 8 ‘ 203 1.18 | sala konferencyjna 43,53
- . | 1.19 | klatka schodowa 27,25
f * R | 1.20 | magazyn podreczny 15,13
| 1.21 | pom. magazynowe 23,63
1.22 | toalet dla niepetnosprawnych 5,08
- s 1.23 | przedsionek toalety damskiej 4,84
- il o 7 & ~ A 1.24 | toaleta damska 8,09
21— — 1] /‘ - - 123 (122 \ 1.25 | przedsionek toalety meskiej 4,11
: o 1.25 [ | 1.26 | toaleta meska 7,75
1.09 1.06 § @ @ @
.07 \ })/ 1.27 | sala wyktadowa 25,58
- - - e J S |~ =~ == 1.8 | korytarz 90.16
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TEMAT|PFU oraz projekt koncepcyjny zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku stacji
ANISKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Anisko pogotowia ratunkowego oraz budowa wiaty dia.ambulanséw w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoj
41-205 Sosnowiec, ul. Z6fta 7 OBIEKT [Stacja Pogotowia Ratunkowego, 41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 8a, dz. nr
tel. 501592323, e-mail: pracownia@anisko.pl, www.anisko.pl 247201 1.0003.AR_1.1612/218
PROJEKTANT |mgr inz. arch. Piotr Anisko nr upr. 554/01, SL-0509 INWESTOR | Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstancow 52,
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Elewacja wschodnia - elementy projektowane 1:125 Elewacja poinocna - elementy projektowane 1:125
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UWAGI:

ROZPATRYWACLACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY PODANO
W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACINE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH. WSZYSTKIE WYKONYWANE PRZEBICIA MUSZA
UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.

NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA BYC
ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE.

, i = TEMAT|PFU oraz projekt koncepcyjny zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku stacji
ANISKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Anisko pogotowia ratunkowego oraz budowg] wiaty dla ambulanséw w Rudzie Slaskiej przy ul. Pokoju 8a
41-205 Sosnowiec, ul. Z6fta 7 OBIEKT|Stacja Pogotowia Rafunkowego, 41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 8a, dz. nr

tel. 501592323, e-mail: pracownia@anisko.pl, www.anisko.pl 247201 1.0003.AR 1.1612/218
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Piotr Anisko nr upr. 554/01, SL-0509 INWESTOR | Wojewddzkie Pogofowie Ratunkowe w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstancéw 52
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