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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (19)

1048. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna chirurgiczna
wyposazone] w ramiona wykonane ze stali, kidra zapewnia uzytkownikowi lepsze parametry
wytrzymatosciowe od ramion wykonanych z metali lekkich, np. aluminium. Ramiona malowane w
technologii proszkowej z jonami srebra. Dolne ramie z zamontowanym silnikiem elektrycznym
umozliwiajgcym podnoszenie i opuszczanie glowicy zasilajacej na wysokosci min 50cm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

1050. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna chirurgiczna
wyposazonej w gniazda elektryczne i punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone na bocznych
scianach glowicy: 2x02, 2xVAC,1xCO2;2xAIR; gniazda elektryczne [230V-UPS] - gwarantowane z UPS
centralnego dedykowane do urzadzen medycznych — 10 szt. ; gniazda ekwipotencjalne 10szt.; gniazda
RJAS catb x 6 szt.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

1051. Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna chirurgiczna
wyposazonej w potke o wymiarach min 40x50cm z szynami bocznymi do wieszania sprzetéw
dodatkowych - 3 szt. ; Szuflada zainstalowana pod najnizszg po6tka; Uchwyt na monitor — 1szt ; Koszyk
ze stali nierdzewnej na cewniki - 1 szt ; Koszyk ze stali nierdzewnej na drobne sprzety — 1szt.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania

MKk.4 - Kolumna anestezjologiczna, typ H- wieszak na kropléwki/ptyn infuzyjny i kardiomonitor

1052. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna anestezjologiczna
dostosowanej do wysokosci Sali operacyjnej w budynku Inwestora zapewniajgcej petng funkcjonalnos¢
w istniejgcych uwarunkowaniach przestrzennych i przy istniejgcej nosnosci stropdw i belek konstrukgji.
Sufitowej kolumny sktadajgcej sie z pionowej glowicy zasilajgcej zawieszonej na obrotowym
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wysiegniku dwuramiennym,. Sumaryczny zasieg obydwdch ramion zapewnia odlegtos¢ 1600 mm,
liczong od osi punktu zamocowania kolumn. Kat obrotu ramienia 330 stopni. Mozliwa ptynna blokada
kata obrotu ramion w zakresie 1-330 stopni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

1053. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna anestezjologiczna
gdzie caly zestaw kolumna wraz z zestawem kotwiczacym, plyta do przytaczenia medidw i
wchodzacymi w jego sktad elementami przy dostawie stanowig certyfikowany produkt w catosci.
Wykluczone jest oferowanie certyfikowanej kolumny i zestawu od réznych producentdw.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

1054. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna anestezjologiczna
wyposazone] w gniazda elektryczne i punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone na bocznych
$cianach glowicy: 2x02, 2xVAC; 2xAIR; 1x AGSS; gniazda elektryczne [230V-UPS] - gwarantowane z UPS
centralnego dedykowane do urzadzen medycznych — 10 szt. ; gniazda ekwipotencjalne 10szt.; gniazda
RJAS catb x 6 szt

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

1055. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna anestezjologiczna
wyposazone] w pétke o wymiarach min 40x50cm z szynami bocznymi do wieszania sprzetéw
dodatkowych - 2 szt. ; szuflada zainstalowana pod najnizsza potka; Wieszak na ptyny infuzyjne 3 lub 4
hakowy, na wysiegniku — 1szt ; Koszyk ze stali nierdzewnej na cewniki - 1 szt ; Koszyk ze stali
nierdzewnej na drobne sprzety — 1szt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

1056. Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy bedzie wymagat, aby punkty poboru gazéw
medycznych, ktére beda zainstalowane w oferowanych urzgdzeniach medycznych posiadaty ze
wzgledow eksploatacyjno- uzytkowych pierscien popychacza wykonany z metalu o réwnej gradkiej
powierzchni z laserowo naniesionymi oznaczeniami w celu uproszczenia procesu dezynfekgji
powierzchni popychacza a takie w celu zapewnienia trwatosci oznaczen, opisdw, w ktore s3g
wyposazone punkty poboru gazéw medycznych.

Odpowiedz: ,
Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

1057. Prosimy Zaméwiajqcego o informacje czy bedzie wymagat, aby punkt poboru gazdw
medycznych, ktdre bed3 zainstalowane w oferowanych urzadzeniach medycznych zawieraty wszystkie
uszczelnienia w jednym elemencie majac na celu zapewnienie szybkiej, prostej i bezpiecznej
konserwacji. Serwisantowi konserwacja— wymiana zuzytych uszczelnieri zajmuje maksymalnie czas ok.
1,5 minuty, co w przypadku uszkodzenia punktu badz jego wadliwe] pracy jest nie bez znaczenia i moze
miec¢ bezposredni wptyw na proces leczenia pacjenta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.
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1062. Czy Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujacg normg EN 60601-2 majgc na wzgledzie bezpieczeristwo
pacjenta i personelu bedzie wymagat, aby oferowany sprzet medyczny spefniat jej wymagania i nie
emitowal ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC, ktdre wpltywa w
bezposredni sposdb na urzgdzenia monitorujgce funkcje zyciowe pacjenta? Aktualnie na rynku polskim
dostepne s3 bhardzo tanie komponenty elektroniczne i o$wietleniowe w technologii LED produkcji
rosyjskiej oraz z dalekiego wschodu, z ktérych ponad 90% nie spetnia wymagan normy dotyczacej
urzadzen medycznych EN 60601-1-2, co przy zabudowaniu do jednostki medycznej stwarza realne
niebezpieczenstwo dla pacjenta i personelu.

Odpowiedi:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze wymaga spetnienia norm obowigzujgcych w zakresie sprzetu
medycznego w tym normy EN 60601-1-2.

1063. Majgc na uwadze, ze urzgdzenia elektryczne badz wewnetrzne wyposazenie elekiryczne
jednostek medycznych emituje promieniowanie elektromagnetyczne EMC prosimy Zamawiajgcego o
informacje czy bedzie wymagal, aby urzadzenia medyczne spetniaty klase C zgodnie z wymogami
dotyczacymi normy IEC61000-2-37

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze wymaga spetnienia norm obowigzujacych w zakresie sprzetu
medycznego w tym normy IEC 61000-2-3.

1066. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat od oferentdw by sprzet medyczny klasy llb, ktory bedsg
zamierzali dostarczyc i zamontowac bedzie posiadat numer UDI-DI stuzgcy do oznaczania i identyfikacji
urzgdzen medycznych, ktérego zadaniem jest poprawa bezpieczeristwa pacjentéw, zwalczanie
procederu podrabiania wyrobow, podniesienie, jakosci opieki zdrowotnej oraz tatwiejsze wycofywanie
wyrobow? Powyzszy numer UDI w niedalekim czasie bedzie juz wymagany przepisami prawa tak, wiec
jezeli dostarczone urzgdzenia w klasie Il bedg miaty nadany numer UDI przyniesie to Zamawiajgcemu
korzys¢ w eksploatacji na przysziosc tym bardziej, ze dostawa i montaz bedg odbywaly sie w drugiej
fazie inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga urzgdzenia posiadajgcego nadany numer UDI-DI.

1067. Czy Zamawiajgcy majac na wzgledzie diugoletnig eksploatacje urzadzen medycznych bedzie
wymagat, aby producent sprzetu medycznego, ktorego wyroby bedzie w pdiniejszym czasie instalowat
Wykonawca w Panstwa szpitalu posiadat Certyfikaty Zarzadzania, Jakoscig EN ISO 13485, EN ISO 90017

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.




