KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKA MINERALNO - ASFALTOWA -
ZAKRES PODSTAWOWY

ADRES INWESTYCJI: GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA PRZEMYSLA

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  37-700 PRZEMYSL, UL. WYBICKIEGO 1

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis ljm.| llosé |Cenajedn.| Wartosé
1 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg minerlano-asfaltowq
11 KNNR6 | Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych m2 1.000,00
d.1| 1108-02 | mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi
D-05.03.17 | - mieszanka AC 11 S 50/70, KR3-4 (gt. frezowania 4 cm)
D-05.03.05a
2| KNNRG6 | Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych m2 3 000,00
d1| 1108-02 | mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi
D-06.03.17 | - mieszanka AC 11 S 50/70, KR1-2. (gt. frezowania 4 cm)
D-05.03.05a
3| KNNRG6 | Reczne uzupetienie ubytkéw w nawierzchni jezdni t 50,00
d.1| 1107-03 | mieszankami mineralno-asfaltowymi - mieszanka AC 11 S
Analogia | 50/70
D-05.03.17
D-05.03.05a
4| KNNR6 | Mechaniczne wyréwnanie istnigjacej nawierzchni t 100,00
d.1| 0108-02 | mieszankq minerano-bitumiczng asfaltowg - mieszanka AC
D-05.03.17 | 11 S 50/70,
D-05.03.05a
5| KNNRG6 | Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2 500,00
d.1| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (AC 11 S
D-05.03.05a | 50/70, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podfoza
- nakfadki bitumiczne
Razem dziat: Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg minerlano-asfaltowg
2 Roboty towarzyszace
6 | KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. do 4 cm z m2 500,00
d.2| 0102-01+ | wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km (Magazyn
KNR 4-04 | ZDM) - wyréwnanie profilu
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.05.03.11
7| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem | m2 2 500,00
d.2 | 0102-02 + | materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km (Magazyn ZDM)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.05.03.11
8| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt. 15,00
d.2| 1406-03
D-03.02.01a
9| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 15,00
d.2| 1406-02 | ulicznych
D-03.02.01a
10| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 5,00
d.2 | 1406-04 | wodociggowych i gazowych
D-03.02.01a
Razem dziat: Roboty towarzyszace
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto




