Przekroj konstrukcyjny 1-1
(ul. Towarowa: km 0+602,00)

Warslwa écieralna z SMA 11 grdcem g
aco-wyrownaweza z ACTIW g, ér. 5 cm =
Siatka z widkien szklanych 120/120 kN/m

Istnigjaca konstrukcja po sfrezowaniu

Istniejacy Kraweznik betonowy  15x30
Kraweznik betonowy 15x30%100 cm
tawa betonowa z aporem z betonu G12/15

Grunt rodzimy

Jezdnia ul. Towarowej

Przekroj konstrukeyjny 2 -2
(ul. Towarowa: km 1+360,73)

Warstwa $cieralna z SMA 11 grdem g
Warstwa wiazaco-wyrownaweza z ACTIW gr. ér. 5 cm <]
Siatka z wiakien szklanych 120/120 kiN/m
Istniejaca konstrukcja pa sfrezowaniu _‘
Kraweznik betonowy 16x22x100 cm "Przebudowa drogi powiatowej nr 2666G ul.
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Kraweznik betonowy 15x30%100 ¢m Jowarowa w Chojnicach w granicach istniejacego
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 asa drogowego na odcinku od skrzyzowania z ul.
Subistawa do skrzyzowania z ul. Tucholska"
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