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Projekt architektury - cze$¢ opisowa

1. Forma
architektoniczna i
funkcja obiektu
budowlanego.

8§11 ust. 2 pkt
2

Forma architektoniczna, ktora postuzyt sie projektant przy zamierzeniu budowy
przedszkola, ze wzgledu na lokalizacje jest wynikiem analiz projektowych
przeprowadzonych na etapie koncepcyjnym  aby  odnalez¢  przestrzenny i
architektoniczny wymiar w obiekcie, ktory swa jakoscia i estetyczng formga
architektoniczng, materiatami, przekona do inwestycji oraz wzbudzi do niej zaufanie i
potwierdzi jej wiarygodnosc.

Projekt jest réwniez wynikiem studiéw widokowych przeprowadzonych na etapie
koncepcyjnym

Architektoniczna jakos$¢ nowej inwestycji winna wyrazac troske inwestoréw o estetyke
przestrzeni publicznej, jaka niewatpliwie jest otoczenie osiedla.

Przy projektowaniu powyzszego obiektu ze wzgledu na prestiz inwestycji projektant
starat sie wykorzystywa¢ materiaty budowlane dobrej jakosci dajace gwarancje
wieloletniej eksploatacji oraz estetycznej satysfakcji.

Proponowany ukfad urbanistyczny wynika jednoczesnie z uwarunkowan jakie narzucity
wytyczne Planu Przestrzennego , oraz préoby optymalnego wykorzystania dziatki.
Elewacje o jednakowym nachyleniu dachéw, w jasnej kolorystyce z klasycznymi
pionowymi podziatami okien. Wejscia gtéwne do budynku zaakcentowane
funkcjonalnym podcieniem.

1. Techniczne wykonanie budynku.

1.1. Konstrukcja.

Budynek zostat zaprojektowano jako wolnostojacy, niepodpiwniczony o 2
kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcja mieszana murowo - zelbetowa, Sciany
wykonane z bloczka silikatowego, stropy z ptyt zelbetowych. Zaprojektowano dylatacje
budynku, ktéra dzieli obiekt na 2 etapy. Dylatacja

przebiega w okolicy osi 2-3 wzdtuz korytarza. TOM Il

1.2. Fundamenty.

Posadowienie zaprojektowano jako posrednie — zelbetowa ptyta fundamentowa na
palach.

Projekt palowania badZ mikro palowania dopasowany do warunkéw geofizycznych,
koniecznych do potwierdzenia przed rozpoczeciem budowy.

1.3. Stropy i dachy.

Budynek przekryto wielospadowym dachem drewnianym o konstrukcji jetkowej z
drewna klasy C24.

Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy gr. 16 cm. Nad czescig pietra
zaprojektowano strop zelbetowy gr. 15cm. Dla oparcia belek zaprojektowano stupy
zelbetowe. Stropy miedzy segmentami nalezy oddzieli¢ dylatacjg 2cm. Wg projektu
branzowego-Tom Il|

1.4. Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych
wg projektu branzowego-Tom |l

1.5. Klatka schodowa.

Zaprojektowano schody ptytowe wsparte na

zelbetowych belkach i wiericach. W segmencie B zaprojektowano schody
jednobiegowe, zas w segmencie A schody tréjbiegowe tamane. Wg projektu
branzowego-Tom Il|



1.6. Izolacje przeciwwodne.

Izolacje przeciwwilgociowa poziomg wykonano z papy podktadowej nad ptyta
fundamentowa. Sciany fundamentowe izolowane izolacja typu lekkiego powtokowego.
Izolacja pod posadzkowa wykonana z folii PE.

1.7. I1zolacje termiczne.
Izolacja termiczna $cian — wykonanie ze styropianu o grubosci 18cm.
Izolacja termiczna dachu — wykonanie z wetny mineralnej EPS o grubosci 18cm.

Izolacja termiczna pozioma ptyty fundamentowej — wykonanie ze styropianu grubosci
15cm oraz styroduru gr.15cm. Ptyta wychodzaca poza obrys budynku izolowana
termicznie styrodurem gr.10cm.

1.8. Sciany Zewnetrzne:

Konstrukcja Scian zewnetrznych murowana, $ciany zewnetrzne wykonane z bloczka
wapienno-piaskowego, o grubosci 18 cm, wedtug wytycznych branzowych. Ocieplenie
Scian wykonano poprzez zastosowanie ptyt styropianowych o grubosci 18 cm EPS
A=0,035/m*K oraz wetng mineralng A=0,033/m*K]

Sciany wykoriczone tynkiem gr.2cm

w kolorach:

- jasno-niebieskim NCS S 3020-B50G

-jasno-pomaranczowym NCS S 1060-Y10R

-jasno-fioletowym NCS S 3030-R60B

- biatym

Sciany od wewnatrz nalezy wykoriczy¢ tynkami cementowo-wapiennymi.

Dane techniczne bloczkéw wapienno-piaskowych :

Oznaczenie na rysunkach — SZ1, SZ2

- grubosc¢: 18 cm, dtugosé 33,3cm,wysokos¢ 19,9cm,

- wspdtczynnik przenikania ciepta U = 2,04W/(m? *K)],

- klasyfikacja ogniowa: A1 — niepalne,

- odpornos¢ ogniowa REI240/EI1240,

- izolacyjno$¢ akustyczna: RA 1 = 50(dB), RA 2=47dB), RW = 52(dB)

Dane techniczne ptyt EPS

- klasa reakcji na ogien: E,

-poziom wytrzymatosci na zginanie >200kPa

- natezenie $ciskania przy 10% odksztatceniu: > 150 kPa,

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 18cm: EPS A=0,035[W/m*K]

Dane techniczne wetny mineralnej A=0,033[W/m*K]
-- klasyfikacja ogniowa: Al — niepalne,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 18cm: EPS A=0,035[W/m*K]

Warstwy $ciany zewnetrznej SZ1:

- tynk cienkowarstwowy biaty

- styropian EPS A=0,035[W/m*K]

- bloczek wapienno-piaskowy 18cm

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska.

Warstwy $ciany zewnetrznej SZ2:

- tynk cienkowarstwowy biaty

- wetna mineralna A=0,033[W/m*K]

- bloczek wapienno-piaskowy 18cm

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska.

Stolarka ostonowa, okienna — zewnetrzna:

W budynku zastosowano okna uchylno-rozwieralne PCV.
Dla stolarki okiennej PCV zapewniono minimalny wspdtczynnik przenikania ciepta



U=0,9[W/m>*K].

Dla stolarki drzwiowej minimalnym wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3[W/m>*K].
Drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano jako aluminiowe-szklane.

Montaz okien:

- montaz ciepty w licu muru

- montaz zgodnie z wytycznymi producenta systemu

Zestawienie stolarki okiennej znajduje sie na rys. W.11

Dane techniczne dla ramiaka drzwiowego:

-z ksztattéw czterokomorowych, z przegroda termiczna

- minimalny wspdtczynnik przenikania ciepta Uw < 1,3 [W/(m?**K)].

- prog z przegroda termiczng i termo-poszerzeniem o wysokosci 80mm
- zamek trzypunktowy automatyczny

-szyby trzykomorowe bezpieczne o grubosci 77mm

Montaz drzwi:

- montaz ciepty w licu muru

- montaz zgodnie z wytycznymi producenta systemu

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje sie na rys. W.12

1.9. Dach

Dachy na ostatniej kondygnacji (konstrukcja dachu wg. wytycznych branzowych).
Warstwy dachu :

-Jednomodutowa blachodachéwka o wym. 35x123,6 cm, w kolorze RAL 7016
-taty drewniane 5x5

-Kontrtaty drewniane 2,5x5

-Folia wysokoparoprzepuszczalna

-Krokwie drewniane/wetna mineralna

- Folia paroizolacyjna

-wykoniczenie sufitdw w zaleznosci od pomieszczenia :

S1 (podkonstrukcja aluminiowa 4,5cm, ptyta G-K 2cm)

S2 ( podkonstrukcja aluminiowa 3cm, ptyta G-K 2cm)

S3-2 ( podkonstrukcja aluminiowa 4cm, 2x ptyta g-k)

Rodzaje sufitéw podwieszanych znajdujg sie na rys. A.09i A.10.

1.10. Wentylacja mechaniczna

Wg projektu klimatyzacji i wentylacji dotgczonej do projektu.

W przedmiotowym budynku projektuje wykonanie instalacji centralnego

ogrzewania zasilanego z kotta gazowego, budynki beda miaty zapewniong wentylacje
poprzez system wentylacji mechanicznej.

W budynku zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe. Regulacja temperatury
odbywac sie bedzie za pomocg termostatéw nasciennych oraz listwy automatyki, w
szafkach rozdzielczych.

1.12. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu przewidziano jako grawitacyjne,system rynien ukrytych .
-Rura spustowa @ 80 mm
-Rynny ukryte ¢ 110 mm

1.13. Obrobki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie, w tym attyk, gzymséw, parapetéw zewnetrznych, $cian
oraz podbicia okapow przewidziano z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 o gr.
0,8mm. . Wszystkie obrébki muszg mieé¢ minimalny spadek 5%. Ze wzgledu na
rozszerzalnosc¢ termiczng blachy, bezposrednio (np. kotkami rozporowymi, gwozdziami)
mozna mocowac tylko obrébki o df. £ 3m. Podstawowym sposobem mocowania
obroébek blacharskich ma by¢ mocowanie posrednie za pomoca: tapek i zabek z blachy,



pasOw usztywniajacych z blachy ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem
bitumicznym.

1.14. Drzwi wejsciowe

Drzwi wejsciowe do budynku - skrzydto aluminiowe z szybg w panelu ,rama i oscieznica
z ksztattkébw aluminiowych z przegrodga termiczna. Drzwi kolorze RAL 7016.
Termoizolacja Ud od 0,8W/(m?K).

1.15. Balustrady

Balustrady w oknach francuskich -portfenetry montowane do okna, rozwigzanie
zaprezentowano na detalu rys. A.13

1.16. Parapety zewnetrzne

W otworach okiennych parapety zewnetrzne z blachy powlekanej odznaczajaca sie
wysokg odpornoscig na korozje UV, a takze trwatos¢ koloru. Grubosé 0,8mm w kolorze
stolarki okiennej.

1.17. Oswietlenie zewnetrzne

011 Oswietlenie nad wejsciem gtéwnym: 3szt

12,6mb, profil aluminiowy szer 50mm, mieszczacy wzdtuz 3 rzedy tasmy LED, ostona
mleczna powierzchni $wietlnej 40mm, montowany na wcisk i na klej w wyfrezowanym
otworze (43mm). Zrédto $wiatta - tasma LED 9,6W IP65 PRO (12,6mb) + zasilacz |P44
192w,

temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI

012 Oswietlenie techniczne nad wejsciami dodatkowymi: 6 sztuk, naswietlacz
montowany na tynku kotkami montazowymi do $ciany konstrukcyjnej, ksztatt oprawy
prostokatny

strumien swietlny: miedzy 2900Im, moc: 25W

temperatura barwowa: 4000K,

IP44, sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka ruchu

2. Wewnetrzne wykonanie budynku.

2.1. Podiogi.

Warstwy posadzkowe zaprojektowano :

-wykonczenia posadzki ptytkami ceramicznymi 2 cm

-wylewki betonowej 5 cm

-warstwy poslizgowej 2x folia PE

- docieplenie warstwg 10 cm styropianu EPS A=0.042 [W/m K]

2.2. Sciany wewnetrzne.

1.Sciana konstrukcyjna wykonana z bloczkéw wapienno-piaskowych:

Dane techniczne bloczkéw wapienno-piaskowych :

Oznaczenie na rysunkach — SW1, SW3

- grubosc¢: 18 cm, dtugosé 33,3cm,wysokos¢ 19,9cm,

- wspdtczynnik przenikania ciepta U = 2,04W/(m?*K)],

- klasyfikacja ogniowa: A1 — niepalne,

- odpornos¢ ogniowa REI240/EI240,

- izolacyjnos¢ akustyczna: RA 1 = 50(dB), RA 2=47dB), RW = 52(dB)

1.Sciana konstrukcyjna akustyczna wykonana z bloczkéw wapienno-piaskowych:

Dane techniczne bloczkéw wapienno-piaskowych :
Oznaczenie na rysunkach — SW2, SW2A
- grubos¢: 18 cm, dtugosé 33,3cm,wysokos¢ 19,9cm,



- wspdtczynnik przenikania ciepta U = 2,67W/(m?*K)],

- klasyfikacja ogniowa: A1 — niepalne,

- odpornos¢ ogniowa REI240/EI1240,

- izolacyjnos¢ akustyczna: RA 1 = 54(dB), RA 2=51 (dB), RW = 56(dB)

Sciana akustyczna dodatkowo pokryta jest tapetg akustyczng od strony sal dzieciecych.
Dane techniczne tapety akustycznej :

Oktadzina-tapeta akustyczno-termiczna z higienicznego filamentowego witdkna
szklanego, $rednica filamentu pow. 5 mikronéw, struktura klasyczna lub zakardowa o
gramaturze 460 g/m? wzdér 233, okfadzina zaopatrzona fabrycznie w warstwe
akustyczno-termiczng po stronie spodniej, zaimpregnowana i prepigmentowana w
kolorze bieli tytanowej, klasa odpornosci przeciwpozarowej Bs1d0 wg. PN EN 13501-
1:2010, produkt spetniajagcy wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN
15102:2007+A1:2011 (unijna deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),
produkt nadajacy sie do stosowania w jednostkach szpitalnych (atest higieniczny PZH
lub adekwatny potwierdzajagcy zgodnos¢ z Rozp. Min. Zdrowia z 26.03.2019r.), brak
emisji substancji rakotworczych LZO wg. dyrektywy unijnej 67/548/EWG (atest VOC),
wsp. oporu paroprzepuszczalnosci SD= 0.03m, szeroko$¢ produktu 960mm (+/-10mm),
grubos¢ produktu ok. 3mm, wsp. akustyczny alpha W =0.25 (h) wg. raportu z badania
wg. PN EN 1SO 354 oraz wg. PN EN ISO 11654, rzeczywiste pochtanianie dzwiekdow:

w zakresie:alpha p (rzeczywisty wsp. pochfaniania, ttumienia dzwieku):

100, 125, 160 Hz-0.00
200. 250, 315 Hz-0.05
400, 500, 630 Hz-0.15
800, 1000, 1250 Hz-0.25
1600, 2000, 2500 Hz-0.40
3150, 4000, 5000 Hz-0.70

oraz wsp. NCR =0.20, opér przenikania ciepta R = 0,06 |m**K/W| wg. PN EN
12667:2001-05.

2.Sciana dziatowa wykonana z bloczkéw betonu komérkowego 12cm fgczonych
zaprawg cementowo-wapienng. Tynki cementowo-wapienne wykornczone gtadzig.
Dane techniczne betonu komdérkowego:

Oznaczenie na rysunkach - SW4

- grubosc¢: 12cm dtugosc¢ 59cm,wysokos¢ 19,8cm,

- wspétczynnik przewodzenia ciepta A =0,16 [W/(m?**K)]

- klasyfikacja ogniowa: Al — niepalne,

- odpornos¢ ogniowa EI 60 bez tynku, EI90 z tynkiem min.10mm

- izolacyjno$¢ akustyczna: RA 1 = 37 (dB),

4. Sciany dziatowe z ptyt g-k:
Oznaczenie na rysunkach - SW5
-profil aluminiowy 5cm

-ptyta g-k 1,25cm

-ptyta g-k 1,25cm

5. Sciany dziatowe z ptyt g-k:

Oznaczenie na rysunkach - SW6

-profil aluminiowy 4cm/wetna mineralna
-ptyta g-k 1,25cm

W tazienkach zaprojektowano $ciany z wykoriczeniem ptytkami ceramicznymi .

Kabiny sanitarne:

Materiat Sciany:  laminat wysokocisnieniowy o grubosci 10 i 12 mm ptyta widrowa
laminowana 18 25 mm

Wymiary: wysoko$¢ systemu 2020 mm / 1300 mm, przeswit miedzy posadzka
a ptytg 150mm

Drzwi: w kolorze ptyty

Okucia: ze stali nierdzewnej szczotkowanej



Konstrukcja: profile aluminiowe anodowane (profile przyscienne i profile gérne
zwienczajgce konstrukcje

Scianki mobilne:

- system Scian w systemie USM

- dzwiekoszczelnos¢ 45 dB

- parkowanie $Sciany przesuwnej w systemie jednopunktowym
- ptyta MDF laminowana obustronnie

- tor aluminiowy

- profile ochronne aluminiowe

- profile zamykajgce aluminiowe

- obstuga reczna

- typy modutéw STN, TEL, DR, DR2, STND

- materiat dzwiekoszczelny: wetna mineralna + folia dzwiekoizolacyjna
- grubosc¢ elementu 100 mm

2.3. Drzwi.

W $cianach wewnetrznych zaprojektowano otwory drzwiowe pod drzwi 80 cm, 90 cm,
120cm oraz otwory pod drzwi przesuwne 90 cm.

*zestawienie stolarki drzwiowej znajduje sie na rys. A.12

2.4. Klatka schodowa

Schody wykonane w konstrukcji zelbetowej, jako ptyty zelbetowe o gr.15 cm oparte na
stropach oraz wspornikowo na s$cianie nosnej.

2.5. Oswietlenie wewnetrzne

0O1. Panel swietlny natynkowy - kwadrat: 104 sztuki, obudowa aluminiowa, montaz
natynkowy,

Wymiary: 595x595x10, kolor biaty RAL 9003,

strumien $wietlny: min 3200lm, moc: 32-37W

temperatura barwowa: 4000K, IP 21

sterowanie przewodowe DALI

02. Panel swietlny natynkowy - prostokat: 9 sztuk, obudowa aluminiowa, montaz
natynkowy

Wymiary: 295x1195x10, kolor biaty RAL 9003,

strumien $wietlny: min 3200lm, moc: 32-37W

temperatura barwowa: 4000K, IP 44

sterowanie przewodowe DALI

03. Panel $wietlny podwieszany - kwadrat: 32 sztuki, obudowa aluminiowa,
montaz na wysokosci 300cm ponad podtoga,

Wymiary: 595x595x10, kolor biaty RAL 9003,

strumien swietlny: min 3200lm, moc: 32-37W

temperatura barwowa: 4000K, IP 21

sterowanie przewodowe DALI

04. Oprawa zwieszana ozdobna: 8 sztuk, zintegrowane zrédto swiatta
montaz na wysokos$ci 150cm ponad podtoga,

Wymiary: 1200x80x55mm, kolor biaty RAL 9003,

strumien swietlny: min 200Im, moc: 3,5W

temperatura barwowa: 4000K, IP 21

sterowanie przewodowe DALI

05. Lampa downlight: 65 sztuk, montaz podtynkowy w puszce montazowe;j,
zintegrowane zrédto swiatta

Wymiary: 113x60x60mm, kolor biaty RAL 9003,

strumien swietlny: min 700Im, moc: 8W

temperatura barwowa: 4000K, IP 44

sterowanie przewodowe DALI

06. Lampy schodowe: 38 sztuk, montaz w puszce montazowej na wysokos¢ 30 cm



ponad stopniem, zintegrowane zrédto Swiatfa
wymiary: 120x80x55mm, kolor biaty RAL 9003,

strumien $wietlny: 200lm, moc: 3,5W

temperatura barwowa: 4000K, IP44, IKO5

sterowanie przewodowe DALI

07. Kinkiety schodowe: 7 sztuk, natynkowy, obudowa aluminiowa, montaz na

wysoko$¢ 180 cm ponad stopniem,

wymiary: 100x80x100, kolor biaty RAL 9003,

strumien swietlny: 500lm, moc: 8W
temperatura barwowa: 4000K, 1P 21
sterowanie przewodowe DALI

08 Oswietlenie liniowe: 6szt

17,6mb, profil aluminiowy szer 50mm, mieszczacy wzdtuz 3 rzedy tasmy LED, ostona
mleczna powierzchni $wietinej 40mm, montowany natynkowo. Zrédto $wiatta - tasma

LED 9,6W IP65 PRO (12,6mb) + zasilacz IP44 192W,

temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI

2.6. Winda

Typ dzwigu:

Grupa dzwigow:
Liczba dzwigéw:
Udzwig nominalny:
Liczba osdb:
Predkos¢ nominalna:

Liczba przystankow / dojs¢ do kabiny:

Wysokos¢ podnoszenia:
Gtebokosé podszybia:
Wysokos$é nadszybia:
zaczepOw montazowych
Wymiary szybu:

1720 mm x 1850 mm
Maszynownia:

Wymiary kabiny:
wysokos¢

2139 mm

Wysokos¢ kabiny w swietle:
Drzwi kabinowe:

900 mm x 2000 mm

Typ drzwi:

panelowe, Prawe

Sciany szybu:

Tolerancja wykonania:

Zabezpieczenie drzwi kabinowych:

Wytrzymato$¢ ogniowa drzwi szybowych:

[bezklasowe] Dotyczy 2 szt.
Potozenie przeciwwagi:
Liczba dojs¢ do kabiny:
Przystanek podstawowy:
Naped i sterowanie:

w dét)

Potozenie szafy sterowe;j:

niewidoczna, ukryta w lewej oscieznicy

Dzwig osobowy
Go1

1

630 kg

8

1.0 m/s

2/2(0,1)

3.65m

1060 mm

3400 mm do spodu

szerokosc¢ x gtebokosé

Bez maszynowni [MRL]
szerokos¢ x gtebokosé x

1100 mm x 1400 mm x

2100 mm
szerokos¢ x wysokosé

Teleskopowe, 2

Betonowe
-20 mm/+20 mm

Kurtyna swietlna
EN 81-58 E 120

Z prawej strony

1 Kabina bez przelotu

1

1KA (sterowanie zbiorcze

Szafa sterowa

drzwi szybowych, nie wymaga dodatkowych nisz

Potozenie szafy sterowej:
Moc silnika (PMN):

Typ zasilania:

Zasilanie gtéwne dzwigu:

Przystanek 2.1
4.6 kw

TN-S (3L+PE+N)
400V 50 Hz



Zasilanie os$wietlenia: 230V

Liczba jazd na godzine: 120

Norma dzwigowa: EN81-20/50
EN81-73

Typ falownika:

Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala obnizyé poziom zuzywanej
energiiw
poréwnaniu do tradycyjnej technologii.

Funkcje komunikacji i tgcznosci:

Informacja gtosowa w kabinie
Linia bezprzewodowa [CUBE]
Modut komunikacji [ETMA]
Modut monitorujgcy [FUE]
Alarm na dachu kabiny

Funkcje sterownia:

FT - Automatyczne zamykanie drzwi po uptywie okreslonego czasu

ASC1 - Pietrowskazywacz pozycji kabiny zlokalizowany w panelu dyspozycji w
kabinie

LR - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie

VS - Informacja gtosowa w kabinie

AE3 - Automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia

Zjazd pozarowy [BR1EU] zgodny z EN81-73 z podtgczeniem do systemu
przeciwpozarowego

budynku w budynku, zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie na nim z
zamknetymi

lub otwartymi drzwiami, przy wykorzystaniu zasilania podstawowego

tacznik kluczykowy oraz podtgczenie do systemu SAP

Specyfikacja dekoracji

Linia wystroju:

Typ sufitu i oswietlenia:

Stal malowana:

Drzwi kabinowe:

Boczne $ciany kabiny:
[NS1500-N]

Tylna sciana kabiny:
[NS1500-N]

Podtoga:

antyposlizgowa R9

Cokoty:

aluminium

Panel dyspozycji:

wysokosci kabiny
Wykonczenie drzwi szybowych:
Porecz:

szczotkowana [AISI304] Tylna $ciana
Lustro:

panel tylnej $ciany

Oswietlenie:

Frontowa $ciana kabiny:
Stonehenge

Panel dyspozycji:

Typ przyciskow:

Times Square

Line

[RAL9006]

Malowane [RAL9006]
Laminat Catania Light Grey

Laminat Catania Light Grey

Ciemnoszara wyktadzina

Zlicowane Szare anodyzowane

Linea 120 Panel na potowe

Stal malowana [RAL9010]
Prosta Stal nierdzewna

Na petng wysokos¢, sSrodkowy

LED
Stal malowana RAL9006

Szkto, Wyswietlacz matrycowy

Sensorowe, Panel szklany



Typ kasety wezwan: Szkto, W oscieznicy, pionowy
Na wszystkich przystankach
pietrowskazywacze

Prég drzwi kabinowych: Aluminium

Prég drzwi szybowych: Aluminium

Rozmiar osScieznicy drzwi szybowych: 120 mm x 60 mm
2. Uktad 8§11 ust. 2 Budynek zostat zaprojektowany jako 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
konstrukcyjny pkt 3 Konstrukcja mieszana murowo - zelbetowa, $ciany wykonane z bloczka wapienno-
obiektu bud. piaskowego,stropy z ptyt zelbetowych gr.16 cm oraz 15cm. Szczegétowy opis wg

zatgczonego projektu konstrukc;ji.

3. Podstawowe 8§11 ust. 2 Obiekt bedzie zasilany przez nastepujagce media: elektryka, woda, kanalizacje sanitarna,
dane pkt kanalizacje deszczowa, Zrddto ciepta, tacza telekomunikacyjne. Kanalizacja deszczowa
technologiczne bedzie odprowadzona do zbiornika.

oraz Wszystkie przytgcza zostang wykonane w oparciu o zgtoszenia wtasciwemu organowi
wspoétzaleznosci administracyjnemu i beda przedmiotem odrebnych opracowar.

urzadzen i

wyposazenia

Zwigzanego z
przeznaczeniem
obiektu i jego
rozwigzaniami
budowlanymi.

4. Rozwigzania 8§11 ust. 2 Wszelkie rozwigzania techniczno-instalacyjne zwigzane z wprowadzeniem mediow do
budowlane i pkt 6 budynku s3g integralng czescia budynku, teren otaczajacy budynek nie wymaga
techniczno- konstrukcji oporowych. Wszystkie dojscia i dojazdy posadowione sg bezposrednio na
instalacyjne, gruncie.

nawigzujace do
warunkow terenu
wystepujacych
wzdtuz jego trasy.

Obiekt bedzie zaopatrzony w nastepujace instalacje:

5. Rozwigzania §11 ust. 2
zasadniczych pkt 7 1) instalacje wodna
elementéw 1) instalacje kanalizacyjna
wyposazenia ) instalacje central ia zasilang kott
budowlano- instalacje centralnego-ogrzewania zasilang kottem gazowym
instalacyjnego. V) instalacje elektryczna
V) instalacje kanalizacyjng deszczowa
V1) instalacje wentylacji mechanicznej
Wszelkie informacje dotyczace rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego znajduja sie w czesci instalacyjnej niniejszego opracowania.
6. Rozwigzania i 8§11 ust. 2 Wg zatgczonych projektow i wytycznych instalacyjnych.
sposob pkt 8
funkcjonowania
zasadniczych
urzadzen
instalacji
technicznych.
7 §11 ust. 2 Obiekt zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami, ilos¢ energii potrzebnej do

Charakterystyka pkt 9 lit a funkcjonowania obiektu utrzymano na racjonalnie niskim poziomie.



energetyczna
obiektu
budowlanego
bilans mocy
urzadzen.

8. Wiasciwosci
cieplne przegrod
zewnetrznych.

9. Parametry
sprawnosci
energetycznej
instalacji
grzewczej i innych
urzadzen
majacych wplyw
na gospodarke
cieplng obiektu
budowlanego w
tym
wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.
10. Dane
wykazujace, ze
przyjete w
projekcie
architektoniczno-
budowlanym
rozwigzania
budowlane i
instalacyjne
spetniajg
wymagania
dotyczace
oszczednosci
energii zawarte w
przepisach
techniczno-
budowlanych.

11. Dane
techniczne
obiektu
budowlanego
charakteryzujace
wptyw obiektu
budowlanego na
srodowisko pod
wzgledem
zapotrzebowania i
jakosci wody oraz
ilosci, jakosci i
sposobu odpr.
Sciekow.

12. Emisji
zanieczyszczen
gazowych

13. Rodzaju i ilosci
wytwarzanych

§11 ust. 2
pkt9litb

8§11 ust. 2
pkt 9 lit c

8§11 ust. 2
pkt9litd

8§11 ust. 2
pkt 10 lita

§11 ust. 2
pkt 10 litb

§11 ust. 2
pkt 10 lit c

Wstepne informacje dotyczace bilansu mocy urzadzen elektrycznych stanowigcych
state wyposazenie budynku zostaty podane w zatgczonych wytycznych instalacyjnych.

Budynek jest w catosci ocieplony. Szacunkowa warto$¢ wspotczynnika przenikania
ciepta przez przegrody zewnetrzne (Sciany i dachy) jest zgodna z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi.

Wszelkie informacje w tym zakresie zostang zawarte w czesci opisowe] projektow
branzowych.

Wszystkie rozwigzania techniczno-budowlane zostaty przyjete zgodnie z przepisami
techn. - bud. i z zachowaniem odpowiednich parametréw powodujacych znaczng

oszczednos$é energii.

Dane wstepne wg zatgczonych projektéw i wytycznych instalacyjnych bedacych
integralng czescia niniejszego opracowania.

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachow zgodna z Polskimi Normami

Wytwarzane odpady nie beda odbiegaty pod wzgledem stopnia szkodliwosci dla
srodowiska od standardowych odpadéw zwigzanych z funkcja dydaktyczng oraz



odpadéw

14. Emisji hatasu 811 ust. 2

oraz wibracji pkt 10 litd
15. Wplywu 811 ust. 2
obiektu pkt 10 lite
budowlanego na

istniejacy

drzewostan,

powierzchnie
ziemi, w tym
glebe, wody
powierzchniowe i
podziemne.

16. Kategorii
geotechnicznej
obiektu bud.

17. Warunki 811 ust. 2
ochrony pkt 11
przeciwpozarowej

okreslone w

odrebnych

przepisach

administracyjna.

Urzadzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku nie bedg generowaty
hatasu ani wibracji wykraczajacych ponad standardy Polskich Norm w tym zakresie.

Przyjety poziom posadowienia budynku w stosunku do poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz technologia zabezpieczenia wykopu pozwalajg nie ingerowaé w
uksztattowanie sgsiadujacego terenu oraz nie zmieniajg warunkéw wodnych, tym
samym minimalizujac wptyw obiektu na najblizsze otoczenie, jego faune i flore.

Badania geotechniczne zostaty dotaczone do dokumentacji konstrukcyjnej niniejszego
projektu.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wszelkie wytyczne zawarte w tym opracowaniu zostaty uwzglednione w projekcie
architektoniczno — budowlanym.



