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KNR 201/214/4 (2)
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KNR
222-03-01-07-00

KNR
215-02-09-06-00
KNR
Z531-01-08-01-00
KNR
228-05-06-01-05

KNNR 1/111/1
KNNR 1/202/6

KNNR 1/307/4

KNNR 4/1411/2
KNNR 4/1308/3
KNNR 4/1606/3
KNNR 4/1411/1
KNNR 4/1411/2

KNR 201/320/5 (1)

PRZEDMIAR - INSTALACJE SANITARNE
Opis robot

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastruktura
techniczna , doj$ciem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem

na wody opadowe, zbiornikami na nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce

590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina
Wieliczka.

INSTALACJE SANITARNE
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa przytgczy

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu lll-IV - 80% wykopow

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych,gruntu llI-IV - 20% wykopow

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokosé do 3-m

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm - podtoze z piasku
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 20-cm - obsypka rur

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 30-cm - zasyp rur piaskiem
gr30cm

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0-m,
kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii -1V, samochdd 5-10-t w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z
utylizacja

Krotno$¢ = 18

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu lll-IV - wykopy pod studnie

Separator ttuszczu

Podstawa studni betonowa

Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi-600-mm, typu Perfect z osadnikiem i
syfonem

Dostarczenie i montaz zbiornika bezodptywowego na $cieki

gospodarcze ( szambo ), zbiornik o pojemnosci 20 m3 , prefabrykowany zelbetowy ,
odpowietrzenie rurg stalowg @ 100 mm zakoriczong zaslepka z otworami
odpowietrzajgcymi w bocznej czesci rury - kompletny

Odpowietrzenie - Kominek z rury kwasoodpornej DN 80 - 100 z zamontowanym
ptywakowym wskaznikiem poziomu $ciekow w kominku

Montaz bezprzewodowego sygnalizatora poziomu $ciekéw w
zbiorniku , zasieg min. 200 m

Podejscie wezem ssawnym gumowym @ 110 dtug do 15 m
zakonczonym szybkoztgczka ( lub inny np.rura PCV-U 110 SN8 - 16 w uzgodnieniu z
Inwestorem i odbiorcg $ciekdw )

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa przytaczy

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu lll-IV - 80% wykopow

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych,gruntu lll-IV - 20% wykopow

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm - podtoze z piasku
Kanaty z rur typu PP dwuscienne, Fi-160 - 200-mm

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20-cm - obsypka rur
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 30-cm - zasyp rur piaskiem
gr30cm

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0-m,
kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
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KNR 201/214/4 (2)

KNNR 1/202/6

KNNR 4/1413/1 (2)

KNR
222-03-01-07-00

KNR 7-07 0101-02
kalk. wtasna

Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna

KNNR 1/111/1
KNNR 1/202/6

KNNR 1/307/4

KNNR 1/313/1

KNNR 4/1411/2
KNNR 4/1009/3 (1)

KNRW 218/212/2 (1)
KNRW 215/140/4 (1)

KNNR 4/1429/4
KNR 31/209/1

KNRW 215/411/3 (1)

KNNR 4/1015/2
KNNR 4/1114/5
KNNR 4/1411/1
KNNR 4/1411/2

KNNR 4/1611/2
KNNR 4/1612/1
KNNR 4/1606/2
KNR 201/320/5 (1)

KNNR 1/111/1
KNNR 1/202/6

KNNR 1/307/4

KNNR 1/313/1

KNNR 4/1411/2
KNNR 4/1009/3 (1)

KNRW 218/212/2 (1)

Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowyftadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochdd 5-10-t w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z
utylizacja

Krotnos$¢ = 18

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu Ill-IV - wykopy pod studnie

Studnie rewizyjne PVC w gotowym wykopie, Fi-465-mm, gtebokos$¢ do 1,2:m,

Dostarczenie i montaz zbiornika bezodptywowego na deszczéwke, zbiornik o pojemnosci
10 m3, prefabrykowany zelbetowy, odpowietrzenie rurg stalowg @ 100 mm zakonczonag
zaslepka z otworami odpowietrzajacymi w bocznej czesci rury - kompletny

Dostawa i montaz uktadu pompowego

Dostawa i montaz kanatéw rozprowadzajgcych
Dostawa i montaz zraszaczy ogrodowych

PRZYLACZ WODY
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa przytaczy

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu lll-IV - 80% wykopdw

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych,gruntu IlI-IV - 20% wykopow

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-:m, umocnienie petne w gruncie
kategorii |-V, gtebokos$¢ do 3-m

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 20-cm - podtoze z piasku
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-50-mm

Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-90-mm
Wodomierze skrzydetkowe

Analogia osadzenie konsoli pod wodomierz

Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, réznicowe regulatory ci$nienia

Zawor antyskazeniowy

Ksztattki stalowe kotnierzowe

Tréjnik zgrzewany

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 20-cm - obsypka rur

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 30-cm - zasyp rur piaskiem
gr30cm

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0-m,
kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m

INSTALACJA HYDRANTOWA ZEWNETRZNA
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa przytaczy

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu lll-IV - 80% wykopdw

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych,gruntu IlI-IV - 20% wykopow

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1-:m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3-m

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm - podtoze z piasku
Montaz rurociggdéw, Fi-80-mm

Obejma kotnierzowa do nawiercania

Zasuwa klinowa zabudowana krétka, Fi-80-mm

Trzpien teleskopowy

Skrzynka uliczna zeliwna na ptycie podktadowej 350x350 $r 120

Kréciec dwukotnierzowy 60cm DN80

Kolano stopowe DN80

Hydrant naziemny staty RD125
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KNNR 4/1411/1
KNNR 4/1411/2

KNNR 4/1606/2
KNR 201/320/5 (1)

KNR 215/228/4
KNR 215/228/3
KNR 215/228/2
KNRW 215/216/1 (1)
KNNR 4/1427/1
KNRW 215/222/2
KNRW 215/222/1
KNR 215/210/3
KNNR 4/1427/1
KNR 215/217/3

Kalkulacja wiasna

Kalkulacja wiasna

KNRW 215/127/4

KNRW 215/106/6

KNRW 215/112/5 (1)
KNRW 215/112/4 (1)
KNRW 215/112/3 (1)
KNRW 215/112/2 (1)
KNRW 215/112/1 (1)
KNRW 215/112/1 (1)
KNRW 215/112/4 (1)
KNRW 215/112/3 (1)
KNRW 215/112/2 (1)
KNRW 215/112/1 (1)
KNRW 215/112/1 (1)
KNRW 215/112/3 (1)
KNRW 215/112/2 (1)
KNRW 215/112/1 (1)
KNRW 215/112/1 (1)
KNRW 215/112/1 (1)
KNR 35/217/2 (1)

KNR 35/217/3 (1)

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 20-cm - obsypka rur

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 30-cm - zasyp rur piaskiem
gr30cm

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0-m,
kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rurociagi z PCW wewnatrz budynkéw, Fi-160-mm - odpowietrzenie kanalizaciji
Rurociagi z PCW wewnatrz budynkéw, Fi-110-mm - odpowietrzenie kanalizacii
Rurociagi z PCW wewnatrz budynkéw, Fi-75-mm - odpowietrzenie kanalizacji
Wopusty ze stali nierdzewnej

Przejscie przez ptyte

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm - rewizje
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-75-mm - rewizje
Kominki kamionkowe, rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe, Fi 160-mm
Przejscie przez dach

Rewizje (czyszczaki) 200/160, stal nierdzewna, pokrywa ze stali nierdzewnej,
antyposlizgowa

Kompletny system mocowania z zawiesiami, konsolami wsporczymi, obejmami, punktami
staly, podporami slizgowymi i innymi elementami montazowymi,

Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robét zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg techniczng i sztuka budowlana wyzej nie
wyspecyfikowane, a niezbedne do kompletnego wykonania robét.

Préba szczelnosci instalacii z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ DO CELOW SOCJALNO-BYTOWYCH

Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-50-mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50-mm - woda zimna

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40-mm - woda zimna

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm - woda zimna

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm - woda zimna

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm - woda zimna

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16-mm - woda zimna

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40-mm - woda ciepta

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm - woda ciepta

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm - woda ciepta

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm - woda ciepta

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16-mm - woda ciepta

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40-mm - cyrkulacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32-mm - cyrkulacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm - cyrkulacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm - cyrkulacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16-mm - cyrkulacja

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn-15-mm

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn-20-mm
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KNR 35/217/4 (1)

KNR 35/217/5 (1)

KNR 35/217/6 (1)

KNR 35/217/7 (1)

KNNR 4/1427/1
KNNR 4/1611/2
KNNR 4/1612/1
KNRW 215/127/4

KNR 215/228/3
KNRW 215/106/7

KNRW 215/138/1
KNRW 218/219/4
KNRW 215/530/2
KNNR 4/115/9

KNRW 215/142/1
Kalkulacja wiasna

Kalkulacja wiasna

KNNR 4/126/4 (1)

Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
KNR 31/209/1

Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
KNRW 215/134/11
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér
Dn-25-mm

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér
Dn-32:-mm

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawoér
Dn-40-mm

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér
Dn-50-mm

Przejscie przez ptyte

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-200-250-mm
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm

Préba szczelnosci instalacii z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych

INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
Rurociagi z PE-HD wewnatrz budynkéw, Fi-110-mm - kanalizacja podposadzkowa

Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-32-mm

Zawory hydrantowe, montowane na $cianie
Hydranty pozarowe, nadziemne Fi-100-mm
Manometr montowany w gotowe;j tulei

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych, do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek, Dn-15-mm, o potgczeniu metalowym

Szafka hydrantowa nascienna

Kompletny system mocowania z zawiesiami, konsolami wsporczymi, obejmami, punktami
staly, podporami slizgowymi i innymi elementami montazowymi,

Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robét zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg techniczna i sztuka budowlang wyzej nie
wyspecyfikowane, a niezbedne do kompletnego wykonania robét.

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych

INSTALACJA GRZEWCZA | GAZOWA

CzG - czujnik gazu ziemnego DEX-12N

CzS - Presostat KPI 35

CzT - Czujnik temperatury

CzTp - Regulator pokojowy temperatury ST-294v1

CzTz - czujnik temperatury zewnetrznej

FS-1 - Filtr siatkowy sko$ny do wody

FS-2 - Filtr mechaniczny wymiennym wktadem 125-50

FS-3 - Filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym FF06

FS-G - Filtr siatkowy wsteczny do gazy ZGR02

KC-1 - Kociot centralnego ogrzewania o mocy 100kV

KG-1 - Kurek kulowy gazu

M1 - Moanometr 0-0,6 MPa z kurkiem manometr. Min 60mm
NP-C4 - Nacz. przepon. wzbiorcze zasobnika CWU min 33dm2
NP-K - Nacz. przepon. wzbiorcze min 35dm2

OA-1 Odpowiertrznik automatyczny pionowy

PC-1 - Pompa obiegowa recyrkulaciji

PI-1 - Pompa obiegowa

PI-2 - Pompa obiegowa

PI-K1 Pompa obiegowa kotta 1

RC-1 Reduktor cisnienia

ROZ-0 - Rozdzielacz rurowy gtéwny

SH-2 - Sprzegto hydrauliczne

Ster-G - Centrala detekcji i ociecia gazu

Ster-K - sterownik kotta

SUW - stacja uzdatniania wody

SyO - sygnalizator optyczno akustyczny

T-1 - Termometr tarczowy 0-120C

UPS - zasilacz awaryjny

VC-g - zasobnik cieptej wody uzytkowej z jedng wezownicg - 400dm3 stojacy
ZA-1 - Zawér antyskarzeniowy kl. EA z niskimi oporami przeptywu
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Kalkulacja wiasna

Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
KNR 35/217/7 (1
KNR 35/217/7 (
KNR 35/217/7 (
KNR 35/217/7 (
KNR 35/217/7 (
KNR 35/217/7 (
KNR 35/217/7 (
KNR 35/217/7 (
KNR 35/217/7 (
KNNR 4/131/1 (1
KNNR 4/130/6 (1
Kalkulacja wiasna

)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
)
)

Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
KNR 31/211/4
KNR 31 0312-04
KNR 31/212/8
KNR 31/212/8

KNR 7-08 0704-01
analogia

KNR 7-08 0205-01

KNR 0-31 0301-02
analogia

Kalkulacja wiasna

Kalkulacja wtasna

KNR-W 2-01
0212-02

KNR-W 2-18 d.1
0511-01

KNNR 11/501/5 (1)
KNRW 219/301/7
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wiasna
Kalkulacja wtasna
KNRW 219/102/1
KNRW 219/211/1

ZB-C2 - Zawér bezpieczenstwa zasobnika CWU cisnienie otwarcia 0,6MPa kanat min
14mm

ZB-K1 - zawor bezpieczenstwa kotta

ZE-2 - Zawor elektromagnetyczny odcinajacy

ZK-1 - Zawér odcinajgcy kulowy

ZK-2 - Zawor odcinajgcy kulowy ze spustem

ZK-3 - Zawér odcinajacy kulowy z blokadg potozenia dzwigni
ZK-4 - Zawér odcinajgcy grzybkowy

ZM-1 - Zawoér mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym
ZM-X - zawér mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym
ZN-1 - zawor napetniania ztadu

ZP-1 - zawor pierwszenstwa elektromagnetyczny NC z cewka
ZR-1 - zawér rbwnowazacy

ZS-1 - zawor spustowy ze zlgczka do weza

ZZ-1 - zawor zwrotny grzybkowy

Rurociagi obiegéw wodnych w kottowni - z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
Dostawa i montaz Komina spalinowego stalowego kwasoodpornego
Pion wentylacyjny kanat stalowy izolowany 160mm

Ster-I1 - sterownik ogrzewania podlogowego

Szafki podtynkowe rozdzielcze z montazem

Rozdzielnica ogrzewania podtogowego - 5 obwoddw
Rozdzielnica ogrzewania podtogowego - 10 obwodow
Rozdzielnica ogrzewania podtogowego - 12 obwodow

Sterowniki ogrzewania podtogowego

Uktady regulacji -sitowniki termiczne

Montaz ogrzewania podfogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ insta- lacyjna;
rurociggi o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o tempera- turze 40/30 do
55/45 st. C

Kompletny system mocowania z zawiesiami, konsolami wsporczymi, obejmami, punktami
staty, podporami slizgowymi i innymi elementami montazowymi,

Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robét zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg techniczng i sztukg budowlang wyzej nie
wyspecyfikowane, a niezbedne do kompletnego wykonania robot.

INSTALACJA GAZOWA KUCHNI

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w
gruncie kat.lll

Wykop na odktad wzdtuz linii wykopu.

Srednia gteboko$é wykopu 0,80m, szeroko$é 0,6m (39876,0m) - przewierty (1494,0m) -
nawierzchnie utwardzone (481,0m) - wykop reczny nad gazociggiem tranzytowym
DN1400 (302,0m) = 37599,0m

37599,0*0.5*0.80 37599*0.6*0.80

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. m3 10 cm - podsypka zwirowa

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Dostawa i montaz rurociggu- PE SDR-11 DN40

Dostawa i montaz przejscia izolujgcego PE Stal

Dostawa i montaz skrzynki gazowej

Gazociag w $cianie ST 42,4x2,9

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi

Préby szczelnos$ci gazociggdw na cisnienie do 0.6 MPa, do Dn'65 mm
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