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1. Informacje ogdlne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot nastepujacy okres: od 07.2023 r do
09.2023 r.
- Lokalizacja robot w obiekcie: remont10 tazienek tworzacych 5 par sgsiadujacych
tazienek oraz wykonanie nowych 11 tazienek znajdujacych si¢ w budynku DS. ,,Me-
dyk” przy ul. Rokietnickiej 4 w Poznaniu, remont 5 sal konferencyjnych z przezna-
czeniem na pokoje studenckie, montaz systemu SSP w budynku.
Doktadna lista tazienek oraz sal przeznaczonych do remontu i wykonania zostanie
przekazana Wykonawcy bezposrednio przed przystapieniem do robot,
Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i ode-
brane przez Inspektora nadzoru wlasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie
powyzszego moze skutkowaé nakazem dokonania odkrycia zakrytych robét lub in-
stalacji na koszt Wykonawcy,
Warunkiem ostatecznego odbioru robdt jest wykonanie przez Wykonawce dokumen-
tacji powykonawczej,
Wzor i ilo§¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zataczni-
kiem do SWZ i umowy.
Przekazanie pomieszczen do remontu oraz odbiory nastapia protokolarnie, w obec-
nosci przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Uzyt-
kownika,
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ inspektorowi nadzoru i1 uzytkownikowi zau-
wazone podczas przekazania pomieszczen usterki i uszkodzenia i zada¢ wpisania ich
do protokotu,
Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku dzia-
talno$ci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania pomiesz-
czen, Wykonawca bgdzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt,
Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w pomieszcze-
niach, ktorych wczesniej nastapito protokolarne przekazanie, dostep do pozostatych
pomieszczen tylko za zgoda Uzytkownika na podstawie osobnych uzgodnien,
Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie administracji publicznej, na-
lezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich przepiséw sanitarnych i BHP, a wszelkie
nieczystosci powstate poza remontowanymi pomieszczeniami muszg by¢ natych-
miast usuwane,
Wykonawca zobowiazany jest do transportu materiatdéw budowlanych oraz materia-
tow pochodzacych z demontazu jedynie poprzez klatke schodowa, zakazane jest ko-
rzystanie z dzwigu osobowego,
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ transportu dzwigiem osobowym pod warunkiem zabezpie-
czenia wszystkich jego powierzchni (posadzka, §ciany, sufit) ptyta OSB i protokolar-
nego odbioru tego zabezpieczenia przez inspektora nadzoru,
- Nalezy $cisle przestrzegac trasy transportu materialdw budowlanych oraz $mieci i
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,
Wszystkie pokoje przy ktorych prowadzone beda prace remontowe nalezy oddzieli¢
od przedsionka kurtyng w postaci czarnej folii budowlanej,
Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty, do ktérych producent posiada od-
powiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dy-
rektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzyt-
kowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

2. Spis rysunkow:




- Rys. 1. Dom Studencki Medyk. Remont tazienek

- Rys. 2. Dom Studentow Zagranicznych. Rzut kondygnacji powtarzalne;,
UWAGA: Rys.1 przedstawia jedna pare tazienek, czyli dwie sasiadujgce ze soba,
przeznaczonych do remontu. Zamawiajacy przewiduje tacznie remont pieciu par,
czyli dziesieciu wybranych lazienek oraz wykonanie nowych lazienek — 11 szt.

REMONT 10 LAZIENEK + 11 NOWYCH DO WYKONANIA

3. Zakres robét budowlanych:

3.1. Roboty rozbiérkowe

- zeskrobanie 1 zmycie farby z powierzchni sufitow,

- rozebranie okladziny $ciennej z ptytek,

- rozebranie posadzek z ptytek,

- rozebranie $cianek dzialowych pomig¢dzy tazienkami z ptyty gipsowo-kartonowej na
stelazu metalowym, wypeklionych wetng mineralna,

- rozebranie jednostronnie oktadzin $ciennych z ptyty gipsowo kartonowej ze $cian
wokot tazienek, wraz z demontazem wetny mineralnej,

- rozebranie podmuréwek spod i wokot brodzikéw,

- rozbiorka podbetonu gr. ok. 6,0cm,

- rozbiorka papy termozgrzewalnej z powierzchni stropu,

- demontaz akcesoriow tazienkowych (w kazdej tazience: potka, uchwyt na papier, lu-
stro, wieszak),

- wyniesienie, wywoz i utylizacja wszelkich materiatdéw pochodzacych z rozbiorki,

3.2. Roboty montazowe

- izolacj¢ na catej powierzchni stropu tazienek, z uprzednim gruntowaniem po-
wierzchni, masy izolujacej;

- wykonanie podktadu podtogowego z gotowej suchej mieszanki betonowej lub goto-
wej suchej mieszanki do posadzek cementowych, o wytrzymatos$ci na $ciskanie min.
15MPa; podktad nalezy zazbroi¢ stalowg siatka zgrzewang o oczkach 10x10cm z za-
stosowaniem zaktadu min. 10cm,

- montaz na istniejacych rusztach metalowych wokoét tazienek oktadzin §cianek dziato-
wych z ptyty gipsowo-kartonowej, wraz z izolacjg akustycznag; oktadziny i izolacja o
nastepujacych parametrach:

- izolacja z welny mineralnej gr. 70mm,

- oktadzing $ciany stanowi pojedyncza ptyta gipsowo-kartonowa GKBI
,woda” gr. 12,5mm,

- faczenia ptyt pokry¢ taSma zbrojaca i gipsem szpachlowym,

- montaz obudowy szachtu instalacyjnego z ptyty gipsowo-kartonowej na ruszcie me-

talowym o nastgpujacych parametrach:
- obudowa na pojedynczym ruszcie gr. 50mm,
- wewnatrz rusztu wetlna mineralna gr. 50mm,
- oktadzine obudowy stanowi pojedyncza ptyta gipsowo-kartonowa GKBI
»woda” gr. 12,5mm,
- laczenia ptyt pokry¢ taSma zbrojaca 1 gipsem szpachlowym,
- montaz pomie¢dzy tazienkami $Scianek dzialowych z ptyty gipsowo-kartonowej na
ruszcie metalowym o nastepujacych parametrach:
- $§ciana na pojedynczym ruszcie gr. 70mm,
- wewnatrz rusztu wetlna mineralna gr. 70mm,
- zewngtrzng powierzchnie z kazdej strony $ciany stanowi pojedyncza plyta
gipsowo-kartonowa GKBI ,,woda” gr. 12,5mm,



- wzdhuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ tasme uszczelnia-
jaca do izolacji akustycznej),
- laczenia ptyt pokry¢ taSma zbrojaca i gipsem szpachlowym,

- uszczelnienie calej powierzchni podtogi przy pomocy mikrozaprawy uszczelniajacej
na bazie cementu wraz z wykonaniem uszczelniajgcego cokolika o wys. 15cm przy
réwnoczesnym zastosowaniu tasm uszczelniajacych we na styku podtoga-$ciana,

- uszczelnienie $cian znajdujgcych si¢ w zasiegu prysznica (Sciany wewnatrz kabiny i
$ciany przylegajace o szer. min. 30cm) do wys. 2,5m przy pomocy mikrozaprawy
uszczelniajacej na bazie cementu przy rownoczesnym zastosowaniu tasm uszczelnia-
jacych we wszystkich krawedziach wklestych,

- wykonanie do wys. przewidzianego brodzika podmurowki ksztattujacej kwadratowg
nisz¢ do montazu brodzika; podmuréwka o nastgpujacych parametrach:

- material: beton, cegta, bloczki wapienno piaskowe lub z betonu komorko-
wego,

- powierzchnie boczne oraz wierzch podmurowki nalezy obudowac ptytkami
jak dla podtogi i §cian,

- przez podmuréwke nalezy przeprowadzi¢ tuleje, w ktérg nalezy wprowadzi¢
rur¢ kanalizacyjnag,

- utozenie na catej powierzchni posadzki z ptytek podtogowych o nastepujacych para-
metrach:

- ptytki w gat. 1, wspolczynnik antyposlizgowosci min. R10,
- plytki w kolorystyce i deseniu zblizonym do ponizszego:

- montaz listew podlogowych progowych na wejsciu do kazdej z tazienek,
- utozenie plytek $ciennych na wszystkich §cianach do petnej wysokosci, o nastgpuja-
cych parametrach:
- ptytki w gat. 1,
- ptytki w kolorystyce 1 deseniu zblizonym jak dla ptytek podtogowych,
- przy uktadaniu plytek nalezy zastosowac listwy aluminiowe do wykoficzenia
naroznikow wypuktych,
- uwaga: brodziki nalezy montowac po montazu ptytek (wszystkie powierzch-
nie wokot 1 pod brodzikiem nalezy wykona¢ w okladzinie z plytek),
- zabudowanie brodzika oktadzing z ptytek Sciennych,
- montaz pod kazdym z brodzikéw drzwiczek rewizyjnych biatych, nalezy zastosowac
drzwiczki rozwierane (nie wciskane) z wygodnym uchwytem do otwierania, jak na
zdjeciu ponizej:



- wykonanie dwuwarstwowej gladzi gipsowej na suficie,
- dwukrotne malowanie sufitow farbg lateksowa w kolorze biatym wraz z gruntowa-
niem,
-montaz do kazdej z tazienek kompletu akcesoriow tazienkowych wg ponizszego ze-
stawienia i fotografii:
- lustro tazienkowe 0,50x0,70m z fazowanymi krawedziami naptytkowe,
- uchwyt na papier na wzor ponizszego:

.

- potka pod lustrem na wzor ponizsze;j:

- p6lka na mydto na wzor ponizszej:

o,

- wieszak na recznik pojedynczy na wzor ponizszego:



- wieszak na recznik potrdjny na wzor ponizszego:

4. Zakres robét sanitarnych:

4.1. Roboty rozbiérkowe

- demontaz ustepdéw typu kompakt, umywalek, baterii umywalkowych i natryskowych,

- demontaz brodzikow wraz z podmuréwka oraz drzwiami kabinowymi,

- demontaz wszystkich rurociggdéw wody cieptej i zimnej oraz rurociggéw kanalizacyj-
nych na calej powierzchni tazienek,

- demontaz na czas robot budowlanych grzejnikéw drabinkowych wraz z zaworami 1
glowicami termostatycznymi do ponownego montazu,

- demontaz zaworow,

4.2. Roboty montazowe

- przeczyszczenie podejs¢ odptywowych ¢ 100 1 50 mm,

- rozprowadzenie rurociaggow wody cieptej 1 zimnej (TC) oraz kanalizacji (PVC) na
odcinku od podej$¢ do pionu (szachtu) wraz z podej$ciami 1 zaworami (w tym zawo-
rami przy bateriach); rurociagi o srednicach zgodnych z normami i przepisami bran-
zowymi uktadane w sposob opisany w rozdz. 3 (wodociaggowe w $cianach, kanaliza-
cyjne nad posadzka,

- montaz umywalki porcelanowej o szer. 50cm +2cm wraz z potnoga — umywalka i
potnoga musza stanowi¢ elementy jednej serii produktow tego samego producenta,

- montaz baterii umywalkowej stojacej, jednouchwytowej z gtowica ceramiczng o
$rednicy min. @ 35 mm, z perlatorem, kolor baterii — chrom,

- montaz ustgpu porcelowanego typu KOMPAKT,

- montaz brodzika natryskowego 80x80cm kwadratowego akrylowego na podstawie
styropianowej,

- montaz kabiny natryskowej ze szkla hartowanego z drzwiami suwanymi (dwa skrzy-
dia) z podwojnymi rolkami i metalowymi tozyskami (mozliwo$¢ wypinania drzwi),

- montaz baterii natryskowej $ciennej, jednouchwytowej z ceramiczng glowicg z moz-
liwoscig
ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody oraz z zestawem natrysko-
wym (uchwyt natryskowy przesuwny + raczka natryskowa z wezem), kolor zestawu
— chrom,




- odptyw brodzika nalezy montowacé od strony frontowej kabiny,
- bezposrednio przy odplywie nalezy wykona¢ rewizj¢ umozliwiajaca udroznienie sy-
fonu.

5. Zakres robot elektrycznych:

- demontaz istniejacych przewodow instalacji os§wietlenia, gniazd wtyczkowych i za-
silania wentylatora tazienkowego,

- demontaz istniejacych opraw typu,

- demontaz wentylatoréw tazienkowych,

- wymiana istniejacych puszek podtynkowych do osprzetu na puszki fi 60 mm, giebo-
kie, z tworzywa nierozprzestrzeniajacego ognia,

- wymiana istniejacych gniazd wtyczkowych na gniazda 230V z uziemieniem, stopien
ochrony min. IP44, zaciski przytaczeniowe srubowe, metalowa rama montazowa, ko-
lor biaty,

- wymiana istniejacych tagcznikdéw sterowania o§wietleniem i zatgczaniem wentylatora
tazienkowego na facznik pojedynczy, stopien ochrony min. IP44, zaciski przytacze-
niowe $§rubowe, metalowa rama montazowa, kolor bialy, seria taka sama jak gniazd
230V,

- utozenie nowych przewodéw YDYzZo 3x1,5 mm2 1 YDYZo 3x2,5 mm2 do instalacji
o$wietlenia, zasilania wentylatoréw tazienkowych i gniazd wtyczkowych 230 V,
przewody w izolacji 450V/750V, przewody w $cianach nalezy uktada¢ podtynkowo
lub w $cianach G-K w rurach ochronnych, karbowanych typu peschel,

- przygotowanie podtoza pod montaz nowych opraw o$wietleniowych mocowanych
do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych,

- dostawa 1 montaz nowych opraw o$wietleniowych nad lustrami, oprawa typu plafo-
niera LED, stopien ochrony min. IP44, 20W, barwa 840, min. 1500 Im, kolor biaty,
klosz opalowy, korpus metalowy,

- dostawa i montaz nowych wentylatorow tazienkowych z regulowanym czasem opoz-
nienia wylgczenia, maks. poziom hatasu 30dB (mierzony w odleglosci 3 m), maks.
moc 10W, kolor bialy.




Fot. 2. Stan istniejacy — widok na umywalke



Fot. 3. Stan istniejacy — widok na kompakt wc




SALE KONFERENCYJNE + INNE

6. Zakres robét remontowych — sale konferencyjne + inne:

- wykonanie $cianek przegrodowych z ptyt GK na ruszcie 70 z izolacjg akustyczng z
welny mineralnej gr. 70 mm

- przygotowanie $cian i sufitOw poprzez szpachlowanie i gruntowanie

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi ( sufity kolor biaty, §ciany w
kolorze do uzgodnienia)

- montaz listew podtogowych

- montaz $cianki aluminiowej w pom. jadalni

- powigkszenie pom. kuchni poprzez demontazu $cianki i wykonaniu nowych

- demontaz $cianki dziatlowej w 2 tazienkach

- skucie istniejacych ptytek w 2 tazienkach

- nowa glazura w pom. powstatej pralni

- malowanie $cian i sufitu w pom. powstatej pralni

- montaz stolarki drzwiowej ( typ 1 wzor do uzgodnienia z Zamawiajacym )

- instalacje sanitarne — tylko w pom. powstatej pralni

Prace inne wystepuja w pom. nr 14, 15, 16 wg rzutu kondygnacji powtarzalnej
Porownywaé z rzutem kondygnacji 1 pietra.

7. Zakres roboét elektrycznych

- dostosowanie istniejagcych przewoddw instalacji o§wietlenia, gniazd wtyczkowych

- demontaz istniejgcych opraw, ( Oprawy swietlowkowe do utylizacji zgodnie z obo-
wigzujacym przepisami, oprawy LED-owe do przekazania Zamawiajacemu).

- demontaz instalacji projektora,

- demontaz okablowana klimatyzacji,

- wymiana istniejacych puszek podtynkowych do osprzgtu na puszki fi 60 mm, giebo-
kie, z tworzywa nierozprzestrzeniajagcego ognia,

- wymiana istniejacych gniazd wtyczkowych na gniazda 230V z uziemieniem, zaciski
przylaczeniowe Srubowe, metalowa rama montazowa, kolor biaty,

- wymiana istniejacych tacznikdéw sterowania o§wietleniem, zaciski przytaczeniowe
srubowe, metalowa rama montazowa, kolor bialy, seria taka sama jak gniazd 230V,

- w pokojach wymagajacych odtworzenia $cian, nalezy odtworzy¢ ilo$¢ i uktad gniazd
wg standardowego pokoju,

- utozenie nowych przewodéw YDYzZo 3x1,5 mm2 1 YDYZo 3x2,5 mm2 do instalacji
o$wietlenia, 1 gniazd wtyczkowych 230 V, przewody w izolacji 450V/750V, prze-
wody w $cianach nalezy uktada¢ podtynkowo lub w $cianach G-K w rurach ochron-
nych, karbowanych typu peschel,

- przygotowanie podtoza pod montaz nowych opraw oswietleniowych mocowanych
do $ciany za pomocg kotkdéw rozporowych,

- dostawa i montaz nowych opraw o$wietleniowych, oprawa typu LED, 24W-28W,
barwa 840, min. 1800 Im, kolor biaty, IP40 klosz opalowy, korpus metalowy lub
tworzywo,

- lacznik oswietlenia §wiecznikowy z podziatem na 2 sekcje (1 sekcja korytarz , 2
sekcja pokoj )

- w pokoju 1 oprawa, w korytarzu 1 oprawa,

- istniejgce gniazda instalacji teletechnicznej nalezy wymieni¢ na nowe , zgodne z se-
rig gniazd.










