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SALE KONFERENCYJNE + INNE

1. Zakres roboét teletechnicznych w zakresie okablowania LAN

Demontaz istniejacego okablowania LAN razem z gniazdami w salach konferencyj-
nych i pokojach biurowych przerabianych na pokoje dla studentow (okablowanie wy-
piac z szafy LANowej w serwerowni na poziomie parteru w DS. Medyk)

Montaz 2 gniazd LAN RJ45 kategorii 6A w kazdym nowym pokoju dla studentow ra-
zem z nowym okablowaniem LAN przy uzyciu kabli instalacyjnych kat. 6A, F/FTP
miedzy szafg LAN na parterze a gniazdem RJ45 w pokoju studenta (w zakresie oferty
nalezy przyja¢ zarobienie kabla i wpigcie do panelu krosowego w szafie LAN, w przy-
padku braku miejsca nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ w szafie panel krosowy)
Wykonanie pomiarow okablowania po zakonczeniu robot

MONTAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP) w DS. MEDYK

1. Stan istniejgcy
Dom Studencki Medyk wyposazony jest w system sygnalizacji ewakuacji ztozony z przy-
ciskow ROP oraz sygnalizatoréw akustycznych. Wcisniecie przycisku ROP powoduje za-
faczenie sygnalizatoréw akustycznych w budynku. Dodatkowo w Domu Studenckim Aspi-
rynka w portierni znajduje si¢ przycisk ROP do zataczenia sygnalizatoréw akustycznych.
Na kazdym pigtrze DS. Medyk znajduje si¢ jeden przycisk ROP oraz po 2 sygnalizatory
akustyczne.
Istniejacy instalacje nalezy zdemontowac razem z okablowaniem montowanym dostro-
powo na uchwytach.

2. Stan docelowy

Dom Studencki Medyk jest budynkiem 4-kondygnacyjnym.

W zakresie zadania jest zaprojektowanie Systemu Sygnalizacji Pozaru w DS. Medyk oraz wy-
konanie Systemu SSP wedtug nizej zapisanych wytycznych.

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozaru bedzie:

Sygnalizowanie o zrodle pozaru, wykrytym przez wspoOlpracujace czujki pozarowe (w
kuchniach przy zastosowaniu np. czujnikow ciepta lub wielosensorowych czujnikow
dymu 1 ciepla) oraz reczne ostrzegacze pozarowe

Przekazanie informacji o alarmie do ochrony

Wysterowanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych

Wskazanie miejsca zagrozonego pozarem

Rejestracja w pamigci oraz na drukarce wazniejszych wydarzen (wszelkiego rodzaju
alarméw)

Wysterowanie wind na zjazd na poziom ewakuacyjny

Zwolnienie przej$¢ na drogach ewakuacyjnych objetych kontrola dostepu
Monitorowanie zasilaczy pozarowych

Automatyczne przekazywanie sygnatu o alarmie II stopnia do ochrony (np. poprzez
wiadomo$¢ SMS)

Wysterowanie 1 monitorowanie innych urzagdzen wymagajacych wspotpracy z SSP

W zakresie wykonania zadania znajduje sig¢:

montaz centrali SSP z drukarka rejestrujaca wydarzenia
montaz panelu wyniesionego w budynku sasiednim (DS. Aspirynka)
montaz czujnikow systemu SSP we wszystkich kuchniach w DS. Medyk
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e montaz sygnalizatorow akustyczno-optycznych zlokalizowanych na wszystkich pig-
trach

e montaz przyciskow ROP zlokalizowanych na wszystkich pigtrach oraz przy wyjsciach
ewakuacyjnych

Centrale SSP nalezy zlokalizowa¢ w pom. portierni zlokalizowanej na parterze przy wejéciu do
budynku. Z centralg nalezy potaczy¢ panel wyniesiony, ktory zlokalizowany zostanie w pom.
ochrony w sgsiadujagcym budynku Domu Studenckiego Aspirynka.

Centrala SSP powinna by¢ dostarczona w taki sposob, aby mozna byto rozbudowac system
sygnalizacji pozaru o pozostate pomieszczenia w budynku, zapewniajac tym samym ochrong
catego budynku. Nalezy zapewni¢ petng redundancje centrali SSP. Wszystkie urzadzenia pery-
feryjne powinny pracowaé na linii pgtlowej, aby w przypadku wystapienia pojedynczego
uszkodzenia przewodu w jednym obwodzie nie uniemozliwi¢ prawidtowego dziatania urzadzen
na danej petli.

Elementy systemu beda odpowiednio oznakowane. Numery 1 litery beda takie same jak ozna-
kowanie na centrali sygnalizacji pozarowej. Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z urzadzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane 0soby z odpo-
wiednimi uprawnieniami.

Scenariusz pozarowy bedzie uzgadniany z rzeczoznawca ds. zab. p.poz. oraz Zamawiajacym
na etapie realizacji.

Po uruchomieniu systemu, program wsadowy centrali oraz wszystkie kody nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

W zakresie zadania jest roOwniez przeprowadzenie szkolenia dla osob, ktore beda obstugiwaty
system SSP.

Wszystkie elementy systemu SSP musza posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP.

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy wykona¢ w oparciu o przepisy prawne i doku-
menty:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z dn. 15.06.2002 z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553, z poz-
niejszymi zmianami) — w tym lista wyrobow oraz szczegbtowe wymagania techniczno-
uzytkowe dla poszczegolnych wyrobow

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

e \Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021

Wymaga si¢ aby system sygnalizacji pozarowej (centrale SSP) wysytal wiadomosci e-mail z
informacjami o zdarzeniach w systemie sygnalizacji pozarowej takimi jak alarmy, awarie i
usterki do minimum 5 0sob.

Centrale SSP oraz zasilacze pozarowe nalezy zasili¢ napigciem 230V AC sprzed pozarowego
wylgcznika pradu i za pomocg kabla o cechach PH90 z rozdzielnicy gtownej. Kable prowadzié¢
dostropowo montowane na uchwytach. Baterie central SSP oraz zasilaczy pozarowych beda
sktadaty si¢ z akumulatoréw o pojemnosci gwarantujacej 72 godziny niezaleznego dziatania
catego systemu (linie monitorujgce) oraz kolejne 30 min. niezaleznego dzialania podczas
alarmu.
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Wszystkie prace przy rozprowadzaniu okablowania nalezy wykona¢ podczas przerwy waka-
cyjnej. Dopuszcza si¢ montaz elementow systemu SSP oraz programowanie centrali SSP po
przerwie wakacyjnej przed dokonaniem odbioru koncowego lub po uzgodnieniach z Zamawia-
jacym.

Uszczelnienie pozarowe przepustéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690, z p6zn. Zmianami) oraz apro-
batami technicznymi stosowanego systemu uszczelnien do klasy odpornosci przegrody.
Przeglady i1 konserwacja w okresie gwarancji wykonywane beda przez Zamawiajacego. Zama-
wiajacy zleca ustugi przegladow i konserwacji systemOow pozarowych zewnetrznej firmie w
toku postepowania przetargowego. Wszelkie usterki w trakcie trwania gwarancji, ktore wy-
nikng podczas przegladow i konserwacji oraz podczas uzytkowania, beda zglaszane do usunie-
cia do Wykonawcy Systemu Sygnalizacji Pozaru.
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