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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest projekt pt.:

PRZEBUDOWA SZPITALA w ramach zadania "Utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik
Endoskopowych w Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu"” dziatka nr nr 29/14

W ramach prac zwigzanych z realizacjg projektu wykonane zostang nastepujgce roboty budowlane:

* prace przygotowawcze — wydzielenie cze$ci remontowanej od czynnej czesci, szczelnymi kurtynami
zachowujgc wtasciwe warunki sanitarne oddzielenie /, oddzielenie cze$ci remontowanej od 0séb
postronnych

* demontaz istniejgcych instalacji oraz wykonanie nowych

* prace wyburzeniowe

* montaz nadprozy oraz podciggéw

* zamurowania, wykonanie nowych $cian dziatowych

* montaz stolarki drzwiowej

» zaslepienie okna do wysokosci parapetu na sali zabiegowo-operacyjnej

* roboty wykonczeniowe

» obudowa pionéw instalacyjnych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 29/14

Teren objety opracowaniem jest skomunikowany z ulicg Gen. Augusta Emila Fieldorfa od strony
zachodniej oraz z ulicg Kosmonautéw od strony potudniowej. Dziatka inwestycyjna zabudowana
istniejgcym budynkiem szpitala poza tym na dziatce znajduje sie parking oraz lgdowisko dla
helikopterow. Ciggi pieszo-jezdne utwardzone oraz powierzchnia biologicznie czynna- tereny zielone
(zielen niska).

Dziatka jest uzbrojona w media.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Brak.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Brak.



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.1 KIEROWNIK BUDOWY JEST OBOWIAZANY DO USTALENIA | AKTUALIZOWANIA WYKAZU PRAC
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH WYSTEPUJACYCH NA DANEJ BUDOWIE.

5.2 KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN OKRESLIC SZCZEGOLOWE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH, A ZWEASZCZA ZAPEWNIC:
e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
- odpowiednie $rodki zabezpieczajgce;
« instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnoSci:
> imienny podziaf pracy,
> kolejno$¢ wykonywania zadan,
> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych
czynnosciach.
5.3 Do ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH WG ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI

SOCJALNEJ DNIA 26 WRZESNIA 1997 R W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY ZALICZONO:

. Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i
innych urzgdzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajgcy pracownikéw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci.

. Prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych, a w szczegélnosci substancje i preparaty
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych

stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub Zycia.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach
mogagcych stwarzac¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegodlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamie$ci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani

Z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



6. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZINYCH |  ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,W TYM ZAPEWNIENIE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom : zachowanie warunkéw BHP,
nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtaSciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni numery telefonow alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem o0séb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiska pracy, z omoéwieniem
sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej
pomocy i $rodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sige podreczne Srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowac drogi umoZzliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
Cafosc robot nalezy prowadzic¢ przestrzegajgc i stosujgc Srodki techniczno -organizacyjne opisane
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Informacje sporzgdzit:

mgr inz. arch. Bernard topacz
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 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanegoTematem opracowania jest projekt pt.: 

PRZEBUDOWA SZPITALA w ramach zadania "Utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Endoskopowych w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu"”  działka nr nr 29/14



 W ramach prac związanych z realizacją projektu wykonane zostaną następujące roboty budowlane: 

		





		prace przygotowawcze – wydzielenie części remontowanej od czynnej części, szczelnymi kurtynami zachowując właściwe warunki  sanitarne oddzielenie / , oddzielenie części  remontowanej od osób postronnych



		demontaż istniejących instalacji oraz wykonanie nowych



		prace wyburzeniowe



		montaż nadproży oraz podciągów



		zamurowania, wykonanie nowych ścian działowych



		montaż stolarki drzwiowej 



		zaślepienie okna do wysokości parapetu na sali zabiegowo-operacyjnej



		roboty wykończeniowe 



		obudowa pionów instalacyjnych 







 Wykaz istniejących obiektów budowlanychInwestycja jest zlokalizowana na działce  nr 29/14

Teren objęty opracowaniem jest skomunikowany z ulicą Gen. Augusta Emila Fieldorfa od strony zachodniej oraz z ulicą Kosmonautów od strony południowej. Działka inwestycyjna zabudowana istniejącym budynkiem szpitala poza tym na działce znajduje się parking oraz lądowisko dla helikopterów. Ciągi pieszo-jezdne utwardzone oraz powierzchnia biologicznie czynna- tereny zielone (zieleń niska).

Działka jest uzbrojona w media. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.Brak.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowaniaBrak.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznychKierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie.Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza 	zapewnić:			 bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;





			 odpowiednie środki zabezpieczające;



		 instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:





		  > imienny podział pracy, 

		  > kolejność wykonywania zadań,

		  > wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 			  czynnościach.

Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 	Socjalnej dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 	higieny pracy zaliczono:		Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.





		 Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, a w szczególności substancje 	i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia.







	Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. 

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

	Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

	Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,w tym zapewnienie bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.

	Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ". 

	Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i  ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem,  oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne  (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

	Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiska pracy, z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. 	Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze,  hydranty, koce gaśnicze).

Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne.

Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno -organizacyjne opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Informację sporządził:		

 mgr inż. arch. Bernard Łopacz

