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Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

dziatki nr 138/3, obreb 0019 Jawty Wielkie

Inwestor: Nadles$nictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
Lokalizacja: dziatka nr 138/3 , obreb 0019 Jawty Wielkie, gmina Susz, powiat itawski

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjnego kancelarii lesnictwa Jawty wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Teren pod projektowane przedsiewziecie nie jest zabudowany budynkami, teren jest nieogrodzony.
Obecnie teren stanowi nieuzytkowany teren RIV.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

a. Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmowato bedzie budowe budynku
administracyjnego — kancelarii lesnictwa wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na Scieki
sanitarne oraz instalacjg energetyczng oraz utwardzenia terenu kostkg betonowg,
projektowana budowa zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu.

b. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw:

- odprowadzenie $ciekdw — do szczelnego zbiornika na Scieki sanitarne.

c. Uktad komunikacyjny: — polegat bedzie na wykonaniu utwardzenia terenu kostkg betonowg na
podtozu betonowym w miejscach wskazanych na rysunku projektu zagospodarowania dziatki.

d. Sposdb dostepu do drogi publicznej: - projektowany wjazd na dziatke z drogi publicznej — droga
powiatowa (dz. nr 237/2).

e. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:

— projektowane przytacze wodociggowe — wg odrebnego opracowania

— projektowane przytgcze energetyczne - wg odrebnego opracowania

— projektowane przytgcze kanalizacji sanit. — odprowadzenie sciekéw do
projektowanego szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne o poj. 10m?, lokalizacja
zbiornika pokazana na PZT

— zaopatrzenie w ciepfo - ogrzewanie z zastosowaniem pompy ciepta powietrze - woda

— gospodarowanie odpadami - umowa z firmg na wywéz

— sieci teletechniczne — wg odrebnego opracowania

— sieci gazowe — nie dotyczy

f.  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — Dziatka ptaska z niewielkim spadkiem w kierunku
wschodnim porosnieta jest w wiekszosci zielenig niska i srednig (zakrzaczenia).



4. Zestawienia powierzchni.

Powierzchnia zabudowy:

- Projektowane obiekty budowlane 62,25m*
- Istniejgce obiekty budowlane Nie dot.
Powierzchnia drég parkingdw, placow i chodnikow 359,10m’
Powierzchnia biologicznie czynna 2858,65m”
Powierzchnia dziatki ABCD 3280,00m?
Inne zestawienia nie dotyczy

5. Informacje i dane.

rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu tego terenu

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu — z decyzjg o warunkach zabudowy nr 5/2024 z dnia 11.03.2024
(znak Ua.6730.5.2024)

Teren dziatki 138/3, obr. Jawty Wielkie, dla ktérego ustalono:

- przeznaczenie pod zabudowe ustug administracji — warunek spetniony

- dopuszcza si¢ budowe nowych oraz wykorzystanie, przebudowe, rozbudowg oraz ewentualng
likwidacje istniejacych, wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich —
warunek spetniony

- obowigzuje maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci 8,00m od linii
rozgraniczajacej dziatki drogi powiatowej (dz. nr 237/2) zgodnie z zatacznikiem graficznym —
warunek spetniony

Ustala sie¢ budowe budynku administracyjnego kancelarii le$nictwa Jawty (budynek biurowy)
na nastepujacych warunkach

a)
b)
¢)

d)

e)

f)

g)

maksymalnie dwie kondygnacje — warunek spelniony

dopuszcza sie podpiwniczenie — nie dotyczy

ustala si¢ maksymalng wysoko$¢ od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynku:
do 8,0m — warunek spelniony

obowigzuje maksymalna wysoko$¢ poz. posadzki parteru w stosunku do poziomu
terenu: do 0,60m — warunek spetniony

ustala si¢ dach gtowny — stromy, symetryczny, dwuspadowy, o nachyleniu gtownych
polaci minimum 30 st., dachy winny by¢ kryte blachodachéwka lub dachowka —
warunek spetniony

dopuszcza sie realizacje dachow drugorzednych o dowolnym ksztalcie i nachyleniu, o
pokryciu szktem, dachdwka lub blachodachowka — nie dotyczy

wymagane jest wykonczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie;
kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢ pastelowa — warunek spetniony

- w ramach inwestycji dopuszcza sie¢ przebudowe, rozbudowe istniejacych i realizacje
nowych wewnetrznych drog dojazdowych, placow manewrowych, miejsc parkingowych,
placéw sktadowych itp. — warunek spetniony
- w ramach inwestycji dopuszcza si¢ realizacj¢ matlej architektury i zieleni, w tym
o$wietlenia, ogrodzen itp. — warunek spetniony

Inwestycja jest zgodna z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy Nr 5/2024 wydanymi

przez Burmistrza Susza




a. dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej,

b. dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej oraz teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

c. w otoczeniu oraz na terenie dziatki przewidzianej do zainwestowania nie wystepujg zadne
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu
budowlanego.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

1.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia .. llos¢
wysokos¢ .
Nazwa budynku kubatura kondygnacji

zabudowy | uzytkowa w kalenicy nadziemnych

Budynek biurowy 62,25m> 44,51m’ 285,11m3> | 6,01m 1

Projektowany budynek z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie do
grupy budynkdw niskich ( N ).

1.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek bedzie petnit funkcje biurowg jako ZL 1lI.

1.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez $éciany zewnetrzne i dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku (1 kondygnacja nadziemna) - ZL lll to klasa ,D".
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Poszczegdlne elementy budynku o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny posiadac

nastepujgcg odpornosé ogniowaq oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
e Scianki dziatowe NRO
e konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

Elementy budynku, o ktédrych mowa wyzej powinny by¢:

e wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogieni: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna

miec klase reakcji na ogien co najmniej E;



e posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-

s1; Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

e przekrycie dachu klasy reakcji na ogieri: BROOF (t1).

1.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W budynku oraz na terenie przylegtym nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych

z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie réwniez
magazynowania tego typu materiatéw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania

oceny zagrozenia wybuchem.

1.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Na dziatce nie znajdujg sie inne budynki. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej oraz niezbedng

infrastrukture techniczng wystarczajacg dla zabezpieczenia planowanej inwestycji.

Budynek jest zlokalizowany na dziatce 138/3 jest oddalony od:

- najblizszego obiektu budowlanego na tej samej dziatce — 58,20m

- odlegtos¢ od granicy dziatki sgsiedniej (drogi publicznej) wynosi 11,64 m.

- odlegto$é od granicy najblizszej dziatki sgsiedniej wynosi 8,00 m.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami najblizszego istniejgcego budynku, posiadajgcego $ciany
zewnetrzne majace na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagana klase odpornosci ogniowe;j E,
zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce budowlanej a projektowanym budynkiem wynosi >8m co
spetnia wymagania przepisow techniczno — budowlanych w tym zakresie.

- Odlegtosc¢ $ciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy sgsiedniej zabudowanej dziatki

budowlanej jest wieksza od 4,00m.

1.6. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych.
Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg powiatowa.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru — pobdr wody co celéw pozarowych z hydrantow z

gminnej sieci wodociggowe;.

1.7. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania terenu.

- nie dotyczy



Projektowana inwestycja spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej, projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

7. Inne niezbedne dane.
Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych:

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

-Prawo wtasnosci

-Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t.

§ 12. ust. 1 pkt 1).

§ 23. ust. 1 pkt 4).

§ 31. ust. 1 pkt 1).

§ 36. ust. 2 pkt 2).

§271.ust. 1

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5WWMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. Michal Kaminski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0040/PWOK/15
nr ewid.: WAM/BO/0087/15
23/WMOOK/2017
Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.: WAM/BO/0113/12



!Ou@ ¥202-£0-90 “B1p ‘emey £/8g}1 “Dyeizp sswny
_me vzoziey | Aoqos N

anyam Awer | emzey | Aulfouapma

61006 90,082 o qaigo

Bl st penmn s e 2575 EUMID_| eZEN | eulfouspma

EENOUS)S/ wapdibzm pod yodjsAzoay Bersy uepeq ouozemoidazid ay (1 S 90/082 P eyjsoupap

||||| oezienpye baisez aniom fmer “0S0Maoslapy

YA 0650199 "BIU9ZSOlbZ J

HV L0023 5K 4000z 76 sﬁwmqg $202 06€ 0¥99 NOM 1250/ N
0051 YoAmoyyaioid mojao op edeyy

_‘ Fma £20Z LYoparmy 00s:} ev %0°00L - W 00'082ZE - @08V nuasa} ‘mod wsjobp
= — T ———— " | %eie - zwsoessz - suojorz Auasa) -
e A Y it | we0r - zworese - eWazpIEMIN -
= %6'L - Zwsz'ee - Amopngez euyoszismod -

LL/SOMJ/BZO0/WYM JU JUeS “Zui | jsul “0ads m “idn weppiond

BiEleH MejsAWazig zul B ewmpues g

‘nuase} luyozzamod suepg

ZLMOMJ/0800/INYAM JU "Png-"suoy -oads m 1dn ads ueppiod g
DisyewAzg yoanlop “zul ‘BEnjngsuoy £0-8L-%202 ewp z \

BIOjsamul 30jeizp m 3iS 19$31W 19$0[ed M O gY JBZSq0
aogy niezsqo aoiuelb ezod

6 U °png-; -0ads m d foid BE NEL \
HAINBMJ/00LO/NVM _xmwwwﬁc_wﬂ u”_._w,_ w n_,nm dn EQ.&_ L 920Z°06€°0%99 NOM JIN 1hexydiam kt@\o.i r \ ¢ 1zpoyoAm aiu 1foAysamu eluemiterzppo sanjez
- : __ n_ Y3KulAzapoalb seud ysfuemoiphyan \_L/_ N
LLOZHMOWM/IEE Ju [Buzotuopiapyoie -oads m dn :1ds juepalas / N
v_mc_smxﬂ.ﬁﬁ.ﬁm il el SIUMAyAzod nxyufm m .\.mtwﬂoum.ﬁn Y24rpyysfosd
HHOZDRONAS o Bummonaneie Sads wogn W] 9197 0p Adew s3meuoym mm%q faybzipeimsed  L/¥51-61
DISMOYINY {eJey yase zui 16w /ﬂmm\. "1y3log ANM\W...E.Q

wofitoz = BnpRIyE &i3sad) z eupobz
E _movploid odsa| oueuoyAm faoyy eu

nuaie) eiuemolepodsobez pialoig
—opunsh yuhy

ANVIMOQNE DIEroyd X
p £ “ZBu-UiJen “fom ‘pismey) ‘mod
msﬁ_cmmm__u____._m%_,bu:ﬁ_mhguzm. ZSNS BUIWD § 90082 M3 “upal

FIUEPEZ YOBWIES M “ULR) Ul 2 Zesml A3 Apme; G ¢ W)
Rl e e A

MU DIUDZIDIWEZ i oEu_cmo_wﬁwz ur
OMLSMVYNONAM ‘HOZOVN ASANOLZSOM ALIErONd b 4
wodpewb@emenisuewAzs ew-2 6/ 226 205 ‘9.¥ 20L SOS 19 \
#€ BUIOY °In ‘eme}| 00z 1
DISNVINAZS WYV ANYIMOAaNg Ay BivzZ /

RW Js3.)/ 3z ‘Wezipeimsp
TN

28NS 0pZ-¥L
H9E BYSMOjSeld ‘I

/ \\\m_r_m\d..‘/A 1do 0ZUEIIRG BMN
s zo@mwvﬁémmzw elofisamy)
/L amoefuod-omg|qey Sty -Tord
n»/ ~ ~ Dy

N

¥zpesod peuodHlior ] e ] \ N
g .\‘. | 3 \ X5,

. S gwol ‘fod o (oquiezs) e
/s JsAzo31u eu yiwoigz Amomfidpozaq -foud - o
/ \ eulfzimas equsizpnys -foud - 150
\\ /. NSg eulfoezieuey jsu euzgdumez foid - g

/ /59161
Ay ._we\uao_ﬂ\v_ szobifzid amouzolez) eobfepsez ewy foxd - —
7/ / Apom azokiAzId “[01d - m——

05'0+00°2 euzoAnowAse emopAznisnmp Bwelq z expny - ) 7
emoppAznjsoupsf expuny - <
ejuazpasbo “foid ey - —e——e
N mjuApng op apsfom - <]
N suoperz Auassl 9
¥, sujeunwuoy Apedpo eu puwslod eu sosfeiw suemopsiolg §
_mmmao ‘mjuApng op ejasfop - eluszpiemin zelo azsaid 1610 sauemopialold ¢
“foysod weaslsiw z zesm pzefop Auozpiemyn auemopialold ¢
fsuzonqnd 16oip z pzefz Aoklais) z
feusa| puepodsob gsziod ejp ¥auhpnq -anjjeip Aimer emgoluseT] BUE|9JUBY| -
Amainig eufpng Auemopyslord |

‘VANIO3T

N, 2

N % 51
N £/851-61

obauzayesboyey 1 0baulzapoal nqosez obamosysyed op mosewod yofy
MOYIUAM euemizeyazid | eemAmaoRIdo ZE10 YalmORSONOSAM | yakulloenils
moenwod YaAulzapoal etuemiuosim YoAuzonnos) mopIRpuE)S AMEIds m
10202 Bds3IS 84 BUp Z NfoMZ0y BASIUYY BSZDEZIOGZ0N

Brypam psoupepiop moboun soefenyads s 3ol ouozoeuzo whipz wasojoy

80081 1dn ouxd eytumoIaLy] goknopomez
ez03] uepbog udruAvRIdn Ju Ze1o oystmzen 1 Ay
veoc €0° 8L up 1wy A1am foumAzod yrukn oFooklerormez
L7202 06€ 0999 NOM muaumyop eiuazpbziods ejep zeo I\
137039 sulfzapoas) ibrysn yAuliizopoas ouid easenoxfy
AUAzZS0[5Z

. 1Y LLSSHE LY N fubio v fuffapoo g wei
A Q N&M%M_voﬂuww.v— ‘67 neioQ n v202 06¢ 0799 NOM yokufkzapoad oerd emazsoyz 0jeyy Auapy

Dismeyf ejsole)s

L3zZz03D A yAulzapoad omd Aeynzar Kobfesaunez Suzomuyay jesado az ‘WEZOPEINS()

H 3Nou.h uop. 5 oq oryyAram Yk Sumdifzod feysizn uaumyop Kzslorum msmod yafiony nopuda
~\N aufAzepoan 1Bnisn " wazopetiso yaindzsie) auazopz ez fawmey wsoueizparmodpo Kwoperss waysap




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR: Nadlesnictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa budynku administracyjnego kancelarii le$nictwa
BUDOWLANEGO: Jawty wraz z nle;bednq infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU Id. dziatki: 280706_5.0019.138/3, obr. 0019 Jawty Wielkie,
BUDOWLANEGO: gm. Sugz, pqw. itawski
Kategoria obiektu budowlanego XVI, VIII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL AUTORSKI | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura | 22 marca 2024
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura | 22 marca 2024
PROJEKTANT mgr inz. arch. 23/WMOKK/2017
Michat Kaminski
SPRAWDZAJACY
Konstrukcyjno- konstrukcja | 22 marca 2024
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukcyjno- konstrukcja | 22 marca 2024
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY
Instalacje i inzynieria branza 22 marca 2024
PROJEKTANT mgr inz. Karolina sanitarna sanitarna
Hatata WAM/0159/PWBS/19
Instalacje i urzadzenia branza 22 marca 2024
PROJEKTANT mgr inz. Rafat elektryczne i elektryczna
Liedtke elektroenergetyczne
WAM/0174/PWOE/14




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno

budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt architektoniczno - budowlany

1.
2.

Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
Cze$¢ rysunkowa branzy architektoniczno — budowlane;j
rzut fundamentow

rzut przyziemia

aranzacja wnetrz

aranzacja wnetrz — pom. socjalne

rzut dachu

przekroj

elewacje



OSWIADCZENIE
-projektantdw-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany
Budowa budynku administracyjnego kancelarii leSnictwa Jawty

wraz z niezbedng infrastrukturag techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatce - nr geodezyjny 138/3
obreb 0019 Jawty Wielkie
zostat sporzadzony zqodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

SPECJALNOSC | ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A
Architektoniczna architektura
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski
Architektoniczna architektura
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Michat Kaminski 23/WMOOK/2017
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PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Konstrukcyjno- konstrukcja
PROJEKTANT inz. Wojciech budowlana
Szymanski WAM/0008/PWOK/12
SPRAWDZAJACY
Instalacje i inzynieria branza
PROJEKTANT mgr inz. Karolina sanitarna sanitarna
Hatata WAM/0159/PWBS/19
Instalacje i urzgdzenia branza
PROJEKTANT mgr inz. Rafat elektryczne i elektryczna
Liedtke elektroenergetyczne
WAM/0174/PWOE/14
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do inwestycji: Budowa budynku administracyjnego kancelarii leSnictwa Jawty wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
Lokalizacja inwestycji: dzialka nr 138/3, obreb 0019 Jawty Wielkie.

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa — zlecenie inwestora,

1.2.Decyzja o warunkach zabudowy nr 5/2024

1.3.0bowigzujace przepisy i normy

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa budynku administracyjnego kancelarii lesnictwa Jawty
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe budynku administracyjnego kancelarii lesnictwa
Jawty wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

4. Rodzaj i kategoria obiektu:

Kategoria obiektu ~ XVI, VIII

Rodzaj obiektu budynek biurowy — kancelaria le$nictwa

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Stan istniejacy:

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja:

Budowa budynku ustugowego jednokondygnacyjnego. Uktad funkcjonalny wg rzutow
poszczegdlnych kondygnacji.

Budynek po zakonczonej inwestycji bedzie pelnil funkcje biurowa — kancelaria lesnictwa.
6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Uklad przestrzenny:

Bryta budynku jest tradycyjna, dostosowana do otaczajacego krajobrazu, istniejacej
zabudowy (sasiedniej) oraz zgodna z decyzja o warunkach zabudowy nr 5/2024 z dnia
11.03.2024 (znak Ua.6730.5.2024)

Teren dziatki 138/3, obr. Jawty Wielkie, dla ktérego ustalono:
- przeznaczenie pod zabudowe ustug administracji — warunek spetniony
- dopuszcza si¢ budowe nowych oraz wykorzystanie, przebudowe, rozbudowe oraz
ewentualng likwidacje istniejacych, wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu i urzadzen
inzynierskich — warunek spetniony
- obowigzuje maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci 8,00m od linii
rozgraniczajacej dziatki drogi powiatowej (dz. nr 237/2) zgodnie z zatacznikiem graficznym
— warunek spetniony
Ustala sie¢ budowe budynku administracyjnego kancelarii lesnictwa Jawty (budynek
biurowy) na nastepujacych warunkach

a) maksymalnie dwie kondygnacje — warunek spetniony

b) dopuszcza si¢ podpiwniczenie — nie dotyczy

¢) ustala si¢ maksymalng wysokos¢ od poziomu terenu do najwyzszego punktu

budynku: do 8,0m — warunek spelniony



d) obowiazuje maksymalna wysoko$¢ poz. posadzki parteru w stosunku do poziomu
terenu: do 0,60m — warunek spetniony
e) ustala si¢ dach gléwny — stromy, symetryczny, dwuspadowy, o nachyleniu
glownych potaci minimum 30 st., dachy winny by¢ kryte blachodachdéwka lub
dachéwka — warunek spetniony
f) dopuszcza sig realizacje dachéw drugorzednych o dowolnym ksztalcie i nachyleniu,
o pokryciu szktem, dachéwka lub blachodachowka — nie dotyczy
g) wymagane jest wykonczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie;
kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢ pastelowa — warunek spetniony
- w ramach inwestycji dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe istniejacych i realizacje
nowych wewnetrznych drog dojazdowych, placow manewrowych, miejsc
parkingowych, placow sktadowych itp. — warunek spetniony
- w ramach inwestycji dopuszcza si¢ realizacje matej architektury i zieleni, w tym
oswietlenia, ogrodzen itp. — warunek spetniony
Inwestycja jest zgodna z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy Nr 5/2024
wydanymi przez Burmistrza Susza
Forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Budynek niepodpiwniczony, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 38°. Kolorystyka budynku spokojna w tonacjach pastelowych (dachéwka w
kolorze naturalnym ceglastym , tynk - w kolorze bialym ze wstawkami drewnianymi i z
cegly licowki). Szczegdtowa kolorystyke elewacji pokazano na rysunku elewacji.

Program funkcjonalny budynku:
- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462)):
Zestawienie powierzchni:

1. Wiatrolap 3,38m’
2. Poczekalnia 5,73m2
3. Kancelaria 20,00m*
4. Pom. socjalne 4,78m*
5. Lazienka ogdlnodostepna 5,32m’
6. Pom. gosp.-porzadkowe 5,30m’
Razem pow. uzytkowa: 44.51m*

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Stan istniejacy Projektowana budowa

Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy 44,51m’
Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 62,25m’
Powierzchnia catkowita Nie dotyczy 62,25m’
Kubatura Nie dotyczy 285,11m’
Wysokos¢ budynku Nie dotyczy 6,01m
Dhugo$é budynku Nie dotyczy 9,99m
Szerokos¢ budynku Nie dotyczy 6,39m
Liczba kondygnacji Nie dotyczy 1




8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:
W poziomie posadowienia zalegaja utwory plejstocenskie w postaci glin zwatowych — gliny
piaszczyste w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,4 stanowigce
warstwe geotechniczng II e. Pod wzgledem skonsolidowania grunty zaliczono do grupy B
wg. Normy PN-81/B-03020. Grunty te stanowia dla projektowanego budynku grunt nosny.
Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje si¢ jej w
okresie opadow. Na podstawie wizji lokalnych na sgsiednich budowach oraz wykonanych
odkrywek stwierdzono, iz wystepuja warunki gruntowe proste — warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie, zwierciadlo wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Kategoria geotechniczna — I.
Na podstawie badan w terenie i wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi cechami
gruntow okreslono ich szczegotowe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany
parametr materialowy okreslony byt korelacyjnie (nie przebadany bezposrednio w gruncie),
to do obliczen przyjmowano wielkos$¢ uzyskang z zaleznosci korelacyjnej pomnozong przez
0,9 lub 1,1 i do obliczen przyjmowano bardziej niekorzystng tych wartosci. Do obliczen
nosnosci i statecznosci przyjeto fundamenty w formie zelbetowej o wysokosci 0,4m i
szerokosci 0,6m posadowione na glebokosci -1,37m p.p.t. Gestosé objetosciowa zasypki:
17kN/m3. Reakcje na fundamenty uwzgledniono w obliczeniach konstrukeyjnych.
Zaprojektowano posadowienie budynku bezposrednio na lawach fundamentowych.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Jeden lokal uzytkowy.

10.Liczba lokali uslugowych dost¢pnych dla os6b niepelnosprawnych:
Jeden lokal — budynek przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

11.Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych:
Brak.

12.0pis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne:

Budynek przystosowany do potrzeb 0sob niepetnosprawnych. Budynek wyposazony w

lazienke dla 0so6b niepetlnosprawnych, wejscie do budynku z poziomu terenu. Bez barier

architektonicznych.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych:
w budynku na potrzeby funkcjonowania przedsigwzigcia bedzie wykorzystywana
woda sieci wodociggowej w ilosci ok. 9m3/m-c, $cieki bytowo — socjalne (w ilosci
0,3m3/dobe) beda odprowadzane do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne.



Wody opadowe odprowadzane na teren nieutwardzony dziatki inwestora.
b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:
w obiekcie nie przewiduje si¢ wszelkiego rodzaju zanieczyszczen gazowych oraz
zwigzanym z tym emisji,

c. rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow: w czasie uzytkowania budynku powstawac
beda odpady komunalne, wywozone okresowo przez stuzby komunalne. Ilos$¢
odprowadzanych odpadéw — do 100kg/miesiac

d. wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnoscei jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢:
obiekt nie powoduje szczegdlnego hatasu, wibracji czy promieniowania, jak
réwniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zakltdcenia,

e. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie wptywa negatywnie na
$rodowisko.

14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacje:
- wody zimnej i cieptej - woda z wiejskiej sieci wodociggowej,
- instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie $ciekodw do szczelnego zbiornika na $cieki
sanitarne,
- instalacje elektryczng - przylacze do sieci NN,
- instalacj¢ ogrzewcza - ogrzewanie za pomocg pompy ciepla ,,powietrze-woda” oraz
ogrzewania podlogowego
- wentylacja - grawitacyjna

Instalacja elektryczna

Zasilanie w energi¢ elektryczng wykona¢ od zlacza kablowo-pomiarowego (szafki
pomiarowej) posadowionego na granicy dzialki inwestycyjnej z dostepem od strony drogi
dojazdowej jak przedstawiono na rys. ,,projekt zagospodarowania terenu”. Projekt w/w
zkacza zostanie ujety w odrebnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-OPERATOR SA), a
do niniejszej dokumentacji parametry zlacza oraz sieci przyjmuje si¢ jako prawidtowe.

Z pod zaciskdw pradowych na listwie zaciskowej wewnatrz w/w zlacza nalezy
wyprowadzi¢ zalicznikowe przylacza kablowe nN 0,4kV kablem ziemnym o przekroju
YKXS 5x16mm?2 i dlugosci 14/20m do budynku kancelarii.

Kabel nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m zgodnie z obowigzujacymi
normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowac foli¢ kalandrowa koloru niebieskiego
utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na skrzyzowaniu z innymi
mediami i instalacjami podziemnymi oraz pod placem utwardzonym - na kabel natozy¢ rury



ostonowe HDPE 050mm. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz
wnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw muloszczelnych. Do oznaczenia kabla stosowaé
oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 10m, na koncach
przepustow oraz na zagieciach kabla. W zlaczu na kablu nalezy zamontowac tabliczke
informacyjng okreslajacg typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy. Po ulozeniu
linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzi¢ ciagtos¢ zyl. Pomiary
zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym.
Ochrong od porazen bedzie zapewnia¢ samoczynne wylaczenie zasilania.
Instalacja wody zimnej i cieplej
Zasilanie obiektu w wode z gminnej sieci wodociggowej. Ciepla woda uzytkowa
bedzie przygotowywana za pomoca pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u.
Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne odprowadzane beda do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne
zlokalizowanego w poblizu projektowanego budynku w miejscu pokazanym na PZT.
Przykanalik do zbiornika wykonaé przewodem PVC-u 160 SN=4kN/m” prowadzonym ze
spadkiem 1,5% na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm.
Instalacja ogrzewcza
Podstawowym zrédlem ciepta dla kancelarii jest pompa ciepta 0 mocy nominalne;j
6kW z jednostka zewnetrzng zamontowang na elewacji na $cianie tazienki. Jednostka
wewngtrzna zawierajaca wymiennik ciepla freon-woda zamontowana zostanie w
pomieszczeniu porzadkowym. Przewody freonowe miedzy jednostkami pompy ciepta
prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia porzadkowego i tazienki w zabudowie GK.
Zastosowano takze druga pompg ciepta, ktora jest wysokowydajnym klimatyzatorem
(grzewczo-chtodzacym) typu split z jednostka wewnetrzng na $cianie pomieszczenia
biurowego i jednostka zewnetrzng na poéinocnej elewacji budynku. Jest to pompa ciepta typu
powietrze-powietrze. Przewiduje si¢, ze urzadzenie bedzie petni¢ funkcje szybkiego
nagrzewania pomieszczenia po ostabieniach ogrzewania w czasie przestojow.
Wentylacja
Wentylacja z pomieszczen bedzie odbywala sie¢ w sposdb grawitacyjny poprzez
przewody kominowe wentylacyjne. Nawiew beda stanowi¢ nawiewniki w oknach.

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:
1.1. Dane ogolne:

Powierzchnia wysokosé Tlosé
Nazwa budynku Kubatura yk leni kondygnacji

zabudowy | uzytkowa W kalenicy nadziemnych
Budynek biurowy | 62,25m’ 44,51m* 285,11m* | 6,0lm 1

Projektowany budynek z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych
kwalifikuje si¢ do grupy budynkoéw niskich (N ).

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznos$ci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

- Projektowany obiekt to budynek biurowy — kancelaria lesnictwa. W projektowanym
budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2 ust 1



rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw / Dz. U. 22010 r., nr 109, poz. 719 /.

1.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
- budynek biurowy ZL III

1.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

7 uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany obiekt to budynek
mieszkalny jednorodzinny — ZL III

a. przewidywana liczba os6b mogaca jednoczesnie przebywaé na kondygnacji
przedmiotowego budynku:

- przyziemie -  do 10 osob

b. przewidywana liczba 0s6b mogaca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen:

- nie dotyczy

1.4. Podzial na strefy pozarowe.
- budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa

1.5. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

- nie dotyczy. Nie oblicza si¢ dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. W
pomieszczeniach gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z pozostalg czescia obiektu
gesto$é obeiazenia ogniowego nie przekracza wartosei 500 MJ/m?

1.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne 1 dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku (1 kondygnacja nadziemna)

- ZL I to klasa ,,D”” — budynek N

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Poszczegodlne elementy budynku o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny

posiada¢ nastepujaca odpornos$¢ ogniowa oraz stopien rozprzestrzeniania ogniae

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
*  $cianki dzialowe NRO
*  konstrukcja stropodachu REI 30
*  pokrycie NRO

/klasa odpornosci pozarowej budynku D/
Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

e wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;stanowiace wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al;
A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E;



e posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-sl;
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 lub A11l; A2fl-s1; A2fl-s2;
e przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

1.7. Informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wedlug o$wiadczenia inwestora w projektowanym budynku i na terenach przyleglych
nie beda prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwiagzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
(wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach
i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem).

Zatem w projektowanym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.8. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z projektowanego budynku lub ich
uratowania w inny sposob uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych
w obiekcie.

W przedmiotowym budynku nie wystepuja klatki schodowe.

Budynek posiada 1 wyjscie na zewnatrz budynku:

Drzwi o szerokosci 100 cm otwierane na zewnatrz budynku,

Dhugos¢ przejs$é ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
10m. Przejs$cia ewakuacyjne nie prowadza przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
W budynku zachowane sg dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych.

Szerokosci drog ewakuacyjny s zachowane szeroko$¢ minimum 1,20 metra gdzie moze
ewakuowac¢ sie do 20 os6b. Wysokosci poziomych drog ewakuacyjnych sg zachowane.
Drzwi jednoskrzydtowe ewakuacyjne z pomieszczen majg szerokos¢ 0,8 metra dla
pomieszczen, w ktérych znajdowaé sie moze maksymalnie do 3 0sob.

1.9.Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
- nie dotyczy

1.10. Przygotowanie projektowanych obiektéw budowlanych i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych.

Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg gminng oraz utwardzonym dojazdem
wewnetrznym

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru pobor wody co celéw pozarowych — z
hydrantow z gminnej sieci wodociggowe]

Dzwigi dla ekip ratowniczych — nie dotyczy

1.11. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.



- Odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami najblizszego istniejacego budynku,
posiadajacego Sciany zewnetrzne majace na powierzchni wigkszej niz 65 % wymaganag
klas¢ odpornosci ogniowej E, zlokalizowanego na sasiedniej dziatlce budowlanej a
projektowanym budynkiem wynosi >8m co spelnia wymagania przepisow techniczno —
budowlanych w tym zakresie.

- Odleglos¢ Sciany zewnetrznej projektowanego budynku od granicy sasiedniej
zabudowanej dziatki budowlanej jest wieksza od 4,00m.

1.12. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania terenu.

- nie dotyczy

Elementy budynku —spelniaja wymagania ochrony przeciwpozarowe;j

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)Obiektami
budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kl¢ska zywiolowg lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia, sg:
1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZLL,ZL 1T lub ZL V;
2) budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub
ZL1V;
3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, obejmujaca kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0oséb na powierzchni do 2000 m2 ;
5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchnie przekraczajaca 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnig
przekraczajaca 1000 m2 i gesto$é obcigzenia ogniowego przekraczajaca 500 MJ/m2 | c)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestosé
obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m?2 , d) wystgpuje zagrozenie wybuchem;
6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub stalego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;



7) obiekt budowlany objety obowiazkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
statych urzadzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepisdéw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktory jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewngtrznymi
przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody
do celéw przeciwpozarowych;

10) tunel o dlugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktéorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -
Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 1 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl¢edem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

16.0pis przyjetych rozwiazan

l.

2

Uktad konstrukcyjny:

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Projektowany budynek w
technologii murowanej tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy ze strychem
nieuzytkowym. Sciany nosne w technologii murowanej z bloczkéw gazobetonowych,
ocieplone styropianem gr. 20cm. Strop drewniany. Konstrukcje stropu stanowi pas
dolny wigzara kratowego dachowego, poszycie stanowi sufit podwieszony z plyt GK
na ruszcie metalowym systemowym. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji
wigzara kratowego, kryty dachowka ceramiczng o kacie nachylenia 38°.
Posadowienie budynku bezposrednie, na lawach.

Zastosowane schematy statyczne:

Wiezba dachowa:

wigzar gtowny z pasa dolnego, gérnego, shupkow i krzyzulcéw- schemat wigzara
kratowego, zatozono wezly przegubowe w polaczeniach elementéw drewnianych oraz
podpory nieprzesuwne,

Strop nad parterem:

* pas dolny wigzara kratowego.

Nadproza — prefabrykowane 1.-19
Fundamenty — liniowe — tawa na gruncie

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione
poprzez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4
wyzej wymienionych warunkow.



Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujace normy:

. PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania wiatru

. PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenia $niegiem

. PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych
. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu

. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

Przyjeto zatozenia:

. I strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk= 0.20 kPa
. IIT strefa $niegowa - obcigzenia charakterystyczne $niegiem gruntu Qk=1.20 Kpa
. Umowna gleboko$¢ przemarzania Hz= 1.0m

Przyjete materiaty konstrukeyjne:

. drewno konstrukcyjne klasy C24,

. beton klasy C20/25,

. stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A- IIIN gatunku Rb500,

. stal strzemiona klasy A-0 gatunku St0S,

. zaprawa cementowo- wapienna marki M10

. bloczki z gazobetonu gr. 24cm oraz 12cm

Charakterystyka przegréd budowlanych:

Sciana zewnetrzna U= 0,12[W/m2K];

Strop U = 0,11[W/m2K]

Okna zewnetrzne k= 0,90 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 1,10 [W/m2K].

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 23/WMOKK/2017
nr ewid.. WM-0281

Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.. WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.. WAM/BO/0113/12
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ANALIZA POROWNAWCZA

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

Spis tresci:

. Dane budynku
. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
. Dostepne nos$niki energii

. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

1

2

3

4

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
7. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

8. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
9

. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylaciji

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania
cieptej wody

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 15,00 lat

ltawa, 22-03-2024

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek kancelarii le$nictwa

Ad

res budynku: dz. nr 138/3, obr. 0019 Jawty Wielkie

Nazwa inwestora: Nadle$nictwo Susz

Ad

res inwestora: 14-240 Susz, ul. Piastowska 36B
1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzyteczno&ci publiczne;j

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Mtawa

Po
Po

wierzchnia zabudowy A,=47,82 m?

wierzchnia o regulowanej temperaturze A=44,51 m?

Liczba kondygnacji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1.
2.1.1. System projektowany

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qyi.na [KWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |100,0 2156,9

2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qyi.na [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 2156,9

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu

przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw na [KWhirok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |100,0 208,1

2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw na [KWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 208,1

3. Dostepne nosniki energii

Energia elektryczna i gaz LPG - jako jedyne dostepne bezobstugowe nosniki energii

4. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Energia elektryczna — infrastruktura na dziatce, gaz LPG - mozliwy do wybudowania

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

5.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. |Jedn. Uwagi
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,80 ztkWh

5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. |Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 3,20 ztl

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Nazwa . . .
Lp. systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 Opis ogolny Projektowana pompa ciepta typu powietrze-woda Rozwazam alternatywnie kociot na gaz LPG
TAK, Zrodio 'Pompa ciepta' o udziale procentowym . . .
100.00 % na paIiV\EJo Siec’F:J elektroenerg’:;tyczna y TAK Zrédio o udmale_procentp_wym 100,00 % na paliwo
sysfemowa - Energia elektryczna o wH=3,00, typu Miejscowe wytwarzanie energii w buplynku - Gaz ptynny,
Pompy ciepta powietrze/woda spreZarkov’ve ’ typu K[?t’fy gazowe kon_densa_cyjne n|skotemperaturro_we
napedzane elektrycznie (35/2éoc) o sprawm’)s’,ci (55/45°C) o mocy nominalnej do 50kW o sprawnosci
f a : wytwarzania hH,g=0,94, Ogrzewanie wodne podtogowe
System wytwarzania hH,g=4,67, Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
2 . w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z a
ogrzewania regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P o regulatorgr_n dwusta_\_/vnym lub proporqonalnym Po
sprawnosci regulacji hH,e=0,89, Zrodto ciepta w sprawlr(\ospl regula?l hH,eTO,8.9, ngrzewarzle i lokal
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, m!eszkalmowe (wy warzanie ciepia V{V pr:;ej_r?eonol okalu
kominek) o sprawnosci przesytu hH,d=1,00, System rsmesz alnego) o s_prka)wnosm Fl;rz_isyg ! S
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci ystem ogrzewania bez zasobnika clepta 0 sprawnoscl
akumulacji hH,s=1,00. akumulacji hH,s=1,00.
System TAK; Wentylacj3a grawitacyjna o st3rumieniach powietarza TAK; wentylacjga grawitacyjna o st3rumieniach powiet3rza
3 .. Vve1=89,57 m'/h, Vve2=23,99 m*/h, Vve3=17,91 m*/h, | Vve1=89,57 m'/h, Vve2=23,99 m*/h, Vve3=17,91 m*/h,
wentylacji Vve4=23,99 mh. Vve4=23,99 m¥h.
;—g}ééﬁtrg\?v?mpfgg)p:oc;/f ?:: ;zjﬁgbsnir(l:em 0 udziale TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
! . Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny,
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna o )
. . | wW=3.00 tgpuyPompg ciepta typu pow?etrze /wo)éla typu Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
System Clepiej R . L (ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej) o sprawnosci
4 sprezarkowa, napedzana elektrycznie o sprawnosci ) _ - A :
wody wytwarzania hW,g=3,75, Mieszkaniowe wezly ciepine o wytwarzania hW,g=0,65, Mieszkaniowe wezly ciepine o
sprawnosci przeéy%u hW d=0,85, Zasobnik cieptej wody sprawnoscl przesytu hW,d=0,85, Zasobnik C|ep4e1 V‘.’Ody
uzytkowej wyprodukowaﬁy pé 2605 . 0 sprawnosci uzytkowejuwyprodukowany po 2005 r. o sprawno$ci
akumulacji hW,s=0,85. akumulacji hW,s=0,85.

7. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa E/’odz'a* huot |He | Jedn. [Clil\(i\?h/rok] ﬁ:ﬁ{v‘:eB Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 416 1,00 KWhkWh |519.0 519.0 KWh/rok
elektryczna
7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Rodzaj paliwa E/{)dz'a* hutot | Hu Jedn. [CII(I\(I'\PIlhIrok] s:ﬁzv(:eB Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100.0 0.84 6.95 KWhII 2578 2 3710 rok
ptynny ' ' ’ ' '
8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
8.1. Budynek projektowany
. Udziat Q Zuzycie
Rodzaj paliwa A hw ot | Hu Jedn. | o rok] pa"z,a = | Jedn.
Sie¢ ellektroenergetyczna systemowa - 100,0 2,71 |1,00 kWh/kWh | 76,8 76,8 KWh/rok
Energia elektryczna
8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
. Udziat Q Zuzycie
Rodzaj paliwa A hw ot | Hu Jedn. [kWh Irok] pa"z,a = | Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 047 |6,95 KWhiI 443 1 638 Urok
Gaz ptynny

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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9. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 518,% KWhrok 415,17
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Pompa ciepta 1,0 22000,00 27060,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 27060,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz plynny 370,97 I/rok 1187,10
Opfaty state O, ztm-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 kottownia na gaz LPG 1,0 6000,00 7380,00
zakup butli oraz wykonanie

2 instalacji gaz. 1,0 10000,00 12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 19680,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i
inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia elektryczna 76,81 KWhrok 61,44
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab ztm-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz plynny 63,76 I/rok 204,02
Opfaty state O, ztm-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

415,17 1187,10
- -185,93
27060,00 19680,00
- 27,27
9,34 26,72
609,05 442,94
- -771,93
- 9,56

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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11.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 61,44 204,02
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -232,04
Koszty inwestycyjne Ky, zt 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 1,38 4,59
zHm’rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 0,00 0,00
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zlrok - -142,58
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

11.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Opftacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 9,566
System przygotowania cieptej wody nie 0,00

14. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 15,00 lat

45000 0zt
40000 Ozt
35000 0zt
30000 0zt
25000 0zt
20000 0zt
15000 0zt
10000 0zt
50000zt
0,0zt

t rok Iata Iata Iata lat

m Koszty inwestycyjne wariant projektowany
m Koszty inwestycyjne wariant alternatywny

Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Zestawienie kosztow

13 14
at Iat lat lat

lat

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 15,00 lat

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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Wariant projektowany

Wariant alternatywny

Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [z}] | inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zi]

0 27060,00 - 19680,00 -
1 27060,00 953,22 19680,00 2782,24
2 27060,00 1429,83 19680,00 4173,36
3 27060,00 1906,44 19680,00 5564,48
4 27060,00 2383,05 19680,00 6955,59
5 27060,00 2859,67 19680,00 8346,71
6 27060,00 3336,28 19680,00 9737,83
7 27060,00 3812,89 19680,00 11128,95
8 27060,00 4289,50 19680,00 12520,07
9 27060,00 4766,11 19680,00 13911,19
10 27060,00 5242,72 19680,00 15302,31
11 27060,00 5719,33 19680,00 16693,43
12 27060,00 6195,94 19680,00 18084,54
13 27060,00 6672,55 19680,00 19475,66
14 27060,00 7149,16 19680,00 20866,78
15 27060,00 7625,77 19680,00 22257,90

Wybrany system zaopatrzenia w energie:

- wybrano pompe ciepta typu , powietrze woda” zasilang z sieci
elektroenergetycznej systemowej. Pompa ciepta bedzie zrédtem zasilajgcym

ogrzewanie podtogowe.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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4|Pom.socjal.

4,78 m?
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1|Wiatrotap

3,38m?

10,00

_/|6/Pom. gosp. po

5,40 m?

Zestawienie powierzchni

dla poszczegolnych pomieszczen

Ozn. | Funkcja Pow. uzytkowa| rodzaj podtogi
(m?
1 Wiatrotap 3,38 gres
2 Poczekalnia 5,73 gres
3 Kancelaria 20,00 gres
4 Pom. socjalne 4,78 gres
5 tazienka ogdinodost 5,32 terakota
6 Pom. gosp. porzadk. 5,30 gres
Razem: 44,51

Powierzchnig liczono z potrgceniem grubosci tynkow

©W o N oo A~ W N —

- kontener 60x42,8x73,5

- dostawka 60x160x73,5

- witryna 79,8x44x183,8

- szafa 79,8x44x183,8

- szafa 78,8x44x78,2

- kosz na $mieci metalowy - 5l

1,5cm

- regat metalowy 5 - potkowy 90x35x200

- szafa gospodarcza (mop + $rodki czystosci) 60x49x180
- wieszak na pycie 80x150x2
- wieszak stojacy

- stét 90x60x73,5

- stét 120x75x73,5

- krzesto sklejkowe

- fotel obrotowy

- biurko 160x120x73,5
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Zestawienie powierzchni

dla poszczegolnych pomieszczen

Bankcja Pow. uzytkowa| rodzaj podtogi
[m?
1 Wiatrotap 3,38 gres
2 Poczekalnia 5,73 gres
3 Kancelaria 20,00 gres
4 Pom. socjalne 4,78 gres
5 tazienka ogdlnodost 5,32 terakota
6 Pom. gosp. porzadk. 5,30 gres
Razem: 44,51

Powierzchnie liczono z potraceniem grubosci tynkow

- wieszak stojacy

- stot 90x60x73,5

- stét 120x75x73,5
- krzesto sklejkowe
- fotel obrotowy

©W o N oo oA W N —

- biurko 160x120x73,5

- regat metalowy 5 - pétkowy 90x35x200
- szafa gospodarcza (mop + $rodki czystosci) 60x49x180
- wieszak na ptycie 80x150x2

10 - kontener 60x42,8x73,5
11 - dostawka 60x160x73,5
12 - witryna 79,8x44x183,8
13 - szafa 79,8x44x183,8

14 - szafa 78,8x44x78,2

15 - kosz na $mieci metalowy - 5

1,5¢m
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Zestawienie powierzchni
potaci dachowych

Ozn. Powierzchnia [m 2] ilos¢ [szt.]
A 56,6 1
B 56,6 1
Razem: 113,2 m?2
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Elewacja potnocno-zachodnia

Elewacja potudniowo-zachodnia

Elewacja pétnocno-wschodnia

KOLORYSTYKA

@Sciana zewnetrzna - tynk silikonowy kolor biaty np. RAL 9016
@Coko’l - kamien tupany - gr. okoto 1cm
@ Elementy z forniru elewacyjnego/deski - kolor ciemny braz
lub orzech - system do stosowania na wetng mineralng
Imitacja muru z cegly licowki - syst.cienkowarstwowy - kolor ceglasty
system do stosowania na styropian
@Rynny i rury spustowe - systemowe z blachy powlekanej
w kolorze braz np. RAL 8017
@Deski okapowe, czotowe, podbitka oraz elem. drewniane zewn.
kolor ciemny braz lub orzech - impregnaty do zastosowan zewn.
lazurowe powtokotwércze
@Dach - dachéwka ceramiczna - kolor naturalny ceglasty
Obudowa komindw - imitacja cegty do zastosowan na zewn.
obrdbka zewn. z blachy powlekanej w kolorze pokrycia

@Stolarka okienna i drzwiowa - kolor ztoty dgb, podokienniki z blachy
powlekanej w kolorze orynnowania

Tablica owalna z godtem Polski o wym 40x50cm

@7 Tablica urzedowa "LASY PANSTWOWE LESNICTWO JAWTY"
o0 wym. 60x20cm
tablica urzedowa umieszczona osiowo pod tablicg z godtem
odlegto$¢ min. 10cm
Wozory tablic zgodne z Ksiega identyfikacji wizualnej Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
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NR / 2 3 4 5 6
Symbol 100z 100w 90 90 tazienkowe 80 80 podc. wenf.
Schemat
i a g i
Wymiar w So 123 123 101 101 91 91
Swietle muru Ho 220 220 210.0 210.0 210.0 210.0
Wymiar w S 100 100 90 90 80 90
Swietle przejscia H 214 214 204.5 204.5 204.5 204.5
Rodzaj skrzydta L R L R L R L R L R L R
llos¢ 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Razem / / 1 1 / 1
Uwagi zewn. alu ciepte zewn. alu wewn. wewn. fypowe wewn. fypowe wewn. fypowe wewn. typowe
pa//;/ff 5? szyb. u=05 szkto bezpieczne drewniane drewniane drewniane drewniane
Szkto pezpieczne k topka |0Scieznica drew. | oscieznica drew. |oScieznica drew. | oscieznica drew,
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SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Nadles$nictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa budynku administracyjnego kancelarii
leSnictwa Jawty wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Id. dziatki: 280706 _5.0019.138/3, obr. 0019 Jawty
Wielkie, gm. Susz, pow. itawski
Kategoria obiektu budowlanego XVI, VIII

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja BIOZ.

2. Uzgodnienie z zarzadcg drogi publicznej




SPIS TRESCI DO ZALACZNIKOW PROJEKTU
BUDOWLANEGO

I. Informacja BIOZ

II. Uzgodnienie z zarzgdca drogi publicznej



Zaklad Budowlany Adam Szymanski
14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575
e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa Budowa budynku administracyjnego kancelarii leSnictwa

przedsiewzigcia: Jawty wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu

Kat. obiektow: XVI, Vil

Lokalizacja: dz. nr 138/3 obreb 0019 Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski
Inwestor: Nadlesnictwo Susz
14-240 Susz, ul. Piastowska 36B
Projektant: Rafal Rutkowski, 14-300 Morag, Malinowa 10
Opracowat:
Architektura: podpis:

mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/ WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. Michal Kaminski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0040/PWOK/15
nr ewid.. WAM/BO/0087/15
23/WMOOK/2017

Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.. WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.. WAM/BO/0113/12

22 marca 2024




INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Caly teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0sbb
nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowe;j
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokos$¢é ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérych istnieje zrédto zagrozenia np.
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw nalezy oznakowacé i ogrodzi¢
poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz /1, wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Woszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytwaérce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementéw konstrukcyjnych odbywaé sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejace.

Montaz wszystkich elementéw wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronna.

Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie witasciwg jakoscia i
sprawno$cia techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczacego sposobu i technologii prowadzenia robot
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas

pracy.
GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatdw po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
skfadzie materiatow budowlanych przechowywane beda: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktére beda na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

e materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

¢ materiaty drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,



e stosy materiatdw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczac¢ 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikdéw proponuje sie zlokalizowaé w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotdwka, z ktdérego ekipa budowlana bedzie mogta korzysta¢ tylko w godzinach
pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami dokumentow
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 600m?2, w tym miejsce na sktadowanie
materiatéw budowlanych okoto 200m=2.

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WWMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. Michat Kaminski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0040/PWOK/15
nr ewid.. WAM/BO/0087/15
23/WMOOK/2017
Konstrukcja:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.. WAM/BO/0106/19

Konstrukcja:
inz. Wojciech Szymanski
upr. bud. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0008/PWOK/12
nr ewid.. WAM/BO/0113/12
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Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B
14-240 Susz

Dot. Uzgodnienia projektu zmiany zagospodarowania terenu dz. nr 138/3 obreb 0019 Jawty
Wielkie, gm. Susz.

Stosownie do wniosku inwestora:

Nadlesnictwo Susz

ul. Piastowska 36B

14-240 Susz,

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany zagospodarowania terenu dziatki nr 138/3 obreb 0019 Jawty
Wielkie, gm. Susz,

(pismo z dnia 27.03.2024 r.),

uzgadniam na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.) projekt zmiany zagospodarowania terenu dziatki nr 138/3
obreb 0019 Jawty Wielkie, gm. Susz polegajacy na realizacji inwestycji pn: ,,Budowa budynku
biurowego — Kancelaria Lesnictwa Jawty Wielkie wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie
mozliwosci skomunikowania ich z droga publiczng — powiatowa Nr 1200N Gr. woj. (Kolodzieje)-
Baloszyce-Babiety Wielkie, dz. nr 237/2 obr¢eb 0019 Jawty Wielkie, gm. Susz, poprzez
istniejacy zjazd - zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Pcuczenie:

1. Obowigzek przestrzegania przepiséw ustawy o drogach publicznych.

2. Niniejsza zgoda nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania dokumentow uprawniajgcych
do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonego w ogélnie obowigzujgcych przepisach.

3. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiasciciela/ uzytkownika gruntéw przylegtych do drogi.
Przebudowa zjazdu wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi w formie decyzji administracyjnej.

Zatgcznik:
1. Projekt zagospodarowania dziatki nr 138/3 obreb 0019 Jawty Wielkie, gm. Susz.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. aa.

Opracowata:
E. Filaber, tel. 89/644 80 64
email: edyta.filaber@pzd.ilawa.pl

z up. Zarzady Powiatu
mgr iné. Radk :zg l_iis.f‘vniak




Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) ogélnego rozporzadzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016r, informujemy, ze:

1.

10.

1.

Administratorem Paristwa danych jest Powiatowy Zarzad Drog, ul. Ko$ciuszki 33a, 14-200 Hawa, reprezentowany
przez Dyrektora — Radostawa Augustyniaka.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych —Emilie Malgaska e-mail: iodo@pzd.ilawa.pl, nrtel.
+48 692 434 620

Parstwa dane osobowe przetwarzane beda dla potrzeb niezbednych do zalatwienia przedmiotowej sprawy.
Podstawg do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest: ustawa o drogach publicznych.

Odbiorcami Paristwa danych osobowych sa: osoby upowaznione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych w ramach wykonywania swoich obowigzkéw stuzbowych oraz inne podmioty upowaznione do zadania

informacji na podstawie przepiséw prawa.

Paristwa dane osobowe bgda przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiedzy Parstwem a
Administratorem, przez okres 5 lat lub wieczyscie.

Paristwa dane osobowe nie bgdq przekazywane do paristwa trzeciego $wiata ani organizacji miedzynarodowe;.
Posiadajg Paristwo prawo dostepu, sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych jak
réwniez majg Paristwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorujgcego Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé odmowa
rozpatrzenia pisma.

Administrator danych nie automatyzuje i nie profiluje danych osobowych.
Administrator dotozy wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umysinym zniszczeniem, przypadkowa utrata, zmiana,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem.



