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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej dot.:

, Nazwa Budowa budynku administracyjnego kancelarii
amierzenia
Budowlanego le$nictwa Jawty wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna oraz zagospodarowaniem terenu
Inwestor Nadlesnictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
| Ad“;-‘s ) |d. dziatki: 280706_5.0019.138/3
nwestycji
v obr. 0019 Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski

sporzagdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz opracowano na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca

1994 — Prawo Budowlane.

Projektant:
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-546-5K3-KHZ *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Iltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy elektrycznej dotyczqcego inwestycji pn. "Budowa budynku administracyjnego
kancelarii lesnictwa Jawty wraz z niezbedngq infrastrukturqg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie dokumentaciji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Rzuty architektoniczno-budowlane,

- Mapa w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

- Obowigzujace przepisy i akty normatywne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zasilanie obiektu/zalicznikowe przytgcze kablowe,

- Rozdzielnica elektryczna RE,

- Obwody instalacyjne oswietlenia, gniazd i punktéw 230/400V,

- Instalacja przyzywowa,

- Urzadzenia ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych,
- Instalacja wyréwnawcza,

- Instalacja odgromowa,

- Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
a) USTAWY

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435,
1495, 1517, 1520, 1524 i 1556).
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ROZPORZADZENIA

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz.
2164).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (w skrécie CPR).

¢) NORMY

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2016-03
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-534:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odfaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw

- PN-HD 60364-7-714:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje os$wietlenia zewnetrznego

- N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005

Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne w czasie pozaru.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565465&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565465&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477482&page=2
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477482&page=2
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477482&page=2

- N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych przewoddéw ze wzgledu
na ich reakcje na ogien.
- PN-EN 12464-1
Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-EN 12665:2011
Swiatto i oswietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagar dotyczacych o$wietlenia
- PN-EN 13032-1+A1:2012
Swiatfo i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych -
Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku
- PN-EN 13032-2:2010
Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oéwietleniowych --
Czesc 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkow
- PN-EN 60598-1:2011
Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
- PN-EN 61439-3:2012
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO)
- PN-EN 62305-1,2,3,4:2011
Ochrona odgromowa

4. ZAtOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w dokumentacji
projektowej stuzg okresleniu wifasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
projekcie.

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy materiatéw nalezy rozpatrywaé w
kontekscie ,,........ lub réwnowazne”.

5. ZASILANIE OBIEKTU/ZALICZNIKOWE PRZYLACZE KABLOWE nN 0,4kV

Zasilanie przedmiotowego budynku kancelarii projektuje sie od ztgcza kablowo-
pomiarowego (szafki pomiarowej zintegrowanej ze ztgczem kablowym) posadowionego w
granicy nieruchomosci z dostepem od strony drogi dojazdowej jak przedstawiono na rys.
E-1. Projekt w/w zfgcza zostanie ujety w odrebnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-
OPERATOR S.A.), a do niniejszej dokumentacji parametry ztgcza oraz sieci przyjmuje sie
jako prawidtowe.

Spod zaciskow pradowych na listwie zaciskowej wewnatrz w/w ztgcza kablowo-
pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowe przytacze kablowe - kablem ziemnym o
przekroju YKXS 5x16mm? i dtugosci 14/20m.

Linie kablowa nalezy uktadaé w ziemi na gtebokosci min. 0,7m zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosowa¢ folie kalandrowg
koloru niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na catej
dtugosci trasy kablowej — kabel nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi HDPE ¢50mm. Korice
rur ostonowych zabezpieczyé przed zamuleniem oraz wnikaniem wilgoci przy uzyciu
pokryw mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabla stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescic¢
nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustdéw oraz na zagieciach kabla.

W zfgczu na kablu nalezy zamontowa¢ tabliczke informacyjng okreslajgca typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzié ciggtos¢


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556382&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556382&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565800&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565800&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565800&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565893&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565893&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560639&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560639&page=1

zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem odbiorczym.
Trasa zalicznikowego przytgcza kablowego zgodnie rys. E-1.

6. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE

Do zasilania w energie elektryczng urzadzen odbiorczych budynku objetego niniejszym
opracowaniem projektuje sie rozdzielnice elektryczng oznaczong zgodnie z rys. E-2 jako
RE. Nalezy zastosowaé obudowe z mozliwoscig cze$ciowego wkucia. Dobrana rozdzielnica
winna by¢ zgodna z normg PN-EN 61439-3.

W rozdzielnicy zapewnié¢ zapas miejsca rezerwowego dla ewentualnej rozbudowy w
przysztosci.
Rozdzielnice RE zamontowa¢ w pomieszczeniu wiatrotap (1) zgodnie z rys. E-2.

Srodek rozdzielnicy powinien znajdowad sie na wysokosci 1,1-1,85 m od podtogi,
w miejscu umozliwiajgcym tatwy dostep w razie potrzeby nagtego wytgczenia catej
instalacji, zamkniecia wytgcznika po samoczynnym otwarciu badZz okresowego
sprawdzania stanu wytgcznikdw réznicowopradowych.

Schemat zasilania oraz wyposazenia rozdzielnicy RE zgodnie z rys. E-4.

7. WYLACZNIK (PRZYCISK) P.POZ.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065) — przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem — nie
dotyczy przedmiotowej inwestycji.

8. OBWODY INSTALACYJNE OSWIETLENIA, GNIAZD | PUNKTOW 230/400V

Obwody instalacji o$wietleniowej wykonaé przewodami typu YnDY 3 i 4x1,5mm? (o
klasie Dca-s2,d1,a3) uktadanymi pod tynkiem.

Obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone wyfacznikami  instalacyjnymi
nadpradowymi znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE.

taczniki do opraw mocowac¢ w miejscach zgodnych z przedstawionymi na rys. E-2 —
ostateczng lokalizacje ftacznikdw dostosowaé na etapie prac montazowych w
porozumieniu z Inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac faczniki
hermetyczne natomiast ich wybdr estetyczny pozostawia sie Inwestorowi.

W zwigzku z tym, iz w dokumentacji s3 zawarte obliczenia fotometryczne dla
okreslonego typu opraw, dopuszcza sie montaz opraw o parametrach réwnowaznych.
Wykonawca sktadajgcy oferte z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane w zataczniku,
w swojej ofercie musi wykazac spetnienie nizej wymienionych warunkdw.

Nalezy stosowaé oprawy LED zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢
raportem z badan wykonanych w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Obliczenia nalezy wykonaé dla wszystkich charakterystycznych pomieszczen zgodnie
z podanymi przyktadowymi obliczeniami fotometrycznymi, ktére muszg potwierdzaé, ze
proponowane oprawy zapewniajg nie gorsze parametry oswietleniowe niz te
zaproponowane w obliczeniach przyktadowych z zatgcznika. Obliczenia muszg byc
wykonane zgodnie z obliczeniami przyktadowymi.

Aby potwierdzié, ze oferowane oprawy i Zrddta Swiatta spetniajg wymagania




postawione przez Zamawiajgcego, w ofercie nalezy przedstawi¢ karty katalogowe oraz
deklaracje zgodnosci na znak CE, zawierajgc rowniez spetnienie normy oswietleniowej dla
modernizowanych obiektow.

Oferent winien udostepnic¢ dane techniczne wtasciwosci opraw — rozsytu swiatta opraw
o$wietleniowych — catej bryty swiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. plikéw
LDT) umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczerr parametréw oswietleniowych
drogi w ogodlnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen (np.
RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wytgcznie opraw wymienionych w ofercie przetargowe;j.

W przypadku wystgpienia w niniejszej dokumentacji, w tym w jej zatgcznikach nazw
wtasnych (np. materiatéw, urzadzen) wskazujgcych na producenta i konkretny typ
katalogowy, nalezy kazdy taki ewentualny przypadek traktowaé jako przyktadowy i czytaé
z klauzulg ,lub rownowazny, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych
i jakosciowych”.

Wybrane oprawy oswietleniowe wskazane na rys. E-2 wyposazone bedg kompleksowo
w uktady podtrzymujace (1h) na wypadek przerw w zasilaniu obiektu.

Wytaczniki, tgczniki i przyciski zainstalowac¢ na wysokosci nie mniejszej niz 1,1m i nie
wiekszej niz 1,2m od poziomu posadzki — ostateczng lokalizacje tgcznikéw dostosowad na
etapie prac montazowych w porozumieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniu tazienki wraz z oswietleniem uruchamiana bedzie réwniez
wentylacja.

Lokalizacje opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr E-2.
Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Oswietlenie zewnetrzne
Do os$wietlenia zewnetrznego terenu na elewacji budynku projektuje sie oprawy
oswietleniowe typu LED (np. naswietlacze) z czujnikami ruchu.

Obwody gniazd wtykowych oraz wypustéw 1-fazowych wykonaé przewodami o
przekrojach YnDY 3x2,5mm? (o klasie Dca-s2,d1,a3) uktadanymi pod tynkiem.

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi jednobiegunowymi
znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE.

Gniazda montowaé¢ w puszkach z zastosowaniem do potgczen (przede wszystkim
przewoddw ochronnych) dodatkowych zaciskdw umozliwiajgcych rdwnolegte podtaczenie
gniazd wtykowych do obwoddw.

W pom. tazienki, pom. gospod. porzadk. oraz w pom . socjalnym gniazda montowa¢é
na wysokosci blatow roboczych i poza strefg Il. W pomieszczeniach ogdélnego
przeznaczenia gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. Ponadto w
pomieszczeniach wilgotnych (jak np. pom. gospodarcze, tazienka) oraz na zewnatrz
bezwzglednie stosowaé osprzet hermetyczny. Ostateczng wysoko$¢ montazu gniazd
wtykowych uzgodni¢ na etapie realizacji z Inwestorem.

Zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz gniazd dedykowanych
(komputerowych) projektuje sie na odrebnych (niezaleznych) obwodach.

Instalacje wykonaé¢ w uktadzie sieci typu TN-S.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzié¢ badania i pomiary odbiorcze zakoriczone
protokotem.

Lokalizacje gniazd wtykowych i wypustédw przedstawiono na rys. E-2.




Obwody instalacji 3-fazowej 400V

W obiekcie projektuje sie obwdd 3-fazowy 400V do zasilania kuchenki elektr. o mocy
6,0kW w pom. socjalnym.

Projektowany obwdd 3-fazowy 400V bedzie zabezpieczony wytgcznikiem
instalacyjnym nadpradowym znajdujgcym sie w rozdzielnicy elektrycznej RE zgodnie z
rys. E-4.

Przewody do odbioréw prowadzi¢ pod tynkiem.

9. INSTALACIA PRZYZYWOWA

Zgodnie z najnowszymi wymogami BS8300:2001 wszystkie nowe toalety dla oséb
niepetnosprawnych muszg by¢ wyposazone w odpowiednig instalacje przyzywowa.

Instalacje wykona¢ w tazience (pom. 5) zgodnie z rys. E-2. Jako rozwigzanie
techniczne sugeruje sie zastosowanie gotowego kompletnego zestawu zawierajgcego
elementy systemu przeznaczonego do montazu dla jednej toalety.

Instalacje przyzywowa w toalecie zasili¢ np. z najblizszej puszki oswietleniowe;j.

Schemat dziatania systemu:

Po naci$nieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajacego sygnatu sSwietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym ($Swiatto
uspakajajace) informuje osobe bedacg w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w
kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujacego, instalowanego obok
drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i wytgczenie Swiatfa
uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.

Jednokreskowy schemat systemu przywotawczego zgodnie z rys. E-5.

10. URZADZENIA OCHRONY OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH | tACZENIOWYCH

Zgodnie z obowigzujagca normg projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepieé
taczeniowych.

Jako gtéwna ochrone zastosowaé ogranicznik przepieé typu 1 kombinowany wg. PN-
EN 61643-11 25kA (10/350)/biegun Up<1,5kV 4-biegunowy w rozdzielnicy RE zgodnie z
rys. E-4.

Ponadto jako dodatkowg ochrone nalezy zastosowaé 2-biegunowe ograniczniki
przepie¢ typu 3 wg. PN-EN 61643-11 5kA (8/20)/biegun Up<1,25kV w obwodach
/gniazdach zasilajgcych czute urzadzenia energoelektroniczne (np. komputery).

11. INSTALACJA ODGROMOWA

Dach budynku kancelarii lesnictwa kryty bedzie dachéwka ceramiczng. Projektowane
zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn 8mm - naprezanego, prowadzonego na uchwytach
odgromowych w odstepach co 0,7m. Poszczegdlne zwody poziome oraz stalowe obroébki
blacharskie potaczy¢ ze sobg w sposdb trwaty za pomocg ztgczy krzyzowych drutem FeZn
8mm.

Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w grubosciennych rurkach
PCV (alternatywnie zastosowaé przewody izolowane) i potgczy¢ z przewodami
uziemiajgcymi FeZn 30x4dmm za pomocyg uchwytéw krzyzowych w skrzynkach
kontrolnych/alternatywnie studzienkach odgromowych. Zabrania sie krzyzowac
przewoddéw odprowadzajgcych z oknami, drzwiami, bramami wjazdowymi i oprawami
oswietleniowymi.

Uziemienie wykona¢ jako poziome z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi na



gtebokosci przemarzania gruntu (min. 0,5m) w odlegtosci min. 1m od fundamentu
budynku. Pod wejsciami do obiektu bednarke uktada¢ w grubosciennych rurach
ostonowych.

Potgczenia wzajemne krzyzujacych sie tasm stalowych faczy¢ trwale przez spawanie.
Miejsca pofaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wyprowadzenia do skrzynek
kontrolnych instalacji odgromowej.

Cze$é¢ nadziemng przewoddéw uziemiajgcych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dostateczng ochrone mozna zapewnié¢ stosujgc ostone przewoddéw
uziemiajgcych do wysokosci ok. 1,5m nad ziemig i gtebokosci ok. 0,2m w ziemi lub
przewody uziemiajagce o S$rednicy wiekszej w poréwnaniu z przewodami
odprowadzajgcymi.

Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci
rezystancji uziomu, nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziomy gtebinowe, az do uzyskania
normatywnej wartosci rezystancji.

Na dachu zastosowac¢ zwody pionowe (iglice kominowe 1,5m) i przytgczy¢ je do
uktadu zwodoéw poziomych drutem FeZn 8mm. Ponadto wszystkie elementy metalowe
dachu (w tym rynny itp.) nalezy przytgczy¢ do uktadu zwoddédw poziomych drutem FeZn
8mm.

Po wybudowaniu uziomu wykonac jego pomiary.
Catos¢ wykonac zgodnie z rys. E-3.

12. URZADZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Zasilanie oraz wewnetrzne instalacje elektryczne w obiekcie projektuje sie uktadzie
sieci TN-S.

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowi¢ bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-41
samoczynne wyfgczanie zasilania a ochrone podstawowsg - izolacja podstawowa czesci
czynnych, obudowy, ostony. Jako uzupetnienie  podstawowej ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru przewidziano wytgczniki
réznicowo-prgdowe o pradzie wyzwalajgcym lan nie wiekszym od 30mA.

Z przewodem PE potgczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
urzgdzen rozdzielczych i technologicznych, metalowe konstrukcje stropu oraz korytka
instalacyjne, a takze metalowe obudowy opraw os$wietleniowych.

Skutecznos$¢ zastosowanych Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié
po wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

13. INSTALACJA ALRMOWA

W obiekcie projektuje sie montaz systemu alarmowego.

Zasilanie systemu alarmowego wykona¢ z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RE
przewodem YnDY 3x1,5mm? (o klasie Dca-s2,d1,a3).

Do potgczenia poszczegdlnych czujnikdw, kontaktrondw i sygnalizatora nalezy uzy¢
kabla telekomunikacyjnego do stosowania w instalacjach niskonapieciowych.

Przewody ukfadac pod tynkiem.

Rozmieszczenie instalacji alarmowej zgodnie z rys. E-2.

WYKAZ U RZADZEN PODSTAWOWYCH
Nazwa llosé

Centrala alarmowa 1

Manipulator LCS 2x16 znakéw 1




Akumulator bezobstugowy 18Ah 1
Czujka PIR 5
Kontaktron 1
Sygnalizator zewnetrzny, pokrywa z poliweglanu, klosz bursztynowy 1
Kable, przewody i materiaty montazowe wg. potrzeb

14. INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

Dobrany system fotowoltaiczny o mocy znamionowej 6,48kWp zlokalizowany bedzie
na gruncie i bedzie podtgczony do wewnetrznej rozdzielnicy elektryczne;.

Opis systemu fotowoltaicznego

Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z:

- Modutéw fotowoltaicznych, kabli, optymalizatoréw mocy,
- inwertera DC/AC,

- Konstrukcji wsporczej.

Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego
Moc znamionowa 6,48 kWp
llos¢ modutéw fotowoltaicznych 12

llo$¢ inwerteréw DC/AC 1
Powierzchnia zajmowana 31,5m2

Przedmiotowy system fotowoltaiczny ma ekspozycje:

Nachylenie konstrukcji : 20-30° Azymut : potudniowy-wschdéd

North North

Dane konstrukcyjne modutow fotowoltaicznych:

Dane konstrukcyjne modutéw

Producent -

Model e

Technologia Monokrystaliczny
Moc znamionowa 540,0 W

Napiecie jatowe (Voc) 37,88V

(Nvarzi;;;:)ie przy maksymalnej mocy 3156V




Prad zwarciowy (lIsc) 18,13 A
Prad przy maksymalnej mocy 17.12 A
(Impp)

Wydajnos¢ modutu 20,7 %
Waga 33 40,5 kg

Dobrane panele fotowoltaiczne objete sg 12-letnig gwarancjg produktu oraz 30-letnig
gwarancjg wydajnosci mocy.
Panele fotowoltaiczne posiadajg certyfikat w zakresie zgodnoscig z normg PN-EN 61215.

Inwerter DC/AC
Szczegoty konstrukcyjne falownika
Producent XXXX
Model XXXX
Moc znamionowa AC 5,00 kw
rI:/alj)ksymalna moc PV (Pqc 6,75 kWp
Wyjscie AC tréjfazowe
Czestotliwos¢ Hz 50/60
Stopien ochrony IP65
Dodatkowe funkcje hybrydowy

Dobrany inwerter posiada wbudowane monitorowanie na poziomie modutu oraz petny
wglad w stan akumulatora, produkcje fotowoltaiczng oraz dane o zuzyciu witasnym.
Umozliwia podtgczenia akumulatoréw o niskim napieciu 48V od wielu dostawcéw w celu
zwiekszenia elastycznosci.

Ponadto dobrany inwerter musi by¢ objety 12-letnig gwarancjg produktu.

Inwerter zlokalizowaé na zewnatrz przy konstrukcji modutéw fotowoltaicznych.

Zasilanie inwertera wykonaé kablem YKY 5x6mm? o dtugosci L=19/25m od wewnetrzne;j
rozdzielnicy elektrycznej RE w budynku kancelarii.

OPTYMALIZATORY Mocy

Optymalizator zwieksza produkcje energii poprzez sledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT)
dla kazdego panelu. Umozliwia utrzymanie wysokiego napiecia w obwodzie co przektada sie na
zwiekszong wydajnos¢ falownika. Optymalizatory monitorujg efektywnos$¢ pracy poszczegdlnych
paneli — informacje na ten temat mozna $ledzi¢ poprzez system monitorowania. Kazdy
optymalizator mocy wyposazony jest w system SafeDC, ktéry automatycznie redukuje napiecie
obwodu do napiecia bezpiecznego, gdy dojdzie do wytgczenia sieci, inwertera lub pozaru.

Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala uzyskac do 25% wiecej energii.
Optymalizatory zastosowac w konfiguracji: jeden optymalizator na jeden panel PV.
Dobrany optymalizator musi by¢ objety 25-letnig gwarancjg produktu.

Okablowanie strony DC

Do okablowania strony DC nalezy uzywa¢ specjalnych przewoddw o podwdjnej izolacji
odpornych na dziatanie promieni UV i temperatury. Nie nalezy tworzy¢ petli z kabli DC t;.
przewody ,+” i ,—, zawsze prowadzi¢ razem tg sama trasg.



W niniejszej dokumentacji potgczenia miedzy panelami PV nalezy wykona¢ przewodem
solarnym o przekroju min. 6mm? przeznaczonym do pracy przy napieciu min. 1500VDC.

Zastosowane kable DC muszg spetnia¢ wymogi normy EN 50618.

Potgczenia za pomocy szybkoztgczy wykonywac wytgcznie przy uzyciu komponentdéw tego
samego typu producenta. Nalezy zminimalizowac¢ liczbe potgczen przewodéw DC w
instalacji.

Rozdzielnica DC PV
Na zewnatrz tuz obok inwertera DC/AC zabudowa¢ rozdzielnice Rdc. Dobrano rozdzielnice
o stopniu ochrony IP65 w drugiej klasie izolacji.

Ochrona przepieciowa

Ochrone instalacji fotowoltaicznej przed przepieciami zapewnig ograniczniki przepie¢ PV
dla kazdego z przewodéw DC zaréwno ,+” jak i ,-”. Ponadto jesli dtugos¢ przewodu
pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC przekracza 10m to
dodatkowo przy modutach PV na kazdym “taiicuchu PV” réwniez nalezy zainstalowac
ogranicznik przepiec.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktéceniu) stanowi zgodnie z PN-HD 60364-4-41 samoczynne
wyfaczanie zasilania a ochrone podstawowg - izolacja podstawowa czesci czynnych,
obudowy, ostony. Uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu zrealizowane zostanie przez
wykorzystanie urzadzen Il klasy ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwpozarowa
Ochrone przed pradami rewersyjnymi i zwarciowymi zapewniajg rozfgczniki
bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi gPV, ktére w wypadku wystgpienia
niebezpiecznego wzrostu wartosci natezenia prgdu wytacza zasilanie.
Dodatkowo zastosowany falownik winien posiada¢ wbudowany roztgcznik strony DC.
Ponadto projektowana instalacja fotowoltaiczna posiada nastepujgce funkcje:
o SafeDC™: obniza napiecie state do bezpiecznego poziomu, kiedy falownik
jest wytaczony,
o Falownik zostat zaprojektowany tak, aby automatycznie wytaczat sie przy
zbyt wysokiej temperaturze,
o Aktywne unikanie tukéw elektrycznych.

KONSTRUKCJA WSPORCZA

Dla przedmiotowej instalacji dobiera sie system konstrukcji wolnostojacej, wkrecanej w grunt,
dwupodporowe;j.

Konstrukcje nosne powinny by¢ wykonane przez firme specjalizujacg sie w produkcji systemoéw
montazowych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych. Producent takich konstrukcji
powinien mie¢ wdrozony system kontroli jakosci produkcji 1S09001:2008 lub PN-EN ISO
9001:2015-10.

Konstrukcje muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty
potwierdzajgce ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami technicznymi
wystawionymi przez niezalezne jednostki certyfikujgce. System montazowy musi zosta¢ dobrany
w taki sposéb, aby zapewnic prawidtowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w okresie min.
25 lat. System montazowy powinien zapewni¢ ekwipotencjalizacje pomiedzy ramg modutu



fotowoltaicznego a elementami konstrukcji wsporczej na ktérej modut zostat potozony np.
poprzez stosowanie specjalnych klem z ,zgbkami” lub podktadek ,uziemiajgcych ” podczas
montazu anodowang powtoke ramy modutu. Przyktad przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Podktadka uziemiajaca.

W ostatecznosci w przypadku, gdy system montazowy nie zapewni ekwipotencjalizacji nalezy
wykonaé potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi ramami modutéw fotowoltaicznych oraz
elementami konstrukcji wsporczej na ktérej moduty zostaty potozone. Nie dopuszcza sie montazu
modutéw fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezposrednio na stalowych profilach
ocynkowanych.

W zakresie montazu samej konstrukcji jak i modutéw fotowoltaicznych nalezy Scisle przestrzegac
wytycznych producentéw i stosowac sie bezwzglednie do instrukcji planowania i montazu.
Montaz konstrukcji powinien by¢ dokonywany przez osoby przeszkolone oraz mogace
wylegitymowac sie certyfikatem ukorniczenia szkolenia u producenta konstrukcji do montazu
modutdéw fotowoltaicznych .

Gwarancja producenta na dostarczane konstrukcje na wady mechaniczne powinna wynosi¢ nie
mniej niz 10 lat .

Gwarant powinien mie¢ zarejestrowang dziatalno$¢ gospodarczg na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Instalacja fotowoltaiczna planowana na terenie bedzie systemem posadowionym na gruncie
(system wkrecany/wolnostojacy). Elementy systemu montazowego zostang wykonane z
elementow stalowych cynkowanych ogniowo zgodny z normg PN EN ISO 1461 i/lub aluminiowych
(stop aluminium 6063T66 ). Kat nachylenia modutéw 20-30 stopni .

Orientacja paneli — pozioma.

Przekréj przyktadowej konstrukcji wkrecanej w grunt:

—30°
[
i

2210

2
945

1700

1800

Systemy montazowe nalezy dostarczy¢ z uwzglednieniem stosownych norm zwfaszcza w zakresie
obcigzenia sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-
3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem oraz wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 -
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania



wiatru. Ponadto konstrukcje powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN 1090-1,
PN-EN 1090-2+A1 dla konstrukcji stalowych i PN-EN 1090-3 dla konstrukcji aluminiowych.

Tablica wyrdznikéw konstrukcji wsporcze;j:

Szyna 30x50 -Zastosowanie ryflowanych zagie¢, ze wzgledu na swojg chropowatosé,

w czasie montazu zwieksza tarcie elementéw montazowych i tgczacych, co
korzystnie wptywa na trwatosé i wytrzymatosc potaczenia;

- Tunele montazowe w ksztatcie litery C przeznaczone sg pod sruby teowe,
nakretke mtoteczkowa lub zaczep mocujacy;

- Profil posiadajgcy w gornej oraz dolnej czesci profilu dwa tunele
montazowe w ksztatcie litery C z zaokraglonymi wypustkami skierowanymi
do $rodka profilu,

-Tunele montazowe w ksztatcie litery C przeznaczone sg pod zaczep
mocujgcy w postaci nakretki samonastawnej;

- Tunel montazowy srodkowy dostosowany do tgcznika o przekroju
prostokatnym oraz tunel montazowy boczny, przeznaczony do ptaskich
tacznikdw, umozliwiajgcy przyrosty temperaturowe oraz dylatacje;
-wzdtuzny tunel niwelujacy koniecznos$¢ doktadnosci wstepnego
pozycjonowania catej konstrukcji;

-materiat aluminium o granicy na rozcigganie R wynoszacej min.245 [MPa]
i granicy plastycznosci Ry, min.200 [MPa]

Nakretka KLIK -nakretki mocujace klemy (wpust) wykonane z aluminium z powtoka
ochronng;

-Nakretka samonastawna uniemozliwiajgca obrét w kanale montazowym;

- Wyprofilowane uskoki i wydrazenia zaczepiajgce sie w rowki w kanale
montazowym;

- Ksztatt zaczepu nakretki mocujgcej utatwiajgcy bezkolizyjne jego wtozenie
do kanatu montazowego wraz ze wstepnym osadzeniem sruby dociskajacej,
- powierzchnia styku mocowania nakretki (wpustu) z profilem szyny
montazowej min. 95mm?2, co pozwala na zmniejszenie naprezen

jednostkowych;
Adapter -Adapter montazowy do mocowania konstrukcji solarnych sktada sie
montazowy z trzech czesci wspotpracujacych ze sobg;

-adapter montazowy umozliwiajgcy szybki montaz, wyposazony w rowki, w
ktore osadzana jest szyna montazowa i blokowana w ustalonym potozeniu
za pomocg Sruby dociskowej;

-Sruba przechodzac koncentrycznie przez otwdr w gtéwnej czesci profilu i
nakretke samokontrujaca zostaje zablokowana w maksymalnym potozeniu
poprzez dokrecenie do szyny montazowej.

-Adapter posiadajgcy nakretke samohamowng, nie pozwalajaca na
samowolne odkrecenie sie i wypadniecie Sruby z profilu gtdwnego w czasie
sktadowania;

-Zastosowanie adaptera montazowego do mocowania konstrukcji znacznie
skraca czas montazu konstrukcji oraz zdecydowanie utatwia jej montaz,
poprzez zniwelowanie faczenia szyny od spodu ;

- Dwa wzdtuzne rowki poprawiajg uchwyt szyny, a blokowanie przy pomocy
poziomej Sruby zapewnia tatwiejsze podejscie z narzedziem wkrecajacym.

Uchwyt trapezowy | -uchwyt dostosowany do wiekszosci standardowych blach trapezowych
regulowany dostepnych na rynku;

-wysoki stopien regulacji zarowno kata pochylenia trapezu (25+90°) , jak i
szerokosci przettoczenia blachy (0+185mm);




tacznik szyn- - Tunel montazowy Srodkowy dostosowany do tgcznika o przekroju
prostokatny i ptaski | prostokatnym i dtugosci 140mm oraz tunel montazowy boczny,
przeznaczony do ptaskich tgcznikdéw o dtugosci 250mm, umozliwiajacy
przyrosty temperaturowe ( od rozszerzalnosci cieplnej) oraz dylatacje
poprzez optymalny dobér momentu skrecajgcego;

Podktadka -System dachowy wyposazony w podktadke pod klemy umozliwiajgca
uziemiajgca wyréwnanie potencjatow paneli fotowoltaicznych;

-Podktada posiadajaca przettoczenia utatwiajgce montaz we witasciwej
pozycji (brak mozliwosci samowolnego obrotu);

Ochrona odgromowa

W celu ochrony instalacji PV przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykona¢
instalacje odgromowa z wykorzystaniem masztéw odgromowych.

Maszty nalezy potaczy¢ z systemem uziemienia instalacji fotowoltaicznej bednarka FeZn
30x4mm. Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q.

Podsumowanie

Projektowany system fotowoltaiczny sktada sie z 12 modutéw fotowoltaicznych, 12
optymalizatorow mocy oraz 1 tréjfazowego falownika DC/AC o tagcznej mocy znamionowe;j
6,48kWp.

Uwagi do instalacji PV:

Wszystkie urzadzenia dobrane w niniejszej inwestycji bezwzglednie muszg posiadac
stosowne certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce wykonanie ich zgodnie z normami.
Sposoby oznaczenia instalacji fotowoltaicznej oraz jej elementow:

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona w punkcie
przytaczenia instalacji PV, przy liczniku, w ztaczu
kablowym, a jezeli budynek posiada gtowny wy-
tacznik pradu - to takie w tym miejscu

GLOWNY Naklejka powinna by¢ umieszczona na obudowie
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

falownika w widocznym miejscu obok wytgcznika

izolacyjnego DC wbudowanego w falownik




GLOWNY WYLACZNIK AC

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona wewnatrz
rozdzielnicy RAC pod wytacznikiem nadpradowym

Naklejka powinna by€ umieszczona wewngtrz
rozdzielnicy RAC pod wytacznikiem nadpradowym

URZADZENIE ELEKTRYCZNE Naklejki powinny by¢ umieszczone na bocznej badz
POD NAPIECIEM! frontowej obudowie falownika w gornej czesci
UWAGA!
URZADZENIE MOZE BYC Naklejka powinna znalez¢ sie na obudowie
POD NAPIECIEM NAWET rozdzielnicy RDC
PO ROZLACZENIU!

Naklejka powinna byc
PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ . bl
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA umieszczona w poblizu trasy

kablowej DC przy falowniku

Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie

Rozdzielnica PV - AC

rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowad sie na obudowie

Rozdzielnica PV - DC

rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami

15. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

15.1. Po wykonaniu robdt a przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy wykona¢ w
oparciu o norme PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie
sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznych i kabli (na podstawie stosownych



15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.
15.8.

15.10.

15.11.

15.12.
15.13.

15.14.

15.15.

ogledzin, préb, pomiarédw i sprawdzenia dziatania Iub stanu urzadzen
elektrycznych) zakonczone protokotem.

Zakres robot objety opracowaniem winna wykonaé jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robot elektrycznych i dysponujaca sprzetem
zapewniajgcym witasciwe wykonanie robot.

Obwody instalacyjne w rozdzielnicach nalezy opisa¢ w sposdb trwaty.

Przewody kabelkowe winny posiadad izolacje i barwy zyt zgodne z wymaganiami
normy.

Wszystkie urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegdétowe rozmieszczenie osprzetu
uzgodnié¢ z Inwestorem.

Wykonanie robot podlega odbiorowi przez Inwestora.

Nie wykonywac szeregowego tgczenia przewodu ochronnego PE na stykach
ochronnych poszczegdlnych urzadzen i gniazd (taczy¢ przelotowo bez przecinania
przewodu lub réwnolegle poprzez osobny zacisk rozgatezny).

Przed oddaniem urzadzen elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowac
uzytkownika obiektu o koniecznos$ci wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu
wytgcznikdéw réznicowo-pradowych.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
wptywow srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

W proj. rozdzielnicy elektrycznej RE nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsca
rezerwowego dla obwoddw nie ujetych w niniejszym opracowaniu (m.in. zasilanie
urzadzen technologicznych, sanitarnych itp.).

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogédw wskazujgcych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu
jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajag wymagane warunki i parametry jakosci
na podstawie, ktdrych zostat opracowany projekt.

Przytacze telekomunikacyjne do budynku oraz internet wewnatrz obiektu
wykonane zostang wg. odrebnego opracowania.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REl 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow
tego pomieszczenia, tj. El 60 dla scian i stropéw.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Moc elektryczna obiektu:
Pi = 16,5kW (dedykowana moc przytgczeniowa)

_ 16500
° J3x400%0,9
Zabezpieczenie przedlicznikowe winien stanowi¢ wytgcznik nadmiarowo-pradowy o
h=32A.
Przyjeto kabel zasilajgcy o przekroju YKXS 5x16mm? o |,=79A.

=26,4A

) Ochrona przed pradem przetezeniowym
a) 18=26,4A <1,=32A <1,=79A

warunek spetniony

b) 12<1,45I,
1,45x1,<1,45I,
46,4 <114,5

warunek spetniony

. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia

P=16,5kW, S=16mm?, L=14/20m, y=55
AU, = 100 x16500 x 30 —0,23%
55x16x 400

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YKXS 5x16mm?.

2.0. Zasilanie kuchenki elektrycznej w pom. socjalnym

P=6,0kW
=000 _g65a
J3x400x0,9
Zabezpieczenie obwodu zapewni wytgcznik nadpragdowy trdjbiegunowy o [,=16A
(char. B).

Przyjeto przewdd YnDY 5x2,5mm? o ,=22A.

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 18=9,62A <1,=16A < ,=22A
warunek spetniony
b) 121,45,
1,45x1,<1,45I,
23,2<31,9

warunek spetniony



° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=6,0kW, S=2,5mm?, L=4m, y=55
100x6000x 4

%~ B5x2,5x 4007
warunek spetniony

AU =0,11%

Przyjeto przewdd YnDY 5x2,5mm?.

° Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie prgdem zwarciowym
k=135 [A/mm?] - gestos¢ pradu
1°t,,=35 000 [A%s] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu
_i. M :jl_,’3,8mm2
135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd YnDY 5x2,5mm?.

3.0. Gniazda wtykowe (najbardziej obciazony obwédd)
P=2,5kW

_ 2500
® " 230x0,9
Zabezpieczenie obwodu zapewni jednobiegunowy wytgcznik nadprgdowy o [,=16A
(char. B).
Przyjeto przewdd YnDY 3x2,5mm? o [,=25A.

=12,07A

) Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1g=12,07A < 1,=16A < I,=25A
warunek spetniony

b) 1,<1,45I,
1,45x1,<1,451,

23,2 <36,25
warunek spetniony

) Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia (najdtuzszy obwdd)
P=2,5kW, S=2,5mm?, L=25m, y=55
L= 200x 2500 x 225 —1.7%
55x%x2,5x230
warunek spetniony




) Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na hagrzewanie prgdem zwarciowym

k=135 [A/mm?] - gestosé pradu
1’tw=35 000 [AZ%s] - catka Joule’a zabezpieczenia obwodu
S Zi. @ =1,38mm?

135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd YnDY 3x2,5mm?.

4.0. Obliczenia fotometryczne natezenia oswietlenia wewnetrznego (lustrzane odbicie)

Kancelaria / Podsumowanie

540~ \ T549m
/Aﬂ 630'-
540
540
?
20 120
R | T298
630
540
720 72
540 \/
540

, , . D00

0.00 1.33 440m
Wysokost pomieszczenia: 3.230 m, Wspdétczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:71
Powierzchnia p [%6] E, X E in [Ix] E pax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 635 412 840 0.648
Podioga 20 509 296 673 0.581
Sufit 70 440 82 2340 0.187
Sciany (6) 50 267 89 523 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 7 % 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy)[Im] P [W]

1 o LED 8100Im 76W IP20 DRV (1.000) 3100 8100 76.0

2 8 |LED 1000im 10W IP20 DRY (1.000) 1000 1000  10.0

W sumie: 24197 W sumie: 24200 2320

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 11.50 W/im? = 1.81 W/im#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.17 m?)



Poczekalnia / Podsumowanie

T245m
270—270
/ 300—300 \

240 2?0 270 240

300 / 330
s 1 270
\ o 330 300
330—/

270
\ 300_/3°y
270 270
240

, . 0.00
0.00 238m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.350 m, Wysokosé montazu: 3.350 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspodiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, (1] E min %] B max [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 287 211 348 0.733
Podioga 20 290 194 350 0.668
Sufit 70 46 33 53 0.712
Sciany (4) 50 108 35 217 {
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: T x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 4 LED 1000lm 10W IP20 DRV (1.000) 1000 1000 10.0

W sumie: 3998 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.86 W/im? = 2.39 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.83 m?)



Pom porzadkowe / Podsumowanie

3

160—— 2.80m
/ 160
180
" s
160 180
200
180 r ‘]
200 180
200___ %
180 To.ss

, . 000
0.00 203m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.350 m, Wysokosé montazu: 3.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o [%] Ep [1X] Epin [1X] E nay [1X] Erin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 173 137 206 0.791
Podloga 20 121 99 136 0.822
Sufit 70 72 48 93 0.668
Sciany (6) 50 132 50 379 !
Plaszczyzna pracy:
Whysokosc: 0.850m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2 LED 1750im 28W IP54 DRV (1.000) 1752 1750 280

W sumie: 3504 W sumie: 3500 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1012 W/m? = 5.84 W/m2/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 5.53 m?)



tazienka /| Podsumowanie

T250m
220
[——|
220
220 220
u

, - 0.00
0.00 214 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.230 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] En 6] Emin [1x] E max [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy ! 221 202 259 0.913
Podioga 30 157 130 174 0.830
Sufit 70 109 74 136 0.675
Sciany (4) 60 170 80 483 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 3 x 3 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 LED 1750Im 28W IP54 DRV (1.000) 1752 1750 280

W sumie: 3504 W sumie: 3500 56.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowe): 10.46 W/m? = 4 .72 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.35 m?)



Pom socjalne / Podsumowanie

T282m
220
Tose
|
23
22

L ' 4 --0'00
0.00 0.58 2.00m
Wysokosé pomieszczenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.230 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o [%] Ep [x] Emin 1] Emax X1 Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 224 210 244 0938
Podloga 30 152 104 172 0.688
Sufit 70 114 74 180 0.645
Sciany (8) 60 170 68 820 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0850 m

Siatka: 3 x 2 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

1 2 LED 1750im 28W IP54 DRV (1.000) 1752 1750 280

W sumie: 3504 W sumie: 3500 56.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowe): 11.04 W/m? = 4 93 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m?)



Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Branza ELEKTRYCZNA
Nazwa Budowa budynku administracyjnego kancelarii
Zamierzenia

Budowlanego

lesnictwa Jawty wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu

Nadlesnictwo Susz

Inwestor
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
Adres |d. dziatki: 280706_5.0019.138/3
Inwestycji . . . .
obr. 0019 Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski
Opracowat | mgr inz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowano na podstawie :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJINOSC REALIZACJI
= |dentyfikacja sieci elektroenergetycznej;
= Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
= Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowe;
= Utozenie rur ostonowych;
= Budowa linii kablowej;
= Budowa rozdzielnicy elektrycznej;
=  Przygotowanie podtoza pod montaz proj. osprzetu;
=  Woyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodéw 230/400V;
=  Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”;
=  Montaz opraw oswietleniowych LED;
=  Podtgczenie przewoddéw pod zaciski;
= Budowa kompletnego systemu instalacji przyzywowej;
= Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej;
=  Montaz uchwytéw odgromowych;
= Ukfadanie drutu odgromowego;
= Uktadanie bednarki FeZn 30x4mm;
= Montaz skrzynek kontrolnych;
=  Potagczenie instalacji odgromowej;
=  Prace faczeniowe;
= Wykonanie pomiardw rezystanciji izolacji instalacji;
=  Wykonanie pomiaréw natezenia os$wietlenia;
=  Wykonanie pomiardw instalacji odgromowej;
= Qdbidr i zataczenie urzadzen pod napiecie.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Roboty prowadzone na zewngtrz i wewnatrz budynku kancelarii lesnictwa Jawty.
Woystepuje koniecznos¢ recznego wykonywania robdt przy uzyciu elektronarzedzi. Prace
wykonywa¢ z zachowaniem nalezytych s$rodkéw ostroznosci i przepisow BHP.
Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawié¢ plan BIOZ w
formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.

Brygada powinna posiada¢ tgcznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybka ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.

Dopuszcza¢ do robdt pracownikdw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,Informacje BIOZ”



Jestem §wiadomy odpowiedzialnodci karnej za zhoZenie fatszywych oéwiadczef .
O$wiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktrych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Usiugi Geodezyjne
GEOZET

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WGN.6640.390.2024
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat ,
sgloszenie Starosta Hfawski
Wykonawca prac geodezyjnych Uslugi Geodezyjne GEOZET
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu WGN.6640.390.2024_1
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji dn.18.03.2024

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien Bogdan Tecza
zawodowych kierownika prac upr. 18008

Bogdan Tecza
ul. Dobrawy 25, 14-200 llawa
NIP 7441345571 tel. 606 455 972

kolorem 26ifym oznaczono granice nie speiniajace wymogdw dokiadnosci wedfug
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie sfandard6w technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiarbw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

LEGENDA:

Projektowany budynek biurowy
- Kancelaria Le$nictwa Jawty Wielkie- budynek dla potrzeb gospodarki lesnej
Istniejacy zjazd z drogi publicznej

Projektowane utwardzony dojazd wraz z miejscami postoj.

Projektowane ciggi piesze oraz utwardzenia - dojscia do budynku, opaski
Projektowane miejsce na pojemniki na odpady komunalne
6 Tereny zielone

[> - wejécie do budynku
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Zestawienie powierzchni
jedn. . . . .
ﬁ wwﬂﬂj dla poszczegolnych pomieszczen
= Ozn. | Funkcja Pow. uzytkowa| rodzaj podtogi
[m?]
Wiatrotap 3,38 gres
2 Poczekalnia 5,73 gres
3 Kancelaria 20,00 gres
4 Pom. socjalne 4,78 gres
5 tazienka ogolnodost, 5,32 terakota
6 Pom. gosp. porzadk. 5,30 gres
3 |Kancelaria Razem:| 44,51
20,00m? w T . . _ N
— | Powierzchnieg liczono z potrgceniem grubosci tynkéw
_ 1,5cm
|
|
, sswin| S _
11, o T | G @ | N
\_V | strychowy L33 |
- \\/,,,w ) so“m.m S
75 2 deor g wes | (@)
E = f v I [ - uJ _
ﬁ_uoa.woemm_. 1 Wigtrotap Lﬁ - SR =2G
,,\/m% A..Nm m w.wwgm M Hm\ /”H,NQNmm_NON g _ mw
7@ he) ik C
A N1 & /|6 ]Pom3é8p. porzadk. | |
1BlHe = | 540 m? |
|
|
\\\@
LEGENDA
Oprawa oéw. LED 10W (1000im) P20 DRV « Gniazdo wtykowe hermetyczne
Oprawa osw. LED z modutem podtrzymania 1h L@ Gniazdo wiykowe podwojne
Gniazdo wtykowe pojedyncze
Oprawa oéw. LED 76W (8100im) IP20 DRV g y yKOWS pojecy
w0y Gniazdo/wypust 3-faz 400V
Oprawa o$w. LED 28W (1750Im) IP54 DRV 0 Gniazdo dedykowane (komputerowe) S
Biuro Projektowe 14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10
. Puszka lub wypust 230/400V vstng) Sekelenia i sos s
£::2) Oprawa osw. LED z modutem podtrzymania 1h mor in. Rafa Lidtie NP 731619736

Wytgcznik pociggowy

_m\/\o Tytut: Skala: 1:50
@ Oprawa osw. LED zewnetrzna hermetyczna @ Przycisk (kasownik) z lampka RZUT PRZYZIEMIA Data: 22,03.2024

// z czujnikiem ruchu | - instalacje elektryczne _a_
Sygnalizator - ="

Nazwa Budowa budynku administracyjnego kancelarii

tacznik jednobiegunowy

'RE | Rozdzielnica elektryczna natynkowa zamierzenia|  le$nictwa Jawty wraz z niezbedng infrastruktura
- budowlan.: techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
. Py . .  —
tacznik $wiecznikowy 308 Manipulator Adres Id. dziatki: 280706_5.0019.138/3, obr. 0019 Branza
ssg inwestycji: Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski Elektryczna

Nadlesnictwo Susz
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

mgr inz. Rafat Liedtke

Kontaktron ) upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzefi: elektrycznych i elektroenergetycznych

ONC_.D__A ruchu Inwestor: Podpis:

SSWiIN Centrala alarmowa

& Sygnalizator zewnetrzny

m




R<10Q R<10Q
przewod odprowadzajacy
SK-115 z drutu odgromowego SK-23
FeZn 8mm
SK-4 (3 SK-3
pa— Uziom - Bednarka p—
meoD FeZn 30x4mm xmm@b

LEGENDA

bednarka ze stali ocynkowane;j
FeZn 30x4mm

drut ze stali ocynkowanej 8mm

SK-3 ztacze w skrzynce kontrolnej
[e10] na wys. 0,3-1,8m

L potgczenie trwale metaliczne

zwéd pionowy (iglica kominowa)

Uwaga

1. Dach budynku kancelarii lesnictwa kryty bedzie dachéwka
ceramiczna. Projektowane zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn
8mm - naprezanego, prowadzonego na uchwytach odgromowych.
Uchwyty odgromowe montowac co 0,7m. Poszczegdlne zwody
poziome oraz stalowe obrdbki blacharskie potaczy¢ ze sobg w
sposob trwaty za pomoca ztaczy krzyzowych drutem FeZn 8mm.

2. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w
grubosciennych rurkach PCV / alternatywnie zastosowa¢ przewody
izolowane.

3. Przewody odprowadzajace potaczyc¢ z przewodami uziemiajacymi
FeZn 30x4mm za pomoca ztaczy krzyzowych w skrzynkach
kontrolnych/alternatywnie studzienkach odgromowych.

4. Przewody uziemiajace do punktu potgczenia z uziomem
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewnetrznych tj. wyeliminowaé mozliwos$¢ zalegania wilgoci lub
radykalnie zwiekszy¢ odpornos¢ na korozje samych przewodow
oraz elementéw stuzacych ich tgczeniu i mocowaniu.

5. Uziom otokowy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci strefy
przemarzania (min. 0,5m) oraz w odlegtosci min. 1m od budynku.
Zaleca sie wykonaé uziom fundamentowy o rezystancji
uziemienia R<10Q. Potaczenie uziomu fundamentowego z
przewodami uziemiajgcymi wykona¢ w sposdb trwaty.

6. Wszystkie elementy metalowe dachu, wystajace ponad dach
(kominy, wywietrzaki, wentylatory) nalezy chroni¢ zwodami
pionowymi przytaczonymi do uktadu zwoddéw poziomych drutem
FeZn 8mm. Zachowac odstep koordynacyjny min. 0,5m.

7. Wszystkie elementy metalowe dachu (rynny itd.) przytgczy¢ do
uktadu zwodoéw poziomych drutem FeZn 8mm.

Tytuk:
RZUT DACHU

- instalacja odgromowa / uziom

Skala: 1:75

Data: 22.03.2024

Nrrys: E-3

Nazwa Budowa budynku administracyjnego kancelarii
zamierzenia lesnictwa Jawty wraz z niezbedng infrastruktura
budowlan.: techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
Adres Id. dziatki: 280706_5.0019.138/3, obr. 0019 Branza
inwestycji: Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski Elektryczna
Inwestor: . Nadlesnictwo Susz Podpis:
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
mgr inz. Rafat Liedtke
. .| upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzefi: elektrycznych i elektroenergetycznych
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Biuro Projektowe 14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10
Ustugi, Szkolenia tel. 503-777-597
"LIEDTKE" e-mail: biuro.liedtke@wp.pl
mgr inz. Rafat Liedtke NIP 7441614746

Tytut: Skala: b/s
Data: 22.03.2024
SCHEMAT SYSTEMU PRZYWOtAWCZEGO
Nrrys: E=B

Wyjécie bezpotencjatowe

Nazwa Budowa budynku administracyjnego kancelarii
zamierzenia lesnictwa Jawty wraz z niezbedng infrastruktura
budowlan.: techniczna oraz zagospodarowaniem terenu
Adres Id. dziatki: 280706_5.0019.138/3, obr. 0019 Branza
inwestycji: Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski Elektryczna

Nadlesnictwo Susz A
I tor: Podpis:
nwestor Ul Piastowska 368, 14-240 Susz odpis

mgrinz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeri w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant:
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taczna moc naziemnej instalacji fotowoltaicznej
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na zewnatrz przy
konstrukcji modutéw PV

(do inwertera mozliwe jest
przytqgczenie magazynu

energii--opcja)

Tytut:

Schemat Instalacji Fotowoltaicznej

Skala: b/s

Data: 22.03.2024
Nrrys: E-6

Nazwa Budowa budynku administracyjnego kancelarii
zamierzenia lesnictwa Jawty wraz z niezbedng infrastruktura
budowlan.: techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
Adres Id. dziatki: 280706_5.0019.138/3, obr. 0019 Branza
inwestycji: Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski Elektryczna
Nadlesnictwo Susz )
Inwestor: Podpis:
Ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz P
mgrinz. Rafat Liedtke
Projektant: upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer: elektrycznych i elektroenergetycznych
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