Ustugi Drogowo- Budowlane AS- ul. Gatczynskiego 37 m. 6, 10-089
DROG Sp. z o.0. Olsztyn

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni sciekdw i budowa drogi
dojazdowej na dziatce 210/4 Obreb 2 w miejscowosci Pasym BRANZA
DROGOWA

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281704_2 gm. Pasym, obreb 0002 Pasym
dziatki nr ewidencyjny 200/2, 211, 200/3, 210/4

NAZWA INWESTORA: Gmina Pasym

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

WYKONAWCA: Ustugi Drogowo-Budowlane As-Drog Spétka z o.o.

ADRES WYKONAWCY: UL. Konstantego lldefonsa Gatczynskiego 37 lok. 6, 10-089 Olsztyn

BRANZE: Drogowa

DATA OPRACOWANIA: 26.09.2024

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 985 425,20 zt
PODATEK VAT: (23%) 226 647,80 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 1212 073,00 zt
SLOWNIE: milion dwiescie dwanascie tysiecy siedemdziesiat trzy zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Signed by /
Podpisano przez:

Leszek Ferenc

Date / Data:
2024-09-26

51:48 Data zatwierdzenia

Data ia
26.09.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7568



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1l KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
0119-01 z.sz. | Inwentaryzacja powykonawcza
2.3.39902
0,584 km 0,584
RAZEM 0,584
2| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchnie betonowej o gr. do 20 cm | m2
0105-03 z wywozem rumoszu na odkfad (utylizacja materiatu po stronie
Wykonawcy)
2222 m2 2 222,000
RAZEM 2 222,000
3| KNR2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér.40cm-| m
0816-01 zjazd z DK 53 na dz. 211
9 m 9,000
RAZEM 9,000
4] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 m2
0126-010126-| cm
02
2100 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000
5|KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. | m3
-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku odklad
wykonawcy
1501 m3 1 501,000
RAZEM 1 501,000
6/|KNNR 1 0407 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
-02 spycharkami w gruncie kat. Ill
336 m3 336,000
RAZEM 336,000
7| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
0510-01 humusu 5 cm
1345 m2 1 345,000
RAZEM 1 345,000
8| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3139 + 584 * 2 m2 4 307,000
RAZEM 4 307,000
9] KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o m2
0109-030109-| C1,5/2 < 4,0 MPa gr. 18 cm
04
4307 m2 4 307,000
RAZEM 4 307,000
10/|KNNR 6 0113 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
-02 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 22 cm
3139 +584 * 0,6 m2 3 489,400
RAZEM 3 489,400
11/ KNNR 6 0310 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2
-03 dostarczanych z wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci po
zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzaca)
3139 + 584 * 0,14 m2 3 220,760
RAZEM 3 220,760
12|KNNR 6 0310| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci m2
-04 po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) jezdnia
3139 m2 3 139,000
RAZEM 3 139,000
13| KNNR 6 0113 | Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego | m2
-01 mechanicznie gr. 15 cm
584 * 2 m2 1 168,000
1,3*9 m2 11,700
RAZEM 1 179,700
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 Koryto 30 cm m2
0103-02+
KNR2-010206
-04
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
15/ KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o m2
0109-030109-| C1,5/2 < 4,0 MPa grubos¢ 18 cm
04
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
16/|KNNR 6 0113 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci po m2
-02 zageszczeniu 22 cm
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
17/ KNNR 6 0310 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2
-03 dostarczanych z wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci po
zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzgca)
61 m2 61,000
RAZEM 61,000
18| KNNR 6 0310 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci m2
-04 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) jezdnia
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,584 | 10000,00 5 840,00
0119-01 z.sz. | Inwentaryzacja powykonawcza
2.3.39902
2 | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchnie betonowej o gr. do | m2 2 222,000 10,00 | 22 220,00
0105-03 20 cm z wywozem rumoszu na odktad (utylizacja
materiatu po stronie Wykonawcy)
3| KNR 2-31 | Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe o $r. m 9,000 40,00 360,00
0816-01 40 cm - zjazd z DK 53 na dz. 211
4 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci [ m2 | 2 100,000 10,00 [ 21 000,00
0126-010126-| 25 cm
02
5 |KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio| m3 | 1501,000 20,00 | 30 020,00
-08 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lI-1V z transportem
urobku odklad wykonawcy
6 |KNNR 1 0407 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m m3 336,000 89,00 | 29 904,00
-02 spycharkami w gruncie kat. Ill
71 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy | m2 1 345,000 14,00 ( 18 830,00
0510-01 humusu 5 cm
8| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 | 4 307,000 0,50 2 153,50
0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9| KNR2-31 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2 4 307,000 15,10 | 65035,70
0109-030109-| cementem o0 C1,5/2 < 4,0 MPa gr. 18 cm
04
10 [KNNR 6 0113 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 3489,400 48,48 | 169 166,11
-02 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm
11 [KNNR 6 0310 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 3 220,760 93,00 | 299 530,68
-03 dostarczanych z wytwérni wydajnosci 100 t/h o grubosci
po zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzgca)
12 [KNNR 6 0310 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o m2 3 139,000 82,31 | 258 371,09
-04 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
jezdnia
13 [KNNR 6 0113 | Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego m2 1179,700 38,00 | 44 828,60
-01 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
14| KNR 2-31 Koryto 30 cm m2 68,000 12,00 816,00
0103-02+
KNR2-010206
-04
15| KNR 2-31 [ Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2 68,000 15,10 1 026,80
0109-030109-| cementem o C1,5/2 < 4,0 MPa grubos¢ 18 cm
04
16 [KNNR 6 0113 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci | m2 64,000 48,48 3102,72
-02 po zageszczeniu 22 cm
17 |KNNR 6 0310 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 61,000 120,00 7 320,00
-03 dostarczanych z wytwérni wydajnosci 100 t/h o grubosci
po zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzgca)
18 [KNNR 6 0310 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o m2 59,000 100,00 5900,00
-04 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
jezdnia
Kosztorys netto 985 425,20
VAT 23% 226 647,80
Kosztorys brutto 1212 073,00
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	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka nawierzchnie betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odkład (utylizacja materiału po stronie Wykonawcy)
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