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1.

1.1.

1.2.

1.3.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego, ul. Wejhera 3, 82-
100 Nowy Dwér Gdanski, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Burmistrzem Nowego Dworu
Gdanskiego, a firmg ROADI Sp. z 0.0., ul. Kartuska 385h, 80-125 Gdarisk.

Podstawe opracowania stanowig takze:
- Opinia geotechniczna wykonana przez ,Elblgskie Przedsigbiorstwo Geologiczne

mgr inz. Daniel Kochanowski”;
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.);

Warunki techniczne nr 12381/BR/OTI/2018/WT z dn. 29.11.2018 r. wydane przez PSG sp. z 0.0.;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640 z p6zn. zmianami)

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Projekt zagospodarowania terenu;

Wypisy skrécone z rejestru gruntow;

- Wizje lokalne;

- Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjq celu publicznego polegajaca na rozbudowie
skrzyzowania drog gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewddzka 502, polegajaca na
budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojew6dzka
502 w Nowym Dworze Gdanskim.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany Branzy Sanitarnej przedmiotowej inwestycji,
na ktérg skitada sie:

» Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojew6dzka 502,
polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska
z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim,
oraz zwigzane z powyzszym:

= przebudowa istniejacych nawierzchni jezdni;
= budowa nowych nawierzchni jezdni;
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budowa ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

przebudowa zjazdow publicznych i indywidualnych;

budowa podziemnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej;

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg skrzyzowania;

budowa o$wietlenia ulicznego na terenie catej inwestyciji;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikow w pasie
drogowym.

1.4. Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie
Nowy Dwér Gdanski, w miescie Nowy Dwor Gdanski, w jego granicach administracyjnych.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 221002_3 NOWY DWOR GDANSKI - miasto
Obreb: 0001 Dziatki: 48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1, 28, 27, 26/1, 12, 2, 1113, 1/14, 1/51, 302/3;
Obreb: 0002 Dziatki: 1, 2/1; 2/3;

W zwigzku z przedmiotowq inwestycja przewiduje sie zajecia czasowe nieruchomosci. Zajecia czasowe
nieruchomo$ci zwigzane sg z wykonywaniem robot drogowych wraz z robotami towarzyszacymi oraz rob6t
instalacyjnych. Sg to m.in. odtworzenie, regulacja wysoko$ciowa istniejacych zjazdéw, usuniecie kolizji
infrastruktury technicznej.

1.5.  Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest usprawnienie istniejacego uktadu komunikacyjnego Miasta
Nowy Dwor Gdanski, polepszenie warunkéw bytowych mieszkarncdw oraz poprawa bezpieczenfistwa ruchu
drogowego.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

1.7.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikdéw wykonanych badar geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA istniejace podioze gruntowe pod
przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

Podtoze przedmiotowych ulic stanowig w wiekszosci gliny, gliny prochnicze na warstwie torfu i namutu oraz
nasypy niebudowlane. Na catej dtugoSci drogi zaleca sie wzmocnienie podioza z wykorzystaniem
geosyntetykow.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA
warunki wodne sg dobre. W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Szczegotowe informacie na temat budowy geologicznej podfoza znajdujg si¢ w Dokumentaciji
Geotechnicznej.
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2. GAZOCIAGI

2.1. Stan istniejacy

W rejonie inwestycji przebiega istniejaca sieC gazowa niskiego cisnienia DN100 stal oraz dn110 PE.
Od istniejgcej sieci odchodzi przytacze gazowe DNSO stal. do budynku nr 79.
Srednice istniejacych gazociagow przyjeto zgodnie z zatacznikiem nr 1 do warunkdw technicznych.

2.2. Opis ogoiny

Planuje sie przebudowe odcinkdw sieci niskiego cisnienia DN100 stal. oraz przytacza DN50 stal. w rejonie
projektowanego ronda, oraz sieci dn110 PE w rejonie skrzyzowania ul. Wiejska/ul. Portowa. Przewody
gazowe zostang przemieszczone poza projektowane skrzyzowania.

Projektowane i istniejgce odcinki sieci przebiegajace pod jezdnig umieszczone zostang w rurach ostonowych.

2.3. Parametry projektowanej sieci

Parametry przebudowywanych sieci i przytacza:
> Odcinek Pz 1.1-Pz 1.7;
o Rura DN 100 stal.
o Dtugo$¢ 64,0 m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,01 MPa,

> Odcinek Pz 2.1-Pz 2.4:
o Rura DN 110 PE 100 RC typ 2 SDR 17 (17,6)
o Dtugo$¢ 20,9 m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,01 MPa,

» Odcinek Pz 1.2 - Pz 1.8:
o Rura DN 50 stal.
o Dtugo$¢ 3,0 m
o Maksymalne ci$nienie robocze MOP wynosi 0,01 MPa.

2.4. Klasa wykonywania sieci gazowej
Dla projektowanego odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia przyjeto pierwszg klase lokalizacji.
2.5. Strefa kontrolowana sieci gazowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) dla
projektowanego gazociggu niskiego cisnienia do 0,5 MPa wigcznie, szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi
1,0 m. Linia $rodkowa tej strefy pokrywa sie z osig gazociggu.

2.6. Materiat i wymagania

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. 2016, poz.
1570) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach
budowlanych.

Rury PE:
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Gazociagi wykonac z rur i ksztattek PE100 RC typ 2 SDR 17 (17,6) dla srednicy dn110.

Srednica projektowanych gazociagéw i przytaczy jest zgodna z warunkami technicznymi.

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883)
i by¢ oznakowane znakiem CE |ub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych.
Do budowy gazociggu nalezy uzy¢ rur i ksztattek zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1555-2 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE).

Rury polietylenowe do budowy przewoddéw gazu powinny by¢ koloru pomaranczowego.
Rury dn110 faczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 RC w kolorze czarnym lub zottym i spetniaé
wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1. Wymagania ogéine, Cz. 3. Ksztattki. Stosowaé
ksztaltki elektrooporowe z szeregu SDR11 o napieciu zgrzewania 39,5 V £ 0,5 V. Nie dopuszcza sie
stosowania ksztattek segmentowych.

Elementy cechowania podlegajg oznakowaniu (cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposéb
trwaly, czytelny, w kolorze kontrastujgcym z ttlem, w odstepach nie wigkszych niz 1 m. Sposéb znakowania
nie powinien wptywac na wytrzymato$¢ rury. W ramach ,informacji producenta” zalecane jest umieszczenie w
cechowaniu nazwy surowca uzytego do produkcji rur oraz informacji wymaganych przepisami prawa
budowlanego i rozporzadzen wykonawczych. Znakowanie rur o zwiekszonej odporno$ci powinno by¢
uzupetnione o znak certyfikacji odnoszacy sie, np. do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa ,PE
100 RC".

Rury stalowe:

Stalowg sie¢ gazowa nalezy wykonywa¢ z rur przewodowych dla mediéw palnych ze stali catkowicie
uspokojonej, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Polskich Normach dotyczacych stalowych rur
przewodowych (PN-EN ISO 3183).

Rury do budowy stalowej sieci gazowej powinny spetnia¢ wymagania § 23 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z normg PN-EN ISO
3183 w klasie PSL 2 spetniajac rowniez wymagania § 23 w/w Rozporzadzenia.

Do budowy gazociggu nalezy uzyé rur stalowych, cisnieniowych, fabrycznie nowych, do gazu, bez szwu
DN100 wg normy PN-EN ISO 3183.

Nalezy stosowaé rury stalowe, ciSnieniowe, fabrycznie nowe, do gazu, bez szwu, gatunek L290 lub L360,
$rednice DN50 (60,3x2,9), DN8O (88,9x3,2), DN100 (114,3x4,5), DN150 (168,3x4,5).

W miejscach potaczenia przebudowywanego odcinka gazociggu z rur stalowych z gazociggiem istniejacym z
rur stalowych projektuje sie kolana stalowe, ktore umozliwig wykonanie potaczen z istniejgcym gazociggiem
oraz pozwolg na ewentualng korekte wysokosci przebudowanego gazociggu do poziomu istniejacej sieci.

W  projekcie budowlanym przyjeto kolana hamburskie wg PN EN 10253-2:2010 o wymiarach
odpowiadajacych rurom przewodowym.

Ksztattki stalowe takie jak kolana, trojniki, zwezki, stosowane przy pracach wtgczeniowych do czynnych sieci
gazowych, powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10253-2:2010 oraz wymagania § 29 Rozporzadzenia
pkt. 6i7.
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Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢ identyfikowalne, a ich
oznakowane powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych.

Whtasciwosci rur i innych materiatow stalowych powinny byé potwierdzone $wiadectwem odbioru 3.1 wg PN-
EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli.

Minimalna granica plastycznosci dotyczaca wartosci normatywnej dla gatunku stali musi by¢ zgodna
z wlasciwg norma wyrobu, a nie rzeczywistej granicy plastycznosci zmierzonej dla konkretnej partii materiatu,
z ktérego element wykonano i wpisanej w dokumentach kontroli (Swiadectwach odbioru 3.1 lub 3.2)

2.7. Wymagania ochrony przeciwkorozyjnej

Podziemne stalowe elementy sieci gazowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg powlok
izolacyjnych.

Nowe stalowe gazociagi dystrybucyjne powinny by¢ budowane z rur izolowanych fabrycznie powiokg
tréjwarstwowa 3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy, zgodnie z normg PN-EN ISO 21809-1. Dopuszcza sie
stosowanie rur zabezpieczonych zewnetrzng powtokg 3LPE w klasie N-v wedtug normy DIN 30670:2012.
Powtoki antykorozyjne pofgczen rur stalowych, elementdw wyposazenia gazociggdw muszg swymi
wiasno$ciami odpowiada¢ powtokom na sasiadujgcych z nimi rurach przewodowych.
Do zabezpieczenia spawow prostych nalezy stosowac opaski termokurczliwe:

— opaski termokurczliwe klasy C50 na podktadzie epoksydowym wedtug PN-EN 12068,

— opaski termokurczliwe klasy C50 bez podktadu epoksydowego spetniajgce wymagania PN-EN 12068,

— opaski z tworzyw sztucznych wedtug PN-EN 1SO 21809-3.

Do zabezpieczenia tukow i ksztattek nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno
w klasie C zgodnie z PN-EN 12068. Zaleca sie stosowanie materiatéw spetniajacych nastepujace wymagania:
— Nawojowy zestaw powtokowy, dwutasmowy naktadany na zimno, sktadajacy sie z wewnetrznej tasmy
zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej i zewnetrznej taSmy zapewniajacej dodatkowg wytrzymato$é
mechaniczng wraz z podktadem gruntujacym;
— Tadma wewnetrzna: trojwarstwowa, samowulkanizujgca si¢ z warstwami zasadniczej ochrony
przeciwkorozyjnej wykonanej z butylokauczuku;
— Ta$ma zewngtrzna wykonana z tworzywa sztucznego (polietylenu);
— Podktad gruntujacy kompatybilny z tasma wewnetrzng i zewnetrzng;
— Klasa wytrzymato$ci mechanicznej zestawu powtokowego — klasa C wg PN-EN 12068;
— Klasa maksymalnej statej temperatury roboczej zestawu powtokowego — klasa 50 wg PN-EN 12068;
— Wymagana minimalna przyczepno$¢ zestawu powtokowego do rury stalowej i powtoki fabrycznej PE
w temperaturze 23°C, badana wedtug normy PN-EN 10329 powinna wynosi¢ minimum 60 N/cm.

Do uszczelnienia rur ostonowych nalezy stosowaé opaski termokurczliwe dedykowane do tego rodzaju
zastosowan. Opaski powinny spetnia¢ wymagania klasy C zgodnie z PN-EN 12068.

Aplikacja izolacyjnych powlok powinna by¢ realizowana za pomocg petnego zestawu powtokowego
zalecanego przez producenta. Zabrania sie uzywania sktadnikdw z réznych zestawow powtokowych,
ze wzgledu na mozliwo$¢ braku kompatybilnosci tych sktadnikdw.

Powierzchnia ztacz montazowych przed montazem powtok izolacyjnych powinna by¢ przygotowana
do stopnia czystosci co najmniej Sa 2 2, zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1.
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Podczas budowy gazociagu stalowego przed jego zasypaniem, nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci powtoki
izolacyjne za pomocg poroskopu wysokonapieciowego. Badanie poroskopem wykonuje wykonawca prac
i sporzadza z badania protokdt.

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej podczas budowy/modernizaciji obejmuija;

- badanie szczelno$ci powtoki izolacyjnej przed zasypaniem,

- badanie grubo$ci powtoki izolacyjne;j,

- szczegotowe badanie jakosci wybranych powtok wytworzonych na placu budowy.

Badanie szczelnoSci powtoki izolacyjnej za pomocg poroskopu wysokonapieciowego powinno byé
wykonywane w kazdym przypadku, z uwzglednieniem dopuszczalnych napie¢ zgodnie z pkt. 5.3.3. ST-IGG-
0601.

Zakres pomiaréw zwigzanych z odbiorem powtoki izolacyjnej powinien by¢ uzgodniony pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg na etapie projektu/warunkoéw technicznych. Po zasypaniu gazociggu nalezy przeprowadzi¢
badanie majace na celu sprawdzenie czy powtoka izolacyjna spetnia kryteria, w tym wymagang jednostkowg
rezystancje przej$cia. Jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej nalezy przyjaé, ze $rednia warto$¢
powierzchniowej rezystanciji wlasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 5x108 Q-m2,

2.8. Wymagania z zakresu spawalnictwa

Prace spawalnicze prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 12732:2013 ,Infrastruktura gazowa -- Spawanie
stalowych uktadéw rurowych -- Wymagania funkcjonaine”.

Powierzchnig ztaczy spawanych nalezy oczysci¢ do stanu umozliwiajgcego spawanie, do uzyskania klasy
czystosci co najmniej Sa 2 /2 wedtug PN-ISO 8501-1: 2008, a nastepnie zaizolowa¢ izolacjami taSmowymi lub
termokurczliwymi klasy C (o wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej) wedtug PN-EN 12068:2002. Do izolac;i
spawow prostych, tukow i ksztattek nalezy zastosowa¢ materiaty z grupy materiatow powtokowych P2B.
taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢ wykonane wylacznie za pomocg spawania tukowego
zgodnie z PN-EN 1SO 4063.

Ztacza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawania oraz
instrukcjami technologicznymi spawania, okre$lonymi w Polskich Normach PN-EN ISO 15609. Rury
przewodowe powinny by¢ spawane z zastosowaniem metody TIG 141. Rury ostonowe powinny by¢ spawane
z zastosowaniem metody TIG 141 lub MMA 111.

Wykonawca powinien posiada¢ $wiadectwo zgodnosci sytemu zarzadzania z wymaganiami normy PN-EN
ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodno$ci z tg normg wystawiony przez akredytowane
organizacje. Dla ci$nienia MOP na poziomie niskiego i Sredniego lub w przypadkach szczegdlnych, za zgodg
operatora sieci, moze by¢ zwolniony wykonawca, ktéry posiada certyfikowany przez jednostke akredytowang
system zarzadzania wg PN-E I1SO 9001 (w zakresie spawania rurociggow) lub wg PN-EN 1SO 3834 (minimum
cze$¢ 4) lub legitymuje sie Kategoriq pierwszg nadang przez Komisje Kwalifikowania Zaktadéw
Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty $wiadczace o spetnieniu wymagan
jako$ciowych i przejdzie pozytywnie audyt kompetenciji przeprowadzony przez przedstawicieli operatora sieci
gazowe;j.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w oparciu o uzgodnione instrukcje technologiczne spawania
(WPS) opracowane na podstawie kwalifikowanej technologii spawania. Wykonawca gazociggu powinien
posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujgcej ds. UDT do budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie
(materiat, $rednica) oraz dysponowac personelem spawalniczym (spawacze, kadra inzynieryjno-techniczna).
Wykonawca przed rozpoczeciem spawania przedstawi stuzbom spawalniczym operatora do uznania
wszystkie instrukcje technologiczne spawania WPS dotyczace sieci gazowej (projektu) obejmujace ztacza
doczotowe i katowe.

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbgdnej dokumentaciji (dziennik spawania,
protokoty badar potaczern spawanych, itp.), ktéra bedzie wchodzita w sktad dokumentacji odbiorowe;.
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Powyzsze wymagania nie majg zastosowania w zakresie prac spawalniczych realizowanych przez stuzby
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarsku.

Potaczenie elementéw ochrony katodowej ze $ciankg gazociagu powinny by¢ wykonywane zgodnie z § 27
ust. 4 Rozporzadzenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 640).

Ztacza spawane sieci gazowych powinny byé sprawdzane pod wzgledem mogacych wystapi¢ niezgodnosci
spawalniczych przez wykonywanie badan wizualnych VT i badan nieniszczacych zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia oraz normy PN-EN 12732:2014.

Zakres egzaminu kontrolnego potaczen spawanych (spoin):

— 100% potaczen spawanych - badania wizualne oraz badania nieniszczace w oparciu 0 wymagania
okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
oraz w normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzi¢ przed proba cisnieniowa.

Niezgodnos$ci spawalnicze jakie mogg wystapi¢ w ztaczach spawanych sieci gazowych niskiego, $redniego
oraz podwyzszonego $redniego ci$nienia powinny spetnia¢é wymagania poziomu jakosci ,C" — wymagania
$rednie wg PN-EN ISO 5817.

Ztacza spawane nie poddawane prébom ci$nieniowym powinny mie¢ wykonane badania zgodnie
z wymaganiami par. 34 ust. 8 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

Roboty spawalnicze muszg by¢ zgodne z instrukcjg obowigzujaca w Polskiej Spdtce Gazownictwa Sp. z o.0.
- ,Zasady budowy technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

2.9. Roboty przygotowawcze i ziemne

Wykonanie wykopéw musi by¢ poprzedzone wytyczeniem trasy przebudowy sieci, na podstawie
wspotrzednych nawigzanych do zatozonej osnowy geodezyjnej.

UWAGA:
Wyprzedzajaco w miejscach wigczenia sieci projektowanej do istniejacej nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu:

— ustalenia doktadnego zagtebienia istniejacego gazociagu;

— pomiaru Srednicy zewnetrznej sieci istniejacej;

— pomiaru grubosci Scianki istniejacego gazociagu.

Wyniki pomiaréw w formie protokotu stanowig podstawe do okre$lenia szczegotéw wigczenia projektowanego
odcinka gazowego do sieci istniejace;.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 r. Roboty ziemne w poblizu czynnych gazociggéw
wykona¢ recznie pod nadzorem Uzytkownikow sieci. Pozostate roboty ziemne wykonaé mechanicznie.
Wykopy wykona¢ o $cianach pionowych, umocnionych przez systemowe szalowanie, wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dno wykopu powinno by¢ ptaskie i pozbawione jakichkolwiek przedmiotéw, ktore mogtyby uszkodzi¢ powtoke
ochronng gazociggu. W miejscach gdzie niezbedne jest wejcie robotnikow do wykopu w celu wykonania
spoin montazowych lub wykonania innych robét wykop nalezy odpowiednio poszerzyc.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. Is=1,0 do gtebokosci 1,2 m
pod poziomem terenu oraz dla pozostatych gtebokosci 1s=0,98. Technologia wykonania i odbioru wg
wytycznych producenta.
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Rury przycina¢ przy pomocy specjalnych przecinakéw do przewoddéw z tworzyw sztucznych lub drobno
zebnej pity. Konce powinny byC przyciete prostopadle do osi rury i doktadnie oczyszczone. Niewielkie
zatamania na trasie gazociggu oraz przytacza nalezy wykonaé bez uzycia ksztattek wykorzystujac naturalng
elastycznos¢ rury PE.

Ponizej podano minimalne promienie giecia w zalezno$ci od temperatury otoczenia i $rednicy nominalnej rury
olietylenowej PE:

Temperatura otoczenia [°C] =+20°C 2+10°C 2+0°C
Minimalny promien giecia [mm] 20-dy 35-dy 50-ds
Gdzie d,-Srednica nominalna (zewnetrzna) gazociagu z PE

Uktadanie i zasypka rurociggu powinny byC wykonywane w temperaturze, w ktbrej gazociag bedzie
eksploatowany. W tym celu, dla osiaggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu
podsypki nalezy:
— utozy¢ gazocigg w wykopie,
— wykonac¢ obsypke rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),
— utozy¢ drut lokalizacyjny lub tadme lokalizacyjng w odlegto$ci max. 5 cm nad gazociagiem,
— po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze, wykonaé
nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu
rodzimego), uktadajac ok. 40 cm nad gazociagiem tasme ostrzegawczg koloru zéttego.

Montaz, ukfadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
— sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki,
— za$lepi¢ zgrzane odcinki gazociagu,
— zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdéw gazociagow,
— nadsypke i zasypke wykonywac¢ zageszczanymi warstwami.

2.10. Zabezpieczenie i oznakowanie

Przebieg projektowanego gazociggu i przytacza nalezy wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Oznakowanie przebiegu trasy przewoddéw gazowych powinno zawiera¢ tadmy lub siatki ostrzegajace koloru
z6ttego> Dla rur PE stosowa¢ oprécz tasmy/siatki ostrzegawczej - przewody lokalizacyjne.

Znakowanie trasy gazociagu nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (w przypadku ich
nowelizacji zgodnie z aktualng wersjq):

— ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogéine

— ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

— ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania

— ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujgce elementy:
e podziemne;
o tasmy lub siatki ostrzegajace,
o tasmy lokalizacyjne,
o przewody lokalizacyjne,
o znaczniki elektromagnetyczne.
e nadziemne:
o tablice orientacyjne,
o stupki oznaczeniowe.
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Z wyjatkiem uktadania gazociggéw metodami bezwykopowymi nalezy oznakowywa¢ gazociggi polietylenowe
zaréwno tasma lub siatkg ostrzegajaca jak i przewodem lokalizacyjnym lub tasma lokalizacyjna.

Czynnik lokalizacyjny uktada¢ nad gazociggiem. Zaleca sig, aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od
$cianki gazociggu wynosita 5 cm. Nie dopuszcza sie przytwierdzania taSmy lokalizacyjnej lub przewodu wokét
gazociggu. Podziemne potgczenia odcinkdw tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego nalezy
wykonaC w sposéb zapewniajacy odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna, przewodno$¢ i izolacje
elektryczng oraz ochrone przed korozja.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci w zaleznosci od $rednicy i grubosci min. 0,3 mm, nalezy uktada¢ w
odlegtosci okoto 0,4 m nad gazociggiem.

Zaleca sie trwate fgczenie ze sobg poszczegoinych odcinkéw tasmy lub siatki ostrzegajacej. Szeroko$é
utozonego oznakowania ostrzegajacego nie powinna byé mniejsza od $rednicy gazociagu.

Wymiary oznakowania ostrzegajacego wedtug nr ST-IGG-1002:2015;

Typ Zalecane szeroko$ci | Minimalna grubosé Inne wymagania

mm mm
Oznakowanie 200 20,3 Nadruk
ostrzegajace 300 20,3 Nadruk

400 20,3 Nadruk

500 20,3 Nadruk
Tasma lokalizacyjna 60 20,5 Dopuszcza sie bez nadruku
Tasma lokalizacyjna z drutem 60 21,69 Dopuszcza sie bez nadruku
Tasma oznaczeniowa strefy
kontrolowanej min. 200 20,5 Dopuszcza sie bez nadruku

) Laczna grubo$¢ dwoch warstw tasmy polietylenowej i tasmy stalowe;
2) { gczna grubosé dwdch warstw tasmy polietylenowej i drutu lokalizacyjnego

Tasma i siatki ostrzegajace oraz tasmy oznaczeniowe strefy kontrolowanej powinny by¢é wykonane
z polietylenu lub polipropylenu.

Czynnik lokalizacyjny w postaci taSmy powinien mie¢ wymiary co najmniej (25 + 0,05) mm x (0,1 £ 0,05) mm
i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1, w jednym z gatunkéw: 1.4310, 1.4301 lub 1.4541.
Dopuszcza sie stosowanie czynnika lokalizacyjnego w postaci drutu ze stali kwasoodpornej lub miedzi
o powierzchni przekroju nie mniejszej niz (2,5 £ 0,1) mm2.

Konce odcinkéw drutu lokalizacyjnego nalezy potaczyC z istniejacym gazociggiem stalowym za pomocg
spawania elektrycznego.

Punkty charakterystyczne przewodéw gazowych takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku trasy,
rozgatezienia, armatura odcinajaca, saczki wechowe rur ochronnych zaleca sie oznakowaé tablicami
orientacyjnymi, poza terenem zabudowanym dodatkowo stupkami oznaczeniowymi. Zaleca sie, aby wysokos¢
mocowania tablic wynosita 1,2 m do 2,8 m od powierzchni terenu.

RURY OSLONOWE:

Na rurze przewodowej DN100 stal. montowa¢ ptozy dystansowe wyposazone w rolki, 0 wysoko$ci 15 mm,
pozwalajace na dobre centrowanie rury przewodowej w rurze ostonowej oraz utatwiajacych wsuwanie rury
przewodowej do ostonowej. Koricowki rury ostonowej zamkna¢ manszetami typu N.
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Dla rury przewodowej DN100 stal., dobrano rure ostonowg DN150 stal., ptozy dystansowe typu BR o
wysokosci 15 mm, rozstaw y = 1,5 m (wg producenta dla typu BR), ilo$¢ ptéz: 12.

Rury ostonowe wykonane w technologii stalowej powinny by¢ zabezpieczone powtokami izolacyjnymi
zgodnymi z wymaganiami pkt. 7.2 ST-IGG-0601.

Rury ochronne muszg by¢ elekirycznie odizolowane od gazociggdw poprzez zastosowanie odpowiednich
izolacyjnych ptoz (pierScieni) dystansowych. Liczbe zestawéw ptoz nalezy dobiera¢ w zaleznosci od ich typu,
parametrow i ciezaru rury ochronnej, przy czym na koncach rur ochronnych nalezy zawsze stosowaé
podwdjne zestawy ptdz. Dodatkowo, przed montazem opasek termokurczliwych korice rur ochronnych na
dtugosci okoto 20 cm nalezy uszczelnia¢ piankg poliuretanowa. Do uszczelnienia rur ochronnych/ostonowych
nalezy stosowa¢ opaski termokurczliwe dedykowane do tego rodzaju zastosowan. Opaski powinny spetniaé
wymagania klasy C zgodnie z PN-EN 12068.

2.11. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Z informacji na mapie do celéw projektowych wynika, ze na trasie projektowanego odcinka wystepujg
urzadzenia podziemne.

Wszystkie  ewentualne  skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz obowigzujagcym w
Zaktadzie ,Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Odlegtosci od obiektow terenowych powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami innych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych, obowigzujgcym w dniu uzgadniania
dokumentagji.

Przy uktadaniu gazociggu pod uzbrojeniem terenu, uzbrojenie to nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem,
zwisem i osuwaniem sie na catej szeroko$ci wykopu pod gazociag.

Przy zblizeniach gazociggdw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia terenu) odlegto$¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic¢ nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

Istniejace przewody kablowe zabezpieczone zostang poprzez natozenie na nie dwudzielnych rur ostonowych
typu AROT-A 160 PS.

2.12. Oczyszczenie gazociagu

Powierzchnie wewnetrzne gazociggu przed przekazaniem go do eksploatacji powinny by¢ oczyszczone
i osuszone. Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ czyszczenia wnetrza gazociggu zgodnie z ustaleniami
zawartymi w instrukcji obowigzujacej w danym Oddziale PSG.

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonaé przy uzyciu elementoéw przeznaczonych do czyszczenia np.
ttokow piankowych, po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociggéw o $rednicy dn<63 lub w przypadku braku mozliwo$ci uzycia ww. elementéw dopuszcza sie
wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. ttokdw piankowych
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszcza¢ pod ci$nieniem sprezonego powietrza
naptywajacego z:
— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugosci
zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy przyjmowac:
o 0,6 MPa dla gazociggdw o srednicy nominalnej do dn450 wigcznie,
— zewnetrznego zrodta (sprezarka).
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b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca spuszczenia powietrza.

Podczas oczyszczania za pomocq spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4 MPa.
Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mnigj niz 3 razy.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu.
Jezeli nie mozna uzyskac¢ peinego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia
lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokéw czyszczacych.

c) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy przepuszczac ze
zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociagu. Ciénienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku
dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno wynosic¢ 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociagu. Po
oczyszczeniu gtownego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytacza. Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego
oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy
wykonac oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed probg wytrzymato$ci i szczelnoéci i podlega ono odbiorowi
przez inspektora nadzoru, illub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

2.13. Proby wytrzymatosci i szczelnosci

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddaé probie faczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne

Gazociggi stalowe lub z polietylenu 0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie nalezy
poddag probie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej.

Przebieg proby:

1) Czynnik probny:
— Powietrze,
— Gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady,

2) Cisnienie proby:
— 1,5 MPa dla gazociggow i przytaczy podwyzszonego $redniego cidnienia,
— 0,75 MPa dla gazociggdw i przytaczy $redniego ci$nienia,
— 0,75 MPa dla gazociagdw i przytaczy niskiego cisnienia,

3) Przyrzad pomiarowy
— Przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla gazociggow,
— Cisnieniomierz o minimalne;j klasie 0,6 — dla przytacza,
— Zakresowo$¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby,
— Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od daty

przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

4) Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w gazociagu:
— nie mniej niz 2 godziny - dla gazociagu,
— nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.

5) Czas trwania proby po ustabilizowaniu sig temperatury i ci$nienia w gazociggu:
— nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu niskiego oraz $redniego ci$nienia,
— nie mniej nig 1 godzina - dla przytacza.
UWAGA:

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

StronalS


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas proby
tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cinieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krotszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cidnienie proby w zaleznosci od zmian
z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadno$ci do 0,5
K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
prébnego
6) Dopuszczalny spadek ci$nienia:
— Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia,
7) Prébe szczelnosci nalezy wykonywaC przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
gazociggach,
8) Dla przytaczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, probe szczelnoSci nalezy
przeprowadzac tak, jak dla gazociagdw,
9) Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
Zlokalizowac i usungé nieszczelnosé
10) Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) bezposrednio po
zakonczeniu proby szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny
pod ci$nieniem:
— 0,5 MPa - dla gazociggéw Sredniego ci$nienia,
— Préby - dla gazociggow niskiego ci$nienia.

Potwierdzeniem przeprowadzenia préby wytrzymatosci i szczelnoSci jest wpis do dziennika budowy oraz
Protokot z przeprowadzonej proby wytrzymato$ci i/lub szczelnosci gazociagdw / gazociggdw z przytaczami /

przytaczy.
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ DN100 stal oraz przytacze DN50 stal

L.p. Opis Jednostka | llo§é
1| Rura DN&0 stal, fabrycznie nowa, do gazu, zgodne z normg PN-EN 1SO 3183 m 3,0
2 | Rura DN100 stal, fabrycznie nowa, do gazu, zgodne z normg PN-EN 1SO 3183 m 64,0
3 | Rura DN150 stal, fabrycznie nowa, do gazu, zgodne z normg PN-EN 1SO 3183 m 23,0
4 | Rura DN8O stal, fabrycznie nowa, do gazu, zgodne z normg PN-EN ISO 3183 m 6,4
5 | Tréjnik redukcyjny DN100 /50 / 100 stal szt. 1
6 | Kolano DN100 stal, kat 60° szt. 1
7 | Kolano DN100 stal, kat 30° szt. 2
8 | Kolano DN100 stal, kat 53° szt. 1
9 | Kolano DN100 stal, kat 50° szt. 1
10 | Tadma ostrzegawcza koloru zéttego o szerokosci B=200 mm m 67,0

Sie¢ dn110PE

L.p. Opis Jednostka | llo§¢
1 | Ruradn110 PE 100-RC SDR17 typ 2 m 21,1
2 | Rura dn160 PE 100-RC SDRA17 typ 2 m 9,5
3 | Mufa elektrooporowa dn110 PE szt. 2
4 | Kolano elektrooporowe, kat 45°, dn110PE szt. 2
5 | Taséma ostrzegawcza koloru zottego o szerokosci B=200 mm m 20,9
6 | Drut lokalizacyjny Cu 2,5 mm? m 20,9
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REGULACJA WYSOKOSCIOWA UZBROJENIA

Istniejace uzbrojenie: skrzynki zasuw wodociggowych i gazowych, zostang poddane regulacji wysokosciowej,
z dostosowaniem rzednych wtazéw do projektowanej niwelety drogi.
Niwelacji zasuw wykona¢ poprzez wydtuzenie/ skrocenie trzpienia zasuwy.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wytycznymi PSG,
w szczegdlnosci zgodnie z wytycznymi:

o ST-IGG-1001:2015 Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania Ogoine.

o ST-IGG-0301:2012 Préby ci$nienia gazociagéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa

wigcznie.

o ST-IGG-1002:2015 Gazociggi Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.

o ST-IGG-1003:2015 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

o ST-IGG-1004:2015 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wytycznymi PSG
Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem oraz uzgodnieniami.
Prace wigczeniowe do sieci wykona¢ pod nadzorem gestordw sieci.
Wykonawca po zakoriczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spéjnej dokumentacji powykonawczej
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
Nalezy stosowacé tylko atestowane materiaty.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.
Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacji powykonawczej
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszg spetnia¢ obowigzujace wymagania
dla wyrobdéw budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg by¢ oznaczone zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
Oznakowanie, czyszczenie, proby i odbiér gazociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjami obowigzujacymi w PSG.
Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszg spetniaC obowigzujagce wymagania

dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg byé oznaczone zgodnie
z Ustawg 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570).

Opracowat:
mgr inz. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PWQOS/12
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784
z pdzniejszymi zmianami)

pt. ,Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewddzka
502, polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wiejska z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim”

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant Sanitarna mgr inz. Rafat Malinowski | sanitarne
POM/0244/PWQOS/12
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Makarski | sanitarne
POM/0243/PWOS/12

Data opracowania 03/2022
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH
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POMORCLKA OKREGOWA
1ZBA INZYMIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-.77

Fax 58-301-44-.98

Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
syg. akt 272/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.05.1981 r. w Piszu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0244/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronac2®


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

¥ ROADI

Road Infrasfructure

Pan Rafal Malinowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggowej KOW\'aliﬁkuc_\jnqi

K

Otrzymujy:
1.Pan Rafal Malinowski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Mlodziczowa 2

2.0kregowa Rada Izby ZA ZGODNOSC

3.Gléwny | ktor Nadzoru Budowlz

44,;.0““) nspektor Nadzoru Budowlanego Z ORYGINALEM
2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

POM-8BN-IVC-D5C*

Pan Rafat Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0025/13

adres zamieszkania ul. Miodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA 142Yn!SROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaibsk, ul. Swietojunska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fex 58-801-14-08 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0243/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronac23


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

fw: ROADI

Road Infrastructure

Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
0, QiKomisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krystian Makarski

80-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9b/10
2.0krggowa Rada Izby 25
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNOsC

4.a2 Z ORYGINALEM
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Pockia et peickey

® POLSKHA
I Z B A

INZYNIEROW

N
7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-F3Z-6YC-9KZ *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/15/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektraniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Sytuacyjny Skala 1:500
Rys. 2.1 Profile sieci gazowej, wezty Pz 1.1 - Pz. 1.6 i Pz 1.2 - Pz 1.7 Skala 1:100/200
Rys. 2.2

Profile sieci gazowej, wezly Pz 2.1 — Pz. 2.4 Skala 1:100/200
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