
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Morska i ul. Kanałowa z
drogą wojewódzką 502 , polegająca na budowie ronda i budowa
skrzyżowania dróg gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z drogą wojewódzką
502 w Nowym Dworze Gdańskim

OZNACZENIA:

-  słup typu CS60-80/3, wysięgnik typu W1G10A15/15, oprawa LED typu PHILIPS
  BGP204 T25 1 x LED 100-4S/740 DW10 o mocy 58W, IP 66.
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-  słup typu CS60-60/3, wysięgnik typu W1G10A10/5, oprawa LED typu PHILIPS
BGP761 T25 1 x LED 74-4S/757 DPR1 o mocy 45,5W, IP 66.
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kier. T-5651

kier. T-5651

kier. T-5650

-  podział sieci pomiędzy obwodem nr "2" a obwodem nr "3" wykonać na podstawach
bezpiecznikowych we wnękach słupowych oznaczonych słupów oświetleniowych

"Podział
sieci"

UWAGI:

oświetleniową.
w małogabarytowe podstawy i wkładki bezpiecznikowe BiWts 4A zabezpieczające oprawę 

-  We wnękach słupowych poszczególnych słupów umieścić złącza słupowe typu IZK, wyposażone 
-  Kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurach osłonowych DVK75 na głębokości 0,7m.

10Ohmdługości 9m prod. „GALMAR”. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości R<
14,2 o Ø -  Po trasie linii na jej obu końcach wykonać uziemienie pionowe z prętów pomiedziowanych 

z konstrukcją słupa za pomocą przewodu LgY 16 mm2. Miejsce spawania należy zakonserwować. 
FeZn 25x4mm o dł. około 1m, za pomocą spawania. Punkt PEN złącza słupowego należy połączyć 

-  Konstrukcje metalowe słupów połączyć z uziemieniem poziomym krótkimi odcinkami bednarki  
-  Wzdłuż trasy kabla należy ułożyć uziemienie poziome z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. 

kier. T-5652
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Rys nr :

-

"Podział
sieci"

R<10Ω
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istniejący słup nr 104
RNK-10/ŻN z oprawą
do likwidacji

"Podział
sieci"

proj. nr 37/2

proj. nr 38/2

proj. nr 39/2

proj. nr 40/2

proj. nr 36/3 proj. nr 35/3

proj. nr 34/3

proj. nr 33/3

proj. nr 32/3

proj. nr 31/3

proj. nr 30/3

proj. nr 29/3

"Podział
sieci"

proj. nr 27/3

proj. nr 28/3proj. nr 36/2

proj. nr 35/2

proj. nr 34/2

proj. nr 33/2

proj. nr 32/2

proj. nr 31/2

proj. nr 30/2

proj. nr 29/2

proj. nr 28/2/2

proj. nr 28/2/1

proj. nr 28/2

istn. nr 26/2

proj. nr 27/2 proj. nr 26/3

istniejący słup nr
103/1 Pb-10/DANA

istniejąca linia napowietrzna
AsXSn4x70 + AsXSn2x25

R<10Ω

projektowany ogranicznik
przepięć ASA-A-500-10

istniejący słup nr 103 RNK-12/ŻN
do wymiany na K4-12 (E-12/12)
istniejąca oprawa do przełożenia

istniejąca linia napowietrzna
AsXSn4x70 + AsXSn2x25 do
likwidacji L= 40m

projektowany kabel YAKXS
4x35 (własność UMiG NDG)

istniejący słup oświetleniowy stalowy nr 25/3
zasilanie oświetlenia ronda i skrzyżowania
(własnośc UMiG NDG)

istniejący słup oświetleniowy
stalowy nr 27/2 do likwidacji
(własnośc UMiG NDG)

projektowany kabel YAKXS
4x35 (własnośc UMiG NDG)

istniejący kabel
YAKXS4x120 do
demontażu 21m/35m

istniejąca linia napowietrzna
AsXSn4x70 + AsXSn2x25 do
demontażu 34m

projektowany ogranicznik
przepięć ASA-A-500-10

istniejąca linia napowietrzna
AsXSn4x70 + AsXSn2x25

istniejący słup nr 210
P-10/DANA

istniejący słup nr 105/211 RNK-10/ŻN do
wymiany na K3-10,5 (E-10,5/10)      w
nowej lokalizacji, rozłącznik RSA00/3
przełożyc na słup projektowany, podział
w kierunku słupa 210, istniejąca oprawa
do przełożenia

proj. rura SRS 110 L=10 m

projektowany kabel YAKXS
4x35  L= 91m/107m
(Energa Oświetlenie)

proj. rura SRS
110 L=13 m

projektowany kabel YAKXS
4x35 (własnośc UMiG NDG)

projektowany kabel YAKXS
4x35 (własnośc UMiG NDG)

istniejąca linia napowietrzna
AsXSn4x70 + AsXSn2x25
do demontażu 39m

proj. rura SRS 110 L=9 m

projektowany kabel YAKXS
4x35  L= 54m/90m
(Energa Oświetlenie)

projektowany ogranicznik
przepięć ASA-A-500-10

R<10Ω

istniejący słup nr 102 RNK-12/ŻN do
wymiany na RKK5-12 (E-12/15), istniejąca
oprawa do przełożenia

1

2

21

1

2

2

1

1

2

2

1

2

1

2

1

1

2

2

1

2

2

2

1

istniejący kabel oświetleniowy
YAKXS4x35 własnośc UMiG NDG

istniejąca linia napowietrzna
AsXSn4x70 + AsXSn2x25


