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Skala: Pionowa 1:100, Pozioma 1:200

UWAGI:

1. Gleboko$¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywisto$ci wystapig odstepstwa od podanych
lokalizacji i gtebokosci, ktére przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawa zblizer i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru.
Gteboko$¢ posadowienia obliczono metoda interpolaciji wykorzystujac podane rzedne studzienek i przewodéw na mapie do celéw projektowych.

2. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem, przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

3. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela,
ktéremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia.

4. Na trasie projektowanych przewoddéw moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie.

5. Istniejace uzbrojenie nalezy zniwelowac do projektowanego terenu.

LEGENDA:

TEREN ISTNIEJACY

TEREN PROJEKTOWANY

0S GAZOCIAGU

RURA OSt ONOWA

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdarsk RO q D I
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718 -l l

Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576

biuro@roadipl www.roadi.pl Road Infrastructure

tel. 607-125-664; 601-841-525

Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga
wojewodzka 502 , polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania

Zadanie/Obiekt h . A o SR
drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewé6dzka 502 w Nowym
Dworze Gdariskim
Adres Woj.: pomorskie  Powiat: nowodworski  Gmina: Nowy Dwor Gdanski
. L . j , . .|Stadium projektu
Inwestor Burmistrz Nowego Dworu Gdarskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
PB
Nazwa Projekt Architektoniczno-Budowlany
R Kolizie Gazowe B'a": )
. . . anitarna
Tytut rysunku Profile sieci gazowej, wezly Pz 1.1-Pz1.6iPz1.2-Pz 1.7
Zespdt projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
Projektowat mgr inz. Rafat MALINOWSKI | POM/0244/PWOS/12 03/2022
Rys nr:
Sprawdzi mgr inz. Tomasz MAKARSKI | POMI0243/PWOS/12 2.1
Skall
Opracowata inz. Agata KORCZAK 1:100/200




