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s Konstrukcje drogowe: Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. K04 Wyspa kanalizujaca
-S Morska i ul. Kanatowa z droga wojewodzka 502 , polegajaca na budowie Grubosé
g ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z Warstwa [cm]
= droga wojewodzka 502 w.Nov.vym PW°"Z"" Gdanskim Kostka kamienna, tupana 9/11, szara 10
Ko1 JEA I SV i) o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Grubo$¢ - - —
Warstwa r[u O]SC Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana zkruszywem Cyg5, KLSM 0/31,5 15
cm
— Ulepszone podioze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 15
Warstwa scieralna: SMA8S PMB 45/80-55 4 -
— Podtoze gruntowe G4*
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16 W 50/70 8 | Chodnik
odni
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 20 koS Grabost
rubos¢
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka nieawigzana zkruszywem Csqq, KLSM 0/63, 25 Warstwa fom]
) AR —a0o
mn. Wskaznlk nosn9§0| kruszwa CBR 6(_) % ' Kostka betonowa brukowa, szara, fazowana, typu "prostokat" 8
Geosiatka wzmat?nlajaca 0 parar.netr?ch jak Secugrid 30/30 Q1 . Podsypka cementowo — piaskowa 14 3
Ulepszone podtoze: Mieszanka niezwiggana zkrusawern Cyz, KLSM 0/63, min. 40 Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiazana z kruszywem Cgp 5, KLSM 0/31,5 15
wskaznik nosnosci kruszywa CBR=20% —— - - "
— — ' — Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o Klasie wytrzymato$ci C1,5/2 15
.Geokomp.oz.yto funkeji wzmacniajacej oraz separacyjno-filiracyjnej o parametrach Podiozs gruniows G
jak Combigrid 60/60 Q1 151 GRK3 - -
K06 Ciag pieszo-rowerowy
Podtoze gruntowe G4* —
Grubos¢
K02 Jezdnia Bitumiczna KR4 Warstwa fom]
Warstwa St Kostka betonowa brukowa, czerwona, niefazowana, typu "prostokat" 8
[cm] -
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Warstwa scieralna: SMA8S PMB 45/80-55 4
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16 W 50/70 6 Podbudowa zasadnicza: mieszanka nieawigzana z kruszywem Cg 5, Kt SM 0/31,5 15
Podbudowa zasadnicza (gorna) AC 22 P 35/50 10 - - - —
- - — Ulepszone podioze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 15
Podbudowa zasadnicza (dolna) mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgy/3, KLSM -
0515 20 Podtoze gruntowe G4*
- - - — Ko7 Zjazd publiczny /indywidualny
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwiazana zkruszywem Cs g0, KESM 0/63, 25 G0t
min. wskaznik nosnosci kruszywa CBR=60% Warstwa fcm]
Ceosiatka wzmat?nlajaca ° parar.netr?ch Jak Secugrid 30/30 Q1 - Kostka betonowa brukowa, grafitowa, fazowana, typu "prostokat” 8
Ulepszone podtoze: Mieszanka niezwigzana zkruszywem Cyg, KLSM 0/63, min. 20 Podsypka cementowo — piaskowa 12 3
AR 00
wskaznik noSnosci krt{szywa CB_R_ 20@ - — Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana zkruszywem Cgq5, KLSM 0/31,5 20
.Geokomp.oz.yto funkeji wzmacniajace] oraz separacyjno-iltracyjnej o paramefrach Ulepszone podioze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2 25
jak Combigrid 60/60 Q1 151 GRK3 - -
Podtoze gruntowe G4
Podtoze gruntowe G4*
| KO8 Pobocze
K03 Pierscien wew. ronda, zabruki —
Grubos¢
Grubos¢ Warstwa
Warstwa fem] [cm]
- Mieszanka nieawigzana z kruszywem Cgj5, KLSM 0/31,5 (30% destrukt asfaltowy) 15
Kostka kamienna, tupana 18/20, szara 20
- Nasyp budowlany
Podsypka piaskowa Pr 5
Podbudowa zasadnicza zbetonu C16/20 24
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwiazana zkruszywem Cs g0, KESM 0/63, 25
min. wskaznik nosnosci kruszywa CBR=60%
Geosiatka wzmacniajaca o parametrach jak Secugrid 30/30 Q1
Ulepszone podtoze: Mieszanka niezwigzana zkruszywem Cyg, KLSM 0/63, min. 20
wskaznik nosnosci kruszywa CBR=20%
Geokompoapt o funkcji wamacniajacej orazseparacyjno-filracyjnej o
parametrach jak Combigrid 60/60 Q1 151 GRK 3
Podtoze gruntowe G4*
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Road Infrastructure

Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga
wojewddzka 502 , polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania

Zadanie/Obiekt
drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojew6dzka 502 w Nowym
Dworze Gdariskim
Adres Woj.: pomorskie  Powiat: nowodworski  Gmina: Nowy Dwor Gdanski
Stadium projektu
Inwestor Burmistrz Nowego Dworu Gdanskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdarski
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