Rura ostonowa PE @160 L = 16.00 m
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1. Domysinym materiatem na przewody polietylenowe PE100-RC PN10 posiadajace atest PZH.

2. Glebokos¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci wystapia odstepstwa od podanych
lokalizacji i gtebokosci, ktore przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru.
Gleboko$¢ posadowienia obliczono metoda interpolaciji wykorzystujac podane rzedne studzienek i przewodéw na mapie do celéw projektowych.

3. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

4. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela,

ktéremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia.
5. Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie.

6. Istniejace uzbrojenie nalezy zniwelowac do projektowanego terenu.
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Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga
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