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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem
architektoniczno — budowlanym w ramach inwestycji rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morskiej i ul.
Kanatowej z drogg wojewodzka 502, polegajaca na budowie ronda i budowie skrzyzowania drdég gminnych ul.
Portowej i ul. Wiejskiej z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim, zaliczono do nastepujacych
kategorii obiektu budowlanego :

= kategoria XIV — skrzyzowania i zjazdy

= kategoria XXV - drogi

= kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociagowe,

kanalizacyjne

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekty objete inwestycjg stanowig w chwili obecnej w wigkszoéci uktad istniejacych drog oraz sieci
infrastruktury technicznej. Zasadniczy sposéb uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie.
Inwestycja polega na rozbudowie istniejacego obiektu gtownego, tj. istniejacego uktadu drogowego. W ramach
zamierzenia konieczna jest przebudowa istniejacego uzbrojenia znajdujacego sie w rejonie inwestycii.
Reasumujgc powyzsze, sposdb uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie i dalej bedzie petnit
gtéwna funkcje jako droga.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na podstawie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2022.176 t.j. z pdzn. zm.), w
zwigzku z powyzszym zapisy w/w plandw miejscowych nie sg obligatoryjne. Realizacji inwestycji w
zaprojektowanej formie, uzyskata zgodnie z wymogami w/w ustawy pozytywne opinie wymaganych jednostek, a
co za tym idzie jest zgodna z przepisami i spetnia okreslone wymogi.

Odcinki drég gminnych ul. Morska, Kanatowa, Wiejska i Portowa objete przedmiotowg inwestycjg taczg sie
z drogg wojewddzka nr 502.

Droga wojewoddzka nr 502 (Jantarowa, Morska) jest jednym z gtéwnych ciggdw komunikacyjnych
w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski i stanowi bezpo$rednie potaczenie z drogg ekspresowg S7.

Ulica Morska stuzy mieszkancom jako jeden z gtownych ciggdw komunikacyjnych, taczac sie w dalszej jej
cze$ci z ul. Warszawska.

Ulica Kanatowa, Portowa oraz Wiejska sg drogami obstugujacymi gtéwnie mieszkaricow, ktore stanowig dojazd
do zabudowy mieszkalnej.

Na ww. drogach odbywa sie ruch pojazdéw osobowych, ciezarowych ,dostawczych i ruch pieszych, a takze
pojazddw uzytecznosci publicznej — autobusy PKS , Smieciarki. Jest to ruch $redni.

Drogg wojewddzka nr 502 (Jantarowa, Morska)- Kategoria ruchu KR3.

Ul. Morska, Kanatowa, Portowa, Wiejska - Kategoria ruchu KR2.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) dlugosé, szerokos$é, srednica

Opracowanie obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany oswietlenia drogowego przedmiotowe;
inwestycji, na ktorg sktada sie:

= demontaz linii napowietrznej oSwietlenia drogowego nn-0,4 kV

= montaz fundamentéw typu FBw-100 — 14 kpl.
= montaz fundamentéw typu FBw-120 - 13 kpl.

»  montaz stupéw stalowych ocynkowanych typu CS60-80/3 (=8 m) — 13 kpl. (OSWIETLENIE RONDA)

= montaz stupéw stalowych ocynkowanych typu CS60-60/3 (h=6 m) — 14 kpl. (OSWIETLENIE PRZEJSC
DLA PIESZYCH)

= montaz wysiegnikdw typu W1G10A10/5 o dtugosci ramienia 1,0 m — 14 kpl.

= montaz wysiegnikdw typu W1G10A15/10 o dtugosci ramienia 1,5 m — 13 kpl.

= montaz opraw o$wietleniowych PHILIPS BGP761 T25 1xLED 74-4S/757 DPR1 45,5 W - 14 kpl.

= montaz opraw o$wietleniowych PHILIPS BGP204 T25 1xLED 100-4S/740 DW10 58 W — 13 kpl.

= budowe linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm2

= budowa uziemiania poziomego.

= budowa uziemienia pionowego

= przetozenie istniejgcych opraw o$wietleniowych na wymienione stupy wedtug nowej konfiguracji

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowg
inwestycje zakwalifikowano do grupy no$nosci G4*.

Podtoze przedmiotowych ulic stanowig w wigkszos$ci gliny, gliny prochnicze na warstwie torfu i namutu oraz
nasypy niebudowlane. Na catej diugosci drogi zaleca sie wzmocnienie podioza z wykorzystaniem
geosyntetykow.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA
warunki wodne sg dobre. W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Szczegotowe informacje na temat budowy geologicznej podtoza znajdujg sie w Dokumentaciji Geotechnicznej.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych,
przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekt budowlany nie zostanie posadowiony bezposrednio na istniejgcym podtozu. W celu posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego, zostanie wykonane wzmocnienie podtoza gruntowego, poprzez
wykonanie warstw ulepszonego podfoza.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz woéd opadowych
Nie dotyczy.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie
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d)

Nie dotyczy.

rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadoéw

Nie dotyczy.

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W celu wykonania nowoprojektowanych jezdni, zjazddw, ciggdéw pieszo-rowerowych, chodnikow nalezy
rozebra¢ istniejace nawierzchnie, obiekt (np. ogrodzenia). Obiekty uwzglednione w dokumentacji projektowej
nalezy przenie$¢ lub odtworzy¢ w wyznaczonym migjscu.

Obiekty do rozbiorki nalezace do prywatnych wiascicieli znajdujace sie w nowoprojektowanym pasie drogowym
nalezy rozebra¢. Rekompensata za poniesione straty zwigzane z rozbiérkami na terenach prywatnych zostanie
uwzgledniona w odszkodowaniu za przejecie nieruchomosci lub jej czesci. Koszt usunigcia obiektow statych lub
tymczasowych stojacych w istniejacym pasie drogowym ponosi wiasciciel.

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, skrzyzowania, zjazdy, ciggi piesze,
ciggi pieszo - rowerowe i $ciezki rowerowe wykona¢ mechanicznie. Podtoze formowac i zageszczac warstwami
o0 grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00.
Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z SST.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z wycinkg drzew i krzewow oraz wykonaniem zieleni przydroznej w formie
trawnikow. Przewiduje si¢ wycinke okoto 11 drzew oraz utozenie warstwy humusu gr. 10cm z obsianiem trawg
na pow. 1035 m2.

Projektowany ukfad zieleni dostosowano do uktadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejacej i
krajobrazu terenow sasiednich.

Przewidywane drzewa i krzewy do wycinki, oraz projektowana zielen zostaly zaznaczone na czesci
rysunkowe;.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

8. Szczegodtowe dane oswietlenia drogowego

8.1.

8.2.

Projektowane rozwiagzanie

Zgodnie ze zleceniem Inwestora, zaprojektowano budowe linii kablowej nn-0,4kV o$wietlenia drogowego
rozbudowywanego skrzyzowania drog gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z drogg wojewddzkg nr 502
(Jantarowa, Morska) na skrzyzowanie typu rondo w Nowym Dworze Gdarnskim.

Zasilanie elektroenergetyczne

o Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego bedacego majatkiem Energa O$wietlenie Sp. z o.0.
przewiduje sie z istniejacej szafki pomiarowej i o$wietleniowej SO posadowionej na stupie nr 201 linii
napowietrznej przy ul Kanatowej (zasilanie z T-5651 ,Nowy Dwér Kanatowa Domki”). Przebudowe
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istniejacej sieci odwietlenia ulicznego projektuje sie od istniejacego stupa o$wietleniowego nr 105/211
do stupa nr 102. Na wyzej wymienionym odcinku istniejac linie napowietrzng o$wietlenia drogowego
nalezy zdemontowaé, a stupy powigza¢ linia kablowg nn-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm2. Realizacje
zadania projektuje sie w oparciu 0 wydane warunki przytaczenia. W zwigzku z tym, ze istniejaca linia
napowietrzna os$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm2 jest podwieszona wspdlnie z linig
napowietrzng rozdzielcza AsXSn 4x70 mm2 przebudowe linii o$wietlenia drogowego mozna wykonaé
po wykonaniu przebudowy sieci rozdzielczej wedtug odrebnego opracowania.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego skrzyzowan, bedacego majatkiem Miasta i Gminy
Nowy Dwoér Gdanski przewiduje sie z istniejacej szafki pomiarowej i o$wietleniowej SO
umiejscowionej przy stacji transformatorowej T-5652 ,Nowy Dwér Morska”. Projektowana linie kablowg
nalezy wykona¢ jako linie pierscieniowg spinajacy istniejacy wzdtuz ulicy Morskiej obwdd oswietlenia
nr 2 inr 3. Punkt podziatu sieci pomiedzy obwodem nr 2 a nr 3 przewidzie¢ w stupie o$wietleniowym nr
40/2.

W zwigzku ze zwigkszeniem mocy w granicach nie przekraczajacych istniejacej mocy przytaczeniowe;
i mocy umownej, w obu przypadkach nie ma potrzeby wystepowania do ENERGA-Operator SA z
wnioskiem o wydanie warunkdw przytaczenia (zwiekszenie mocy).

8.3. Budowa kablowe;j linii oswietlenia drogowego nn-0,4 kV oswietlenia skrzyzowan.

W celu realizacji projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy:

Przed przystapieniem do robot ziemnych, powiadomi¢ zainteresowane strony o czasowym zajeciu
terenu.

Wyznaczy¢ trase projektowanej linii kablowej oSwietlenia drogowego przez uprawnione stuzby
geodezyjne wedtug niniejszego opracowania zgodnie z planem Zagospodarowania terenu na rys. nr E-
01.

Istniejacq stup nr 27/2 oswietlenia przy skrzyzowaniu ul . Jantarowej i ul. Morskiej nalezy zlikwidowac.
Stup nr 26/2 przy ul. Morskiej nalezy przestawi¢ poza pas pieszo rowerowy

Przy zamawianiu stupdw sprawdzi¢ ich wytrzymato$¢ ze wzgledu na dopuszczalng powierzchnig i
mase opraw (w przypadku zastosowania opraw innych niz przyktadowe oprawy w niniejszym
opracowaniu).

Stupy posadowi¢ w miejscach pokazanych na rysunku. We wnekach stupowych zamontowa¢ ztacza
stupowe typu 1ZK-4-01, 1ZK-4-02, IZK-4-03 dla opraw pojedynczych. Oprawy zasili¢ przewodami typu
YDY 3x2,5 mm2, wcigganymi do stupdw i wysiegnikow. Oprawe zabezpieczy¢ wkitadkg topikowa
Bi-Wits 4A.

Przyktadowe rozwigzania konstrukcyjne stupow przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
Zaprojektowano stupy o$wietleniowe okragte, metalowe ocynkowane, o wysoko$ci H=8,0m (grubo$¢
blachy g=3mm) typu CS60-80/3 oraz o wysokosci H=6 m CS60-60/3

Na stupach typu CS60-80/3 zamontowa¢ wysiegniki typu W1G10A15/15 o dlugosci ramienia 1,5 m
i kacie nachylenia oprawy 15 stopni. Na zamontowanych wysiegnikach zamontowac¢ oprawy LED np.
typu PHILIPS BGP204 T25 1xLED 100-4S/740 DW10 o mocy 58W, IP66. Barwa $wiatta 4000K

Na stupach typu CS60-60/3 zamontowa¢ wysiegniki typu W1G10A10/5 o dtugosci ramienia 1.0 m i
kacie nachylenia 5 stopni.. Na zamontowanych wysiegnikach zamontowa¢ oprawy LED np. typu
PHILIPS BGP761 T25 1xLED 74-4S/757 DPR1 0 mocy 45,5W, IP66. Barwa $wiatta 4000K

Stupy posadowi¢ na gotowych, prefabrykowanych fundamentach typu np. FBw-150 (dla stupa CS60-
80/3) oraz FBw-120 (dla stupa CS60-60/3). Fundamenty posadowi¢ tak, aby gérna krawedz
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fundamentu wystawata 3cm powyzej rzednej drogi. Przed montazem fundamentow nalezy je
zakonserwowac lakierem asfaltowym. Dla posadowienia stupdw przyjeto grunt staby.

o Kable odwietleniowe YAKXS 4x35mm2 ze wzgledu na duzg ilos¢ uzbrojenia podziemnego, na catej
dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVK 75 w wykopie o gtebokosci co najmniej 80cm na 10cm
warstwie piasku. Nastepnie przykry¢ warstwa ziemi rodzime;.

e Po wykopaniu rowdw kablowych, na ich dnie, wzdtuz trasy projektowanego kabla nalezy utozy¢
uziemienie poziome z bednarki FeZn 4x25mm. Po trasie linii na jej koricu wykona¢ uziemienie pionowe
z pretow pomiedziowanych ®17,2 o dtugosci 9m prod. ,GALMAR”. Rezystancja uziemienia poziomego
nie moze przekracza¢ wartoéci R<10Q.

o Przy wejsciu do wnek stupowych, przy wejsciu i wyjsciu z rur ochronnych, na odcinkach prostych co
10m, nalezy zatozy¢ na kablu trwate oznaczniki, opaski (winidurowe lub plastikowe) z podaniem:

- typiprzekroj kabla
- wiasciciel kabla

- napiecie

- rok utozenia

- trasa (skad - dokad)

o Przed catkowitym zasypaniem kazdego odcinka kabla dokona¢ etapowego odbioru przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren uporzadkowac,
nadwyzke ziemi rozplantowac.

o Przed catkowitym zasypaniem kabel zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

¢ Przy wejsciu kabla do ztgcz stupowych pozostawi¢ zapasy kabla.

o PrzejScia projektowanej linii oSwietlenia drogowego w poprzek projektowanych ulic wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego w rurach grubosciennych HDPE 110 koloru niebieskiego.

Trase sieci o$wietleniowej nn-0,4 kV i lokalizacje projektowanych stupow oswietleniowych pokazano na
planie zagospodarowania terenu na rys. E-01. Wszystkie prace ziemne prowadzi¢é z zachowaniem
ostrozno$ci, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Przebudowa istniejacej linii napowietrznej oswietlenia drogowego nn-0,4 kV

Istniejgca linia napowietrzna o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm2 zasilana z T-5651 ,Nowy Dwor
Kanatowa Domki” na odcinku od stupa nr 105/211 do stupa nr 102 jest podwieszona wspolnie z linig
napowietrzng rozdzielczg typu AsXSn 4x70 mm? i koliduje z projektowanym ukfadem skrzyzowan ulic:
Jantarowej, Kanatowej, Morskiej, Wiejskiej i Portowej w Nowym Dworze Gdanskim. Przedmiotowa linia jest
wiasnos$cig Energa O$wietlenie Sp. o.0.

Ze wzgledu na zaistniate kolizje projektowanej rozbudowy uktadu drogowego z istniejacq siecig rozdzielczg
nn-0,4 kV obwoddéw zasilanych z T-5651 (obw. nr 200); z T-5650 (obw. nr 100) oraz z T-5652 (obw. nr 300)
nalezy przedmiotowg sie¢ przebudowac.

Przebudowe linii o$wietlenia drogowego mozna wykonaé¢ po wykonaniu przebudowy sieci rozdzielczej
wediug odrebnego opracowania.

W celu usuniecia wystepujacych kolizji w zakresie oswietlenia drogowego nalezy wykonac:
o Demontaz istniejgcej linii napowietrznej typu AsXSn 2x25 mm2 os$wietlenia drogowego nn-0,4 kV.

o Budowe nowych odcinkéw linii kablowych nn-0,4 kV o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm2.
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o Ostony kabli elektroenergetycznych z rur PCV
o Budowe uziemiania poziomego.
o Przetozenie istniejacych opraw oswietleniowych na wymienione stupy wedtug nowej konfiguracii

Podstawg przebudowy wi/w sieci jest wypetienie przez strony zobowigzan zawartych w umowie o
przebudowe urzadzen elekiroenergetycznych, zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy (usunigcia kolizji)
sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA, nr R/18/060359 z dnia 28.11.2018. r. oraz pismo
Energa O$wietlenie nr EOS nr 8917/UP-E/MS/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

Po wyznaczonej trasie linii kablowych wykona¢ réw o wymiarach 0,4 x 0,8 m do utoZenia kabli. Po wykopaniu
rowu kablowego na jego dnie, wzdiuz trasy kabli nalezy utozy¢ uziemienie poziome z bednarki FeZn 4x30
mm. Po utozeniu bednarki wykona¢ podsypke 10 cm z ziemi rodzimej oraz 10 ¢cm piasku o odpowiednie]
granulacji do utozenia kabli. Po utozeniu kabli nalezy na kablach zatozy¢ opaski oznacznikowe w
odlegtosciach co 10 m , przy zmianach trasy, oraz przy wejsciach do ztacz we wnekach stupdéw. Na opasce
oznacznikowe] nalezy podac typ kabla, nazwe wiasciciela, rok utozenia oraz trase skad dokad. wykona¢ 10
cm nasypki z piasku oraz 25 ¢cm nasypki z ziemi rodzimej. Nastepnie na trasie kabli nalezy rozwingé niebieska
folie kalandrowang o grubo$ci 0.3 mm (oznacznikowa). Po utozeniu foli wykopy uzupetni¢ ziemig rodzimg do
rzednej docelowej. Ziemie uzupetnia¢ warstwami stosujac przy tym ubijak mechaniczny. Wypadkowa warto$¢
uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10 Q.

Nowo wybudowane odcinki linii kablowych nn-0,4 kV nalezy uktada¢ na catej trasie w rurach typu
AROT DVK 75 ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne innych gestordow sieci. W miejscach pod
wjazdami na posesje oraz przy przejciu kabli pod drogami, zastosowac przepusty typu AROT SRS 110
uktadane na gtebokosci co najmniej 1,2 m do gérnej krawedzi przepustu. Kable YAKXS 4x35 mm? na stupach
chroni¢ do wysoko$ci 2,5 m nad powierzchnig ziemi i 0,5 m w ziemi rurami ostonowymi typu AROT BE 75.

Przed catkowitym zasypaniem kazdego odcinka kabla dokona¢ etapowego odbioru przez
przedstawiciela Inwestora. Po zakonczeniu prac ziemnych, teren uporzadkowaé, nadwyzke ziemi
rozplantowac.

Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Po wybudowaniu stupéw nr 105/11, 103, 102 nalezy na nowych stupach zamontowaé
istniejace oprawy o$wietleniowe. Plan zagospodarowania terenu z siecig o$wietlenia drogowego pokazano na
rysunku nr E-01.

UWAGI KONCOWE:

1. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przekaza¢ plac budowy z udzialem
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy budowie linii oSwietlenia w poblizu czynnej linii
napowietrznej nn-0,4 kV. W przypadku koniecznoSci wykonywania prac sprzetem
zmechanizowanym w strefie szczegélnie niebezpiecznej linie nn-0,4 kV nalezy wylaczy¢.
Planowane prace nalezy zgtosi¢ w Rejonie Dystrybucji w Kwidzynie na dwa tygodnie przed
rozpoczeciem robot.

4. Po wykonaniu przebudowy linii elektroenergetycznych nalezy wykonaé¢ pomiar skutecznosci
ochrony od porazen, pomiar rezystancji uziemien oraz pomiar rezystancji izolacji. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan, linie mozna przeznaczy¢ do uzytkowania.

5. Ze wzgledu na to, ze teren pod inwestycje znajduje sie na terenie DW-502 wszystkie prace
zwigzane z budowa linii kablowych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
postanowien miejscowego planu zagospodarowania
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6. Przed catkowitym zasypaniem kabel zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Przy wejsciu kabla do zlacz
pozostawi¢ zapasy kabla.

7. Na likwidowanej linii napowietrznej podwieszona jest linia napowietrzna oswietlenia drogowego,
bedaca wtasnoscia ENERGA Oswietlenie. Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowaé wspolny
harmonogram uwzgledniajacy wylaczenia obu linii napowietrznych.

8. Do odbioru technicznego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli
- protok6t pomiaru rezystancji uziemienia.

9. Przedstawione rozwiagzanie jest rozwigzaniem przykladowym. Dopuszcza sie zabudowanie
urzadzenn i materiatéw innych producentdow z zachowaniem parametréw technicznych nie
gorszych niz ujetych w niniejszym opracowaniu.

8.5. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, w sieci zasilajacej nn 0,4kV, zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-C. Oprawy o$wietleniowe wykonane sg w Il klasie ochronnosci i nie wymagajg
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe.
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784
z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Zze projekt budowlany

pt. ,Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewddzka
502, polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul.

Wiejska z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalno$c¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant Elektroenergetyczna mgr inz. Waldemar Elektroenergetyczne
Engelgardt POM/0099/PWOE/05
Sprawdzajacy inz. Marcin Gross Elektroenergetyczne
POM/0121/PO0/04

Data opracowania 03/2022
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2006-03-/f
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/239/06
DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post¢powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 £. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

WALDEMAR ENGELGARDT
mgr iniynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji KMEﬁkﬂcyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 22 grudnia 2005 r. syg. ake 223/POM/OKK/05, nr ewidencyjny uprawnied: POM/0099/PWOE/05
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei mizeyjn:j w zakresie sieci, instalacji i urzqcizcti
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 1300/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia. .
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem

0 ponowne rozpatrzenie Sprawy. wn.,,,,,n.ema o
2UDOWLANEG
< ToRA NACZORY BUDOW

YREKTOR
DEPARTAMERTY aASTRUETURY | R

GLOWREGC %
REJESTROV

Quzymuja:

@ Pan Waldemar Engelgardt
ul. Chrobrego 27
82-200 Malbork

. Pomorska Okregowa [zba
Inzynierow Budownictwa

3. a/a(AMR)

12

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM
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GOWA
P OMORSKA OKRE
\ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojafiska 43/44
(&) Tel. (0-58) 324-89-77

Fex (0-58) 301-44-98

Syg. akt 223/POM/OKK/05

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Dz.U.2000 r. Nr 98

postgpowania administracyjnego(tj.

,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn.
zm.),art. 12 ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1 i2 orazart. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.z 2003 r. Nr 207,2016), oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan WALDEMAR ENGELGARDT

magister inzynier
urodzony dnia 13.10.1960 r w Malborku

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0099/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Waldemar Engelgardt
82-200 Malbork, ul. Chrobrego 27
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Ziemowit Suligowski

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowgi Komisji Kwalifijacyjnej

Leskek Niedostatkiewicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Waldemar Engelgardt upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust. 1 j art, 13ust3i4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz.U. 22003 r. nr 207,poz. 2016 z pézn. zm.):
- kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i clektroenergetycznych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
posiadanej specjalnosci.
Zgodnie z § 24 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz.
817) nadane Panu Waldemarowi Engelgardt uprawnienia budowlane w bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i
clektroenergetycznych uprawniajg do: ¢
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi z
obiektami budowlanymi takimi jak  sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne |
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe, i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.Na podstawie § 3 ust. 1 cytowanego wyzej
Rozporzadzenia Pan Waldemar Engelgardt w zakresie posiadanej specjalnosci posiada
uprawnienia do sporzadzenia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/89/05 Warszawa, 2005-02-0 ¥

DECYZJA
Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
admunistracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

MARCIN GROSS
inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
2 dnia 10.12.2004 r. sygn. akt 208/POM/OKK /04, nt ewidencyjny POM/0121/POOE/04

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

upowazniajcej do:
projcktowania, sprawdzania projektéw architekroniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo
budowlane,
stanowiace] podstawg do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki 1 terenu w w/w specjalnosc, jezeli calosc
problemaryki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo
budowlane,
nie obejmujace dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
stalacy urzgdzen technicznych sluzacych do urrzymania ruchu 1 transportu kolejowego,

urzgdzen transportowych linowych 1 linowo-terenowyeh sluzacych do publicznego przewozu os6b w  celach
turystyczno-sportowych.

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 601/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, igodnie zart. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z pc\V\/ Zym, W opdrcm o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanown
podstawe do wy konnvmm samodzielnych funkcji tech w bud vie.

Strona mose w terminie 14 dni od daty durcwem.\ decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie

do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
Sprawy.

Otrzymuja:
Q Pan anz. Marcin Gross
ul. Saper: 0/53
83-110 Tezew

&)

Pomorska Oke¢gowa
Izba InZynicrdw Budownictwa
3. aaMPl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 -

3)  Tel. (0-58) 324.89-44 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r
Fox (0-58) 801-44-98

syg. akt 208/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN GROSS
inzynier

urodzony dnia 11.01.1975 r w Gdarsku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0121/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW, NICZACY
Ewalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Gross

83-110 Tczew, ul. Saperska 10/53
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji nulllﬁﬁyjul

eszek Niedostatkiewicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Marcin Gross upowazniony jest do:

L

IL

III.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan

Marcin Gross upowazniony jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeri do:

a. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 4 wskazanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze stanowiq podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i
terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34
ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

Zgodnie z § 2 wymienionego wyzej rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie

obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
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KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH
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POLSKA
| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J6A-YLA-PA2 *

Pan Waldemar Edward Engelgardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0145/06

adres zamieszkania ul. Chrobrego 27, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronacl


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

e ROADI

Y&  Road Infrastructure

® POLSEKH®S
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= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KB9-KKW-EVE *

Pan Marcin Gross o numerze ewidencyjnym POM/IE/1390/02

adres zamieszkania ul.Cisowa 11, 83-112 Lubiszewo k Tczewa Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rys. E-01
Rys. E-02

Projekt Zagospodarowania Terenu

Schemat zasilania

B. CZESC GRAFICZNA

Skala 1:500
Skala -
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