PRZDMIAR ROBOT - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 329024P NA ODCINKU SRODKA - KRZYZOWNIKI

BRANZA DROGOWA

NUMER JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 4 5 6,00 7 8
00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE | [
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 2,30
2 Cigcie nawierzchni jezdni pitag mechaniczng - wyréwnanie od strony dobudowy jezdni b 2350.00
oraz wzdtuz przebudowywanych zatok autobusowych m !
Rozbiérka nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej z usunigciem
3 podsypki cementowo - piaskowej wraz odwozem na odktad Wykonawcy oraz m3 68,00
oczyszczeniem istniejgcej podbudowy z betonu cementowego (450 m2 powierzchni)
Rozbiorka nawierzchni chodnika bitumicznego z podbudowami - przy zatokach
4 autobusowych wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (powierzchnia m3 40,00
01.02.04
150 m2)
5 Rozbiérka ptyt $ciekowych betonowych typu korytkowego z podbudowami wraz z 3 50.00
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (840mb) m !
6 Rozbiérka opornikéw, kraweznikéw oraz obrzezy betonowych - przy zatokach 3 46.00
autobusowych wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m !
7 Wymiana tablic oraz stupkéw oznakowania pionowego kpl 1,00
8 | 01.03.01 [Regulacja wysokos$ciowa urzgdzen infrastruktury technicznej kpl 1,00
Razem roboty przygotowawcze
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopoéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i
9 02.01.01 odwozem na odkfad wykonawcy m3 977,00
Wykonanie nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,
10| 02.03.01 dowozem i wbudowaniem m3 355,00
Razem (roboty ziemne):
04.00.00 PODBUDOWY
Woykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie
pod nawierzchnie jezdni m2 2287
11 ] 04.01.01 |pod chodnik m2 159 m2 2580,00
pod elementy Sciekowe z betonu cementowego m2 14
pod nowg konstrukcje zatok autobusowych m2 120
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza z
12 mieszanki niewzigzanej z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm) pod jezdnie w ilosci 0,8 m2 1702,00
kg/m2 emulsji asfaltowej
13 | 04.03.01 Oczyszc;enllell skropienie war.ﬁtw konstqucyjnych (warstwa wigzgca z AC 11 W m2 13874,00
50/70) w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
14 Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz po frezowaniu 2 13171.00
na w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej m !
Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
15 C90/3 0 uz. 0/63mm gr. 20 cm m2 1702,00
—— 04.04.02
16 Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika bitumicznego z mieszanki 2 67.00
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm gr. 15 cm m !
Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni z mieszanki zwigzanej cementem
17 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm m2 2287,00
Wykonanie podbudowy warstwy wyréwnawczej pod nawierzchnie zatok
18 autobusowych na istniejgcej podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem 0/16mm, m2 330,00
klasy C3/4 gr. 0 - 10 cm
— 04.05.01
19 Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika z kostki z mieszanki zwigzanej 2 159.00
cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 10 cm m !
20 Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika bitumicznego z mieszanki zwigzanej 2 67.00
cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm m !
Wykonanie podbudowy zasaniczej zatok autobusowych z betonu cementowego
21 | 04.06.01 C16/20 gr. 20 cm m2 80,00
22 | 04.07.01 Z\rlT}llkonanle podbudowy zasadniczej jezdni z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 6 m2 2638,00
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
23| 05.03.04 \’N}/konanle nawierzchni z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm - elementy m2 180,00
Sciekowe
24 | 05.03.05a |Wykonanie warstwy wigzacej jezdni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4 cm m2 13874,00
25 Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4 cm m2 13796,00
Wykonanie warstwy $cieralnej chodnika bitumicznego z betonu asfaltowego AC 5 S
26 | 05.03.05b 50/70 gr. 3 om m2 67,00
27 Wykonanie uzupetnienia warstwy $cieralnej zjazdéw bitumicznych betonem 2 315.00
asfaltowym AC 8 S - gr. 0 - 8 cm, grubo$c¢ jednej warstwy, maksymalnie 4 cm m i
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Wykonanie frezowania profilujgcego istniejgcej nawierzchni jezdni (w osi istniejacej)
28 $r. gr. 2 cm i szerokosci 1,50m wraz z zatadunkiem i odwozem na odkfad m2 3405,00
|| 05.03.11 [Wykonawcy
29 Wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni w celu utozenia warstwy, 2 1120.00
podbudowy zasadniczej z AC 22 P, $r. gr. 6 cm i szerokosci 0,50m m !
Wykonanie remontu czastkowego - zniwelowania nieréwnosci istniejacej nawierzchni
30  05.03.17 jezdni w celu wyprofilowania Mg 90,00
31 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 2 159.00
cm wraz z podsypkg cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm m i
—— 05.03.23 - - - - - -
32 Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 2 45000
wraz z podsypkg cementowo - piaskowa gr. 5 cm m i
Wykonanie siatki wzmacniajgcej z widkien szklanych wstgpnie przesgczonej
33 | 050326 |, faltem 120x200 KN szerokosci 1,00m m2 2270,00
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie obsiania mieszankg traw gr. 10cm opasek oraz skarp o nachyleniu 1:1,5
34| 06.01.01 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m2 2271,00
Wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto - zwirowej gr. 10cm wraz z zakupem,
35 06.03.01 dowozem i wbudowaniem, po uprzedniej $cince istniejgcych poboczy m2 2364,00
Wykonanie opasek/poboczy z kruszywa tamanego, jasnego, frakcji 0/31,5mm gr. 10
36| 06.03.01 cm pomiegdzy istniejgcym chodnikiem i projektowanym kraweznikiem m2 667,00
37 | 06.04.01 Woykonanie profilowania skarp o nachyleniu 1:1 - 1:1,5 oraz dna rowu o szerokosci mb 4220,00
0,4 -0,6m
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
38 | 07.01.01 |Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego cienkowarstwowego | m2 867,00
Razem (oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
38 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 258,00
Wykonanie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo -
40 08.01.01 piaskowej 1:4 gr. 5 cm mb 1060,00
1 o Wykonanie kraweznikdéw betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce b 15.00
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m i
Wykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod utozenie
42 kraweznikéw i opornikow m3 134,00
43 Wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3 cm mb 120,00
1 08.03.01
44 Wykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod utozenie obrzezy m3 5,00
Wykonanie $cieku podchodnikowego wg KPED 01.03 (podwdjny) na podsypce
45| 08.05.01 cementowo - piaskowej 1:4 mb 2,00
Razem (elementy ulic):
Razem:
VAT 23%
LACZNIE:
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