od km: 0+000,00 do km: 0+040,00

szer. ist. szer. istniejgca

szer. istniejgca

szer. ist.

ist. chodnik W pas ruchu

W pas ruchu

ist. chodnik

1.50

Warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70
Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 4 cm

-gr. 4cm

-gr. 4cm

Ist. nawierzchnia jezdni

3.00

szer. ist. 0.85

od km: 0+040,00 do km: 0+098,00

3.00

3.00 szer. ist.

W ist. chodnik W W

pas ruchu "

kruszywo tamane

kraweznik 15x30cm na tawie
z betonu cementowego C12/15

0/31,5mm, jasne

ist. obrzeze

0.50

L1 0. obudoW'E
ist. obrzeze 1.00
~

pas ruchu ist. chodnik

ist. Sciek korytkowyfﬁ
___do rozbiorki /

Warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 5070~ 9 M

Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 50/70 ~ 9" 4om

Warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 9" 4™

Siatka wzmiacniajgca z widkien szklanych
wstepnie przesgczona asfaltem 120 x 200 kN

Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 5070 9" 4o

Siatka wzmiacniajgca z widkien szklanych
wstepnie przesgczona asfaltem 120 x 200 kN

Podbudowa zasadnicza, w. gorna:

Podbudowa zasadnicza, w. gérna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50" 9- 6 €M

beton asfaltowy AC 16 P 35/50 ~ 9" 6
Podbudowa zasadnicza, w dolna:
mieszanka niezwigzana - gr. 20cm

z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 10 cm

Ist. nawierzchnia jezdni

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana cementem . gr. 15cm
0/16mm, klasy C3/4

od km: 0+098,00 do km: 0+193,00
od km: 1+415,00 do km: 1+498,00

3.00

, 3.00

3.00

.

Warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70
Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 4 cm

-gr. 4cm

-gr. 4cm

Ist. nawierzchnia jezdni

1.50

W chodnik/peron

W zatoka autobusowa

pas ruchu

N

opornik 12x25cm na tawie
z betonu cementowego C12/15

krawegznik 15x30cm na tawie

obrzeze 8x30cm na tawie |z betonu cementowego C12/15
z betonu cementowego C12/15

N

1.00

0.50
obudow,

/‘ pas ruchu

zatoka autobusowa /‘

kraweznik 15x30cm na tawie
z betonu cementowego C12/15

chodnik/peron W

opornik 12x25cm na tawie
z betonu cementowego C12/15

obrzeze 8x30cm na tawie
z betonu cementowego C12/15|

2%

2%
Warstwa $cieralna: brukowa
-gr. 8
kostka betonowa * gr.ocm
Podsypka _
cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5om
Podbudowa zasadnicza: mieszanka — _ gr. 10cm
zwigzana cementem 0/16mm klasy C3/4 )

* - przy zatoce autobusowej w km:
0+108,89 nalezy zastosowac
nastepujgcg konstrukcje chodnika:

Warstwa Scieralna: beton asfaltowy

AC 5 S 50/70 ~gr-3cm
Podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej z -gr. 150
kruszywem C 90/3, o uz. 0/31,5mm
Podbudowa pomocnicza: -gr.15¢cm

mieszanka zwigzana cementem
0/16mm, klasy C3/4

%

Warstwa $cieralna:

Warstwa $cieralna:
brukowa kostka betonowa

Podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

!

Warstwa wyréwn. z mieszanki  _
zwigzanej cementem 0/16mm, , _ 10;:m

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 4em
- gr. 8cm Warstwa wigzgca: - ar. 4cm
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 g- Warstwa Scieralna: -gr. 4cm
- gr. 5¢m Siatka wzmiacniajgca z widkien szklanych beton asfaltowy AC 8 S 50/70
wstepnie przesaczona asfaltem 120 x 200 kN Warstwa wigzgca: - gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza, w. gérna:

beton asfaltowy AC 11 W 50/70

h

Warstwa $cieralna: brukowa

humus obsiany mieszankg
traw - gr. 10 cm

szer. ist. 0.85

od km: 0+193,00 do km: 0+980,60

3.00

3.00

0.75

74 174

ist. chodnik W W

pas ruchu "

kruszywo tamane

kraweznik 15x30cm na tawie
z betonu cementowego C12/15

0/31,5mm, jasne

N
o
-
oS

QN

ist. obrzeze

0.50

obudoyv%o

pas ruchu

W pas ruchuw

ist. obrzeze 7 N
~
. —

ist. $ciek korytkowyfﬁ
___do rozbiorki /

Warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 5070~ 9" M

Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 5070~ 9" 4om

Siatka wzmiacniajgca z widkien szklanych
wstepnie przesgczona asfaltem 120 x 200 kN

Warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 9" 4™

Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 50170~ 9" 4™

Siatka wzmiacniajgca z widkien szklanych
wstepnie przesaczona asfaltem 120 x 200 kN

Podbudowa zasadnicza, w. gorna:

beton asfaltowy AC 16 P 35/50 ~ 9" 6
Podbudowa zasadnicza, w dolna:
mieszanka niezwigzana - gr. 20cm

z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm

Podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem . gr. 15cm

0/16mm, klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, w. gérna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50" 9 6 €M

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 6 cm

Ist. nawierzchnia jezdni

od km:0+980,60 do km: 1+415,00
od km: 1+498,00 do km: 2+270,00

3.00

3.00

AN

Warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70

-gr. 4cm

Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 50/70

-gr. 4cm

Ist. nawierzchnia jezdni

0.75

Vv v

1.00

, 050
qobudovﬂa

mieszanka gliniasto -
zwirowa - gr. 10 cm

pas ruchu

v

/‘ pas ruchu

w pas ruchuw

L= —7
-1
7~

zwigzana cementem 0/16mm klasy C3/4

-gr. 8
kostka betonowa koloru szarego gr.¢cm
Podsypka —ar 5
cementowo - piaskowa 1:4 gr.o.cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka — _ or. 10 cm

Warstwa $cieralna:

beton cementowy C16/20

wstepnie przesgczona asfaltem 120 x 200 kN

Podbudowa zasadnicza, w. gérna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50

-gr.6cm

Podbudowa zasadnicza, w dolna:
mieszanka niezwigzana
z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm

-gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana cementem
0/16mm, klasy C3/4

-gr. 15cm

klasy C3/4 beton asfaltowy AC 16 P 35/50~ gr.6cm Ist. nawierzchnia jezdni brukowa kostka betonowa gr. 8cm
Ist. podbudowa z betonu je i i i i - - Podsypka cementowo - _
pcementowego Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 6 cm Warstwa Scieralna- _ar. Bom Diaskowa 1:4 gr. 5cm
; . . brukowa kostka betonowa
Ist. nawierzchnia jezdni Podsypka cementowo - Cor Sem Podbudowa zasanicza: or. 20 om
Warsiwa Scieral piaskowa 1:4 9" beton cementowy C16/20 ’
arstwa Scieralna: - : -
brukowa kostka betonowa 9" &M Warstwa Scieralna: -gr. 4cm X\\,/V?rz:\;ae-\’\::g;vé:'t ezmm(;?f gfnnnlil -gr.
Podsypka cementowo - _ "o beton asfaltowy AC 8 S 50/70 a Jklas pliw *0 - 10cm
piaskowa 1:4 : Warstwa wigzgca: -gr. 4cm Yy
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 Ist. podbudowa z betonu
Podbudowa zasadnicza: gr. 20 cm Siatka wzmiacniajgca z wiokien szklanych cementowego

Warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 9" 4™

Warstwa wigzgca:

-gr. 4
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 gr. 4em

Siatka wzmiacniajgca z widkien szklanych
wstepnie przesgczona asfaltem 120 x 200 kN

Podbudowa zasadnicza, w. gérna:

beton asfaltowy AC 16 P 35/50 ~ 9" 6cm
Podbudowa zasadnicza, w dolna:
mieszanka niezwigzana - gr. 20cm

z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana cementem _ gr. 15cm
0/16mm, klasy C3/4

Warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 9" 4™

Warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W s0/70 ~ 9" 4™

Siatka wzmiacniajgca z widkien szklanych
wstepnie przesgczona asfaltem 120 x 200 kN

Podbudowa zasadnicza, w. gérna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50™ 9~ 6 €M

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 6 cm

Ist. nawierzchnia jezdni

Warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 9" 4™

Warstwa wigzgca:

-gr. 4
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 gr. 4em

Ist. nawierzchnia jezdni

mieszanka gliniasto -
Zzwirowa - gr. 10 cm

humus obsiany mieszankg
traw - gr. 10 cm

NN

mieszanka gliniasto -
zwirowa - gr. 10 cm

humus obsiany mieszankg

traw - gr. 10 cm
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