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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 329024P NA ODCINKU

ŚRÓDKA - KRZYŻOWNIKI

Droga gminna nr 329024P

nr rysunku

3.1

ist. obrzeże ist. obrzeże

ist. ściek korytkowy
do rozbiórki

3.00 3.00

0.50

pas ruchu pas ruchu

Podbudowa zasadnicza, w. górna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50 - gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza, w dolna:
 mieszanka niezwiązana

z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm
- gr. 20cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Podbudowa pomocnicza:
 mieszanka związana cementem

0/16mm, klasy C3/4
- gr. 15cm

- gr. 6 cm

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 6 cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni

0.85

0.70

kruszywo łamane
0/31,5mm, jasne

szer. ist.
ist. chodnik

0.75
pas ruchu

mieszanka gliniasto -
żwirowa - gr. 10 cm

humus obsiany mieszanką
traw - gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza, w. górna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50

Siatka wzmiacniająca z włókien szklanych
wstępnie przesączona asfaltem 120 x 200 kN

Siatka wzmiacniająca z włókien szklanych
wstępnie przesączona asfaltem 120 x 200 kN

dobudowa

od km: 0+193,00 do km: 0+980,60

3.00 3.00

0.50

pas ruchu pas ruchu

Podbudowa zasadnicza, w. górna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50 - gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza, w dolna:
 mieszanka niezwiązana

z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm
- gr. 20cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Podbudowa pomocnicza:
 mieszanka związana cementem

0/16mm, klasy C3/4
- gr. 15cm

- gr. 6 cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni

0.75
pas ruchu

mieszanka gliniasto -
żwirowa - gr. 10 cm

humus obsiany mieszanką
traw - gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza, w. górna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50

Siatka wzmiacniająca z włókien szklanych
wstępnie przesączona asfaltem 120 x 200 kN

Siatka wzmiacniająca z włókien szklanych
wstępnie przesączona asfaltem 120 x 200 kN

dobudowa

od km:0+980,60 do km: 1+415,00
od km: 1+498,00 do km: 2+270,00

mieszanka gliniasto -
żwirowa - gr. 10 cm

humus obsiany mieszanką
traw - gr. 10 cm

krawężnik 15x30cm na ławie
z betonu cementowego C12/15

ist. obrzeże ist. obrzeże

ist. ściek korytkowy
do rozbiórki

3.00 3.00

0.50

pas ruchu pas ruchu

Podbudowa zasadnicza, w. górna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50 - gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza, w dolna:
 mieszanka niezwiązana

z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm
- gr. 20cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Podbudowa pomocnicza:
 mieszanka związana cementem

0/16mm, klasy C3/4
- gr. 15cm

- gr. 6 cm

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 10 cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni

0.85

0.70

kruszywo łamane
0/31,5mm, jasne

szer. ist.
ist. chodnik

Podbudowa zasadnicza, w. górna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50

Siatka wzmiacniająca z włókien szklanych
wstępnie przesączona asfaltem 120 x 200 kN

Siatka wzmiacniająca z włókien szklanych
wstępnie przesączona asfaltem 120 x 200 kN

dobudowa

od km: 0+040,00 do km: 0+098,00

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 4 cm

szer. ist.
ist. chodnik

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 6 cm

szer. istniejąca szer. istniejąca
pas ruchu pas ruchu

od km: 0+000,00 do km: 0+040,00

szer. ist.
ist. chodnik

szer. ist.
ist. chodnik

3.00 3.00

0.50

pas ruchu pas ruchu

- gr. 6 cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni
Podbudowa zasadnicza, w. górna:

beton asfaltowy AC 16 P 35/50

Siatka wzmiacniająca z włókien szklanych
wstępnie przesączona asfaltem 120 x 200 kN

dobudowa

od km: 0+098,00 do km: 0+193,00
od km: 1+415,00 do km: 1+498,00

- gr. 8cmWarstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

- gr. 5cmPodsypka cementowo -
piaskowa 1:4

Warstwa wyrówn. z mieszanki
związanej cementem 0/16mm,

klasy C3/4

- gr.
0 - 10cm

Ist. podbudowa z betonu
cementowego

Podbudowa zasadnicza, w. górna:
beton asfaltowy AC 16 P 35/50 - gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza, w dolna:
 mieszanka niezwiązana

z kruszywem C90/3 o uz. 0/63mm
- gr. 20cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Podbudowa pomocnicza:
 mieszanka związana cementem

0/16mm, klasy C3/4
- gr. 15cm

Siatka wzmiacniająca z włókien szklanych
wstępnie przesączona asfaltem 120 x 200 kN

- gr. 8cmWarstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

- gr. 5cmPodsypka cementowo -
piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza:
beton cementowy C16/20

- gr. 20 cm

3.00

obrzeże 8x30cm na ławie
z betonu cementowego C12/15

2 %

obrzeże 8x30cm na ławie
z betonu cementowego C12/15

2 %

- gr. 8cmWarstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

- gr. 5cmPodsypka cementowo -
piaskowa 1:4

Warstwa wyrówn. z mieszanki
związanej cementem 0/16mm,

klasy C3/4

- gr.
0 - 10cm

Ist. podbudowa z betonu
cementowego

- gr. 8cmWarstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

- gr. 5cmPodsypka cementowo -
piaskowa 1:4

Podbudowa zasanicza:
beton cementowy C16/20

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: mieszanka
związana cementem 0/16mm klasy C3/4

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa *

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: mieszanka
związana cementem 0/16mm klasy C3/4

krawężnik 15x30cm na ławie
z betonu cementowego C12/15

krawężnik 15x30cm na ławie
z betonu cementowego C12/15

opornik 12x25cm na ławie
z betonu cementowego C12/15

opornik 12x25cm na ławie
z betonu cementowego C12/15

3.00
zatoka autobusowazatoka autobusowa

1.50
chodnik/peron

1.50
chodnik/peron

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 6 cm

- gr. 4cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8 S 50/70

- gr. 4cmWarstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

Ist. nawierzchnia jezdni

Frezowanie ist. nawierzchni jezdni - gr. 4 cm

1.001.00

1.00

krawężnik 15x30cm na ławie
z betonu cementowego C12/15

1.00

* - przy zatoce autobusowej w km:
0+108,89 należy zastosować

następującą konstrukcję chodnika:

Warstwa ścieralna: beton asfaltowy
AC 5 S 50/70

Podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C 90/3, o uz. 0/31,5mm
Podbudowa pomocnicza:

 mieszanka związana cementem
0/16mm, klasy C3/4

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

- gr. 3 cm


