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1 Przedmiot inwestycji



3

3.1

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa instalacji elekirycznej
pomieszczeh w budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu przy ul .Al. Marcinkowskiego 9,
61-745 Poznah. Dla wydzielonej strefy kawiarni projektuje sie nowq instalacje elektryczng
zasilang z nowo projektowanej rozdzielni R_LKAW z zabudowanym pod licznikiem pobranej
energii elektrycznej. Z rozdzielni R_KAW zasilane bedq wszystkie gniazda wtykowe 230V oraz
instalacja oSwieflenia wydzielonej czesci dla  kawiarni i pomieszczenia zaplecza
gastronomicznego.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy elekiryczne;j:
Zgodnie z zatozeniami, zakres planowanych prac obejmuje:

- wykonanie nowej instalacji o$wietlenia dla wydzielonej strefy kawiarni zgodnie z
zatgczonym rysunkiem

- wykonanie nowej instalacji gniazd 230V dla wydzielonej strefy kawiarni zgodnie z
zatgczonym rysunkiem

- wykonanie nowej rozdzielni dla wydzielonegj strefy kawiarni R_KAW

- wykonanie instalaciji odwietlenia dla pomieszczenia zaplecza gastronomicznego

- wykonanie nowej instalacji  gniozd 230V dla pomieszczenia  zaplecza
gastronomicznego

- przebudowa i rozbudowa istniejgcej instalacji oswietleniowej w holu dla strefy kasy,
ochrony, sklepiku oraz szatni zgodnie z zatgczonym rysunkiem

- przebudowa i rozbudowa istniejgcej instalacji gniazd 230V w holu dla strefy kasy,
ochrony, sklepiku oraz szatni

- wykonanie przytgcza HDMI oraz RJ45 na pofrzeby monitora dotykowego i kasy w
strefie sklepiku

- przebudowa istniejgcych gniazd sieci strukturalnej i zasilania w strefie kasy oraz
ochrony

- wykonanie oéwietlenia w formie paskdw LED pod kontuarem lady kasy i ochrony

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:

- projekt architektoniczny,
- wizja lokalna,

- ustalenia z inwestorem

Normy

- Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi
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Rozwiqzania techniczne instalacji elekirycznych

Ogdina charakterystyka budynku

Budynek objety niniejszym opracowaniem petni funkcje Muzeum Narodowego w
Poznaniu. Zakres prac ktdére objete sq niniejszym opracowaniem polega na przebudowie i
rozbudowie instalacji elektrycznych w zwigzku z zmiang aranzacji strefy holu na parterze
budynku.

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Zapotrzebowanie na moc nie ulega zmianie.

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz switatem elekirycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i
typu zrédet Swiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktdre powinno
wynosic¢:
[ 300 Ix komunikacja ogdina
I 100 Ix pomieszczenia techniczne,
Il 200 Ix toalety,
[\ 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia okresdlajg zawsze ich wartos¢ sredniqg F jako warto$¢
uzytkowq zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin $wiecenia). Podane
warto$ci dotyczqg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkqg dla pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na poziomie posadzki w
ciggach komunikacyjnych. Wspdtczynnik zapasu — minimum 1,25 po é-ciu miesigcach
eksploataciji. Réwnomiernos¢ oswietlenia — minimum 0,6 w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedq z istniejacych rozdzielni obiektowych oraz w
czesci strefy kawiarni z nowej rozdzielni R_KAW. Sterowanie o$wietleniem pomieszczen,
realizowane bedzie lokalnie za pomocqg tgcznikdw oswietleniowych zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY 3/4x1,5mm2 w izolaciji 750V. Instalacije
pionowqg wykonac jako pt, w strefie nad sufitami podwieszanymi jako nt. W przypadku
prowadzenia instalacji nt przewody uktadac w rurach ochronnych typu peszle/ sztywnych
lub korytach kablowych.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest poza zakresem tego opracowanie i pozostaje bez zmian.

Instalacja gniazd wiyczkowych

W obiekcie zaprojektowano instalacje gniazd witykowych przeznaczong na potrzeby
biurowe, urzgdzeh na potrzeby obstugi kawiarni, ogdine oraz przebudowe dedykowanej
instalacji komputerowej(DATA). Gniazda ogdlne zasilane bedq z istniejgcej rozdzielni
obiektowych. Gniazda w strefie kawiarni zasilane bedqg z nowej rozdzielni R_KAW. Instalacje
prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm2 750V. Instalacje pionowg wykonac¢ jako pt. W
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przypadku prowadzenia instalacji nt przewody uktadac¢ w rurach ochronnych miekkich typu
peszel/sztywnych lub na korytach metalowych.

Instalacja vziemienia

Dla czesci przebudowywanej budynku nalezy wykonac instalacje miejscowych potgczen
wyréwnawczych. Przewiduje sie uziemienie wszystkich urzgdzen oraz wszystkich elementow
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Potgczenia wyrdwnawcze wykonad
przewodem typu LGY Zo o przekroju zgodnym z normqg. Do gtébwnej szyny wyrébwnawczej
nalezy podtgczy¢ poszczegdlne miejscowe szyny wyrbwnawcze.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W  nowo projektowanej rozdzielni R_KAW  projekfuje sie zabudowe ochronnikéow
przeciwprzepieciowych:
stopnia ,,B+C" (Typu 11 2)

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim stanowié¢ bedqg ostony
izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewoddw. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie
sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wytgczniki
réznicowo-prgdowe o prgdzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie
réwniez przez miejscowe potqgczenia wyrbwnawcze.

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene stwierdzajgcq przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreSlonymi  na  podstawie  polskich  norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepiséw
- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdZz aprobatg
techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjqg obowigzujq:
- Prawo Budowlane,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie,
- Warunki  techniczne  wykonania i odbioru robdt  budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.



W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niniejszy projekt branzy elektrycznej stanowi czes$¢ projektu wielobranzowego i jako taki,
powinien by¢ rozpatrywany z projektami pozostatych branz. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, powinny by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w obu. Rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisesmnego rozstrzygniecia problemu. Opis prac i
cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt, odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Zamawiajgcego. Ninigejsza dokumentacja nie moze jednak
zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych
niezoednych do doskonatego wykonania robdt. Wykonawca dzieki umiejetnosciom
zawodowym w swojej specjalnosci powinien zdawac sobie sprawe z zakresu i rodzaju prac
jokie nalezy wykonaé. W oparciu o posiadang wiedze techniczng iniezbedne
doswiadczenie powinien uzupetnic szczegdty, ktdére mogty zosta¢ pominiete w
poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé¢ opisany obiekt
i zagwarantowa¢ wymagany rezultat. Wszystkie rozwigzania szczegdtowe proponowane
przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego lub u Projektanta.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych do kierowania robotami
budowlanymi.

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, centymetrach lub
milimetrach. Niedopuszczalne jest domierzanie wymiardw nie podanych wprost na
rysunkach. Wykonawca zobowigzany jest do poréwnania wymiardw podanych na
rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy, zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje Projektantowi.

W trakcie prac moze, w niewielkim zakresie, zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.

Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyc,
joko podstawa do wykonania na jego ( lub jego wydrukdéw) bazie jakichkolwiek prac
budowlanych. Podstawe wykonania prac budowlanych stanowi egzemplarz w  wersji
papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego Projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz przepisami BHP, pod statym nadzorem technicznym osdb
uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte przez Wykonawce muszg posiadac obowigzujgce w
Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana uzytych
materiatdw na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
Z autorem projektu.



