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,ZMIANA ARANZACJI STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU "

NAZWY 1 KODY CPV
CPV 45453000-7
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
45300000-0
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKU

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 2
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE 3
SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE 8
SST-B-02 ROBOTY MALARSKIE 10
SST-B-03 STOLARKA OTWOROWA 14
SST-B04 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH 17
SST-B05 SCIANY Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 23
SST-B06 ZABUDOWY MEBLOWE 27
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna 0.000 - Wymagania Ogéine, odnosi sie do wymagan wspélnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane podczas zadania p/t

ZMIANA ARANZACJI STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot budowlanych. Specyfikacja techniczna
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 2
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE 3
SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE 8
SST-B-02 ROBOTY MALARSKIE 10
SST-B-03 STOLARKA OTWOROWA 14
SST - B04 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH 17
SST-B05 SCIANY Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 23
SST-B06 ZABUDOWY MEBLOWE 27

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STi wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budown— okredla Rozgorzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26:06-2002 r.( Dz.U. nr 108, poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wy-
znaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

ierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzacy do wpisywania przez WykonawcF obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z SWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét - kosztorys $lepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robgt.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okre-
$lony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czes¢ SWZ, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedakcego przedmiotem robdt.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 . (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét
budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

0golne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
_budowie oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze W%/]konawc?/] teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnie-
niami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Zgodnos¢ robét z SWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Insgektora Wykonawcy stanowig czes¢
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowiqzuj?lce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentagji.
Wykonawca nie moze W)Lkorzystywac' blgdéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a 0’ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczy-
tow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialg beda zgodne z SWZ.
Dane okreslone w SWZ beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleran-

gji.
éechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z SWZ i'wplynie to
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na niezadowalancq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbneLza(F%acie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru
korcowego.
Koszt zab%zpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wiaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wy-
magany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Maferiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie material?/ odpadowe uzyte do robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okre-
$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiatow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrza/mac’ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administrac%l parfistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publiczméi i prywatnejt;
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia(f)odziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odﬁowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajace-
go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
Czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczanc wszelkie] E)omocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni insta acjli na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumenta-
ch dostarczonych mu przez ZamaW|ajqce(];<o Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla miesz-

karicéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

Ograniczenie ohciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i wyposazenia, na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
Przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony
ragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

Bezpieczenstwo i hi?iena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracg w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich Wyma?ar’\ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz Wrzet i odpowiednia odziez dfa ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Jkonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych’jest obowiazany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
przepisow bhp dotyczacych wykonywanych przez nich robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

Ochrona robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wyda-
nia potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym Stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jaki-
kolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie' w petni odpowiedzialny za wypefnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich™ dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i prze-
piséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.

\Ayszystkie zastosowane materialy musz? by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktéreé materiaty nadaje sie do stoso-
wania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest 0znakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej
albo jést oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
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aprobata techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spek
nienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektoro-
wi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracjizgodnoécioraz prébki do zatwierdzeniaﬁrzezInspektora.
atwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego zZrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyska-
ja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialow w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang ﬁrzez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych mafteriatdw zostanie przewartoscjowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne yzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ i wfasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego skfadowanie beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
~ Jedli SWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 svlv(0|m zamiarze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie fo wymagane dla badan prowadzonych przez In-
spektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprz%ItV.

ykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét Eowinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uz%\(l)dniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzia-

nym Umowa.
y g’przet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrY<m stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska’i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jesli SWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim za-
miarze wyboru j uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcéptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez{?go zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.Transport.
ykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiat6w.
_ Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.
_ Przy ruchu na drogach publiczn){]ch‘ pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i mngch parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie Koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
zaich zgodnos¢ z SWZ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z SWZ lub przekaza-
nymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
SWZ, normach’i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy pro-
dukgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajacé na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét. .
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakoéc. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w'ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustalijaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wia-
dectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaj legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odEowiadajq wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowanieém i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, Edy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma, lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okre-
$long w pkt ,a" i ktore spetniaja wymogi Spechi agji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac w/w dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywania robét. Szcze-
gotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sig wsposéb ciagly w jednostkach pizyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmia-
row.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

o kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robt remontowych,
e protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

* protokoly odbioru robét,

J Erotokoly z narad i polecenia Inspektora,

e korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumen-
tow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze do-
stepne dla Inspektora i przédstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SWZ, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdqhwpis wane do Esie i Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich roBOt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora na pismie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych ﬁrzeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich™prac bedzie dokonany w'czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentujé wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czedci robét, ktéry moze by¢ wezedniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

0dbidr koncowy robét - polega na fi nalneg' ocenie rzeczgwistego zuzycia materiatow i robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
kosztow. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Bu-
dowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr korcowy nastaLpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od diia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. )
Komisja odbierajaca roboty wskazane przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozanych dokumentéw, wynikéw
badari'i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z SWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robét wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofcowego. lenaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powoduje zmiany warunkéw
umowy, a w szczegélnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koficowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

*Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
elnstrukcje Techniczne zamontowanych urzadzeri i instalacji,

*Ksigzka obmiaréw (oryginat),

eWyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

*Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego,
komisja w Porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty go-
prawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu o

upetr h \ ) bioru koricowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegél-
nosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

STWIOR MUZEUM NARODOWE W POZNANIU 6228



Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robgt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym |
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z Uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej: ,Odbioru koricowego robot".

9. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalona w umowie. Wyna%rodzenie to jest wynagrodzeniem ryczat-
towym w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 ., Kode¥<s cywilny (t). - Dz. U. 2 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) 1 stanowi maksymalna
warto$¢ zobowigzania Zamawiajqcego.
Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.

Bez v_vz%I(T;du na jakiekolwiek ograniczenia zasuEerowane przez opis, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosz-
torysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonana i zakoriczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wziagt pod uwagg wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czesciach Umowy i, ze odpowiednio wycenit zakres umowy. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ na([;J+e i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane 7 konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogéine:
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania %Ianowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funk-
¢jonalno-uzytkowym,( Dz.U. 2027 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawje szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporz%dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budow-
lanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U.nr 75z 2002 r.) z péZniejszymi zmianami.

Hstawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z péZniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do
stawy,

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawg - Prawo zaméwien publicznych. ( Dz.U. 2019 poz. 2020) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pézniejszymi zmianami
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 .,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |, budownictwo ogéIne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV-45111100-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych podczas prac zwigzanych z tematem p/n :

* ZMIANA ARANZACJI STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka:

- rozbidrka fragmentéw $cian dziatowych oraz posadzek i okfadzin, demontaz $lusarki i zabudowy meblowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogék
ne" pkt 1.4.

1.5. 0géIne wymagania dotyczace robét

0gdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow
0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich skladowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow Scian i posadzek moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.Transport materiatow z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét

0gdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozhiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtérego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja
sie wiasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. 0gélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST Wymagania ogéIne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z demontazem jest:
- dla stolarki -m2

- dla rozbidrki elementéw $cian -m3

8. ODBIOR ROBOT
0gélne zasady odbioru robét podano w OST Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki :

- rozebranie elementéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce

- sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatow z rozbidrki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja, sktadowanie itp. ) na odlegtos¢ ustalona przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6.PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7.PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym

STWIOR MUZEUM NARODOWE W POZNANIU 9228



SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST-B-02 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikaji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.7.

Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora

Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw.

2.1.1. Farby olejne - wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne - wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace - wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materialy malarskie - wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

4.Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
e nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,
e heton,
o tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
o tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
o drewno, materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
o plyta gipsowo-kartonowa,
o plyta wiéknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
e elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powi-
nien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, thuszczu i ewentualnych
resztek starych powtok malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
5.1.3.Tynki zwykfe:
nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:
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tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia
tynkow nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic odpowiednia zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5.1.4.Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.1.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacy-
ch sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentu-
alne uszkodzenia powinny by¢ na-prawione szpachléwka posiadajaca aprobate techniczna.
5.1.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powin-
ny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydano aprobate techniczna.
5.1.7. Podtoza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4 % oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam thuszczu,
wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu oraz zabezpieczone przed korozja.
5.2. Wykonanie robot.
5.2.1.Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastoneczniony-
ch),
w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robt malarskich na zewnatrz,
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢,
- roboty malarskie mozna rozpocza, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:
dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg - 4%,
dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych - 3%,
dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych woda lub w postaci cieklej - 6%,
dla farb na spoiwach mineralno-organicznych - 4%,
w przypadku podtozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wigksza niz - 12%,
prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,
w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic odpowiednia wentylacje (bez przeciagow),
roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia,
5.2.2. Wykonywanie robdt malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wyko-
nywane na podfozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowane; farby izadanej jakosci robot. Prace malarskie nalezy prowadzic
zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawiera¢:
o informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposb przygotowania farby,
* sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)
o krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e zas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
« zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, ktdre w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem
farbami.
5.2.3. Wykonywanie robt malarskich wewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznoéci od stosowanej farby i zadanej jakosci robét.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po: catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. bialego montazu, armatury oswietlenio-
wej itp.), wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po:
wykonaniu biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, ktdre w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem
farbami.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Kontrola jakosci materiatw.

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym (przedmiarem) i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub de-
klaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (norma, aprobata techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez produ-
centa - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

A) w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
e kozuch,

o $lady plesni,

o trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
 nadmierne utrzymujace sie spienienie,

e obce wtracenia,

« zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci mieszanek:

e zbrylenie,

e obce wtracenie,

« zapach gnilny,

o $lady plesni.

6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje, aksamitno-ma-
towe lub posiadac nieznaczny potysk, jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, $ladéw pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu
grunty pigmentéw i wypetniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladow
pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodza-
jowi faktury podtoza, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku, przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza
sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw - nie powinny sciera¢ sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetnia-
ng, nie miec sladéw pedzla, w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym, by¢ odporne na zmywanie woda
(za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych), nie mie¢ przykrego zapachu, dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
na elewacjach - niejednolity odcieri barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowar o powierzchni wigkszej niz 20 cm?, chropowatos¢
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza, odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na linii styku odmiennych
barw, slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powtoki z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem, nie miec¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen,

pecherzy i zmarszczen, dobrze przylegac do podtoza, by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie, by¢ odporne na zmywanie woda ze $rodkéw myjacym.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. llos¢ robt okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. 0dbior robét
8.1. Zakres kontroli i badan.
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Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania,
nie wezesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzic w tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°Ci przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robot malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,
sprawdzenie barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady
Farby.
sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki: przyczepno$c powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla: powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Odbior powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwie-niem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany i
spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Powloki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kon-
trolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.
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SST-B-03 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki otworowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawa 0 zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST- Montaz nastepujacych elementéw :
Montaz drzwi wewnetrznych

1.3.2. Szczegotowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :

Drzwi w konstrukcji aluminiowej - cieptej, wg zestawienia stolarki

Okna z profili PCV- wymagania okreslone na zestawieniu stolarki (min. 5 komorowe; Szklenie szkto bezpieczne min. P2; U szkta<0,7 W/m2K; Kolor profili
RAL7043; Parapet zewnetrzny - blacha powlekana RAL 7043, parapet wewnetrzny- postforming)

Okna z profili aluminiowych - wymagania okreslone w zestawieniu stolarki

Drzwi wewnetrzne - drewniane, aluminiowe, stalowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej

System fasadowy - Przeszklenia ostonowe zewnetrzne, semistrukturalne, w profilach aluminiowych, profil typu MB-SR 50N EFEKT; okna state; Szklenie
szkto bezpieczne min. P2, wypetnienie - panele ze szktem przeziernym; Kolor profili RAL 7043

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO Wymagania ogdlne" pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oéciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oécieze

nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
do 150 150-200 6 Po2 Po2
powyzej 200 8 Po3 Po 2
do 150 6 Nie mocuje sie Po3
Powyzej 150 150-200 8 Po 1 Po 3
powyzej 200 10 Po 2 Po 3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i fasad nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od T mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym do-
puszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w Scianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oécieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

5. Wstawienie oscieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klindw (kliny musza by¢ usytuowane w narozach).
7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oécieznicy kotwami do muru.

-10-15¢m od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.

11. Wypetnienie piankg poliuretanowa szczeline miedzy murem a oscieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzac do zabru-
dzenia oscieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpor i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetnic pianka

15. Zamontowac podokiennik wewnetrzny

16. Wykonac tynki i malowanie osciezy

6. 0dbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru whudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otyn-
kowaniem ociezy.

0Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzéw w miejscach potaczen z murem . Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr o$cieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na calg oécieznice.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawa¢ ponad powierzchnie.

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic, ramiakow i okuc .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robdt podano w STO(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéIne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB-00.00.00
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(kod 45000000-01) Wymagania ogélne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$c I. Roboty ogdlnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja whudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w Sciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1988 .

3. Instrukgje producentéw stolarki drewniane;

4.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6.PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7.PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11.PN-87/B-02151/03 - wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12.PN-91/B-02020 - wymogi konstrukcyjne dla okien

13.PN-91/B-02020 - wspétczynnik infiltracji powietrza

14.PN-97/B-13079 - wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138.Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16.PN-87/B-06200 Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17.PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-BO04 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

452-7  SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn., MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAN - JEZYCE - ETAP I

2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w
pkt. 1.1

3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

4.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwigkochtonnych stanowiacych poszycie azurowej konstrukgji sufi

téw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

5.0géIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
0gélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne".

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z plyta g-k

- sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60
Plyty gipsowo-kartonowe

- Plytagips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

= gruboscig =7pm (100g/m2 lub =19pm (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
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- Wieszak w 60/100
- Profile nosne 60/27
- Profile przyécienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do faczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- laczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezpos$rednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagar jak dla ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- ta$my spoinowe: z wiékna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa - do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm - do uszczelniania potaczen konstrukgji ze stro-
pem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okrelaja instrukcje stosowania opra-
cowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow no$nych, faczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny
by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania pofaczert miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzch-
niowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymaganiach ogdlnych”.

3.2.Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych
robot.

4.TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

4.2.Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreélony przez producen-
ta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazweiadres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nreertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty do sufitow podwieszanych z plyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwdch
palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitbw OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywac w suchym pomieszczeniu i na réwnej po-
wierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie plyty
odwrdcone do siebie stronami widocznymi, plyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéline

0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdlne"”.

5.2.Warunki przystapienia do robhét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne pod-
tynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukgji

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwéch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla plyt - czyli
warstwy nosnej oraz gémej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jeteli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukgji dwuwarstwo-
wej,

- wpomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z pfaska konstrukeja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu

zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
grubos¢ zastosowanych plyt:

- rozmieszczenia plyt,
- sztywnos¢ phyt,
funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego
sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wtasno-
$ciach ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.
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Tyczenie rozmieszczenia plyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elemen-
tach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na
tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, aby na kraficach rzedu znalazly sie
odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w sto-

sunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie-
nia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci obciazenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukeje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie
imadtowe). Elementy mocujace konstrukgje sufitow, jak np.: kotwy stalowe whetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Plyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw noénych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Mocowanie plyt dzwigkochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzigki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudze-
nia ptyt. Montaz sufitu wymaga gladkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest prze-
prowadzenie testow. Ze wzgleddw estetycznych plyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych
przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi piyt.

Szczeg6towa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukgji montazu oraz szkicow montazowych opracowanych przez producenta.

5.4.Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma
papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia
spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej
spoiny.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogéine

0gélne wymagania dotyczace kontroli jakoci rob6t podano w ST,Wymagania ogdlne”.
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6.2.Badania w czasie wykonywania rohét

Czestotliwos$¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem
ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdze-
niu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé plyt sufitowych,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru rohét.

0gélne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne".

8.2.0dbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub
beton.

8.3.Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugoéci 2,0m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki
3 nastepujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i

krawedzi od linii prostej
pionowego poziomego

Przecinajacych sie ptaszczyzn od
kata w dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5mm i ogétem nie
Nie wigksza niz 2mm i w liczbie | wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do
nie wiekszej niz 25zt na catej 3,5m wysokosci oraz nie wigcej niz 4mm
dtugosci taty kontrolnej 2m w pomieszczeniach powyzej 3,5m wyso-
kosci

Nie wigksze niz 2mm i ogétem

nie wigkszej niz 3mm na catej

powierzchni ograniczonej $cia-
nami, belkami itp.

Nie wigksza niz 2mm na dtugo-
$cifaty kontrolnej 2m

9.PODSTAWA PLATNOSCI
OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogélne”.

Cena montazu sufitu podwieszanego obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (V) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN IS0 7050:1999 Wkrety samogwintujace z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czedci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003  Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy

PN-EN 10142:2003  Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy

Norma IS0 Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B 05 SCIANY Z PEYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

CPV45422100-2

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z montazem $cianek dziatowych oraz innych elementéw wykon-
czeniowych z plyt gipsowo-kartonowych oraz plytek ceramicznych sciennych w obiektach kubaturowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich
Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu Scian z ptyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem Scian z plyt gipsowo-kartonowy-
ch zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje robocze - procedura moze
by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukgje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
0gdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 0gélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

0gélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

. . GKFl wodo - i
Lp Wymagania GKB zwykta GFK ognioodporna  GKBI wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzer kartonu, naroznikow i krawedzi

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie

2 p $¢ kartonu do rdzenia gi
rzyczepnosc kartonu do rdzenia gipsowego powodujac odKlejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5%0,5; 15+0,5; =18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3 Wymiary i tolerancje [mm]
dhugosc [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtosc roznica w dtugosci przekatnych <5
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9,5 <95

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
4 Masa Tm2 plyty o grubosci [kg]
15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
=18,0 <18,0 16,0-19,0
Wilgotnos¢ [%] <10
5 Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - =20 - =20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN ........cccooveceenes ;
stronie plyty data produkgji
6 Oznakowanie ) ) . ) . .
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

2.2 Rodzaje materiatow:

Plyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sa do kategorii materiatéw niepalnych. Wspétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatu-
ry wynosi 5x106 na 0C. Wspétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na % wilgotnosci powietrza. Plyta gip-
sowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowa.

Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciagajace powstajace przy zginaniu ptyty. Réwnoczesnie karton
ten posiada znikomy opdr dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez ptyte. W trakcie produkeji kartonu nastepuje ukierunkowanie wiékien celulozy.
Wiekszos¢ wiékien ma orientacje réwnolegta do dtugosci wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci plyty. Oznacza to, ze plyta zginana w
kierunku prostopadtym do dugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na oby-
dwu stronach plyty, ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podtuzne. Przez Srodek plyty na jej ,lewej" stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj
plyty, grubos¢ oraz doktadna date wraz z godzing i minuta zaformowania. Na stronie licowej sa nadrukowane mate punkty, wskazujace o$ podtuzna plyty.
Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretéw mocujacych bez dodatkowego
trasowania. Rodzaje krawedzi plyt a/ krawedzie skosne AK b/ krawedzie pétokragte HRK ¢/ krawedzie pétokragte sptaszczone HRAK d/ krawedzie proste SK
Rodzaje piyt:

al Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.

b/ Ptyta o podwyzszonej odpornoéci na dziatanie wody, ktéra mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wil
gotnosci nie powinien przekracza¢ wiecej niz 12 godzin). Plyta ma ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do
rdzenia gipsowego.

¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna
wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Plyta wodoodporna i ognioochronna, faczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Phyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6.5,9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm. Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkgji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie. Akcesoria

Przy stosowaniu plyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa perforowana, tama samoprzylepna- siatecz-
kowa, taSma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, pdtnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik
perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachow-
krety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,U", profil ,C", profil ,U" naciety, profil kapeluszowy, profil osciezni-
cowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,UA" do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety,
facznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny, facznik poprzeczny jednostkowy, faczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak gérny do
przediuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp.

3 SPRZET
3.1 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
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Wykonawca przystepujacy do wykonania Scian gpsowo-kartonowych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 0gélne wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania sta-
wiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5 WYKONANIE ROBOT
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowaniem plyt gipsowo-kartonowych wykonac zgodnie z dokumentacja $cisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta materiatéw.

Budowanie konstrukgji $ciany:

Montaz szkieletu Sciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementéw poziomych - profili ,U" przy pomocy kotkdw rozporo-
wych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami - 800 mm. Dtugos¢ kotka nalezy tak dobrac aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum
B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnoéci akustycznej ciany nalezy po skrajne profi-
le zaréwno poziome i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonana z elastycznej pianki poli-
uretanowej. W miejscach polaczen w ksztatcie litery ,T1 mocujacy profil ,U" do podtoza, nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajacy pozniejsze wstawienie
plyt gipsowo-kartonowych. Profile ,C" docina sie na dtugosci odpowiadajaca wysokosci pomieszczenia, pomniejszajac ja o ok. T m. Stupki - profile ,C"
skrajne mocuje sie do Scian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C" ustawione wzdtuz przebiegu nie s3 mocowa-
ne mechanicznie dom profili ,U". Daje to mozliwo$¢ biezacego korygowania ich potozenia w miare mocowania pyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczno-
$¢ przedtuzenia profila ,C", nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potaczenia te nie moga znajdowac sie na jedna-
kowej wysokosci, w przypadku profili ustawionych sasiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajace zamocowanie ich do profila przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obciazen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigZenia na ruszt sciany (deska lub grubsza
sklejka). W przypadku obciagzen mimosrodowych wprowadzajacy moment wywracajacy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukgja rusztu
(profile ,C" wsuniete jeden w drugi, tworzace profile zamknigte) Wiszace urzadzenia sanitarne moga by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjal-
nych wspornikéw. Styki poziome dwdch sasiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm. Réwnoczesnie nalezy
przestrzegajac wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu mon-
towanie plyt na $cianie dtugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwiazania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielo-
krotnoscia szerokosci plyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu plytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia, luty umieszcza sie jedna obok drugiej. Pionowo przebiegajace profile ,C", jak juz
wcze$niej wspomniano nie s3 mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu plyty dany profil ,C" (wypadajacy na krawedzi plyty) nalezy tak usta-
wic, aby byt rownolegly pionowej pyty oraz zeby wypadata ona na srodku szerokosci pétki profila.. Stupek ,C" musi by tak obrécony, aby plyta byla przy-
krecona najpierw na potowie potki blizej Srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej pyty na potowie oddalonej od
$rodnika profila. Plyty oktadajace druga strone $ciany powinny by¢ mocowane z przesunieciem w stosunku do plyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr.
12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie 0 60 cm. réwniez ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej
o rozstaw miedzy profilami (60 cm). Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujace: a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami plyt, w pierwszej warstwie s3 one mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi
060 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej Scianek o duzej wysokosci, w miejscach potaczen poziomych plyt nalezy mocowac dodatko-
we kawatki ptyt g-k.

Szpachlowanie potaczen plyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku plyt o szerokosci ptyt wymagaja wstepnego wypetnienia szpachlowka. Na styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz T mm
mozna bezposredni naktadac warstwa masy szpachlowej, stanowiacej podktad pod tasme zbrojaca. Na styki z wieksza szczeling, podktad pod tasme nakfa-
da sie po stwardnieniu szpachléwki, ktéra nalezy najpierw wypetnic¢ spoine. Nastepna czynnoscia jest zatozenie tasmy. Nalezy ja doktadnie wcisna¢ w
$wiezo natozong mase oraz pokry¢ wycisnieta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowac z powierzchnia sasiadujacych plyt.

Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykoriczeniem spoiny jest szlifowanie drobno-
ziarnistym papierem $ciermnym. Przy szlifowaniu potaczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie ta$my spoinowej samoprzylep-
nej nie wymaga wcze$niejszego natozenia warstwy podkladowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmia-
nie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny sciany stosuje sie regute ,dwéch metréw". Sprawdza sie we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odle-
glos¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchylenia od pionu.

Na wysokosci $cianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny Sciany

Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtos¢ miedzy najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie moze przekra-
cza¢ 1 mm. Nie moga takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.
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Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 0gélne zasady obmiaru robét
OgélIne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 7

8 ODBIOR ROBOT
OgélIne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST, Wymagania ogélne” pkt

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
® PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

® PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

® PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

e Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementow konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B06 ZABUDOWY MEBLOWE

CPV45422100-2

Przedmiot i zakres rob6t

a) Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaz wyposazenia meblowego i pozostatego ruchomego, zgodnie z dokumentacjg projektowa
aranzacji wnetrz.

b) Zakres terytorialny zadania

Zakres terytorialny zadania obejmuije lokal w jego obrysie - wewnatrz budynku.

¢) Zakres przedmiotowy opracowania

Zakres jest zgodny z zakresem projektu i obejmuje:

Wykonanie mebli zabudowy wg projektu

[2] Dostawe krzeset, foteli, oraz stolikow

Prace w zakresie dekoracjki wg projektu aranzacji wnetrz .

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) dostawa i montaz przy wykonywaniu zakresu objetego ST - nalezy rozumiec wszystkie prace zwigzane z wykonaniem dostaw zgodnie z
ustaleniami projektowymi;

b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujace wyzej wymienione roboty;

¢) zamawiajacy, j. udzielajacy zamowienia Wykonawcy;

d) procedura - procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

e) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane

opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe

Organizacja robét,

a) Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokumentacje projektowa dla planowanego zadania

b) Podczas realizacji dostaw, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone mienia Zamawiajacego.

¢) Dostawy powinny by¢ tak prowadzone, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu zakon-
(zenia prac.

d) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub trudnosci technicznych, nalezy skonsultowa¢ problemy z projektantem przed wykonaniem
elementu. Koszt naprawy (facznie z ew. wymiang elementu) rozwiazania przyjetego btednie wskutek braku konsultacji z nadzorem autor-
skim - ponosi Wykonawca.

e) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci prywatnej i publicznej. Jezeli w zwiazku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem dostaw lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢, a jej stan po
naprawie powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

f) W kazdym przypadku, gdyby dostawy zostaly przerwane, Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego zabezpieczenia placéwki oraz do-
staw juz wykonanych.

g) Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia lokalu wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami, urzadzeniami technicznymi oraz
utrzymania porzadku.

Ochrona srodowiska

W okresie trwania dostaw Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie i
wokot terenu oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i publicznej, a wynikajacych ze skazenia $ro-
dowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.7 Nazwa i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

CPV: 39155000-3 Meble biblioteczne

CPV: 39130000-2 Meble biurowe

CPV: 39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
CPV: 39154000-6 Sprzet wystawowy
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