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Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI :
ZMIANA ARANZACJI STREFY WEJSCIOWEJ DO MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

AL. MARCINKOWSKIEGO POZNAN

INWESTOR:
MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z

oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA _
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-KP-7131-217/2004 Poznaf. dnia 08 grudmia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé/n. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pki 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz.
38. z pdim. zm)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pani

Agnicyria l_:tegin'a Kurowska Za zgodno$¢ z oryginatem
magister mzynicr

kierunek: Inzynicria Srodowiska 20.10.2022
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0272/PO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnicii budowlanych z dnia 19 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, Zze Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczeme
1 Podstawy do wykonywamia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic 1 wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Impdﬂm Nadzoru Badowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwe izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjne) Polskie) Izby Imynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posreduictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia =

Skiad orzckajacy
Okregowej Komisji K allﬁk_gc/}j/
l
Przewodmczacy —mgr inz. Jan Lemanski:
Czlonck Komisji —mgr inz, Marnian Karcz:
Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: [.. o L 18

”L J@/L¢




Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektdOw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcic zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okrecowej Komisfi Kwalifikacyjnej =
Aeikopotsice] OIregows; by Inzynvesow Budowniciwe '

e aru.
/mgr{i;n Lememséit Z"ﬂ/'/

Za zgodnosc¢ z oryginatem
20.10.2022

Otrzymuja:

I Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa



3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSEKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mamerce weryf kacyrym:
WEP-D1G-JSE-CH1 *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WEP/15/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dgbrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng).

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2022-03-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Frzewodniczgey Rady Wielkopolskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Epodnie art. 5 wst 2 wstawy r dnia 18 wrrsinis 2000 r. o podpisie skektroniczrym (D U, 3001 Me 150 por. 1450) dame w postaci
elekironicing] cnstreeee beepiechnym podpsemn elekironicenmyen wergfikowann priy pemacy wabnego bwaliliieeansge corylikan o
rivancwalre pod wighedom skutkdw prawnych dakumantom apatrsanym podnisami wiasno gy

® Wenfikage pop iri carrpch we niniejszym ca¥ ZENiU MoEng 5 dric za pomocg numery wersfkacyinepo cafwiadczenia na
strorie Polskie) leby Indkymierdw Budownictws wees piibuong ol lub kortaklgae sie @ bivrem sfadchan] Okregowej IHy Infyniendw
Budosnictwa.




Czesé opisowa projektu technicznego :

1. Materiaty wstepne

Zatozenia oraz wytyczne przekazane przez Zleceniodawce
e Projekt architektoniczny obiektu
e Wytyczne techniczne projektowania
e (Obowigzujace przepisy i normy branzowe

e Wytyczne, przepisy i normy:

e PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne" dla Poznania
zimowym (Il strefa klimat.) temperatura powietrza zewnetrznego wynosi tz = -18°C.

e PN-EN ISO 6946 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z pozniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie Dziennik Ustaw nr 75 w tym ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach”; \Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przegrdod i podtég na gruncie” iinne.

e PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen”.

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2-Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania sierpien 2007,

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6-Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych maj 2003.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.,

e PN-B-03420. Wentylacja | klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
zewnetrznego
e PN-B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 i A1 ,Wentylacja w budynkach

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.
e PN-B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

e PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

2. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia

budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Wydzielona czesc¢ pod lokal kawiarniany bedzie zasilany w wode z istniejgcej instalacji wodociggowej

w budynku muzeum . Woda dla wydzielonej czesci kawiarnianej bedzie opomiarowana .



Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie podtgczona do istniejgcych piondw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w obrebie toalet.

Zaktada sie ,ze w czesci kawiarnianej nie bedg wystepowaty scieki wymagajgce podczyszczeniu

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdéw terenu, wystepujgce
wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w migjscach
charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego

Nowe instalacje nawigzujg do istniejacych w budynku instalacji i nie majg wptywu na warunki

techniczne uksztattowania terenu.

4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci

instalacji i urzagdzen budowlanych:

A. wodociggowych

Woda na potrzeby gospodarczo-bytowe w czesci kawiarnianej doprowadzona bedzie z istniejgce)
instalacji wodociggowej. Przewody zostang prowadzone do odbiornikow w przestrzeni miedzy
sufitowej i w czesci nasciennej za szafkami .
Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur z miedzianych tgczonych w systemie zaprasowywanym
np. ProfiPress prod. Viega . Zmiany kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za posrednictwem
systemowych ztgczek i potgczen systemowych.

Podejscia do przyboréw od dotu (pod umywalka) zakornczono zaworkami kulowymi kgtowymi dn15.

e Instalacja wody cieptej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe] przewidziano poprzez istniejaca instalacje . Instalacje wody
cieptej zaprojektowano analogicznie do systemu rurociggow wody zimnej. Zmiany kierunku, podtgczenia
armatury wykonywane sg za posrednictwem systemowych tgcznikow i potgczen zaprasowywanych.

Szczegotowa lokalizacja poszczegdlnych elementéw instalacji wg czesci rysunkowe.

e Wyposazenie sanitarne, armatura

Nalezy stosowa¢ armature zgodng z wytycznymi Inwestora i projektem architektonicznym wnetrz.

e Izolacja przewodéw wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowac termicznie. Wode
zimng i hydrantowg izolowac przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla
instalacji nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO, dla instalacji pod posadzkowych
i dla instalacji prowadzonych w scianach szczytowych budynkoéw otuline dostosowang do montazu
w przegrodach budowlanych ; grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pézniejszymi

Zmianami.



Minimalna grubos¢ izolacji

Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez sciany lub stropy , skrzyzowania 1/2 wymagan z poz 1-4
przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy )
6 , , L 1/2 wymagan z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

e Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem.

Cisnienie proby wynosi 1,5 cisnienia roboczego. Préba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach.
Probe wstepna przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 wieksze od roboczego. Ustawic cisnienie proby i po 10
min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynnosc¢ powtarzamy. Proba trwa 30 min. W czasie nastepnych
30 min po zakonczeniu proby wstepne cisnienie nie moze spasc wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie
mogg wystepowac zadne przecieki. Probe wstepna przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W probie gtéwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakoriczeniu proby wstepnej
notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie
spadek cisnienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,2 bara bez wystgpienia przeciekdéw w instalacji.

Probe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtdrzy¢ w warunkach pracy instalacji.

Probe nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara, podigczonego w najnizszym
miejscu sprawdzanej instalacji.
Po zakoniczeniu proby z wynikiem pozytywnym, instalacje zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu

I wypetni¢ protokot odbioru instalacii.

B. kanalizacyjnych
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:
. kanalizacyjnych typu PVC-HT tgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody nadposadzkowe ,
Srednice podej$é do przyboréw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych.

Przewody grawitacyjne uktada¢ ze spadkiem zgodnie czescig rysunkowa.



e Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjne;

Szczelnosé podejsé i pionow odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzane] z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i poddaé obserwacji.

Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

e Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy

poziom hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

e  Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem przewoddw. W ramach odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

5. Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt
7[1], z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzgdzen, przy czym
nalezy przedstawic:

e Instalacja wodna

Projektowana instalacja zw,cwu zostanie podtgczona do istniejgcych instalacji .

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie podtgczona do istniejgcych instalacji .

6. Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego z :

A. Siecig wodociggowsg

Poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe

B. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarne;

7. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i

chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy system urzgdzen ogrzewczy, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych i chtodniczych.



8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkows, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i

urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Brak nowych instalacji wptywajgcych na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne

zwigzane z tym obiektem.

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzyc¢ i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlane;.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy konstrukcyjnej
5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gtéwnym projektantem.
6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gléwnego
projektanta.
8. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.
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uprawnienia budowlane do projektowania i bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych wentylacyjnych , gazowych

wodociggowych i kanalizacyjnych



Czesé rysunkowa projektu technicznego :

Lp Nazwa rysunku zakres skala
ISO1 Instalacja zw,cwu,cyrkulacji rzut parteru  1:100
1S02 Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut parteru  1:100




