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Prawdopodobną lokalizację instalacji zw,cwu
nalezy potwierdzić na etapie realizacji po wykonaniu odkrywek

Przewody prowadzić za szafką po ścianie
przed przyborami zastosować zawory odcinające

Przewody pod stropem I piętra
w przestrzeni stropu podwieszanego lub alternatywnie
pod strpem parteru pd strony piwnicy

Wz1

Wc1

Zestawy wodomierzowe zamontować w przestrzeni stropu podwieszanego
lub pod stropem parteru( w zależności od wyboru sposobu prowadzenia rurociągów)

zaplomopwać i zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich
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ZMIANA ARANŻACJI STREFY WEJŚCIOWEJ DO MUZEUM
NARODOWEGO  W POZNANIU

SPORZĄDZIŁ mgr inż. Agnieszka Kurowska

ADRES:

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

10.2022

TYTUŁ

Rzut parteru-Instalacja zw,cwu
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BRANŻA
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AL. MARCINKOWSKIEGO POZNAŃ

PIKASTUDIO Katarzyna Piotrowska

STUDIO
PIKA ul.Sporna 15 61-709 Poznań

502524825

info@pikastudio.pl

nr upr. WKP/0272/POOS/04

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej i
słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszytskie projekty
r o z p a t r y w ć  ł ą c z n i e .
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i a ć  z  p r o j e k t a n e m .
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami
producenta rur - rury ułożyć na odpowiednim stelażu; prowadzić
b ą d ź  m o c o w a n e  z  p u n k t a m i  p r z e s u w n y m i .
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

Legenda:

Projektowane przewody wody ciepłej
prowadzone naściennie lub pod stropem
system Profipress prod. VIEGA

Projektowane przewody wody zimnej
prowadzone naściennie lub pod stropem
system Profipress prod. VIEGA
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Prawdopodobną lokalizację pionu kanalizacyjnego
nalezy potwierdzić na etapie realizacji po wykonaniu odkrywek

PVC75
i=2.0%

PVC75 PVC75
i=2.0% i=2.0%

PVC75
i=2.0%

PVC 50PVC 50PVC 75PVC 50

Przewody prowadzić za szafką po ścianie

Przewody pod stropem w piwnicy

PVC 50

Prawdopodobną lokalizację pionu kanalizacyjnego
nalezy potwierdzić na etapie realizacji po wykonaniu odkrywek
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Rzut parteru-Instalacja kanalizacji sanitarnej
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LEGENDA
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
podstropowej - rurociąg PVC-HT

U W A G A !
1 . W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2.Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n e m .
4.Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt
g . k .  m a l o w a n e j  l u b
oblożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego
p o m i e s z c z e n i a .
6. Wszytskie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż
z g o d n i e  z  o p i s e m  k l a s y  o d p o r n o ś c i  n a  r y s u n k a c h .

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
naściennej- rurociąg PVC-HT


