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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr S.1 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100.... Blad! Nie
zdefiniowano zaktadki.
Rys. nr S.2 Rzut parteru — inst. cieptej i zimnej wody uzytkowej, skala 1:100...Btad!

Nie zdefiniowano zaktadki.

Rys. nr S.3 Rzut parteru — instalacja grzewcza, skala 1:100 ..................... Btad! Nie
zdefiniowano zaktadki.

Rys. nr S.4 Schemat instalacji grzewczej, skala - .............. Btad! Nie zdefiniowano
zaktadki.

Rys. nr S.5 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej, skala 1:100 .....Btad!
Nie zdefiniowano zaktadki.
Rys. nr S.6 Rzut dachu — instalacja wentylacji mechanicznej, skala 1:100 Btad! Nie

zdefiniowano zakladki.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynkow,

- ustalenia materiatowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentdw materiatow
instalacyjnych,

- aktualne normy, przepisy, literatura fachowa.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Tematem projektu jest opracowanie projektowe budowy stadionu miejskiego z
zapleczem szatniowo-sanitarnym. Opracowanie obejmuje instalacje zimnej, cieptej
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczg oraz wentylacji mechanicznej.

3. Zatozenia projektowe.

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej:

- zapotrzebowanie na wode na podstawie normatywnych
wyptywow

- zasilanie w wode zimng projektowane przytgcze wodociggowe

- temperatura wody zimnej 10°C

- zasilanie w cieptg wode z projektowanego zasobnika
buforowego c.w.u. zasilanego z
pompy ciepta

- ciSnienie dyspozycyjne min. 4,0 bar

- temperatura wody cieptej max. 55 °C

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej:
- ilos¢ Sciekdw sanitarnych na podstawie normatywnych wyptywow

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania:

- potozenie czesciowo ostoniete

- rodzaj ogrzewania pompowe wodne

- obliczeniowa temp. wody grzewczej  35/30°C

- strefa klimatyczna II(-18°C)

- wspotczynniki przenikania zgodnie z proj. charakterystyka en.
- temperatura pomieszczen: podano na rys. instalacji grzewczej

3.4 Wentylacja mechaniczna:

- temperatura obliczeniowa dla zimy -18°C; wilgotnos¢ wzgledna 100%
- temperatura obliczeniowa dla lata +30°C; wilgotnos¢ wzgledna 45%
- temperatura i wilgotno$¢ wzgledna dla lata i zimy — wynikowa
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4. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng realizowane bedzie z
projektowanego przytgcza wodociggowego PE63 SDR17 PN10.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg na cele bytowo-gospodarcze nalezy
wykonac z przewodow z tworzywa sztucznego - rur polipropylenowych jako instalacje
trojnikowa, taczong poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody nalezy wykonac z rur
o klasie cisnienia PN16. W czesci rysunkowej opracowania zostaty podane srednice
zewnetrzne rur. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce, a podejscia do
armatury oraz piony wykona¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem. Przewody wody
zimnej w celu ochronny przed skraplaniem sie pary wodnej na powierzchni
przewodow oraz ochrong przed podgrzewaniem nalezy zaizolowac otuling z pianKi
poliuretanowej gr. 6 mm. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i
cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac¢ materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:
> Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm,
> Srednica wewnetrzna od 22 do 35 - 30mm,
> Srednica wewnetrzna od 35 do 100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury,

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatldow izolacyjnych o innym wspoétczynniku
przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubosé¢ warstwy
izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Dtugich podejs¢ do odbiornikéw nie
prowadzi¢ w linii prostej - nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz witasciwego mocowania przewodow w
uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3m, jesli przewdd
jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddow od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej
nalezy uktada¢ ze spadkami, tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia i
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Wymiarowanie oraz
lokalizacja przewoddéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowe;.
Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzyé w zawory odcinajgce.
Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania
wody dla catego obiektu.

W miejscach przejs¢ przez przegrody osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie
mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic
materiatem plastycznym nieoddziatywujgcym na materiat rury PP - np. pianka
poliuretanowa.

Ciepta woda na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie
w trzech projektowanych zasobnikach buforowych c.w.u. o pojemnosci 500 dm?
kazdy. Zasobniki c.w.u. pracujg w uktadzie rownolegtym. Woda podgrzewana jest w
przeptywie w zwigzku z czym nie wymagana jest dezynfekcja termiczna. Zbiorniki

5
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buforowe wykonane sg z polipropylenu z izolacjg cieplng z twardej pianki PUR co
zapewnia tatwy transport i montaz. Wymiennik ciepta wykonany jest z rury falistej ze
stali nierdzewnej do podgrzania wody za posrednictwem bezcisnieniowej wody w
buforze.
Wymiennik ciepta do wody uzytkowej (stal nierdzewna 1.4404) powinien
charakteryzowac sie nastepujgcymi wielkosciami:

- objetosé c.w.u.: 27,9 dm?,

- maksymalne cisnienie robocze: 6 bar,

- powierzchnia wymiennika ciepta 6,0 mZ.
Wymiennik ciepta do fadowania zasobnika buforowego (stal nierdzewna 1.4404)
powinien charakteryzowac sie nastepujacymi wielkosciami:

- objetos¢ wody w wymienniku ciepta: 18,5 dm?®,

- powierzchnia wymiennika ciepta 3,8 m.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci przyborow sanitarnych od zrodet cieptej
wody, zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng z obiegiem wymuszonym przez zestaw
recyrkulacji c.w.u. z pompg cyrkulacyjng. W celu zréwnowazania przeptywu na koricu
gatezi projektowanej instalacji cyrkulacyjnej, zamontowac¢ termostatyczne zawory
regulacyjny z funkcjg wstepnej nastawy przeptywu resztkowego.

Na instalacji zasilajgcej zasobniki buforowe c.w.u. nalezy zamontowaé grupe
bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa 1”, zaworem odpowietrzajgcym oraz
naczyniem przeponowym DD18 o poj. 18 dm?.

W trakcie montazu nalezy zadbaC¢ o witasciwe mocowanie oraz prowadzenie
przewodow, biorgc pod uwage ich rozszerzalnos$¢ termiczng — wytyczne producenta
rur.

Zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze bedzie mierzyt projektowany zestaw
wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Zestaw bedzie sie skladat z wodomierza
wielostrumieniowego DN40, =zaworow odcinajgcych DN50 oraz zaworu
antyskazeniowego EA DN50.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ piukanie wodg o mozliwie duzej
predkosci przeptywu, a nastepnie poddaé je probie szczelnosci zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom
Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Po zakonhczeniu czynnosci montazowych,
po uprzednim odfgczeniu urzadzenia kottowego, nalezy wykonaé préby cisnieniowe
na zimno i gorgco zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, tom Il — Instalacje Sanitarne.

4.1Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Instalacje wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci oraz dezynfekciji.
Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci dwuetapowo
jako probe wstepng i probe gtéwna.

a) proba wstepna.

Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu o 1,5 krotnie

wiekszym od cisnienia roboczego w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie
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przywracajgc jego wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut cisnienie
probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,6 bar.

b) préba gtéwna.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Proba
ta trwa dwie godziny, podczas ktorej odczytane wczesniej po probie wstepnej
cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 2%.

Zewnetrzng instalacja wodociggowa nalezy poddacC prébie szczelnosci na
cisnienie robocze 9 bar j.w., ptukaniu oraz dezynfekcji.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed
oddaniem wodociggu do eksploatacji. Ptukanie odbywa sie czystg wodg
wodociggowsg, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., Dz. U.. nr 61 z 2007r. poz. 417 w
sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas
ptukania okresla sie na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajgcej wody z
przewodu. Ptukanie mozna zakonczyC z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak
czysta jak woda uzyta do ptukania. Ptukanie dotyczy wszystkich projektowanych sieci
wodociggowych. Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, ktore nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach.
Przewdd nalezy napetnia¢ czystg wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej
dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskaé
stezenie rowne 30 mg Cl, /dm3 wolnego chloru. Roztwér w przewodzie powinien by¢
przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czystg wode w
celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢ 10-
krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw. SieC
wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem wtérnym poprzez zawér
antyskazeniowy.

4.2 Wys. montazu przyboréw san. od podiogi do goérnej krawedzi

przyboru.
Rodzaj przyboru sanitarnego wysokos¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszgca dla dorostych  {0,40
Miska ustepowa wiszgca dla dzieci 0,35
Miska ustepowa dla 0soOb

. 0,45-0,50
niepetnosprawnych
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5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg projektowanym
przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Instalacje zewnetrzng oraz podposadzkowg nalezy wykona¢ z rur PVC-U

kielichowych ze $ciankg litg jednorodng do kanalizacji zewnetrznej o klasie
sztywnosci obwodowej SN8 SDR34 ze spadkami zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Materiaty uzyte do budowy instalacji zewnetrznej muszg posiadaé atesty
zezwalajgce na montaz. Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z
.instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu. Przewody
uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy wykonac dofki
montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania. Zabezpieczenie kabli
telefonicznych i energetycznych za pomocg rur dwudzielnych firmy Arot A110
(160)PS. Przejscie przewodow kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi
wykonacé w rurach ostonowych stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Konce
rur ostonowych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa.
Na instalacji zewnetrznej zaprojektowano studnie prefabrykowane tworzywowe o
srednicy @425 mm z kinetami systemowymi z PP wraz z uszczelkg. Trzon studzienki
stanowi¢ bedzie rura karbowana @425 mm zwienczona wlazem Zzeliwnym typu
ciezkiego klasy D400. W przypadku studni rewizyjnych zaizolowac Sciany oraz strop
Abizol R+P. Przyjeto wtazy klasy D400 (parkingi, drogi, place manewrowe) wg PN-
EN 124.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien
normy PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczgce elementéow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Wszystkie elementy z PVC chroni¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami
organicznymi.

Wykopy zasypywac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.
Wykopy po wykonaniu podsypki i obsypki piaskowej zasypywac¢ gruntem rodzimym
bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaleca sie wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC-U dla kanalizacji wewnetrznych tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowg
zgodnie z zalecaniami aktualnych norm. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw.

Srednice podej$é pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé¢ w zaleznosci
od rodzaju przyboru (zgodnie z aktualng normg), przy czym $rednice podejs¢ nie
mogg by¢ mniejsze anizeli srednice wylotow z przyborow sanitarnych. Podejscia do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢é w $cianach lub
posadzkach. Minimalny spadek podej$¢ wynosi 1,5%. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany
specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy
ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami.
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Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyborow materiatami
ttumigcymi drgania. Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowac rewizje.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢c 1,0 m ponad dach i zakohczyC rurami

wywiewnymi PVC160 w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu od okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczen przeznaczony na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m.
Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci
kolan tgczacych je z pionami. Pozostatg czesc¢ instalacji (piony i podejscia do
przyborow) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

5.1Préba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
92/B-10735.

Préba na eksfiltracje:

Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zasatabilizowany przez

wykonanie obsypkia w miejscach tukéw i dluzszych odgatezien, czasowo
zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgczy podczas wykonywania préby
szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ zaslepione przy
pomocy balonu gumowego, korka, lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposOb zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas
proby. W przypadku wystepowania wod gruntowych, poziom zwierciadta wody
gruntowej obnizy¢ co najmniej ponizej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Rurocigg poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.H,O. Badany przewdd
kanatowy powinien przed probg pozostawaC przez jedng godzine catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Rurocigg uwaza sie za
szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm®m? powierzchni rury. W wypadku nieszczelnosci zlgcza
kielichowego rury, ztgcza nalezy wymienié, a probe szczelnosci powtorzyc.

Préba na infiltracje:

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci.
Dopuszczalna ilos¢ wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztgcza
kielichowego uszczelkg gumowa nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o
jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na
ci$nienie 3.0 m st.H,O. zabezpiecza przewdd na infiltracje wod gruntowych do w/w
warto$ci stad o koniecznosci jej wykonania winien zadecydowacé uzytkownik.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Gtéwne przewody zewnetrznej kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur kielichowych
ze Sciankg litg PVC-U @200 SN8, SDR 34 uszczelnionych uszczelkami gumowymi
lub inne spetniajgce powyzsze gwarancje szczelnosci. Od strony wewnetrznej biezni
zaprojektowano systemowe odwodnienie liniowe, dedykowane dla biezni, ze
zdejmowang naktadkg w kolorze biatym, wyznaczajgcg kraweznik biezni. Wokoto
biezni od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej, zaprojektowano 1m strefe
bezpieczenstwa wolng od  statych  elementéw, mogacych  wptywac
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na bezpieczenstwo zawodnikéw w przypadku upadku. Obrzeza okalajgce bieznie,
muszg by¢ pokryte nawierzchnig syntetyczng, jak sama bieznia.

Przedstawiony system drenazu biezni jest tylko i wytacznie schematem. W
zwigzku z powyzszym ww. system nalezy opracowac¢ i wybudowaé zgodnie z
wytycznymi wybranego dostawcy systemu.

Projekt zbiornika na wode deszczowa, ktory stuzy rowniez jako zbiornik
retencyjny do nawadniania boiska zostal zawarty w projekcie
zagospodarowania terenu.

6.1 Studnie kanalizacji deszczowej.

Projektowane odcinki instalacji wyposazy¢ w studnie inspekcyjne PP425 mm.
taczenia kolejnych elementéw studni uszczelniaC uszczelkami gumowymi,
gwarantujgcymi catkowitg szczelnosc¢ studni.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowien
normy PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Wszystkie elementy z PVC chroni¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami
organicznymi. Rury spustowe zakonczy¢ osadnikiem do rur spustowych @110 i
wpigé do projektowanego ciggu kanalizacji poprzez studnie PP @425 mm oraz
trojniki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

7. Roboty ziemne.

Rurociggi uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych
mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu zwroci¢ uwage, aby go nie
przegtebiaC. Wszystkie wykopy wagskoprzestrzenne gitebsze jak 1,0 m zabezpieczy¢
przy uzyciu obuddéw skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczy¢ barierkami
0 wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Na dnie
wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek sktadowaé
z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Rurociggi ukfadaé w suchym wykopie. Na wypadek wystgpienia wody
gruntowej, wykopy osuszy¢ poprzez wypompowywanie wody przy uzyciu igtofiltrow
0 Srednicy 63 mm w rozstawieniu co 1,5 m, wptukiwanych obustronnie w grunt na gt.
min. 2,5 m.

8. Uktadanie rur wodociggowych i kanalizacyjnych, obsypka, zasypka.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie
spadkéw rury przez podkladanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na calej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej
stabilizacje poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury. W kohcowej fazie robdt zasypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywaC z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego, ktore ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu proby szczelnoSci
ztgczy (dot. wodociggu).
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Strefe ochronng rury wykonywac¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3

Srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem
zastosowanego szalowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”.
Podbijanie w ,pachach” nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakow metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej
ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byC¢ przeprowadzone sprzetem
lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na wodociggu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z metalowym wktadem. Wktadke metalowg podtgczy¢ do zasuw.

Zasypke wykonywac warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem
obudéw skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu do gt. 1,2 m p.p.t. nie moze
by¢ mniejszy niz 1,00. Na wiekszej gtebokosci wskaznik wynosi¢ moze 0,97 (wg PN-
S-02205).

9. Préba szczelnosci przewodéw kanalizacji zewnetrznej.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosci wykonac zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje
nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas
badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,
- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej
wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w miejscu studzienki nizszej. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

10.Instalacja grzewcza.

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku zaplecza szatniowo — sanitarnego
bedg dwie pompy ciepta powietrze — woda pracujgce w uktadzie kaskadowym, kazda
o mocy 16,0 kW. Dodatkowo uktad wspomagany jest szczytowym kottem
eklektycznym c.o0. o mocy 16,0 kW.

Jednostki zewnetrzne typu ERLA16DW17 o mocy 16,0 kW zlokalizowane sg na
dachu budynku, natomiast jednostki wewnetrzne typu EBBH16D6V znajdujg sie w
pomieszczeniu technicznym.

W budynku zaprojektowano uktad ogrzewania dwururowego z zastosowaniem
przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE jako instalacje trojnikowa, tgczong
poprzez zaprasowywanie. Potgczenia rur PE-Xc/AI/PE wykona¢ za pomocg tréjnikow
I tulei zaciskowych. Przejscia rur przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o
Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury zasadniczej. Z rur stalowych nalezy
wykona¢ instalacje c.0. w pomieszczeniu technicznym oraz instalacje zasilajgcg
wezownice w zasobnikach buforowych c.w.u.

W celu minimalizacji strat cieplnych przewody zaizolowaé termicznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. |zolacje zabezpieczyé za pomocag tasmy. Srednice
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przewodow wg obliczen oraz szczegodty ich rozprowadzenia przedstawiono czesci
rysunkowej opracowania.
Dobdr grubosci otulin:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
( materiat0,035 W/(m x K)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
5 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 | 30 mm
mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 | réwna $rednicy wewnetrznej
mm rury

4. | Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 do 4 |2 wymagan z punktéw 1-4
5. | przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowanie przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | 2 wymagan z punktow 1-4
1 do 4 utozone w komponentach
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce | 6 mm

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programu
komputerowego Buderus OZC basic 6.1 w oparciu o aktualny zbiér norm: PN-EN
ISO 6946 oraz PN-EN 12831:2006. Temperatura czynnika grzejnego przyjeta do
ogrzewania podtogowego 35/30°C.

Projektowana instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym podgrzewajgc
wode na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej stanowi¢ bedzie grupa bezpieczenhstwa
dostarczana przez producenta pomp ciepta zainstalowana w pompach ciepta oraz
zamknigte przeponowe naczynie wzbiorcze N25 o pojemnosci 25 dm?.

Projektowany obiekt ogrzewa¢ bedzie jeden niezalezny obieg z wymuszonym
przeptywem przy uzyciu pompy elektronicznej o klasie energetycznej ,A” o
wydajnosci 2,9 m*h i H, = 3,5 m.

Do sterowania pracg pomp ciepta przyjeto automatyke producenta pomp,
sterujgcg pracg obiegu grzewczego (jeden obieg z mieszaczem) oraz pracg
zasobnikow c.w.u. (priorytet). Jako aparature kontrolno - pomiarowg zaprojektowano
odpowiednio rozmieszczone na instalacji termometry i manometry.

10.1 Ogrzewanie podiogowe.

Instalacje zasilajgcg rozdzielacze ogrzewania podtogowego nalezy wykonaé z
przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE. Instalacje  prowadzic
podposadzkowo zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacje ogrzewania podtogowego od rozdzielaczy kompletnych umieszczonych w
szafkach podtynkowych i natynkowych o wymiarach dostosowanych do wielkosci
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rozdzielacza, wykona¢ z przewodéw z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE o srednicy
16x2,0 prowadzonych na warstwie izolacyjnej posadzki.

Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z projektowanych rozdzielaczy z
rotametrami umieszczonych w szafkach podtynkowych/natynkowych. Rozdzielacze
do ogrzewania podtogowego wyposazone sg we wskazniki przeptywu — rotametry,
umozliwiajgce bezposredni odczyt strumienia wody w danej petli grzewczej oraz
pozwalajg na doregulowanie przeptywu w zaleznosci od rzeczywistych rozptywéw
wody w poszczegolnych obiegach.

Szafki ostonowe rozdzielaczy sg wykonane z wysokiej jakosci blachy
ocynkowanej i malowane proszkowo na kolor biaty RAL9003. Drzwiczki zamykane sg
na kluczyk. W przypadku szafek podtynkowych istnieje mozliwos¢ regulacji
wysokosci i gtebokosci. Szerokos¢ szafki dobiera sie w zaleznosci od ilosci
zaprojektowanych obiegéw rozdzielacza oraz wielkosci elektrozaworow. Szafki
wyposazone sg w listwy do montazu rozdzielacza i listwy automatyki.

Ogrzewanie podtogowe mimo duzej bezwladnosci cieplnej wymaga
precyzyjnego sterowania. W przeciwnym razie moze staC sie utrapieniem dla
uzytkownikow. Przede wszystkim nalezy kontrolowa¢ temperature zasilania
rozdzielacza, ktora powinna zaleze¢ od aktualnych warunkow pogodowych i w
zadnym wypadku nie moze przekraczaC maksymalnej wartosci temperatury
zaprojektowanej dla catej instalacji ogrzewania podtogowego. Poniewaz jest ona
nizsza niz temperatura zasilania pozostatych urzgdzen trzeba zastosowacC ukfad
mieszajgcy z zaworem tréjdrogowym DN40.

Dla prawdziwego komfortu cieplnego wszystkich uzytkownikéw nie wystarczy
jeden czujnik temperatury w tzw. miejscu reprezentatywnym. Wystarczy, ze w
pomieszczeniu, w ktérym sie on znajduje temperatura powietrza wzrosnie, by w catej
instalacji spadta temperatura krgzgcej wody lub zamknety sie wszystkie obiegi —
réwniez te odpowiedzialne za ciepto w pozostatych pomieszczeniach.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé regulator temperatury
(termostat), na kazdym obiegu gtowice termoelektryczng, a przy pomocy listwy
automatyki potgczy¢ kazdy regulator z podlegajgcymi mu obiegami grzewczymi
(jednym lub kilkoma w zaleznosci od ilosci petli grzewczych w pomieszczeniu). Jezeli
temperatura powietrza przekroczy nastawiony na regulatorze poziom, gtowice
termoelektryczne na rozdzielaczu zamkng przeptyw w odpowiednich obiegach. Jezeli
temperatura spadnie ponizej nastawionej wartosci glowice znowu otworzg zawory, by
ciepta woda mogta znowu zasili¢ obieg.

Termostat zamontowacC na Scianie wewnetrznej na wysokosci okoto 1,5 metra od
podtogi. Aby mogt mierzyé rzeczywistg temperature powinien sie znajdowaé w
miejscu nienastonecznionym, z dala od okien i drzwi.

Petle ogrzewania podtogowego nalezy uktadac na folii przeznaczonej do ogrzewania
podtogowego. Rury mocowaé do ptyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu
ogrzewania podtogowego SciSle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta
montowanego systemu. Utozone ogrzewanie podtogowe zala¢ wylewkg cementowg
z dodatkami do jastrychu. Rozstaw petli ogrzewania podtogowego podano w czesci
graficznej opracowania.
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10.2 Préba szczelnosci instalacji c.o.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzac po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢
po uruchomieniu zrédfa ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych  czynnika  grzejnego, lecz  nieprzekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym
budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h. Podczas préby
szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia
max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po prébie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacji.

Instalacje taka mozna wuznaC za spetniajgcg wymagania szczelnosSci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
bytby negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

10.3 Wytyczne do projektu elektrycznego.

Energie elektryczng nalezy zapewni¢ dla: pomp ciepta, kotta elektrycznego c.o.,
pompy obiegowej, nagrzewnic elektrycznych w uktadzie instalacji wentylacji
mechanicznej, centrali wentylacyjnej NW1, NW2, agregatu chfodniczego oraz
wentylatorow kanatowych.

11.Wentylacja.
11.1 Bilans powietrza.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng oraz wyciggowa.

llodci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o
minimum higieniczne lub w oparciu o krotnos¢ wymian.

W pomieszczeniach szatni zatozono krotnos¢ wymian powietrza réwng 4
wymiany na godzineg, w natryskach 5 wymian, natomiast w umywalniach 2 wymiany
powietrza na godzine. W pomieszczeniu sali konferencyjnej zatozono 30 m%h na
osobe.

W pomieszczeniach sanitarnych ilos¢ powietrza ustalono przyjmujgc
okreslong ilos¢ powietrza usuwanego na przybor zgodnie z PN-83/B-
03430/Az3:2000. Zatozenia co do ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego
podano rowniez w czesci graficznej opracowania.

Kanaty nawiewno - wywiewne nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu
podwieszanego. Kanaty nalezy zaizolowa¢ matg wetny mineralnej do kanatéw
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wentylacyjnych o grubosci 20 mm. Wszystkie kanaty na zewnatrz budynku nalezy
zaizolowaC matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 100 mm i dodatkowo nalezy
zabezpieczyC ostong z ptaszcza stalowego. Przed nawiewnikami, wywiewnikami oraz
zaworami wentylacyjnymi nalezy zamontowac przepustnice odcinajgce. Podtgczenia
elementéw nawiewnych i wywiewnych wykona¢ za pomocg elastycznych przewodow
izolowanych oraz na sztywno do kanatdw wentylacyjnych, zgodnie z czescig

rysunkowa.
. Pow. Wysokosé | Kubatura | Wymiana Wydajnosé
uzytkowa
Nr Nazwa Nawiew | Wywiew UWAGI
A [m? h [m] vV [m? n [1/h] (m?h] (mh]
101 komunikacja 64,06 3,2/3,7 237,0 1,0 240 240 NW1
1.02 szatnia 26,7 2,8 74,8 4,0 300 300 NW1
1.03 umywalnia 9,17 2,8 25,7 2,0 275 - N1
1.04 natryski 8,75 2,8 245 5,0 - 125 W1
1.05 pisuary/WC 10,43 2,8 29,2 50 - 150
1.06 | pisuary/WC meskie 12,16 2,5 30,4 115 225 w2
1.07 umywalnia 10,05 2,5 25,1 2,0 110 - N1
1.08 komunikacja 6,83 2,5 17,1 1,0 80 - N1
1.09 | pom. gospodarcze 5,36 2,5 13,4 1,0 - 30 W3
1.10 | WC-niepetnosprawny 6,7 2,5 16,8 - 50 w4
1.11 WC damskie 7,47 2,5 18,7 - 100 W5
1.12 | umywalnia damska 6,02 2,5 15,1 2,0 100 - N1
1.13 umywalnia 3,87 2,5 9,7 2,0 100 - N1
1.14 pisuary/ WC 5,35 2,5 134 - 100 W6
1.15 pisuary/ WC 16,22 2,8 45,4 - 150 W7
1.16 natryski 8,15 2,8 22,8 50 - 115
1.17 umywalnia 9,3 2,8 26,0 2,0 265 - N1
1.18 pisuar/ WC 4,86 2,8 13,6 - 50 w8
1.19 umywalnia 6,73 2,8 18,8 50 80 80 NW1
1.20 szatnia sedziow 11,76 2,8 32,9 4,0 130 130 NW1
1.21 szatnia 27,18 2,8 76,1 4,0 300 300 NW1
1.22 szatnia 28,04 2,8 78,5 4,0 320 320 NW1
1.23 szatnia 26,84 2,8 75,2 4,0 300 300 NW1
1.24 umywalnia 12,91 2,8 36,1 2,0 290 - N1
1.25 pisuary/ WC 13,06 2,8 36,6 50 - 175 Wo
1.26 natryski 8,13 2,8 22,8 50 - 115
1.27 | sala konferencyjna 38,1 3,0 114,3 31 360 360 NW2
1.28 biuro 13,39 2,8 37,5 2,0 80 80 NW2
1.29 komunikacja 18,06 3,2 57,8 1,0 120 60 NW1
1.30 przedsionek 3,29 2,8 9,2 - - -
131 wcC 1,81 2,8 51 - 50 W10
1.32 pom. techniczne 13,68 2,6 35,6 1,0 - 50 W11
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11.2 Centrala wentylacyjna.

Instalacja wentylacji mechanicznej opiera¢ sie bedzie o dziatanie dwdch
central wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych z odzyskiem ciepta.

Uktad wentylacyjny NW1 z centralg wentylacyjng zlokalizowang na dachu
budynku o wydajnosci Vn=3125 m®h, Vw=1730 m®h. Centrala nawiewno —
wywiewna typu VVS030c z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwprgdowy), zostata
wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy nominalnej 6,0 kW, chfodnice o
mocy chtodniczej catkowitej 8,80 kW, mocy grzewczej 8,6 kW oraz tlumiki
dostarczane z centrala.

Uktad wentylacyjny NW2 z centralg wentylacyjng podwieszang o wydajnosci
VN=440 m3h, V=440 m%h. Centrala nawiewno — wywiewna typu MISTRAL SLIM
600 z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwprgdowy), zostata wyposazona w
nagrzewnice wstepng o mocy elektrycznej 2,0 kW oraz nagrzewnice wtorng
kanatowg o mocy elektrycznej 2,0 kW.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne,
elastyczne krocce przytagczeniowe i kompletng automatyke wraz z okablowaniem. W
centralach nawiewno-wywiewnych realizowany bedzie odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia zuzycia energii koniecznej
do podgrzania/schtodzenia powietrza.

11.3 Wytyczne wentylaciji.

Przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu B/l (o
przekroju kotowym wykonane na zaktadke). Przewody okragte (spiro) tgczy¢ za
pomocg potgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowaé elastyczng
tasme klejacg z tworzywa sztucznego, pierScienie samouszczelniajgce z gumy
EPDM, itp. Rozmieszczenie nawiewnikdéw i wywiewnikdéw ustali¢ w oparciu o rzut
architektoniczno-budowlany sufitow.

Wytyczne montazu:

» przewody, tréjniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowa¢ na
montazu. Jako materiat izolacyjny nalezy wykorzystac¢ np. z wetny minerainej
w foli zbrojnej o grubosci 20 mm;

> wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywacé
wedfug domiaru na budowie;

» zwrociC uwage by kanaty montowaC¢ w taki sposéb by kotnierze nie
znajdowaty sie pod podciggami;

» Ww miejscach w ktorych przewody sg narazone na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych wskazane jest obudowac je ptaszczem z blachy aluminiowej;

Centrale wentylacyjne nalezy umiesci¢ na konstrukcji stalowej wykonanej wg
projektu branzy konstrukcyjnej. Konstrukcja powinna chronié przed
wystapieniem drgan.

11.4 Ukiad wentylacyjny pomieszczen sanitarnych (WC).
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Wyciag z natryskéw oraz ustepéw odbywa sie poprzez wentylatory kanatowe,
zatgczane razem ze Swiattem wraz z wylgcznikiem czasowym. Zaprojektowano
wentylatory kanatowe typu. TD. Kanat wywiewny wyprowadzi¢ przez dach i
zakonczy¢ wyrzutnia dachowa.

Wyréwnanie cisnienia odbywa sie poprzez nawiew powietrza z centrali
wentylacyjnej. W drzwiach nalezy zamontowaé kratki transferowe w celu
prawidtowego przeptywu powietrza.

11.5 Prowadzenie kanatéw i wytyczne dla wykonania czerpni i wyrzutni.

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Przy instalowaniu czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych,
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690):

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub w Scianie dwdch najblizszych
kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowac sie w odlegtosci, co najmniej
8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20
samochoddw, miejsc gromadzenia odpadow statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz
innych zrédet zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu
wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby
dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej
powierzchni, na ktérej sg zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co
najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na
dachu budynku, powinna znajdowaé sie 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej
wyrzutnia jest zamontowana oraz 0,4m powyzej linii tgczacej najwyzsze punkty
wystajgcych ponad dach czesci budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od
wyrzutni mierzgc w rzucie poziomym.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzgc w rzucie poziomym, nie powinna by¢
mniejsza niz 3m od :

-krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujg sie okna;

-najblizszej krawedzi okna w potaci dachu;

-najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem”

12.Uwagi koncowe.

Na cato$¢ dokumentaciji sktadajg sie nastepujgce projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,
Czes$c¢ opisowa jest integralng czescig catej dokumentacji, w zwigzku z tym, cato$¢
nalezy rozpatrywac tgcznie.
Szczegoty projektowe, wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowaé wg rozwigzan
projektu wykonawczego, ktérego zapisy nalezy traktowaé z uwzglednieniem zapiséw
projektu budowlanego. W przypadku dotgczenia przedmiaru robdt, stanowi on
element pomocniczy dokumentacji projektowe;j.
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Do obowigzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie wszystkich
wymiaréw, przyjetych schematow i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sa
nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete wymiary nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ autoréw dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie watpliwosci
interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych,
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego. Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie
opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaC zinwestorem. Rozbieznosci
pomiedzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze bedg interpretowane na
korzys¢ inwestora. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do
wbudowania, do akceptacji przez inwestora.

Wszelkie zmiany projektu, na etapie realizacji inwestycji, wymagaja
zgody projektanta i akceptacji Zamawiajgcego (Inwestora). Realizacja inwestycji
niezgodna z dokumentacjg projektowg, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za
btedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z
dokumentacjg dziatah, w tym robo6t budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy witasne materiatow, ich znaki
towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone
zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego Ilub
technicznego. Przez co, dopuszcza sie zastosowanie elementéw, materiatow i
urzgdzen zamiennych- rownowaznych, w stosunku do dokumentacji, 0 nie gorszych
parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajgcych minimalne
parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z
inwestorem i uzyskaniem zgody projektanta.

Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie
skonsultowa¢ zinwestorem. Rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentac;ji
projektowej, zawsze bedg interpretowane na korzysc inwestora.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do
akceptacji przez inwestora.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw
budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,
oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp, oraz normami.
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13.0swiadczenie projektantow.

Sulechéw, 15.12. 2023 r.

Na podstawie art.20 zgodnie z art. 34 ust. 3c i 3d pkt. 3 oswiadczam, ze projekt
techniczny dla:
GMINA SLAWA
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

dotyczacy:
BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO

adres:

Stawa, ul. Ogrodowa

jednostka ewidencyjna:  miasto 081201_4 Stawa
obreb ewidencyjny: 0001 Stawa

dziatki ewidencyjne: 887/7, 887/9

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BRANZA SANITARNA:

Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan, uprawnienia bud. nr WKP/0165/PO0S/19

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Zurek, uprawnienia bud. nr LBS/0071/PBS/19

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Projektowana studnia PP425 z wtazem typu ciezkiego D400

jedn. ewid. 081201_4 miasto Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka nr ewid. 887/7, 887/9

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

data:

15.12.2023 r.

skala:

1:100

branza/nrrys.:

sanitarna/S. 1

Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan
upr.bud. WKP/0165/PO0S/19 w spec. instalacyjnej bez ograniczen

podpisy:

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Zurek
upr.bud. LBS/0071/PBS/19 w spec. instalacyjnej bez ograniczer
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Termostatyczny zawor regulacyjny z funkcjg wstepnej nastawy
przeptywu GW, DN15 umiesci¢ w szafce podtynkowej przeptywu GW, DN15 umiesci¢ w szafce podtynkowej

- e~ -~~~ |nstalacja wody cyrkulacyjnej

instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepfej

1. Instalacje wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej
nalezy wykonac z rur PP PN16

2. Podejscia pod urzadzenia sanitarne wykonac z rur PP20x3,4
Z wyjgtkiem podejscia pod baterig natryskowg - z rur 25x4,2

OZNACZENIA:

@ Zasobnik buforowy c¢.w.u. o pojemnosci 500 dm®

@ Pompa cyrkulacyjna Q=0,8 m¥%h, H, = 2,0 m

@ Naczynie wzbiorcze przeponowe DD18 o poj. 181

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechéw tel.. 683213894
www.bgwprojekt.pl e-mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana, powielana bez zgody Biura

Obstugi Inwestycji "BGWprojekt" w Sulechowie.

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewid. 081201_4 miasto Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka nr ewid. 887/7, 887/9

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

branza/nrrys.:

sanitarna/S 2

skala:

1:100

data:

15.12.2023 r.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan

upr.bud. WKP/0165/PO0S/19 w spec. instalacyjnej bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Zurek

upr.bud. LBS/0071/PBS/19 w spec. instalacyjnej bez ograniczer
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OZNACZENIA:
——  Proj. instalacja grzewcza - zasilanie
@ ——— Proj. instalacja grzewcza - powrét
Ei e BE I KB Bl e il Legenda:
1 - Jednostka wewnetrzna pompy ciepta, typu EBBH16D6V 0 mocy Q=16,0 kW
) 2 - Szczytowy kociot elektryczny c.o., typu EKCO.MN3 o mocy Q=16,0 kW
komunikacja polbruk komunikacja polbruk komunikacja polbruk 3.- Zbiorik buforowy ¢.0. o pojemnosci 200 |
4 - Zasobnik buforowy c.w.u. o pojemnosci 500 |
5 - Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.0. N25 o pojemnoéci 25 |
| | ! || | | ! || 6 - Pompa obiegowa instalacji c.0. g = 2,9 m¥h
] t — ] - werese ] ] s i O)
] 1.27 | Sala konferencyjna | 1.26|Natryski 1.25|Pistiay/WC  1.24|Umywalnia 1.23| Szatnia 1.22| Szatnia LL? ‘;’Bpoufzzgéa[s% | 1.20|szatnia sedziow ~1.21|Szatnia 1.19|Umywalnia 1/18|Pisuar/ WC_ 117 UmywalniqD 1.16|Natryski  1.15|Pisuary/ WG 1.14|Pisuary/ WC - UWAGA:
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' ' ' - (& " realizowac przewodami PE-X/AI/PE.
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—H p F ) | — |\ === 1 1.02_a 1.02_b T - Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt" w Sulechowie.
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1 = ______—__J 8,63 m* VA 150r - Kartyma powistrZmer an I\ = _II I = i Bai - 8 F]ﬁ i
e u | = S IS } ===l Y ittt . (®) BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
> <t i 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 105 1 —————— f— [ ——— — == [y \_I'_JJ | 11 | | |
S 3 é é i e IS ; === I HE G ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM
S ~ = = | [ =g || = 1
f [ _wyciefaczka . T T [ B
hcieracke f— @ Adres:
viuszczana wpusgczana j‘g% “““[‘% X ., X . X
805120 fom T00KA00 6] SeRte) (=21t jedn. ewid. 081201_4 miasto Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka nr ewid. 887/7, 887/9
Tytut rysunku:
D 1.28|Biuro 1.29 |Komunikacja 2) 1.30-1.31 | Przedsionek + WC 1.32 |Pom. techniczne @ Jednostka wewnetrzna pompy ciepta nascienna z \\) 1.01|Komunikacja ED 1.02|Szatnia ‘\\) 1.03|Umywalnia__ 1.04 | Natryski 1.05 pisuaryIWg 1.06 | Pisuary/WC meskie 1.09|Pom. gospodarcze  1.07 Umywa|ni§\8 Raut parteru . |nstaIaCJa grzewcza
F=1339 m? F =18,06 m* F=510m? F=13,68 m? zespotem hydraulicznym, model EBBH16D6V o F = 64,06 m? F=267m? F=9,17m? F=875m? F=1043m? F=12,16 m? F=536m’ F = 10,05 m?
Ti=+20°C Ti=+20°C Ti=+20°C Ti=+20°C wydajnosci grzewczej 16,0 kW. Ti=+20°C Ti=+24°C Ti=+24°C Ti=+24"C Ti=+24°C Ti=+20°C Ti=+20°C Ti=+24°C branza / nr rys.: skala: data:
Q=500W Q=670W Q=120W Q=300W Wymiary (LxBxH): 440x390x840 mm Q=1900 W Q=1025W Q=320W Q=410W Q=360W Q=300W Q=130W Q=530W .
Ciezar 54,5 kg sanitarna/S .3 1:100 15.12.2023 r.
Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan o podpisy:
upr.bud. WKP/0165/PO0S/19 w spec. instalacyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Zurek
upr.bud. LBS/0071/PBS/19 w spec. instalacyjnej bez ograniczen
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1 - Jednostka zewnetrzna pompy ciepta, typu ERLA16DW17 o mocy Q=16,0 kW
2 - Jednostka wewnetrzna pompy ciepta, typu EBBH16D6V 0 mocy Q=16,0 kW
3 - Szczytowy kociot elektryczny c.0. o mocy Q=16,0 kW

4 - Zbiornik buforowy c.o. o pojemnosci 200 |

5 - Zasobnik buforowy c.w.u. o pojemnosci 500 |

6 - Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji ¢.0. N25 o pojemnosci 25 |

7 - Przeponowe naczynie wzbiorcze DD18 o pojemnosci 18 |

8 - Zawor odcinajgcy DN40

9 - Zawor odcinajgcy DN50

10 - Zawdr zwrotny DN40

11 - Zawor zwrotny DN50

12 - Zawor bezpieczenstwa 2115 1"

13 - Pompa cyrkulacyjna q = 0,8 m¥h, Hp =2,0 m

14 - Zawor zwrotny DN25

15 - Zawor trojdrogowy

16 - Pompa obiegowa instalacji c.0. g = 2,9 m*h, Hp = 3,5 m

17 - Filtr siatkowy DN40

18 - Zawor bezpieczenstwa 1915 3/4"

Obieg grzewczy -
ogrzewanie podtogowe
Q=15260W
Tz/Tp = 35/30°C
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
) BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechdw tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e-mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana, powielana bez zgody
Biura Obsfugi Inwestycji "BGWprojekt" w Sulechowie.

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:
jedn. ewid. 081201_4 miasto Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka nr ewid. 887/7, 887/9
Tytut rysunkus:
Schemat instalacji grzewczej
branza /nrrys.: skala: data:
sanitama/S .4 - 15.12.2023 r.

Projektant: mgr inZ. Krzysztof Bajan podpisy:

upr.bud. WKP/0165/PO0S/19 w spec. instalacyjnej bez ograniczen

Sprawdzajgcy: mgr inZ. Andrzej Zurek
upr.bud. LBS/0071/PBS/19 w spec. instalacyjnej bez ograniczen




LEGENDA:

- INSTALACJA NAWIEWNA

- INSTALACJA WYWIEWNA
\O/' \o/
- NAWIEWNIK / WYWIEWNIK
ANV RN
T T - KRATKA TRANSFEROWA
- PRZEPUSTNICA ODCINAJACA

UWAGA:

1.Przed kazdym nawiewnikiem/wywiewnikiem nalezy
zamontowaé przepustnicg odcinajgca;

2.Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego;
3.Kanaly nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej o
grubosci 20 mm;

4. Podtgczenia nawiewnikéw i wywiewnikdw nalezy wykona¢ za
pomocy elastycznych przewodéw izolowanych oraz na
sztywno do kanatéw wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem;

5.W miejscu przejécia kanatéw wentylacyjnych przez dach
budynku nalezy wykona¢ uszczelnienie dachu;

Zestawienie wentylatoréw wyciggowych:

W1, W7, W9 - Wentylator wyciggowy | | W2 - Wentylator wyciggowy
kanatowy typ TD-500/160 3V: kanatowy typ TD-350/125:

- Wydajno$¢ max. 560 m*/h; - Wydajno$¢ max. 330 m¥/h;

- Moc max 53 W; - Moc max 26 W;

- Waga 2,7 kg; - Waga 2,0 kg;

- Obroty max 2590 obr/min; - Obroty max 2050 obr/min;

- Natezenie max 0,21 A; - Natezenie max 0,11 A;

- Napigcie nominalne 230 V; - Napigcie nominalne 230 V;

- Regulator obrotéw z wytgcznikiem || - Regulator obrotéw z wytgcznikiem
czasowym (zapalany na $wiatto); czasowym (zapalany na $wiatto);

W3, W4, W5, W6, W8, W10, W11
- Wentylator wyciggowy kanatowy
typ TD-160/100N SILENT:

7
80 m¥h 72 650 m’/h‘k °/h| 50 m¥h
50.m%h ) 2125 \‘581[72]5/ Qm
! /

2125

7-
50 meh~g’*50 m?/AY

™ 2125 - Wydajno$¢ max. 180 m*/h;
§ 2 2 § 2125 x 2125 130 m¥h T | x_Xq - Moc max 29 W;
N Q 5 @160 AN - Waga 1,4 kg;
/A % 756[1“2? § 5 N @125 LL X 1081’88/h - Obroty max 2400 obr/min;
21604 \ ® "\ 2160 ALK Q % 3 5 \ - Natezenie max 0,17 A;
180 m¥/h 180 m¥h ¥ 3 3 G o 50 m¥h SIS N 50 m¥h - Napigcie nominalne 230 V;
@200 @200 L 300 m¥h o Q 2125 SIS 0’}25 - Regulator obrotéw z wytgcznikiem
2125 5 o 7 @250 3%0226”1 240 m*h Q| rd ‘&\Eﬂ\ 75 czasowym (zapalany na $wiatto);
& & & 200 mth 2250 @250 2200 r% T <4 100 m7h
s s s L @250 = 2160 @160 2128~ 2160 o o
N : @160 50 mé/h ~ /5 Zestawienie nawiewnikow/wywiewnikow:
D 250 & 2125 2160 — —
o | i ] C) 2250 il s A 7N 1 - Nawiewnik wirowy DK-O-160
N 2400 [ o= o5 2 - Nawiewnik wirowy DK-O-200
s o © o O ol ol 0 3 - Nawiewnik wirowy DK-0-250
2 2 21604 p! a5 b S S I W5 4 - Zawor nawiewny ZOT 125
2160 o160 —, 115 m/h A S S s S e 5 - Zawor nawiewny ZOT 160
G200 FETO] §oi=: aEEn X% @160 - ey 2250 300 m/h 2 8 @125 6 - Zawer wywiewny ZOV 100
N o, | O @250 2250 @400 S 0250 265 mi —& V! o160 7 - Zawér wywiewny ZOV 125
M 180m3n 180 meh g 2250 - 300 mh Y5 Zosol X% 8 - Zawor wywiewny ZOV 160
2200 200 8 = el 315 2250 @200 115'm?h 80 me/h
3 3 2585 2160 @125
= N
B 3 B 3 i ——
32é)2rg8/h g 3202? h g g1760 c S
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1o 300 m¥%h [1]_ 275 m*h S S %160 J Nioms zamierzenie budowlane/obiekt:
= mh
T Te & 2250 2315 5200 2250 160
8 Slokirycans & oy 2 KW N © W o5 Q@ o230 [ g BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
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