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1.2.

1.3.

1.4.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNU
DANE WYJSCIOWE

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Dane Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego uchwatg nr XIV130/19 Rady
Miejskiej w Stawie, z 29 pazdziernika 2019roku.

Mapa sytuacyjno- -wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych.

Obowigzujgce polskie przepisy techniczno-budowlane.

Wiasciciel nieruchomosci

GMINA SLAWA
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

GMINA SLAWA
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Adres zamierzenia budowlanego

Stawa, ul. Ogrodowa

jednostka ewidencyjna:  miasto 081201_4 Stawa
obreb ewidencyjny: 0001 Stawa

dziatki ewidencyjne: 887/7, 887/9

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego, jest budowa nowego stadionu miejskiego wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym oraz pozostatg infrastrukturg towarzyszaca. Cate zamierzenie budowlane obejmuje
obiektow i urzadzen budowalnych w nastepujacym zakresie:

- budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z trybung i zadaszeniem dla kibicow,

- budynek spikera,
- trawiasta ptyta boiska 0 wymiarach 68x105[m] z wybiegami,
- czterotorowa 400m bieznia okolna, wraz z odwodnieniem liniowym,
- szeSciotorowa 100m bieznia prosta,
- system nawadniania boiska:
- zraszacze sektorowe i petno obrotowe,
- instalacja kanalizacji wody deszczowej,
- zbiornik buforowy wody opadowej 0 pojemnos$ci ok.80m?,
- zestaw pompowy wody opadowej,
- instalacja wodna do napetniania zbiornika,
- przytacze awaryjne wod opadowych,
- montaz urzadzen boiskowych:
- linie boiskowe,
- bramki,
- pitkochwyty,
bariera ochronna,
- tablica wynikow,
- stanowiska do rozgrywek zawodow lekkoatletycznych:
- skocznia skoku w dal,
- skocznia skoku wzwyz,
- rzutnia do pchniecia kulg

str. 4



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.2.

3.3.

34.

34.1.

- oSwietlenie treningowe na czterech masztach:
- wraz z montazem instancji monitoringu,
- wraz z montazem instancji nagto$nienia,
- ciggi instalacji elektrycznych i niskopragdowych
- rezerwowe ciggi rur ostonowych
- wykonanie utwardzonych doj$¢ i dojazdow,
- wykonanie utwardzen pod ostony dla zawodnikow rezerwowych i kontener spikera,
- budowa ogrodzen,
- wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilania obiektu,
- wykonie instalacji oswietlenia terenu,
- wykonie instalacji zalicznikowych instalacji wodociggowych,
- wykonanie instalacji i przytacza kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie lokalnej przepompowni $ciekow,
- utozenie zapasowych rur ostonowych pod ptyta boiska,
- wykonie przytacza wody wraz ze studnig wodomierzowa,
- zagospodarowanie trenu wokoto boiska,

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Lokalizacja ogdlna inwestycji

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w Stawie, pomiedzy ulicami Ogrodowg i Sportowa,
w strefie zabudowy sportowej i rekreacyjnej, w sasiedztwie szkdt. Dostep do nieruchomosci bardzo dobry,

skomunikowany poprzez istniejacy uktad gminnych drog publicznych. Teren zamierzenia inwestycyjnego
stanowi dziatki ewidencyjne nr 887/7 i 887/9, potozone w obrebie geodezyjnym 0001 miasta Stawa.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania, stanowi obecnie trawiasty stadion pitkarski, okolna bieznia z kruszywa,
wyniesione ziemne trybunki dla kibicow oraz pozostate elementy boiskowe. W sasiedztwie boiska
Zlokalizowana jest szatnia dla zawodnikdéw. Zagospodarowanie stanowi zorganizowang cato$¢ dla potrzeb
rozgrywania zawodow sportowych do obecnej chwili. Teren prawie w catosci ogrodzony wraz z furtkami i
brama od strony drogi publicznej

Przedmiotowa dziatki w uzytku gruntowym: Bz — tereny zabudowane, nie wymaga uzyskania decyzji na
wytgczenie z produkcji rolne;.

Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatka objeta opracowaniem objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalonego uchwatg nr XIV130/19 Rady Miejskiej w Stawie, z 29 pazdziernika 2019roku. Potozona jest w
strefie ustug sportu i rekreacji (US/1).

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego koniecznym bedzie dokonanie nastepujacych rozbidrek i
wyburzen:

Demontaz istniejgcych elementow stadionu: bramki, pitochwyty.

Bramki: dwa stupy i poprzeczka, okragte konstrukcji stalowej, zabetonowane w fundamencie. Pitkochwyty
istniejace, dziewieC stupow stalowych, skrajne taczone z przed skrajnymi zastrzatem, konstrukcja stupow
stalowa $r. ok.80mm, mocowana w fundamencie. Miedzy stupami rozciggnieta siatka.

Brami: 2 sztuki

Pitkochwyty: 2 sztuki, ok.42,5m kazdy
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3.4.2. Bieznia.
Istniejaca bieznia z maczki ceglanej gr. warstwy ok.5cm, o powierzchni 3530m2, posadowiona na
zageszczonej warstwie zuzla i zwiru gr. warstwy ok.15cm. Bieznia ograniczona kraweznikiem betonowym

dtugosci ok.860m.

\ i
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3.4.3. Demontaz i rozbiorka istniejgcej trybunki z kostki betonowej oraz drewnianych siedzisk.
Siedziska taty drewniane, mocowane do konstrukcji stalowej, stopki zabetonowane w murkach oporowych.
Nawierzchnia trybun z ptytek betonowych, ograniczonych murkami oporowymi i kraweznikami na stopniach
wejsciowych, na wyniesieniu ok.+85cm. Wejscie na trybuny poprzez liczne schody z blokéw betonowych.
Powierzchnia trybun 1230m?.
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3.4.4. Rozbiorka istniejacych boisk o nawierzchni asfaltowe;.

Istniejace boiska o nawierzchni asfaltowej, posadowione najprawdopodobniej na podtozu z kruszywa
tamanego. Laczna powierzchnia boisk ok.1440mz2. W ramach tych rozbiérek nalezy zdemontowac istniejace
kosze do koszykdwki 2szt., oprawe wraz ze stupem o$wietlenia zewnetrznego oraz elektroenergetyczne

zlacze kablowe.
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3.4.5. Rozbiodrka czesci instancji wodociggowe.
W ramach planowanych rozbiérek instalacji wodnej, nalezy przewidzie¢ demontaz elementéw naziemnych, tj.:
studzienki wodne, zraszacze i inne. W razie potrzeb rowniez usuniecie przewoddw wodociggowych.

3.4.6. Demontaz kontenera WC
W zwigzku zaprojektowanymi robotami koniecznym jest usuniecie istniejacego kontenera WC, w ktory

Zlokalizowane sgq dwie kabiny sanitarne. Kontener odtagczy¢ od instalacji  sanitarnych,
zabezplecza qc/zaslepla c pode Scia.

0 N
.,\J“V

iyt
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3.4.7. Demontaz czeSci ogrodzenia.
Ogrodzenie przeznczone do rozbiérki sktada sie trzech czesci.
Nr 1, to ogrodzenie zewnetrzne, z siatki w ramkach stalowych posadowione w betonowej podmurowce,
dtugo$¢ ogrodzenia ok.200m.

— -— = e — ]

~ - = — e -
o il - - ———— —e
| — - - - o -

— - -
— - -
— -

Nr 2, o ogrodzenie zewnetrzne, panelowe 3D ztrzema przettoczeniami, pod ogrodzeniem obrzeza betonowe.
Diugos¢ ogrodzenia ok.:165m

Nr 3, to ogrodzenia wewnetrzne, panelowe 3D z dwoma i trzema przettoczeniami, zmiennej wysoko$ci 1,2m i
2m, pod ogrodzeniem systemowe podmurdwki. Dlugo$¢ ogrodzenia ok.:250m.

str. 11



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o

P
=53 °
i
)
%—. — i
il i g
~ == S e
f== nawwEssEE; it — - -
! gEZegaRsnsts = - -_—
111 e "
- ——
S g
-—s
T
'—-' -
== > ~
/
g -

3.4.8. Demontaz trzech masztow flagowych
[
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41.1.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Boisko

Ptyta o wymiarach 105x68[m] oraz strefa bezpieczenstwa szerokoS¢ min. 4 m wzdtuz diuzszego boku boiska
oraz min.5m za liniami koncowymi boiska. Plyta boiska zrekultywowana, podniesiona i wyréwnana, catos¢
uprawiona, obsiana. Ptaszczyzna ptyty boiska musi by¢ wyprofilowana spadkami 0k.0,5% w kierunku na
zewnatrz, w uktadzie koperty i nawigzywac¢ do terenu przylegtego. Dobdr mieszanki traw do murawy boiska,
musi uwzglednia¢ strefe klimatyczna, nastonecznienie, warunki gruntowo-wodne oraz usrednione opady
atmosferyczne, w powigzaniu z podiozem wegetacyjnym, nawozeniem, uksztattowaniem spadkow i
parametrami przepuszczalno$ci podioza, ma zapewni¢ rownomierny wzrost trawy, odpowiednie nawodnienie
i odprowadzenie wody, brak przesychania i zastoisk wodnych. Zainstalowana pod nawierzchnig siatka,
uniemozliwiajgca niszczenie nawierzchni przez krety, ma skutecznie jej zapobiegac.

Projektowana nowa lokalizacja ptyty boiska, w czeSci nie pokrywa si¢ z ptytq istniejacg. W zwigzku z czym
nalezy przewidzie¢ przesuniecie, nawiezienie, wyrbwnanie i rekultywacje czesci boiska. Po czym wykona¢
badania fizykochemiczne istniejgcego podtoza. Na podstawie uzyskanych wynikéw nalezy wykopngé
modernizacje warstwy konstrukcyjnej i wegetacyjnej ptyty boiska z uzyciem gruntu istniejgcego oraz materiatu
dodatkowego, nawiezionego przez \Wykonawce w ramach niniejszego zadania. Nastepnie wykonaé
profilowanie ptyty boiska z urzadzeniem spadkow i obsianiem trawy. Prowadzi¢ pielegnacje trawy, kiorg
wzbogacac¢ odpowiednim nawozeniem. Powierzchnia ptyty wraz wybiegami, ograniczona bieznig: 10.422mz2,

Warstwa no$na trawnika—wegetacyjna

Stosownie do normy DIN 1835-4 boiska sportowe: warstwa wegetacyjna, musi by¢ tak zbudowana, aby mimo
jej zageszczania spowodowanego korzystaniem, zawierata wystarczajacg ilos¢ powierzchni porowatej, aby
umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadow w kierunku drenow.

Stanowi z reguty mieszanke wierzchniej warstwy ziemi rodzimej z piaskiem oraz niewielkimi ilo$ciami
substancji pomocniczych. Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie
w przedziale okre$lonym w ponizszej tabeli:
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Substancje pomocnicze wigzane w kompleksie sorpcyjnym gleby muszg odpowiada¢ normom zuzycia
nawozow przez trawe.

Uzywajac dodatkéw organicznych np. kompostow nalezy poddac je kontroli jakosci, eliminujgac ryzyko
problemdw zdrowotnych trawy. Wyklucza sig stosowanie osadow $ciekowych ze wzgledow higienicznych.
Zawarto$¢ substancji organicznych powinna waha¢ sie w przedziale od 1% do 3%. Zwiekszanie udziatu
substancji organicznych wigze si¢ ze zmniejszeniem przepuszczalnosci warstwy wegetacyjnej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Mieszajac poszczegdine sktadniki musi powstac jednorodna mieszanka. Zaleca sig, aby cata ilo$¢ substratu
na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu probek, zostata roztozona bez
koniecznosci uzupetniania dodatkami na catej ptycie boiska. Ziarna sktadnikow warstwy wegetacyjnej (nosnej)
przy powierzchni nie powinny przekracza¢ 3 mm. Odczyn pH 5,0 - 7,5.
Wilgotnosé substratu nie moze by¢ wieksza niz 70%. Po roziozeniu na ptycie, nalezy zagesci¢ walcem do
stopnia umozliwiajacego wtasciwy wzrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuije sie,
ze slad pozostawiony przez ciggnik uzywany do obrébki gleby powinien by¢ odcisniety na gteboko$¢ nie
wiekszg niz 2 cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbudow i warstw
odsgczajacych.
Grubos¢ warstwy wegetacyjnej (no$nej) zalezy od metody budowy boiska. Przy zastosowaniu warstwy
odsaczajacej grubos¢ warstwy wegetacyjnej, dla przedmiotowej lokalizacji, zaleca sie zastawanie warstw
nosnych trawnika nie ciefiszych niz 15 cm a nie grubszych niz 20 cm.
Spadki na ptycie boiska powinny sie miesci¢ w granicach 0,3% do 0,8% maksymalnie 1%.
Uktad spadkdw: kopertowy.
Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2 cm.
Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 wg. zalecen przepuszczalno$¢ wody
wymaga mod.k*>1,5 x 103 cm/s przy ilosci wody doprowadzonej 0,7 wPr i mod.k™>0,6x103 cm/s (6 cm/godz)
przy ilosci wody doprowadzonej 0,9 w Pr.

4.1.2. Warstwa odsgczajaca
Stosownie do normy DIN 18035 budowa boiska: odwodnienie. Do budowy warstwy odsaczajacej mogq by¢
zastosowane mieszanki zwirowo-piaskowe oraz piaskowo-ttuczniowe. Materiaty uzyte nie mogq pochodzi¢ ze
skat nieprzeobrazonych pogarszajacych z czasem wspotczynnik przepuszczalnosci.
Grubos¢ warstwy odsaczajacej powinna mie¢ co najmniej 12 cm. Oraz by¢ przynajmniej trzy razy grubsza,
niz najwigksze uziarnienie. W przypadku podtoza odksztatcajgcego sie nalezy zastosowac grubszg warstwe
odsaczajaca. Grubos¢ nie moze odbiegaé +/- 2 cm od projektowanego.
Spadki musza odpowiadaé spadkom warstwy wegetacyjne;.
Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2 cm.
Uziarnienie warstwy odsgczajacej musi miesci¢ sie w ponizszej krzywe;.
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Przepuszczalnos¢ wodna dla warstwy powinna by¢ réwna lub wigksza niz dla warstwy wegetacyjnej (k*>
1cm/s).,

4.1.3. Specyfikacja wykonania robét ptyty boiska:
-oprysk herbicydem lub mechaniczne usuniecie istniejacej rodlinnosci na ptycie boiska,
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4.14.

-modernizacja warstwy konstrukcyjnej i wegetacyjnej nawierzchni boiska z uzyciem gruntu istniejacego oraz
materiatu dodatkowego, w tym m.in.

-rozluznienie gleby na gtebokosci 10-15 cm,

-zdjecie i zgromadzenie wierzchniej warstwy humusu,

-niwelacja koryta boiska przy uzyciu niwelatora laserowego (2D lub 3D) i wyprofilowania boiska ze spadkami
podtuznymi (daszkowym) do 0,5%,

-odsianie spryzmowanego humusu celem pdzniejszego przygotowania mieszanki glebowej stuzacej do
budowy warstwy wegetacyjnej,

-wbudowanie piasku: wzbogacenie warstwy nosnej i wegetacyjnej w piasek gruboziarnisty o granulacji 0/2-0/4
mm, ptukany, przesiany, wolny od kamieni w odpowiedniej ilosci (szacunkowo zaktada sie 500ton), jezeli
bedzie wymaganwe,

-uprawienie i przygotowanie warstwy wierzchniej pod zasiew wraz z mikroniwelacjg terenu,

-wzbogacenie warstwy wegetacyjnej przed zasiewem profesjonalnym nawozem stosowanych na boiskach
pitkarskich,

-zasiew specjalistycznych mieszanek traw przeznaczonych na obiekty sportowe specjalistycznym siewnikiem
perforacyjnym do boisk, pozwalajagcym na réwnomierne rozmieszczenie nasion na catej powierzchni murawy
zabieg wykonywany na krzyz.

Mieszanka traw zastosowana do obsiewu ptyty musi by¢ okreslona przez producenta jako sportowa do boisk
pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych. Nasiona muszg mie¢
potwierdzenie Swiadectwem Dopuszczenia wraz ze stosowanym o$wiadczeniem producenta.

Pielegnacja

Nierozerwalnym elementem po budowie takiego boiska jest jego pielegnacja wraz z nawozeniem. Nalezy
wykona¢ w roku wybudowania nastepujace prace wg. nizej podanego programu zasiewu i nawozenia
nawierzchni boiska nie mniej niz:

llosé

Tygodnie Nazwa produktu N P K | Fe | Mg kgha

Nasiona traw:
65% - zycica trwata (Lolium perenne), 225-
35% - wiechlina takowa (Poa pratensis), 300
lub réwnowazna

Nawoéz

Wielosktadnikowy nawéz mineralny zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.
12,0 % N Azot catkowity

6,0 % N(A) Azot amonowy

6,0 % NRf Mocznik metylenowy

12,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

10,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

4,4 % MgO Catkowity tlenek magnezu 12 12 10 | 0,3 | 44 | 400
9% S Siarka catkowita

0,3 % Fe Zelazo

50,0 % Udziat azotu o spowolnionym uwalnianiu Zaoferowany produkt musi zapewni¢
uwalnianie sktadnikéw pokarmowych przez minimum dwa miesigce oraz posiada¢ granulacje
maksymalng 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewni¢ taki sam sktad kazdej granulki

lub rownowazny

zasiew

tacznie z
zasiewem

Nawoéz 12 12 10 | 0,3 | 44 | 400
Wielosktadnikowy nawéz mineralny zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.

12,0 % N Azot catkowity

6,0 % N(A) Azot amonowy

6,0 % NRf Mocznik metylenowy

12,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

Po 4 tyg. | 10,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

od zasiewu | 4,4 % MgO Catkowity tlenek magnezu

9 % S Siarka catkowita

0,3 % Fe Zelazo

50,0 % Udziat azotu o spowolnionym uwalnianiu Zaoferowany produkt musi zapewni¢
uwalnianie sktadnikéw pokarmowych przez minimum dwa miesigce oraz posiada¢ granulacje
maksymalng 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewni¢ taki sam skiad kazdej granulki

lub réwnowazny

Po 8 tyg. | Nawéz 12 12 10 | 03 | 44 | 400

od zasiewu | Wielosktadnikowy nawéz mineralny zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.
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12,0 % N Azot catkowity

6,0 % N(A) Azot amonowy

6,0 % NRf Mocznik metylenowy

12,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

10,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

4,4 % MgO Catkowity tlenek magnezu

9 % S Siarka catkowita

0,3 % Fe Zelazo

50,0 % Udziat azotu o spowolnionym uwalnianiu Zaoferowany produkt musi zapewni¢
uwalnianie sktadnikéw pokarmowych przez minimum dwa miesigce oraz posiada¢ granulacje
maksymalng 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewni¢ taki sam sktad kazdej granulki

lub rwnowazny

Pielegnacja biezaca zasianej murawy do oddania murawy do rozgrywek w sezonie obejmuje:

-koszenie 50 szt
-aeracja petna - @ 12,5 mm - 4 zabieg,
-aeracja nacinajgca - 2 zabieg,

-piaskowanie — 40-60 t — 2 zabieg (kazdy 40-60t), jezeli bedzie wymagane,

-wczesanie aktywne — 2 zabieg
-oprysk przeciwko chwastom — 1 zabieg
-oprysk przeciwko chorobom grzybowym — 2 zabieg

-dosiew wgtebny perforacyjny — 1 zabieg, sktad mieszanki zgodny z zasiewem

-nawozenie:

Tygodnie

Nazwa produktu

Fe

Mg

llos¢
kg/ha

1314

Nawoz

Wielosktadnikowy naw6z mineralny zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.

12,0 % N Azot catkowity

6,0 % N(A) Azot amonowy

6,0 % NRf Mocznik metylenowy

12,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

10,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

4,4 % MgO Catkowity tlenek magnezu

9% S Siarka catkowita

0,3 % Fe Zelazo

50,0 % Udziat azotu o spowolnionym uwalnianiu Zaoferowany produkt musi zapewni¢
uwalnianie sktadnikéw pokarmowych przez minimum dwa miesigce oraz posiada¢
granulacje maksymaing 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewni¢ taki sam skiad
kazdej granulki

lub réwnowazny

12

10

0,3

44

400

21122

Nawoz

Wielosktadnikowy naw6z mineralny zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.
23,0 % N Azot catkowity

0,9 % N(A) Azot amonowy

10,6 % N(U) Azot mocznika

11,5 % NRf Mocznik metylenowy

5,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

16,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

2,0 % MgO Catkowity tlenek magnezu

5,5 % S Siarka catkowita

0,3 % Fe Zelazo

50,0 % Udziat azotu o spowolnionym uwalnianiu

Zaoferowany produkt musi zapewni¢ uwalnianie sktadnikéw pokarmowych przez
minimum dwa miesigce oraz posiada¢ granulacje maksymalng 3,0 mm. Zaoferowany
produkt musi zapewnic taki sam sktad kazdej granulki lub réwnowazny

23

16

0,3

400

26/27

Nawoéz

Wielosktadnikowy naw6z mineralny zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.
23,0 % N Azot catkowity

0,9 % N(A) Azot amonowy

10,6 % N(U) Azot mocznika

11,5 % NRf Mocznik metylenowy

5,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
16,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
2,0 % MgO Catkowity tlenek magnezu

5,5 % S Siarka catkowita

0,3 % Fe Zelazo

50,0 % Udziat azotu o spowolnionym uwalnianiu

23

16

0,3

400
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4.1.5.

4.2,

4.21.

Zaoferowany produkt musi zapewni¢ uwalnianie sktadnikéw pokarmowych przez
minimum dwa miesigce oraz posiada¢ granulacje maksymalng 3,0 mm. Zaoferowany
produkt musi zapewni¢ taki sam sktad kazdej granulki lub réwnowazny

Nawoz 23 5 16 0,3 2 400
Wielosktadnikowy naw6z mineralny zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.

23,0 % N Azot catkowity

0,9 % N(A) Azot amonowy

10,6 % N(U) Azot mocznika

11,5 % NRf Mocznik metylenowy

5,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

332/33 16,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

2,0 % MgO Catkowity tlenek magnezu

5,5 % S Siarka catkowita

0,3 % Fe Zelazo

50,0 % Udziat azotu o spowolnionym uwalnianiu

Zaoferowany produkt musi zapewni¢ uwalnianie sktadnikéw pokarmowych przez
minimum dwa miesigce oraz posiada¢ granulacje maksymalng 3,0 mm. Zaoferowany
produkt musi zapewnic taki sam sktad kazdej granulki lub rwnowazny

Nawoz 55 1 15 0,4 59 | 400
Wielosktadnikowy naw6z mineralny o spowolnionym dziataniu zawierajacy azot, fosfor,
potas oraz magnez.

5,5 % N Azot catkowity

5,5 % NA Azot amonowy

1,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie

15,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

5,9 % MgO Catkowity tlenek magnezu

15 % S Siarka catkowita

0,4% Fe Zelazo

1,0 % Brazowe wapno glonowe

Zaoferowany produkt musi posiada¢ granulacje maksymalng 3,0 mm. Zaoferowany
produkt musi zapewnic taki sam sktad kazdej granulki lub réwnowazny

41/42

W przypadku wczesniejszego badz pdzniejszego zasiewu nalezy dostosowac ilo$¢ zabiegéw do panujacych
warunkoéw atmosferycznych i do stanu murawy.

Specyfikacja zabiegdw:

-koszenie o 1/3 dtugosci, kosiarka wrzecionowa o szer.180cm, ze zbiorem pokosu, z ogumieniem
trawnikowym,

-aeracji petna, bez usuwania kotkow o gtebokosci 12 do 15 cm, grubo$¢ bolca fi 12,5mm i fi 16mm, minimum
250 otwordw/mz2,

-aeracja nacinajaca - wykonanie w murawie nacigcia, do gteboko$ci ok 150 mm przy uzyciu maszyny o
szerokosci roboczej ok 1,5m i masie nie wigkszej niz 400kg,

-piaskowanie, piasek ptukany osiewany wolny od kamieni 0/2-0/4 mm — rébwnomierne rozprowadzanie piasku
watem — dostarczenie dokumentéw potwierdzajacych granulometrycznosg,

-dosiew perforacyjny w ilosci 100 kg mieszanek jak wyzej,

-wczesywanie urzadzeniem mocowanym na zaczep transportowy zbudowane z dwdch szczotek, ktore
obracajq sie w strone przeciwng do kierunku jazdy,

-oprysk przy uzyciu opryskiwacza stato-cisnieniowego.

UWAGA: wszystkie prace muszg by¢ wykonane maszynami do profesjonalnej pielegnacji muraw sportowych,
a ciggniki z nimi zwigzane muszg posiada¢ ogumienie trawnikowe lub green’owe.

Nawadnianie boiska

Nawadnianie boiska oparto na projektowanym podziemnym zbiorniku do gromadzenia wody deszczowe;j,
uzupetianej wodg ze studni istniejacej oraz poprzez systemowe rozprowadzanie ciggéw instalacji wodne;
oraz rozmieszczeniu systemowych zraszaczy sektorowych i petnoobrowych.

Zbiornik wod opadowych.

Dla potrzeb gromadzenia zbieranych wod opadowych projektuje sie podziemny zbiornik, zbudowany na rzucie
prostokata o pojemnosci ok.80m3. Fundament zbiornika stanowi ptyta zelbetowa, $ciany zbiornika murowane
z blokéw betonowych M15 wzmacniane rdzeniami zelbetowymi. Zbiornik przykryty stropem w postaci ptyt SP.
Izolacje wodng zbiornika stanowi spawana fonia PEHD gr.1,5mm po stronie wewnetrznej, mocowana do $cian
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4.2.2.

4.23.

4.24.

zbiornika. Zbiornik wyposaza¢ w przejscia szczelne wlotow kanalizacji deszczowej, przejscie zasilania wody
ze studni oraz przejScie w kierunku pompowni. Max gtebokoSC posadowienia powyzej poziomu wod
gruntowych na wysoko$ci -2,75m ppt. Na zbiorniku zabudowa¢ wytaz szer. min. 80x80xm dla potrzeb
serwisowania zbiornika oraz odpowietrzenie/wywiewke S$rednicy @200mm, zakonczong systemowym
daszkiem na wysokosci 50-70cm, ponad gruntem przylegtym. W zbiorniku zamontowac¢ ptywaki, sterujgce i
regulujgce napetnianie zbiornika ze studni. Po oproznieniu zbiornika, ptywak uruchomi dziatanie pompy w
studni w okreslonym czasie, w godzinach dziennych dnia nastepnego lub zadanym przez obstuge. Napetnianie
zbiornika nastepowac bedzie poza czasem dziatania systemu zraszaczy boiskowych. W zbiorniku musi by¢
zamontowany ptywak sterujgcy napetnianiem zbiornika i ptywak bezpieczenstwa, odcinajacy doptyw wody w
momencie awarii wraz z sygnalizatorem awarii. Planowany czas napetniania zbiornika to godziny: pomiedzy
6.00-19.00. W zwigzku z czym Zamawiajacy zapewni ujecie wody i pompe w studni o wydatku min.
7m3/godzine. Plywak w zbiorniku, uruchamia pompe ujecia wody i otwiera elektrozawory (w studni i za
instalacjq wody uzdatnionej) w wyznaczonym czasie, nastepuje napetnienie zbiornika. Nastepnie w czasie
nawadniania boiska (czas nocny godziny 22.00-5.00) uktad pompowy w przepompowni podaje wode do
sytemu nawadniania.

W przypadku napetnie zbiornika retencyjnego wodq opadowg, ptywaki nie podajg sygnatu do uruchomienia
pompy w studni.

Stacja pomp.

Stacje pomp zaplanowano zlokalizowa¢ w studni bezposrednio przy zbiorniku retencyjnym. Studnia wykonana
na bazie kregéw betonowych taczonych na uszczelke, posadowiona szczelnie na podstawie betonowej lub
systemowa studnia z zageszczonego polietylenu PEHD, na bazie np.: studni wodomierzowych. Studnia
wyposazona w stopnie ztazowe i zabezpieczona ktodka lub zamkiem.

Preferowana Srednica studni DN1500, w ktérej nalezy zamontowaC system pompowy o nastepujacych
parametrach:

- wydajnos¢ Q = 16 m3/h

- dla ci$nienia p = 7,0 bar

Na rurociggu tlocznym pompy powinien zosta¢ zatozony zawér odcinajacy oraz krociec do podtaczenia
sprezarki i manometru. Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompg
nalezy zabudowac zawdr zwrotny.

Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajagcym wykonac przytacze sprezonego powietrza wyposazone w
zawor kulowy oraz zlgczke do weza umozliwiajacg podigczenie kompresora w celu przedmuchania catej
instalacji przed okresem zimowym.

Instalacja kanalizacji deszczowe.

Wzdtuz biezni od strony wewnetrznej utozy¢ systemowe dedykowane koryto odwadniajace bieznig. W
systemie muszg by¢ kanaty proste i tukowe, zakonczone biatg dedykowang pokrywa, wyznaczajacq
wewnetrzny tor biezni. System musi by¢ zgodny z wytycznymi PZLA. Ciggi kanatow odwadniajgcych wtgczone
w studnie odbierajgce instalacji kanalizacji deszczowe;.

Dla potrzeb funkcjonowania zbiornika projektuje sie ciagi kanalizacji deszczowej, zbierajace wode z biezni,
dachdw budynku i zadaszenia trybun oraz w cze$ci z terendw utwardzonych. Instalacje wykonac z rur litych
PVC-u SN4 9 (kolor pomararficzowy) taczonych na uszczelke.

Studnie kanalizacyjne $rednicy 425mm, z systemowa kinetg przelotowa.

Instalacja wodociggowa i stacja uzdatniania wody.

Instalacje wodociggowg od studni do pomieszczenia technicznego pod trybunami oraz z pomieszczenia
technicznego do zbiornika retencyjnego wykonaé z rur PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy Dz 90x5,4mm,
uktadanej na gtebokosci min.1,2m.
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4.2.5.

Uzdatnienie wody oparto na systemie zbudowanym na bazie potgczonych szeregowo dwoch zbiornikow
hydroforowych, stuzacych do napowietrzania wody o pojemnosci ok.3001 kazdy i dwoch zbiornikach do
odzelaziania wody o wydajnosci ok.3,5m3/h kazdy, wraz z pozostata armatura.

Zbiornik hydroforowy ok.300I pionowy bez przepony, parametry:

-ci$nienie robocze (max.) [MPa]: 0,6
-Srednica zbiornika [mm]: 550
-wysokos¢ zbiornika [mm]: 1370

Zbiornik odzelaziacza wody ok.495I, pionowy ze ztozem otoman, o wiasno$ciach filtracyjnych,
katalitycznych i utleniajgcych, ze wzgledu na sktad chemiczny- dwutlenek manganu — oraz owalny ksztaft
ziarna skutecznie redukuje w wodzie zwigzki zelaza i manganu, parametry:

-wydajno$¢ odzelaziacza wody [m¥h]: 3,5
szybko$¢ przeptywu podczas ptukania ztoza [m?h]: 6
-ci$nienie robocze (max.) [MPa]: 0,6
-temperatura wody (max.) [°C]: 20
-Srednica zbiornika [mm]: ok.700
-wysokos¢ zbiornika [mm: 0k.2000
-masa zbiornika bez ztoza [kg]: 0k.95
-masa zbiornika ze ztozem [kg]: 0k.695

Na ukfadzie uzdatniania wody montowa¢ komplety osprzet oraz urzadzania towarzyszace catemu procesowi
uzdatnia i mozliwosci ptukania zwrotnego ztoza, ktdre jako min. wyposazenie zostato przestawione na
rysunkach i schematach zatgczonych do projektu.

Instalacja rozprowadzajgca

Dla potrzeb nawodniania boiska projektuje sie ciggi instalacji wodociggowej, od zestawu pompowego zbiornika
do pierscienia wokoto boiska do ktorego zaplanowano wpina¢ poszczegdlne zraszacze. Odcinek instalacji od
zestawu pompowego do pierscienia wykonac z rur PE100 SDR 17 PN10 o Srednicy Dz 90x5,4mm, uktadane;
na gtebokosci min.1,2m.

Do rury zasilajacej wpig¢ pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na
gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu.

Kazdy zraszacz podigczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztaczki przegubowe.
Do potfaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic
rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg utozonego przewodu zgodnie z
PN-EN-805. Probe wykona¢ przy odstonigtych ztaczach. Przygotowany do proby szczelno$ci odcinek
wodociagu nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Podnie$¢ ci$nienie do warto$ci 1,5 x najwyzsze ci$nienie
robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowa¢ szczegding staranno$¢ i ostroznosc). Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow,
nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelno$ci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda.

Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm? (sygnat sterujacy
24VAC) stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze
sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozawordw. Impuls wystany ze
sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Do kazdego zraszacza doprowadzony jest
oddzielny przewod sterujacy. Przebieg trasy rurociggéw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg
wktadka.
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Prowadzone prace ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci
w celu unikniecia uszkodzen istniejacej infrastruktury podziemne;.

Nawadnianie boiska

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE@63. Kazdy zraszacz posiada wbudowany
elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujacy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa sie w poszczegdlnych cyklach, wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystapienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Zaktada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto 6
godzin, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna
praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne
zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na
system korzeniowy trawy zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci podlewania i zwigkszenia jednorazowej
dawki.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za
pomocg kompresora, ktdry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie tlocznej
pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym.
Automatyczny system nawadniania ptyty boiska docelowo sktadac sie bedzie z:

- 8 zraszaczy sektorowych, promien zasiegu R=27m, wydajnosci ok.14m3h, przy ci$nieniu 6bar,
umieszczonych po obrysie zewnetrznym boiska,

- 2 zraszaczy petnoobrotowych, promien zasiegu R=27m, wydajno$ci ok.15,5m3/h, przy ci$nieniu 6bar,
umiejscowionych w ptycie gtdwnej boiska.

Zraszacze $rodkowe dwie sztuki z dyszg @12mm, o kotowym obszarze zraszania, muszq posiada¢ gumowag
donice o gtebokosci 12cm do ktdrej wktada sie naturalng darn.

Zraszacze boczne z dyszg @12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza polem gry.

Wymagania dla zraszaczy:

- wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyhn zawordéw w obrebie ptyty stadionu);

- czas petnego obrotu od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku minut
przerwy meczowej;

- obudowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym;

- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczno$ci uszkodzenia murawy;

Zraszacze instaluje sie pod ziemig, tak ze ich gbrna cze$¢ usytuowana jest na rowni
z powierzchnig trawnika. Dzigki temu zraszacze nie sg narazone na uszkodzenia podczas koszenia.
Sektorowy zraszacz wynurzalny przeznaczony do podziemnego montazu przy nawadnianiu duzych trawnikéw
i boisk sportowych. Funkcja pamigci tuku automatycznie przywraca zraszacz do jego pierwotnie ustalonej
pozycji zabezpieczajac zraszacz przed skutkami niepozadanych dziatan. Zraszacz rotacyjny posiada
niezrywalny mechanizm przektadni. Za smarowanie wewnetrznej przektadni zebate] odpowiedzialna jest
przeptywajaca woda, dodatkowo oczyszczana przez wbudowany filtr. Zraszacz sektorowy z mozliwoscig
przetaczenia pomiedzy trybem sektorowym i petnozakresowym. Prosta nastawa kata za pomocg $rubokreta
od géry, dla trybu sektorowego w zakresie od 50° do 330°, a dla trybu petnozakresowego 360°. Niezalezna
regulacja lewej i prawej krawedzi znacznie utatwia podtaczenie do rury. Precyzyjne i doktadne podlewanie
wybranego obszaru trawnika zapewnia regulacja zasiegu.

Na etapie realizacji, Wykonawca moze zaproponowac inny dobdr i rozmieszczenie zraszaczy, rozwigzanie
rownowazne, ktére musi by¢ zaakceptowane przez nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.
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Schemat zabudowy zraszacza $rodkowego Schemat zabudowy zraszacza bocznego

Zraszacz z gumowg donica w pozycji zamknietej z 45cm

30cm

Naturalna dani i humus
Drenaz zraszacza

Otoczaki plukane - frakcja 8-32

£0.0

Obrzeze

45cm

Zlaczki kablowe DBR-Y Zigczki kablowe DBR-Y

660

Przewod sterujacy

YKY 2 (3) x 1.5 mm2 Drenaz zraszacza

otoczaki ptukane

od 60 do 70 cm

Tréjnik

- 200

tacznik elastyczny tacanik elastyczny

50

Przewdd sterujacy

Rurociag PE-HD
YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Rurociag gtéwny

Przekrdj wykopu w obrebie ptyty boiska
20cm

,,,,,,,,

30cm
od 50 do 70 cm

Przewody sterujgce YKY 2(3)x1.5mm2 Proj. rurociag PE 63

od sterownika do kazdeqo zraszacza Wypetienie piaskowe

Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator wielosekcyjny. Sterownik misi posiada¢ mozliwos¢
wprowadzenia min. pigciu niezaleznych programow, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie
komunikaty na wySwietlaczu sterownika musza by¢ w jezyku polskim. Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢
automatycznego uruchomienia stycznika pompy (za posrednictwem dodatkowego przekaznika) i/lub
elektrozaworu odcinajacego doptyw wody do boiska (elektrozawdr zabudowany na rurociggu gtéwnym).
Sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ wprowadzenia czasu zwitoki w wytgczeniu pompy oraz regulacji czasu
przerwy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczegolnych
zraszaczy, sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie powinien uruchamia¢ elektrozawory zraszaczy.
Dodatkowo instalacje wyposazy¢ w czujnik deszczu, ktéry powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Dodatkowo, oprécz czujnika deszczu
instalacje wyposazy¢ w detektor wilgotnosci gleby (ptyty boiska). Zraszacze potgczone powinny by¢ ze
sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody sterujace instaluje sie¢ w wykopach
obok rur.

Sterownik musi by¢ wyposazony w WiFi baza+modut WiFi+modut sekcji (zapewnienie dostepu do WiFi
poprzez karte, po stronie Zamawiajacego) do sterowania i monitorowania uktadu nawadniania. Sterownik
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym w poblizu wejscia od strony zbiornika retencyjnego.

Roboty ziemne

Przed samym rozpoczeciem rob6t wykopowych nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ wytyczong 0$ wykopu oraz

wyznaczy¢ jego obrys. Prace zwigzane z budowgq instalacji wodociggowej nalezy wykonaé rozkopem

otwartym, wykop zabezpieczy¢ szalunkami, teren robét zabezpieczy¢ i oznakowac, wykopy nalezy zasypac

gruntem niewysadzinowym G1 i zageszcza¢ warstwami, przy czym pierwsza warstwa o gr. max. 0,30 m, a
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kolejne warstwy o gr. max. 0,20 m. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie do momentu uzyskania wartosci
wspotczynnika Is = 0,9, zgodnie z normg PN-S-02205 (roboty ziemne). Po utoZeniu przewodu, a przed jego
zasypaniem, nalezy wykona¢ probe szczelno$ci. Przed przystapieniem do niej nalezy, nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

a) zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,

b) wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

¢) odcinek instalacji na catej dtugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

d) doktadnie wykonana obsypka i umocowanie zlgcza,

e) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

f) profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie.

Montaz urzadzen boiskowych:
Bramki do pitki noznej.

O wymiarach: 7,32m szerokosSci i 2,44m wysoko$ci. Wykonane z profila aluminiowego wzmocnionego-
ozebrowanego, owalny 100/200mm, gtebokos$¢ elementdéw rozmieszczenia siatki 200cm (goéra i dot). Stupki i
odciagi do siatki mocowane w tulejach, rama dolna wykonana z profila aluminiowego, anodowanego 60x40mm
ze specjalnym przettoczeniem umozliwiajagcym mocowanie siatki za pomocg haczykéw PP, rama mocujaca
siatke do podfoza potaczona ze stupkami zawiasem. Catos¢ w komplecie z tulejami i haczykami do
zawieszania siatki. Siatka na bramke o wymiarach: 7,50x2,50m, wykonana z polipropylenu o wysokiej
wytrzymato$ci. Grubos¢ splotu 4mm, krawedz oczka 10x10cm, gtebokos$¢ gdra/dét 200/200cm.

Linie boiskowe.

Przed wykonaniem malowania linii, konicznym jest geodezyjne oznaczenie charakterystycznych punktéw,
wyznaczajacych poszczegdlne pola na boisku pitkarskim. Miejsca te nalezy trwale oznaczy¢ Swiadkiem (np.
pret stalowy) pod ptytg boiska. Wyznaczenie linii wykona¢ za pomocg odpowiedniego wozka do malowania
linii, specjalnej dedykowanej $nieznobiatej farby, ktdra odbija Swiatto. Linie na murawie musza by¢ wyznaczone
precyzyjnie, rowno i wyraznie.

Pilkochwyty.

W obrebie boiska za bramkami, projektuje sie ustawienie po dwdch kompletow pitko chwytow. Kazdy
pikochwyt dtugo$ci 67,5m wysokosci 6m.

Wykonany z siatki bezweztowej polipropylenowej. Siatka rozwieszona na aluminiowych stupach nosnych za
pomocq akcesoriéw montazowych. Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym max co 2,5m, dopuszcza sie
inny rozstaw po przestawieniu karty technicznej producenta. Stupy wykonane z profilu aluminiowego,
wyciskanego. Wymiar zewnetrzny stupa 80/80 [mm], grubos¢ $cianki profilu min. 3 mm. Stup musi posiadaé
specjalne uzebrowania wewnetrzne wzmacniajgce profil pod katem wytrzymatosci oraz sztywnosci. Wzdtuz
osi jednego boku, stup musi posiada¢ specjalnie wyprofilowany rowek, ktéry umozliwia mocowanie do niego
siatek pitkochwytdw za pomocg haczykéw PP. Stup lakierowany proszkowo na kolor antarcytowy. Stupy
mocowane w tulejach, osadzonych w fundamencie betonowym. Tuleje wykonane z profilu stalowego
kwadratowego 90x90 mm, grubo$¢ Scianki 3 mm, dtugo$¢ 70 cm, cynkowane ogniowo. Tuleje osadzone w
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stopie fundamentowej min. 50 x 50 cm, gtebokos¢ 80cm. Beton klasy min. C16/20 (B20). Stopa fundamentowa
zbrojona.

Stupy skraje potaczone z przedskrajnymi zastrzatami. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ po dwa zastrzaty na
dtugosci pitkochwytu. Zastrzaty wykonane z profilu kwadratowego stalowego min. 40x40x3 mm, cynkowany
ogniowo, malowany proszkowo na kolor antracytowy.

Siatka bezweziowa, polipropylenowa, wielko§¢ oczka ok.10x10cm, grubos¢ splotu linki 5mm, kolor
antracytowy. Obszycie wzmacniajace na brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie
UV. Musi posiada¢ Swiadectwo niepalno$ci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).
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Barierki bezpieczenstwa.
Wzdtuz trybun od strony boiska zostanie zamontowane ogrodzenie bezpieczenstwa, identyczna jak nowe

ogrodzenie terenu, bez podmuréwki W ciggu ogrodzenia na wysokosci wyjscia z budynku od struny trybun,
zamontowacé furtki, ktére pozwolg po otwarciu przejécie zawodnikéw na murawe boiska, przy jednoczesnym
zamknigciu przejscia dla kibicow oraz przy zamknigciu wejécia w kierunku budynku, na przemieszczanie sie
kibicow chodnikiem wzdtuz trybun. Dwie otwarte furtki muszg da¢ $wiatto przej$cia dla zawodnikdw szer. 4m.
Furtki wyposazy¢ w zestaw zamkow, ktdre pozwolg w sposob dowolny na zamykanie i otwieranie. Dodatkowo
w ciggu ogrodzenia zamontowa¢ dwie furtki o szer. przejscia 120cm, stosownie do rysunku PZT, zamykane
na klucz.

taczna dtugos¢ ogrodzenia: 154m

Furtka szer. 1,2m; .2szt

Zestaw dwéch furtek wg rys. ponizej 1szt.

200 + 0,82 +

2.00 2.00 T 0.9

r
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4.4. Bieznia.

Dokumentacje projektowg budowy biezni oparto na wytycznych Polskiego zwigzku Lekkiej Atletyki,
opublikowanych na stronach zwigzku z 2015roku.
Projektuje sie bieznie lekkoatletyczng, katorgi V wg wymagan Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, czterotorowq
400m bieznie okdIng oraz 100m szeSciotorowa bieznig prosta. Bieznie zlokalizowano po obwodzie boiska
pitkarskiego, taczac stadion pitkarki ze stadionem lekkoatletycznym, bedac de facto stadionem
wielofunkcyjnym. Stadion przeznaczony generalnie dla spotecznosci lokalnej, w tym gtéwnie dzieci i
mtodziezy szkolnej oraz ewentualnego rozgrywania zawodow na szczeblu lokalnym, ew. wojewddzkim. Dla
potrzeb rozgrywania zawodow, zaplanowano korzystnie z zaplecza szatniowo-sanitarnego odrebnie dla
zawodnikow jak réwniez kibicow i gosci, w projektowanym budynku. Od strony biezni i boiska przy Scianie
budynku zaprojektowano ostonietg dachem trybune z 314 miejscami siedzacymi oraz wyznaczono 3 miejsca
dla 0sdb niepetnosprawnych ruchowo, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, dla ktorych rowniez
przewidziano wydzielony wezet sanitarny.

Ze wzgledu na specyfike stadionu (pitkarsko-lekkoatletyczny) oraz istniejacy teren, projekt biezni oparto
generalnie na dwoch promieniach: 34m i 51.543m, wg zatozen rysunku ponizej.
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Od strony wewnetrznej biezni zaprojektowano systemowe odwodnienie liniowe, dedykowane dla biezni, ze
zdejmowang naktadka w kolorze biatym, wyznaczajaca kraweznik biezni. Wokoto biezni od strony wewnetrzne;
jak i zewnetrznej, zaprojektowano 1m strefe bezpieczenstwa wolng od statych elementéw, mogacych wptywaé
na bezpieczenstwo zawodnikbw w przypadku upadku. Obrzeza okalajgce bieznie, muszg by¢ pokryte
nawierzchnig syntetyczna, jak sama bieznia.
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Odwodnienie liniowe biezni Obrzeze na naktadkg gumowg,

Nawierzchnia biezni.
Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, jednolita na catej biezni typu ,sandwich”, poliuretanowo-gumowa, o

grubos$ci 14mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio
na placu budowy na podbudowie betonowej. Sktada sie¢ z dwoch warstw:

-elastycznego podkfadu

-warstwy uzytkowe;.

Nawierzchni przystosowana do pokrywania biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencii
technicznych zawoddw LA na obiektach lekkoatletycznych.

Uktad warstw na podktadzie ptyty betonowe;:

-impregnat,

-warstwa elastyczna grub. 11mm, mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego,

-szpachla

-warstwa uzytkowa grub. 3mm, wylewka poliuretanowa wraz z granulatem EPDM.

Spadek porzeczny biezni max.1%, catkowite nachylenie podtuzne 0%.
Nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

Grubos¢ nawierzchni Min. 14 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu 43-58 %
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,56 - 0,70 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36 -39 %
Wsp6tczynnik tarcia TRRL 50-56
Odksztatcenie pionowe 1,7-21mm

Wymagane aktualne dokumenty dla nawierzchni:

certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni 0 wymaganej grubosci na bieznie,

certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektow wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego
zgodnego z zadang gruboscig nawierzchni biezni,

kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami WA, wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego WA, potwierdzajacy okreslone i wymagane przez WA parametry oraz raport z badan

niezaleznego laboratorium potwierdzajgcego pozostate parametry,
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kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014, potwierdzajacy pozostate niewyszczegdlnione
powyzej cechy,

atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne
akredytowane laboratorium potwierdzajace wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich wg. DIN 18035-
6:2021,

karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jako$cig —
EN 1SO 9001,

kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium.
UWAGA: Dokumenty te powinny potwierdza¢ zgodno$¢ oferty z wymogami Zamawiajacego dotyczacych
parametrow nawierzchni przewidywanej do realizacji zamowienia.

Przy wykonywaniu nawierzchni koniecznie nalezy:

sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podfoza, tak aby jego rowno$¢ byta zgodna z wymaganiami
producenta systemu oraz wymaganiami WA w tym zakresie,

podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie moze by¢ zaolejone
(ewentualne plamy usungc),

podtoze musi by¢ odebrane komisyjnie (nadzoér Inwestorski, Inwestor), a wyniki powinny zosta¢ zapisane w
formie protokotu; zaleca si¢ zlecanie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzanie badan przed
wbudowaniem nawierzchni w zakresie rownosci podtoza i odprowadzenia wody,

prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach
40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3 °C od panujgcej w tym miejscu temperaturze
punktu rosy,

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecanych przez producenta minimalnych i maksymalnych temperatur
montazu,

sprawdzi€ ilos¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni,

przebieg robo6t powinien by¢ nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje.
UWAGA: Wymaga sie, aby wszystkie komponenty instalowanego systemu nawierzchni (w tym granulaty)
byly doktadnie takie, jakich uzyto w systemie certyfikacji nawierzchni na potrzeby uzyskania WA ,Product
Certificate.

Sposaéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzna,
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4.51.

45.2.

warstwa uzytkowa powinna by¢ na trwate zwigzana z warstwg elastyczna,

na powierzchni nie moga istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

powstate faczenia (wynikajace z technologii) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajacych
pozniejsze uzytkowanie,

spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadac
warto$ciom okreslonym w odpowiednich przepisach WA.

Powierzchnia catkowita biezni, w tym elementy poliuretanowe stanowisk lekkoatletycznych 3.054mz2,

Konstrukcja biezni

Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢ wykonana w
sposdb doktadny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi, zas odchyiki na tacie o dtugosci
2m, nie mogq by¢ wigksze niz 2mm. Podtoze pod warstwy syntetyczne musi by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu btota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

grunt rodzimy po zdjeciu gruntu niebudowlanego,

piasek nasypdw gruntu grubos$ci wg wymaganego poziomu, zageszczenie min. 1s=0,98,

geotkanina separujgco-wzmacniajaca 200g/m2,

warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 15 cm,

warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm gr. 20 cm,

warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4 mm, gr. 2 cm, zageszczona,

folia PE gr. 0,3 mm tgczona na zaktad min. 50 cm,

ptyta betonowa C20/25 o gr. 15 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym, zdylatowana w polach max. 4x4m.
Wymagania dla mieszanki betonowej:

zgodno$¢ z normg PN-EN 206+A2:2021-08,

klasa betonu - C20/25,

klasa Srodowiskowa uzalezniona od korozji poprzez karbonatyzacje - XC2,

klasa ekspozycji wywotana zamrazaniem i/lub rozmrazaniem — XF3,

klasa konsystencji — S3,

stosunek W/C < 0,5,

zbrojenie — siatka zbrojeniowa Q188 lub zbrojenie rozproszone w ilosci 0,9 kg/m3.

Spadek porzeczny biezni max.1%.

Linie biezni

Kierunek biegu i numeracja poszczegéinych torow musi uwzglednia¢ zasade: zawodnik musi mie¢ wewnetrzny
kraweznik po stronie lewej, natomiast tory nalezy numerowac¢ w taki sposob, aby wewnetrzny lewy tor miat

numer 1.
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Na biezni nanieS¢ wszystkie wymagane linie, nanoszone na warstwe gotowg, ktére dodatkowo uzgodni¢ z

Zamawiajacym.
tkie linie biat 5 linia pomiarowa
- wszystkie |n\|e feoszer em Il |dia pozostatych torow
; 7 T
122 m[l‘i’ } i Htc
i 12 5 | P
1.22 m|fe+—  pomiar & é dystansu -
L IR 0 ¢ ] f 30 em

kraweznik wewnetrzny szer. min. 5 cm  linia pomiarowa
dla 1-go toru

Linia startu i pomiar biezni (widok od strony boiska)

Wszystkie linie ograniczajace tory, facznie z wewnetrzng linig_biezni, na ktorej zamontowany jest

kraweznik, a jej zewnetrzna krawedz pokrywa sie z zewnetrzng krawedzig kraweznika i stanowi
wyznacznik pierwszego toru, sg koloru biatego o szerokosci 5 cm. Linie toréw do biegu 110 m przez ptotki
(do biegu 100 m i 100 m przez ptotki, gdy na stadionie nie ma jej przedtuzenia do 110 m) muszg by¢
przedtuzone co najmniej 0 1,5 - 2 m w strefie startu (zaleca si¢ przedtuzanie tych linii do konca 3-metrowej
strefy startu) dla umozliwienia ustawienia blokoéw startowych i zajecia zgodnej z przepisami pozycii
startowej. Przy malowaniu linii toréw biezni nalezy uwzgledni¢ przepis, ze w szerokos¢ toru jest wliczana
tylko linia po prawej stronie kazdego toru, tym samym odlegto$¢ miedzy malowanymi liniami wynosi 1,17
m. Wewnetrzna linia biezni, musi by¢ wymalowana z uwagi na fakt, ze krawezniki sg czesto demontowane
po zakoniczeniu sezonu, a ponowne ich utozenie wymagatoby zaangazowania geodety do wyznaczenia
wiasciwego promienia, na ktorym ten kraweznik nalezatoby zamontowac. Wymalowanie tej linii jest rowniez
niezbedne dla kontroli przez sedziow prawidtowo$ci zamontowania kraweznika na wirazach oraz
ustawienia pachotkdéw lub choragiewek, gdy na stadionie nie zamontowano kraweznikéw, lub gdy
zamontowane krawezniki zostaty czasowo zdemontowane na okreslonym odcinku biezni.

Przy malowaniu linii mety, nalezy doktadnie wyznaczy¢ i zaznaczy¢ przecigcia linii wyznaczajacych
tory z linig mety, umozliwiajacych potwierdzenie, ze kamera jest prawidtowo zainstalowana na linii mety
oraz zapewniony jest fatwy odczyt obrazu z fotofiniszu. Przecigcia te powinny by¢ pomalowane na czarno
w odpowiedni wzor (zwykle stosuje sie prostokaty). Kazdy taki wzor musi catkowicie miesci¢ sie w
przecinajacych sie liniach i znajdowac sie nie dalej niz 2 cm od granicy linii mety, ale tez jej nie przecina¢

(nie wychodzi¢ poza nig).
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e linia mety
€ .) i 2em _3ecm =
Vs linia toru o
= kierunek biegu - i
'SP S
1 § s
= kierunek biegu iy
l%f
SIP . .
& 2 Kierunek biegu
= kierunek biegu ) = -
CrD
% Schemat wyznaczania na linii mety oznaczen do

kontroli prawidtowosci ustawienia aparatury do
automatycznego pomiaru czasu

gy oy

Sposdb wyznaczenia linii mety.

Ponizej na zdjeciu, przedstawiono wymalowanie cyfr oznaczajgcych numery toréw w strefie startu oraz
nieprawidtowo wymalowano linie toréw biezni prostej — ktore powinny by¢ namalowane jako przerywane.

\

15.61

3.00 10.00 100.00 17.00

130.00

Oznakowanie prostej wtaczonej w 400m bieznie standardowg prostg z kraweznikiem szer.5cm

Inwestor zastrzega sobie wprowadzenie zmian i korek do wyznaczenia linii w zakresie konkurencji ktore muszg
by¢ uzgodnione z nim na etapie realizacji inwestycji.
4.5.3. Wyposazenie biezni
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Przy biezni zaprojektowano studzienki teletechniczne, umozliwiajacych podtaczenie aparatury startowe; i
aparatury do elektronicznego pomiaru czasu, ew. innych urzadzen. Studzienki pomiarowe kablowe o
wymiarach wewnetrznych 40x40[cm], wysoko$ci ok.60cm, z polipropylenu z lekka pokrywg, mocowang
$rubami do zasobnika studni. Studnie potaczone rurg ostonowa typu arot $rednicy 100mm.

Studzienka teletechniczna

Stanowiska do rozgrywek zawodoéw lekkoatletycznych.

W ramach stadionu zaprojektowano trzy stanowiska do rozgrywania nastepujacych dyscyplin
lekkoatletycznych:

- rzutnia do pchnigcia kulg,

- skocznia skoku w dal,

- skocznia skoku wzwyz.

Nawierzchnie rozbiegu wykonane jak nawierzchnia biezni. Wyposazenie poszczegélnych elementéw wg
wytycznych PZLA, jak dla stadionéw kategorii V.

Rzutnia do pchniecia kulg

Rzutnie pchnigcia kulg wyznacza koto o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem (majacym ksztatt tuku,
ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy) oraz sektor rzutéw o
min. dtugo$ci 20 m. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, rowna i znajdowac sie 1,4 cm — 2,6
cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy. Gdrna krawedz obreczy kota rzutéw powinna znajdowac sie na
poziomie nawierzchni sektora rzutéw i nie moze by¢ nig pokryta. Sektor rzutdbw w pchnigciu kulg jest
ograniczony liniami szeroko$ci 5 cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie
do osi progu (w odlegtosci 10 m od $rodka kota odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora
rzutéw powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegto$ci 20 m od $rodka kota odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 12,00 m).
Nachylenie sektora rzutéw tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchniecia, nie moze przekroczy¢
stosunku 0,1 %. Na rzutni wyznaczy¢ na zewnatrz kota biate linie, o szeroko$ci 5 cm i dtugosci 75 cm od
krawedzi obreczy, ktorych tylne krawedzie powinny tworzy¢ przedtuzenie teoretycznej linii przechodzacej
przez Srodek kota, prostopadtej do linii Srodkowej sektora rzutdw. Koto rzutni wykonac jako betonowe oraz
dodatkowo wokoto kota wykonaC pierScien z nawierzchni syntetycznej o szerokosci 100 cm, w celu
zapobiegania zarastaniu kota trawg. Obrecz kota nie moze by¢ pokryta nawierzchnia syntetyczna, w kolorze
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ceglastoczerwonym. Nawierzchnia syntetyczna identyczna jak nawierzchnia biezni. Linie sektora rzutow
wyznaczy¢ jako malowane podobnie jak dla boiska pitkarskiego, linie na nawierzchni syntetycznej podobnie
jak linie na biezni.

12,00m

linia $rodkowa
sektora rzutéw

: e 5cm
/ — 34;.92

biate linie

i

‘
]
1
1
i
1
1

finia &rddkowa

sektora ) rzutow
1

5cm
1

34.92°

T

le—".20-1.22 m;‘——»
. ' .

Szkic kota do pchniecia kulg

Szkic rzutni do pchnigcia kulg wraz ze schematem
wyznaczania sektora rzutow
4.6.2. Skocznia skoku w dal.

Rozbieg skoczni i tapacz piasku, wykona¢ o nawierzchni syntetycznej, takiej jak bieznia réwniez jego
konstrukcja. Dlugos¢ rozbiegu — mierzona od miejsca odbicia (linii odbicia) do poczatku rozbiegu - powinna
wynosi¢, co najmniej 40 m, co oznacza, ze zaprojektowana skocznia dla skoku w dal musi mie¢ minimalng
dtugo$¢ 50 m (rozbieg 40 m + 10 m minimalna odlegto$¢ od belki odbicia do dalszego kofca zeskoczni).
Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22 m £ 0,01 m. Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami o
szerokosci 5 cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Max. nachylenie poprzeczne rozbiegu wynosi 1,0 %, a
podtuzne w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 0,1 %. Linia odbicia powinna znajdowac sie w
odlegtosci od 2 m, co umozliwi rozgrywanie zawodow zaréwno dla dzieci, jak i dla senioréw. Krawedz belki
odbicia (rysunek ponizej), blizsza zeskoczni nazywa si¢ linig odbicia. Bezposrednio za linig odbicia celem
pomocy sedziom przy okreslaniu waznosci proby umieszczana jest listwa z wktadkg plastelinowa. Belka do
odbicia powinna by¢ prostokatna, wykonana z drewna lub innego odpowiedniego sztywnego materiatu, o
wymiarach: dtugos¢ 1,22 m £ 0,01 m, szeroko$¢ 20 cm (£ 2mm) i grubos¢ 10 cm. Powinna by¢ koloru biatego.
Elementem ,wyposazenia” belki do odbicia jest listwa z wktadkq plastelinowa. Powinna sktadac¢ sie ona ze
sztywnej listwy o szeroko$ci 10 cm (+ 2 mm) i diugosci 1,22 m £ 0,01 m, wykonanej z drewna lub z innego
odpowiedniego materiatu i pomalowanej w kolorze kontrastujgcym z belkg do odbicia. Plastelina powinna by¢
w trzecim kontrastujgcym do pozostatych kolorze. Listwe nalezy montowa¢ w ptytkim wgtebieniu po stronie
belki blizszej zeskoczni. Gérna powierzchnia listwy powinna wznosi¢ sie od poziomu belki do wysoko$ci 7 mm
(£ 1 mm). Krawedzie listwy powinny albo by¢ nachylone pod katem 45° przy czym powierzchnia listwy
znajdujaca sie blizej rozbiegu powinna by¢ pokryta warstwg plasteliny o grubosci 1 mm wzdtuz catej dtugosci

listwy, albo by¢ uciete tak, aby wgtebienie po wypetieniu plasteling byto nachylone pod katem 45°.
Zeskocznia, powinna by¢ wypetniona migkkim wilgotnym piaskiem, ktdrego gorna powierzchnia powinna by¢
na tym samym poziomie co belka do odbicia. Grubosci warstwy piasku, ze wzgledéw bezpieczenstwa warstwa
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4.6.3.

ta powinna mie¢, co najmniej 30 cm grubosci. Pod piaskiem wykona¢ dodatkowa warstwe grubosci 20 cm
przepuszczalnego drobnego zwiru lub grubego piasku, oddzielona w warstwy wiadciwej geowtdkning, o
gramaturze 400g/m2. Na zeskoczni wzdtuz bocznych oraz dalszej krawedzi zeskoczni, nalezy wykonaé 50cm
szerokosci tapacz piaski” w postaci nawierzchni i konstrukcji jak dla rozbiegu skoczni. Rozbieg, zeskocznia i
tapacz piasku ograniczony obrzezem betonowym z naktadkg gumowa. Dopuszcza sie inne rozwigzanie,
spetniajgce warunki bezpieczenstwa dla jego uzytkownikow.

e #

8,00 2,00 40,00

Skocznia jednostronna (jednokierunkowa) do skoku w dal, bez naniesionego fapacza piasku.

kierunek linia odbicia plastelina 10 mm
rozbiegu »
-—— 20cm (+2mm) >- 45

e

7 mm+ -1 mm

7 mm min.
T | belka do odbicia | [—10cm (:2 mm)~
10cm max
l metalowa blacha

Belka do odbicia w skoku w dal i trojskoku z listwa do plasteliny

Skocznia skoku wzwyz,

W zakolu biezni zaprojektowano skocznig skoku w dal. Minimalna dtugo$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 15m.
Maksymalne nachylenie na rozbiegu oraz miejsca odbicia w kierunku srodka poprzeczki nie moze przekraczac
0,4 %, wzdtuz jakiegokolwiek promienia powierzchni pétokragtej centrowanej posrodku pomiedzy stojakami.
Miejsce odbicia powinno by¢ poziome, a ewentualne odchylenie od poziomu musi by¢ w zgodzie z
wymaganiami przepisami PZLA. Zeskok do skoku wzwyz (miejsce ladowania) musi mie¢ wymiary niz 6 m
(dtugos€) x 4 m (szerokos€) x 0,7 m (wysokos€). Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, wigcznie z
miejscem odbicia, powinna by¢ pogrubiona co najmniej do 20 mm. Zaleca si¢ zaznaczanie na rozbiegu do
skoku wzwyz (kdtkami o $rednicy 5 ¢cm) poczatku strefy pogrubienia nawierzchni do 20 mm, dla utatwienia
obstudze technicznej ustawienia zeskoku w sposob zapewniajacy ,korzystanie” z tego pogrubienia przez
wszystkich zawodnikdw. Rozbieg skoczni wykona¢ o nawierzchni syntetyczneji w konstrukciji takiej jak bieznia.
Strefa rozbiegu ograniczona obrzezem betonowym z naktadkg gumowa. Dopuszcza sig inne rozwigzanie,
spetniajgce warunki bezpieczenstwa dla jego uzytkownikow.
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R = 1500 (50)

Zeskok skoczni wzwyz

Ogrodzenie terenu.

Planuje sie wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego 2D, o nastepujacych parametrach technicznych:
-wysokos$¢ ~1230mm +£50mm,

-szeroko$¢ paneli ok.2500mm], w osiach stupow,

-oczko 50/200 [mm],

-Srednica pretow: poziomych 6mm,

-Srednica pretow: pionowych Smm,

-zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie: ocynk+poliester, kolor antracytowy RAL7016 (lub podobny),
-stupek z profila zamknietego: 60/40/2[mm], zamykane od gory daszkiem PVC mrozoodpornym, rozstaw
osiowy stupkdéw max do 2,6m. Stupki cynkowane, proszkowo malowane w kolorze paneli,

-poprzeczka gorna z profila zamknietego: 60/40/2[mm], mocowana sytemowo do stupkow

-montaz paneli do stupkow przy pomocy obejm montazowych i sSrub M8, lub zgodnie z technologig zalecang
przez producenta systemu.

Pod ogrodzeniem montowac systemowa/dedykowang podmuréwke betonowa o wymiarach: wysoko$¢ 20cm,
grubos¢ min.5,5¢m, dtugos¢ ok.250cm, montowang na ceowniku stalowym do stupka ogrodzeniowego.
Furtka w ogrodzeniu.

Planuje sie systemowg furtke o nastepujacych parametrach:

-szeroko$¢ przejscia 1000[mm] £50[mm],

-wysokos¢ furtki 12300[mm] £50[mm],

-konstrukcja stalowa, profil zamkniety 40x40x2[mm]

-wypetnienie elementy stalowe, ocynkowany, proszkowo malowany,

-wyposazenie: zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamka,
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Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w kolorze antracytowym
RAL7016 (lub podobny).

Wzér ogrodzenia

4.8. Teren zewnetrzny

4.8.1. Droga wewnetrzna
Dla potrzeb skomunikowania drogi publicznej z terenem boiska i budynku, zaplanowano wykonanie

czesciowego utwardzenia dojs¢ i dojazdoéw z kostki betonowej. Kosatka betonowa gr.8cm w kolorze szarym,
typu behaton. Powierzchnia 844m2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

8 cm - kostaka betonowa szara

3 ¢cm - podsypka cem-piaskowa 1:4

15cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

10cm — zageszczone nasypy z piasku.

grunt istniejacy zageszczony

Organiczna kraweznikiem najazdowym 15x22x100[cm] na tawie betonowej z oporem. Na tukach stosowaé
krawezniki fukowe. Dlugo$¢ catkowita kraweznikéw 230m.

4.8.2. Chodnik
Od strony wejscia gtéwnego na teren, wykona¢ cigg chodnika z kostki betonowej szarej, fazowanej, typu

cegietka 10x20[cm] grubosci 6¢cm, w nastepujacej konstrukcji:

6 cm — kostka betonowa typu cegietka

3 ¢cm - podsypka cem-piaskowa 1:4

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
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4.8.3.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

10cm — zageszczone nasypy z piasku.

grunt istniejacy zageszczony

Organiczna od strony terenow zielonych obrzezem betonowym 6x25x100[cm] na tawie betonowej z oporem.
Powierzchnia chodnika 87m2. Dlugo$¢ obrzeza 33m.

Teren utwardzony

Ciagi kostki kolorowej wg PZT: wzdtuz trybun i biezni prostej, teren wiat dla zawodnikow rezerwowych, planuje
sie wykonanie w nastepujacej konstrukcii:

6 cm — kostka betonowa bezfazowa, melanz szary jasny, wg wzoru ponizej

3 cm - podsypka cem-piaskowa 1:4

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
10cm — zageszczone nasypy z piasku.

grunt istniejacy zageszczony

Organiczna obrzezem betonowym 6x25x100[cm] w kolorze antracytowym na tawie betonowej z oporem.
Powierzchnia chodnika 940m2. Dtugos¢ obrzeza 270m.
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Oswietlenie boiska.

Oswietlenie wykona¢ przy wykorzystaniu czterech stupéw/masztéw stalowych o wysokosci ok.12,
mocowanego do fundamentu prefabrykowanego. Do stupa mocowac belke lub gtowice umozliwiajacg montaz
naswietlaczy z mozliwoscig kierunkowej ich regulacji. Do oswietlenia boisk wykorzystac oprawy typu
naswietlacz LED o odpowiednej mocy, korpus z aluminium, szyba hartowana. Kierunek Swiecenia opraw
dobra¢ w taki sposéb, aby na czesci treningowej boiska byto rbwnomierne natezenie o$wietlenia.

Monitoring.

Na masztach oswietleniowych boiska na odpowiedniej wysokosci, nalezy zabudowa¢ kamery monitoringu.
ZastosowaC kamery tubowe megapikselowe IP o odpowiedniej rozdzielczosci. ZastosowaC kamery
kierunkowe, podswietlanie wraz z przesytem informacji do rejestratora, z opcjg wykrywania ruchu. Kamera
przystosowana do pracy przy niskich temperaturach lub zabudowana dodatkowa grzatka z termostatem.

Z kazdej kamery doprowadzi¢ przewod do pomieszczenia biurowego w budynku szatni.

Zagospodarowanie trenu wokoto boiska.
Poza polem gry i strefami bezpieczenstwa wykona¢ porzadkowanie ternu, poprzez jego wyréwnanie,
uprawienie i obsianie trawa, w potaczeniu z ptytg boiska oraz terenem przylegtym.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego

Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na rzucie prostokata. Dach budynku zaplecza
to dwuspadowy dach, kryty membrang dachowa, o kacie pochylenia pofaci 5° (8,75%) zwienczony od stron:
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4.13.

4.14.

potudniowej, wschodniegj i zachodniej attykg, zadaszenie trybun to dach jednospadowy o kacie pochylenia
potaci 6,84° (12,00%) kryty blachg trapezowg. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie na elewacii
potudniowej, wyjscie na boisko dla zawodnikéw znajduje sie na elewacji potnocnej. Trybuny znajdujq sie od
strony pétnocnej. Pod trybunami znajdujq sie dwa pomieszczenia techniczne, kazde z wejsciami ze skrajnych
obu stron. Gtowne wejscia powigzano z funkcjg budynku, oraz ewakuacja.

Budynek mie$ci wszystkie pomieszczenia zwigzane z funkcja gtowng budynku, w tym wezly szatniowo-
sanitarne. Obiekt przystosowany jest dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim.
Projektowany obiekt wkomponowano w istniejacq przestrzen, z poszanowaniem fadu przestrzennego, w taki
sposob, ze poprzez zastosowane uktady bryt oraz ich neutralng kolorystyke bedzie pozostawatc w
uporzadkowanych relacjach przestrzennych, oraz bedzie tworzyta harmonijng catosc z istniejgcym budynkiem
szkoty i pozostatym otoczeniem.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

- maks. gabaryty w rzucie budynku

- maks. gabaryty w rzucie trybun 43,35x12,87[m],
- maksymalna wysokos¢ budynku 95,22m,
- maksymalna wysokos¢ zadaszenia trybun 7,96m,

- wysoko$¢ budynku wg WT: 4,56m,

- wysoko$¢ pomieszczen szatniowo-sanitarnych: 2,60/3,70m,

- powierzchnia uzytkowa budynku tgczna: 444 20m?,

- powierzchnia netto: 444 2m2,

- powierzchnia zabudowy budynku: 530,33m2,
- powierzchnia zabudowy trybun: 304,58m2,
- powierzchnia catkowita budynku: 530,33m2,
-powierzchnia catkowita trybun: 304,58m2,
- kubatura brutto budynku: 2451,26m3,
- liczba kondygnacii: l,
- poziom ,0": 63,150m n.p.m.
Budynek spikera

Projektuje sie budynek przeznaczony dla spikera , prowadzacego zawody sportowe, w postaci powtarzalnego
systemowego kontenera, zbudowany zjednego modutu. Budynek usytuowany na planie prostokata,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem jednospadowym. Wejcie powigzane z jego funkcjq i

ewakuacja.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
* max gabaryty w rzucie: 6,01x2,50[m],
+ wysoko$¢ maksymalna: 3,23[m],
(wys. mierzona od terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do kalenicy budynku lub attyki),
+ wysoko$¢ budynku wg WT: 3,03[m],
+ ilos¢ kondygnaciji: 1,
* wysokos¢ pomieszczen: 2,50m
* powierzchnia zabudowy: 15,00m?
* powierzchnia uzytkowa: 13,28m?
* powierzchnia netto: 13,28m?
* powierzchnia catkowita: 15,00m2
* kubatura brutto: 44,35m3
* poziom ,0": 63,10m n.p.m.

Sposob odprowadzania/oczyszczania $ciekow

Na terenie dziatki znajduje sie sie¢c komunalna, do ktorej zaplanowano zrzut Sciekow bytowych z wezéw
sanitarnych budynku zaplecza. W miejscu oznaczonym na PZT zabudowac lokalng przepompownig Sciekow,
do ktdrej Scieki doprowadzi¢ poprzez ciag instalacji kanalizacji sanitarnej. Nastepnie Scieki przettacza¢ do
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projektowanej studni rozpreznej przy istniejace] siei kanalizacyjnej. Na koncowce sieci zbudowac studnie
kanalizacyjna, ktorg potaczy¢ ze studnia rozprezna. Scieki bytowe z budynku trafiajg do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni Sciekow.

4.15. Miejsce gromadzenia odpadéw
W zwigzku ze specyfikg obiektu nie planuje si¢ organizowania miejsca i ustawianie pojemnikéw na odpady.
Przy wjezdzie na dziatke, zaplanowano w razie potrzeby, utwardzone miejsce do ewentualnego ustawienia
kontenerow. W obrebie trybun zaplanowano ustawienie smietniczek, ktore bedq oprdzniane przez stuzby
komunalne.

4.16. Uktad komunikacyjny

W obrebie dziatki miejscowo zaplanowano wykonie dojs¢ i dojazdéw, w postaci drogi wewnetrznej i drogi dla
pieszych z kostki betonowej w potgczeniu z brama i furtkg od strony drogi powiatowej. Droga doprowadzona
do wejscia gtéwnego do budynku. Przy budynku oraz w potgczeniu z trybunami zaplanowano drogi dla
pieszych.

W poblizu budynku przewidziano trzy miejsca postojowe dla samochodow wyposazonych w karte parkingowa.
Dla potrzeb parkowania samochoddw, zaplanowano wykorzystanie istniejacych i zorganizowanych parkingow
gminnych, ktdre funkcjonujg i sq wystarczajace w chwili obecnej. Wzdtuz pasa drogowego drogi gminnej ul.
Ogrodowa oraz po stronie wschodniej istniejacy i zaprojektowany parking gminny.

4.17. Oswietlenie dojs¢ i dojazdow
Teren opracowania zlokalizowany jest w bezposrednim sagsiedztwie drég gminnych oraz ciggu drogi dla
pieszych, przez co o$wietlenie istniejgce w zakresie zagospodarowania jest w znacznej czesci wystarczajace

dla potrzeb funkcjonowania obiektu. Jedynie wzdtuz projektowanej drogi wewnetrznej zaplanowano ustawienie
oSwietlenia parkowego w celu doSwietlenia dojscia i dojazdu do budynku.

4.18. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka wtgczona do sieci drdg publicznych, od strony zachodniej istniejacy i urzadzony zjazd zwykty z ul.
Ogrodowej, nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

4.19. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
4.19.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Istniejace hydranty nadziemne p.poz., na sieci wodociggowej, nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.
4.19.2. Sieci.
Nie dotyczy.
4.19.3. Przylacza
Dla potrzeb funkcjonowania obiektu zaplanowano wykonie przytaczy:
-wodociggowego, zakonczonego studnig wodomierzowa,
-kanalizacji deszczowej. Przytacze awaryjne, w momencie wystapienia deszczéw nawalnych,
-kanalizacji sanitarnej, dla potrzeba zrzutu Sciekéw bytowych z budynku.
4.19.4. Instalacje zewnetrzne.

Dla potrzeb funkcjonowania obiektu zaplanowano wykonie instalacji zewnetrznych:

-elektroenergetyczna linia zasilajgca z tablicy szatni istniejacej. Obiekt bedzie funkcjonowat na bazie

przytaczenia do sieci ENEA Operator, nie przewiduje sie zmian w tym zakresie. Ewentualnie zaplanowano w

razie potrzeb zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.

- elektroenergetyczne linie zasilajace o$wietlenia zewnetrznego, masztéw o$wietlenia boiska, budynku spikera

oraz inne konieczne dla funkcjonowania catego zamierzenia,

-niskopradowe,

-instalacje kanalizacji deszczowej, zbierajace deszcz do zbiornika,

-instalacja wodny do zasilania budynku,

-instalacje wody do nawadniania boiska,

-instalacja kanalizacji sanitarnej do transportu Sciekow z budynku do studni przytacza kanalizacyjnego,
4.19.5. Wody opadowe.
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4.20.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

6.1.3.

Wody opadowe z dachu budynku, wiaty ostonowej trybun, biezni poliuretanowej oraz z cze$ci terendéw
utwardzonych zaplanowano zebra¢ do projekiowej instalacji kanalizacji deszczowej, nastepnie
przetransportowa¢ grawitacyjne do zbiornika wdd opadowych. Woda opadowa ze zbiornika bedzie
wykorzystywana dla potrzeb funkcjonowania systemu nawadniania boiska. Wody opadowe z pozostatych
terenéw utwardzonych, zostang sprowadzone w sposob niezorganizowany, poprzez spadki poprzeczne w
przylegte tereny zielone i zagospodarowane na terenie dziatki Inwestora, bez zamiany stosunkéw wodnych na
terenach przylegtych

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowane boisko zostanie uksztattowane na bazie istniejacego terenu, cze$¢ ziemi zbednej zostanie
odwieziona poza obrys boiska, cze$¢ urodzajnej oraz piasku zostanie dowieziona i przemieszana z ziemig,
ptyty boiska. Cato$¢ opisana w pkt 4.1.3. W czesci budowy zaplecza, trybun i trendéw utwardzonych budynku
zaplecza i trybun, zalez zebra¢ humus i grunt niebudowlany, w czesci wykorzysta¢ do zagospodarowania
trendw zielonych, nadmiar odwiez¢. Dla potrzeb wykonania nasypow, nalezy dowiez¢ piasku drobnego i
Sredniego, uktadac warstwami i sukcesywnie zageszczac.

Po zakonczeniu inwestycji uporzadkowac teren wokot obiektow, ewentualnie w obrebie drogi i terenu
publicznego.

ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAR. TERENU

Dziatka budowlana w zakresie opracowania o powierzchni: 26237m?
Powierzchnie zabudowy

-istniejacych budynkéw: 194m?
-projektowanych budynkéw: 835m2
-projektowanej biezni: 3054m2
Powierzchnie drég, parkingéw, placoéw i chodnikéw

-drogi dla pieszych istniejgce: 125m?
-dojazdy projektowane: 844m2
-doj$cia projektowane: 812m2
-droga dla pieszych projektowana: 86m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 19067m?

Inne powierzchnie istotne ze wzgledu na zapisy MPZP lub decyzji WZ

-max powierzchnia zabudowy kubaturowej 10%, projektowana: 3,9%,
-min powierzchnia biologicznie czynna 40%, projektowana: 72,7%,
-intensywnos$¢ zabudowy 0,1-0,4, projektowana 0,16

INFORMACJE | DANE

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

. Ograniczenia zabudowy:

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rys. graficznym MPZP - zachowana,
powierzchnia zabudowy kubaturowej 10% powierzchni dziatki — uwzgledniona w projekcie,
powierzchnia biologicznie czynna min 40% - uwzgledniona w projekcie,

intensywnos¢ zabudowy 0,1-0,4 - uwzgledniona w projekcie,

max wysoko$¢ budynku 10m - uwzgledniona w projekcie,

. Informacja o charakterze obszaréw chronionych

Nie dotyczy.
Informacja o terenie szczegdlnego zagrozenia powodzia.
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6.2.

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

6.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

Nie dotyczy.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru i ewidencji zabytkow.

Teren opracowania nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie
iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac wszelkie prace mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy uzyciu dostepnych srodkdw, niezwtocznie powiadomi¢
o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza Stawy.

Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenie szkod gdrniczych i kopalnianych.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu otaczajacego Srodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
I okolicznych mieszkancow.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 wrzesnia

2019r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko, nie
zostalo wyszczegolnione w katalogu przedsiewzigc, ktdrego realizacja wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Sposob unieszkodliwiania odpadow

Uzytkowanie obiektu nie powoduje powstawania wiekszej ilosci odpadow i $mieci. W obiekcie nie planuje sie
odpadéw niebezpiecznych.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terendw
sgsiednich

Planowane przedsigwziecie realizowac i eksploatowac z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy 6.00-22.00),
powstajgce ~w  trakcie  budowy i eksploatacji odpady  segregowa¢ i  gromadzic,
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego i dalej do
komunalnej oczyszczalni $ciekow,

prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktory nie spowoduje zniszczen istniejacej szaty roslinnej, w tym
drzewostanu, wykopy nie powinny powodowa¢ obnizenia poziomu wdd gruntowych w obrebie systemow
korzeniowych,

po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowac teren budowy,

baze materiatowo-sprzetowa usytuowac poza obszarami objetymi zabudowg mieszkaniowg

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych

Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych pytowych i innych.

Emisja hatasow i wibracji

Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje szczegoélnych hatasow i wibracii
wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

Wptyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Obiekt ze wzgledu na jego nie duzg wysoko$¢ (obiekty niskie) nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia,
a plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza
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7.1.
7.1.1.

7.1.2.

szczegblnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 481,53m?
Wysokos¢ wg WT: 4,56m
Liczba kondygnacii: 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Materiaty niebezpieczne pozarowo to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55
°C), materialy wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne, materialy zapalajace sie¢ samorzutnie na
powietrzu, materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub
polimeryzacji, materiaty majace sktonno$ci do samozapalenia, materiaty inne niz wymienione wyzej, jesli
sposodb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

W budynku nie wystepujg procesy technologiczne zwigzane z produkcja. Palne materiaty wystepujace w
budynku, to gtownie elementy wyposazenia z tworzyw sztucznych. Materiaty niebezpieczne pozarowo
uzywane i wykorzystywane przez cztowieka w zyciu codziennym to gazy i ciecze palne charakteryzujace sie
bardzo niskg temperaturg zaptonu i wlasciwo$ciami wybuchowymi, rzadziej materiaty state. Czesciej z
materiatami niebezpiecznymi cztowiek ma kontakt w zaktadach pracy, gdzie specyfikacja technologiczna

wymaga ich stosowania (na produkcii).

L.p. Rodzaj materiatu Charakterystyka

1. Drewno, drewnopochodne - fatwo zapalne

- temperatura zapalenia: 300 - 400°C

- ciepto spalania: 18 MJ/kg

2. Papier, karton - fatwo zapalne

- temperatura zapalenia: 230°C

- w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg

3. Folia polietylenowa (PE) - fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- ciepto spalania: 42 MJ/kg
4. Polichlorek - wyroby plastyfikowane (PCV) - palne

- temperatura zapalenia: 400-500°C

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazéw
- ciepto spalania: 25 MJ/kg

5. Polipropylen (PP) - ciato state w temp. 20°C, palne,

- temperatura przetwérstwa: 230-280°C

- ciepto spalania: 43 MJ/kg

6. ABS (elementy sprzetu AG) - ciato state w temp. 20°C, palne,

- temperatura zaptonu: 390°C

- ciepto spalania: 36 MJ/kg

7. Poliamid - palny, wtasciwosci samogasnace

- temperatura migknienia: 190°C

- ciepto spalania: 29 MJ/kg

8. Poliester - palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodia ciepta,
- temperatura topnienia: 220-230°C, palne,
- temperatura rozktadu: k. 300°C

- ciepto spalania: 31 MJ/kg

9. Tkaniny (bawetniane) - palne,

- temperatura zapalenia (czystego): 225°C
- warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
10.. Wyroby gumowe - palne,

- temperatura zapalenia: 340°C

- warto$¢ cieplna: 40 MJ/kg

Zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych
Przeznaczenie i funkcja pomieszczen w projektowanym budynku nie zaktadajg mozliwosci wystepowania
procesow produkcyjnych oraz zagrozonych wybuchem. Stosowana technologia oraz zasady wiedzy
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12.2.

7.3.

74.

74.1.

74.2.

74.3.

1.5.

7.6.

7.6.1.

technicznej pozwalajg przyja¢ brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. Obiekt nie jest budynkiem
produkcyjnym i nie wystepujg w nim procesy technologiczne stwarzajgce zagrozenia.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Przeznaczenie obiektu:

-budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie

-zadaszone trybuny z pom. technicznymi

Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z §210 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
budynek podzielono $ciang oddzielania pozarowego na czesci, wydzielajac dwie strefy pozarowe:
*budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego: kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

- klasa odpornosci pozarowej: ,,D” (budynek jednokondygnacyjny)

*pomieszczenia techniczne pod trybunami- kategoria zagrozenia ludzi: PM, Q<500MJ/m?

- klasa odpornosci pozarowej ,E” (budynek jednokondygnacyjny)

Informacja o Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Planowana liczba uzytkownikdw: 1 pracownik biurowy (staty uzytkownik). W
czasie trwania imprez sportowych liczba uzytkownikow budynku to $rednio ok. 80 oséb. W budynku nie
przewiduje sie pomieszczen dla ponad 500sb.

Trybuny zewnetrzne z zadaszeniem zaplanowano na 314 o0sdb, nie posiadaj przegrod zewnetrznych, zostaty
zorganizowane na pomieszczeniach technicznych pod trybunami.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Na podstawie §210 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obiekt
podzielono Sciang oddzielania pozarowego na czesci, wydzielajac dwie strefy pozarowe:
-budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie

-zadaszone trybuny z pom. technicznymi
WielkoS¢ strefy pozarowej:

ZLIlI=481,53m? < od dopuszczalnej=10.000m2
PM= 88,82m? < od dopuszczalnej=20000m?

Oddzielenie stref pozarowych.
Na granicy stref pozarowych, projektowana $ciana oddzielenia pozarowego o odporno$ci ogniowej min. REI60.
Pomieszczenia zamknigte wydzielone pozarowo:

Brak pomieszczenia wydzielonego pozarowo

Gestos¢ obciazenia ogniowego dla strefy PM:

Q<500MJ/m2. W pomieszczeniach po trybunami zaplanowano ustawienie pompy ciepta oraz zestawu do
uzdatniania wody, nie sg to materiaty palne.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Ze wzgledu na funkcje, przeznaczenie i wysokos¢ zabudowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego
zakwalifikowano do ZLIII w klasie odporno$ci pozarowej ,C”, zgodnie z §212.3 obnizono do ,D”.

element budynku wymagana odpornos¢ pozarowa budynku Projektowana odporno$¢ pozarowe
elementéw budynku

Gtéwna konstrukcja nosna R 30 R240

Konstrukcja dachu () R60
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Strop REI 30 brak
Sciana zewnetrzna El 30%) brak
Sciana wewnetrzna () ElI 60

Przykrycie dachu () RE15

*)dotyczy pasa miedzykondygancyjnego w potaczeniu ze stropem
7.6.1. Ze wzgledu na funkcje, przeznaczenie i wysoko$¢ zabudowy pomieszczenia pod trybunami zakwalifikowano
do PM, o obcigzeniu ogniowym Q<500MJ/m2, w klasie odporno$ci pozarowe;j ,E”.

element budynku wymagana odpornos¢ pozarowa budynku Projektowana odporno$¢ pozarowe
elementow budynku

Gtéwna konstrukcja nosna R60

Konstrukcja dachu

Strop

Sciana wewnetrzna

(
(
(
Sciana zewnetrzna (-
(
(

Przykrycie dachu
Trybuny nad pomieszczeniami technicznymi zaprojektowano Zelbetowe o odpornosci ogniowej min.RE30.
Dach i pokrycie zaprojektowano w konstrukciji stalowej, nieparne NRO.

7.7. Informacje o wystepowaniu materiatébw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, pomieszczenia
zagrozone wybuchem

Przewidywane materiaty nie zalicza sie do stwarzajacych zagrozenie wybuchowe, jak rowniez nie przewiduje
sie w budynku pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

7.8.1. Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:
Na bazie dokonanej analizy, warunki ewakuacji przedstawiajg sie nastepujaco:
a) liczba przebywajacych osdb w czesci sanitarno-szatniowej: tacznie max. 80 osoby w budynku

b) dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, do drzwi prowadzacych

na droge ewakuacyjng wynosza;
o w budynku zaplecza szatniowo sanitarnego do 18,50 m,
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL — 40,0 m.

c) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych liczona proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywac
jednoczes$nie na danej kondygnaciji, przyjmujac co najmniej 0,6m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4m.
(§242WT):

e W obiekcie projektuje sie dwie drogi ewakuacyjne o szerokosci min. 1,50m stuzace do ewakuacji max. 50
0sob.

d) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku):

e dla strefy ZL Il max do 13m, przy max dopuszczalnej dtugosci (§256WT) 40m przy dwdch dojséciach, od
wyjscia z pomieszczenia na zewnatrz budynku.

e) ilo$¢ drzwi prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku i do innej strefy pozarowe;:

e strefa ZLIII: budynek zaplecza na zewnatrz - 3 wyjscia drogami komunikacji ogoine;
estrefa PM: z pomieszczen technicznych —po 2 wyj$cia bezposrednio na zewnatrz budynku z kazdego
pomieszczenia, razem 4

f) szeroko$¢ w Swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku — min. 0,9m; drzwi z pom.

technicznego - min. 0,9 m
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g) drzwi na drogach ewakuacyjnych sg przeznaczone do ewakuacji liczby oséb przekraczajacej 100 lecz mniej
niz 200 os6b, zatem ich minimalne $wiatto w o$cieznicy ma 0,9m.

k) wysoko$¢ drég ewakuacyjnych — min. 3,20 m

) brak pomieszczenia, w ktorym przebywa¢ ma wiecej niz 50 os6b

7.9. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu stosowania
7.9.1. Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe
Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. dla obiektu przeanalizowano dobér
urzadzen przeciwpozarowych, a mianowicie:
¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 1 - nie jest wymagana.
e Stale urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajace zapas srodka gasniczego |
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 - nie s wymagane.
e System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji 0 pozarze — zgodnie z § 28 - nie jest wymagany.
o Dzwigkowy system ostrzegawczy — umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw
gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29 - nie jest wymagany.
e Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.
e Przeciwpozarowy wytacznik pradu - wymaga sie.
Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu, wyzwalacz jego zlokalizowano w obrebie wejscia
gtéwnego do budynku.
e (Gasnice - s3 wymagane.
7.9.2. Oswietlenie awaryjne
W budynku nalezy zastosowac o$wietlenie awaryjne zgodnie z branzg elektryczng projektu technicznego.
7.9.3. Wyposazenie obiektu w podreczne $rodki gasnicze
Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne zgodnie z normatywem:
a) co najmniej 2 kg (3 dm?) $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni.
b) minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1 m, maksymalna odlegto$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego
miejsca w budynku - 30 m
Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegoinosci:
e  przy wejsciach do budynku,
e nakorytarzach,
e  przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie ciepta (piece, grzejniki)
Inny sprzet gasniczy i ratowniczy nie jest wymagany.

7.10. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

7.10.1. Na podstawie §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymaga sie zapewnienie
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W bliskiej okolicy znajdujg sie
hydranty na komunalnej sieci wodociggowej, nadziemne do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktére swym
zasiegiem obejmujg projektowany obiekt.

7.10.2. Na podstawie §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nie wymaga sie zapewnienia drogi
pozarowej. Wzdluz dituzszej elewacji budynku, od strony potudniowej projektuje sie droge gospodarczg o
odpowiedniej no$nosci, potaczong z drogg gminng poprzez zjazd, ktbéra moze stuzy¢ jako dojazd wozéw
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bojowych. Dodatkowo od strony pdtnocnej projektuje sie bieznie poliuretanowa, na konstrukcji o odpowiedniej
nos$nosci, ktdra to w razie potrzeb moze stanowi¢ dojazd do obiektu jako dojazd pozarowy.

7.10.3. Dzwigi przystawne dla ekip ratowniczych — nie wymagane.

7.11.

7.12.

9.1.

10.

1.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek jest zlokalizowany:

e 0d granic sasiednich dziatek budowlanych w odlegtosci min. 10m

e od naziemnych linii energetycznych SN w odlegto$ci - brak.

e 0d granicy (konturu) lasu, rozumianej jako grunt le$ny (Ls) — brak.

Lokalizacja budynku nie stwarza ograniczen dla sgsiednich dziatek budowlanych, ani istniejacej zabudowy.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych

W projekcie nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych lub zastepczych w stosunku do obowigzujgcych
przepisow.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH
Nie zostaty wydane.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Projektowane przedsiewziecie ze wzgledu na funkcje nie wywotuje ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkow tacznosci dla
obiektow lokalizowanych na innych dziatkach. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich.

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza konieczno$ci wycinki drzew ani krzewdw. Obiekt jest
zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujace przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci
od istniejacej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpadow powstajacych w trakcie realizacji inwestycji.
Wszelki interes 0sob trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.
W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkdw roslin lub zwierzat nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ Wojewode Lubuskiego, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza Stawy.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt catkowicie miesci si¢ w obrebie oddziatywania dziatek ewidencyjnych: 887/7, 887/9,
sktadajacych sie na dziatke budowlang, a bedacych przedmiotem opracowania. Majgc na uwadze przepisy
prawa budowlanego, w tym wykonawcze do prawa budowlanego, warunki techniczne i szczegolnosci §12,
§271 oraz przepisy odrebne, w tym ochrony $rodowiska, w zaden sposéb nie bedzie wptywat na ograniczenie
zabudowy i uzytkowania dziatek sasiednich, jak réwniez nie bedzie ucigzliwe ponad miare, dla dziatek
sgsiednich. Szczego6towy opis oddziatywania obiektu wg pkt 6.

UWAGI KONCOWE

Na catos¢ dokumentaciji sktadaja sie nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny/wykonawczy,

Czes¢ opisowa jest integralng cze$cig catej dokumentacji w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywac facznie.

Szczegoly projektowe,
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12.

wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowa¢ wg rozwigzan projektu technicznego/wykonawczego, ktorego
zapisy nalezy traktowa¢ z uwzglednieniem zapisow PAB i PZ. W przypadku dofgczenia przedmiaru robdt,
stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowej. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki
elementow do wbudowania, w szczegolnosci wykonczeniowych, do akceptaciji przez zamawiajacego.

Do obowiazkow kierownictwa budowy,

nalezy sprawdzenie wszystkich wymiardw, przyjetych schematdéw i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete
wymiary nalezy niezwiocznie powiadomi¢ autorow dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie watpliwosci
interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie
z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Elementy
nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem.
Rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze bedg interpretowane na korzy$c¢
inwestora.

Wszelkie zmiany projektu,

na etapie realizacji inwestycji, wymagajg zgody projektanta i akceptacji Zamawiajacego (Inwestora).
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za
btedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z dokumentacjg dziatan, w tym robét budowlanych.
Przytoczone w niniejszym projekcie,

nazwy wiasne materiatow, ich znaki towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy.
Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jako$ciowego lub technicznego. Przez co,
dopuszcza sie zastosowanie elementow, materiatdw i urzadzen zamiennych- rownowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajacych
minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem
I uzyskaniem zgody projektanta.

Obiekty budowlane,

mogaq by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oswiadczam, Ze niniejszy
projekt budowlany (ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton, uprawnienia budowlane nr 120/LUOKK/2019

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0033/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:
Projektant: mgr inz. Artur Siwek, uprawnienia budowlane nr LBS/0060/PWBKb/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
BRANZA SANITARNA:
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Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan uprawnienia budowlane nr WKP/0165/PO0S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA:
Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak, uprawnienia budowlane nr WKP/0192/POOE/17

do projektowania bez ograniczen w spec. elektroenergetycznej
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Wojowddsiwo : LUBUSKIE
Powiat : WSCHOWSKI1
Migjscowosé SEAWA

Jednosika cwidencyjna:

081201 4 - SEAWA

Obrcb -

081201.4.0001- SEAWA

Uklad wspolrzednych:

PL-2000/5

Uklad wysokosciowy:

PL-EVRF2007-NH

wuk(muwca prac

GEODETA UPRAWNIONY
ig,pnminikRynek
T 7

e w dziedzinie
it1 kartegrafii nr 22914

kierownik prac

Mape ninicjszg opracowano napodstawic mapy vasadnicze w postaci weklorowej (hybrydowef) oraz aktualizacji w terenic wykonang

w pazdzierniku2022 roku

Nie wylducza sig istnicnia sicci ia terenu

yeh do inwentaryzacii j

wykonawstwa geodezyinego.

Wykonanic ninicjszcj mapy nic bylo popracdzone
w sranicach projeklowang inwestyeji budowlangj

do

geymi ewentualnyeh sluy Sei gruntowych obeigzajgeyeh grunty polozone

Granice dziatek spelniajja standardy dokladnoseiowe.

Oswiadezam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
seodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument , uzyskat
pozytywny wynik weryfikacji. Jestem swiadomy odpowiedzialnosel
karnej za ztozenie falszywych odwiadczen.

Identyfikator zgloszenia prac GK.6640.1176.2022

geodezyjuych

Organ shuwby geoderying,

kidry otrzymal gloszenie Starosta Powiatu Wschowskiego

Wykonawcaprac
geodezyjnych

GEODEZJA RYNEK - AGATA RYNEK

Nroraz data sporzadvenia

dokumentu zawierajacego PROTOKOL NR GK.6640.1176.2022 2

wynik pozylywnej Z dn. 23-11-2022

werytikacji

Tmig in?y'\\'isko oraznr Dominik Rynek e
uprawniei zawodowych ,,K/ =
kierownika prac upr. nr 22914
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do rozbiorki
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LEGENDA:

granica dziafki m

PODZIALKA LINIOWA 1:500

1 0
nieprzekraczalna linia zabudowy M—l—!

2(|Jm | 40m

linia wyznaczajqea teren o roznym

przeznaczeniu “wg MP/ZP
—| teren rozgraniczenia inwestycji

zjazd istniejqcy

1

istniejqcy budynek szatni

T

hydrnat istniejqcy

PROJEKTOWANE WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

2

budynek szatnio—sanitarny

stadion pitkarski, piyta 68x105[m]

3
4

szczelny zbiomik wéd opadowych ok 80m’

bieznia okdlna 4-torowa

bieznia prosta 100m 6-torowa

skocznia do skoku wzwyz

rzutnia do pchnigcia kulg

skocznia do skoku w dal

5
6
7
8
9
1

0

budynek spikera

11.1,11

2 tawki zawodnikow rezerwowych

&

maszty oSwietleniowe z kamerq monitorinu i glosnikiem

pitkochwyty H=6m

ogrodzenie H=1,50m

wejscia do budynkow

SM ed

Smietnik bez trwate] obudowy

SMPT&.1| miejsca postojowe dla Nsprawnych 3,6x5,0[m]

nawierzchnia poliuretyanowa kolor czerwono—ceglasty

kostka betonowa kolorowa

kostka koloru szarego

zraszacz sektorowy R=2/m

zraszacz pefnoobrotowy R=2/m

20sieqgi zraszaczy

tereny zielone

studnia wodomierzowa

a0/ 40BE

zalicznikowa instalacja wodociggowa

> instalacja do nawadniania boiska

pompownia wod opadowych

—+—o0 instalacja kanalizacji sanitarnej

lokalna przepompownia Sciekow

—-+ instalacja kanalizacji deszczowe;

odwodnienie liniowe biezni

ziqcza kablowe

WLz,

elektroenergetyczna Wewnetrzna Linia Zasilajgca

zalicznikowe instalacje elektroenertyczne

rura oslonowa arotd100mm

a

studzienka kablowa pomiarowa PE40cm

instalacje niskoprqdowe, sterownicze

o | latarnie parkowe H=4,5m

£l| rzedne i spadki terenowe

<===—=3-1 przylqcze wodociggowe

przylqcze awaryne kanalizacji deszczowe)

«2— przyfqeze kanalizaci sanitarne]

UWAGI:

1. WYMIARY LINIOWE PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

2. WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE | RZEDNE NALEZY SKONTROLOWAC
NA BUDOWIE.

3. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJA GEODEZYIJNEMU WYZNACZENIU
W TERENIE, A PO ICH WYBUDOWANIU- GEODEZYINEJ
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, OBEJMUJACEJ ICH POLOZENIE NA
GRUNCIE.
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANIATRNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obrgb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul.Ogrodowa

Tytut rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

branza /nrrys.: skala: data:

arch./PZD1 1:500 22.11.2023r,

Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud, LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania
robotami bud. w spec. konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawnienia geodezyjne nr 13711, w zakresie: 1, 2, 4
Projektant: mqr inz. arch. Monika Laton

uprawnienio budowlane nr 120/LUOKK/19 do projekowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Projektant: mar inz. Krzysztof Bajon upr. bud. nr WKP/0165/P00S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjngj

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant: mqr inz. Dawid Furmaniak

uprawnienio budowlane nr WKP/0192/PO0E/17

do projektowania w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen




UWAGI
1. WYMIARY LINIOWE PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM OB
BUDOWLANYCH.
7 s, , : R S 2. WSZYSTKIE WYMIARY LINOWE | RZEDNE NALEZY SKONTROL
7 : , : : ! % R e c? : NA BUDOWEE.
57 - : , gl w ~ 3. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJA GEODEZYINEMU WYZNAC:

W TERENIE, A PO ICH WYBUDOWANIU- GEODEZYJINEY

INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, OBEJMUJACEJ ICH POLOZE
GRUNCIE.
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmienia
powielana, bez zqody Biura Obslugi Inwestycji "BOWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANIATRN

?@\
=N
o

Bl - /, ’ ‘ E : Adres:
ogreds T w o § ’ S ivas jedn. ewidenc.: miosto 081201_4 Stawa, obrgb 0001 Stawa,
¥ B P L WY LIRSS : dzialki ewidenc.: 887/7,887/9; ul.Ogrod
\\m\lwe\mﬁﬂﬁ%ﬁ wodociagewt] , J N ziatki ewidenc /7,887/9; ul.Ogrodowa

Tytut rysunku:
PROJEKT ROZBIOREK

do rozbiEPk—w "

branza/nrrys.: skala: data:

arch./PZD2 1:1000 22.11.202

pou

Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania
robotami bud. w spec. konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060,/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawnienia geodezyjne nr 13711, w zckresie: 1, 2, 4

JEKTOWYCH




TEREN =

BOISKA
TRAWIASTEGO

KORYTO

ODWADNIAJACE =
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TOR NR 1 TOR NR 2 TOR NR 3 TOR NR 4 TOR NR 5 TOR NR 6 PAS BEZPIECZENSTWA
6 122 122 122 | 122 122 122 | 94
824
0 62,96
82,87 &1/0/
= 9}
Ai S
V » : . 1 o
LO v‘,’ ’ R : & m
, 23
[cm] | NAWIERZCHNIA BIEZNI
Koryto odwadnidjoce 1,4 | Nawierzchnia dwuwarstowa 3+11[mm] typu sandwich e
Lawa betonowa z oporem 15,0] Piyta betonowa C20/25 3 g i
0,31 folia PE 0,3mm Lawa betonowa z oporem
4,00 | miat kamienny 0—4[mm]
15,0 | Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm)
15,0 | Zageszczona warstwa piasku

Geotkanina 200g/m’

Piasek nasypdw wg wymaganych poziomow

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANIATRNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul.0grodowa

Tytul rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ BIEZNIE PROSTA

branza/nrrys.: skala: data:

bud./B1 1:20 22.12.2023r.

Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk podpiey:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawnienia geodezyjne nr 13711, w zakresie: 1, 2, 4
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANIATRNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul.Ogrodowa

Tytul rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ BIEZNIE, 4-TOROWA

BOISKA ==
TRAWIASTEGO |~
KORYTO ==
ODWADNIAJACE ——
— TOR NR 1 TOR NR 2 TOR NR 3 TOR NR 4
S 4'475
6 122 122 | 122 | 122
488
0]
62,87 A &
P Lo
ﬁi S
e .
m N w - b4 O
. vy ™M
22
[cm] | NAWIERZCHNIA BIEZNI 23
Koryto odwadniajqce 1,4 | Nawierzchnia dwuwarstowa 3+11[mm] typu sandwich
tawa betonowa z oporem 15,0 Plyta_betonowa C20/25 Obrzeze betonowe z naktadkq bezpieczng
0,3 folia PE 0,3mm Lawa betonowa z oporem
4,00 | miat kamienny 0—4[mm]
15,0 | Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm)
15,0 | Zageszczona warstwa piasku

Geotkanina 200g/m’

Piasek nasypdw wg wymaganych poziomdw

branza/nrrys.: skala: data:

bud. /B2 1:20 22.12.2023r.

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk podpiey:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawnienia geodezyjne nr 13711, w zakresie: 1, 2, 4
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANIATRNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul.Ogrodowa

Tytul rysunku:
PRZEKROJ PRZEZ DROGE | CHODNIK

branza/nrrys.: skala: data:

bud. /B3 1:20 22.12.2023r.

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk podpiey:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawnienia geodezyjne nr 13711, w zakresie: 1, 2, 4




