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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH

1S.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymaga n technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot instalacji
sanitarnych wykonywanych w zadaniu pn.

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z ZAPLECZEM SZATNIOWO SANITARNYM

LOKALIZACJA:

SEAWA, UL. OGRODOWA, DZ. NR 887/7, 887/9.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o umowg i zatozenia programowe zawarte pomi¢dzy Inwestorem
a Wykonawca dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, projekt wykonawczy, ogdélng charaktery-
styke obiektu, przedmiar robot zawierajacy zestawienie robdt przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wsp6lny Stownik Zamowien, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia
02.09.2004r)

OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROJKETU BUDOWLANEGO WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEZONE.DOKUMENTACJA NINIEJSZA NIE MOZE BYC ZMIENIANA BEZ ZGODY BIURA OBSEUGI
INWESTYCJI

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
ST.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wy-
maganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.3.2. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika
budowy Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wy-
korzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powia-
domi¢ Zamawiajacego, ktory powiadomi Jednostke projektows, zobowigzang do bezptatnego ich usuniecia. W
przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre-
$lonego przedziahu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalaja-
ca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej za-
placie i przyjmuje si¢, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszel-
kie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych. Wybierze w sposob nie powoduja-
¢y zniszczen w Srodowisku naturalnym,
2) zostana podjete srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoécig powstania pozaru.

d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac spraw-
ny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslo-
nego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wyda-
ne przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicz-
nych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzy-
cie tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowych.

1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurocia-
gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bgdacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informa-
cji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika budowy i wladze lokalne o zamiarze roz-
poczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kie-
rownika budowy i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzia-
tania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej

2. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej, to Wykonawca na swoj koszt na-
prawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed po-
wstaniem uszkodzenia.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do noto-
wania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania dokonanych odbioréw roboét, przeka-
zywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem budowy, Wykonawca i Projektan-
tem.




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych za-
tacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakoéci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfika-
cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiajacego. Nawierzchnia - warstwa
lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen na podtoze gruntowe i zapewniajacych do-
godne warunki do ruchu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie jest okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltgbokosci przemarzania.

Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika budowy w

formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu beda-
cego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czgé¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub techno-

logiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
element

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci z aktualng Pol-
ska Normg Wyrobu lub aprobatg techniczng. Producent wyrobow sktada takg deklaracje na swoja odpowiedzial-
no$¢. Wykonaweca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materialdw w sposob zapewniajacy ich
wlasciwg jako$¢ 1 przydatno$¢ do robot. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z za-
chowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegodlne zasady
obowiazuja dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materialdéw chemicznych i paliw. Materia ly,
ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos$¢ pod wzgledem jakosSci, powinny
by¢ sktadowane oddzielnie.

Dostawy tych materiatow nalezy przerwa ¢. Wykonawca robdt przedstawi zamawiajgcemu informacje o zastoso-
wanych materia tach, certyfikaty i aprobaty techniczne, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do za-
twierdzenia przez kierownika budowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo-
sciowych i jakosciowych materialow budowlanych.

Wykonawca powiadomi kierownika budowy o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET I MASZYNY

Dobér sprzgtu i maszyn do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowaé jako$¢ robot
okreslona w PN, warunkach technicznych i ST. Dobdr sprzgtu Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawia-

jacego.
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé¢ stale utrzymywany w do-
brym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie materia-

low/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypo-

wych fadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat



Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumenta-
cji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wyko-
nawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
16w 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Kierownika budowy i Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spo-
wodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Kierow-
nik budowy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t. Polecenia Kierownika bu-
dowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
c¢, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonanych robot oraz ich zgodno$é z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robdt. Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie jakosci materialow, migdzy innymi nalezy wyegze-
kwowanie od producenta (dostawcy) materia 16w odpowiedniej jako$ci, przestrzeganie takich warunkéw trans-
portu i przechowywania materiatlow, ktore zagwarantuja zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do planowanych
robot, okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci 1 czestotliwo$ci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmicznos¢ robodt, prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materialow, zgromadzenie na
sktadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatdow, ktora pozwoli zrealizowac je w sposob ptynny.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi Normami
(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm. Wykonawca
bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci. Dla celow kontroli jakosci

i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania mate-
riatow. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne,
to moze on zazada¢ powtorzenia badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spetnia wymagania aktualnych PN to kosz-
ty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznym okreslo-
nymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w punkcie a) i
ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wy-
magane przez specyfikacj¢ techniczna, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okresla-
jace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi budo-
wy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w



dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-
wego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy. Obmiar pozwala na rozliczenie faktyczne-
go postepu kazdego z elementdow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych
w kosztorysie. Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego. Pozostate dokumenty
budowy:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Kierownika budowy.

7.0. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych. Obmiar
robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej iloSci wykonanych robot i wbudowanych materiatdéw. Ob-
miaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Kierownika
budowy i wymaga jego akceptacji. Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprze-
widziane. Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeknione szkicami w formie zalacznika.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbior robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podzial odbiorow.

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i1 jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlne-
go postepu robdt. Gotowosé danej czgséci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwlocznie, nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy po-
wiadomieniu Kierownika budowy. Jakos¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czgsciowy jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowiacych zakonczony odrebny ele-
ment konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbior koncowy jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okre-
sie gwarancyjnym, ustalonym w umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wady fi-
zycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt, wszystkich cz¢-
$ci lub elementow uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) winien
nastapi¢ przed uplywem gwarancji. Wyznaczony termin usunig¢cia usterek moze przekraczaé okres gwarancji
okreslony w umowie, w takiej sytuacji obowiagzuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, ktorym jest ter-
min usuni¢cia usterek.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg. Od-
biér robdt budowlanych wyznacza poczatek biegu termindw rekojmi za wady, a utrata prawa do dochodzenia
roszczen z tytulu rekojmi za wady wykonanych robot wygasa po 3 latach. W przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce robdt zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.



Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace rekojmi, kar umownych i od-
szkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.
8.2. Dokumenty do odbioru robot.
Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastgpujace dokumenty :
- dokumentacje projektowa i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- ksiggi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- operat kalkulacyjny
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.
Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja projektowa sa badania i pomiary
wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot, ogledziny podczas dokonywania odbioru
oraz ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane
przez komisj¢ odbioru. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Kierownika budowy lub Inwestora. Jako$¢ i ilo§¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie badan i pomiaréw oraz na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. Wszelkie materialy beda mierzone w jednostkach okreslo-
nych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
9.0. PODSTAWA PLATNOSCL
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t ustalonych w formie ryczattu lub na podstawie obmiarow, spraw-
dzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych
robot, przyjeta przez zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wy-
magania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto-
wej
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz.
1157;Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129,
p0z.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochro-
ny zdrowia Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z przepisami
wykonawczymi
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow obiek-
tow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). [8]

CZESC SZCZEGOLOWA

I. ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisow zwigzanych z prowadzeniem robot
obejmujacych sie¢ i przytacza wodociggowe w zadaniu pn.

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z ZAPLECZEM SZATNIOWO SANITARNYM

LOKALIZACJA:

SEAWA, UL. OGRODOWA, DZ. NR 887/7, 887/9.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykona-

nie robdt. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.4. Ogoélne wymagania



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicz-
ng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku nie-
mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych sieci i przylaczy, a jezeli dotyczg zamiany materiatdow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopa-
trywania ludnosci i przemystu w wode,

1.4.2. Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace pra-

widlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.4.3. Woda do spozycia przez ludzi: woda spelniajgca wymagania jakosciowe okreslone w

rozporzadzeniu

1.4.4. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktorym jakakolwiek cze$ci rzutu poziomego wodo-
ciggu przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo na-
ziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, kabli, gazociggdw itp.,

1.4.5. Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktorego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, 13-
czaca dwa lub wigcej urzadzen wodociagowych, w ktérym utozone sa jeden lub wigcej rurociagow,

1.4.6. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen ze-
wnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowsg.

1.4.7. Cisnienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnoscei.

1.4.8. Cisnienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w tempe-
raturze odniesienia rownej 20 °C.

1.4.9. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowna
srednicy rzeczywistej (dla rur -$rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykona-
nie budowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wy-
konaniem nizej wymienionych robot:

- wykucie bruzd w $cianach

- wykonanie przebi¢ w $cianach

- montaz rurociaggdw z rur miedzianych, taczonych na lut migkki

- montaz zaworow odcinajacych i zaworow kulowych z filtrem i gwintem

- montaz armatury sptukujacej miski ustgpowe (stelaze do zabudowy lekkiej)

- montaz baterii sztorcowych z mieszaczami do umywalek i do zlewozmywaka
- montaz zaworow czerpalnych ze ztaczka do weza

- montaz izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 20 i 30 mm
- plukanie instalacji wodociggowe;j

- préba szczelnosci instalacji

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja tech-
niczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warun-



kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami. Odstepstwa
od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Instalacja wodociagowa: Instalacj¢ wodociggowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg oraz cyrkulacje spetniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi: woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w

rozporzadzeniu

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej roz-
poczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza glownego

1.4.4. Instalacja wodociggowa wody cieplej : Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji, prob (IUb Poper) : Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewi-
dziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekro-
czone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

1.4.7. Cisnienie probne, probne: Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest bada-
nie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisénienie nominalne PN : Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.4.9. Temperatura robocza, tron (Iub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
1.4.10. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna
srednicy rzeczywistej (dla rur -$rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i poO-
winny posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowa-
niu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za
»reégionalny wyrob budowlany”.
2.1. Przewody z rur PP
Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami
2.2. Armatura - Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca : zawory odcinajace oraz zawo-
ry kulowe z filtrem i gwintem oraz armatur¢ wyptywows: baterie umywalkowe, zlewozmywakowa, zawory
przelotowe, zawory czerpalne ze zlaczkg do weza
2.3. Izolacja cieplochronna rurociagdw z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 20 i 30

mm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
2.4. Odbior i przyjmowanie materiatdw, wyrobow i urzadzen.



- Przyjecie materialdéw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem
tych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nieuzywane, nowe.

Parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i przepisom.
Materiaty, wyroby, i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze

materiatdéw nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Dostarczone na budowe¢ materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z da-
nymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i zaakcep-
towany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Zaleca si¢ dostarczanie rur, armatury, urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezpo-
srednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. W cza-
sie transportu i skladowania konce rur powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
innymi wptywami §rodowiska.

Rury mozna przewozi ¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i za-
bezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno$é. Armatur ¢ nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Wyroby 1 materiaty stoso-
wane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych

i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usu-
wac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacja wody

Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z polipropylenowych PN 16 . Srednice przewodéw wod-
nych podano w dokumentacji technicznej. Przewody rozprowadzane beda w bruzdach $ciennych, w izolacji
termicznej posadzki lub za zabudowsg urzadzen splukujacych z ptyt GK ze spadkiem 3% w kierunku punktu
poboru wody. Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zawory kulowe z filtrem i gwintem. Przewody nalezy
mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdéw, w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytow powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegroéd budowlanych i ogra-
niczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwy-
tow powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur w uchwycie. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wyko-
na¢ nalezy w tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy tuleja a rura nalezy wypekni¢ materialem nie koroduja-
cym, trwale plastycznym. Rurociaggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopa-
dtych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumen-
tacji powykonawczej, aby byta tatwa do zlokalizowania.



Ciepta woda w budynku przygotowywana w zasobnikach cieptej wody uzytkowej V=500 | ( 3 szt.), usytuowany
W pomieszczeniu gospodarczym. Zrodlem ciepta zasilajacym zasobniki c.w.u. bedzie uktad pompy ciepta wspo-
magany elektrycznym kottem o mocy 16 kW.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, tempera-
tura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci co
najmniej 1,5 m/s. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji. Po prze-
prowadzeniu proby cisnieniowej instalacj¢ nalezy przeptukaé¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw i przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Przewody wody zim-
nej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling (laminowang na zewnatrz) grubosci
20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm i grubo$ci 30 mm dla rur 0 $rednicy wewnetrznej 22-35 mm.
Materiat izolacyjny winien posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplej 0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izola-
cyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie
izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o —5 do +10 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze roboty instala-
cyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé dla przej$cia przewo-
dow przez $ciany oraz dla podwieszen i podpor. Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed
zakryciem bruzd. Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.

7. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru robéot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmie-
rzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Kierownika budowy
na pismie.

Rury, izolacje, proba szczelno$ci— m

Armatura, osprzgt, baterie, rura ochronna, dodatki za podejscia doptywowe — szt

Ptukanie instalacji, dezynfekcja — odc.
Pompa cyrkulacyjna - kpl
8. Kontrola  jako$ci  robot.
Préba szczelnos$cei instalacji:
Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minu-
tach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezpo-
srednio po probie wstepnej nalezy wykonac probe glowna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze
obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtdwnej instalacje¢ nalezy poddaé probie impulsowej, pole-
gajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar. Badania wstepne polegaja na pulsacyjnym podnoszeniu
ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekow i roszenia oraz spadku ci$nienia obserwuje si¢ instalacje jeszcze %2 godziny, jezeli w dalszym ciagu
nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystgpuje si¢ do badania
glownego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i obserwacji instala-
cji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostalo zakoficzone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i ro-
szenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykona-
na w sposob prawidlowy. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wyko-
nania instalacji wodnej. Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ kontroli:

*  materiatow uzytych do wykonania instalacji

*  jej zgodnosci z projektem i aktualnymi Polskimi Normami
»  sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich polaczen

* sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji
9. Odbidr robot
Czynno$ci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie kontroli
jakoS$ci dostarczonych materialéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST.



9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalefi, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi koncowemu,

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w cza-
sie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbio-
ru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomie-
nia o tym fakcie Kierownika budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr koncowy

9.3.1. Zasady odbioru konicowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jako-
$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie

9.3.2. Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika
budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢

z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakre-
sie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kon-
cowego.

9.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacj¢ powy-
konawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét, protokoty
odbioréw robot ulegajacych zakryciu, dzienniki budowy, wyniki pomiarow kontrolnych, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa ptatnosci

Zakres platnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robot ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot, za
ustalong jednostke obmiarowg. Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiarow, badan i protokoty odbiorow. Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje:

— dostawe materialow

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i urzadzen
— przeprowadzenie prob szczelnosci

— pomiary i badania.

11. Dokumenty odniesienia

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -



Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne
dostawy

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny PN-
M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajagce do systemow zasilania woda
typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energig
instalacji 1 sprawnosci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieplej wody, charakterystyka zapotrzebo-
wania (wymagania dotyczace rozbioru wody)

PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czg¢é¢ 1: Postanowienia ogolne.

Il. ROBOTY KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem w budynku
robot instalacyjnych wodociaggowych w zadaniu pn.

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z ZAPLECZEM SZATNIOWO SANITARNYM

LOKALIZACJA:
SEAWA, UL. OGRODOWA, DZ. NR 887/7, 887/9.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot w zakresie montazu instalacji
kanalizacji sanitarnej:

- wykucie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropie

- montaz rurociaggéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o $rednicy 0,05 — 0,16 m
- montaz rewizji z PVC

- montaz zawordw napowietrzajacych

- montaz kratki wentylacyjnej

- montaz wywiewki kanalizacyjnej systemowej @ 110 mm

- montaz wpustow podlogowych

- montaz urzadzen sanitarnych

- uzupelnienie bruzd w $cianach z cegly

- uzupetnienie przebi¢ w stropie zelbetowym

- proby instalacji

- podtaczenie odptywu skroplin klimatyzatorow do pionu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonow
podtynkowych do skroplin z blokada antyzapachowa @ 32 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

Instalacje kanalizacyjna - stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustem
odprowadzajacymi $cieki do istniejgcego kanatu instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanego w pomieszcze-
niu przedsionka w.c.




Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejécie — przewodd taczgcy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem od-
ptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Scickow z podejsciem kanalizacyjnym, rynien
lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewo6d odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondéw do przykanalika Iub
innego odbiornika.

Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instala-
cji kanalizacyjnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsa, ak-
tualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego i powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang aktualng norma
europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wy-
robu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslo-
nym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowa-
niu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za
»regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Wymieniang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S
dn=0,05-0,16 m, taczonych na wcisk oraz z ksztattek taczonych na weisk.

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji musza spetniac
warunki okreslone w PN-EN 1SO 9969:2008. Rury DN 0,10-0,15 m o minimalnej grubosci $cianek Smm

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okre$lone w aktu-
alnych normach. W kotlowni i w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy zamontowaé wpusty podtogowe z odpty-
wem z rur PVC-U @ 50 mm, zasyfonowane, z rusztami ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniach w.c., przewi-
dziano montaz armatury sanitarnej:

- miski ustgpowe wiszace z systemem montazowym tzn. stelazem oraz deska sedesowa wolnoopadajaca;

- umywalki: wiszgce nascienne owalne 55 cm z syfonem ozdobnym chromowanym;

- miski ustgpowe wiszace dla osob niepelnosprawnych z systemem montazowym oraz deska sedesowa wolnoo-
padajaca;

- umywalki: wiszace nascienne owalne 55 cm dla 0s6b niepetnosprawnych z otworem z przelewem;

- porecz uchylna dla osoby niepetnosprawnej ze stali nierdzewnej lub stalowe biate przy misce ustepowe;j typu L=
700 mm (1 - uchylna, 1 - stata );

- porecz dla osoby niepetnosprawnej ze stali nierdzewnej lub stalowe biate przy umywalce typu L= 600mm;

- pisuar z automatycznym zaworem sptukujgcym;

Zastosowac nastepujace przybory sanitarne w zakresie bialego montazu w pomieszczeniach gospodarczych, za-
pleczach:

- zlewozmywak jednokomorowy o szerokoséci min. 80 cm ze stali szlachetnej ( len );

- komora gospodarcza ( pomieszczenie sprzataczki) 0 szer. 45 cm ze stali szlachetnej;

- zawory czerpalne 1/2" chromowane matowe z szybkozlaczem;

- wpusty podtogowe kanalizacyjne wyposazone w zamkniecie wodne - syfon z rusztem ze stali nierdzewnej;

- baterie umywalkowe mieszaczowe jednouchwytowe stojace o §r. nominalnej 15 mm

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu podnosnika widtowego.
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot zardbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowaé nastepuja-
cym sprzgtem:

— podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur

— komplet elektronarzedzi

— komplet narzedzi $lusarskich

— komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu
wiazek nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w
rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dtu-
g0$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosni-
ka widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdej-
mowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontak-
tu z zadnym innym materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny
by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiazkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajaca wiazke wyzsza spoczywata
na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najle-
piej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. S0mm. Roz-
staw podpor nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,0m. Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac si¢
na spodzie.

4.2. Pozostale elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztaltki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pako-
wane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przewdz powinien si¢ odbywac¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed
wplywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywa ¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach od-
powiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie
zwigzki chemiczne dziatajace niszczaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urza-
dzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw beda odprowadzone za pomoca projektowanych pionéw kanaliza-
cyjnych i pozioméw do projektowanej studni rewizyjnej @425 mm. Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢
pod posadzka. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz pod posadzka. Catos¢ insta-
lacji wykona¢ nalezy z rur PVC-U, laczonych na kielich z uszczelkag gumowa. U dolu piondw nalezy zamonto-
wac czyszczaki kanalizacyjne, a przy odprowadzeniu skroplin z centrali wentylacyjnej oraz kotta kondensacyjne-
go— syfony podtynkowe do skroplin z blokada antyzapachowa ¢ 32 mm.

5.2. Montaz rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy pionow i podej$¢ do przybordéw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocy kieli-
chowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed przy-
stapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.

Na poczatku nalezy przygotowac¢ odpowiednio rurg tzn. obcia¢ na dang dugosé z zachowaniem kata prostego do
kierunku cigcia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz zukosowaé pod
katem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztaltek. Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu

i z powrotem wysuna¢ rur¢ na odlegto$§¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungé¢ do kielichow.
Przewody nalezy mocowaé do elementoéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow. Pomig-
dzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod
kielichem. Na przewodach nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewnia-



jace przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Bruzdy z pionami i zawo-
rem napowietrzajacym otwartym na poddaszu nieuzytkowym nalezy zabudowac cegta pelna grub. 6,5 cm.

5.3. Badanie szczelno$ci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o aktualng norme. Podejscia i przewody kanalizacji sanitarnej
nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie
wodg i podda¢ obserwacji.

5.6. Nadzor nad budowsa instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawuja Kierownik budowy oraz projektant. Decyzje
o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, po-
twierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych
— przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartos$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjna instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze roboty instala-
cyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepu-
jacych rodzajoéw robot:

— Przejscia dla przewodow przez $ciany, strop i dach

— Podwieszenia i podpory

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd

Pionowy przewod nalezy poddawac probie na szczelnos$¢ przez zalanie woda na catej wysokosci. Poziome prze-
wody kanalizacyjne nalezy podda ¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.
Podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Poszczegdlne etapy
robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty
i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przej-
Scia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napehienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie za-
biegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne,
ktére mogg mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

- rurociagi kanalizacyjne, rury ochronna — m

- umywalki, ustepy, urzadzenie sptukujace, przyciski, - kpl

- rura wywiewna, czyszczaki, syfony, zawory napowietrzajace, zlewozmywak, zlew, wpusty podtogowe - szt

- dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych — pode;.

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie kontroli
jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i ST. Odbiér powinien by¢ przeprowa-
dzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robét. Odbiory
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac ich jakos¢. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho-
ciaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami aktualnych
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokoly wykonanych préb i badan

- atesty, §wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

- projekt powykonawczy



- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy do-
tyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokotly z odbioréw cze$ciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych -- Wymagania, metody badan

i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnos$ci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnos$ci i metody badan PN-
EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow

PN-EN 1329 -1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu)(PVC-U)

PN-89/M-75178.01 Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178.05 Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przylaczeniowe

PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

1. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalacji cen-
tralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z ZAPLECZEM SZATNIOWO SANITARNYM
LOKALIZACJA:

SEAWA, UL. OGRODOWA, DZ. NR 887/7, 887/9.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montazem rurociggow,

» montaz ogrzewania podtogowego

* montazem armatury,

» montazem kaskady pompy ciepta typu powietrze - woda wraz z zasobnikami c.w.u.

» montaz zbiornika buforowego

* badaniami instalacji,

» wykonaniem izolacji termicznej,

* regulacja dzialania instalacji

* rozruch i regulacja pompy ciepla

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja tech-
niczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Odstep-
stwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian  kon-
strukcyjno budowlanych, lub zastagpienia  zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo-
éci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszel-
kie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonejdokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia-
wartosci  funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatoéci eksploa-
tacyjnej. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w
opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe (instalacje centralnego ogrzewania)" tj.



- centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzy-
mywane jest z jednego zrddla ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika
grzejnego,

- czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto,

- instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do:

1. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych pa-
rametroéw (zrodlo ciepta),

2.rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w po-
mieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji),

- instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda in-
stalacyjna,

- zrédlo ciepta — wezet cieplny lub kottownia,

- kottownia — zespot urzadzen, w ktorych, dzigki spalaniu paliw lub przy uzyciu elektrycznosci, wytwarzany

jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujacych si¢ w odrgbnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czesci.

- cze$¢é wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czgs¢ wewngtrz-

na instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta cze$¢ od czeSci zewngetrznej instalacji lub zrodia ciepta,

- woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania,

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyje¢-
ta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow,

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyje-
ta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw,

- ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji,

- ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji pod-

czas krazenia wody,

- grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktorym czynnikiem grzejnym jest woda lub para
wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposéb zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu, przy czym
proces wymiany ciepla z otoczeniem odbywa si¢ przez promieniowanie i konwekcje swobodna,

- grzejnik ptytowy — grzejnik promieniujacy, o malej gtebokosci i ptaskich powierzchniach oddajacych ciepto,

- izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty ciepta,

- izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materiatu charakteryzujacego sie mata
wartoscig wspotczynnika przewodzenia ciepta,

2. Materiaty

Instalacja c.o. bgdzie wykonana z rur i ksztattek miedzianych taczonych na lut migkki.

- Rury AI/PEX/AL

— zkaezki rownoprzelotowe i redukcyjne,

— trojniki rownoprzelotowe

— trdjniki redukcyjne

- ogrzewanie podtogowe

- zawory odcinajace

- automatyczne zawory odpowietrzajace na piony
- elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy
- ptyty izolacyjne EPS 100 o gr. 30 mm pokryte laminatem folii aluminiowej
- spinki do rur
- rozdzielacz ogrzewania podtogowego z mosigdzu z miernikiem przeptywu, zawoér zwrotny z odcigciem i regu-
lacja ilosci przeptywu — 6, 10, 12 obwodow
- sitowniki elektryczny do zaworow 230 V
- pompa cieplna typu powietrze — woda ( montowana kaskadowo ) agregat PC niskotemperaturowy
3- fazowy 0 mocy 16 kW, spre¢zarka ze sterowaniem inwenterowym typu swing hermetyczna, czyn-
nik chtodniczy R-32,
- jednostka wewnetrzna pompy ciepla nascienna moc akustyczna 30-44 dB, wykonana z blachy
powlekanej, zakres pracy:
- ogrzewanie temperatura otoczenia -25 / 35 stopni C
- ogrzewanie strona wodna 18/60 stopni C
- ciepta woda uzytkowa 10/60 stopni C
- waga 124 kg



- pojemno$¢ 180 1

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagra-
nicznych, wszystkie materialy i elementy instalacji z miedzi powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i stoso-
wania w budownictwie

Dokumentami stwierdzajacymi, ze wyrdb jest dopuszczony do stosowania s3:

— certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna,

— deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika budowy. Odbidr techniczny materia-
16w powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z polietylenu sieciowanego AI/PEX/Al, taczonych na
zacisk. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wze-
row 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdhiz rury, zawierajacym:

— numer normy, wg ktorej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: $rednica x grubos$¢ $cianki w mm,

— znak wytworcy,

— data produkcji - rok i kwartat lub rok i miesigc

2.3. Armatura

Zestawy przylaczeniowe wraz z glowicami termostatycznymi, zawory odcinajace powrotne. Przy grzejnikach
nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne proste z mozliwoscia regulacji hydraulicznej oraz regulacja nastawy
temperatury poprzez gltowice termostatyczne. Na rurociggach niskich parametrow nalezy zastosowaé armaturg i
urzadzenia regulacyjne dopuszczone do istniejacych temperatur i ciSnien. Dostarczong na budowg armature nale-
zy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢

2.4. 1zolacja termiczna

Izolacj¢ termiczng przewodow instalacji c.o. nalezy wykonac z potsztywnych ksztattek z pianki poliuretanowej
grub. 20 mm (wymagany atest odpornos$ci termicznej dostosowania na rurociggach o temp do 85 °C). Prostki otu-
liny w formie cylindrow wzdhluznie rozcietych, pokryte sa folig z migkkiego polietylenu. Wspodtczynnik przewo-
dzenia ciepta dla pianki w temp.18°C winien wynosi¢ 2=0,035 W/(mK) , klasa palnosci B2 wg DIN 4102. Otuli-
ny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i péttwardym powinny by¢ pakowane do drewnianych skrzyn
wylozonych folig. Rury w stanie pottwardym powinny by¢ pakowane do skrzyn w wiazkach po maksymalnie 10
sztuk.

Masa 1 wiazki nie moze przekracza¢ 100 kg. Do wigzania rur nalezy uzywac tas$my samoprzylepnej. Rury o r6z-
nych $rednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wiazkach.

Rury twarde mozna pakowa¢ luzem. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego,
aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza rury. Kazde opakowanie producent powinien
opisa¢ informacjg zawierajaca:

— nazwe wytworcy,

— posta¢ lub stan kwalifikacyjny rur,

— wymiary rur,

— numer partii,

— masg¢ netto i brutto,

— ceche materiatu,

— atest hutniczy, $wiadectwo jakosci.

Laczniki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mecha-
nicznymi i korozja. W jednym opakowaniu mozna umieszczaé tylko taczniki tego samego typu, wymiaru i wyko-
nane z tego samego materiatu. Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sa rury i taczniki powinny by¢ czyste,
bez szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinno eliminowa¢ mozliwos¢ ich uszkodzenia mechanicznego.
Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewo-
zi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy uni-
ka¢ ich zanieczyszczenia. Rurociagi mocowac do $cian i stropdw przy pomocy uchwytoéw i zawieszen.



4.2. Transport grzejnikéw i armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzej-
nikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka trans-
portu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow i
armatury luzem, u tozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki
winny by¢ opakowane w ostong powierzchni i ostong naroznikéw z tektury i folie. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamkni¢tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginal-
nych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone bedg na lut migkki. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase. Przed
zamontowaniem rurociaggéw nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych Iub

w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur, -

ustalenie miejsc wykonania podejs¢

—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—przecinanie rur,

—zatozenie tulei ochronnych,

—ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

—wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. W
miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez $ciany nale-
zy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym, nie powodujacym korozj¢ rur. Wypetnienie powinno za-
pewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubo-
$ci $ciany. Przejscia rurociagdw przez $ciany kotlowni nalezy wykona¢ o odpornosci pozarowej EI30 z zastoso-
waniem zaprawy ognioochronnej.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag stalowych uchwytéw lub
obejm. Pomiedzy przewodami a obejmg uchwytu nalezy stosowa¢ przektadki elastyczne.

Kompensacje poziomow nalezy wykona¢ za pomoca wydtuzek rownoramiennych. Graniczna dhugos$¢ przewo-
dow nie wymagajacych kompensacji wynosi 5m,

5.3. Montaz armatury i osprzgtu

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonaé¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach insta-
lacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

5.4. Montaz gazowego pompy ciepta

Wymiary pomieszczenia kotlowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge PC. Jednostke wewnetrzng nalezy montowac na $cianie,
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej musi posiada¢ pozytywna opini¢ higieniczng Panstwowego Zaktadu Higie-
ny. Minimalna odlegto$¢ kotta i podgrzewacza od $cian powinna by¢ zgodna z instrukcjg montazu producenta.
Podgrzewacz cieplej wody uzytkowej powinien by¢ izolowany termicznie zgodnie z PN-85/B-02421- Ogrzew-
nictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana pro-
bie szczelno$ci. Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes$¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napeinic¢
uzdatniong wodg lub wodg z dodatkiem inhibitorow korozji.

Instalacj¢ nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewngetrznej powyzej 0°C. Kazdy obieg ogrzewania podtogowego sprawdzany jest szczegdtowo
przez producenta przy cis$nieniu probnym 13 baréw. Cis$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnoéci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
na tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelno



$ci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow. Do

pomiaru cis$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1

bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nale-

zy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej

nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,

przy najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parame-

trow obliczeniowych. Proba szczelno$ci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg insta-

lacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnoscei i

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozo-

ne na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz

0-0,5do +1 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzo-

na w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Kazda dostarczona partia

materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze¢ robot uznaé za niezgod-

ng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu, po przeprowadzeniu ptukania oraz dokonaniu regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie kotlow i podgrzewacza c.w.u.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem (odleglosci od przegrod budowlanych,

Wyposazenie fabryczne).

6.3. Badanie szczelnosci na zimno, proby cisnieniowe, badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goragcym

6.4. Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin:

- droznosci kanatlu

- szczelnosci potaczen

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach

- spetnienia norm ochrony atmosfery

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

- montaz przewodow, montaz izolacji, plukanie instalacji, proba szczelno$ci, przewod kwasoodporny —m

- zakladanie armatury i grzejnikow, wyczystka, odkrapacz— szt

- montaz kotla c.o, rury przytaczeniowe.- kpl

- proba szczelnosci — proba

- sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na goraco- urzadz.

8. Odbior robot

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— przejscia dla przewoddw przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé¢ z kierunkiem w przypadku mini-
malnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Kotlownia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastgpujacych wa-

runkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

- instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,;

- zakonczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)

- stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadaja warunkom BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ ro-
bot i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot



nalezy dokona¢ koficowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw mate-
riatow ),

protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy doty-
czacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

— protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoly badan szczelno$ci instalacji.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy

ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji c.0. obejmuje:

— dostawe materialow

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i grzejnikow

— montaz kotta c.0. z podgrzewaczem

- montaz systemu kominowego

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania

- uprzatnigcie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 15502- 2-2:2014-12 Gazowe kotly centralnego ogrzewania -- Czg$¢ 2-2: Norma szczegdtowa dla
urzadzen typu Bl

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

IV. INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. Wstep.

1.1. Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepisow zwigzanych z prowadzeniem robot
instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w zadaniu pn.

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE STUDNIA WIERCONA I INFRASTRUKTURA

TENICZNA NOWA OBRA, DZ. NR 447/2.

LOKALIZACJA:

NOWA OBRA, DZ. NR 447/2, GM WOLSZTYN, OBREB OBRA.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-

nych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot mon-
tazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze

- montaz przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym typu spiro,

- montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych



- montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewno

- montaz nagrzewnicy kanatowej elektryczne;j

- montaz czerpni i wyrzutni

- montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych

- montaz przepustnic odcinajacych

- montaz kratek nawiewnych/wywiewnych z izolowang skrzynka rozprezng i przepustnica

- montaz wentylatoréw kanalowych w pomieszczeniach WC

- montaz podstawy dachowej

- montaz izolacji przewodow wentylacyjnych,

- regulacja wentylacji mechanicznej,

- proba szczelno$ci wentylacji,

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sg zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami. Poni-

zej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majgca na celu usunigcie
powierza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja a bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i roz-
prowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiew-

nikow 1 wywiewnikow (anemostatow), w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wy-
miany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrze-
ni tub z tej przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmianeg jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpania wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewdd wentylacyjny - element, 0 zamkni¢tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe prze-

strzeni, przez ktorg przeplywa powietrze

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przepltywu

Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element tub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Urzadzenie do odzyskiwania ciepla - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Centrala wentylacyjna - urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotno$ci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wy-
wiewu powietrza oraz automatyka ( szafa sterownicza ).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna i poleceniami Kierownika budowy oraz ze sztuka budowlana.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 2. Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy



ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow maj acych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowa-

niu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng badz uznano za

,,fegionalny wyréb budowlany”.

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji:

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé wa-

runkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpo-

wiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok

ochronnych. Szczelno$¢ polaczen i elementdw powinna odpowiadaé wymaganiom szczelno $ci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub

wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzgle dnieniem do-

datkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej

powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej po-

winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha stalowa odporna na korozje¢ lub kwasoodporna;

¢) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Kanaty okraglte typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych. Rury o $rednicy > 250 mm

winny by¢ wyposazone w zewnetrzne przetloczenie wzmacniajace.

Kanaly elastyczne - aluminiowy wykonane z plaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwinigtym sta-

lowym drutem. Zakres temperatury: od — 30°C do + 250°C.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jedno-

rodny, bez wzerow, wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow,

peknigé 1 tym podobnych wad.

Wymiary przewodow wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1506.

2.3. Armatura i urzadzenia instalacji wentylacyjnej

- centrala wentylacyjna NW1- Gn = 3125 m¥h, Gw= 1730m?%h, H=350 Pa, z wymiennikiem obrotowym,

automatyka, o sprawnosci temperaturowej 73-61% i klasie filtrow min. EU4, z obudowa z tworzywa PCV,

ocieplonego i wygluszonego akustycznie

- centrala wentylacyjna NW1- Gn = 440 m?/h, Gw= 440m?%h, H=250 Pa,, klasa filtréw min. EU4, obudo-

wa z tworzywa PCV ocieplona i wygluszona akustycznie

- wentylatory wyciggowe kanatowe typu TD-500/160, TD-350/125, TD-160/100 SILENT wyposazone w

wylacznik czasowy ( zapalane ze $Swiatlem )

- tlumiki rurowe

- kolana

- trojniki

- redukcje

- czerpnia $cienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej wyposazona w stale zaluzje oraz zabezpieczona
siatka z drutu ocynkowanego malowana w kolorze elewacji

- wyrzutnia dachowa okragta typu HF/HN wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowana proszkowo w
kolorze pokrycia dachu

- podstawa dachowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- anemostaty sufitowe wywiewne, okraglte, z ramka, w kolorze bialym ( przed anemostatem nalezy montowac
przepustnice regulacyjne)

- kratki wentylacyjne typu NCD-S wyposazone w izolowane skrzynki rozprezne z przepustnicg

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé robot,

zard6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transpor-

tu, zatadunku i wyladunku materialow. Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji wentylacji mecha-

nicznej powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robot | wykonywanych czynnosci oraz gwa-

rantujacy wlasciwg jako$¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane

do wymagan warunkow BHP. Spos6b wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Wymagania dotyczace transportu



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikng¢ uszkodzen, od-
ksztalcen przewozonych materiatdéw. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz za-
bezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilo$¢ srodkow transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu przewodow, armatury i urzadzen
Przewody, armatur¢ i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszcze-
niem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych oraz wytycznymi producentow
armatury i urzadzen dotyczacych transportu.
4.4. Sktadowanie materiatow
Przewody, armature i urzadzenia nalezy skltadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.
Przewody i armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od urzadzen grzewczych.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca ustali:
- plan zagospodarowania placu budowy (ustalenie wolnych pomieszczen do przeprowadzenia prac),
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow, ksztattek i armatury oraz urzadzen
- wykona¢ otwory, obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow
5.3. Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineral-
ng grub. 50 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ welng
o grub. 100 mm i zabezpieczy¢ w plaszczu z blachy ocynkowanej. Zamocowania przewodoéw do elementdw bu-
dowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przy-
padku pozaru w czasie 60 min. Material podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatos$ci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aero-
dynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukeji.
Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
Z Cigzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji wentylacji , niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw wentylacyjnych

- elementow sktadowych podpor Iub podwieszen.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia
w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny by¢ wykona-
ne jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.
- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bez-
pieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
roéwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wpltywem obliczeniowego obcigzenia.



- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
- Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik bez-
pieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcig-
zenia.
5.4. Czyszczenie instalacji
Czyszczenie instalacji jest zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w gtownych przewodach insta-
lacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowa-
ne, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych elementow ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy i drzwi rewizyjne
urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwiera¢. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu
przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wen-
tylacyjnego. W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
Czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanalu wentylacyjnego. Nalezy zapewnié
dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- klapy pozarowe

- nagrzewnica

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta
5.5.Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 <L
<250 mm zamontowane mig¢dzy ich kro¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.
Nagrzewnica grzewcza montowana na kanale powinna by¢ tak zamontowana, aby byt tatwy caltkowity spust
czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub
wymiany. Sposob przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien uta-
twia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice po-
winien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ta-
twego demontazu zawordw regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania czynnika grzewczego z instalacji. Urza-
dzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace czysz-
czenie tych urzadzen.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystgpuje wykraplanie pary wodnej powinny mig¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji z zastosowaniem syfonu. Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki
stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wkladu filtrujacego lub jego regeneracji. Za-
mocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaga-
niom podanym w normie PN- EN 1886:2008. Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,,brudnych”
prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.
5.6. Nawiewniki, wywiewniki (anemostaty)
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzoéw, ale z mozliwos$cig ich prze-
stawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. NawiewnikOw nie powinno si¢
umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukeji budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy
wplyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem
w sposob trwaly i szczelny. Przewdd taczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowa-
dzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych
nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowaé dluzszych niz 4 m. Sposob zamocowania nawiewnikow i wy-
wiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia
elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,.brudnych” prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji cat-
kowicie otwartej.
5.7. Czerpnia i wyrzutnia



Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wpltywem warunkéw

atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji i daszkéw ochronnych. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni

powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow i liSci. Wyrzutnia dachowa

powinna by¢ zamocowana w sposob zapewniajacy wodoszczelno$é przejscia przez dach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania insta-

lacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidtowo

zamontowane i dziataja efektywnie.

6.2.. Prace wstegpne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne: -

Probny ruch catej instalacji w warunkach roznych obciazen (72 godziny);

- Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eks-
ploatacyjnych;

- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku
wyptywu powietrza z nawiewnikow;

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, -

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

- Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

- Przedtozenie protokolow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpnej; -

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.3. Procedura prac

6.3.1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,

przez poszczeg6lne uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowacé stabilno §¢ dziatania instalacji jako

cato$ci. W czasie kontroli dzialania instalacji wentylacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wykonanych

badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji wentylacji.

6.3.2. Kontrola dziatania centralnych urzadzen wentylacyjnych:

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predko$ci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora,

¢) Dziatanie wylacznika;

d) Wiaczanie i wylgczanie regulacji;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

6.3.3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;

¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

6.3.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

6.3.5. Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnalu wyzwalajgcego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

6.3.5. Kontrola dziatania nawiewnikoéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

b) Proba dymowa do wstgpnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

6.3.6. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych

Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych

przy réznych warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczego6lnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Warto$ci zadanej temperatury zewnetrzne;j;

¢) Dziatania wlacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;



e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepla;
6.4. Pomiary kontrolne
Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Instalacja:
- Pobér pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwicku (jezeli jest styszalny).
1.Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedz¢ i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardéw i rodzaje przyrzadow pomiarowych. Tolerancja mierzonych wartosci:
- Strumien obj¢tosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;
- Strumien obj¢tosci powietrza w calej instalacji £ 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. Obmiar robét Jednost-

ka obmiaru jest:

Kanaty wentylacyjne typu Spiro, przewody elastyczne, izolacja - m?

Anemostaty, kroccee, thumiki, klapy ppoz, dostawa i montaz centrali, czerpnia, wyrzutnia, kratka wentylacyjna -

szt

Klapy rewizyjne, regulacja instalacji - kpl

8. Odbidr robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwig-
zane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem, z STWiOR oraz z obowigzu-

jacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg i dokumentacjg projektowa zarowno

w zakresie materiatow, jak i ilo$ci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czg¢§ci zamiennych;
b) Sprawdzanie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obshugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji
Badania ogdlne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

€) Rozmieszczenie i dostgpnos$¢ otworoéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania,

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposdb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

€) Sprawdzenie konstrukeji i whasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
d) Sprawdzenie odwodnienia;
a) Sprawdzenie zgodnoéci tabliczek znamionowych;



b) Sprawdzenie szczelno$ci zabudowania w obudowie;

€) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatlu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza
a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
€) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzanie wskaznika roznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystosci filtra.
a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
€) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajgce jest wlasciwego typu.
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

€) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci r6znicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dZzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
j) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

I) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

n) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogo6lne pkt 9
Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robot ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét, za
ustalona jednostke obmiarowa. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu
0 wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw. Cena wykonania rob6t obejmuje:
Jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie robdt montazowych,

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkow niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wlasciwosci in-
stalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wymagania dotyczace elementow skla-
dowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow
PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym
PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci



PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania PN-EN
15780:2011 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Czysto$¢ systemoOw wentylacji PN-EN
15239:2010 - Wentylacja budynkow -- Charakterystyka energetyczna budynkow -- Wytyczne dotyczace
inspekcji systemow wentylacji

PN-1SO 6242-2:1999 - Budownictwo -- Wyrazanie wymagan uzytkownika -- Wymagania dotyczace czy-
sto$ci powietrza

PN-EN 12309-1:2015-04 Urzadzenia sorpcyjne do grzania i/lub chtodzenia opalane gazem o obcigzeniu ciepl-
nym nieprzekraczajagcym 70 kW -- Cze¢$¢ 1: Terminy i definicje

PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 1SO 13789:2008 - Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspdtczynniki przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju ko-
towym -- Wymiary.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlnej

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -- Do-
puszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwos$ci
mechaniczne

PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdzial powietrza -- Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodéw, klasyfikacja
szczelnoéci i badania

PN-EN 779:2012 - Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej -- Okreslanie parametréw
filtracyjnych

PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynkow -- Urzadzenia wentylacyjne koficowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym strumieniu powietrza PN-EN
12599:2013-04 - Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas od-
bioru instalacji wentylacji i klimatyzacji



