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CZESC OPISOWA DO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie budowe nowego obiektu budowlanego, budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z
zadaszonymi trybunami przy stadionie miejskim im. Zbigniewa Gotembskiego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w miescie Stawa.
Projektowany budynek zaliczono do V kategorii obiektu budowlanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzonym sposobem uzytkowania jest funkcjonowanie zaplecza szatniowo-sanitarnego z
zadaszonymi trybunami przy Stadionie Miejskim. Zakres opracowania obejmuje réwniez boisko sportowe z
bieznig lekkoatletyczna, rzutnig do pchnigcia kulg, skocznig do skoku w dal, skocznig do skoku wzwyz,
biezni okolnej 4-torowej oraz biezni 100metrowej 6-torowej. Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego
przewiduje funkcjonowanie 4 szatni sportowych, kazda dla 20 oséb oraz szatni dla sedziéw. Kazda szatnia
posiada zaplecze sanitarne wyposazone w umywalni¢, natryski, pisuary oraz kabiny WC. Zaprojektowano
réwniez pomieszczenie biurowe, sale konferencyjng, dodatkowg toalete oraz pomieszczenie techniczne. We
wschodniej cze$ci budynku znajdujg sie toalety publiczne dla kibicow: WC damski, WC meski, WC
przystosowane dla 0sdb niepetnosprawnych oraz pom. gospodarcze. Osobne, zewnetrzne wejécie prowadzi
do toalety dla kibicow druzyny przeciwne;.

Projektowane trybuny w konstrukcji zelbetowej pomieszczg 314 oséb- w tym 36 miejsc przewidziano dla
kibicow druzyny przeciwnej. Przed trybunami zostaty wyznaczone miejsca dla 3 oséb niepetnosprawnych
oraz 0s6b im towarzyszacych.

Program uzytkowy obiektow jest spojny i tworzy integralng uzytkowo catoSc¢.

21. Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni w budynku
3 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITKTONICZNA OBIEKTU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia | wys,
nr nazwa rodzaj -
: . .| pom. | rodzaj sufitu
pom. pomieszczenia uzytkowa | netto posadzki ]
[m2] [m2]
PARTER
o 3,2/ sufit
101 komunikacja 64,06 64,06 gres 3’,7 malowany na
czarno
1.02 szatnia 26,7 26,7 gres 2,8 | kasetonowy
1.03 umywalnia. 9,17 9,17 gres 2,8 | kasetonowy
1.04 natryski 8,75 8,75 gres 2,8 kasetonowy
1.05 pisuary/WC 10,43 10,43 gres 2,8 | kasetonowy
1.06 p'smuggi/i\év ¢ 12,16 | 12,16 | gres | 2,5 | kasetonowy
1.07 umywalnia 10,05 10,05 gres 2,5 kasetonowy
1.08 komunikacja 6,83 6,83 gres 2,5 | kasetonowy
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1.09 | pom. gospodarcze 5,36 5,36 gres 2,5 | kasetonowy
WC-
1.10 . 6,7 6,7 gres 2,5 kasetonowy
niepetnosprawny
1.11 WC damskie 7,47 7,47 gres 2,5 kasetonowy
1.12 | umywalnia damska 6,02 6,02 gres 2,5 kasetonowy
1.13 umywalnia 3,87 3,87 gres 2,5 kasetonowy
114 pisuary/ WC 5,35 5,35 gres 2,5 kasetonowy
1.15 pisuary/ WC 16,22 16,22 gres 2,8 | kasetonowy
1.16 natryski 8,15 8,15 gres 2,8 kasetonowy
1.17 umywalnia 9,3 9,3 gres 2,8 kasetonowy
1.18 pisuar/ WC 4,86 4,86 gres 2,8 | kasetonowy
1.19 umywalnia 6,73 6,73 gres 2,8 kasetonowy
1.20 | szatnia sedziéw 11,76 11,76 gres 2,8 | kasetonowy
1.21 szatnia 27,18 27,18 gres 2.8 kasetonowy
1.22 szatnia 28,04 28,04 gres 2,8 | kasetonowy
1.23 szatnia 26,84 26,84 gres 2,8 | kasetonowy
1.24 umywalnia 12,91 12,91 gres 2,8 | kasetonowy
1.25 pisuary/ WC 13,06 13,06 gres 2,8 | kasetonowy
1.26 natryski 8,13 8,13 gres 2.8 kasetonowy
1.27 | sala konferencyjna 38,1 38,1 gres 3 r?s_trowy
iniowy
1.28 biuro 13,39 13,39 gres 2,8 | sufit rastrowy
1.29 komunikacja 18,06 18,06 gres 3,2 ptyta g-k
1.30 przedsionek 3,29 3,29 gres 2.8 kasetonowy
1.31 wcC 1,81 1,81 gres 2,8 | kasetonowy
1.32| pom. techniczne 13,68 13,68 gres 2,6 ptyta g-k
Razem 444 43 444 43
, kostka
1.33 | pom. techniczne 44,41 44,41 0/229
brukowa
134 | pom.techniczne | 4441 | 4441 | KOSt |09
brukowa
Razem 88,82 88,82
3.1.  Uksztaltowanie przestrzenne obiektu

Projektuje sie nowy budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na rzucie prostokata. Dach
budynku zaplecza to dwuspadowy dach, kryty membrang dachowa, o kacie pochylenia pofaci 5° (8,75%)
zwieniczony od stron: potudniowej, wschodniej i zachodniej attykg. Zadaszenie trybun stanowi dach
jednospadowy o kacie pochylenia potaci 6,84° (12,00%) kryty blachg trapezowa. Wejscie gtéwne do
budynku znajduje sie na elewacji potudniowej, wyjScie na boisko dla zawodnikéw znajduje sie na elewacji
potnocnej. Trybuny znajdujg sie od strony pdtnocnej. Pod trybunami przewidziano dwa pomieszczenia
techniczne, kazde z wejSciami ze skrajnych obu stron. Gtéwne wejScia powigzano z funkcjg budynku, oraz
ewakuacja.
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3.2.

3.3.

Budynek mie$ci wszystkie pomieszczenia zwigzane z funkcja gtéwng budynku, w tym wezlty szatniowo-
sanitarne. Obiekt przystosowany jest dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim.

Projektowany obiekt wkomponowano w istniejacq przestrzen, z poszanowaniem tadu przestrzennego, w
taki sposob, ze poprzez zastosowane uktady bryt oraz ich neutralng kolorystyke bedzie pozostawa¢ w
uporzadkowanych relacjach przestrzennych, oraz bedzie tworzyta harmonijng catos¢ z istniejacym
budynkiem szkoty i pozostatym otoczeniem.

Projektowane elewacje, materiaty wykonczeniowe, kolorystyka elewaciji.

3.2.1. Sciany: plyty widkno-cementowe gr. 8mm oraz miejscowo lamele aluminiowe w kolorze
drewnopodobnym, o wym. ok. 3x4cm, systemowe, z podstawa, ktorg stanowi blacha aluminiowa w
kolorze antracytowym RAL 7016.
3.2.2. Pokrycie dachu:
- trybun: blacha trapezowa w kolorze szarym: RAL7035; wykonczenie zadaszenia od stron zewnetrznych —
pionowy pas o wys. 90cm z ptyty widkno-cementowej w kolorze antracytowym;
- budynku: membrana dachowa

3.2.3. Obrdbki blacharskie dachu: blacha powlekana w kolorze antracytowym

3.2.4. Stolarka okienna: PVC, kolor obustronnie antracytowy RAL 7016,
3.2.5. Stolarka drzwiowa: AL. i stalowe., w kolorze obustronnie antracytowym RAL 7016.

3.2.6. Sciana stupowo-ryglowa: obustronnie kolor antracytowy RAL 7016
3.2.7. Parapety zewnetrzne: powlekane, w kolorze antracytowym

3.2.8. Rynny, rury spustowe, opierzenia- powlekane w kolorze antracytowym RAL 7016

3.2.9. Siedzenia trybun: kolor biaty i czerwony

3.210.  Konstrukcja stalowa trybun: kolor antracytowy RAL 7016

3.2.11.  Napisy i dodatki: kolorystyka logo druzyny oraz herbu miejscowosci wg rysunkow; napis nad
drzwiami wejéciowymi oraz na zadaszeniu trybun z biatej pleksi

3.2.12.  Balustrady: kolor antracytowy RAL 7016

Na elewacjach nalezy umiesci¢ napisy oraz herby miasta Stawa, wg rysunkéw elewacji. Fronty wykonane z
mlecznej pleksi. W przypadku herbdéw, na mleczng plekse przyklejony zostanie wydrukowany herb na
specjalnej folii do pod$wietlen. Boki z biatej, zaginanej taSmy aluminiowej. Plecy wykonane z PCV o grubosci
10mm. Catos¢ na aluminiowej podkonstrukcji, malowanej proszkowo na kolor elewacji. Pod$wietlenie diodami
LED - Swieci¢ maja tylko fronty liter/herbow.

UWAGI:
Kolorystyke opracowano na podstawie wzornika koloréw NCS i RAL.
Wszelkie zmiany nalezy ustala¢ z zamawiajgcym.

Sposodb dostosowania wygladu obiektu do wymagan prawa miejscowego, decyzji o warunkach
zabudowy, albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych.

W zapisach uchwaty nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Stawie w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego dla terendéw potozonych w obrebie miasta Stawa , brak jest wytycznych odno$nie kolorystki
projektowanego budynku, poza wymaganiami dotyczacymi formy i uksztattowania dachu. Wedtug
wytycznych, nalezy zaprojektowa¢ dach o kacie nachylenia pofaci 5°-45°. Warunki te zostaty spetnione w
projekcie.
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5.2.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

- maks. gabaryty w rzucie budynku 43,35x12,87 [m],
- maks. gabaryty w rzucie trybun 43,24x 9,23 [m],
- maksymalna wysoko$¢ budynku 5,22m,

(wys. mierzona od terenu przy gtéwnym wejéciu do budynku do kalenicy budynku lub attyki),

- maksymalna wysoko$¢ zadaszenia trybun 7,96m,
- wysoko$¢ budynku wg WT: 4,56m,
- wysokos¢ pomieszczen szatniowo-sanitarnych: 2,60/3,70m,
- powierzchnia uzytkowa budynku faczna: 444 43m?,
-powierzchnia pom. technicznych pod trybunami: 88,82mz,
- powierzchnia netto: 444 43m2,
- powierzchnia zabudowy budynku: 530,33mz2,
- powierzchnia zabudowy trybun: 304,58mz,
- powierzchnia catkowita budynku: 530,33m?,
-powierzchnia catkowita trybun: 304,58m2,
- kubatura brutto budynku: 2451,26m3,
- liczba kondygnacii: l,
- poziom ,0": 63,150m n.p.m.

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne i informacja o sposobie posadowienia budynku.

Na podstawie wywiadu terenowego oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego dla obiektu wykonanych
w sierpniu 2023 roku przez dr Agnieszke Gontaszewskq z firmy ,AGea” warunki gruntowe oceniono, jako
proste — jednorodne warstwy gruntow pod wzgledem litologicznym i genetycznym, horyzontalne
uwarstwienie gruntdw, zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na podstawie posiadanych danych
stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych, ani kopalnianych.
Obliczenia posadowienia obiektu przeprowadzono dla nastepujacych warstw geotechnicznych:

- warstwa do usunigcia — nasyp niekontrolowany i gleba migzszosci 30-135 cm, ptyty betonowe,

- warstwa Il — piaski $rednie, $redniozageszczone, stopien zageszczenia Ip =0,67.

Obiekt nalezy posadowi¢ na warstwie I, na fundamentach bezposrednich w postaci stép i taw
fundamentowych. W przypadku wykonywania nasypdw, wymiany

Wytyczne do fundamentowania budynkéw.

Wykopy pod fundamenty bezwzglednie winien odebra¢ kierownik budowy. Roboty ziemne wykonywa¢ po
sprawdzeniu zatozen projektowych ze stanem istniejagcym w terenie. W przypadku stwierdzenia w wykopach
pod fundamenty, gruntéw o parametrach odbiegajacych od przyjetych w obliczeniach, nalezy skontaktowac
sie z projektantem, w celu zweryfikowania wymiaréw fundamentoéw lub sposobu posadowienia obiektu.
Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywaé w okresach suchych, przy niskim stanie poziomu wéd
gruntowych. Szczegdty wykonania robét ziemnych i fundamentowych wg projektu technicznego.
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5.3.

9.1.

9.2.

Kategoria geotechniczna obiektu

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu)
oraz rodzaj podtoza gruntowego. Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt
inzynierski z prostymi warunkami gruntowymi.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych
ustala sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNCYH (DOTYCZY
BUDYKU MIESZKANEGO WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPLNOSPRAWNYCH | STARYSZCH

Do catego budynku przewidziano dostep osob niepetnosprawnych, w tym, poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich, z ptaszczyzny chodnika przed budynkiem. Od ptaszczyzny chodnika przed budynkiem do
pomieszczen parteru, zapewniono bezprogowy (ponizej 2cm) dostep. W budynku znajduje sie toaleta dla
0s0b niepetnosprawnych, z wejsciem od strony wschodniej budynku. Wyznaczono 3 miejsca dla 0sob
niepetnosprawnych oraz 0séb im towarzyszacym przed trybunami.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania Sciekdéw oraz wod
opadowych

Projektowany budynek przeznaczony srednio 50 osob korzystajacych z zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz
Srednio 60 0sdb korzystajacych z sanitariatow.

Przyjmujac zuzycie 301 wody na dobe, na Srednio 50 oséb, planowane zapotrzebowanie na wode
wynosi 0,03m3x 50 =1,5m3 oraz 5 wody na dobe, na srednio 30 os6b 0,005m? x 60 = 0,3m3 tacznie max.: do
1,3m3/dobe.- Woda bedzie dostarczana poprzez przytacze z sieci wodociggu komunalnego.

Projektuje sie odprowadzanie sciekow komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
zaktadu komunalnego, poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne. Dobowy max przeptyw Sciekow
wynosi do 1m3/dobe.

Wody opadowe z dachéw projektuje sie zebraé poprzez projektowang instalacje do szczelnych
zbiornikbw na wody opadowe, nastepnie wykorzysta¢ je do nawadniania trenéw zielonych na terenie
stadionu. Wody opadowe z miejsc utwardzonych poprzez spadki poprzecze zostang skierowane w tereny
Zielone na terenie dziatce.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych

Obiekt nie powoduje emisji zadnych zanieczyszczen gazowych, pytowych i innych. Obiekt ze sposobem
uzytkowania nie wytwarza zadnych ucigzliwych zanieczyszczen zapachowych, pytowych i ptynnych.
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9.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Uzytkowanie obiektu wigze sie z wytwarzaniem odpadow gospodarczych, w normalnych i przewidywalnych
ilosciach. W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i Smieci bedg gromadzone w pojemnikach na
odpady z uwzglednieniem ich segregaciji, a nastepnie wywozone przez koncesjonowane przedsigbiorstwo
zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujacymi w gminie.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadow niebezpiecznych, zatem nie
zachodzi koniecznosc¢ ich sktadowania i przekazywania do utylizacji koncesjonowanym przedsiebiorstwom
posiadajacym zezwolenie na transport odpaddw niebezpiecznych.

9.4. Wlasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i innych zaktocen

Uzyte materiaty konstrukcyjne do budowy przegrdéd wewnetrznych i zewnetrznych, pozwalajg na normowe
wygrodzenie budynku z przestrzeni zewnetrzne;.

Obiekt wraz ze swoim wyposazeniem i sposobem uzytkowania nie emituje drgan, promieniowania,
w szczegoInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziem, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrzne;.

10. ZASADNICZE ELEMENTY WYSPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

10.1. Konstrukcja.

10.1.1. Fundamenty i stopy fundamentowe: Zelbetowe wylewane, na warstwie chudego betonu, wg czesci
konstrukcyjnej.
10.1.2. Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych klasy 15, na zaprawie systemowej, gr. 24cm.
10.1.3. Sciany konstrukcyjne i ostonowe:
-budynku: beton komérkowy klasy gestosci 600 gr. 24cm, na zaprawie systemowe;j,
-trybun: wylewane, Zelbetowe wg branzy konstrukcyjnej; Sciany zewn. pod miejscami siedzacymi trybun gr.
15cm wg branzy konstrukcyjnej
10.1.4. Nadproza: systemowe prefabrykowane sprezone oraz wylewane monolitycznie, zbrojone wg czesci
konstrukcyjnej.
10.1.5. Wience, trzpienie, stupy: wylewane, zelbetowe, wg czesci konstrukcyjne.
10.1.6. Dach:
- budynku zaplecza: ptyty SP, szczegdty wg branzy konstrukcyjnej,
- zadaszenie trybun: stalowe stupy i dzwigary kratowe wg branzy konstrukcyjnej,

10.1.7. Sciany dziatowe pomieszczen: beton komérkowy grubosci 12cm, 8cm murowany na zaprawie
cienkowarstwowe;j.

10.1.8. Podtoga na gruncie:
-plyta betonowa z betonu C12/15 grubosci wg rysunkéw przekrojow, na podkiadzie z warstwy
zageszczonego piasku, uktadanego warstwami. Na ptycie wykona¢ izolacje przeciwwodng i termiczng oraz
ptyte posadzkowg wylewang z betonu C16/20 z mikrozbrojeniem grubo$ci wg rysunku przekroju.

10.2. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

10.2.1. Izolacja pozioma na tawach i $cianach fundamentowych— 1 x folia ekowinyl PVC gr. min.1,0mm.
10.2.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych - dysperbit na otynkowang powierzchnie Scian (rapéwka),
grubosci ok. 1mm, oraz na warstwe wierzchnig termoizolacyjng, grubo$¢ ok. 2mm. Dodatkowo przed
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zasypaniem, warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig PE lub
kubetkowa.

10.2.3. Izolacja pozioma posadzki - folia PE-0,2mm, dwuwarstwowo.

10.2.4. Hydroizolacja dachow:
-zadaszenie trybun: blacha trapezowa, 0,7mm, matowa, RAL obustronnie szary RAL7035, pionowo, od
strony zewnetrznej ptyta wiokno-cementowa 8mm na systemowej podkonstrukcji aluminiowej wg wytycznych
producenta, montowane na kotwy montazowe;
-budynek zaplecza: membrana dachowa PCV z fakturg antyposlizgowa, kontrspadki profilowane z twardej
izolacji termicznej

Uwaga: DYSPERBIT- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

10.3. lzolacje termiczne i akustyczne.

10.3.1. Sciany fundamentowe: styropian EPS100-038 gr. 15cm, frezowany, z zewnatrz styropian zabezpieczyé
warstwg dysperbitu, naktadang zgodnie z zaleceniami producenta. Styropian dodatkowo mocowany
mechanicznie, zbrojony siatka na kleju.

10.3.2. Podtoga na gruncie: styropian EPS150-038 gr. 15cm

10.3.3. Sciany zewnetrzne: pod trybunami:wetna mineralna; elewacja wentylowana: wetna mineralna skalna z
oktadzing z welonu szklanego 0,0036 20cm;

10.3.4. Stropodach zaplecza- welna mineralna twarda, dwuwarstwowo: dolna grubosci 14cm i gorna 12cm
mocowane mechanicznie tacznikami do konstrukcji. Wymagana izolacyjno$¢ cieplna wspétczynnik lambda
dla wetny: max. 0,040 W/mK.

10.4. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

10.4.1. Orynnowanie: rynny @150- powlekane, w kolorze antracytowym RAL 7016,rury spustowe @125- w
miejscach widocznych, tj. odwodnienie zadaszenia trybun- powlekane, w kolorze antracytowym. Dtugos¢
rynien w odcinkach do taczenia 4m, rur spustowych 2m. Max. rozstaw uchwytéw rynien 0,45cm. Rury
spustowe @100 odwadniajace dach budynku w strone trybun PVC, ukryte w ociepleniu budynku.

Przy attyce nalezy zastosowa¢ wpusty attykowe doposazone w systemowy samoregulujacy element
przeciwoblodzeniowy oraz przelewy awaryjne (min. ilo$¢ przelewdw awaryjnych réwna sie ilosci wpustow
attykowych), szczegdty wg rysunku rzutu dachu A2.

10.4.2. Obrdbki blacharskie dachu, attyk:

- blacha stalowa ptaska powlekana, gr. min. 0,55mm, kolor antracytowy, RAL 7016,
Dodatkwo: nalezy wykona¢ obrébke blacharskg na zwiefczeniu ptyt wiokno cementowych, montowanych
pionowo z trzech stron zadaszenia trybun (RAL 7016).
10.4.3. Pokrycie dachu:
Zgodnie z punktem 10.2.4.

10.4.4. Parapety zewnetrzne:

— aluminiowe, gr. 1,2mm, powlekane w kolorze antracyt, naroza zewnetrzne lekko odgiete ku goérze lub
systemowe zakoriczenia aluminiowe. Parapet zakoriczony wyprofilowanym kapinosem. Zgodnie z wybranym
systemem.

10.4.5. Balustrady: - stupek: profil zamkniety prostokatny RP80x40x3 (mm, 40 w kierunku ,widza”) — max. rozstaw
stupkéw 0,5m;pochwyt i profil posredni: profil zamkniety prostokatny rp80x40x3 (mm, 40 w kierunku ,widza”);
wypetnienie: stalowy pret okragly fi10 mm — rozstaw co 11,5cm; spoiny pachwinowe a=3 mm; mocowanie
stupka: do boku elementu betonowe, blacha gr. 12mm, 4x kotwa chemiczna m12 5.8 w rozstawie
100x100mm + zywica, moment dokrecenia kotwy tinst = 40nm, gtebokos¢ zakotwienia w betonie 120mm,
min. odlegto$¢ kotwy od krawedzi betonu 50mm; cato$¢ stal s235, malowane proszkowo na kolor ral 7016;

10.4.6. Tynki, oktadziny i malowanie Scian zewnetrznych.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych w technologii lekkiej suchej (elewacja wentylowana) przy
uzyciu wetny mineralnej z oktadzing z wiokna szklanego 0,036, o grubosci 20cm (zaplecze); W czesci
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cokotowej styropian EPS100-038 15cm. We wszystkich narozach budynku oraz w o$ciezach okiennych i
drzwiowych stosowac aluminiowe listwy narozne.

Sciany attyk od strony dachu, ocieplic weing mineralng gruboéci 5cm, dodatkowo mocowaé
mechaniczne, wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznymi listwami aluminiowymi.

Oktadzina Scian zewnetrznych ponizej gbrnego podestu trybun tynk silikonowy cienkowarstwowy
2,0mm, o strukturze baranka, barwiony w masie, w kolorze szarym.

Detale docieplen, w szczegoino$ci w miejscach istotnych z punktu widzenia trwatosci i szczelno$ci
izolacyjnej elementéw budynku (obrobka cokotu, obrobki osciezy okiennych i drzwiowych oraz parapetow
okiennych, sposéb wykonania izolacji w narozach wklestych i wypuktych) nalezy rozwigza¢ zgodnie z
przyjetym systemem docieplenia i obowigzujaca aprobatg techniczng dla docieplenia scian metodg mokrg
lekkg oraz lekkg sucha.

Docieplenie i oktadzine scian wykona¢ przy uzyciu materiatow systemowych - nie dopuszcza sie
stosowania materiatdw zamiennych nie wchodzacych w sktad systemu objetego aprobatg techniczna.

10.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

10.5.1. Drzwi zewnetrzne: indywidualne, AL. Okna w drzwiach zewnetrznych szklone szybg zespolong typu float
6/16/4 z refleksem, obustronnie szyba bezpieczna P2. Wymagany wspdtczynnik ciepta U<1,3W/m2K. Kolor
drzwi obustronnie antracyt.

10.5.2. Drzwi wewnetrzne pomieszczen — w czesci z PVC i AL, okna w drzwiach szkolone szybg zespolong typu
float 4/12/4, bezpieczne P2, w czesci pomieszczen sanitarnych, oraz szatni, systemowe ptycinowe, ptyta
wzmocniona. W wybranych skrzydtach (zgodnie z branzg sanitarng) montowac dotem tunele nawiewne oraz
podcina¢ dotem drzwi, aby powierzchnia nawiewu wynosita min. 0,022m?2. Oscieznice drzwi systemowe
naktadane-regulowane. W pom. szatni oraz szatni sedziéw przewiduje sie dodatkowo panel nad oscieznicq
wys. 100cm, w kolorze drzwi, RAL 7016. Na drzwiach WC ogoinodostepnych nalezy zamontowaé
oznakowanie dot. tazienek w formie tabliczek. Materiat: Dibond z nadrukiem. tredci na foli.

10.5.3. Okna: o konstrukcji PVC, z profili min. szesciokomorowego. Proponowany zestaw szybowy: 4/16/4/6/4
grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,6 W/(m2-K) wypetnione Argonem z ramkg dystansowa. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U<0,9W/m2K. Kolor okien zewnatrz antracyt, wewnatrz
biate.

10.5.4. Sciana stupowo-ryglowa:

Czes¢ elewacji frontowej stanowi zaprojektowana $ciana ostonowa, o konstrukcji stupowo-ryglowe;.
Projektuje sie aluminiowy szkielet Sciany ostonowej, wypetniony szktem elewacyjnym, hartowanym. Stupki o
wymiarach w przekroju ok. 50x150mm. Szyba bezpieczna, min. P4. Konstrukcja w kolorze antracytowym.

10.5.5. Na drzwiach zewnetrznych (nr pom. 1.08, 1.13), od strony wschodniej nalezy zamontowa¢ oznakowanie
dot. tazienek w formie tabliczek. Materiat: dibond z nadrukiem. treSci na folii. Tabliczki informacyjne nalezy
zamontowaé réwniez na drzwiach wewnetrznych do pom. WC o numerach: 1.10, 1.09, 1.06.

Catos¢ do realizacji zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z zamawiajacym.
10.6. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.

10.6.1. Posadzki. Ptyty posadzkowe, grubo$ci wg rysunkow przekrojéw, wylewane z betonu C12/15, z
mikrozbrojeniem. Wykoriczenie posadzek, wg rysunkow rzutu.
- posadzki pomieszczen wg zestawienia:

*plytki gresowe, antyposlizgowe. Plytki posadzkowe imitujace beton- szare oraz drewnopodobne. Dopuszcza
sie zamiane ptytki i kolorystyki, po uzgodnieniu z zamawiajacym.
W pomieszczeniach bez oktadziny sciennej z ptytek przewidzie¢ cokét z plytki podtogowej na
wysoko$¢ ok. 8cm, zakonczony systemowa listwg aluminiowg lub systemowg ptytkg wykanczajaca.
W pomieszczeniach 1.01, 1.08 i 1.13 przewidzie¢ wycieraczki wpuszczane, zlicowane z pfaszczyzng
posadzki.
Ptytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni. Fugowane ptytek
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fugq elastyczna, nienasiakliwg w kolorze dobranym do ptytek.

Zastosowane ptytki muszg charakteryzowa¢ sie odpowiednig odporno$cig na plamienie, dziatanie
zwigzkdw chemicznych dla danego typu pomieszczen. Klasa $cieralno$ci ptytek IV. Twardos¢. W obrebie
urzadzen sanitarnych nalezy zastosowaé hydroizolacje w ptynie oraz fugi epoksydowe.

10.6.2. Tynki, oktadziny i malowanie scian wewnetrznych.
*Sciany pomieszczen: tynk cementowo-wapienny, kat. Ill, w czesci nieglazurowanej szpachlowany gtadzig

gipsowg, malowany farbami zmywalnymi lateksowymi w kolorach do uzgodnienia z Zamawiajacym.

*Sciany fazienek (przedsionki, pomieszczenia WC, natryski):

-ptytki §cienne szkliwione, do wysokosci min. 200cm powyzej tynk gtadki, szpachlowany gtadzig gipsowa,
malowany farbg lateksowg w kolorze biatym. Gérng krawedz ptytek nalezy zlicowac z gorng krawedzig drzwi.
*pomieszczenia szatni: do wysokosci min. 1,60m wykonaé lamperie w postaci tapety natryskowe;j,
zmywalnej. Powyzej tynk gtadki, szpachlowany gtadzig gipsowa, malowany farbg lateksowg w kolorze
biatym.

W obrebie urzadzen sanitarnych nalezy zastosowac hydroizolacje w ptynie oraz fugi epoksydowe.
Kolorystyka zgodnie z zataczonym zestawieniem i po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Cato$¢ aranzacji Scian do uzgodnienia z zamawiajacym bezposrednio na obiekcie.

10.6.3. Sufit podwieszony:
W czesci pomieszczen (wg zestawniena)- systemowy sufit kasetonowy o wymiarach 60/60[cm], na ruszcie

stalowym. Konstrukcja rusztu sufitow systemowa oparta na stalowych profilach zimnogietych CD60/0,55mm,
montowanych w uktadzie krzyzowym, dwupoziomowym. Zawiesia sufitbw stanowig wieszaki obrotowe ze
sprezyna i prety mocujgce. W Sali konferencyjnej oraz pom. biurowym systemowy, liniowy, aluminiowy sufit
rastrowy mocowany na wieszakach, ktore stanowig prety gwintowane, samozaciskajgce. Kolor pojedynczego
panela- efekt naturalnego drewna. Szer. Pojedynczego panele ok. 5¢cm. Sufit powyzej malowany na czarno.
W pom. komunikacji: 1.01, 1,28 — sufit malowany na czarno.

10.6.4. Parapety wewnetrzne: wykonane z konglomeratu, gr. 4cm, w kolorze czarnym. Wystep parapetu przed lico
Sciany wykornczonej min. 4cm.

10.6.5. Wyposazenie tazienek
-W pomieszczeniach WC zastosowano systemowe Sciany oddzielenia kabin, w systemie z drzwiami.

Przyjeto rozwigzanie systemowe, wykonane z piyty HPL o grubos$ci 12mm, w kolorze szarym. Profil
usztywniajacy przednig Sciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne systemu
faczone sq ze soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki dzialowe oraz przymyki boczne
przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na
systemowych nozkach.

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwo$cig
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”.

Okucia i akcesoria ze stali nierdzewne;.

Elementy konstrukcyjne, w tym zawiasy metalowe. Przeswit nad podtogg 15cm.

-w natryskach nalezy zamontowac zastonke.

-miski ustepowe wiszace lejowe, mocowane na systemowych stelazach, sptuczka umozliwiajgca sptukiwanie
3/6[]] wody. Na miskach montowa¢ wolnoopadajace deski sedesowe z twardego tworzywa ABS, na
zawiasach metalowych. Cato$¢ w kolorze biatym.

-pisuary, wraz z goérnym doptywem, ze sprezynowym zaworem upustowym. Przegrody miedzypisuarowe
ceramiczne o wymiarach 40/70[cm],

-umywalki 55/45[cm] mocowana na $rubach wraz z pétpostumentami, wpuszczane w blat z konglomeratu.
Grubo$¢ blatu min. 2cm, w kolorze biatym.

- w pom. 1.30 umywalka o wym. ok. 30x40cm
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4.6.1

10.7.

10.8.

1.

11.1.

11.2.

-pojemniki na reczniki papierowe do rak i na mydto, kosze na $meici
-dla N.Sprawnych: przystosowana miska ustepowa oraz umywalka, wraz z pochwytami,
-odptywy w natryskach liniowe

Pozostate wyposazenie:
Wg zatgcznika nr 3
UWAGA: CALOSC WYPOSAZENIA NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM.

Opaska wokoto budynku

Opaske wokot budynku wykonac z kostki betonowej, typu cegietka, o wymiarach 10/20[cm] grubo$ci 6¢cm,
uktadanej na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubosci 5ecm, ograniczonej obrzezem betonowym 8/30/100[cm] z
oporem. Kolor kostki: antracyt, obrzeza: antracyt.

Projektowane instalacje

Instalacje sanitarne wg opracowan branzowych:

-woda zimna: z komunalnej sieci wodociggowej, na podstawie warunkow przytaczenia;
-ogrzewanie, woda ciepfa: powietrzna pompa ciepfa;

-kanalizacji sanitarnej: do komunalne;j sieci kanalizacyjnej, na podstawie warunkow przytaczenia;
-elektryczna: przytaczem zalicznikowym z istniejacego przytacza Inwestora

-wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;

Instalacje elektryczne wg opracowan branzowych:

-o$wietlenia i gniazd wtykowych,

-potaczen wyrownawczych,

-o$wietlenia awaryjnego

-instalacji odgromowe;j,

-instalacji niskopragdowych

-instalacja paneli fotowoltaicznych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 481,53m?
Wysoko$¢ wg WT: 4,56m
Liczba kondygnacii: 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

11.2.1. Materiaty niebezpieczne pozarowo to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K

(55 °C), materiaty wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne, materiaty zapalajace sie samorzutnie na
powietrzu, materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub
polimeryzacji, materiaty majace sktonno$ci do samozapalenia, materiaty inne niz wymienione wyzej, jesli
sposadb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru.

W budynku nie wystepujg procesy technologiczne zwigzane z produkcja. Palne materiaty wystepujace w
budynku, to gtownie elementy wyposazenia z tworzyw sztucznych. Materiaty niebezpieczne pozarowo
uzywane i wykorzystywane przez cztowieka w zyciu codziennym to gazy i ciecze palne charakteryzujace sie
bardzo niskg temperaturg zaptonu i wiasciwosciami wybuchowymi, rzadziej materiaty state. Czesciej z
materiatami niebezpiecznymi cztowiek ma kontakt w zaktadach pracy, gdzie specyfikacja technologiczna
wymaga ich stosowania (na produkcii).
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L.p. Rodzaj materiatu

Charakterystyka

1. Drewno, drewnopochodne

- fatwo zapalne
- temperatura zapalenia: 300 - 400°C
- ciepto spalania: 18 MJ/kg

2. Papier, karton

- tatwo zapalne

- temperatura zapalenia: 230°C

- w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg

3. Folia polietylenowa (PE)

- fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- cieplo spalania: 42 MJ/kg

4. Polichlorek - wyroby plastyfikowane (PCV)

- palne

- temperatura zapalenia: 400-500°C

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
- cieplo spalania: 25 MJ/kg

5. Polipropylen (PP)

- ciafo state w temp. 20°C, palne,
- temperatura przetwdrstwa; 230-280°C
- cieplo spalania: 43 MJ/kg

6. ABS (elementy sprzetu AG)

- ciafo state w temp. 20°C, palne,
- temperatura zaptonu: 390°C
- cieplo spalania: 36 MJ/kg

7. Poliamid

- palny, wtasciwo$ci samogasnace
- temperatura migknienia: 190°C
- ciepto spalania: 29 MJ/kg

8. Poliester

- palny, pali sie po zapaleniu bez obecnoéci zewnetrznego Zrodta ciepta,
- temperatura topnienia: 220-230°C, palne,

- temperatura rozktadu: k. 300°C
- ciepto spalania: 31 MJ/kg

9. Tkaniny (bawetniane)

- palne,
- temperatura zapalenia (czystego): 225°C
- warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg

10.. Wyroby gumowe

- palne,
- temperatura zapalenia: 340°C
- warto$¢ cieplna: 40 MJ/kg

11.2.2. Zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
Przeznaczenie i funkcja pomieszczen w projektowanym budynku nie zakladajg mozliwosci wystepowania
procesow produkcyjnych oraz zagrozonych wybuchem. Stosowana technologia oraz zasady wiedzy
technicznej pozwalajg przyja¢ brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. Obiekt nie jest budynkiem
produkcyjnym i nie wystepujg w nim procesy technologiczne stwarzajace zagrozenia.

11.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

11.3.1. Przeznaczenie obiektu:
-budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie
-zadaszone trybuny z pom. technicznymi

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi

11.4.1. Przeznaczenie obiektu:
-budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie
-zadaszone trybuny z pom. technicznymi
11.4.2. Klasyfikacja pozarowa obiektu
Zgodnie z §210 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
budynek podzielono $ciang oddzielania pozarowego na czesci, wydzielajac dwie strefy pozarowe:
*budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego: kategoria zagrozenia ludzi: ZLIlI
- klasa odpornosci pozarowej: ,,D” (budynek jednokondygnacyjny)
*pomieszczenia techniczne pod trybunami- kategoria zagrozenia ludzi: PM, Q<500MJ/m?
- klasa odpornosci pozarowej ,,E” (budynek jednokondygnacyjny)

11.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe
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Na podstawie §210 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obiekt
podzielono $ciang oddzielania pozarowego na czesci, wydzielajac dwie strefy pozarowe:
-budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie

-zadaszone trybuny z pom. technicznymi

11.5.1. WielkoS¢ strefy pozarowe;:
ZLIII=481,53m2 < od dopuszczalnej=10.000m2

PM= 88,82m? < od dopuszczalnej=20000m?

11.5.2. Oddzielenie stref pozarowych.
Na granicy stref pozarowych, projektowana $ciana oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej min.
REI60.

11.5.3. Pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo:
Brak pomieszczenia wydzielonego pozarowo

11.6. Gestos¢ obciazenia ogniowego dla strefy PM:

Q<500MJ/m2. W pomieszczeniach po trybunami zaplanowano ustawienie pompy ciepta oraz zestawu do
uzdatniania wody, nie sg to materiaty palne.

11.7. Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

11.7.1. Ze wzgledu na funkcje, przeznaczenie i wysoko$¢ zabudowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego
zakwalifikowano do ZLIII w klasie odporno$ci pozarowej ,C’, zgodnie z §212.3 obnizono do ,D”.

element budynku wymagana odporno$¢ pozarowa budynku Projektowana odporno$¢ pozarowe
elementoéw budynku

Gtéwna konstrukcja nosna R 30 R240
Konstrukcja dachu () R60
Strop REI 30 brak
Sciana zewnetrzna El 30%) brak
$ciana wewnetrzna () El 60
Przykrycie dachu () RE15

*)dotyczy pasa miedzykondygancyjnego w potaczeniu ze stropem
11.71. Ze wzgledu na funkcje, przeznaczenie i wysoko$¢ zabudowy pomieszczenia pod trybunami
zakwalifikowano do PM, o obcigzeniu ogniowym Q<500MJ/m2, w klasie odporno$ci pozarowej ,E”.

element budynku wymagana odpornos¢ pozarowa budynku Projektowana odporno$¢ pozarowe
elementéw budynku
Gtéwna konstrukcja nosna R60
Konstrukcja dachu ()

Sciana zewnetrzna

()
()
Strop () brak
)
)

Sciana wewnetrzna

Przykrycie dachu () ()
Trybuny nad pomieszczeniami technicznymi zaprojektowano zelbetowe o odpornosci ogniowej min.RE30.
Dach i pokrycie zaprojektowano w konstrukcji stalowej, nieparne NRO.
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11.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, pomieszczenia
zagrozone wybuchem

Przewidywane materiaty nie zalicza sie do stwarzajacych zagrozenie wybuchowe, jak rowniez nie przewiduje
sie w budynku pomieszczen zagrozonych wybuchem.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

11.9.1. Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:
Na bazie dokonanej analizy, warunki ewakuacji przedstawiajg sie nastepujgco:
a) liczba przebywajgcych oséb w czesci sanitarno-szatniowej: facznie max. 80 osoby w budynku

b) dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, do drzwi

prowadzacych na droge ewakuacyjng wynosza;
e W budynku zaplecza szatniowo sanitarnego do 18,50 m,
Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL — 40,0 m.

c) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych liczona proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczes$nie na danej kondygnaciji, przyjmujac co najmniej 0,6m na kazde 100 oséb, lecz nie mnigj niz
1,4m. (§242WT):

e W obiekcie projektuje sie dwie drogi ewakuacyjne o szeroko$ci min. 1,50m stuzace do ewakuacji max. 50
0sob.

d) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia do wyjécia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku):

e dla strefy ZL Il max do 13m, przy max dopuszczalnej dtugosci (§256WT) 40m przy dwéch dojsciach, od
wyjécia z pomieszczenia na zewnatrz budynku.

e) ilos¢ drzwi prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku i do innej strefy pozarowe;:

e strefa ZLIII: budynek zaplecza na zewnaftrz - 3 wyjscia drogami komunikacji ogéine;
estrefa PM: z pomieszczen technicznych —po 2 wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku z kazdego
pomieszczenia, razem 4

f) szeroko$¢ w Swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku — min. 0,9m; drzwi z pom.
technicznego - min. 0,9 m

g) drzwi na drogach ewakuacyjnych sg przeznaczone do ewakuacji liczby oséb przekraczajacej 100 lecz mnigj
niz 200 osob, zatem ich minimalne $wiatto w oscieznicy ma 0,9m.

k) wysoko$¢ drég ewakuacyjnych — min. 3,20 m

) brak pomieszczenia, w ktérym przebywa¢ ma wiecej niz 50 0sob

11.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu stosowania
11.10.1. Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe
Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. dla obiektu przeanalizowano
dobdr urzadzen przeciwpozarowych, a mianowicie:
¢ |Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 1 - nie jest wymagana.
o State urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajace zapas $rodka gasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 - nie s3 wymagane.
e System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze - zgodnie z § 28 - nie jest
wymagany.
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e Dzwiekowy system ostrzegawczy - umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatdw ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb przebywajacych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29 -
nie jest wymagany.

e Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - wymaga sie.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wyzwalacz jego zlokalizowano w obrebie wejscia
gtéwnego do budynku.

e (asnice - sa wymagane.

11.10.2. OS$wietlenie awaryjne
W budynku nalezy zastosowac¢ o$wietlenie awaryjne zgodnie z branzg elektryczng projektu technicznego.
11.10.3. Wyposazenie obiektu w podreczne Srodki gasnicze
Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne zgodnie z normatywem:
a) co najmniej 2 kg (3 dm?) Srodka gasniczego na 100 m? powierzchni.
b) minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1 m, maksymalna odlegto$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego
miejsca w budynku - 30 m
Gasnice nalezy rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegdinosci:
e  przy wejéciach do budynku,
e na korytarzach,
e  przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie ciepta (piece, grzejniki)
Inny sprzet gasniczy i ratowniczy nie jest wymagany.

11.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

11.11.1. Na podstawie §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych wymaga sie zapewnienie
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W bliskiej okolicy znajdujg sie
dwa hydranty na komunalnej sieci wodociggowej, nadziemne do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktdre swym
zasiegiem obejmujg projektowany obiekt.

11.11.2. Na podstawie §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych nie wymaga sie zapewnienie
drogi pozarowej. Wzdtuz dtuzszej elewacji budynku, od strony pdtnocnej projektuje sie droge pozarowa,
potaczong z drogg o nr dziatki 712/1 poprzez projektowany zjazd. Dodatkowo od strony potudniowej Sali

11.11.3. Dzwigi przystawne dla ekip ratowniczych —nie wymagane

11.12.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek jest zlokalizowany:

e 0d granic sasiednich dziatek budowlanych w odlegtosci min. 10m

e 0od naziemnych linii energetycznych SN w odlegto$ci - brak.

e 0d granicy (konturu) lasu, rozumianej jako grunt le$ny (Ls) — brak.

Lokalizacja budynku nie stwarza ograniczen dla sasiednich dziatek budowlanych, ani istniejacej zabudowy.

11.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych

W projekcie nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych lub zastepczych w stosunku do obowigzujgcych
przepisow.

12.  INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANCYH
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13.

Nie zostaty wydane.

UWAGI KONCOWE

Na catos¢ dokumentaciji sktadajg sie nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

Czes¢ opisowa jest integralng cze$cig catej dokumentacji, w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywac
tacznie.

Szczegoty projektowe, wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowaé wg rozwigzan projektu
wykonawczego, ktdrego zapisy nalezy traktowaC z uwzglednieniem zapisow projekiu budowlanego.
W przypadku dotgczenia przedmiaru robot, stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowe;.

Do obowiazkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie wszystkich wymiaréw, przyjetych
schematéw i rozwiazan projektowych. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy
konstrukcyjne sa nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete wymiary nalezy niezwtocznie powiadomié¢
autoréw dokumentaciji. W przypadku, pojawienia si¢ watpliwo$ci interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania, dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Elementy nieuwzglednione, lub
niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy
elementami dokumentacji projektowej, zawsze bedg interpretowane na korzy$¢ inwestora. Wykonawca,
kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacji przez inwestora.

Wszelkie zmiany projektu, na etapie realizacji inwestycji, wymagaja zgody projektanta i
akceptacji Zamawiajacego (Inwestora). Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa,
zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci za btedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z
dokumentacjg dziatan, w tym robét budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wiasne materiatéw, ich znaki towarowe itp.,
posiadaja charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego
standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co, dopuszcza si¢ zastosowanie elementdéw, materiatow i
urzadzen zamiennych- réwnowaznych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach
technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajacych minimalne parametry okre$lone przez projekt i
specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i uzyskaniem zgody projektanta.

Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowac
z inwestorem. Rozbiezno$ci pomiedzy elementami dokumentaciji projektowej, zawsze bedg interpretowane
na korzy$¢ inwestora.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementow do wbudowania, do akceptacji przez
inwestora.

Obiekty budowlane, moga byé wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych,
oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢é pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, oraz normami.
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14,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Sulechoéw, 15.12.2023r.

Na podstawie art.20 zgodnie z art.34 ust.3c,3d pkt 3) oSwiadczam, ze projekt budowlany
(TECHNICZNO-WYKONAWCZY) dla:

GMINA SLAWA

Ul. Henryka Poboznego 10

67-410 Stawa

dotyczacy:
BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO

adres:

Stawa, ul. Ogrodowa

jednostka ewidencyjna: miasto 081201_4 Stawa
obreb ewidencyjny: 0001 Stawa

dziatki ewidencyjne:  887/7, 887/9

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Lator\, uprawnienia budowlane nr 120/LUOKK/2019
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak, uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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Zatacznik nr1. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIA ELEMENTOW WYKONCZENIA POMIESZCZEN

WYKONCZENIE
nr - . WYS'
pom nazwa pom. posadzka sciany sufit sufitu.
' [m]
Plytka gresowa
antyposlizgowa min.R10,
drewnopodobna, o
1.01 komunikacja WmeZﬁz Svkcggmc?] Tynk imitujacy beton surowe p*ytykztgp:zvgfnry”a'°wane na 1327%
cokotem 8cm, zakonczona
listwa lub ptytkq systemowg
wykanczajacq
Plytka gresowa Tynk cem-we_lpienny kat.II], §zpachlowany
. antyposlizgowa min.R10, gladzig gipsowa, W migjscu tapety
::gg tslzatm: L, drewnopodobna, o natryskowej malowany farbg, podlflqdowq, . )
. Szainia sgaziow wymiarach ok. 20x60[cm] systemowa, nastepnie do wys. min 1,60m |  Systemowy sufit podwieszany z
1.21 szatnia yk,f q e K ’ tapeta natryskowa w kolorze szarym, paneli 60/60]cm], malowany w 2,80
i ukiadane w Cegle’ & z powyzej $ciany malowane farbg lateksowa, kolorze biatym.
1.22 szatnia cokotem 8cm, zakorczona w kolorze biatym. Tapeta natryskowa y
123 szatnia listwa lub plytka systemowa | scieralna, do wys. min. 160cm. Powyze]
wykanczajaca tapety malowane farba zmywalna,
Plytka gresowa Do wysokosci ok. 210cm (réwno z
1.07 | umywalnia meska | antyposlizgowa min.R10 goma krawedzia drzwi) plytki Systemowy sufit podwieszany z
1.12 | umywalnia damska szara, 0 wymiarach | szkliwione biate. Powyzej tynk cem- paneli 60/60]cm], malowany w 2,50
113 Ini 60/60[cm], w ukladzie wapienny, szpachlowany gfadzia kolorze biatym ’
: umywainia roét m gipsowa i malowany farba lateksowaq, ym.
prostym. w kolorze biatym.
Plytka gresowa Do wysokosci ok. 210cm (réwno z
antyposlizgowa min.R10 gorna krawedzia drzwi) plytk Systemowy sufit podwieszany z
1.08 komunikacja szara, 0 wymiaralch | szkliwione biale. Powyzej tynk cem- paneli 60/60]cm], malowany w 2,50
' 60/60[cm, w ukladzie wapienny, szpachlowany gfadzia Kolorze biatym ’
’ gipsowa i malowany farbg lateksowq '
prostym .
' w kolorze biatym.
Plytka gresowa
antyposlizgowa min.R10, o Tynk cem-wapienny kat.lll,
wymiarach 60/60[cm], w szpachlowany gtadzig gipsowa i Systemowy sufit podwieszany z
1.09 | pom. porzadkowe | ukladzie prostym, z cokotem | malowany farbg lateksowa w kolorze paneli 60/60]cm], malowany w 2,50
8cm, zakoriczona listwa lub | szarym. W obrebie umywalki do wys. kolorze biatym .
plytka systemowgq, 200cm ptytka szkliwiona biata.
wykanczajaca
] Do wysokosci 210cm (rowno z gorma,
1.06 Pisuary/WC Plytka gresowa krawedzig drzwi) ptytki szkliwione Svstemowy sufit bodwieszany z
1.10 | WC niepetnospr. | antyposlizgowa min.R10,0 | biate. Powyzej tynk cem-wapienny, ystemowy Sufit p y
) ) - . paneli 60/60]cm], malowany w 2,80
1.1 WC damskie wymiarach 60/60[cm]. W szpachlowany gtadzig gipsowa i kolorze bialvm
114 Pisuary/WC uktadzie prostym. malowany farbg lateksowa w kolorze ym.
biatym.
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1.03
1.04
1.05
1.15
1.16
1147
1.18
1.19
1.24
1.25
1.26

umywalnia
natryski
pisuary/WC
natryski
umywalnia
pisuary/WC
pisuar/WC
umywalnia
umywalnia
pisuary/WC
natryski

Plytka gresowa
antyposlizgowa min.R10,
drewnopodobna, o
wymiarach ok. 20x60[cm],
uktadane w cegietke.

Do wysokosci ok. 210cm (réwno z
gorna krawedzig drzwi) ptytki
szkliwione szare, imitujace beton.
Powyzej tynk cem-wapienny,
szpachlowany gtadzig gipsowa, i
malowany farbg lateksowa w kolorze
biatym.

Systemowy sufit podwieszany z
paneli 60/60]cm], malowany w
kolorze biatym .

2,80

1.27

sala konferencyjna

Plytka gresowa
antyposlizgowa min.R10,
szara, 0 wymiarach
80x80[cm], w uktadzie
prostym. Cokét z listwy
poliuretanowej, biatej o wys.
min 10cm.

Tynk cem-wapienny kat.lll, szpachlowany
gladzig gipsowa. Sciany malowane farbg
w kolorze jasnym szarym.

Systemowy, liniowy, aluminiowy sufit
rastrowy mocowany na wieszakach,
ktdre stanowig prety gwintowane,
samozaciskajace. Kolor
pojedynczego panela- efekt

naturalnego drewna. Powyzej sufit
malowany na czarmno

3,00

1.28

biuro

Plytka gresowa
antyposlizgowa min.R10,
szara, 0 wymiarach
80x80[cm], w uktadzie
prostym. Cokot z listwy
poliuretanowej, biatej o wys.
min 10cm.

Tynk cem-wapienny kat.lll, szpachlowany
gladzia gipsowa. Sciany malowane farba
w kolorze jasnym szarym. Sciana z
TVlekranem rzutnika wykoriczona
lamelami z listw poliurenatonych,
malowanych na kolor czarny

Systemowy, liniowy, aluminiowy sufit
rastrowy mocowany na wieszakach,
ktore stanowig prety gwintowane,
samozaciskajace. Kolor
pojedynczego panela- efekt

naturalnego drewna. Powyzej sufit
malowany na czarno.

2.80

1.29

komunikacja

Plytka gresowa
antyposlizgowa min.R10,
drewnopodobna, o
wymiarach ok. 20x60[cm],
uktadane w cegietke, z
cokotem 8cm, zakonczona
listwa lub ptytkg systemowg,
wykanczajaca

Tynk imitujacy beton

malowany na czarno.

3,20

1.30
1.31

przedsionek
WC

Plytka gresowa
antyposlizgowa min.R10,
drewnopodobna, o
wymiarach ok. 20x60[cm],
uktadane w cegietke.

Do wysokosci 210cm (réwno z gorng,
krawedzig drzwi) plytki szkliwione
szare, imitujgce beton. Powyzej tynk
cem-wapienny, szpachlowany gtadzig
gipsowa i malowany farbg lateksowa,
w kolorze biatym.

Systemowy sufit podwieszany z
paneli 60/60]cm], malowany w
kolorze biatym .

2,80

1.32

pom. techniczne

Plytka gresowa
antyposlizgowa min.R10,
szara, 0 wymiarach
60/60[cm], w uktadzie
prostym.

Tynk cem-wapienny kat.lll,
szpachlowany gtadzig gipsowa i
malowany farbg lateksowa w kolorze
szarym. W obrebie umywalki do wys.
200cm plytka szkliwiona biafa.

Podwieszany, na ruszcie stalowym,
ptyta g-k, malowany na biato.

3,40

) w pomieszczeniach mokrych, np.: umywalnie, WC - system odporny na wilgo¢ , przeznaczony do tych
pomieszczen
Poszczegolne kolory dodatkowo do uzgodnienia z zamawiajgcym.
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Zalacznik nr 2. WZORY WYBRANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA
Wzory ptytek:

(podtoga)

(ciany)

Wz6r drzwi: Wzér drzwi do szatni:
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Blaty umywalek z ptyty HPL, kolor antracytowy:

ol o

Kabiny sanitarne: (kolor antracytowy)

Wzér tapety natryskowej:

ol

str. 22



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Zatacznik nr 3. POZOSTALE WYPOSAZENIE

Korytarz 1.1

Gablota na puchary — 2 szt.

Kosz na $mieci z pedatem 60L - 1 szt.

tawka 5-osobowa 1

tawka 3-osobowa do poczekalni ISO Plastic Sty — 1 szt.

szt.

Wymiar - 350x40x210(h) cm

Gablota przeszklona, wykonana z ptyty

meblowej
oswietlenie ledowe, potki szklane z

mozliwoscig regulacji poziomu wysokosci.

W dolnej czesci gabloty szafki o wysokosci

ok. 50 cm zabudowane — na kluczyk.

Szerokos$¢ - 29 cm
Gtebokos¢ - 45 cm
Wysokos¢ - 61 cm
kolor: srebrny
pojemnos¢: 60L
materiat: stal

Wysokos¢ catkowita: 795 mm
Wysokos¢ siedziska: 420 mm
Szerokos¢ catkowita: 2960 mm
Szerokos¢ siedziska: 460 mm
Gtebokos¢ catkowita: 600 mm
Gtebokos¢ siedziska: 405 mm

Kolor siedzisk szary/grafit

Siedziska wykonane z wytrzymatego,
elastycznego tworzywa sztucznego
Stelaz metalowy w kolorze czarnym

Wysokos¢ catkowita: 795 mm
Wysokos¢ siedziska: 420 mm
Szerokos¢ catkowita: 1780 mm
Szerokos¢ siedziska: 460 mm
Gtebokos¢ catkowita: 600 mm
Gtebokos¢ siedziska: 405 mm

Kolor siedzisk szary/grafit

Siedziska wykonane z wytrzymatego,
elastycznego tworzywa sztucznego
Stelaz metalowy w kolorze czarnym
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Szatnia 1.21

Meble ‘ modutowe - 20 szt.

Stot - 2 szt.

Krzesto — 2 szt.

Zabudowa modutowa wykonana z ptyty
meblowej. Gérna cze$¢ zabudowy zamykana
— bez kluczyka. U dotu tawka tgczaca catosc
modutu.

Kolor ptyty meblowej - Antracyt
Kolor tawek - dab

wysokos¢: 200 cm

szerokos¢ jednego modutu: 50cm
gtebokos¢ wneki: 50cm

gtebokos¢ catkowita (wraz z siedziskiem):
80cm

- wneka wyposazona w wieszak i drazek
ubraniowy chromowany
- na dole, pod tawka miejsce na obuwie

- Dtugos$¢ 130cm

- Gtebokos¢ 80cm

- Wysokos¢ blatu roboczego 75cm

- Stopki poziomujace

- Stelaz metalowy

- Kolor stelazu czarny

- blat — ptyta melaminowana w kolorze dab

np. Stét konferencyjny osoby (lub
rownowazne)

Metalowy stelaz w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane.
Wytrzymata tkanina w kolorze
antracytowym

State metalowe podtokietniki z drewnianymi
naktadkami — wybarwione dab
Wyposazone w plastikowe stopki chronigce
przed zarysowaniami.

Mozliwos¢ sztaplowania w stosie.
Szerokos¢ siedziska: 44 cm.

Gtebokos¢ siedziska: 47 cm.

Waga: 8 kg.
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tablica magnet
e

yczna- taktyczna do pitki noznej —

~ il

_2 szt

magnetyczna tablica wykonana z blachy
lakierowanej na biato. Na tablicy powinien
znajdowac sie obrys boiska z
uwzglednieniem wszystkich linii.
Powierzchnia tablicy pozwalajgca na
uzywanie markerdw Scieralnych oraz
wszelkiego rodzaju magnesow.

rama wykonana z aluminium
zabezpieczonego przed korozjg, w szarym

kolorze. Mozliwo$¢ montazu Sciennego.

np. Tablica taktyczna 150x100

stot do masazu — 1 szt.

Stét do masazu sktadany o szerokosci
Dtugosc stotu (bez podgtéwka)184 cm
Dtugosc stotu (z podgtowkiem)214cm
Mozliwos$¢ regulowania wysokosci,
konstrukcja aluminiowa, stét pokryty
tapicerka w kolorze czarnym lub szarym.

Np. Sktadany aluminiowy stét do masazu

Kosz na $mieci z pedatem 60L - 1 szt.

Szerokos¢ - 29 cm

Gtebokos¢ - 45 cm

Wysokos¢ -61cm
kolor: srebrny

pojemnos¢: 60L

materiat: stal

Szatnia 1.20 | Meble modutowe - 20 szt. | Zabudowa modutowa wykonana z ptyty
meblowej. Gérna czes¢ zabudowy zamykana
— bez kluczyka. U dotu tawka tgczaca catosé
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Stot - 2 szt.

Krzesto — 2 szt.

tablica magnetyczna- taktyczna do pitki noznej — 2 szt.

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

modutu.

Kolor ptyty meblowej - Antracyt

Kolor fawek - dgb

wysokos$¢: 200 cm

szerokos¢ jednego modutu: 50cm
gtebokos$¢ wneki: 50cm

gtebokos¢ catkowita (wraz z siedziskiem):
80cm

- wneka wyposazona w wieszak i drazek
ubraniowy chromowany

- na dole, pod tawkg miejsce na obuwie

- Dtugos$¢ 130cm

- Gtebokos¢ 80cm

- Wysoko$¢ blatu roboczego 75cm

- Stopki poziomujgce

- Stelaz metalowy

- Kolor stelazu czarny

- blat — ptyta melaminowana w kolorze dab

np. Stét konferencyjny na 4 osoby

Metalowy stelaz w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane.
Wytrzymata tkanina Sempre w kolorze
antracytowym

State metalowe podtokietniki z drewnianymi
naktadkami — wybarwione dab
Wyposazone w plastikowe stopki chronigce
przed zarysowaniami.

Mozliwosc¢ sztaplowania w stosie.
Szerokos¢ siedziska: 44 cm.

Gtebokos¢ siedziska: 47 cm.

Waga: 8 kg.

magnetyczna tablica wykonana z blachy
lakierowanej na biato. Na tablicy powinien
znajdowac sie obrys boiska z
uwzglednieniem wszystkich linii.
Powierzchnia tablicy pozwalajaca na
uzywanie markeréw scieralnych oraz
wszelkiego rodzaju magnesow.

rama wykonana z aluminium
zabezpieczonego przed korozjg, w szarym
kolorze. Mozliwos¢ montazu Sciennego.
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& an np. Tablica taktyczna 150x100

Stét do masazu sktadany o szerokosci
Dtugos¢ stotu (bez podgtowka)l84 cm
Dtugos¢ stotu (z podgtéwkiem)214cm
Mozliwosé regulowania wysokosci,
konstrukcja  aluminiowa, stét  pokryty
tapicerka w kolorze czarnym lub szarym.

stot do masazu — 1 szt.

Szerokos¢ - 29 cm
Gtebokosé - 45 cm
Wysokos¢ - 61 cm
kolor: srebrny
pojemnos¢: 60L
materiat: stal

Kosz na smieci z pedatem 60L - 1 szt.

Meble modutowe - 20 szt. | Zabudowa modutowa wykonana z ptyty

r / meblowej. Gérna czes¢ zabudowy zamykana
— bez kluczyka. U dotu tawka taczaca catos¢
modutu.

Kolor ptyty meblowej - Antracyt

Kolor tawek - dab

wysokos¢: 200 cm

szerokosc¢ jednego modutu: 50cm
gtebokos¢ wneki: 50cm

gtebokos¢ catkowita (wraz z siedziskiem):
80cm

- wneka wyposazona w wieszak i drazek
ubraniowy chromowany

- na dole, pod fawka miejsce na obuwie

Szatnia 1.19

- Dtugos¢ 130cm
- Gtebokos¢ 80cm
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Krzesto — 2 szt.

tablica magnetyczna- taktyczna do pitki noznej — 2 szt.

szt.

- Wysokos¢ blatu roboczego 75cm

- Stopki poziomujgce

- Stelaz metalowy

- Kolor stelazu czarny

- blat — ptyta melaminowana w kolorze dab

np. Stét konferencyjny na 4 osoby

Metalowy stelaz w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane.
Wytrzymata tkanina Sempre w kolorze
antracytowym

State metalowe podtokietniki z drewnianymi
naktadkami —wybarwione dab
Wyposazone w plastikowe stopki chronigce
przed zarysowaniami.

Mozliwosc¢ sztaplowania w stosie.
Szerokos¢ siedziska: 44 cm.

Gtebokos¢ siedziska: 47 cm.

Waga: 8 kg.

magnetyczna tablica wykonana z blachy
lakierowanej na biato. Na tablicy powinien
znajdowac sie obrys boiska z
uwzglednieniem wszystkich linii.
Powierzchnia tablicy pozwalajgca na
uzywanie markerow Scieralnych oraz
wszelkiego rodzaju magnesow.

rama wykonana z aluminium
zabezpieczonego przed korozjg, w szarym

kolorze. Mozliwos¢ montazu Sciennego.

np. Tablica taktyczna 150x100
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stot do masazu — 1 szt.

Kosz na $mieci z pedatem 60L - 1 szt.

Stét do masazu sktadany o szerokosci
Dtugosc stotu (bez podgtéwka)184 cm
Dtugosc stotu (z podgtowkiem)214cm
Mozliwo$¢ regulowania wysokosci,
konstrukcja aluminiowa, stét pokryty
tapicerka w kolorze czarnym lub szarym.

Szerokos¢ - 29 cm
Gtebokos¢ - 45 cm
Wysokos¢ - 61 cm
kolor: srebrny
pojemnos¢: 60L
materiat: stal
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Szatnia
1.02

Stot - 2 szt.

modutowe

Krzesto — 2 szt.

szt.

Zabudowa modutowa wykonana z ptyty
meblowej. Gérna czes$¢ zabudowy
zamykana — bez kluczyka. U dotu fawka
taczaca catosé modutu.

Kolor ptyty meblowej - Antracyt
Kolor tawek - dgb

wysokos¢: 200 cm

szerokosc¢ jednego modutu: 50cm
gtebokos$¢ wneki: 50cm

gteboko$¢ catkowita (wraz z siedziskiem):
80cm

- wneka wyposazona w wieszak i drgzek
ubraniowy chromowany
- na dole, pod tawka miejsce na obuwie

- Dtugos¢ 130cm

- Gtebokos¢ 80cm

- Wysokos¢ blatu roboczego 75cm

- Stopki poziomujace

- Stelaz metalowy

- Kolor stelazu czarny

- blat — ptyta melaminowana w kolorze
dab

np. Stét konferencyjny na 4 osoby

Metalowy stelaz w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane.
Wytrzymata tkanina Sempre w kolorze
antracytowym

State metalowe podtokietniki z
drewnianymi naktadkami — wybarwione
dab

Wyposazone w  plastikowe  stopki
chronigce przed zarysowaniami.
Mozliwos¢ sztaplowania w stosie.
Szerokos¢ siedziska: 44 cm.

Gtebokos¢ siedziska: 47 cm.

Waga: 8 kg.
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ki noznej — 2 szt.
C R

magnetyczna tablica wykonana z blachy
lakierowanej na biato. Na tablicy
powinien znajdowac sie obrys boiska z
uwzglednieniem wszystkich linii.
Powierzchnia tablicy pozwalajgca na
uzywanie markerdw S$cieralnych oraz
wszelkiego rodzaju magnesow.

rama wykonana z aluminium
zabezpieczonego przed korozjg, w szarym

kolorze. Mozliwos$¢ montazu $ciennego.

np. Tablica taktyczna 150x100

stot do masazu — 1 szt.

Stét do masazu sktadany o szerokosci
Dtugos¢ stotu (bez podgtdwka)l84 cm
Dtugos¢ stotu (z podgtowkiem)214cm
Mozliwosc regulowania wysokosci,
konstrukcja aluminiowa, stét pokryty
tapicerka w kolorze czarnym lub szarym.

Kosz na $mieci z pedatem 60L - 1 szt. -

Szeroko$é - 29 cm
Gtebokosc¢ - 45 cm

Wysokos¢ - 61 cm
kolor: srebrny
pojemnosc: 60L

materiat: stal

Szatnia Meble modutowe - 3 szt. | Zabudowa modutowa wykonana z ptyty
1.18 meblowej. Gérna czesé zabudowy
zamykana — bez kluczyka. U dotu fawka
taczaca catosé modutu.

Kolor ptyty meblowej - Antracyt
Kolor tawek - dgb
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Stot - 1 szt.

/

Krzesto — 4 szt.

wysokosé: 200 cm

szerokos$c¢ jednego modutu: 50cm
gtebokosé wneki: 50cm

gtebokosé catkowita (wraz z siedziskiem):
80cm

- wneka wyposazona w wieszak i drazek
ubraniowy chromowany
- na dole, pod tawka miejsce na obuwie

- Dtugos¢ 130cm

- Gtebokos¢ 80cm

- Wysokos¢ blatu roboczego 75cm

- Stopki poziomujace

- Stelaz metalowy

- Kolor stelazu czarny

- blat — ptyta melaminowana w kolorze
dab

np. Stét konferencyjny na 4 osoby

Metalowy stelaz w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane.
Wytrzymata tkanina Sempre w kolorze
antracytowym

State metalowe podtokietniki z
drewnianymi naktadkami — wybarwione
dab

Wyposazone w  plastikowe  stopki
chronigce przed zarysowaniami.
Mozliwos¢ sztaplowania w stosie.
Szerokos¢ siedziska: 44 cm.

Gtebokos¢ siedziska: 47 cm.

Waga: ok. 8 kg.
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Kosz na $mieci z pedatem 60L - 1 szt.

Szerokos¢ - 29 cm
Gtebokosc¢ - 45 cm
Wysokos¢ - 61 cm
kolor: srebrny
pojemnosc¢: 60L
materiat: stal

biuro
1.25

Szafa biurowa

Kontenerek biurowy — 2 szt.

Tablica scieralna szt. 1

szt.

Wysokos¢: 182 cm
szerokos¢: 80 cm
gtebokosé: 32

kolor - dab

ptyta laminowana

obrzeze PCV

5 poétek

- nézki

ZAMEK NA KLUCZ

uchwyty w kolorze czarnym

Materiaf - Ptyta laminowana
Wysokos¢ [Cm]55

Liczba Szuflad 3

Szerokos$é [Cm]40
Gtebokos¢ [Cm]45

gorna szuflada z zamkiem
uchwyty kolor czarny

kolor ptyty - dab

np. kontenerek biurowy z symbolem

Wymiary - 180x120

Powierzchnia lakierowana

Kolor powierzchni - biata (suchoscieralna)
Ramaaluminiowa
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Laptop z pakietem biurowym szt. 1

urzadzenie wielofunkcyjne laserowe szt. 1

=
e G B

OPIS PRODUKTU:

eprocesor: Intel i7 — 10 generacji lub
rownowazny

ewydajnosé pozwalajgca na osiggniecie
,Passmark CPU Mark” min. 10000
epamiec¢ 32 GB

edysk: SSD 1 TB

esystem operacyjny : Windows 11 pro
ewyswietlacz 15,6”, rozdzielczosé
1920x1080 (FHD), led

ewbudowana kamera oraz gto$niki stereo
ewbudowana tgcznosé bezprzewodowa
eczytnik kart pamieci

eztacze HDMI

ezfgcza USB — 3 szt

ewyjscie stuchawkowe/mikrofonowe
ewejscie zasilania

eoryginalny zasilacz

+ OPROGRAMOWANIE PAKIET BIUROWY

ewysokos¢: 334 mm

eszerokos¢ : 420 mm

egtebokos¢: 421 mm

ewbudowany fax, wbudowany skaner
emaksymalny format skanowania 215 x
355 mm

e rozdzielczo$¢ optyczna skanera: 1200 x
1200 dpi

otyp skanera: ptaski

etechnologia druku laserowa
eautomatyczny druk dwustronny

edruk w kolorze

erozdzielczos¢ druku w kolorze i w czerni
600 x 600

eszybko$¢ druku w czerni: 26 str/min
eszybkos¢ druku w kolorze: 22 str/min
etechnologia AirPrint

erozdzielczos$¢ kopiowania: 600 x 600

* zmniejszenie/powiekszenie: 25 — 400

e predkos$¢ kopiowania: 11 str/min

e funkcja kopiowania wielokrotnego

e wbudowana automatyczna sekretarka

e wbudowana ksigzka telefoniczna — 120
numerow

e maksymalny format druku : A4
epodajnik papieru: 250 arkuszy

etaca odbiorcza: 100 arkuszy
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Niszczarka do papieru szt. 1

Krzesto — 3 szt.

ewyswietlacz ¢ kompatybilnos$¢ z Wi-Fi
epoziom hatasu do 50 dB

eztgcze Ethernet oraz USB

ekabel USB

ezasilacz sieciowy

estartowe wktady z tonerem

e wysokos$é: 452 mm
e szeroko$¢ 368 mm
e gtebokosé 248 mm
e szeroko$¢ szczeliny wejsciowej: 230 mm

® niszczy papier, zszywki, spinacze i karty
kredytowe ¢  automatyczne
zatrzymanie pracy przy petnym koszu

¢ jednorazowo niszczenie do 10 kartek

e $cinki nie wieksze niz 4x50 ¢ poziom
zabezpieczenia niszczonego papieru P-3
poziom zabezpieczenia niszczonych kart
kredytowych T-3

e funkcja Jam Blocker

e elektroniczny Start/Stop (fotokomadrka)
e czujnik Safe Sense

e funkcja cofania

® Wyposazona w system oszczedzania
energii Energy Saving System

e kosz 19 | pojemnosci z okienkiem

Metalowy stelaz w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane.
Wytrzymata tkanina Sempre w kolorze
antracytowym

State metalowe podtokietniki z
drewnianymi naktadkami — wybarwione
dab

Wyposazone w plastikowe stopki
chronigce przed zarysowaniami.
Mozliwos¢ sztaplowania w stosie.
Szerokos¢ siedziska: 44 cm.

Gtebokos¢ siedziska: 47 cm.

Waga: ok. 8 kg.

- Dtugos$¢ 130cm

- Gtebokos¢ 80cm

- Wysokos¢ blatu roboczego 75cm
- Stopki poziomujgce

- Stelaz metalowy
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Kosz na smieci z pedatem 20 | - szt. 1

szt.

- Kolor stelazu czarny
- blat — ptyta melaminowana w kolorze
dab

np. Stét konferencyjny na 4 osoby (lub
rownowazne)

Stelaz stolika ze stali lakierowanej
proszkowo, z profili w kolorze czarnym.
Blat wykonany z ptyty meblowej w
kolorze dab

Wymiary: wys. 45 cm, $r. blatu 50 cm

MATERIAL - stal malowana proszkowo
KOLOR/WYKONCZENIE-czarny
POJEMNOSC - 20 L
WYSOKOSC 45 cm
SREDNICA 30cm
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Fotel biurowy — 1 szt.

Fotel wykonany zostat z wysokie]j jakosci,
przewiewnej tkaniny.

Dane Techniczne:

Wysokos¢ siedziska - 49 - 56 cm

Szerokos¢ siedziska - 52 cm

Gtebokos¢ siedziska - 52 cm

Wysokos¢ oparcia - 71 cm

Szerokos¢ fotela w podtokietnikach - 68
cm

Szerokos¢ podstawy - 66 cm

Wysokos¢ od ziemi do podtokietnika 73
cm

Fotel wykonany z tkaniny.

Wygodne, tapicerowane podtokietniki.
Chromowana, stalowa noga z
teleskopowa maskownica. Kétka gumowe
o trzpieniu fi 11 mm, wciskane.
Mechanizm umozliwiajacy ptynne,
szerokokatne odchylenia oparcia.
Pneumatyczna regulacja wysokosci.

Sala konf.
1.24

Stét konferencyjny szt. 1

Wymiary stotu:

- Dtugos¢ 420cm -

- Gtebokos¢ 100cm -

- Wysokos¢ blatu roboczego 75cm -
- Stopki poziomujace

- Stelaz metalowy

- Kolor stelazu czarny

Materiat:

-blat — ptyta melaminowana w kolorze
dab

Na 18 oséb

Krzesto — 20 szt.

Metalowy stelaz w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane.
Wytrzymata tkanina Sempre w kolorze

antracytowym

State metalowe podtokietniki z
drewnianymi naktadkami — wybarwione
dab

Wyposazone w  plastikowe  stopki
chronigce przed zarysowaniami.
Mozliwos¢ sztaplowania w stosie.
Szerokos¢ siedziska: 44 cm.

Gtebokosc siedziska: 47 cm.

Waga: ok. 8 kg.
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Ekran do projektora - sufitowy - szt. 1 | Rozmiar ekranu 3400 x 2100 mm, obrazu
3320 x 1870 mm
Matowy biaty ekran z PVC o grubosci 0,4
mm (3 warstwy)
Czytelnos¢ — obraz widoczny pod kazdym

katem

Instalacja na suficie albo na scianie
Pétautomat - rozwijanie przez
pociagniecie za uchwyt

Materiatf - PVC
Grubos¢ materiatu [mm] 0,4
Format 16:9
Wspdtczynnik odbicia swiatta 1, 1
Sposéb montazu Sciana lub sufit

Waga ok. 12.75 kg

Rzutnik — 1 szt. Typ matrycy: DLP

Jasnos$¢ 3800

Wspdtczynnik kontrastu: 30000:1
Rozdzielczos$¢ podstawowa: Full HD (1920
x 1080)

Moc lampy [W]: 240

3D ready: Tak

Prezentacja bez komputera: Tak
Gtosniki: Tak

Wejscie HDMI: 1 - Wyjscie liniowe audio:
1 - Ztacze USB: 1

Moc lampy [W]: 240

Zywotnos¢ lampy (econo) [h]: 10000
Zywotnos¢ lampy (normal) [h]: 4000
Kolor czarny

sterowanie pilotem

Wieszak, uchwyt na projektor — sufitowy - 1 szt
materiat wykonania - stal
kolor czarny
szerokos$¢ 350 mm

gtebokosé 350 mm

wysokos¢ regulowana 691 -939 mm
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Komoda — 1 szt.

Szerokosé ok. 200-240cm
Wysokos¢ - 91cm
Gtebokosc¢ - 41cm

Kolor: korpus - Dgb Canyon D3273 MX,
wstawki - czarny mat
Uchwyty — kolor czarny

Materiaty: ptyta laminowana 16 mm,
obrzeza ABS, ptyta HDF

Nagtosnienie sufitowe W zestawie:
Wzmacniacz z pilotem

Gtosniki wraz z maskownicami w kolorze
biatym 8 szt

okablowanie

Kabel jack - rca do podtaczenia np.
telefonu

Parametry wzmacniacza:

Moc maksymalna:2 x 75W
2 x20W

1x30W

Moc nominalna:

2 x 50W

2 x 15W

1x20W

Impedancja gtosnikéw: 4- 16 Ohm
Pasmo czestotliwosci: 20 — 20 000 Hz
Zasilanie: 230V

Znieksztatcenia THD: < 0.5%
Dynamika: > 80dB

Wymiary: 265x360x80

Kolor: czarny

Gniazdo USB, slot kart SD
Odtwarzacz mp3

Tuner radiowy

Bluetooth

Pilot zdalnego sterowania
Whbudowana antena
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Gtosnik: samochodowy wspotosiowy 16"
(165mm)

Membrana woofera: stozkowa z
polipropylenu

Tweeter: zbalansowany z koputka

Moc szczytowa: 240W

Moc ciggta: 40W (RMS)

Skutecznos$é: 91dB

Pasmo przenoszenia: 55Hz — 20kHz
Impedancja: 4.0 Q

Kuchnia Meble kuchenne pod zabudowe
1.24 ' —

Kolor frontow - antracyt/czeri
Kolor blatéw oraz cokotu maskujacego
stopki —dab

Meble na wymiar.

Lodéwka — 1 szt.

Wymiary (WxSxG) [cm]: 200 x 60 x 66.3
Pojemnos¢ [l]: 255 chiodziarka + 106
zamrazarka

Bezszronowa (No Frost): Petny No Frost
Poziom hatasu [dB]: 35

Funkcje: Komora zero, Szybkie chtodzenie,
Szybkie zamrazanie, Zmiana kierunku
otwierania drzwi

Kolor czarny
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Zmywarka — 1 szt.

Wieszak podtogowy — 1 ¢

Zlewozmywak tactonice/granitowy — czarny — 1 szt.

Wymiary (SXWxG) [cm]: 60 x 82 x 55
Pojemnosc [kpl.]: 14

Poziom emisji hatasu [dB]: 40

Zuzycie energii na 100 cykli w programie
EKO: 65 kWh

Zuzycie wody na cykl w programie Eco
[I/cykl]: 9.8

Typ: zmywarka pod zabudowe

Szerokosé: 40 cm, Wysokosé: 174 cm,
Gtebokosé: 40 cm

Materiat wieszaka: Ptyta MDF + Poliester,
stojak : ptyta MDF
Kolor: czarny

Typ: Wbudowywany

Wykonanie: Tectonite/granit

Gtebokos¢ [cm]: 50

Szeroko$¢ [cm]:62

Ociekacz:Tak

Minimalna szeroko$¢ podbudowy:45 cm
Kolor:Onyx

Funkcje:Otwdor na baterie, Ociekacz,
Automatyczny korek, Odpornos$¢ na
powstawanie plam, Odpornos¢ na
promieniowanie ultrafioletowe,
Odpornosé na przebarwienia, Odporny na
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Bateria zlewowa — 1 szt.

Kuchenka mikrofalowa pod zabudowe — 1 szt.

Okap

gwattowne zmiany temperatur,
Odpornos¢ na uderzenia, Higieniczna
powierzchnia, Odpornos¢ na zarysowania,
Mozliwos¢ montazu mtynka do odpadéw

Rodzaj baterii: Jednodzwigniowa

Typ: 1-otworowa, Stojaca

Wykonanie korpusu: Fragranit+

Kolor: Onyx

Funkcje:  Bateria  wysokoci$nieniowa,
Gtowica ceramiczna

Pojemnosc [I]: 25

Sterowanie: Elektroniczne

Moc mikrofali [W]: 900

Wymiary (GxSxW) [cm]: 40.1 x 59.5 x 38.8
Funkcje podstawowe: Gotowanie,
Gotowanie wielofazowe, Grill (mikrofala),
Grill Fry, Rozmrazanie

Funkcje: Oswietlenie whnetrza,
Wyswietlacz, Grill

Kolor: czarny
Typ: pod zabudowe
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Szeroko$¢ [cm]: 60

Wysokos¢ [cm]: 27

Gtebokos¢ [ecm]: 29

Rodzaj okapu: Teleskopowy

Tryb pracy: Pochtaniacz, Wycigg
Wydajnosé maksymalna [m3/h]: 788
Poziom hatasu [dB]: 62

Sterowanie: Dotykowe

Kolor (wykonczenie): Czarny

Typ: pod zabudowe

Ptyta indukcyjna -1 szt.

Rodzaj ptyty:Indukcyjna

Wymiary (SxG) [cm]:28.8 x 52

Wykonanie ptyty grzewczej:Ceramiczne -
bez ramki

Kolor ptyty grzewczej:Czarny

Moc przytgczeniowa [W]:3500

Sterowanie ptyty grzewczej:Dotykowe
Liczba pol grzewczych: 2
Funkcje:Wskaznik ciepta resztkowego
Gwarancja:24 miesigce
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tazienki Podajnik na reczniki papierowe

Wykonany ze  stali  nierdzewnej,
powierzchnia szczotkowana, montowany
nasciennie, przykrecany, przeznaczony na
standardowej wielkosci reczniki papierowe
skladane,  wyposazony w  wizjer

umozliwiajacy kontrolowanie iloSci
pozostatego wktadu, zamek i klucz m
etalowy.

Kosz na $mieci 0 pojemno$ci 5l, ze stali
nierdzewnej, otwierany na  przycisk
pedatowy, posiadajacy wyjmowane wiadro
oraz uchwyt do noszenia

Kosz na $mieci w przedsionku,

Wykonany  ze  stali  nierdzewnej,
szczotkowanej, wyposazony W pokrywe,
kosz wiszacy, okoto 30l

Pojemnik na papier toaletowy

Wykonany  ze  stali  nierdzewnej,
powierzchnia szczotkowana, montowany
nasciennie, przykrecany, wyposazony w
wizjer umozliwiajacy kontrolowanie ilosci
pozostatego wkiadu, zamek i metalowy
kluczyk.

Szczotka do WC

Wiszaca szczotka do toalet, przeznaczona
do toalet publicznych, obudowa wykonana
ze stali nierdzewne;.
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Trybuny

Krzesetka stadionowe

325

420 mm

mm

50

mm

365 mm

tacznie 314 sztuk krzesetek na trybunach+ 3
szt przy miejscach przeznaczonych dla
0s6b niepetnosprawnych.

Krzesto produkowane metoda wtryskowg z
wysokiej jakosci stabilizowanego
polipropylenu-  kopolimeru  blokowego
odpornego na niskie i wysokie temperatury.

Siedzisko mocowane 2 kotkami
rozporowymi
Kolory: czerwony RAL 3020, biaty RAL 9003.

- w swej dolnej czesci oparcia, posiadajg
miejsce do zamocowania przy uzyciu nitow,
aluminiowej tabliczki numeracyjnej,

- w dolnej - Srodkowej czesci siedziska,
posiadajg specjalnie wyprofilowany otwér,
ktéry odpowiada za odprowadzanie
nadmiaru gromadzacej sie wody,

- stosowane podczas procesu produkcji
stabilizatory chemiczne,

uodparniaja siedziska na zmienne
temperatury oraz promieniowanie
ultrafioletowe — UV

- cata spodnia krawedz krzesta po
zamocowaniu go bezposrednio do stopni
betonowych, pozostaje na catym obwodzie
zamknieta — przylega do podtoza, co
wydatnie zabezpiecza przed dostawaniem
sie pod krzesto $mieci i utatwia sprzatanie
trybun

- cata powierzchnia siedziska
stadionowego jest gtadka, ergonomiczne
wyprofilowana i posiada zaokraglone
krawedzie boczne, co podczas uzytkowania
zapewnia bezpieczenstwo i odpowiedni
komfort uzytkowania krzesta,

- gtéwng cechg uzytkowa, charakteryzujaca
te krzesetka stadionowe jest ich
zabudowana, podwdjna tylna Sciana
oparcia, ktdra przez swa specyficzng
budowe podnosi ich wtasciwosci
wytrzymatosciowe,

- spetniajg wytyczne PZPN, UEFA i FIFA.

- posiadajg atesty - opinie z badan
trudnopalnosci, toksycznosci i
wytrzymatosci.
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**KOLOR MEBLI BIUROWYCH, SZAFEK SZATNIOWYCH, STOLOW, PODLOKIETNIKOW NA KRZEStACH

DAB CANYON

Zmiany kolorystyki, ilosci oraz rodzaju wyposazenia nalezy ustala¢ z zamawiajgcym.

BOISKO LEKKOATETYCZNE

BLOK STARTOWY
STALOWO-
ALUMINIOWY
WYCZYNOWU,
CERT.IAAF

Blok stalowo-aluminiowy
WYCzZynowy

Udane potgczenie bloku
stalowego i  aluminiowego,
szyna i obudowa opar¢
wykonana z blachy stalowej
cynkowanej gawanicznie,

Oparcie i dzwignia regulujaca
jego pochylenie wykonana z
aluminium, ergonomiczny ksztatt
oparc,

Szeroki zakres pochylenia opar¢
(5 poz.) i wzajemnego ich
potozenia (15 poz.),

Standardowo przystosowany do

eksploatacji na  nawierzchni
tartanowej

KULA TRENINGOWA
2KG, 3KG, 4KG, 5KG,
6KG, 7,26KG

Wypetniona odpowiednig
mieszankg S$rutu ofowianego i
stalowego;

Malowana lakierem proszkowym

OSZCZEP POLANIK
TRENINGOWY 400G,
500G, 600G, 700G,
800G

Oszczep posiada grot stalowy,
trzon z hartowanego
duraluminium, lakierowany
proszkowo, uchwyt z mocnego
sznura bawetnianego z
rdzeniem z tworzywa
sztucznego.
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TASMA MIERNICZA
25M

l

Taéma miernicza do pomiaru
odlegtosci do 25 metréw. Tasma
z wtdkna szklanego o szerokosci
16 mm. Dwustronna skala w cm.
Ergonomiczne opakowanie. W
zestawie znajduje sie rowniez
sktadana petla do nawijania.
Klasa dokfadnosci EG IIl. Waga
350g.

TASMA  MIERNICZA
100M

TaSma z widkna szklanego,
obudowa z tworzywa
sztucznego,

sktadana korbka do szybkiego
Zwijania

blokada tasmy,
wygodna raczka do trzymania,
dlugos¢ tasmy: 100m,
szerokos¢ taSmy: 13mm.

PLOTEK
LEKKOATLETYCZNY
TRENINGOWY,
ALUMINIOWY
SKELADANY NISKI 60-
91,4

Regulacja wysokosci: 600, 686,
762, 840, 914 mm;

Stopy z rury aluminiowej ze
statymi obcigznikami dokrecane
do ramy ptotka;

Rama wykonana z rur |
ksztattownikow  aluminiowych

malowanych lakierem
proszkowy;

Aluminiowe rury teleskopowe z
zatrzaskowym systemem

regulacji wysokosci;

Plastikowa zebrowana listwa;
Ptotki przeznaczone do treningu
junioréw i seniorébw w szkotach
sportowych oraz klubach

STOPER ST150

Przeznaczony na zawody i
trening.  Zawiera  wszystkie
niezbedne funkcje do mierzenia
czasu w konkurencjach
biegowych i nie tylko.
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ZESKOK DO SKOKU .
. Wymiar zeskoku: 200x300x45
WZWYZ 2,0X3,0X0,45 cm:

CM, Z KOLDERKA Pokrycie zeskokéw wykonane

jest z bardzo wytrzymatego
materiatu PCV;

Na wszystkich bokach zeskoku
znajdujg sie siatkowe
odpowietrzenia wktadu zeskoku;
Spod  zeskoku wykonany z
materiatu antyposlizgowego
PCV;

Wypetnienie  stanowi pianka
poliuretanowa (wypetnienie
komorowe),  dzieki  czemu
zeskok zapewnia najwyzszy
komfort wszystkim
uzytkownikom;

Dodatkowe uchwyty utatwiajg
transport zeskoku;

Zeskok wyposazony w kotderke
kolcoodporng o grubosci 5 cm

Przeznaczony do szkdt i klubow;
Certyfikat Bezpieczenstwa "B".

STOJAK DO SKOKU -
Aluminiowy, wyczynowy, od 75

WzwYz cm do 250 cm.
WASTA L S LA Przeznaczony do treningu i na
250CM, IAAF zawody, trwaly i odporny na

warunki atmosferyczne
specjalny profil aluminiowy.

Anodowany na kolor srebrny,
stalowa podstawa w ksztatcie
litery o1 lakierowana
proszkowo.

Wyposazona w kotka znacznie
utatwiajace przemieszczanie
stojaka, miarka umieszczona w
specjalnym zagtebieniu w profilu
aluminiowym, co zabezpiecza jg
przed uszkodzeniem wskutek
np. otarcia czy przypadkowego
wywrocenia stojaka.

Prosty i niezawodny system

przesuwania i  blokowania
wspornika  poprzeczki  za
pomoca pokretta.

2 wsporniki do potozenia
poprzeczki — jeden zgodny ze
wskazaniami strzatki.
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Drugi zamocowany o 50 cm
nizeg - dla uniknigcia
przesuwania  wspornika  na
wieksze odlegtosci.

|AAF nr E-08-0519.

POPRZECZKA DO
SKOKU WzwYz Z
WELOKNA
SZKLANEGO

— E—
T — —_— <=
O ey
any e
e ®

Diugos¢ 400 cm.
Wykonana z wtdkna szklanego;
Gumowe koncowki;

Wysoce elastyczna, odporna na
Ztamanie i wszelkie uszkodzenia
mechaniczne;

Swiadectwo PZLA.

ELEKTRONICZNA
TABLICA WYNIKOW

GOSPODARZE

CZAS

GOSCIE

Wymiary zewnetrzne min. 90-
110 x 80[cm], wysoko$¢
wys$wietlanych cyfr min20cm,
sterowanie

bezprzewodowe. Konieczne
elementy do wysSwietlenia: na
state gospodarze-goscie,
zmienne

czas gry i wynik gry. Tablice
wynikéw zabudowac na
krawedzi dachu budynku spikera
od strony

boiska.

Koszt tablicy obejmuje rowniez
jej montaz na podkonstrukcji
dobranej w oparciu 0 wytyczne

producenta tablicy.

PRZECIWDESZCZOWY
POKROWIEC NA
ZESKOK DO SKOKU
WZWYZ

Wykonany na zamowienie.
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Zatacznik nr 4. CHARAKTERYSTYKA ENERYGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku uzytecznosci publicznej nr projektu 2184

>\
L

TERMO PROJEKT

N

Budynek oceniany:

Budowa zaplecza sanitarno —szatniowego stadionu

Nazwa obiektu S -
miejskiego w Stawie

Zdjecie budynku

Adres obiektu 67-410 Stawa dz/ 081201_4
Catosc¢/ czes¢ budynku catos¢

Nazwa inwestora Miasto Stawa

Adres inwestora Ul. Henryka Poboznego 10
Kod, miejscowosé 67-410 Stawa

POW|erzchn!a uiytkowza o] 440,35

regulowanej temp. (A;, m°)

Powierzchnia zabudowy (Ag, 88012

m?)

Powierzchnia netto (Pn, m?) 440,35

Powierzchnia uzytkowa (P,

mz) 440,35
Powierzchnia ruchu (P;, m%) 0,00
Pgwierzchnia ustugowa (Pg, 0,00
m®)
Kubatura budynku (V, m®) 1226,61
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Autor | Robert Lemifiski 6848 8-27-2010
opracowania

Zielona Gora, 11-22-2023
Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ nq dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
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10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

12) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020

poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

2, Wsp.U;, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,16 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] [W/m?K] spelniony
1 Dach D1 0,14 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,09 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g wT2021 | WSP.gwg spetniony
W/m°K] MK WT2021
[VV m ] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0z 1 0,90 0,55 0,90 0,35 Tak | 4o
otyczy

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fzs min dla przegrod zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: D 1, SZ 1

Miesigc freimin
1 Styczen 0,710
2 Luty 0,757
3 Marzec 0,707
4 Kwiecien 0,552
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -0,971
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9 Wrzesien 0,104
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,608
12 Grudzien 0,682

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs min dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci
wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoéinych

przegroéd.
Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m*K)] frsi frei>fRsi max Warunek
1 Dach D1 0,14 0,981 0,981 > 0,757 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,09 0,977 0,977 > 0,844 | Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna SzZ1 0,16 0,980 0,980 > 0,757 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy tazienki, umywalnie

Temperatura wewnetrzna strefy ] 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 102,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 5,5| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 16854750 | J/K
Stata czasowa budynku T 55,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhiim 12| -

- au 47| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v \ VI VI VI IX X Xl Xl
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Srednia o temperatural o 41 43| 02| 68| 12,7| 17,1 163| 17.0| 13.4| 83| 49| 14
zewnetrzna Be, "C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quy=10%H,(6-| 791| 851| 783| 495| 283| 109| 143| 116| 248| 454| 567| 721
0c)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie —z - stefami| , | 46| 900| 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qn,»=10
%-H,y (864 y2) tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie  Qun=Qun+Quz| 791| 851| 783| 495| 283| 109| 143| 116| 248| 454| 567 721
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, kWh/m- 38 55 82| 109| 130| 150| 150| 127 95 62 47 34
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qim:qim-10'3-Af-tm 418| 378| 418| 405| 418| 405| 418| 418| 405| 418| 405| 418
kWh/m-c
Miesieczne zysKki ciepta

456| 433| 500| 513| 548| 554| 568| 545| 499| 480| 452| 452
Qn.an=QsoitQint KWh/m-c
Yu=OQH.an/Qk.ht 0,00| 0,00| 0,52| 1,09| 0,91 1,74| 1,52| 1,63| 0,91| 1,04| 0,63| 0,00
YH.1 0,00 0,00| 0,26| 0,80| 1,00( 0,00| 0,00 0,00| 0,98| 0,84| 0,32| 0,00
YH.2 0,00| 0,26| 0,80| 1,00| 1,32| 0,00| 0,00| 0,00| 1,27| 0,98| 0,84| 0,32
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 0,87| 0,00 0,00 0,00| 0,92 1,00| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik - wykorzystania | o 45| 00| 0,98| 0,79| 0,86| 0,56| 0,62| 0,59| 0,86| 0,81| 0,95/ 0,00
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie

. . 646,| 244,| 177,| 26,1| 43,2| 33,2| 160,| 239,| 438,
na energie Qunan=Qun -| 0,00| 0,00 70 32 49 6 5 6 13 57 18 0,00
NH.an"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze  strefy
ogrzewanej przez wentylacje| 488| 525| 483| 306| 175 67 89 72| 153| 280| 350| 445
w miesigcu Qv,e:10'3-Hve-(9i-
0¢c)tw KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze  SWely| ,n,9| 1376| 1067( go1| 458| 176| 232| 188| 400| 734| 916 1166
ogrzewane;j w miesigcu
Qni=Q« + Qve KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=Z(Qi na.n),
2009,4
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy pozostate pomocnicze i biurowe

Temperatura wewnetrzna strefy ] 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 338,2| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 55803000 | J/K
Stata czasowa budynku T 444| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 13| -
- ay 40| -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Vv Vi VIL | VI IX X XI Xl
Srednia o temperatural o 41 43| 02| 68| 12,7| 17,1 16:3| 17.0| 13.4| 83| 49| 14
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,trzlo'?’-Htr-(ei- 2926| 3148 | 2898 | 1832| 1047| 403| 531| 430| 916| 1678| 2096 | 2668
0c)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie —z - stefami| , | 46| 900| 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Qn,»=10
%-H, (864 y2) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie  Qun=Qu+Quy | 2926 | 3148 | 2898 | 1832| 1047| 403| 531| 430| 916| 1678| 2096 | 2668
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, kWh/m-| 639| 904 | 1411 1917| 2349| 2723 | 2692 | 2269 | 1654 | 1057| 781| 583
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Cin 103 Art | 1384 | 1250 | 1384 | 1339 | 1384 | 1339 | 1384 | 1384 | 1339 | 1384 | 1339 | 1384
kWh/m-c
Miesieczne zysKi ciepta

2023| 2154 | 2795| 3257 | 3733 | 4062 | 4076 | 3653 | 2993 | 2441 | 2121 | 1966
Qn.an=QsoitQint KWh/m-c
Yu=OQH.an/Qk.ht 0,00| 0,00| 0,90| 2,57| 2,58| 7,31| 556| 6,15| 2,37| 1,93| 0,97| 0,00
YH.1 0,00| 0,00| 0,45| 1,74| 2,58| 0,00| 0,00| 0,00| 2,15| 1,45| 0,48| 0,00
YH.2 0,00| 0,45| 1,74| 2,58| 4,95| 0,00| 0,00| 0,00| 4,26| 2,15| 1,45| 0,48
fim 1,00| 1,00| 0,71| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,80| 1,00
Wspotczynnik - wykorzystania| o1 00| 0,84| 0,38 0,38| 0,14| 0,18| 0,16| 0,41| 0,50| 0,81| 0,00
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie¢ Qunin=Qun -| 0,00 0,00 1514 264,1 50,3 0,51 1,83| 1,03 57,51 375,1 1023 0,00

ne : 13 83 5 0 59| 21
NH.an"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze  strefy
ogrzewanej przez wentylacje| 2371 | 2551 | 2348 | 1485| 849| 326| 430| 349| 742|1360| 1699| 2162
w miesigcu Qv,e:10'3-Hve-(9i-
0¢c)tw KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze  sWely| goaq| 5700|5246 | 3317 1896| 729| 961| 779 1659 | 3038| 3795/ 4830
ogrzewane;j w miesigcu
Qni=Q« + Qve KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qp nd.n),
3289,0
kWh/rok
calos¢
Zestawienie stref
. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \Y 0, ciepto Qi g
strefy 5 3 5
- m m C kWh/rok
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1 tazienki, umywalnie 102,15 279,65 24,0 2009,36
2 E%ngj\fz*e pomocnicze i 338 5 946,96 20,0 3288,96
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy, .4 [kWh/rok] 5298,33
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q ng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

catos¢
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, B¢ 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 440,35 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm®(m?®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q ng 3939,68 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

catosc¢

Nazwa zrodia

pompa ciepta

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspétczynnik Wy 0,00 -
Wspétczynnik Wy, 2,50 -
Energia uzytkowa Qy ng 5298,33 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawno$¢ wytwarzania ny 4

2,60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym
proporcjonalnosci P-1K

z zakresem

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne =z |lokalnego zrodla ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzadzeniami, ktére sag
przestrzeni ogrzewanej

zainstalowane w

Sprawnosé przesytu ny g

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nt | 2,11 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Hoe 1307,84 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catos¢

Nazwa zrodia

pompa ciepta

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 2,50 -
Wspétczynnik W, 2,50 -
Energia uzytkowa Qu nq 3939,68 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

Wybrany wariant przesytu

3,00 -
Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesyiu Ny g

0,70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnos¢ akumulaciji ny s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nyt | 1,78 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢jpomwo 233,21 kwWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

catosc¢

Nazwa zrodia

oswietlenie LED

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Wspétczynnik W 0,00

Wspétczynnik Wy, 0,00 -
Energia uzytkowa E; o, 6390,58 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 440,35 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja provv_adz_ona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspoditczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom.Lo%

- kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

catos¢

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédia Nazwa zrédia QuH QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 pompa ciepta 5298,33 |[2510,62 |3269,60

Suma 5298,33 |2510,62 |3269,60

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta  |Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 pompa ciepta 3939,68 |[2207,10 |(6100,78

Suma 3939,68 |2207,10 |6100,78

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta | Nazwa zrodta Qu. QxL Qr.L
kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok

1 oSwietlenie LED - 6390,58 |0,00

Suma - 6390,58 |0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 20,98 KWh/(m*-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qy x+Qxw+Qk L +Eeipom) / A 28,73 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp +Qp c 9370,648 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia|21,28 kWh/(mz-rok)

EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 440,35 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody |EPp.w 45,00 kWh/(mZ-rok)

uzytkowej

gézv?/isétﬁg\r/}vig maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 kWh/(mZ-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obiczeioue zapoizsbouanie bk 1o meodianene ep,,, lsso0 | Kmmron

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi

21,28 < 95,00 Warunek spetniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoing EP [kWh/(m*-rok)]

E Qceniany budynek

i 50 ,100 150 200

Wymagana dia nowego budynku

250 300 350 400

50

T
Nazwa

Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

12) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 343,47
2 Wentylacja 964,37
3 Przygotowanie cieptej wody 233,21
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ZAPLECZEM
I-l SZATNIOWO-SANITARNYM
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branza/nrrys.: skala: data:

aron. /A1 1:100 15.12.2023r.

QOpracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:
Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajqey: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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drabina systemowa
‘ na dach, od wys. 2,50m

UWAGI:

1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANZY

KONSTRUKCYJNEJ

2) OPISY PRZEGROD WG RYSUNKOW PRZEKROJOW
3) DACH BUDYNKU- membrana dachowa

ZADASZENIE TRYBUN-blacha trapezowa,

)
4)
5) ZADASZENIE WEJSC - szklo bezpieczne laminowane 2x6mm
6) ELEMENTY SANITARNE WG BRANZY SANITARNEJ

BIURO OBStUGI INWESTYCJI
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ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

zamierzenie budowlane / obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgcy: mqr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM
Adres:
jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
887/9
Tytul rysunku:
RZUT DACHU
branza/nrrys.: skala: data:
arch. | A2 1:100 15.12.2023r.
Opracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:




blacha trapezowa T40 0,70mm

+7,09
- membrana dachowa PCV z fakturg
antyposlizgowa 1,5mm H
-kontrspadki profilowane z twardej izolacji termiczne;
- wetna mineralna pow. utwardzana 12cm J
- wetna mineralna twarda 14cm +6.,05 .
® (D) - parizolacja-folia PEX2 0.4mm A plyta widkno-cementowa 8mm
- piyty stropu SP20/wylewki 20cm f . =
- konstrukcja stalowa sufitu podwieszanego T
| +5.20 - sufit podwieszany 2cm rura spustwa @ 125mm j}>
| N i —
= lamele aluminfowe azurowo
g 8.75% vvvvvvm.'.'.’.'.'la’a‘a'"a’"""t;""' 5° 8,75% &
TR %%ﬁ'ﬁ'ﬁiwﬂmmwf}} s o Y}—L 04
N B N Y S NROIIIAR KKK (Y L a2 A A A A Ao
<< [T AN LoD s U A
o ‘“ gz e <—— lamele aluminipwp z antacytowg podstawg
[3Y N, 7%
) 4
&
-ptyta widkno-cementowa 8mm | +2.10
-szczelina wentylacyjna 2cm -
-wetna mineralna skalna z oktadzing 50 00
z welonu szklanego 0,036 20cm ’ o +2,18
-konsola aluminiowa wg wytycznych @2 ——~_ \
producenta ptyt widkno-cementowych i i [ e UWAGH:
-beton komaérkowy 24cm = '
-tynk cem.-wap. 15mm = 1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANZY
-gtadz gipsowa 3mm . KONSTRUKCYJNEJ
i Hynk ciepkowarstwowy 2,0mn
-betoprkomadrkowy 24cm
| = . = = e efna mineralna _, 20cm BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
Hynk.cienkowarstwowy 2,0mn ) G H k
BGWprojekt
ul. Handlowa 26 66-100 Sulechéw tel.: 683213894
002 +0,00=63 15 | | 010 www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl
J.U.l J.U.l. * Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
L L r A L L LSS IAA LIS IA A AN L S i I L A L L L el K e G A L LSS TN L0 L L e L L G L L A L powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.
zamierzenie budowlane / obiekt:
-warstwa dysperbitu 1,0mm LR g SRR R j BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
-obrzutka cementowa-zacierana 1,0cm -gres/terakota 1,2mm ZAPLECZEM
-bloki betonowe M15 24cm | b 7 -plyta posadzkowa z betonu C16/20 z mikrozbr.  9cm
-obrzutka cementowa-zacierana  1,0cm -gtyro;)ian EPS150-038 15¢m SZATNIOWO-SANITARNYM
-warstwa dysperbitu - 1.0mm ~folia PE 0,2mmx2 o 0,4mm Adres:
-StyroplanEPS100-038 na S_Iatce 15cm -beton C12/15 z mlkrOZbFOJenlem 15¢cm jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
-izolacja pionowa z dysperbitu ~ 2mm -zageszczone warstwy piasku 881/9
Tytul rysunku:
. 290 . 930 . _
! ! ! PRZEKROJ ||
branza/nrrys.: skala: data:
arch. |A3 1:50 15.12.2023r.
Opracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:
Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton
uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgcy: mqr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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Stadion miejski im. Zbigniewa Gotembskiego

ELEWACJA POLUDNIOWA KOLORYSTYKA ELEWACUI:

[1] SCIANY-plyty widkno-cementowe, kolor antracytowy
[2] SCIANY-lamele aluminiowe, kolor drewnopodobny
[3] ZADASZENIE TRYBUN- blacha trapezowa, kolor szary RAL 9006
[4] ZADASZENIE TRYBUN- ptyta widkno-cemnetowa, kolor
antracytowy
[5] DACH BUDYNKU- membrana dachowa
A ' ' A SI [6] STOLARKA OKIENNA- PVC; kolor antracytowy , RAL 7016
[7] SCIANA SLUPOWO-RYGLOWA, kolor antracytowy, RAL 7016
[8] STOLARKA DRZWIOWA-AL, STAL,; kolor antracyt, RAL 7016
[9] RYNNY, RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA-STALOWE,
U POWLEKANE w kolorze antracytowym,
[10] PARAPETY ZEWNETRZNE- blacha powlekana, kolor
antracytowy, RAL7016
[11] SIEDZENIA TRYBUN, kolor biaty i czerwony
[12] KONSTRUKCJA STALOWA TRYBUN, kolor antacytowy, RAL
7016,
[11] NAPISY i DODATKI - kolorystyka logo i herbu miejscowosci wg
rysunkéw; napis nad wej$ciem oraz na zadaszeniu stadionu

— — — I 5 O O I i = wejsciem kolor biaty,
] [12] BALUSTRADY | PORECZE, kolor antracytowy

| | ! ! | | ! . | | | | | BIURO OBStUGI INWESTYCJI
: BGWprojekt
ELEWACJA POLNOCNA ul. Handlowa 26 66-100 Sulechéw fel.: 683213894

www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

zamierzenie budowlane / obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z

ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM
Adres:
jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
887/9
Tytul rysunku:
ELEWACJE
branza/nrrys.: skala: data:
arch. | A4 1:100 15.12.2023r.
Opracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton
uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajgcy: mqr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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ELEWACJA ZACHODNIA
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

&BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

zamierzenie budowlane / obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z

& ZAPLECZEM
1 SZATNIOWO-SANITARNYM
e L [ TSy
. " Adres:
jedn. ewidenc.: miosto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
n TR " L 887/9
Stadion Miejski im. Zbigniewa Golembskiego Tytul rysunku:
WIZUALIZAC JE
branza/nrrys.: skala: data:
arch. | AD 15.12.2023r.
: %]ii%i: T . Opracowal: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton
uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SCIANA_StUPOWO-RYGLOWA

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

$BGWprojekt
proje

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechdw tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

- zamierzenie budowlane / obiekt; ———

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
ZAPLECZEM

OZNACZENIE 01 02 03 04 OZNACZENIE
PVC PVC PVC PVC —sciong ostonowa, aluminiowa, o konstr. stupowo-ryglowej,
MATERIAL antrocyt antracyt antracyt, antracyt, MATERIAL -szklo bezpieczne, min. P4,
KOLORYSTYKA +zaluzje fasadowe +zaluzje fosadowe nalezy prayklei¢ fotlie matowg | nolezy preykleic KOLORYSTYKA —konstrukcjo w kolorze ontrocytowym (od zewn. i od wewn.)
UWAGI fotlie matowg UWAGI ~stupki 0 wym. ok. 50x150mm
—drzwi wyposazone w podwdjny zamek z ryglem antywlamaniowym +samozamykacz
NI Y NI ,’
. J a|
SCHEMAT ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . SCHEMAT g
[ *
So Sz 360 356 180 176 240 236 80 76 2 i
WYMIARY* IL0SC
Ho Hz 240 236 240 236 160 154 160 154
IL0SC f ! 1 2
*) WYMIARY : So,Ho w Swietle muru; Sz,Hz w swietle osciezy. S-szerokos¢; H-wysokos¢
UWAGI: UWAGI:
1) Przed zombdwieniem bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie 1) Przed zamdwieniem bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie
2) Szczegdly stolarki dodatkowo uzgodni¢ z inwestorem 2) Szczegdty stolarki dodatkowo uzgodni¢ z inwestorem
3) Wymagany cieply montaz stolarki 3) Wymagany cieply montaz stolarki
4) Wysokos¢ klamek nalezy ustalic z zamawiajgcym 4) Wysokos¢ klamek nalezy ustali¢ z zamawiajgcym
5) W wybranych oknach (oznaczynych na rysunku rzutu) zaluzje fasadowe aluminiowe 6) Kolor okien obustronnie antracyt
podtynkowe — w razie zmiany na nadstawne nalezy skorygowat wysokost nadprozy 7) Szerokos¢ otwordw drzwiowych nalezy w razie koniecznosci, skorygowa¢ na etapie
okiennych budowy, po wyborze konkretnego producenta stolarki wraz z jego wytycznymi, bezwzglednie
6) Kolor okien obustronnie antracyt nalezy zachowa¢ podane minimalne Swiatto przejscia
7) W pom. szatni nalezy naklei¢ na okna folie matowq 8)Bezwzglednie nalezy zachowat min. $wiatfo przejscia drzwi podane na rzucie
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 DN D12
MATERIAL AL, AL, . S ST, AL
KOLORYSTYKA antracyt, antracyl, ontracyt, zewn., zewn., techniczne zewn., techniczne SYST,\%%QWBLWYETOWE SYSTm%VXE}[;LJEwWE’ mﬂ%ﬁghlg&'gowg Wm%hwgmﬁ SYSEA%E’\,%VIETOWE' Svﬂm%%[v:gow& antrocyl,
UWAGI szyba: bezpieczna P2, szybo: bezpieczno P2, bezszybowe, antracyt, antracyt, - nowiew min, 20ert i 2 PRIESUNNE, PRIESUNNE, PRIESUMNE, wewngtrzne
pochwyt dt. min. 50cm pochwyty di. min 50cm | do pom. 1.13 drzwi E130 bezszybowe, bezszybowe, RAL 7016 drzwi powinny nachodzic v powinny nachodzie drowi powinny nachodzit szyba: bezpieczna P2,
po min. Jem 2 kazdej po rin. 3om 7 kazdej po min. 3om 2 koadej klamka
strony alvoru strony otwory strony ofworu
[ ] :‘
SCHEMAT 1 4 3
I Il Il Z
~podeigeie 25 e podcigeie 25 em
So Sz 120 100 210 90+90 110 90 110 100 130 100 100 90 100 90 90 80 90 96 280 286 300 306 110 90
WYMIARY*
Ho Hz 240 230 230 220 210 200 210 200 210 200 210 200 210 200 210 200 200 200 200 200 200 200 210 200
ILOSC - LEWE/PRAWE 1 0 1 2 0 1 1 1 1 8 4 5 8 4 3 1 2 1 1 0 3
ZAMKNIECIE podwdjny zamek 2 ryglem | podwiiny zemek 2 ryglem | podwdjny zomek z ryglem | podwéjny zomek z rygler| podwéjny zamek 2 ryglem [~ w pom. szalni pojedyncay 'ﬁjeddlfnmi zulmek L porwzmﬂrrmedynnzi przesiiwne praestivng podwdjny zormek z ryglem
y iowym tywlomaniowym ywlomani antywlomaniowym antywlemaniowym  [zamek z wkfadkg patentowg 2 MABORY, POARORY ame antywlomaniowym
k k kacz +somozamykacz +somozamykacz - w pom. szatni { 1.02, Fipom _WC SULTI ?Zu.m yll:ucz W £ wg“qu palsnﬁwq +somozomykacz
nalezy zastosowaG panel
gbmy o wys.100cm
(wyzszq oscieznicg)

*) WYMIARY : So,Ho w $wietle muru; Sz,Hz w s$wietle osciezy. S-szerokos¢; H-wysokosc

UWAGI:

1) Bezwzgledznie zachowat swiatlo przejscio
2) Przed zamdwieniem bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie

3
4
5
6

)
) Szczegdly stolarki dodatkowo uzgodni¢ z inwestorem

) Z drzwiami przewidzie¢ odboje, w celu zabezpieczenia Scian
)

)

Podciecia drzwi zgodnie z rysunkiem wentylacji mechanicznej (branza sanitarna) nawiew min. 220cm?
Szerokos¢ otwordw drzwiowych nalezy w rozie koniecznosci, skorygowa¢ na etapie budowy, po wyborze konkretnego

producenta stolarki wraz z jego wytycznymi, bezwzglednie nolezy zachowa¢ podane minimalne $wiatto przejscia

przeszklenie:

szyba bezpieczna P2,

SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
887/9

Tytul rysunku:
/ESTAWIENIE ySTOyLARK\ OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ

branza/nrrys.: skala: data:
arcn. | AG 15.12.2023r.
Opracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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UWAGI:

1) DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI INNYCH BRANZ

2) OPRAWY | OSPRZET W POMIESZCENIACH WILGOTNYCH
MIN. IP44

3) OSWIETLENIE AWARYJNE WG RYSUNKOW |
WYTYCZNYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ

4) MONTAZ INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z
POZOSTALYMI BRANZAMI

5) SUFITY KASETOWNOWE- POJEDYNCZY PANEL O WYM.
60X60cm, kolor biaty

6) KOLOR SUFITOW WG ZAL. NR 1 DO OPISU

7) SZCZEGOLY WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z
ZAMAWIAJACYM

8) SZCZEGOLY DOT. OPRAW WG BRANZY ELEKTRYCZNE.
9) SUFIT RASTROWY LINIOWY ALUMINIOWY IMITUJACY
DREWNO

NDA:
LE@ nawiewnik

XN
YA

@

—

X O oprawy

D sufit podwieszony, kasetonowy
= sufit podwieszony, rastrowy, liniowy

wywiewnik

kS

U N T O O SO 00— O ey 0

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&®BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniang,
powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

zamierzenie budowlane / obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton
uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajqey: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM
Adres:
jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
887/9
Tytul rysunku:
RZUT SUFITOW
branza/nrrys.: skala: data:
arcn. [ AT 1:100 15.12.2023r.
Opracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:




110

106

NFL

[ o0

106

110

- SLUPEK: PROFIL ZAMKNIETY PROSTOKATNY
RP80X40X3 (MM, 40 W KIERUNKU ,WIDZA”) - MAX.
ROZSTAW SLUPKOW 0,5M;

- POCHWYT | PROFIL POSREDNI: PROFIL ZAMKNIETY
PROSTOKATNY RP80X40X3 (MM, 40 W KIERUNKU
,WIDZA";

- WYPELNIENIE: STALOWY PRET OKRAGLY FI10 MM -
ROZSTAW CO 11,5CM;

- SPOINY PACHWINOWE A=3 MM;

- MOCOWANIE StUPKA: DO BOKU ELEMENTU
BETONOWE, BLACHA GR. 12MM, 4X KOTWA
CHEMICZNA M12 5.8 W ROZSTAWIE 100X100MM +
ZYWICA, MOMENT DOKRECENIA KOTWY TINST = 40NM,
GLE,BOKOSC ZAKOTWIENIA W BETONIE 120MM, MIN.
ODLEGLOSC KOTWY OD KRAWEDZI BETONU 50MM;

- CALOSC STAL S235, MALOWANE PROSZKOWO NA
kolor RAL 7016;

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

zamierzenie budowlane / obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miosto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
887/9

Tytul' rysunku:

FLEMENTY SLUSARKI|

branza/nrrys.: skala: data:
arcn./ A8 1:20 15.12.2023r.
Opracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton
uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajqey: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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=

systemowa
listwa
przyscienna

SZCZEGOL WYKONCZENIA OBROBKI RYNNY
OD STRONY STADIONU

obrobka blacharska
blacha powlekana
plastizolem

-~ lamele aluminiowa

membrana

obrobka blacharska
blacha powlekana plastizolem
2x fata 5x8cm

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

& BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniang,
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- zamierzenie budowlane / obiekt; ———

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
887/9

Tytul rysunku:

DETAL
branza/nrrys.: skala: data:
arcn. [A9.1 1:10 15.12.2023r.
Opracowgt: mgr inz. arch. Pouling Makaryk poapisy:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprowdzajqey: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




Iz

(weina mineralna skalna z okladzing f Y f Y f Y ! ! ! ! ! !

z welonu szklanego 0,036, 20cm)

Tynk (oktadzina

Uszczelnienie

Izolacia termiczna
(welna mineralna skalna z okladzing

Zwelonu szk\aneguOU@&ZOcmL[ —

Izolacja termiczna

(wetna mineraina skalna z okfadzing AW}

A \
z welonu szklanego 0,036, 20cm) j@\y
f (an)

Blacha 1,5mm/

Watek uszczelniajacy (poliuretan

Uszczelnienie silikonem

\ Warstwa wykoriczenia

zewnetrzenego

DETALE DOT. WYKONCZENIA ELEWACJI

LAMELAMI ALUMINIOWYMI WG WYBRANEGO SYSTEMU:
1) ZMIANY NALEZY USTALAC Z ZAMAWIAJACYM

2) KOLORYSTYKA:

- BLACHA RAL 7016 - KOLOR ANTRACYTOWY

- LAMELE - KOLOR DREWNOPODOBNY

3) OD STRONY TRYBUN LAMELE CZESCIOWO AZUROWE
4) ULOZENIE LAMELI PIONOWE

5) LOKALIZACJA LAMELI ZGODNIE Z RYSUNKIEM

RZUTU PRZYZIEMIA ORAZ ELEWACJAMI

6)WYMIARY LAMELI 30x40mm

BIURO OBStUGI INWESTYCJI
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ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
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BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM

zamierzenie budowlane / obiekt; ———

Adres:

jedn. ewidenc.: miosto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
887/9

Tytul' rysunku:

DETALE ARCHITEKTONIC ZNE

branza/nrrys.: skala: data:

arch./ A9 1:20 15.12.2023r.

Opracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:
Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




szatnia 4

szatnia 3

Wykoriczeie posadzki i $cian:

- posadzka: ptytka gresowa antyposlizgowa min.R10,
drewnopodobna,

o0 wymiarach ok. 20x60[cm], uktadane w cegietke, z
cokotem 8cm,

zakonczona listwg lub ptytkg systemowg wykanczajaca;

- §ciany: tynk imitujgcy beton

- sufit: ptyty stropowe, surowane malowane na czarno.

- lampy wiszace wg rzutu sufitdw oraz branzy elektrycznej

- drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej - dodatkowo panel
gorny

nad o$cieznicg w kolorze drzwi - RAL 7016 antracyt;

- nazewnictwo z numeracjg szatni kolor biaty, naklejony z ze
styroduru, wys. liter ok. 14cm;

BIURO OBStUGI INWESTYCJI
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
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zamierzenie budowlane / obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z
ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miosto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa, dziatka ewidenc.: 887/7,
887/9

Tytul' rysunku:

WIDOK SCIANY POM. 1.01

branza/nrrys.: skala: data:
acn. /A10 1:50 15.12.2023r.
Opracowat: mgr inz. arch. Paulina Makaryk podpisy:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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