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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA-WIORB (CPV-45000000-7)

Oznaczenia skrotow:

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

OST/STO - specyfikacja techniczna ogélna wykonania i odbioru robét
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
PZJ - program zapewnienia jako$ci

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI
1 ODBIORU

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélnej (STO) sgq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowa stadionu miejskiego z zapleczem szatniowo-sanitarnym.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o
zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowli stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng,
cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lo-
kalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdat-
niania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytko-
wania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze



obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowie, roz-
budowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.8 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remon-
cie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacii.

1.410  urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11  terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrze-
nia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.412  dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowla-
nym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.4.13  dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.414  terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.415  aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydat-
nos¢ do stosowania w budownictwie.

1.416  wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodno$ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna
cato$¢ uzytkowa,

1.417  drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoficzeniu.
1.4.18  dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

1.4.19  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.20  grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

1.4.21  inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawo-
dowg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezaca kontrole jakosci
i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. Prawa i obowigzki okreslajg przepisy
art.25i26 ustawy Prawo Budowlane, oraz dodatkowo umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Inspektorem Nadzoru Inwe-
storskiego

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punk-
téw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy, oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;: dostarczong przez
Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, stanowig za-
tacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione, w choéby jednym z nich, sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
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zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci, w ustaleniach pomiedzy dokumentami, obowigzuje kolejno$¢
ich wazno$ci wymieniona w ,0goInych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumen-
tacjg projektowg i SST. WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli mu-
szg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopusz-
czalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg,
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym:

- ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznoci, oraz normalnego funkcjonowania obiektu-szkoty i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiagczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, w tym bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposab ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony



zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lo-
nych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2  MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz, na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba, Ze postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane,
z wykopdw na terenie budowy, lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3  SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowia-
dac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organi-
zacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowa-
dzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzy-
mywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4  TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedag oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

—organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),




-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca,
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach, przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okrelong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
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- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar rob6t.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca i powiadamia Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
informacji o cechach materiatéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami pomiedzy wykonawca, a zamawiajacym.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy przewiduje sie wytacznie dla zakresu robdt okreslonych w warunkach umowy. Odbioru tego dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym (koricowym) robét, ktére opisano w pkt. 8.4.

Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy).

Catkowite zakoriczenie robét, oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego (koricowego), bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pismem skierowanym do Zamawiajgacego, z powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny (koficowy) robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw wymaganych przy odbiorze ostatecznym. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i sprawdzen, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego
oraz zawartych w protokétach konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych (jesli wystapia), a takze ustalen w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupemiajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych
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robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu — komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (koncowego) jest protokét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (koricowego) Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza zawierajaca naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania robét;

- ksigzke obmiaréw i dziennik budowy (oryginaty);

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, majacych bezposredni wptyw na zatozone w
dokumentaciji projektowej parametry uzytkowe i eksploatacyjne obiektu;

- protokoty prob, badan i sprawdzerh wymagane odrebnymi przepisami i Polskimi Normami;

- pisemne o$wiadczenie Kierownika budowy, o zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe, oraz przepisami; w razie zmian nie odstepujacych w sposab istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdéw
pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét - oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta
i Inspektora nadzoru;

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego (korcowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych, zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,
komisja wyznaczy i stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Zgodnie z warunkami umowy

9.2 Ustalenia dodatkowe

Podstawa ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej
pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego, w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycii
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznika narzutéw skalkulowana w ofercie Wykonawcy; - warto$¢
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikdw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy ;

- koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikdw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

W sytuaciji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, koniecznosci wykonania robét
nieobjetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia (roboty dodatkowe) — Zamawiajacy
moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych robdét w ramach zaméwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia i wykonania zamdwienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy. Podstawa kalkulacji robét dodatkowych i
zamiennych jakie mogg wystapi¢ w trakcie wykonywania zaméwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajagcego w dokumentach umowy. Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys
powykonawczy tych robét, sporzadzony w oparciu o dokumenty protokotow koniecznosci, skalkulowany wg zasad
okreslonych wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

10.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

10.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.5 Umowa o roboty budowlane.

10.6 Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego.

10.7 Normy budowlane zwigzane tematycznie z zakresem robét, obowigzujace i dobrowolnie przywotane w ustale-
niach i poleceniach Inspektora nadzoru.

10.8 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu objetego zamowieniem.

10.9 Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci materiatéw uzytych i wbudowanych w trakcie wykonywania zamé-
wienia.

10.10 Instrukcje, warunki oraz wytyczne stosowania i montazu materiatéw i robot wystepujacych w zamowieniu.

10.11 Inne ustalenia techniczne podjete w trakcie wykonywania robot.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-WIORB

1 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (CPV-45112210-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy gleby (humusu) w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy

humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuije:

= ysuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci w-wy do 20 cm i spryzmowanie w sasiedztwie robét na odktadzie.
Spryzmowany humus bedzie uzyty do przygotowania mieszanki glebowej stuzacej do budowy warstwy wegetatywne; .

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi

w specyfikacji technicznej Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w-w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu:

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacych sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej

» Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
$rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. W przypadku humusu przeznaczonego
do powtdrnego zastosowania, powinien by¢ transportowany w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine” pkt 5.Teren pod budowe boiska w
pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej powinien byé
oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego rozplantowania na terenie dziatki uzycia, zaktadaniu
trawnikow lub do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacii projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

5.3. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokoSci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego
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wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaC humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine" pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu

lub m3 uwzgledniajac grubo$¢ warstwy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 lub 1 m3 wykonania robét obejmuje:

«  prace pomiarowe i przygotowawcze,

»  zdjecie warstwy humusu okreslonej grubosci,

» transport na hatdy do ponownego uzycia,

»  spryzmowanie humusu w blisko$ci robét,

»  zaladunek i transport nadmiaru humusu na odktad wraz z jego utylizacjg,
»  uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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2 WYKONYWANIE NASYPOW (CPV-45112000-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

wykonaniu warstwy nasypdw w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu nasypow i

obejmuja;

= wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-lll z transportem urobku na nasyp z dokopu Wykonawcy wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drogowa budowla ziemna - budowa wykonana w gruncie albo z gruntu lub innych materiatéw, zapewniajaca stateczno$é

budowli, odwodnienie i przyjecie obcigzen od $rodkéw transportowych.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ zawarta jest w granicach od [ do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest wieksza niz 3 m.

1.4.6. Nasyp gorny - nasyp wykonany z materiatu 0 odpowiednim wskazniku wodoprzepuszczalnosci, wykonywany do

wysokosci 50 cm ponizej rzednej osi koryta gruntowego.

1.4.7. Nasyp dolny - nasyp wykonany z odpowiedniego gruntu, zalegajacy miedzy nasypem gérnym a terenem.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem prowadzonych robét drogowych.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslana wedtug wzoru:;

d
| :p_
s pds

gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okre$lona w normalnej prébie
Proctera, zgodnie PN-B-04481,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z bN-77.8931-
12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wedtug
Wzoru:

U=d60/d10
gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% ziaren gruntu(mm)
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren gruntu(mm)

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i specyfikacjg techniczng
~Wymagania ogélne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine” pkt

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypéw wedtug zasad niniejszej SST jest grunt z wykopu uzyskanego na
budowie oraz grunt z dokopu.
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢é wymagania okreslone w PN-S-02205 i by¢
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zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastapi¢ na biezaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badar laboratoryjnych.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

Z zastrzezeniami

Tres¢

zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponize;
strefy przemarzania

1.Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospéfki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistosci
uns

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej 5 lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji ifowe;
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyty

- gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wil 35%

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci w.
od 35 do 60%

- w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie na gtebokoci
wiekszej od kapilarno$ci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - aczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
$rednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce mnie;
niz 15% ziarn mniejszych od
0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajacym
pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospdtki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji itowej 12%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.
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7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

- 0 wskazniku no$nosci Wnosl10

W wykopach i

do gtebokosci
przemarzania

miejscach zerowych

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy sq ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

2.3. Materialy nieprzydatne do budowy nasypéw winny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw
na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy materiatéw, ktérych

czasowa hieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Dziatanie

sprzetu

Rodzaj

sprzetu

Grunty niespoiste:

Grunty spoiste:

Mieszanki gruntowe

piaski zwiry pospotki pyly, ity z mala zawartoscia frakcji
kamienistej
grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
przejazdow przejazdéw przejazdéw
warstwy w warstwy w warstwy w cm
cm cm

Statyc
zne

1. Walce gtadkie
2. Walce okotkowane
3. Walce ogumione

(samojezdne i przyczepne)

od10do20 (d4do8

0d20do 40 |od 6do 10

0d10do20 fod4do8
0d20do 30 |od 8do 12

0d 30do40 |od6do 10

od10do20 (od4do8
0d20do 30 |od 8do 12

0d 30do 40 |od 6do 10
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4. Ptytki spadajace - - 0d 50 do70 |od2do4 0d 50 do70 |od2do4

(ubijaki)
0d 20 do40 | od 2 do4 od 10do20 | od2do 4 0d 20 do30 |od2do4
5. Szybko uderzajace

ubijaki
6. Walce wibracyjne 0d 30do50 [od3do5 - - 0d20do40 |od3dob
Dyp lekkie (do 5 ton) 0d40do60 |od3do5 0d 20 do30 |od 3 do4 0d30do50 |od3do5
aan:Lc $rednie (5-8 ton) 0od50do80 |od3do5 0d 30 do40 | od 3 do4 0d40do60 |od3dob
ciezkie (~ 8 ton)
7. Plyty wibracyjne 0d20do40 [od5do8 - - 0d 10do20 |od5do8
lekkie 0od 30 do60 |od4do6 0d 20 do30 | od 6 do8 0d20do40 |od4do6
ciezkie

4. TRANSPORT

4.1. Grunt na nasypy dowozony z wykopu transportowany bedzie dowolnymi $rodkami transportu - samowytadowczymi
(samochody, ciagniki z przyczepami).

4.2. Woda do zageszczenia nasypdw transportowana beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Wybor miejsca ukopu lub dokopu nalezy do Wykonawcy robét i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odlegto$ciach. O ile to moZliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy
moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny byé wykonywane réwnolegle do osi drogi, po
jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Gtebokos¢, na jaka nalezy oceni¢
przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢é odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wiaczone do obmiaru
rob6t i optacone przez Zamawiajacego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny byé¢ tak
uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty zwigzane z usunieciem humusu
okreslone w (SST) pkt. 2 ,Usuwanie wierzchniej warstwy gleby”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% 1% i szerokosci od
1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypdw

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu,
do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy
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ponizej, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetione. Jezeli wartoci wskaznika
zageszczenia okreslone w tablicy ponizej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé
$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Minimalne
warto$ci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartosc Is dla:
Nasypy
innych drég
o wysokosci autostrad i drog ekspresowych
ruch ciezki i bardzo ciezki ruch mniejszy od ciezkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia

E2 zgodnie z PN-02205.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy

nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z

podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktdre okre$lono w

dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na cafej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspbtczynniku Ko < 105 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% - 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny
z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow nie wysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio=6*10% m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich wiasciwo$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i
mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac z gruntu
lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% 1%
wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscic¢

czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
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Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez podparcie go murem
oporowym.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gorne;
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wtasciwo$ciach lub w réznym czasie.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wieksza
od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigetych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadaé na niej
nastepnych warstw.

5.3.3.6. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu
nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w p. 5.3.3.3.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagarn, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badaf probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno,
wspotczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowg obowigzujg ogéine zasady okre$lone w p. 5.3.3.1.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Kolejng warstwg gruntu mozna naktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okre$lic doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4 4.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

= w gruntach niespoistych — £2 %,

= wgruntach mato i $rednio spoistych — +0 %, -2 %,

= w mieszaninach popiotowo — zuzlowych — +2 %, -4 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okre$long w punkcie 6.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$laé za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztafcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, okres$lonych zgodnie z normg,
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PN-S-02205, nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreSlenie wskaznika
zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu
spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponizej.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég
i drog ruch ciezki i bardzo ruch mniejszy od
nasypu ciezki ciezkiego
ekspresowych
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robdt ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gteboko$ci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponize;:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktdrych trudne jest pomierzenie wskaznika

zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okre$lonego zgodnie z normg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe,

doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania

wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie

zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Poletko do$wiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno byé wykonane na terenie

oczyszczonym z gleby, na ktérym ukfada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegoine

warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie musza miescic sie w granicach

wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancjq podana w p.

5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢

maszyny nalezy okre$li¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co najmniej 2 powinny umozliwi¢

ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie porédwnania uzyskanych wynikdw zageszczenia z

wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy

rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie

wykonywania wykopdw, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowe;j,

c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
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Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to jednoznacznie
okre$lone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.
5.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na
odkfad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé
zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odkfady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegtos¢
podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:
- nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢ tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej strony wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejacych
wiatréw, w odlegtosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.
O ile odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazar Inzyniera.

Konsekwencie finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac
w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajgq Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnoSci ich wysokos¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. JezZeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzegaé
ustalen podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byC obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub ledne, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odspajanie materiatu przewidzianego do
przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez
Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki okre$lone w p. 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do
wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 5
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentaciji projektowe;j,

a) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos,

b) odwodnienia,

c) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoficzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegoinych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.
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6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:
«  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,
+  zawarto$C cze$ci organicznych, wg PN-B-04481,
»  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,
»  wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
«  granice ptynno$ci, wg PN-B-04481,
»  kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,
»  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
- prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
- odwodnienia kazdej warstwy,
- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m?2 warstwy,
- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),
- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika
zageszczenia s lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okre$lonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,
-jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
= prawidtowosci wykonania skarp,
= szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentaciji projektowej oraz w p. 5 niniejszej specyfikacii.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w dokumentaciji projektowe;.
6.4. Sprawdzenie jakoSci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szeScienny).

Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogéinej objetosci nasypdw i ogdinej objetosci
wykop6w, pomnigjszonej o objeto$¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetosé nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopdw,
powiekszonej o objeto$¢ ukopdw i objetosci nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w
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pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 8. Roboty ziemne uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ za 1 m3 wykonanego nasypu nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot, ocena jakosci
materiatow i jako$ci wykonania roboét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonan
[ ]

ia rob6t obejmuije :

prace pomiarowe,

oznakowanie robét,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

plyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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3 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA (CPV-
45233320-8)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta grunto-

wego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza, ktore zostanie wykonane w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu, profilowaniu i zageszczaniu koryta

gruntowego i obejmujg wykonanie:

= koryto wykonywane na szer. powierzchni projektowanych obiektow w gruncie kat. I-1V, gleboko$¢ koryta maksymalnie do
35 cm ponizej poziomu istniejacego terenu

= niwelacja koryta boiska przy uzyciu niwelatora laserowego (2D lub 3D) i wyprofilowania boiska ze spadkami podtuznymi
(daszkowym) do 0,5%,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami Specyfikacjg

Techniczna,

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i

poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

= rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= Kkoparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikaciji technicznej ,WWymagania ogéline” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne".

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany
bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
ST, {j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w poditozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad
Innych drég
i drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
ekspresowych
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gérna warstwa o grubo$ci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podtoza

1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyC podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Qgolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaije tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$é
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rdwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100

m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planie ) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drég

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
gruntu podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Rowno$c¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 1 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 ¢cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 13 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub wigcej niz 15 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna byé wigksza od
2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza). Wszystkie powierzch-
nie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 powinny by¢ napra-
wione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptatno$¢ za m2 wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie
wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez odcigzenie
piyta.

BN-75/8931-0 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celdéw drogowych lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-72-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Tymczasowe ogdélne warunki kontraktu na roboty budowlane zrealizowane na terenie kraju przez zleceniodawcow i
wykonawcow krajowych GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie |.
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.
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4 WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACE, PODSYPKA (CPV-45233222-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych w ramach niniejszej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sig wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych
i odcinajgcych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

- piaski,

- Zwir i mieszanka,

- geowtdkniny,

a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig;
D
it &3
dgs

gdzie:

D15 wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnoci musi by¢ spetiony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okre$lony zaleznocia:

U= ﬂ =5

d1y

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetiaé wymagania normy PN-
B-11111 (3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4, Wymagania dla geowtokniny
Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.
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2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. PodioZze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtdknin

Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub odcinajaca nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcdw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtoknin

Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczng,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub rozcig¢ geowtdkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania
warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

PodtoZze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne” oraz
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat 0
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace;j lub odcinajacej nalezy przystapic do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
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dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrbwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloScig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wtasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonywania
warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowtoknin

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktadaé na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych elementow, ktére moga
spowodowa¢ uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W czasie rozktadania warstwy z
geowtdkniny nalezy spetié wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szeroko$ci na jaka powinny zachodzi¢ na
siebie sasiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich fgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza
gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywaé sie ruch jakichkolwiek
pojazdéw. Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywaé rozktadajac materiat ,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgoIne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwo$ci kruszywa okre$lone w p.
2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadaé aprobate techniczna, zgodnie
zpkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i
odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajace;

Lp. |Wyszczegolnienie badan iMinimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiaréw

1 [Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podtuzna ico 20 m na kazdym pasie ruchu
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3 |Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 [Spadki poprzeczne *) 10razy na 1 km

5  |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drég

6  |Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drég

7 |Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8  |Zageszczenie, wilgotnosc¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.RownosS¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[71.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaC +1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robé6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegoinych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) réwno$¢ warstwy,

c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposdb ich faczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 lub m3 warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 lub m3 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosSci i jakosci okre$lonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej iflub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,

8.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9.Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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5 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABI-
LIZOWANEGO CEMENTEM

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych w ramach niniejszej inwestycii.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-
lizacji robét na wiw zadanie.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulep-
szonego podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé¢ podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem grub. 10 cm jako war-
stwe wzmacniajacg, o wytrzymatosci 2,5 MPa, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-grun-
towej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw ulepsza-
jacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukoficzenia
procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkéw
ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata
w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktdrej uktadana jest warstwa podbudowy.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulep-
szone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutni-
czy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

. Klasa cementu
Whasciwosci

P- 325

Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy
16
- cement portlandzki z dodatkami
16
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min.
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- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 60

12

Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inzy-
niera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robét.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badar laboratoryjnych,
wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego podtoza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy stosowa¢ grunty spetniajace
wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzyma-
to$¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ prébek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica
4,

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Wiasciwosci Wyma- Badania we-
p. gania dtug
Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, %
(m/m), nie mniej niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % 100
(m/m), powyze;
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, %
(m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponize;
85 PN-B-04481
2]
50
20
Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
2]
Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
[2]
Odczyn pH od 5do PN-B-04481
8 2]
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Zawartos¢ cze$ci organicznych, % (m/m), nie wie- 9 PN-B-04481
cej niz: 2l

Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-
% (m/m), nie wiecej niz: 28 [6]

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem
wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 %
moga by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych
maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie probek
gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania
podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzy-
mato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okre$lonymi w p. 2.7
tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wia$ciwosci Wyma- Badania we-
Lp. gania dhug
Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie #2 mm, %, nie
mniej niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, 30 PN-B-06714-
%, nie wigcej niz: 154]
15
Zawarto$¢ cze$ci organicznych, barwa cieczy nad Wzor- PN-B-06714-
kruszywem nie ciemniejsza niz: 26 [5]
cowa
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej 05 PN-B-06714-
niz: 12 [3]
Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SQOs, 1 PN-B-06714-
%, ponizej: 28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i za-
chodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
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utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymiesza-
niem réznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do
momentu pordwnania wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z
wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujace dodatki ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczng wydang

przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegéinych warstw podbudowy i ulep-
szonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatosé na $ciskanie Wskaznik

probek nasyconych wodg mrozood-
(MPa)

Lp. | nawierzchni drogowej

po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbu- | od 1,6 0d 2,5 do

0,7
dowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 5,0
2 Gorna cze$¢ warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego o grubosci co najmniej 10 cm dla
0d 1,0 0od1,5 06

KR5 i KR6 lub gorna cze$¢ warstwy ulepsze-
. . . do1,6 do 2,5
nia stabego podtoza z gruntow watpliwych

oraz wysadzinowych

3 Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego podioza
gruntowego w przypadku posadowienia kon-
strukcji nawierzchni na podiozu z gruntow wag- |

0d0,5do1,5 |06
pliwych i wysadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizo-
wanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 3.

4.TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabili-
zowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabili-
zowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarz-
niete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteo-
rologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pod-
toze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki dob6r mieszanki, aby
spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okre$lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem dla poszczegéinych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy su-
Lp. | Kategoria chego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa zasad- | podbudowa pomoc- | ulepszone
nicza nicza poditoze
1 KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu lub kruszywa stabili-
zowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okre$lonej w recepcie laborato-
ryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i ce-
mentu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predko$¢ podawania materiatéw powinna
by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg, +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania mie-
szanki powinna byc taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapic przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekracza¢ 10 cm.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ptyt wibracyjnych. Za-
geszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczag¢ sie od krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku po-
przecznym powinno rozpoczag si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, cze$ciowo nakfadajacymi
sig, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosé, wyréwnanie i ponowne zagesz-
czenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku
technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakon-
czone przed uptywem dwédch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane,
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spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg byé naprawione przez zerwanie warstwy na petng gru-
bo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg
krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance,
nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb na-
lezy wykona¢ poprzeczna spoine robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonane;
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudo-
wania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w
warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnaciji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulep-
szone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

Nie przewiduje sie.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poditoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania gruntow lub kruszyw zgodnie z ustaleniami SST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6ine”

pkt 6.5.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowa-
nych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowa-
nych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatno$ci podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdw lub kruszyw stabili-
zowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 10.
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6 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZ-
NIE (CPV 45233124-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach niniejszej in-
westycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kru-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres robét :

- podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. po zageszczeniu 15 c¢m,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe no$na nawierzchni.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt 5.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8
mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorne;
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
. L Kruszywa Kruszywa Fuzel
Lp. Wyszezegolnienie naturalne lamane Badania
wlasciwosel Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza |[-nicza| nicza

1 |Zawartos¢ ziarn mmiejszych| od2 | od2 | od2 od2 [ od2 | od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm. % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do 10| do 12 -15[3]

¥ 1T - 5 31 0,4 T R_ 1.

2 | Zaw alltos_% naclimla_ma. %0 (1 5 10 5 10 5 10 PN B_ 06714
m), nie wiecej niz -15[3]

3 | Zawartos¢ ziarn < PN-B-06714

) 35 45 35 : - - ]
nieforemnych a 40 -16 [4]
%%(m/m). nie wiecej niz

4 | Zawartosé¢ zanieczyszczen

. . ; PN-B-04481 [1
organicznych. %(m/m), nie | 1 1 1 1 | (1]
wigcej nmiz

< N _C 7nik '(. A NY - ;

3 ;‘;:i‘ifl;_l;myf}”i‘;’;gcmﬁﬁ 0d30 | 0d30 |0d30| od30 BN-64/8931

S oSk 7 7 7 7 ) ) -01 [26
metodqg I lub II wg PN- do 70| do70 | do70 | do70 01 [26]
B-04481. %

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosé calkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotéw. nie -42[12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 33
b) scieralnosé czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow.
nie wiecej niz

7 sl liwndd Oalm/ 1 I-B-0671 =

] mea_l_xh}\.osu Do(m/m). nie 55 4 3 5 6 3 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé. ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-| 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia. Yo(m/m). nie wiecej niz

J Rozpad krzemianowy i zela- PN f, -[0160514

s e 07 i - - - - -
i?i‘zge_lflici:fue. >0 (m/m). nie 1 3 PN-B-06714
ece) -39 [11]

10 Zawartqsc ZlX\'l?LZkQ\K’ 51/a1‘k1. PN-B-06714
w przeliczeniu na SOs, %(m/ 1 1 1 1 2 4 28 9]
m). nie wiecej niz -

11 |Wskaznik  nosnosci Wy
mieszanki kruszywa. %. nie
11111iejszy niz: 20 60 20 60 20 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is = 120 ) 120 ) 120 ) [21]
1.00
b) przy zageszczeniu Is =
1.03

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po zaak-

ceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.4. Woda
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Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sig mozli-
woscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworze-
nie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b)réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c)walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywa¢ sie
zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przed-
miotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza
PodtoZze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w OST 1.,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Waru-
nek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

dss <5 (1)
w ktérym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrana geowtok-
nine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso

Own <12 (2
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo -umowna $rednica pordw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie w ilosci
90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jed-
norodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wy-
produkowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po za-
geszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
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zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzed-
nych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zagesz-
czona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania po-
winna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloScig wody i rownomiernie wymie-
szana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
no$noéci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy Sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- Okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zagesz-
czeniu,

- Okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do

mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wyko-
nawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania pod-
budowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgoIne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwos¢ badan

Lp.

Wyszczegdlnienie badan

Minimalna
liczba badan
na dziennej
dzialce
roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przy-
padajaca na
jedno badanie

.(mz)

Uziarnienie mieszanki

(8]

Wilgotnos¢ mieszanki

-

600

Zageszczenie warstwy

10 prébek na 10000 m’

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1. pkt
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
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6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okres$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda I1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=)

E1 <22

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 [ Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 ki

w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg

2 | Rownos¢ podiuzna ) :
na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 ki
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej. lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m’

8§ | Nosnosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmmej] w dwoch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1 cm, -1 cm.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczac:

- 5 mm dla warstwy gornej podbudowy, oraz

- 10 mm dla podbudowy dolne;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,3 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Rdznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 0,5 cm, -0,5
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
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- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
zkrszywa | Wskaznik _ o Minimalny modut odksztal-
o zageszezeni }"1.31:\5}'11131116_ ugigele cenia mierzony plyta o
wskazniku | als nie sprezyste pod kolem. mm ¢rednicy 30 cm, MPa
Wpe: Ni€ | mniejszy niz
mniejszym
niz. % 40 kKN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E,
obciazenia
E
60 1.0 1.40 1.60 60 120
80 1.0 1.25 1.40 80 140
120 1.03 1.10 1.20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢ napra-
wione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie no-
wego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubo$é
do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metoda bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie

Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar Rdwnosci nawierzchni planografem i tata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem

belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
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7 OBRZEZA PREFABRYKOWANE (CPV-45233100-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwia-
zanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni w ramach niniejszej inwestycji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych:

a)Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przezna-
czonych do komunikacji, oraz rozgraniczajace teren boiska i biezni z terenami zielonymi.

1.4.2. Pozostate Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100 i 6x20x100

2.2.3. Obrzeza betonowe z naktadkami (z nawierzchnig syntetyczna) gr. 15 mm granulat gumowy z SBR

2.2.4. Materiaty na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
2.2.5.Beton towarowy C12/15 (B15)

2.2.6.0brzeza betonowe na biezni z naktadkg gumowg

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzyma-
tosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania 0goine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w

szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie fawy

tawe wykonac¢ z betonu zgodnie z projektem wykonawczym, szczegoty konstrukcyjne.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej po-
wierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebo-
kos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszko-
dzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebo-
koSci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustale-
niami PNB-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przy-
miaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmie-
rzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a)koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 ¢cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonane koryto,

- wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fawy,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodno$ci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ (CPV-45233250-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej

betonowej w ramach niniejszej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni

z kostki betonowej i obejmuja;

= wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
spoiny wypetnione piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka

jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgii.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w Specyfikacji Technicznej ,\WWymagania
ogéblne” pkt 2.

8.1 2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkle$nigcia nie powinny
przekracza¢:

= 2 mm, dla kostek o grubo$ci — 60 i 80 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ksztatt i desen uktadanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

* nadiugosci -3 mm,

= naszerokoSci - 3 mm,

= nagrubosci -5mm.

Kolorystyka zgodnie z projektem.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

= prébka nie wykazuje pekniec,

= strata masy nie przekracza 5%,

= obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
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2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

piasek na podsypke i do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004
Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

1. cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfiakcji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OgoIne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine".

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZzenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacjq projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, stanowi podbudowa z
kruszywa tamanego, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ obrzeza lub krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 (zgodne z dokumentacjg projektowa i zaakceptowane przez Inzyniera).

5.4. Podsypka

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna sie wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -

50



moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w specyfikaciji technicznej ,WWymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi€, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg
pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dziennej
ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i
wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz pkt 5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej SST:

= pomierzenie szerokosci spoin,

= sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

= sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 1 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ - 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
InZzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji ,WWymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

= przygotowanie podfoza,

= wykonanie podbudowy,
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= wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Platnos¢ za m2 wykonanego nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z obmiarem i atestem producenta materiatéw
oraz jakoscig wykonania robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije :

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podtoza (podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utoZenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
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9 ROBOTY ZEWNETRZNE - SYSTEMOWE OGRODZENIE PANELOWE (CPV-
34928200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w systemie panelowym w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem nowego i rozbiérke ogrodzenia
istniejacego na podstawie sporzadzonej dokumentaciji technicznej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej ogdlnej pkt 2.

2.1. Systemowego ogrodzenia panelowego 2D, o nastepujacych parametrach technicznych:

-wysoko$¢ ~1230mm £50mm,

-szeroko$¢ paneli ok.2500mm], w osiach stupow,

-oczko 50/200 [mm],

-Srednica pretow: poziomych 6mm,

-Srednica pretow: pionowych 5mm,

-zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie: ocynk+poliester, kolor antracytowy RAL7016 (lub podobny),

-stupek z profila zamknietego: 60/40/2[mm], zamykane od gory daszkiem PVC mrozoodpornym, rozstaw osiowy stupkéw max
do 2,6m. Stupki cynkowane, proszkowo malowane w kolorze paneli,

-poprzeczka gbrna z profila zamknietego: 60/40/2[mm], mocowana sytemowo do stupkéw

-montaz paneli do stupkéw przy pomocy obejm montazowych i Srub M8, lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta
systemu.

Pod ogrodzeniem montowa¢ systemowa/dedykowang podmuréwke betonowa o wymiarach: wysoko$¢ 20cm, grubo$c¢
min.5,5¢m, dtugo$¢ ok.250cm, montowang na ceowniku stalowym do stupka ogrodzeniowego.

Ogrodzenie barierek bezpieczenstwa, takie same lecz bez podmurdwki. Przy barierkach bezpieczehstwa od strony trybun,
zamontowaé furtki, ktére pozwolg po otwarciu przejscie zawodnikdw na murawe boiska, przy jednoczesnym zamknigciu
przejscia dla kibicow oraz przy zamknieciu wej$cia w kierunku budynku, na przemieszczanie sie kibicow chodnikiem wzdtuz
trybun. Dwie otwarte furtki musza da¢ $wiatto przejécia dla zawodnikow szer. 4m. Furtki wyposazy¢ w zestaw zamkow, ktdre
pozwolg w sposéb dowolny na zamykanie i otwieranie

2.2 Furtki:

Furtka w ogrodzeniu.

Systemowg furtke o nastepujacych parametrach:

-szeroko$¢ przejscia 1000[mm] £50[mm],

-wysoko$c¢ furtki 12300[mm] £50[mm],

-konstrukcja stalowa, profil zamknigty 40x40x2[mm]

-wypetnienie elementy stalowe, ocynkowany, proszkowo malowany,

-wyposazenie: zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamka,

Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w kolorze antracytowym RAL7016 (lub po-
dobny).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej Ogélnej pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Do wykonania
robot stosowaé

sprzet sprawny techniczny.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
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zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano - montazowe

Stupki osadzone w stopach fundamentowych, wylewanych z betonu C12/15(B15). Minimalne wymiary stopy fundamentowej
40/40[cm], oraz gteboko$¢ posadowienia min.80 ¢cm ponizej gruntu. Fundament stupa zakorficzony systemowym elementem
do montazu podmuréwki. Pod ogrodzeniem projektuje sie betonowg podmuréwke systemowsq: dtugosci ok.250[cm],
wys.20[cm], szer.6[cm]. Ogrodzenie montowaé w taki sposob, aby pomiedzy panelem, a podmuréwka, byta przerwa wysokosci
max. 10cm, podmuréwka wystawiona powyzej gruntu ok.10-15¢m. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w
gruncie , powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokoSci.
Dopuszcza sie zmiang wysoko$ci odcinkami w zalezno$ci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem
zamawiajacym. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw okreslonych
wpkt. 21122 8S.T.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgobIne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jako$ci lub zgodno$ci z SST, na polecenie
inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu
budowy.

6.3Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgobIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe.

8. KONTROLA | ODBIOR MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola dostarczonych na budowe urzadzen polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegoine
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny by¢ kompletne i
uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe.

9.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine". Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

10.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okre$lony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania
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prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatdw z rozbiérki oraz
pozostato$ci materiatow, ponad to koszt ustawienia rusztowac oraz innych prac nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w
ramach kosztow posrednich.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z p6z. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczerstwa na materiatach budowlanych w
sprawie deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198,
poz. 2041)

- instrukcje producentow
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10 ZIELEN PLYT BOISKOWYCH (CPV-45112710-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru siania trawy w ramach
niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z nasadzeniem drzew i krzewdw i obejmuja;
= wykonanie trawnikéw siewem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm z wykorzystaniem ziemi z
odktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.

1.4.4. Sciotkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg warstwa 5-7cm w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST ,Wymagania
ogdlne”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogéblne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:

— Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

— Zziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4, Materiat ro$linny sadzeniowy

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata

wyprodukowana, zdoInos¢ kietkowania.

Nasiona traw:

25 % Lolium perenne

25 % Lolium perenne

25 % Poa pratensis

25 % Poa pratensis

lub réwnowazna

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

-glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

-watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

-kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,

-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych.
W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych
nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy
przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwo$ci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byC obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrze$nia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba Zze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych
warunkdw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5 2.1.Specyfikacja wykonania robét dla obu boisk:

— - wykonaniu badan istniejacego podtoza

— -oprysk herbicydem lub mechaniczne usuniecie istniejacej roslinnosci na ptycie boiska,

— -modernizacja warstwy konstrukcyjnej i wegetacyjnej nawierzchni boiska z uzyciem gruntu istniejgcego oraz materiatu
dodatkowego, w tym m.in.

— -rozluznienie gleby na gtebokosci 10-15 cm,

— -zdjecie i zgromadzenie wierzchniej warstwy humusu,

— -niwelacja koryta boiska przy uzyciu niwelatora laserowego (2D lub 3D) i wyprofilowania boiska ze spadkami podtuznymi
(daszkowym) do 0,5%,

— -odsianie spryzmowanego humusu celem pozniejszego przygotowania mieszanki glebowej stuzacej do budowy warstwy
wegetacyjnej,

— -wbudowanie piasku: wzbogacenie warstwy nosnej i wegetacyjnej w piasek gruboziarnisty o granulacji 0/2-0/4 mm, ptu-
kany, przesiany, wolny od kamieni w iloéci ok. 500 ton - boisko gtéwne, 250t boisko boczne

— -uprawienie i przygotowanie warstwy wierzchniej pod zasiew wraz z mikroniwelacja terenu,

— -wzbogacenie warstwy wegetacyjnej przed zasiewem profesjonalnym nawozem stosowanych na boiskach pitkarskich,

— -zasiew specjalistycznych mieszanek traw przeznaczonych na obiekty sportowe specjalistycznym siewnikiem perforacyj-
nym, pozwalajgcym na rownomierne rozmieszczenie nasion na catej powierzchni murawy zabieg wykonywany na krzyz.
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5.2.2. Pielegnacja ptyt boiskowych.

Nierozerwalnym elementem po budowie takiego boiska jest jego pielegnacja wraz z nawozeniem. Nalezy wykona¢ w roku
wybudowania nastepujace prace wg. nizej podanego programu zasiewu i nawozenia nawierzchni boiska nie mniej niz:

lioge
K

Tygodnie MNazwa produkiu N P Fe | Mg kaha

Nasiona traw:
65% - Zycica trwata (Lolium, perenne), 0 0 0 0 0 225-
35% - wiechlina fakowa (Poa pralensis), 300
lub réwnowazna

Nawoz

Wigloskiadnikowy nawdz mineralny zawierajacy: azof, fosfor, potas oraz magnez.
12,0 % M Azot calkowity

§,0 % N(A) Azot amonowy

6,0 % MEF Mocznik metylenowy

12,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczainy w wodzie

10,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie

4.4 % Mo Catkowity tiensk magnezu 12 12 10 | 03| 44 | 400
9% S Siarka catkowita

0,3 % Fa Zelazo

50,0 % Udziat azotu o spowolnionym uwalnianiu  Zaoferowany produkt musi zapewnic
uwalnianie skiadnikéw pokarmowych przez minimum dwa missiace oraz posiadac granulacie
maksymalna 3,0 mm. Zaoferowany prodult musi zapewnic taki sam skiad kazdej granulki

Uk rEwWnCwaZnY

Zasiew

tacznie z
Zasiewem

Nawoz 12 12 10 | 03 | 44 | 400
Wielosktadnikowy nawdz minerainy zawisrajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.
12,0 % N Azot catkowity
6,0 % M(A) Azot amonowy
8,0 % NEL Mocznik metylenowy
12,0 % P205 Tlenek fosforu rozpuszczaliny w wodzie
Po 4 tyg. | 10.0% K20 Tienek potasu rozpuszczalny W wodzie
od zasiewu | 4.4 % MpQ Catkowity tlensek magnezu
9% S Siarka catkowita
0,3 % Fe Zelazo
50,0 % Udziat azotu o spowoclnionym uwalnianiu  Zaoferowany produkt musi zapewnic
uwalnianie skiadnikow pokarmawych przez minimum dwa miesiace oraz posiadac granulacie
maksymalna 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewnic taki sam skisd kazdej granulki
lub rownowazny
Nawoz 12 12 0| 03
Wielosktadnikowy nawdz mineralny zawierajgcy, azot, fosfor, potas oraz magnez.
12,0 % M Azot calkowity
.0 % N(A) Azot amonowy
8,0 % NEF Mocznik metylenowy
12,0 % P205 Tlenek fosfory rozpuszczainy wwodzie
Po 8 tyg 10,0 % K20 Tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
od zasiewu. 4.4 9 MpQ Catkowity tlenek magnezu
9% 3 Siarka catkowita
0,3 % Fea Zelazo
50,0 % Udziat azotu o spowclnionym uwalnianiu  Zaoferowany produkt musi zapewnic
uwalnianie skiadnikow pokarmawych przez minimum dwa miesiace oraz posiadac granulacie
maksymaina 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewnic taki sam skiad kazdej granulki
|ub rownowazny

44 | 400

-pielegnacja biezaca zasianej murawy do konca okresu umowy, tj. do oddania murawy do rozgrywek w sezonie obej-
muje:

koszenie 50 szt

aeracja petna - @ 12,5 mm - 4 zabieg,

aeracja nacinajgca - 2 zabieg,

piaskowanie — 40-60 t— 2 zabieg (kazdy 40-60t)

wczesanie aktywne - 2 zabieg

oprysk przeciwko chwastom - 1 zabieg

oprysk przeciwko chorobom grzybowym — 2 zabieg

dosiew wgtebny perforacyjny — 1 zabieg, sktad mieszanki zgodny z zasiewem
nawoz
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nawozenie jak nizej:

Tygodnie

Mazwa produkiu

Fe

Mg

lost
koha

1314

Nawoz

VWigloskladnikowy nawitz minsrainy zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.

120 % N Azot cathowity

8,0 % M[A) Azot amonowy

8,0 % MRF Mocznik metylenowy

120 % P205 Tlenek fosforu rozpuszezalny w wodzie

10,0 % K20 Tienek potasu rozpuszezalny wwedze

4 4 % MoD Catkowity tlensk magnezu

% % 5 Siarka cakowita

0.3 % Fe Zelaze

50,0 % Udziat azofu o spowolnionym uwainianiu Zaoferowany produkt musi zapewnic
uwzinianie skiadnikow pokarmowych prsz minimum dwa missiaoe oraz posiadac
granulacie maksymaing 3,0 mm. Zaoferowany produkt musi zapewnic taki sam skiad
kazdej grarudki

lub PR EETY

12

10

]

400

21722

Nawoz

Wisloskladnikowy nawoz mineralny zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz maonez

230 % N Azot catkowity

0,9 % M[A) Azot amonowy

10,6 % N{U) Azot mocznika

11,5 % MEL Mocanik metylenowy

5,0 % P205 Tienek fosforu rozpuszczalny wwodzie

16,0 % K20 Tienek potasu rozpuszezalny wwodze

2.0 % Mol Catkowity tlensk magnezu

5,5 % 5 Siarka cathowita

0.3 % Fe Zelazo

50,0 % Udzis azotu o spowolnionym wwalnizniu

Zaoferowarny produkt musi zapewnic uwanianie sdadniow pokarmowych preez
minimum dwa missizos oraz posiadat granulacie maksymaing 3,0 mm. Zacferowany

16

400

28047

produkt musi zspewnic tak sam skésd kadde] granulki lub rownowEzETY

Nawoz

VWigloskladnikowy nawitz minsrainy zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnez.

230 % N Azot catkowity

0,9 % M[A) Azot amonowy

10,6 % N{U) Azot mocznika

11,5 % MEL Mocanik metylenowy

5,0 % P205 Tienek fosforu rozpuszczalny wwodzie

16,0 % K20 Tienek potasu rozpuszezalny wwodzie

2.0 % Mol Catkowity tlensk magnezu

5.5 % 5 Siarka catkowita

0,3 %Fe Zelazn

50,0 % Udzis azotu o spowolnionym wwalnizniu

Faoferowarny produkt musi zZapewnic uwslnianie skiadniow pokarmowych przez
minimum dwa miesizos oraz posiadat oranulacie maksymaing 3,0 mm. Zacferowany
produkt musi zspewnic tak sam skisd kadde] granulki lub rownowEzETY

16

400
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Nawoz 23 5 16 03
Wigloskladnikowy nawoz minerainy zawierajacy: azot, fosfor, potas oraz magnezr.

230 % N Azot catkowity

0.9 % M{A) Azot amonowy

10,6 % N{U) Azt mocznika

11,5 % MEf Mocanik metylenowy

5,0 % P205 Tenek fosfory rozpuszczainy wwodzie

32033 16,0 % K20 Tenek pofasu rozpuszezalny wowedzie

2.0 % Mol Catkowity tlensk magnezu

5,5 % 5 Siarka calkowita

0.3 % Fe Zelazo

50,0 % Udzisf azoty o spowainionym wwalnisniu

Zaoferowany produkt musi zapewnic uwanianie skladniow pokarmowych preez
mirimum dwa miesizes oraz posiadad granulacie maksymaing, 3,0 mm. Zacferowany
produkt musi Zapewnic takd sam skiad kaddej granulki lub rownowadny

400

Nawaz 5,
Wigloskladnikowy nawoz mineralny o spowalnionym dzistaniu zawiergiacy azot, fosfor,
poiEs oraz magnez.

5.5 % M Azot catkowity

5.5 9% NA Azot amonoeny

1,0 % P205 Tenek fosforu rozpuszczainy wwodzie

15,0 % K20 Tienek pofasu rozpuszezalny wowedze

5.9 % Mol Catkowity tlensk magnezu

15 %0 5 Siarka cakowita

0.4% Fe Zelazo

1,0 % Brazows wapno glonows

Zaoferowany produkt musi posiadad oranulace maksymalng 3,0 mm. Zacferowarny
produkt musi Zapewnic taki sam skiad kazdej granulki lub rownowadny

T

15| 04

41142

&
[1=]

400

W przypadku wczes$niejszego badz pdzniejszego zasiewu nalezy dostosowac ilos¢ zabiegdéw do panujacych warunkow atmos-
ferycznych i do stanu murawy.

5.2.3 Specyfikacja zabiegow:

-koszenie 0 1/3 diugosci, kosiarka samojezdna lub zawieszana traktorowa, ze zbiorem pokosu, z ogumieniem trawnikowym,
-aeracji petna, bez usuwania kotkdw o gtebokosci 12 do 15 cm, grubo$¢ bolca fi 12,5mm i fi 16mm, minimum 250 otworéw/m2,
-aeracja nacinajgca - wykonanie w murawie nacigcia, do gteboko$ci ok 150 mm przy uzyciu maszyny o szeroko$ci roboczej
ok 1,5m i masie nie wigkszej niz 400kg,

-piaskowanie, piasek ptukany osiewany wolny od kamieni 0/2-0/4 mm — rdwnomierne rozprowadzanie piasku watem — dostar-
czenie dokumentdw potwierdzajacych granulometryczno$c¢,

-dosiew perforacyjny w ilosci 100 kg mieszanek jak wyzej,

-wczesywanie urzadzeniem mocowanym na zaczep transportowy zbudowane z dwéch szczotek, ktére obracajq sie w strone
przeciwng do kierunku jazdy,

-oprysk przy uzyciu opryskiwacza stato-cisnieniowego.

UWAGA: wszystkie prace musza by¢ wykonane maszynami do profesjonalnej pielegnacji muraw sportowych, a ciggniki z nimi
zwigzane muszq posiada¢ ogumienie trawnikowe lub green’owe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozScielonej ziemi,
— iloSci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

-m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw i kwietnikow z roélin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprécz roélin ce-
bulkowych i réz),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikdw,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie przez caty okres trwania gwarancji
na wykonane roboty.
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11 WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA ORAZ SYSTEM NAWADNIANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST)

sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem systemu nawadniania oraz montazu urzadzen
wyposazenia sportowego

nawierzchni syntetycznych w ramach niniejszej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

a) wykonanie nawierzchni na boisku

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST ,Wymagania ogoine"

2.2. Urzadzenia boiskowe
a) Pitkochwyty - o wysoko$ci 6 m wykonany z siatki bezwezlowej polipropylenowej. Siatka rozwieszona na aluminiowych

stupach no$nych za pomoca akcesoriéw montazowych. Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym max co 2,5m, dopuszcza
sie inny rozstaw po przestawieniu karty technicznej producenta. Stupy wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar
zewnetrzny stupa 80/80 [mm], grubo$¢ $cianki profilu min. 3 mm. Stup musi posiada¢ specjalne uzebrowania wewnetrzne
wzmacniajace profil pod katem wytrzymatosci oraz sztywno$ci. Wzdtuz osi jednego boku, stup musi posiadaé specjalnie wy-
profilowany rowek, ktéry umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytéw za pomocg haczykéw PP. Stup lakierowany
proszkowo na kolor antarcytowy. Stupy mocowane w tulejach, osadzonych w fundamencie betonowym. Tuleje wykonane z
profilu stalowego kwadratowego 90x90 mm, grubo$¢ Scianki 3 mm, dtugos¢ 70 cm, cynkowane ogniowo. Tuleje osadzone w
stopie fundamentowej min. 50 x 50 cm, gteboko$¢ 80cm. Beton klasy min. C16/20 (B20). Stopa fundamentowa zbrojona. Stupy
skraje potaczone z przedskrajnymi zastrzatami. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ po dwa zastrzaty na dtugosci pitkochwytu.
Zastrzaty wykonane z profilu kwadratowego stalowego min. 40x40x3 mm, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor
antracytowy. Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielko$¢ oczka ok.10x10cm, grubosé splotu linki 5mm, kolor zielony. Ob-
szycie wzmacniajace na brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiada¢ $wiadectwo
niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).

b) Bramki do pitki noznej o wymiarach: 7,32m szeroko$cii 2,44m wysokosci. Wykonane z profila aluminiowego wzmocnio-
nego-ozebrowanego, owalny 100/200mm, glebokos$¢ elementdw rozmieszczenia siatki 200cm (géra i dot). Stupki i odciagi do
siatki mocowane w tulejach, rama dolna wykonana z profila aluminiowego, anodowanego 60x40mm ze specjalnym przetto-
czeniem umozliwiajagcym mocowanie siatki za pomocg haczykéw PP, rama mocujaca siatke do podtoza potgczona ze stupkami
zawiasem. Cato$¢ w komplecie z tulejami i haczykami do zawieszania siatki. Siatka na bramke o wymiarach: 7,50x2,50m,
wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci. Grubos¢ splotu 4mm, krawedz oczka 10x10cm, gteboko$C gora/dot
200/200cm.

2.2.Nawadnianie boisk

Z projektowanego ujecia wody zaplanowano wykonie systemu nawadniania boiska poprzez rozprowadzanie ciagow instalacji
wodnej oraz rozmieszczeniu systemowych zraszaczy sektorowych i petnoobrowych. 08¢ i rodzaj zraszaczy jest dobrana w
zalezno$ci od ci$nienia i wydajno$ci wody. Ciggi wodociggowe wykonaé z rur PE zgrzewanych wg $rednic obaczonych na
rysunku PZT.

2.2.1. Instalacja rozprowadzajaca

Dla potrzeb nawodniania boiska projektuje sie ciagi instalacji wodociggowej, od zestawu pompowego zbiornika do pierscienia
wokoto boiska do ktdrego zaplanowano wpina¢ poszczegdine zraszacze. Odcinek instalacji od zestawu pompowego do pier-
$cienia wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy Dz 90x5,4mm, uktadanej na gteboko$ci min.1,2m. Do rury zasilajacej
wpig¢ pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej
powierzchni terenu.
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Kazdy zraszacz podtgczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztaczki przegubowej. Do potaczenia rur
i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wszystkie stosowane
ksztattki spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg utozonego przewodu zgodnie z PN-EN-805.
Prébe wykona¢ przy odstonietych ztgczach. Przygotowany do proby szczelno$ci odcinek wodociggu nalezy napetni¢ woda i
odpowietrzy¢. Podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowaé
szczegoIng starannosé i ostroznosc). Cidnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej warto$ci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie
préby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelno$ci nalezy przeptukaé sie¢ czystq woda.

Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm?2 (sygnat sterujacy 24VAC) stanowigce
potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu
do cewek poszczegolnych elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Do
kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujacy. Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasma,
PCV z metalowg wktadka.

Prowadzone prace ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci w celu
unikniecia uszkodzen istniejacej infrastruktury podziemnej

2.2.2 Nawadnianie boisko gtéwne

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE@63. Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawor, do ktérego
doprowadzony jest réwniez przewdd sterujacy. Sterownik w odpowiedniej kolejno$ci uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie w poszczegoinych cyklach, wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw
0 wymaganej dawce.

Zakiada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto 6 godzin, co dwa do trzech
dni (zalezne od rodzaju podioza oraz temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu
wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C)
wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca sig¢ zmniejszenie czgstotliwosci podlewania i zwiekszenia
jednorazowej dawki.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ przedmuchiwanie instalacji za pomocg kompresora,
ktéry mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym
elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym.

Automatyczny system nawadniania plyty boiska docelowo sktadac sie bedzie z:

- 8 zraszaczy sektorowych, promien zasiegu R=27m, wydajnosci ok.14m3/h, przy cisnieniu 6bar, umieszczonych po obrysie
zewnetrznym boiska,

- 2 zraszaczy petnoobrotowych, promien zasiegu R=27m, wydajnosci ok.15,5m3/h, przy ci$nieniu 6bar, umiejscowionych w
ptycie gtownej boiska.

Zraszacze $rodkowe dwie sztuki z dyszg @12mm, o kotowym obszarze zraszania, muszg posiada¢ gumowg donice o gtebo-
kosci 12cm do ktorej wktada sie naturalng darn.

Zraszacze boczne z dysza @12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza polem gry.

Wymagania dla zraszaczy:

- wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie plyty stadionu);

- czas petnego obrotu od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;
- obudowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym;

- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

Zraszacze instaluje sie pod ziemig, tak ze ich goma cze$¢ usytuowana jest na  réwni
z powierzchnig, trawnika. Dzigki temu zraszacze nie sg narazone na uszkodzenia podczas koszenia. Sektorowy zraszacz
wynurzalny przeznaczony do podziemnego montazu przy nawadnianiu duzych trawnikdw i boisk sportowych. Funkcja pamieci
tuku automatycznie przywraca zraszacz do jego pierwotnie ustalonej pozycji zabezpieczajac zraszacz przed skutkami nie-
pozadanych dziatan. Zraszacz rotacyjny posiada niezrywalny mechanizm przektadni. Za smarowanie wewnetrznej przektadni
zebatej odpowiedzialna jest przeptywajaca woda, dodatkowo oczyszczana przez wbudowany filir. Zraszacz sektorowy z
mozliwoscig przetaczenia pomiedzy trybem sektorowym i petnozakresowym. Prosta nastawa kata za pomoca Srubokreta od
gory, dla trybu sektorowego w zakresie od 50° do 330°, a dla trybu petnozakresowego 360°. Niezalezna regulacja lewe; i
prawej krawedzi znacznie utatwia podtaczenie do rury. Precyzyjne i doktadne podlewanie wybranego obszaru trawnika za-
pewnia regulacja zasiegu. Na etapie realizacji, Wykonawca moze zaproponowa¢ inny dobér i rozmieszczenie zraszaczy, roz-
wigzanie réwnowazne, ktore musi by¢ zaakceptowane przez nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.
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Schemat zabudowy zraszacza $rodkowego Schemat zabudowy zraszacza bocznego
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2.2.3 Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator wielosekcyjny. Sterownik misi posiada¢ mozliwo$¢ wprowadzenia
min. pieciu niezaleznych programéw, ktére mozna uruchamiaé w cyklu tygodniowym. Wszystkie komunikaty na wyswietlaczu
sterownika musza by¢ w jezyku polskim. Sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego uruchomienia stycznika pompy
(za posrednictwem dodatkowego przekaznika) iflub elektrozaworu odcinajacego doptyw wody do boiska (elektrozawér zabu-
dowany na rurociggu gtéwnym). Sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ wprowadzenia czasu zwtoki w wytaczeniu pompy oraz
regulacji czasu przerwy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czasow pracy poszczegélnych
zraszaczy, sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie powinien uruchamiaé elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo
instalacje wyposazy¢ w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystapienia natu-
ralnych opadéw o wymaganej dawce. Dodatkowo, oprocz czujnika deszczu instalacje wyposazy¢ w detektor wilgotno$ci gleby
(ptyty boiska). Zraszacze potgczone powinny by¢ ze sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody
sterujace instaluje sie w wykopach obok rur. Sterownik musi by¢ wyposazony w WiFi baza+modut WiFi+modut sekcji (zapew-
nienie dostepu do WiFi poprzez karte, po stronie Zamawiajgcego) do sterowania i monitorowania uktadu nawadniania. Ste-
rownik zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym w poblizu wejécia od strony zbiornika retencyjnego.

2.2.4.Zbiornik wod opadowych.
Dla potrzeb gromadzenia zbieranych wod opadowych projektuje sie podziemny zbiornik, zbudowany na rzucie prostokata o
pojemnosci ok.80m3. Fundament zbiornika stanowi ptyta Zelbetowa, $ciany zbiornika murowane z blokéw betonowych M15
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wzmachniane rdzeniami zelbetowymi. Zbiornik przykryty stropem w postaci ptyt SP. Izolacje wodng zbiornika stanowi spawana
fonia PEHD gr.1,5mm po stronie wewnetrznej, mocowana do $cian zbiornika. Zbiornik wyposazaé w przej$cia szczelne wlotow
kanalizacji deszczowej, przejScie zasilania wody ze studni oraz przejcie w kierunku pompowni. Max gteboko$¢ posadowienia
powyzej poziomu wéd gruntowych na wysokosci -2,75m ppt. Na zbiorniku zabudowaé wytaz szer. min. 80x80xm dla potrzeb
serwisowania zbiornika oraz odpowietrzenie/wywiewke Srednicy @200mm, zakofczong systemowym daszkiem na wysokosci
50-70cm, ponad gruntem przylegtym. W zbiorniku zamontowac ptywaki, sterujgce i regulujgce napetnianie zbiornika ze studni.
Po opréznieniu zbiornika, ptywak uruchomi dziatanie pompy w studni w okre$lonym czasie, w godzinach dziennych dnia na-
stepnego lub zadanym przez obstuge. Napetnianie zbiornika nastepowaé bedzie poza czasem dziatania systemu zraszaczy
boiskowych. W zbiorniku musi by¢ zamontowany ptywak sterujacy napetnianiem zbiornika i ptywak bezpieczenstwa, odcina-
jacy doptyw wody w momencie awarii wraz z sygnalizatorem awarii. Planowany czas napetniania zbiornika to godziny: pomie-
dzy 6.00-19.00. W zwigzku z czym Zamawiajacy zapewni ujecie wody i pompe w studni o wydatku min. 7m3/godzing. Ptywak
w zbiorniku, uruchamia pompg ujecia wody i otwiera elektrozawory (w studni i za instalacjg wody uzdatnionej) w wyznaczonym
czasie, nastepuje napemienie zbiornika. Nastepnie w czasie nawadniania boiska (czas nocny godziny 22.00-5.00) ukfad pom-
powy w przepompowni podaje wode do sytemu nawadniania.

W przypadku napetnie zbiornika retencyjnego woda opadowa, ptywaki nie podajg sygnatu do uruchomienia pompy w studni.

2.2.5.Stacja pomp.

Stacje pomp zaplanowano zlokalizowac w studni bezposrednio przy zbiorniku retencyjnym. Studnia wykonana na bazie kregow
betonowych taczonych na uszczelke, posadowiona szczelnie na podstawie betonowej lub systemowa studnia z zageszczo-
nego polietylenu PEHD, na bazie np.: studni wodomierzowych. Studnia wyposazona w stopnie ztazowe i zabezpieczona ktodkg
lub zamkiem. Preferowana $rednica studni DN1500, w ktdrej nalezy zamontowaé¢ system pompowy o nastepujacych parame-
trach:

- wydajnos¢ Q = 16 mh

- dla cisnienia p = 7,0 bar

Na rurociagu ttocznym pompy powinien zosta¢ zatozony zawér odcinajacy oraz kréciec do podtaczenia sprezarki i manometru.
Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompa nalezy zabudowa¢ zawor zwrotny.

Na rurociggu za pompa i zaworem odcinajacym wykonaé przytacze sprezonego powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz
ztaczke do weza umozliwiajaca podigczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

2.2.6.Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Wzdtuz biezni od strony wewnetrznej utozy¢ systemowe dedykowane koryto odwadniajgce bieznie. W systemie muszg byé
kanaty proste i tukowe, zakohczone biatg dedykowang pokrywa, wyznaczajaca wewnetrzny tor biezni. System musi byé zgodny
z wytycznymi PZLA. Ciggi kanatéw odwadniajacych wigczone w studnie odbierajace instalacji kanalizacji deszczowej. Dla
potrzeb funkcjonowania zbiornika projektuje sie ciagi kanalizacji deszczowej, zbierajace wode z biezni, dachdw budynku i
zadaszenia trybun oraz w czesci z terendw utwardzonych. Instalacje wykona¢ z rur litych PVC-u SN4 9 (kolor pomararficzowy)
taczonych na uszczelke. Studnie kanalizacyjne Srednicy 425mm, z systemowa kinetg przelotowa.

2.2.7.Instalacja wodociggowa i stacja uzdatniania wody.

Instalacje wodociggowg od studni do pomieszczenia technicznego pod trybunami oraz z pomieszczenia technicznego do
zbiornika retencyjnego wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy Dz 90x5,4mm, uktadanej na gtebokosci min.1,2m.
Uzdatnienie wody oparto na systemie zbudowanym na bazie potaczonych szeregowo dwéch zbiornikéw hydroforowych, stu-
zacych do napowietrzania wody o pojemno$ci ok.3001 kazdy i dwdch zbiornikach do odZelaziania wody o wydajnosci
ok.3,5m3/h kazdy, wraz z pozostata armatura.

Zbiornik hydroforowy ok.300! pionowy bez przepony, parametry:

-ci$nienie robocze (max.) [MPa]; 0,6
-$rednica zbiornika [mm]: 550
-wysoko$¢ zbiornika [mm]: 1370

Zbiornik odzelaziacza wody ok.495I, pionowy ze ztozem otoman, o wiasnosciach filtracyjnych, katalitycznych i utleniajgcych,
ze wzgledu na sktad chemiczny- dwutlenek manganu — oraz owalny ksztatt ziarna skutecznie redukuje w wodzie zwigzki zelaza
i manganu, parametry:

-wydajno$¢ odzelaziacza wody [m3/h]: 3,5
szybko$¢ przeptywu podczas ptukania ztoza [m*/h]: 6
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-ci$nienie robocze (max.) [MPa]: 0,6

-temperatura wody (max.) [°C]: 20
-$rednica zbiornika [mm]: ok.700
-wysokos¢ zbiornika [mm]: 0k.2000

-masa zbiornika bez ztoza [kg]: 0k.95
-masa zbiornika ze zlozem [kg]: 0k.695

Na uktadzie uzdatniania wody montowa¢ komplety osprzet oraz urzadzania towarzyszace catemu procesowi uzdatnia i mozli-
wosci ptukania zwrotnego ztoza, ktére jako min. wyposazenie zostato przestawione na rysunkach i schematach zatgczonych
do projektu.

2.3. Linie boiskowe

Przed wykonaniem malowania linii, konicznym jest geodezyjne oznaczenie charakterystycznych punktéw, wyznaczajacych
poszczegdlne pola na boisku pitkarskim. Miejsca te nalezy trwale oznaczy¢ $wiadkiem (np. pret stalowy) pod plyta boiska.
Wyznaczenie linii wykona¢ za pomocg odpowiedniego wozka do malowania linii, specjalnej dedykowanej $nieznobiatej farby,
ktéra odbija $wiatto. Linie na murawie musza by¢ wyznaczone precyzyjnie, rowno i wyraznie.

2.4.Elektroniczna tablica wynikow.

Wymiary zewnetrzne min. 90-110 x 80[cm], wysokos$¢ wySwietlanych cyfr min20cm, sterowanie bezprzewodowe. Konieczne
elementy do wyswietlenia: na state gospodarze-goscie, zmienne czas gry i wynik gry. Tablice wynikéw zabudowaé na krawe-
dzi dachu budynku spikera od strony boiska.

2.5 Bieznia.

Dokumentacje projektowg budowy biezni oparto na wytycznych Polskiego zwigzku Lekkiej Atletyki, opublikowanych na
stronach zwigzku z 2015roku.

Projektuje sie bieznie lekkoatletyczna, katorgi V wg wymagan Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, czterotorowg 400m bieznie
okolng oraz 100m sze$ciotorowg bieznig prosta. Bieznie zlokalizowano po obwodzie boiska pitkarskiego, taczac stadion
pitkarki ze stadionem lekkoatletycznym, bedac de facto stadionem wielofunkeyjnym. Stadion przeznaczony generalnie dla
spotecznoéci lokalnej, w tym gtéwnie dzieci i mtodziezy szkolnej oraz ewentualnego rozgrywania zawoddw na szczeblu
lokalnym, ew. wojewddzkim. Dla potrzeb rozgrywania zawoddw, zaplanowano korzystnie z zaplecza szatniowo-sanitarnego
odrebnie dla zawodnikdw jak réwniez kibicdw i gosci, w projektowanym budynku. Od strony biezni i boiska przy $cianie
budynku zaprojektowano ostonietg dachem trybune z 314 miejscami siedzacymi oraz wyznaczono 3 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo, poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich, dla ktérych réwniez przewidziano wydzielony
wezet sanitarny.
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Ze wzgledu na specyfike stadionu (pitkarsko-lekkoatletyczny) oraz istniejacy teren, projekt biezni oparto generalnie na dwéch
promieniach: 34m i 51.543m, wg zatozen rysunku ponize;.
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wewnetrznej biezni zaprojektowano systemowe odwodnienie liniowe, dedykowane dla biezni, ze zdejmowang nakfadka w
kolorze biatym, wyznaczajacg kraweznik biezni. Wokoto biezni od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej, zaprojektowano 1m
strefe bezpieczenstwa wolng od statych elementéw, mogacych wptywa¢ na bezpieczernistwo zawodnikéw w przypadku
upadku. Obrzeza okalajace bieznie, musza by¢ pokryte nawierzchnig syntetyczna, jak sama bieznia.

Odwodnienie liniowe biezni

Y ",'
= 2

2.5.1.Nawierzchnia biezni.

Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, jednolita na catej biezni typu ,sandwich”, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 14mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie
betonowej. Sktada sie z dwdch warstw:

-elastycznego podktadu

-warstwy uzytkowe;.
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Nawierzchni przystosowana do pokrywania biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow konkurenciji technicznych zawodéw
LA na obiektach lekkoatletycznych.

Uktad warstw na podktadzie ptyty betonowej:

-impregnat,

-warstwa elastyczna grub. 11mm, mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego,

-szpachla

-warstwa uzytkowa grub. 3mm, wylewka poliuretanowa wraz z granulatem EPDM.

Spadek porzeczny biezni max.1%, catkowite nachylenie podiuzne 0%.

Nawierzchnia powinna spetniaé nastepujace parametry:

Grubo$¢ nawierzchni Min. 14 mm
WydtuZenie przy zerwaniu 43-58 %
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,56 - 0,70 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36 -39 %
Wspotezynnik tarcia TRRL 50-56
Odksztatcenie pionowe 1,7-2,1mm

Wymagane aktualne dokumenty dla nawierzchni:

-certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie,

-certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z
zadana gruboscia nawierzchni biezni,

-kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami WA, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA, potwier-
dzajacy okreslone i wymagane przez WA parametry oraz raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajacego pozo-
state parametry,

-kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014, potwierdzajacy pozostate niewyszczegdlnione powyzej cechy,
-atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

-kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $Srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane labo-
ratorium potwierdzajgce wymagane minimalne zawarto$ci metali ciezkich wg. DIN 18035-6:2021,

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych
wymagan technologicznych,

- autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz
z potwierdzeniem udzielenia gwarangji,

-aktualny dokument potwierdzajacy wdroZenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN 1SO 9001,
-kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium.

UWAGA: Dokumenty te powinny potwierdza¢ zgodnos¢ oferty z wymogami Zamawiajacego dotyczacych parametréw na-
wierzchni przewidywanej do realizacji zamowienia.

Przy wykonywaniu nawierzchni koniecznie nalezy:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza, tak aby jego réwnos¢ byta zgodna z wymaganiami producenta
systemu oraz wymaganiami WA w tym zakresie,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy
usungc),

- podioze musi by¢ odebrane komisyjnie (nadzoér Inwestorski, Inwestor), a wyniki powinny zosta¢ zapisane w formie protokotu;
zaleca sie zlecanie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzanie badar przed wbudowaniem nawierzchni w zakre-
sie réwnosci podtoza i odprowadzenia wody,

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach 40-90% i
temperaturze podioza wyzszej o co najmniej 3 °C od panujacej w tym miejscu temperaturze punktu rosy,

- nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecanych przez producenta minimalnych i maksymalnych temperatur montazu,
- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni,

- przebieg robdt powinien by¢ nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje.

UWAGA: Wymaga sig, aby wszystkie komponenty instalowanego systemu nawierzchni (w tym granulaty) byty doktadnie
takie, jakich uzyto w systemie certyfikacji nawierzchni na potrzeby uzyskania WA ,Product Certificate.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna,

-warstwa uzytkowa powinna by¢ na trwate zwigzana z warstwa elastyczna,

- na powierzchni nie mogq istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

-powstate taczenia (wynikajace z technologii) powinny byé¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze
uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podiuzne oraz gruboSci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiada¢ wartosciom
okre$lonym w odpowiednich przepisach WA.
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2.5.2.Linie biezni

Kierunek biegu i numeracja poszczegoinych toréw musi uwzglednia¢ zasade: zawodnik musi mie¢ wewnetrzny kraweznik po
stronie lewej, natomiast tory nalezy numerowac¢ w taki sposéb, aby wewnetrzny lewy tor miat numer 1.
Na biezni nanie$¢ wszystkie wymagane linie, nanoszone na warstwe gotowa, ktére dodatkowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

wszystkie linie biate o szer. 5 cm
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kraweznik wewnetrzny szer. min. 5 cm
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""" O 30cm
Iinlia pomiarowa
dla 1-go toru

Linia startu i pomiar biezni (widok od strony boiska)

Wszystkie linie ograniczajace tory, facznie z wewnetrzna linig biezni, na ktérej zamontowany jest kraweznik, a jej
zewnetrzna krawedz pokrywa sie z zewnetrzng krawedzig kraweznika i stanowi wyznacznik pierwszego toru, sg koloru
biatego o szerokosci 5 cm. Linie toréw do biegu 110 m przez plotki (do biegu 100 m i 100 m przez ptotki, gdy na stadionie
nie ma jej przedtuzenia do 110 m) musza by¢ przedtuzone co najmniej o 1,5 — 2 m w strefie startu (zaleca sie
przedtuzanie tych linii do korica 3-metrowej strefy startu) dla umozliwienia ustawienia blokow startowych i zajecia
zgodnej z przepisami pozycji startowej. Przy malowaniu linii toréw biezni nalezy uwzgledni¢ przepis, ze w szeroko$c¢ toru
jest wliczana tylko linia po prawej stronie kazdego toru, tym samym odlegto$¢ miedzy malowanymi liniami wynosi 1,17
m. Wewnetrzna linia biezni, musi by¢ wymalowana z uwagi na fakt, ze krawezniki sq czesto demontowane po
zakoniczeniu sezonu, a ponowne ich utozenie wymagatoby zaangazowania geodety do wyznaczenia wtasciwego
promienia, na ktorym ten kraweznik nalezatoby zamontowa¢. Wymalowanie tej linii jest rowniez niezbedne dla kontroli
przez sedziow prawidtowosci zamontowania kraweznika na wirazach oraz ustawienia pachotkéw lub choragiewek, gdy
na stadionie nie zamontowano kraweznikéw, lub gdy zamontowane krawezniki zostaty czasowo zdemontowane na
okre$lonym odcinku biezni. Przy malowaniu linii mety, nalezy doktadnie wyznaczy¢ i zaznaczy¢ przeciecia linii
wyznaczajacych tory z linig mety, umoZliwiajacych potwierdzenie, ze kamera jest prawidtowo zainstalowana na linii mety
oraz zapewniony jest fatwy odczyt obrazu z fotofiniszu. Przecigcia te powinny byé pomalowane na czarno w odpowiedni
wz0r (zwykle stosuije sie prostokaty). Kazdy taki wzér musi catkowicie miescic sie w przecinajacych si¢ liniach i znajdowac
si¢ nie dalej niz 2 cm od granicy linii mety, ale tez jej nie przecinac (nie wychodzi¢ poza nig).
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Oznakowanie prostej wiaczonej w 400m bieznie standardowa prosta z kraweznikiem szer.5¢cm

Inwestor zastrzega sobie wprowadzenie zmian i korekt do wyznaczenia linii w zakresie konkurenciji ktére muszg by¢ uzgod-
nione z nim na etapie realizacji inwestycji.

2.5.3.Wyposazenie biezni
Przy biezni zaprojektowano studzienki teletechniczne, umozliwiajacych podtaczenie aparatury startowej i aparatury do elek-
tronicznego pomiaru czasu, ew. innych urzadzen. Studzienki pomiarowe kablowe o wymiarach wewnetrznych 40x40[cm], wy-
sokosci ok.60cm, z polipropylenu z lekka pokrywa, mocowang $rubami do zasobnika studni. Studnie potaczone rurg ostonowg
typu arot $rednicy 100mm.

2.5.4.Stanowiska do rozgrywek zawodéw lekkoatletycznych.

W ramach stadionu zaprojektowano trzy stanowiska do rozgrywania nastepujacych dyscyplin lekkoatletycznych:
- rzutnia do pchniecia kula,
- skocznia skoku w dal,
- skocznia skoku wzwyz.
Nawierzchnie rozbiegu wykonane jak nawierzchnia biezni. Wyposazenie poszczegdlnych elementéw wg wytycznych PZLA,
jak dla stadionéw kategorii V.

a) Rzutnia do pchnigcia kulg
Rzutnig pchniecia kulg wyznacza koto o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem (majacym ksztatt tuku, ktdrego krawedz
wewnetrzna powinna pokrywaé sie z wewnetrzng krawedzig obreczy) oraz sektor rzutéw o min. diugo$ci 20 m. Powierzchnia
wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu goérnej krawedzi obreczy. Gérna
krawedz obreczy kofa rzutdw powinna znajdowac si¢ na poziomie nawierzchni sektora rzutéw i nie moze by¢ nig pokryta.
Sektor rzutow w pchnieciu kulg jest ograniczony liniami szeroko$ci 5 cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka
kota symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10 m od Srodka kota odlegtos¢ migdzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora
rzutéw powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegtoci 20 m od $rodka kota odlegto$é ta powinna wynosi¢ 12,00 m). Nachylenie
sektora rzutow tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchniecia, nie moze przekroczyé stosunku 0,1 %. Na rzutni
wyznaczy¢ na zewnatrz kota biate linie, 0 szerokosci 5 cm i dlugosci 75 cm od krawedzi obreczy, ktérych tylne krawedzie
powinny tworzy¢ przediuzenie teoretycznej linii przechodzacej przez Srodek kota, prostopadtej do linii Srodkowej sektora rzu-
tow. Koto rzutni wykona¢ jako betonowe oraz dodatkowo wokoto kota wykona¢ pierscien z nawierzchni syntetycznej’ o szero-
koSci 100 cm, w celu zapobiegania zarastaniu kota trawg. Obrecz kota nie moze by¢ pokryta nawierzchnia syntetyczng, w
kolorze ceglastoczerwonym. Nawierzchnia syntetyczna identyczna jak nawierzchnia biezni. Linie sektora rzutéw wyznaczyé
jako malowane podobnie jak dla boiska pitkarskiego, linie na nawierzchni syntetycznej podobnie jak linie na biezni.
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b) Skocznia skoku w dal.

Rozbieg skoczni i tapacz piasku, wykona¢ o nawierzchni syntetycznej, takiej jak bieznia réwniez jego konstrukcja. Diugos¢
rozbiegu — mierzona od miejsca odbicia (linii odbicia) do poczatku rozbiegu - powinna wynosi¢, co najmniej 40 m, co oznacza,
Ze zaprojektowana skocznia dla skoku w dal musi mie¢ minimalng diugo$¢ 50 m (rozbieg 40 m + 10 m minimalna odlegto$¢
od belki odbicia do dalszego kohca zeskoczni). Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22 m £ 0,01 m. Rozbieg powinien by¢
wyznaczony biatymi liniami o szerokosci 5 cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Max. nachylenie poprzeczne rozbiegu
wynosi 1,0 %, a podtuzne w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 0,1 %. Linia odbicia powinna znajdowac sie w
odlegtosci od 2 m, co umozliwi rozgrywanie zawoddw zaréwno dla dzieci, jak i dla senioréw. Krawedz belki odbicia (rysunek
ponizej), blizsza zeskoczni nazywa sig linig odbicia. Bezposrednio za linig odbicia celem pomocy sedziom przy okreslaniu
waznosci préby umieszczana jest listwa z wktadkg plastelinowa. Belka do odbicia powinna byC prostokatna, wykonana z
drewna lub innego odpowiedniego sztywnego materiatu, o wymiarach: dtugo$¢ 1,22 m £ 0,01 m, szeroko$¢ 20 ¢cm (+ 2mm) i
grubos$¢ 10 cm. Powinna by¢ koloru biatego. Elementem ,wyposazenia” belki do odbicia jest listwa z wktadkg plastelinowa.
Powinna sktadac sie ona ze sztywnej listwy o szerokosci 10 cm (+ 2 mm) i dlugosci 1,22 m £ 0,01 m, wykonanej z drewna lub
z innego odpowiedniego materiatu i pomalowanej w kolorze kontrastujagcym z belkg do odbicia. Plastelina powinna byé w
trzecim kontrastujacym do pozostatych kolorze. Listwe nalezy montowaé w ptytkim wgtebieniu po stronie belki blizszej ze-
skoczni. Gorna powierzchnia listwy powinna wznosic sie od poziomu belki do wysoko$ci 7 mm (£ 1 mm). Krawedzie listwy
powinny albo by¢ nachylone pod katem 45°, przy czym powierzchnia listwy znajdujgca sie blizej rozbiegu powinna by¢ pokryta
warstwg plasteliny o grubosci 1 mm wzdtuz catej dtugosci listwy, albo by¢ uciete tak, aby wgtebienie po wypetnieniu plasteling
byto nachylone pod katem 45°.
Zeskocznia, powinna by¢ wypetniona migkkim wilgotnym piaskiem, ktérego gérna powierzchnia powinna by¢ na tym samym
poziomie co belka do odbicia. Grubo$ci warstwy piasku, ze wzgledéw bezpieczenstwa warstwa ta powinna mie¢, co najmniej
30 cm grubosci. Pod piaskiem wykona¢ dodatkowg warstwe grubo$ci 20 ¢cm przepuszczalnego drobnego zwiru lub grubego
piasku, oddzielona w warstwy wlasciwej geowtokning, o gramaturze 400g/m2. Na zeskoczni wzdtuz bocznych oraz dalszej
krawedzi zeskoczni, nalezy wykona¢ 50cm szerokosci fapacz piaski” w postaci nawierzchni i konstrukcji jak dla rozbiegu
skoczni. Rozbieg, zeskocznia i tapacz piasku ograniczony obrzezem betonowym z naktadkg gumowa. Dopuszcza sig inne
rozwigzanie, spetniajgce warunki bezpieczenstwa dla jego uzytkownikow.

e
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Skocznia jednostronna (jednokierunkowa) do skoku w dal, bez naniesionego fapacza piasku.
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c) Skocznia skoku wzwyz,
W zakolu biezni zaprojektowano skocznie skoku w dal. Minimalna dtugo$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 15m.
Maksymalne nachylenie na rozbiegu oraz miejsca odbicia w kierunku $rodka poprzeczki nie moze przekraczac 0,4 %,
wzdtuz jakiegokolwiek promienia powierzchni potokragtej centrowanej posrodku pomiedzy stojakami. Miejsce odbicia
powinno by¢ poziome, a ewentualne odchylenie od poziomu musi by¢ w zgodzie z wymaganiami przepisami PZLA. Zeskok
do skoku wzwyz (miejsce ladowania) musi mie¢ wymiary niz 6 m (dtugo$c) x 4 m (szeroko$¢) x 0,7 m (wysoko$¢). Na
ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, wiacznie z miejscem odbicia, powinna by¢ pogrubiona co najmniej do 20 mm.
Zaleca sie zaznaczanie na rozbiegu do skoku wzwyz (kétkami o Srednicy 5 cm) poczatku strefy pogrubienia nawierzchni do
20 mm, dla utatwienia obstudze technicznej ustawienia zeskoku w sposob zapewniajacy ,korzystanie” z tego pogrubienia
przez wszystkich zawodnikow. Rozbieg skoczni wykonaé o nawierzchni syntetycznej i w konstrukciji takiej jak bieznia.
Strefa rozbiegu ograniczona obrzezem betonowym z naktadka gumowa. Dopuszcza sie inne rozwigzanie, spetniajace
warunki bezpieczenstwa dla jego uzytkownikow.

\
\
\
\
]
|
(50—
|
|
/
£
/

=
o

Sche-
mat skoczni do skoku
WZWyz
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogéine"

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko i bieznie.

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna
ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub
dokument rbwnowazny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

5.3. Montaz urzadzen boiskowych :

a)wykonanie otworéw w podbudowie na odpowiednig gtebokos¢,

b)wykonanie fundamentéw, pod stojaki (stupy) z montazem tulei,

b)osadzenie bramek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady obmiaru robét Ogoine zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogéine"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wyma-
gania ogoine"

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a)Atesty PZH

b)Instrukcje producentéw

c)lnne —Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé
sie wiedzg techniczna.
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12 ROBOTY ZBROJARSKO-BETONOWE (CPV-45262310-7;CPV-
45262311-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania robét zbrojarsko-
betoniarskich zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlinej pkt 2.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski, sklejki, ptyta OSB uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkéw.

2.2.2 Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace
elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skfadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s
(w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1.Zebrowana stal zbrojeniowa. Zbrojenie gtowne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych stal zbrojeniowa
B500B Musi ona spetia¢ wymagania norm. PN-EN 1992-1-1:2008.

2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3 Materiaty pomocnicze. Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majq stuzyé.

2.4 Skfadniki mieszanki betonowej

2.4.1 Cement. Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych.

Cement portlandzki marki 42,5 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda. Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo. Zatozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru
naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatw, zawierajacej nie wigcej niz
15% pfaskich badZz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szeroko$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 2%. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4 Domieszki i dodatki do betonu. W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych Ilub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, Srodkow do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byC zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w
ktérych zastosowano domieszke.

2.4.5. Wience - beton C25/30 (B30), stal B500B

2.4.6. Stropodach, daszki nad wej$ciami - beton C25/30 (B30), stal B500B

2.4.7. Trzpienie zelbetowe - beton C20/25 (B25), stal B500B

2.5.Podktady betonowe
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2.5.1.Plyta betonowa (chudziak) z betonu C8/C10 (B10) na mikrozbrojeniu
2.6.Lawy stopy fundamentowe betonu C25/C30 (B30)
2.7 Elementy prefabrykowane beton C30/37 (B37)

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Ogélnej pkt 3.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych oraz szalowan pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej Ogéinej pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementdéw wchodzacych w skiad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 0 ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz
opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine pkt 5.

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz
zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usuna¢ luzng
ziemie. Szalunki nalezy wykonywa¢ i ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewnic ich
wodoszczelnoS¢. llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych
naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz
dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé zgodnie z projektem. Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscié
deskowanie i podtoze. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu, az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatoSci
pozwalajacej przenieSC obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwosé
ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan. Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykofczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponize;
powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatoSci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowar o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkdw.

B. Deskowania wykonywanych elementéw powinny pozostaé¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.
Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.
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5.3 Zbrojenie

5.3.1.  Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jq chroni¢ przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

5.3.2.  Dokumenty, kt6re nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na
rysunkach przedstawiajacych sposoéb uktadania zbrojenia nalezy okre$li¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy,
uktad i liczbe pretdw, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne ufozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania sie do szczego6towych rysunkow roboczych. Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z norma PN-84/B-03264,
oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3.Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunag¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 50 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg:; 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 30 mm

- Sciany, belki: 30 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach. Wigzanie zebrowanej
stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworéw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy
umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér,
gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac¢ sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw
otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego. Giecie i
formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi koniecznosé
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z kierownikiem budowy.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej. Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytwdrni betonu
znajdujace;j sie w poblizu budowy lub przygotowuje sie mieszanke na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogéine):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany skifad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ dostarczone inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nie wolno uktadaé mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymato$ci, gestosci, urabialnoscii trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
inspektora nadzoru inwestorskiego, dla poréwnania z wynikami badar mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, Zze dotyczy
biezacej produkcji wytwdrni.

Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujace wymagania: projektowana 28-
dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne
ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, je$li w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub je$li zmiane
zaakceptuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba Ze inspektor nadzoru inwestorskiego wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach
masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia
uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkdw plastyfikujacych, a nie
przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw.

Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 20 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosic¢ 63
mm. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacy
informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Badania materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru
inwestorskiego, w celu sprawdzenia deskowan, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacii lub utraty
sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowani, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas
uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwo$cig 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetiaé
zalozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac sig zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto$é
wody oraz op6zniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do
przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy ukladac i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie
wolno uktadaé na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczySci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
$rodkiem wigzacym, ktdrego typ musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Metody przygotowania
zaprawy i $rodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta $rodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji
stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny byC naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetniet betonu powinna byé zgodna co do koloru
i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien
powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku
konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzen ma byC wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i
zambwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektdre $rodki wigzace nie nadajg sie¢ do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacii.

5.4.7. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi materiatami
wykoriczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z
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przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac¢ tylko wody.
Srodek do pielegnacii betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunigciu deskowan. Powierzchnie
eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane. Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka,
stosowa¢ $rodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaC wymagana statg wilgotno$C na catej powierzchni piyt.
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez
dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgolIne zasady kontroli jakoSci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow,

- Zbrojenia,

- Cementu i kruszyw do betonu,

- Receptury betonu,

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- Doktadno$ci prac wykonczeniowych,

- Pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczego6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét rozbiorkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen
dostawcow, producentow, podwykonawcdw i wykonawcéw dostarczajacych materialy wykorzystywane do robét objetych
niniejszym dziatem. Wytwdrnia betonu musi prowadzi¢ biezacq dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest zataczony
do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 m2 ptyty posadzki betonowej,

- 1 m3 kubatury schodow.

- 1 m3 taw fundamentowych i Scian fundamentowych.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja;
- Dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikdw produkii.
- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowar i deskowar.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia.
- Dostarczenie i utoZzenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi.
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wtasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogéine:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogéine Wykonania

2. Rozdziat 5 — Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia
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5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosSci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
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13 ROBOTY MURARSKIE (CPV-45262500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania robdt murarskich w
ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

2.MATERIALY

2.1. Bloki z betonu komdrkowego.

Materiatem zastosowanym do wykonania $cian konstrukcyjnych sg bloczki z betonu komérkowego gr.24, 12 i 8 cm odm. 600
na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo-wapiennej klasy M5. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢
sktadowane na podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadto$ciennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem.
Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i peknie¢. Pustaki dostarczone na budowe muszg
posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (BN-67/ 6745-01).

2.2. Beton

Materiatem zastosowanym do wylewek pod nadproza bedzie beton klasy C16/20 (B20).

Beton dostarczony na budowe musi posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (PN-EN 206+A1:2016-12).

2.3 Sktadniki zapraw murarskich.

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych. Cement

portlandzki, marki 25 i 35.
2.3.2. Wapno.

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie powinny by¢ zgodne
z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto$¢ pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-
65/6733-02.
2.3.3. Woda.

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji pogarszajacych wtasciwosci
zaprawy.

2.3.4. Kruszywo

Zalozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie

powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm
nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

2.3.5. Dodatki do zapraw murarskich.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkow i dodatkéw do zaprawy:

uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

2.4. Materiatem $cian fundamentowych sg bloki betonowe klasy C12/15 (B15) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5, gr.
24cm.

2.5.Sciany dziatowe wykonaé z betonu komérkowego gr. 8 i 12 cm odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowej lub cementowo-
wapiennej klasy M5.

2.6. Nadproza prefabrykowane typu NSB.

Do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé nadproza prefabrykowane typu NSB, wg dokumentacii
projektowej. Po ich przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na réwnych podktadach lub paletach drewnianych tak,
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aby nie dotykaty podioza. Mozna utozy¢ je warstwowo stosujac miedzy warstwami przektadki drewniane. Nadproza powinny
by¢ proste, bez widocznych peknieé, ubytkéw i innych uszkodzer mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na
budowe musza posiadac atesty i certyfikaty producentéw odpowiadajace normom (BN-60/B- 82251, PN-EN 1993-1-1).

2.7. Sciany no$ne i samono$ne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm odm. 600, na zaprawie murarskiej klasy
M5. Wszystkie Sciany konstrukcyjne wykonywaé bezwzglednie z wypetnieniem spoin pionowych, pod otworami wykonywaé
zbrojenie spoin wspornych (min. 2 spoiny).

3.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Do transportu materiatéw i narzedzi stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu: samochod dostawczy o
tadownosci 5 ton. Materiaty nalezy uktada¢ w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania sie badz uszkodzenia
podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym

4.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt 5.

4.1. Murowanie $cian

Przed przystapieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich wytyczenia oraz wymiary z rysunkami. Przed
rozpoczeciem murowania $cian nalezy na fawie fundamentowej oraz drugg warstwe na Scianie fundamentowej utozy¢ izolacje
pozioma z 1 x folia ekowinyl PVC gr. 1mm. Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cienkowarstwowe;
lub cementowo- wapiennej marki 5. W czasie murowania co jaki§ czas nalezy sprawdza¢ poziomnica, niwelatorem,
ewentualnie wezem wodnym doktadno$¢ robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na przewigzanie poszczegdlnych bloczkow. Ich
wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gérnej z
przesunigciem bloczkdw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkdw z betonu komdrkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej nalezy wykonywa¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajacej 15 mm — w przypadku spoin
poziomych oraz 10 mm —w przypadku spoin pionowych. Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi
typu NSB na podlewkach betonowych C16/20 lub wylewanych na budowie wg dokumentacji rysunkowej. Dlugo$¢ oparcia na
murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 15 c¢m. Przestrzen wolng miedzy elementami nadprozy nalezy wypeic¢
chudym betonem z thucznia ceglanego lub zuzla. Sciany dziatowe powinny by¢ kotwione lub przewiazane ze $éciang
konstrukcyjna.

4.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej:

4.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuije sig¢ na miejscu budowy.

Wymagany skiad zapraw (dane ogolne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien
przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystapic do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany
przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcii
zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo-wapienna marki 50 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1: 1 : 6 (cement :
wapno : piasek) o konsystenciji 10 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki
sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej
do Zadanej konsystenciji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobiC je z woda, mieszaé osobno piasek z
cementem i wsypac¢ do rozciericzonego wapna. Cato$¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

4.2.2. Badania materiatow i zapraw.

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy, przeprowadzania testow
oraz kontroli jakosci.

4.2.3. Ukfadanie zapraw.

Przed przystapieniem do murowania nalezy usungé¢ z podtoza kurz, sadze, substancje tluste. Wszelkie wystepujace w murze
elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowa siatkg tynkarska. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta

81



W ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana,
aby nie dopusci¢ do jej segregacii lub utraty sktadnikéw.

4.2.4. Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach. Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdw zapraw powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wcze$niej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schiodzic jej
sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uktadac zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi byé usunigta i zastapiona nowa na koszt
wykonawcy.

4.2.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatdw nalezy okre$li¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.2.6. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét murarskich.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykoriczeniowych:
Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do toleranciji: Nieréwno$ci powierzchni nie powinny
przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm
na catej wysokosci sciany. Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny
przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. OgdIne zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia bloczkéw,

- Doktadno$ci wykonania.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét murarskich z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. OgoIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robét.

6.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 m2 wykonanej $ciany.

7. KONTROLA | ODBIOR MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Kontrola dostarczonych na budowe urzadzern polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajgcych
poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢
oznakowania poszczegélnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny by¢
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kompletne i uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowe;.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Prawidtowos$¢ wykonania nastepuije po stwierdzeniu zgodnosci wykonania dostawy oraz dostawy i montazu z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ .

Ostateczny odbiér nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce zakoriczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.
Odbior ten nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczna, SIWZ, a takze na podstawie
oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw czesciowych. Podstawowym dokumentem do dokonania kohcowego odbioru
ostatecznego jest protokdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty i wykonaé zalecane czynnosci:

-dokumentacje powykonawcza,

-uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- gwarancj,

-Swiadectwa jakosci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-o$wiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),

-uporzadkowac teren oraz odtworzy¢ elementy matej architektury, ktére zostaty zdemontowane lub ulegly zniszczeniu w czasie
wykonywania robét.

W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego. Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty koricowego odbioru ostatecznego.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okre$lony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na
wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw z
rozbiérki oraz pozostato$ci materiatéw, ponad to koszt ustawienia rusztowar oraz innych prac nalezy uwzglednié przy
sktadaniu oferty w ramach kosztow po$rednich.

10.DOKUMENTY ODNIESIENI

10.1.Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczajgce dane materialy i urzadzenia do stosowania w
budownictwie i uzytkowania.
PN-87/B-03002 -Konstrukcje murowe

PN-60/B-82251 — Nadproza prefabrykowane
PN-EN 1993-1-1-Konstrukcje stalowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegty
PN-68/B-12001 — Wyroby ceglarskie
BN-67/6745-01 - Gazobeton

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
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14 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV-45453100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych
zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestyciji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.
1.1. Zakresy tych robét okre$la dokumentacja projektowa.

2.MATERIALY

2.1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom branzowym, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace do  stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajace uprawnienia
do wydawania takich decyzji. Ponadto musza spetnia¢ wymagania SST.

2.2. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujacymi normami
oraz zgodnie z SST.

2.2. Projektowane materialy izolacyjne:

2.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe,przeciwwodne i paroizolacyjne.

-izolacja pozioma na tawach i $cianach fundamentowych — 1 x folia ekowinyl PVC gr. min.1,0mm.

-izolacja pionowa $cian fundamentowych — dysperbit na otynkowang powierzchnie $cian (rapéwka), grubosci ok. 1mm, oraz
na warstwe wierzchnig termoizolacyjna, grubos¢ ok. 2mm. warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi folig budowlang 0,2mm

-izolacja pozioma posadzki — folia PE 0,2mm x2 (dwuwarstwowo) klejona na zaktadach.

-hydroizolacja dachu :papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej 250g/m2 SBS gr. min. 5,2 mm, papa

termozgrzewalna podktadowa krycia na osnowie poliestrowej 250g/m2 SBS gr. min. 4,0 mm

-paroizolacja- 1x folia paroizolacyjna gr. 0,2mm
2.2.2. Izolacje termiczne i akustyczne.

-§ciany fundamentowe: styropian EPS100-038 gr. 15 cm(frezowany), z zewnatrz styropian zabezpieczy¢ warstwa dysperbitu,
naktadang zgodnie z zaleceniami producenta. Styropian dodatkowo mocowany mechanicznie, zbrojony siatka na kleju.
-podtoga na gruncie: styropian EPS150-038 gr. 10+5¢cm

-Sciany zewnetrzne: . welna mineraina; wefna mineralna skalna z okfadzing z welonu szklanego 0,0036 20cm- w przypadku elewacji wentylowa-
nej

-cokot: styropian EPS70-040 gr. 15¢m frezowany

- Stropodach zaplecza- wetna mineralna twarda, dwuwarstwowo: dolna grubosci 14cm i gérna 12cm mocowane mechanicznie fgcznikami do
konstrukcji. Wymagana izolacyjnos¢ ciepina wspétczynnik lambda dla wetny: max. 0,040 W/mK.

Uwaga: DYSPERBIT- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ogdinej pkt 3.

3.2.Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu posiadajacego dopuszczenia do stosowania, zgodnie
zSST.

4.TRANSPORT

4.1.0gbIne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikaciji technicznej
,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.0gdIne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. Izolacje wykonywaé na
elementach wolnych od zanieczyszczen, brudu, tluszczu. Dla $cian fundamentowych izolacje nalezy wykonaé obustronnie
warstwami dysperbitu gr. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem, warstwe izolacji pionowej $cian fundamentowych zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi folig budowlang 0,2mm. Na zaktadach izolacji paroszczelnej wykonaé uszczelnienie
poprzez taSme na catej dtugo$ci potaczenia. Cato$¢ prac wykonaé $cisle zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz ponadto, cisle wg wytycznych producenta, kart technicznych i aprobat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
6.1.1.1zolacja stop fundamentowych;
- jakosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowo$ci wykonania izolacji oraz potaczen,
- prawidtowego za$lepienia otworéw
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét z projektem organizacii
rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt.7. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest zatgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa;

e [m?] - powierzchni zaizolowane;
7.3. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 8
8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, ktdrych zasady ujeto w
specyfikacji techniczne;.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej Ogdlnej pkt 9.
Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania
prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U.

2003r. nr47 poz.401)

10.2 Literatura techniczna

- Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

- Praca zbiorowa: Vademecum
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15 ROBOTY DEKARSKIE (CPV-45261210-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania robét dekarskich, .
krycie potaci dachdwka karpidwkg w ramach wykonania niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacii
Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach okreslonych przez producenta materiatow uzytego do wy-
konania prac.

2.MATERIALY

2.1.Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do wykonania odtworzenia po-
krycia dachu i montazu obrébek blacharskich winny by¢ uzyte nastepujace materialy:

2.1.1.Pokrycie dachu:

Wzmocniona poliestrem membrana PVC gr. min. 1,5 mm przeznaczona do pokrycia dachéw.

Membrana sktada sie z:

-warstwy wierzchniej z gietkiego PVC, produkowanej w petnej gamie koloréw,

z teksturowang, antyposlizgowg powierzchnia,

-rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej,

-warstwy spodniej z PVC w ciemnoszarym kolorze.

W pracach wykohczeniowych membrana jest uzupetniana przez prefabrykowane elementy systemu,

albo przez wykonywane na budowie detale z membrany przeznaczonej do obrébek..

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Specyfikacji Technicznej Ogoine;
pkt. 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robdt
Narzedzia reczne do zgrzewania:

- zgrzewarka reczna,

- dysze o szeroko$ci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate watki dociskowe,

- nozyce,

- pomiar tasmowy,

- pisak i otéwek techniczny,

- przediuzacz.

Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:
- automatyczna zgrzewarka,

- przediuzacze,

- szczotka druciana,

- liniat kredowy.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zo-
stang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu. Ogoéine wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogél-
nej pkt. 4.

4.2.Transport materiatow

Membrany nie przechowuije si¢ bezpo$rednio na podtozu, lecz na drewnianych wspornikach

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt. 5.

5.2 Krycie dachu membrang PVC:

Przy ktadzeniu membrany mamy do wyboru dwa systemy mechanicznego taczenia:

- standardowy system zaktadkowy,

- system mocowania do ukrytych paséw

Membrany moga by¢ zgrzewane goracym powietrzem za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki recz-
nej. Obie taczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do siebie. Kiedy faczone powierzchnie ostygna, zgrzew ma te
sama wytrzymato$¢ co sama membrana. Korzy$cig wynikajaca ze zgrzewania goracym powietrzem jest mozliwo$¢ stosowania
tej metody przy kazdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania
membrany. Warstwe ochronng stosuije sie, aby odizolowaé¢ membrane od podtoza. Niezastosowanie warstwy ochronnej moze
spowodowac zanik aktywnosci srodkéw zmiekczajacych. Takie zagrozenie pojawia sie, kiedy membrana wchodzi w bezpo-
$redni kontakt z produktami takimi jak smota i styren (gtéwny sktadnik polistyrenu). Jest to diugi proces, ale moze sprawi¢, ze
membrana stanie sie sztywna, a przez to wrazliwa na zginanie. Warstwa ochronna moze by¢ réwniez konieczna w celu zapo-
biezenia innym formom uszkodzenia membrany. Mogg one wystapi¢, kiedy membrana jest instalowana na podiozach takich
jak surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki, betonowe. Wibknina jest réwniez zalecana w przypadkach, gdy
od montowanych dachéw wymaga sie wysokiej jakosci estetycznej, np. przy dachu mansardowym, gdzie warstwa ochronna
pomaga zapobiega¢ tworzeniu si¢ nieregularnych zabrudzen na powierzchni, spowodowanych nieréwnoscig warstw znajdu-
jacych sie pod spodem. Membrany zostaly zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewni¢ diugg zywotno$¢ pokrycia w
surowych warunkach klimatycznych, gdzie natezenie wiatru jest jednym z silnie oddziatywujacych czynnikéw. Wiatr moze byé
czynnikiem bardzo zréznicowanym, a tym samym nieprzewidywalnym. Typowy dach ptaski dzieli sie na trzy strefy:

1. narozniki,
2. obwdd,
3. $rodek.

Kierownikr firmy wykonawczej jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich informacii, potrzebnych do wykonania kalkulacji
ssania wiatru. Te informacje sg uwzgledniane na planie dachu, wskazujac trzy krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich
zabezpieczeniami. Nie wolno rozpoczyna¢ prac montazowych, zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazujaca strefy od-
dziatywania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia. Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywa-
nie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i predko$¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkéw otoczenia .Nalezy uzy-
wac tylko sprawnie dziatajacych urzadzen zgrzewajacych. Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zalezno$ci od warunkow
otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznakg przegrzania
jest zbrgzowienie, ktore pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany. Rdwnoczes$nie brzeg z fatwoscig rozdziela sie w
czasie préby. Prawidiowo zgrzana spoina charakteryzuje sie rbwnym przetopieniem materiatu PVC z obu stron: kolorowe;
wierzchniej i spodniej ciemnoszarej Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng $rednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolo-
wane. Liczba i lokalizacja wpustéw dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom budowlanym. Nalezy wyciagé
okragty otwér w membranie, niewiele wiekszy od rury odptywu. Nastepnie zatozy¢ okragta uszczelke do tulei wpustu przed
jego umieszczeniem. Wpust powinien by¢ umocowany mechanicznie poprzez odgiecie obrzeza membrany i jego zamocowa-
nie za pomoca kotnierza metalowego. Nalezy wyztobi¢ izolacje, aby umozliwi¢ kotnierzowi umiejscowienie na poziomie gornej
warstwy izolacji. Nalezy wykona¢ zgrzew wstepny i koicowy kotnierza membrany wpustu z powierzchnig membrany.

Odptywy (wpusty) syfonowe:
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Nalezy potgczy¢ mechanicznie kotnierz przez pota¢ membrany. Wycig¢ okragty kawatek membrany, umozliwiajacy, okoto 100-
milimetrowy zakfad na taczniki a nastepnie wyciaC okragty otwdr, wiekszy o okoto 20 mm od otworu wpustu i zgrza¢ okragty
kawatek membrany z kotnierzem membrany odptywu i z potacig membrany

Dopuszczalne sposoby taczenia elementéw metalowych

- Normalne taczenie na zaktadke.
Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie
na zaktad wielkosci okoto 20-30 mm
- Laczenie na zaktad.
Elementy metalowe faczy sie na styk z podtozong od spodu podktadka.
Uzywa sie tacznika metalowego, ktory miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szeroko$ci 3-5
mm i zgrza¢ styk paskiem membrany specjalnie przeznaczonej do obrébek na taczeniu.
- Laczenie z felcem.
Elementy obrobki blacharskiej sg ztozone razem

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo
wazne jest, aby upewni¢ sie, ze zamocowano je w sposob gwarantujacy wytrzymato$¢ na site ssacq wiatru, ktéry oddziatuje
na te czes¢ dachu. Elementy obrdbki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktdry jest stosowany w strefie na-
roznej i uzywa sie tylko facznikow wyszczegdlnionych w systemie. Nalezy upewni¢ sie, ze membrana jest bezpiecznie zamo-
cowana i nie wysunie sie spod elementéw obrdbki blacharskiej. Blachy nie mocuje sie za pomocg gwozdzi. Pod wptywem
wiatrow, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg si¢ i wypadna. Nalezy instalowac taczniki w elementach obrébki blachar-
skiej, aby uniknaé roztgczenia. Lepek tacznika ma by¢ gladki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany. Przednie, licowe
mocowanie elementow obrébki blacharskiej musi by¢ wykonane, kiedy gteboko$¢ elementu przewyzsza 120 mm.(w niniejszym
projekcie wynosi 50mm). Blacha na $ciankach attykowych powinna by¢ uktadana w spadku z kapinosami po obu stronach
murku, aby umozliwi¢ odptyw wody. Obrébki przy $cianach nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawa-
nymi przez producenta membrany

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jako$ci robot
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
-Jakosci zastosowanych materiatéw,
-Doktadnosci wykonania robot dekarskich,
-Jakosci potaczen elementéw dachu,
-Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,
-Estetyki wykonania robét dekarskich.
W czasie kontroli szczegoina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt dekarskich z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.
-Testy na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 metréw biezacych, na poczatku pracy lub kiedy
uruchamiamy ponownie maszyne.
Procedura:
e Zwykonczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm.
i czeka sie az wystygnie.
Membrane rozciaga sie pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymato$¢ spoiny
O dobrze zgrzanej spoinie $wiadczy rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie,
ale na splocie.
Nastepnie zgrzewa sie okragta tatke ze znakiem ,Kontrola Jako$ci“ w miejscach, gdzie byly przeprowadzone testy.

Ze wzgleddw estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany. Wszystkie testy na rozry-
wanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane do momentu ukonczenia budowy.
-Testowanie membran dachowych woda jest efektywng metoda testowa, sprawdzajaca wykoriczong powierzchnie membrany.
Dach jest napetniany woda w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Nalezy uwazac¢, aby nie dopusci¢ do przecia-
Zenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody.

6.2.Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét dekarskich. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ dostep i
prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatdw materiatow wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét
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Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest zataczony
do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot .
7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1mb rur spustowych, rynien,

8.0ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét dekarskich. Podstawg ptatno$ci sg ceny
jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynno$ci ob-
jetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja;

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robét dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowarn i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykoriczeniowymi.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych

wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegoinosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinieciem obrzeza od strony przedniej i rury spustowe z
blachy potaczonej na zaktadke

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 1253-1:2005: Wpusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodo-
chronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie

PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej, alu-
miniowej lub ze stali odpornej na korozje.

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Ze-
szyt 1: Pokrycia dachowe.
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16 MONTAZ STOLARKI (CPV-45421122-5)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych montazu okien i drzwi w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.4. Inne wymagania dotyczace robdt :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z projektem budowlanym,
przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania, przedstawienia oraz
potwierdzenia przez inwestora (inspektora nadzoru) metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robot, w tym
zatwierdzenia profilu okna wraz z pozostatymi elementami systemu oraz rodzaju drzwi.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.MATERIALY

2.1, Drzwi zewnetrzne: indywiduaine, AL. Okna w drzwiach zewnetrznych szklone szyba zespolona typu float 6/16/4 z refleksem, obustronnie szyba

bezpieczna P2. Wymagany wspotczynnik ciepta U<1 ,3W/m2K. Kolor drzwi obustronnie antracyt.
2.2.Drzwi wewnetrzne pomieszczen —w czesci z PVC i AL, okna w drzwiach szkolone szyba zespolong typu float 4/12/4, bezpieczne P2, w czesci
pomieszczen sanitamych, oraz szatni, systemowe plycinowe, ptyta wzmocniona. W wybranych skrzydtach (zgodnie z branza sanitarng) montowac

dotem tunele nawiewne oraz podcina¢ dotem drzwi, aby powierzchnia nawiewu wynosita min. 0,022m2. Oscieznice drzwi systemowe nakladane-
regulowane. W pom. szatni oraz szatni sedziéw przewiduje sie dodatkowo panel nad oscieznicg wys. 100cm, w kolorze drzwi, RAL 7016. Na
drzwiach WC ogolnodostepnych nalezy zamontowaé¢ oznakowanie dot. fazienek w formie tabliczek. Materiat: Dibond z nadrukiem. tresci na folii.
2.3.0kna: o konstrukcji PVC, z profili min. sze$ciokomorowego. Proponowany zestaw szybowy: 4/16/4/6/4 grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,6

WI(m2iK) wypetnione Argonem z ramkg dystansowa. \Wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U<0,9W/m?2K. Kolor okien
zewnafrz antracyt, wewnafrz biate.

2.4.Sciana stupowo-ryglowa:

Czes¢ elewacii frontowej stanowi zaprojektowana $ciana ostonowa, o konstrukcji stupowo-ryglowej. Projektuje sie aluminiowy szkielet Sciany
ostonowej, wypetniony szkiem elewacyjnym, hartowanym. Stupki o wymiarach w przekroju ok. 50x150mm. Szyba bezpieczna, min. P4. Konstrukcja w
kolorze antracytowym.

Na drzwiach zewnetrznych, od strony wschodniej nalezy zamontowaé oznakowanie dot. fazienek w formie tabliczek. Materiat: Dibond z nadrukiem. tresci
na folii
2.5.Catos¢ do realizacji zgodnie z zestawieniem stolarki oraz w uzgodnieniu z zamawiajacym.

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do tego rodzaju robot, oraz ewentualnie rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych rob6t i przepisow BIOZ, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt. 4.

Do transportu materiatéw i narzedzi stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu: samochod dostawczy o
tadownoéci 0,9 ton, Materiaty nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania sie badz uszkodzenia
podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
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5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano Specyfikaciji Technicznej Ogélnej pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia terenu prowadzonych rob6t przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca ma obowigzek wykonania foliowych
ekrandw skutecznie zabezpieczajacych wnetrze pomieszczehn od pylu powstajagcego podczas prac budowlanych oraz
zabezpieczenia wyktadzin w remontowanych pomieszczeniach folig ochronna. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci przestrzegania warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykonawca po
zakonczeniu rob6t ma obowigzek doprowadzenia terenu prowadzonych robdt do porzadku oraz usuniecia wszelkich
pozostato$ci po pracach budowlanych

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu. Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Do wbudowania, instalacji i montowania sg dopuszczone tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisdw i dokumentéw technicznych.

7.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ Z ODBIOREM ROBOT

7.1. Wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami sztuki budowlano-montazowej i wiedzy technicznej,

-wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robot w okresie ich trwania w sposdb uniemozliwiajacy dostep osdb
nie zwigzanych z wykonywaniem robot,

-wykonanie zakresu robot pracownikami przeszkolonymi w zakresie przepiséw BHP i p.poz.,

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU | ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0dbidr korncowy catosci wykonanych prac,

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okre$lony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania
prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw z rozbiérki oraz
pozostato$ci materiatbw nalezy uwzglednic¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-100085/A2 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoSci
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17 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich w
ramach niniejszego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

17.1 1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine”

2.MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania rob6t

- $rodki gruntujace

- tynk cementowo-wapienny

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny byC dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcijg
producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ terminu
przydatno$ci do uzycia.

3.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych rob6t i $rodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Do prac rozbiérkowych tynkow stosowac drobne narzedzia budowlane lub elektronarzedzia (miotki,mtoty elektryczne). Do
wykonywania tynkéw stosowa¢ standardowe narzedzia tynkarskie lub elektronarzedzia w postaci agregatu tynkarskiego
( stosowany przy duzych powierzchnia tynkowania)

4.TRANSPORT

4.1.Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiar6w (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktdrych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokosé 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace
nalezytg przyczepnos$¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cié z kurzu szczotkami oraz
usungé plamy zrdzy i substancii thustych. Plamy z substancii ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig muru nalezy zwilzyé woda.

5.2.Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byé réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakoriczeniu okresu osiadania i
skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu rob6t stanu surowego. Podtoze powinno by¢ suche,
stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Bezpo$rednio przed tynkowaniem nalezy podtoze
zmoczy¢ czystg woda. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu
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odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie woda.
5.3. Uktadanie tynkow
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:
«  wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
*  wykonanienarzutu
»  wykonanie gfadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
«  wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
5.4. Tynkowanie mechaniczne
Kolejno$¢ czynnoSci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podiozu jest
nastepujaca:
- wyznaczenie lica powierzchnitynku,
- mechaniczne wykonanieobrzutki,
- mechaniczne wykonanienarzutow,
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
- reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokéw itp.
5.5. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie nalezy stosowac wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej wigkszejniz70%.
Kolejno$¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

1) narzut zaprawy za pomoca koricowki tynkarskiej agregatu,

2)  Sciagnigcie i wyrbwnanie narzutu z grubsza za pomoca aluminiowych tat,

3)  wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomoca pac — cykliniarek

4) ostateczne wyrdwnanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z tynku cementowego nalezy stosowaé agregaty tynkarskie z pompami
$limakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystenciji gesto plastycznej zawierajacej miekki wypetniacz. Sposéb
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
$wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.
5.6. Organizacja robét tynkowych
Do wykonywania tynkow wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokryciadachu

b) wykonaniu $cianekdziatowych

C) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona byé nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

€) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C, a najnizsza
temperatura 0°C.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.
5.8. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym
Operatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w
okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ prébe wodna catego urzadzenia
w ciggu kilkunastu minut pod ci$nieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zalezno$ci od rodzaju pomp. Z wynikdw préb nalezy sporzadzi¢
protokot, ktdry stanowi zatacznik do raportu pracy agregatu. Wytacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowg, a podigczenie
silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywacé przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:

«  pracowac przy ciSnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

»  pracowac przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,

»  podcigga¢ dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome cze$ci maszyny w czasie pracy

agregatu,
«  pracowac pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

»  wobecnosci postronnych robotnikéw przedmuchiwa¢ weze sprezonym powietrzem,
poniewaz nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,

«  zezwoli¢ na prace pracownikow, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,
»  przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytaczenia pradu
»  Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

6.KONTROLA JAKOSCI
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6.1.Kontrola, jako$ci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
- minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podfoza;

6.2.Dopuszczalne usterki dla tynkdwzwyktych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkdw zwyktych (wg PN-70/B-10100)

Kategoria Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia  [Dopuszczalne odchylenia  [Dopuszczalne
tynku powierzchni od ptaszczyzny i [powierzchni od kierunku  powierzchni od kierunku  odchylenia
odchylenia krawedzi linii pionowego poziomego przecinajacych sie
proste; ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji
Nie wieksze niz4 mmiw Nie wigksze niz3 mm na 1 [Nie wigksze niz4 mmna 1 |Nie wigksze niz4 mm
liczbie nie wigkszej niz 3szt.  |m m i ogbtem nie wiecejniz  na1m
na catej dlugosci faty 10 mm dla catej
I kontrolnej (2 m) powierzchni ograniczone;

pionowymi przegrodami

Nie wieksze niz 3 mm na Nie wieksze niz2 mm Nie wigksze niz 3 mm na 1 Nie wigksze niz 3 mm
catej dtugosci faty kontrolne; na 1 miogdtem nie m i ogolem nie wiecej niz 6 naim
(2 m) wiecej niz 4 mmw

mm dla catej powierzchni
ograniczonej pionowymi
przegrodami

pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie
wigcej niz 6 mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm na Nie wigksze niz 1,5 mm
catej diugosci faty kontrolnej | na 1 mi og6tem nie

(2 m) wiecej niz 3 mmw
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko$ci oraz nie

Nie wigksze niz2 mmna 1
m i og6tem nie wigcej niz 3
mm dla catej powierzchni
ograniczonej pionowymi

v A przegrodami
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyze;
3,5 m wysokosci
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wykonanego odebranego tynku.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materiatow.

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustalic doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podfoza.

8.3.0dbidr podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru ceglanego nie powinny by¢ wypetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacigé diutami.

8.4.0dbior wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in..

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacijg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitdw, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczaine,

- przyczepno$¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane na podstawie wartosci rob6t okreslonych po ich
wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowe;j i faktycznie wykonanych ilosci rob6t).

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja;

-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
placbudowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-warto$¢ rob6t pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowarn, zabezpieczenie pomieszczen przed zanie-
czyszczeniami, przygotowanie podtozy i innych -materiatdw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow)

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprécz podatku VAT)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
2.PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

4 BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
5.PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

6.PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych
7.PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

8.PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

9. PN - 87/B-02355 ,Jolerancja wymiarowa w budownictwie”
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18 SUCHA ZABUDOWA (CPV-45421146-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania
sufitow, elementow $ciennych, wykonywanych w technologii suchej zabudowy w ramach wykonania niniejszego inwestycii.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.4. Podstawowe okre$lenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt.5.

2.MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i namut.

2.2. Sufit kasetonowy z ptyty kasetonowej demontowanej — powierzchnia sufitu z materiatéw dzwiekochtonnych o aw=1,00.
Dobor materiatow z wysoka dzwiekochtonnoscig takze w niskich czestotliwosciach (ap>0,65 dla f=125Hz)

2.3. Sufit rastrowy aluminiowy:

-Wymiary elementow:

Szyna montazowa 20x60 mm

Trawerszyna z blachy stalowej gr. 0,8 mm powlekanej mocowanej do profili U ze Sali ocynkowanej gr. 1,5 mm

Nadruki w technologii sublimacji

3. SPRZET



3.1 OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.3.
3.2. Wymagania szczegétowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :

- Srodki transportu do przewozu materiatow

- mieszarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1.0goIne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdinej pkt. 4. Do transportu materiatow i
narzedzi stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu: samochoéd dostawczy o tadownosci 5 ton. Materiaty
nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania sie badz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt.5.

Przed przystapieniem do wykonywania suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac statg wilgotnos¢ powietrza.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace robot :

5.2.1. Docieplenie dachu na stelazu stalowym krzyzowym.

-Zamocowanie do podiogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych po-
miedzy elementami poziomymi

-Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby faczenia ptyt wypa-
daty na stupkach

-Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sig ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w
odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania plyt g-k do elementow rusztu

-Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, Ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie réwny sze-
rokosci ptyty g-k

-Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przyle-
gajace do stropu, podtogi i cian bocznych) nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki poliety-
lenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

-Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

-Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

-W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania rusztu.

-Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przy o$cieznicowe, tworzac rodzaj nad-
proza.

-Miedzy ptytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktdra trzeba by byto wypetnia¢ masa szpachlowa

-Ptyty powinny byé ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

-Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢é mocowany raz na gérze, a raz na dole po
to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

-Nie mozna faczyc¢ plyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.
-Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie odksztatcaé
pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnoSci.

-Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkow.

-Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1
cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Na profile stalowy nalezy przyklei¢ folie paroizolacyjna.

-Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potgczenia plyt nie wypadty na tym
samym, ale na sasiednim stupku.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykoriczenie powierzchni z ptyt g-k

-Pofaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;.

-Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélinej pkt. 6.
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robét

jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robé6t z dokumentacja techniczna i wymaganiami
SST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidtowo$ci wykonania robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodno$ci wykonania z normg

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

- ocene jakosci szpachlowania spoin

- rdwno$¢ powierzchni pyt

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt.7.

Jednostkg obmiarowa jest 1m?2 powierzchni sufitu, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikaciji technicznej ogélnej pkt. 8.

8.2. Szczegobtowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Podstawa do odbioru sufitdw podwieszonych sg :

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie 0 jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegoinych etapow robot zanikajacych

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogélinej pkt. 9.

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okre$lony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania
prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpaddw i materiatdw z rozbiérki oraz
pozostatosci materiatow nalezy uwzglednic¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztow posrednich.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? wykonanej powierzchni sufitu wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem konstrukcji nosnej,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-EN -12859 Piyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.
PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

Instrukcja montazu producenta systemowych sufitdw podwieszan
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19 UKLADANIE GLAZURY | TERAKOTY  (CPV-45431200-9;4542112-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwia-
zanych z uktadaniem glazury i terakoty w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.4. Podstawowe okre$lenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Ogoinej pkt.1.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywaé¢ w warunkach okreslonych przez producenta materiatéw uzytego do wy-
konania prac.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalno$ci w obiektach uzyteczno$ci publicznej itp.
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. Kolorystke wykonczenia wnetrz wykonawca jest zobo-
wigzany uzgodnic z inwestorem.

2.1. Woda

Do przygotowania klejéw stosowac kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2. Zaprawy klejowe

Stosowac tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe. Zastosowa¢ klej zapewniajacy trwate potaczenie z podktadem i ktory
nie powinien oddziatywa¢ szkodliwie na podktad, na zewnatrz budynku mrozoodporny i wysoko odksztatcalny z oznaczeniem
S2. Zakres temperatur, w ktérych mozna stosowa¢ dane materiaty oraz zakres stosowania podany jest w karcie techniczne;.
2.3. Plytki Scienne

- Sciany fazienek pom. rozdzielania positkdw, zmywalni i pom porzadkowego do wysoko$ci minimum 200cm plytki szkliwione
biate 20x20cm, Cato$¢ aranzacji $cian do uzgodnienia z zamawiajacym w trakcie realizacji obiektu.

2.4. Plytki podiogowe

- piytki gresowe, o wymiarach ok. 60/60, 20x60 oraz 80x80[cm], antyposlizgowe. Plytki posadzkowe imitujace beton- szare oraz
drewnopodobne, uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym na catej powierzchni, zakorczone cokotem szer. min.8cm z listwg,
wykanczajaca lub ptytkg systemowg wykanczajaca. Fugowane plytek fuga elastyczna, nienasigkliwg w kolorze dobranym do
ptytek.

Zastosowane ptytki muszg sie charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscig na plamienie, dziatanie zwigzkéw chemicznych dla
danego typu pomieszczenia. Klasa $cieralnosci ptytek IV. Twardos¢ powierzchniowa plytek 7-8 w skali Mohsa. Phytki
posadzkowe musza spetia¢ norme antyposlizgowosci min. R9, wg wedtug normy DIN 51130

2.5 Ptytki na cokét

Cokot z plytki systemowej wykanczajacej (nie cietych) na wysoko$¢ ok. 8cm, zakoriczony systemowg listwg cokotowg lub
ptytka wykanczajaca.

2.6. Srodki gruntujace

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy podtoze oczysci¢ i zagruntowac preparatem polepszajacym przyczepno$c¢
do podtoza oraz obnizajacym jego chtonnos¢.

2.7.Fuga

Elastyczna, mato nasigkliwa z zawartoscig silikonu w kolorze zgodnym z ustaleniami Zamawiajacym. Zastosowa¢ mase od-
porng na Scieranie i nierozpuszczalng pod wptywem Srodkéw czyszczacych, na zewnatrz mrozoodporna.

2.8. Parapety

-parapety wewnetrzne jako Terrazzo gr. 3 cm w kolorze biatym

-parapety zewnetrzne granitowe czarne gr. 4cm

3.SKLADOWANIE
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3.1.Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ sktadowane na utwardzonym ptaskim podtozu w pomieszczeniach
zadaszonych nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, z dala od ciggéw komunikacyjnych ze wzgledu na
mozliwo$¢ ich uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢ sprawdzone czy
ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sg zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opako-
waniu. W gatunku | dopuszcza sie do pieciu ptytek wadliwych na 100. Plytki do wnetrz musza charakteryzowacé sie odpowiednig
odporno$cig na $cieranie i odpornoscig na plamienie. Twardo$¢ powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa. Ptytki do tazienki
muszq posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na Scieranie, plamienie i dziatanie zwigzkéw chemicznych.

Do wykonania robét nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania prac wykonczeniowych.

4.WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogdlne wykonania robét Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogédlnej Specyfikacji Techniczne;.
4.2.Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;.

4.2.1.Produkcja zaprawy i ustalanie jej skfadu.

Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany sktad zaprawy (dane ogoine).

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do wykonywa-
nia warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
dostarczyc¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te skiad-
niki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymato$ci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przed-
stawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7
powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1:3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1:4 dla marki cementu portlandzkiego 35 o
konsystenciji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w iloSci odpowiedniej do zadanej konsystencii.
4.2.2.Uktadanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrownujacych). Przed przystapieniem do robét nalezy usuna¢ z
podtoza kurz, sadze oraz substancje tluste. Podtoze nalezy zwilzyé. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu
jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko
twardniejacy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej se-
gregaciji lub utraty sktadnikdw.

4.3 Ukfadanie ptytek.

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podtoza, polegajaca na okresleniu stopnia zabrudzenia, wytrzy-
matosci, rbwnosci a takze oceni¢ jego chtonno$¢, czyli zdolnos¢ do absorpcji wody. Tg ostatnig mozna przeprowadzié poprzez
skropienie podtoza wodg i obserwacje szybko$ci jej wehtaniania. Uktadanie plytek na takim podtozu moze spowodowaé wchto-
niecie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu
procesu wigzania. W efekcie obnizg sie parametry wytrzymatoSciowe zaprawy i ostabia potaczenie zaprawa-podtoze. Aby
temu zapobiec nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca ktéra zwigksza przyczepnosé, elastycznosé, odpornosé na zarysowania,
a takze reguluje proces chtonnosci podioza, uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢
réwnos¢ poditoza za pomoca faty kontrolnej dtugo$ci min. 2 m. Przyktada sie jg w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma
odchytek wiekszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwno$ci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig mase wyréwnujaca. Nato-
zong zaprawe nalezy wygtadzag, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy
dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podtoza mozna uktada¢ ptytki, pamietajac, ze nie nalezy prze-
kracza¢ grubo$ci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze
dojs¢ do odspajania ptytek od podioza. Fuge uktadaC w taki sposéb Zzeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki.
Nadmiar fugi usuwac¢ zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposéb, aby nawet po
ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sam odcien fugi jak plytki).

4.4. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét ptytkarskich.

Roboty plytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykoriczenio-
wych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone fata kontrolng dtugo$ci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci
taty wieksze niz 2 mm. Piytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigk-
sze niz 1,5 mm na 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robét. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pod-
legajg powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.Badania komponentéw zaprawy.

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy, przeprowadzania testow
oraz kontroli jakosci.

4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
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okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszko-
dzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ tech-
nike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.TRANSPORT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.4. Do transportu materiatow i
narzedzi stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu: samochdd dostawczy o tadownoéci 0,9 ton. Materiaty
nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania sie badz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Przed przystapieniem do prac uktadania plytek nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola ta powinna polega¢ na:

1.sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

2.sprawdzeniu stanu materiatéw,

3.sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegoinych etapow robét nalezy do wykonawcy i powinna obejmowac:

* kontrole podtoza

* kontrole miedzy operacyjng

* kontrole koricowg,

Kontrola podioza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podtoza na ktérym uktadane beda ptytki ceramiczne, rownosci
powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych, sprawdzenie nosno$ci podioza. Stwierdzenie odchytek od
pionow oraz krzywizn i nieréwno$ci powierzchni winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego
protokotu) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos¢ wykonania:

* gruntowania podtoza

* przyklejenia ptytek

+ fugowania

Kontrola koricowa ma na celu sprawdzenie jako$ci wykonania catosci robdt, a w szczegoinosci réwnosci wykonania licowania,
wygladu, zgodnosci z dokumentacjg techniczng.

7. KONTROLA | ODBIOR MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow
dopuszczajacych poszczegblne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé
prawidtowo$¢ oznakowania poszczegélnych wyrobdw (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny
by¢ kompletne i uwzgledniaé wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowej. Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien
szczegotowo zapozna¢ sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, warunkami wykonania i odbioru robdt,
dokumentacjg techniczng i kosztorysem. Wszystkie zauwazone pomytki lub pominigcia, winny by¢ przekazane
zamawiajgcemu w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegélnych elementéw (warstw) systemu, wymagany jest czeSciowy odbior
wykonywany przez nadzér inwestorski. Kazdy czesciowy odbiér zanikajacych warstw systemu winien byé potwierdzony w
dzienniku budowy.

Stosowanie odbioréw czesciowych utatwia ocene prawidtowos$ci wykonania poszczegoinych etapow robét oraz podnosi jako$é
odbioru ostatecznego. Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania;

1. prac naprawczych podtoza i jego gruntowanie

2. przyklejenia ptytek

3. fugowania

Prawidtowo$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami

opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ .

Ostateczny odbiér robdt glazurniczych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakofczenia wszystkich prac
zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbidr ten nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijg
techniczng, SIWZ, a takze na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotéw odbioréw czesciowych. Podstawowym
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dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego.

Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty i wykonac

zalecane czynnosci:

-dokumentacje powykonawcza,

-uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

-Swiadectwa jako$ci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-o$wiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),

-uporzadkowac obiekt oraz odtworzy¢ elementy, ktére zostaly zdemontowane lub ulegty zniszczeniu w czasie wykonywania
robét glazurniczych.

W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego. Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty koricowego odbioru ostatecznego.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okre$lony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na
wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatow z
rozbidrki oraz pozostatosci materiatow nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczajace dane materiaty do stosowania w budownictwie, w
tym w szczegoInosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betondw.

PN-EN -101:1994 — Plytki ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg. skali Mohsa

PN-EN -121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wiasciwosci i klasyfikacja.
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20 ROBOTY MALARSKIE (CPV-45400000-1)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach wykonania niniejszego inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Ogélnej pkt.1.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w SST Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.5.

2.MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalno$ci w obiektach uzyteczno$ci publiczne; itp.
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe.

Zmywalne farby emulsyjne lateksowe (kolorystyka wg Zamawiajacego)

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz

dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy spozywczej ( bez bezposredniego
kontaktu z zywnoscig ). Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach
z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Mydio szare
stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.3

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t malarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt.4. Do transportu materiatéw i narzedzi
stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu: samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton. Materiaty nalezy
uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku
i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty malarskie
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8"C.W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po: catkowitym
ukoniczeniu robét elektrycznych i sanitarnych, catkowitym utozeniu posadzek, usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podfozy

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna. Poprzednia powtoka malarska musi byé¢
trwale zwigzana z tynkiem, w przypadku odspajania nalezy bezwzglednie stare powloki malarskie usuna¢, miejsca
zagruntowac¢ $rodkami wzmacniajacymi podtoze. Przed przystapieniem do naktadania powtok malarskich powierzchnie musza
by¢ suche, odtluszczone i zagruntowane.

5.3. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢
wykonana powtoka, lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3-5.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych lateksowych, w kolorach zgodnych z wymogami Zamawiajacego wraz z ich uzgodnieniem z
inwestorem, powinny by¢ trudno zmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé
aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt.6.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie wygladu
powierzchni, sprawdzenie wsiakliwo$ci sprawdzenie wyschniecia podtoza

6.1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna pojawi¢ sie nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wcze$nie
niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie
nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt.7.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okre$la
sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze;
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt.8.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parnstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

104




Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta. braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych gotym
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang
lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekka szczotkq lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej pkt. 9. Przyjetym systemem
rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkdéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym
prowadzony bedzie rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatow z rozbiérki oraz pozostatosci
materiatéw nalezy uwzglednié¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich. Placi sie za ustalong ilo$¢ m? pomalowanej
powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnarz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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21 ROBOTY DOCIEPLENIOWE (CPV-45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot do-
cieplenia cian budynku w technologii ETICS (BSO) oraz elewacji wentylowanej w ramach niniejszej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Ogdlnej pkt. 1.

1.5 OgoIine wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca rob6t  jest  odpowiedzialny za  jakos¢  ich  wykonania oraz za  zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach okreslonych
przez producenta materiatéw uzytego do wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania klejéw stosowac kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2. Zaprawy klejowe

Stosowac tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe, z podziatem na zaprawy do przyklejania ptyt styropianowych oraz

do zatapiania siatki zbrojacej z wtdkna szklanego. Zakres temperatur, w ktérych mozna stosowaé dane materiaty podany jest

w karcie technicznej.

2.3.Wyprawa elewacyjna

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przyjeto tynk silikonowy barwiony w masie o strukturze baranka cienkowarstwowy 2,0mm

Oktadzina cokotowa $cian zewnetrznych — tynk kwarcowy gtadki, ziarno gr. Tmm.

2.4.Weina mineralna

Weina mineralna skalna pod system elewacji wentylowanej z oktadzing z welonu szklanego min,0,036 gr.20cm- w przypadku elewacji wentylowane

0 nasigkliwosci krétkotrwata WS (< 1,0 kg/m?), nasigkliwos¢ diugotrwata WL(P) (< 3,0 kg/m?)

2.5.Siatka zbrojaca

Tkanina z wiékna szklanego, odpowiadajaca wymaganiom PN-92/P-85010, lub innym normom, zaimpregnowana alkaliood-

porng dyspersjq tworzywa sztucznego, ktéra powinna w petni odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- wymiary oczek: 3-5[mm] w jednym kierunku, i 4-7[mm] w drugim kierunku,

- sita zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym: nie mniej niz 1250 N,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH: nie mniej niz 600 N,

- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym: nie wigcej niz 5%, przy obcigzeniu probki sita réwna 1250 N,

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni, nie wiecej niz 3, 5%, przy obciazeniu probki

sita réwna 600 N.

2.6.Lgczniki mechaniczne z rdzeniem stalowym

- mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny mineralnej (tzw. termodyble)

zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych

- ilo¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikow - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiekiu,

- sposdb mocowania i dtugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu $cian elewacyjnych:

- dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki wbijane lub wkrecane,

strefa rozporowa tgcznika = 25 mm

- dla podtozy z materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratéwka, oktadziny ceramiczne) fgczniki

wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa fgcznika = 25 mm

- dla podtozy z betonéw lekkich, gazobetonow taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa fgcznika = 60 mm

2.7.Parapety zewnetrzne — granitowe gr. 4 cm

Uwaga: ze wzgledu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ociepleniowy powinien spetia¢ podwyzszone wy-

mogi w zakresie odpornosci mechanicznej oraz parametrow majacych wptyw na trwato$¢ systemu.

2.8.Wymagane parametry techniczne dla bezspoinowego systemu ocieplen
(ponizsze wymogi muszg by¢ podane w aprobacie technicznej)
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uktad z tynkiem akrylowym ukfad z tynkiem silikonowym

Wodochtonno$é
-po 8h zanurzenia w wodzie <400 g/m? <400 g/m?
-po 24h zanurzenia w wodzie <800 g/m? <700 g/m?

odpornos¢ na uderzenie:

- w stanie powietrzno-suchym 26,0J 26,04
- po cyklach starzeniowych
26,0J 26,0J
Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa
zbrojona + wyprawa tynkarska)
<0,7m <0,6m
Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie Uktad NRO (nierozprzestrze- Uklad NRO (nierozprze-
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany niajacy ognia) przy grubosci piyt ter- | strzeniajacy ognia) przy grubosci
moizolacyjnych co najmniej 30 cm ptyt termoizolacyjnych co najmniej
30cm

2.9.System elewacji wentylowanej

Sktada sie z dwoch rodzajéw oktadzin:

a) oktadzina elewacji wentylowanej sktada sie z ptyt wiékno cementowych o gr. 8 mm w kolorystyce zgodnie z projektem
-wymiary plyt produkcyjne 1220x2500 i 1220x3100 mm

¢) oktadzina elewacyjna z lameli aluminiowych w uktadzie pionowym. Wymiar lameli 30x40 mm

Podkonstrukcja aluminiowa, konsole z blachy aluminiowej

Kolorystyka zgodnie z projektem.

3.WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy przygotowaé podtoze poprzez:

-odbicie istniejacych tynkéw, ktore nie stanowig trwatego podtoza,

-zmycie myjkg wysokoci$nieniowg catej powierzchni przeznaczonej do docielenia,

-wykonanie ubytkdw na istniejacej powierzchni w celu likwidacji nieréwnosci przy pomocy tynkdw cementowo-wapiennych lub
klejow,

-zagruntowac preparatem polepszajacym przyczepno$¢ do podtoza oraz obnizajacym jego chionno$é.

PodtoZze pod wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy zagruntowa¢ preparatem wskazanym przez producenta wyprawy i o
zblizonym kolorze. Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ no$ne, rowne, o wystarczajacej przyczepnosci, pozba-
wione luznych czastek.

Przed rozpoczeciem przyklejania plyt ze styropianu samogasnacego konieczne jest catkowite wyschniecie podtoza i spraw-
dzenie przyczepno$ci podioza. Sprawdzenia nalezy dokonaé poprzez prébne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich przy-
czepno$ci poprzez odrywanie. Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtérzy¢ probe przyczepnosci. Mase klejaca nale¢
wymieszac z odpowiednia ilo$cig wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzyma¢ konsystencje odpowiednia do obrébki. llo$¢
wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu ocieplen. Nale¢ stosowaé wytacznie wode
pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Klej nale¢ naktadac na ptyte ze styropianu wzdtuz obrzeza
paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na $rodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania
ptyt nalezy te ilosci stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi piyty. ,Placki ” powinny
pokrywac nie mniej ni< 40% powierzchni ptyty. Przy uktadaniu pierwszej warstwy plyt na listwie cokotowej nale¢ zwrécié¢ uwage,
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zeby plyty dolegaty do czotowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby nie powstaty uskoki w wyniku
natozenia zbyt matej ilosci kleju .Nie wolno taczy¢ ptyt w miejscach peknie¢ elewaciji. Trzeba w tych miejscach utozyé piyty na
zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm. Nie wolno réwniez taczy¢ ptyt w naroznikach otworéw (np. okiennych). W miejscach
tych wystepuje koncentracja naprezen (moga wystapié rysy ukosne). Migjsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢ warstwa wkle-
jonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm . Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocni-
czej, zeby zapobiec osuwaniu sie ptyt na warstwie $wiezego kleju. Plyty zawsze nale¢ uktada¢ z przesunigtymi spoinami
pionowymi. Przy docinaniu ptyt nale¢ réwniez stosowaé przesunigcia spoin. W celu odpowiedniego wykonania naroznikéw
zaleca sie zawsze wystawic¢ jedna ptyte z odpowiednim nadmiarem poza naroznik, a drugq docisna¢ do niej. Nastepnie odcina
sie wystajacy pasek. Plyty nalezy przyklejaC na przemian , zeby uzyskac ich zazebienie. Zawsze nale¢ uwaza¢ na to, by
przyklejone ptyty tworzyty jedng ptaszczyzne. W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy
ptytami z do ich wypetnienia nale¢ zastosowaé pianke poliuretanowa. Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nale¢ prze-
szlifowa¢ pacg z papierem $ciernym w celu usunigcia mogacych powsta¢ podczas klejenia drobnych uskokdw na styk ptyt. W
przypadku podtoza o niewystarczajacej wytrzymato$ci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kotkami.
Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢ dobraé¢ odpowiednig dtugosc,
wymagany typ kotka w zaleznosci od grubo$ci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej gteboko$ci zakotwienia, ktdra musi
wynosi¢ minimum 4 cm w warstwie no$nej podioza. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1
mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty ze
styropianu. Montaz kotkéw mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej ,
tzn. po 24 godz. od przyklejenia ptyt styropianowych. Narozniki metalowe nale¢ zamontowaé przed zatopieniem siatki z widkien
szklanych. Do mocowania naroznikéw nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z widkien szklanych.
Narozniki nalezy wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.. o$cieza okienne i drzwiowe, gzymsy, opaski okienne, na
narozach zewnetrznych. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno-
§ci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje
storica i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapié opady atmosferyczne. Swiezo wykonang warstwe naleé
przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpocza¢ po
okresie gwarantujacym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podiozem ( nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych ). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomoca zaprawy klejowej producenta wybranego systemu ocieplenia. Przy-
gotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych plyt ciagta warstwa o grubosci 4 - 5 mm pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natoZzeniu zaprawy klejacej nale¢ niezwtocznie wtopi¢ w nig siatke
szklang wykorzystujac do tego celu gtadkg pace stalowg. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanie$é
drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej celem catkowite go wyréwnania i wygtadzenia powierzchni o grubosci 3 — 4 mm.
Grubo$¢ warstwy zbrojone jednej siatki z wiokien szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sasiednie pasy siatki musza by¢
uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w poziomie. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez
uprzedniego pokrycia ptyt zaprawa klejaca . Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie
oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gteboko$ci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokosci o$ciezy i zachodzacymi na elewacje min. 20 cm.
Preparaty gruntujgce i podktady tynkarskie znajdujace sie w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu sg gotowe do uzycia.
Preparat gruntujacy mozna naktada¢ pedzlem lub przez natrysk. Nalezy zastosowaé preparat gruntujacy wybranego systemu
ocieplenia. Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od wykonania warstwy zbro-
jonej siatka z widkna szklanego. Jako wyprawe na $ciany nale¢ zastosowaé systemowy tynk silikonowy o fakturze baranka.
Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienka réwnomierna warstwa na catej powierzchni, uzywajac do tego celu diugiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci ziarna , krotkg paca ze stali nierdzewnej. Materiat
mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu. Nastepnie w zaleznosci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub
modelowac pacg stalowg lub z tworzywa sztucznego. Czas obroébki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkéw at-
mosferycznych). Zacieranie nale¢ wykonaé przy niewielkim nacisku pacy , rbwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Tward-
niejagcego materiatu nie nale¢ rozrabia¢ woda. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacii
stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zaméwionym jednorazowo. Przygotowane masy i
zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego.
Proces zwigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C przy
stabilnej wilgotno$ci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednia ope-
racje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasem uniemozliwia
wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natoZeniu na podtoze, Swiezy tynk nalezy chroni¢, az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi. Miejsca potaczen ze stolarka okienna , drzwiowa , obrébkami blacharskimi —
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. kitami akrylowymi, uszczelkami rozpreznymi itp.) Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktére wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego
ukfadu ociepleniowego.

Do wykonania robét nalezy przyjac jeden system materiatow potrzebnych do wykonania docieplenia oraz wyprawy
elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawa elewacyjna przy pomocy materiatow nie be-
dacych elementami catego systemu zaleconego przez jednego producenta.

4.TRANSPORT
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4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt. 4. Do transportu materiatow i
narzedzi stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu: samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton, Materiaty
nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole

przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnieft ekipy wykonawczej (np.. do pracy na wysokosciach, do wykonania robot
dociepleniowych),

2. sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

3. sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych,

4. sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu jak i catego systemu

nalezy do wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu ocieplania cian powinna obejmowac:

* kontrole podtoza,

+ kontrole miedzy operacyjng,

* kontrole koricowa,

Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu: wygladu powierzchni podioza na ktérym montowany bedzie system ociepleniowy,
réwno$ci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz krzywizn i
nieréwnos$ci elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie
liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchytek istniejacych
powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchytki tych powierzchni jednak samym ociepleniem nie
mozna zniwelowac¢ wiekszych odchytek. Zapis w dzienniku budowy odnosnie krzywizn i odchytek podtoza zabezpiecza interesy
wykonawcy robét ociepleniowych na etapie odbioru robét.

Na etapie projektowania nie jest mozliwe stwierdzenie wystepowania i zdefiniowania

wielkosci odchytek.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykonaé proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik tych préb zapisaé w
dzienniku budowy. Niezbedne jest przeprowadzenie préb nosnosci facznikéw mechanicznych.

Protokoty z préb przyklejania ptyt izolacyjnych i préb nosnosci tacznikéw mechanicznych winny by¢ przekazane inwestorowi
przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowo$¢ wykonania:

* przyklejenia plyt izolacyjnych i ich mocowania,

+ obrébek blacharskich,

+ zamocowania profili,

+ warstwy zbrojone;j,

* gruntowania,

* wyprawy tynkarskiej,

* malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rowno$ci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin, liczby i
rozmieszczenia facznikdw mechanicznych.

Piyty izolacyjne przykleja sie pasami od dotu do gory. Dopuszcza sie klejenie ptyt pasami od géry do dotu w przypadku ich
przyklejania z pomostéw ruchomych. Klej nalezy nanosic¢ na ptyty w sposoéb zalecany przez producentdéw systeméw. Materiat
nalezy nakfada¢ metodg ,pasmowo - punktowq" z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach
z kotkowaniem plyt. Nieréwnosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny. Plyty
izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke (minigcie krawedzi poziomych
minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy. Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu
kleju mocujacego piyty, lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin. Styk wykoriczonego o$cieza okiennego z o$cieznicy,
okienng powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg pianki, tasmy
rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym. W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy
umiesci¢ pod katem 45° prostokatne paski siatki zbrojacej 0 wymiarach minimum 25 x 35 cm. Ocieplenie o$ciezy okiennych
nalezy realizowac tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w o$ciezach jest z reguty nie kotkowana. Kontrola
wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie). Obrdbki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji
cieplnej, a przed ukfadaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Szczegolnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy
izolacyjnej) wykonywanie blacharki elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak
wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i
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warstwe zbrojaca. Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym odptyw
wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od
docelowe] powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm. Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym
wykona¢ warstwe zbrojone i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.
Wszystkie elementy ocieplane ,wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane obrébkami
blacharskimi. Zasada ta dotyczy réwniez gzymséw. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu
prawidtowos$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.). W wiekszo$ci dopuszczonych technologii grubos¢ warstwy zbrojonej
wynosi minimum 3 mm.

Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Mase szpachlowg nalezy uktadaé na izolacje
w iloci nie wigkszej niz 2/3 tacznej grubosci warstwy zbrojonej. W Swiezg mase szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki
zbrojacej. Bezzwtocznie po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowac na gtadko tym samym materiatem. W miejscach styku
sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm (nie dotyczy siatek pancernych). Uszczelnienia stykow
izolacji termicznej do elementéw wykonanych z materiatow o innej rozszerzalno$ci (np. stolarka otworowa, $lusarka, obrébki
blacharskie, podokienniki itp.) nalezy wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw, tasm lub profili uszczelniajacych
w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu. Szczegdine
miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg zbrojaca zatopiong w masie
szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy robotach dociepleniowych
z zastosowaniem styropianu kit wypetniajacy spoine nie moze sie z nim stykaé. Istniejaca spoina winna by¢ zabezpieczona
warstwa zaprawy klejacej w celu unikniecia destrukcyjnego wptywu kitu na styropian. Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej
polega na: sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na caftej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m i nie wiecej niz 30 mm na catej
wysokos$ci budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku, dotyczy tych
przypadkéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie przekraczato tej wielkosci, lub gdy odchylenie to byto wigksze,
a zamawiajacy przewidziat w zakresie zaméwienia wykonanie prostowania elewaciji, lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze
odchytki, a zamawiajacy uwzglednit w formie robét dodatkowych, konieczno$¢ usunigcia odchytek. Konieczna jest kontrola
jednolito$ci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

6. KONTROLA | ODBIOR MATERIALOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Kontrola dostarczonych na budowe materiatow budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow
dopuszczajacych poszczegblne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé
prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). Dokumenty winny
by¢ kompletne i uwzgledniaé wszystkie komponenty zestawu. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej.

Proces wykonawczy robot ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy. Przed ztozeniem oferty, wykonawca
winien szczeg6towo zapoznaé sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, warunkami wykonania i odbioru robét,
dokumentacjg techniczng i $lepym kosztorysem.

Wszystkie zauwazone pomyiki, lub pominiecia winny by¢ przekazane zamawiajacemu w formie pisemnej do wyjasnienia w
trybie zapytan.

7.SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegdlnych elementéw (warstw) systemu, wymagany jest czeSciowy odbi6r
wykonywany przez nadzér inwestorski. Kazdy czesciowy odbiér zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w
dzienniku budowy. Stosowanie odbioréw czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw
systemu, oraz podnosi jakos¢ odbioru ostatecznego. Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

1. prac naprawczych podtoza,

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania,

3. obrébek blacharskich,

4. warstwy zbrojonej,

5. wyprawy tynkarskiej i malowania.

7.2.Prawidtowos$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji
technicznej i SIWZ .

Ostateczny odbi6r rob6t ociepleniowych nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakoriczenia wszystkich prac
zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbior ten nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
techniczng, SIWZ, a takze na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotdw odbioréw czesciowych. Podstawowym
dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego.
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7.3.Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty i wykonaé zalecane czynnosci:
-dokumentacje projektowg powykonawcza,

-uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych  zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania zalecen,

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy,

-ksiegi obmiardw,

-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw,

-Swiadectwa jakosci, Swiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty,

-o$wiadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”),

-uporzadkowac teren oraz odtworzy¢ elementy matej architektury, ktére zostaly zdemontowane lub ulegly zniszczeniu w
czasie wykonywania robét dociepleniowych.

W przypadku, gdy roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koricowego.

Qdbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi i
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty
koficowego odbioru ostatecznego.

8.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1.Koszt rusztowan nalezy uwzglednic przy sktadaniu ofert, wedtug wiasnej kalkulacji wykonawcy robét. Wykonawca ustala
we wiasnym zakresie typ i rodzaj rusztowan. Koszty zwigzane z optatami za zajecie chodnika oraz za wykonanie ,Projektu
organizacji ruchu na czas remontu” ponosi wykonawca robét. Wykonawca robét jest zobowigzany do rekultywacji terenu
poprzez zasianie trawy w miejscu zniszczen. Koszt tych robét nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu ofert.

Wykonawca ponosi koszty zuzycia energii, wody, gazu. Rozliczenie nastapi wedtug faktycznego zuzycia na podstawie
zainstalowanego na koszt wykonawcy podlicznika lub odczytanych licznikéw przed rozpoczeciem prac. Koszt utylizacii
odpaddw i materiatéw z rozbiorki nalezy uwzgledni¢ przy skiadaniu oferty.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Polskie Normy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 pdz. 1156) nastepujace normy sg zwigzane
przy obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepto oraz obliczaniu izolacyjnosci cieplnej przegréd:

-PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

-PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

-PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki ciepine w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogéine
metody obliczania

-PN-EN 1SO 10211-2:2002: Mostki ciepine w budynkach. Strumier cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki
cieplne

-PN-EN ISO 13789:2001: Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metody obliczania

-PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.

9.2.Pozostate normy zwigzane :

-Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

-PN-99/B-20130: Plyty styropianowe (PS-E).

-PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny minerainej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

-PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja.

-PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Wykazy polskich
norm (PN-EN) wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa 89/106/EWG):

-M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P 2 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P 2 2004 r. Nr.

43 poz.758;

9.3.Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkéw;

-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw ciepinych. Budownictwo tradycyjne;
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-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,Lekkq"
(pdzniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw jest obarczona znaczng
iloscig bteddw i ma byé zmieniona przez ITB);
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22 ROBOTY BLACHARSKIE ORAZ MONTAZOWE (CPV-45261000-4; CPV-
45261320-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania rob6t blacharsko-
dekarskich: pasa nadrynnowego, wykonanie orynnowania z rurami spustowymi, balustrady oraz pochwytéw, w ramach wyko-
nania niniejszego zadania.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.4.Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacii
Technicznej Ogolnej pkt.1.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach okreslonych przez producenta materiatow uzytego do wy-
konania prac.

2.MATERIALY

2.1. Obrobki blacharskie

Rynny @150 i rury spustowe @100 — wykonane z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Min. dtugo$¢ rynien w odcinkach do faczenia
4m, rur spustowych 2m

2.2. Obrobki blacharskie- blacha powlekana min. gr. 0,55 mm

2.3. Balustrady ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do tego rodzaju robot, oraz ewentualnie rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jako$ciowych robét i przepisow BIOZ, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie-
dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robét i przepiséw BIOZ zo-
stang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.TRANSPORT

4.1.Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad rob6t blacharskich mozna przewozi¢ do-
wolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania rob6t

Elementy do odprowadzenia wody opadowej z dachu: orynnowanie i rury spustowe — Uchwyty stalowe podtrzymujace oryn-
nowanie nalezy montowa¢ bezposrednio do deski czotowej konstrukcji dachu. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Uchwyty
nalezy przykreci¢ wkretami do deski czotowej. Odlegto$¢ miedzy uchwytami nie moze przekracza¢ 50cm. Rozplanowaé roz-
mieszczenie ztaczek i naroznikdw. Potrzebna dtugo$¢ rynny odcigé za pomocg nozyc uwzgledniajgc z obu stron rynny zaktad
w kazdej ksztattce. Lica rynien oczyScic pilnikiem z zadzioréw. Zamontowaé rynny w uchwytach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot
113



Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatow,

- Doktadno$ci wykonania robét dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania rob6t dekarskich.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét dekarskich z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2.Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét dekarskich. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ dostep i
prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatdw materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii, jest zataczony
do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot .

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg;

- 1 mb rur spustowych i rynien, balustrad

- 1 m2 wykonanego opierzenia,

- 1 szt. Daszek z poliweglanu

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania rob6t dekarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci ob-
jetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja;

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robdt dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykoriczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych

wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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23 KONSTRUKCJE STALOWE (CPV-45223210-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwia-
zanych z wykonaniem konstrukcji stalowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt.
1.1., a w szczegoinosci:

-wykonanie elementow konstrukciji stalowych w zaktadzie prefabrykacii

-montaz elementéw konstrukcji stalowej na terenie budowy

-czyszczenie i odtluszczenie powierzchni elementoéw konstrukcji

-malowanie proszkowe konstrukcji

1.4. Podstawowe okre$lenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Ogolnej pkt. 1.

Stal. Do konstrukciji stalowych stosuje sie: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998. Dwuteowniki dostarczane sg o diugosciach: do 140 mm - 3 do 13
m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugos$ci wiekszej. Dopuszczalna
krzywizna do 1.5 m/m.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza sige w grubo$ciach 6-40 mm, szeroko$ciach
160-700 mm i dtugosciach: dla grubo$ci do 6 mm —6,0 m, dla grubo$ci 8-25 mm —do 14,0 m z odchytkg do 250 mm. Tolerancje
wymiarowe wg wWw. normy.

Ksztattowniki zimnogigte. Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte). Produkuije sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do
6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Laczniki. Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

Materiaty do spawania. Do spawania konstrukciji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulo-
nych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sq to elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigZenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— za$wiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami produ-
centa.

Sruby

Do konstrukgii stalowych stosuije sie: $ruby z them sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm —4.8/5.8-Il

dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6/6.8-I1

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997,

wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach. Aklimatyzacja (sezonowanie )
powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych wiasciwosci uzytkowych. Czas przydatnosci
wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.
Farba - wyrob lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktdra spetnia przede wszystkim funkcje ochronng. Farba do
gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolno$ci zapobiegania korozji metali, dzieki
zawartosci w powloce sktadnikéw hamujacych procesy korozji podioza. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby na-
wierzchniowej na warstwe gruntujacg w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne
oraz uszkodzenia mechaniczne. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osiaga
stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie
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wody zawartej w powietrzu. Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do warto$ci
przewidzianej dla danego wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane $rodki zwiekszajace odpor-
nos¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji. Obrébka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym stru-
mieniem $cierniwa w powierzchnie, ktéra ma by¢ oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Tech-
nicznej Ogdlnej pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we

wiasnym zakresie. Zestaw ten jednak musi:

- odpowiadaé¢ warunkom niniejszej SST

- uzyskac akceptacije Inspektora nadzoru inwestycyjnego

- zgodny z kartami technicznymi produktow

2.2. Wymagania dla podstawowych materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego konstrukcji stalowej musza by¢
sktadnikami jednego systemu. Elementy stalowe nalezy cynkowa¢ ogniowo. Materiatami stosowanymi do wykonania zabez-
pieczenia antykorozyjnego i przeciwogniowego konstrukcji stalowej sa;

2.2.1. Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajace nastepujace wtasciwosci:

- bardzo wysoka skuteczno$¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania — zdolno$¢ nanoszenia - min. 50 ym

- mozliwo$¢ aplikacji na powierzchnie oczyszczong do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- ISO 8501-1

2.2.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukciji stalowej wiaty poprzez malowanie. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5:2020-03. Przyjeto klase agresywnosci C3 (atmosfera
miejska i przemystowa nieco zanieczyszczona, konstrukcja narazona na dziatanie promieni UV). Dla tak przyjetej klasyfikacii
podaje sie przyktadowy sposdb przygotowania i zestaw farb malarskich:

-1 x warstwa farba epoksydowa z pigmentem barierowym gr. 40um,

-1 x warstwa epoksydowa do gruntowania grubo powtokowa gr. 80um,

-2 x warstwa emalii poliuretanowej dwusktadnikowej gr. 2 x 40um = 80um.

Mozna zastosowa¢ dowolny zestaw farb malarskich ale spetniajacy wymagania dla wymienionej klasy agresywnosci ,C3”.
Przygotowanie powierzchni wykonac przez $rutowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 — usunigcie
zanieczyszczen, rdzy, thuszczu, kurzu. Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ w zaktadzie produkcji konstrukji stalowych, przy
powstaniu uszkodzenr powtoki podczas transportu lub montazu nalezy wykonaé wyprawki malarskie na budowie. W przy-
padku zmiany zabezpieczenia antykorozyjnego — cynkowanie, nalezy wykona¢ niezbedne otwory technologiczne wg wytycz-
nych wybranej cynkowni.

2.3. Wymagania szczegotowe.

Podczas przygotowania produktu nalezy Scile stosowac sie do zalecen producenta i danych zawartych w kartach technicz-
nych poszczegblnego produktu oraz przestrzegaC warunkdw jego uzycia. Farby nalezy przechowywac w warunkach i okresach
czasu okre$lonych przez producenta.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, stanowigcych wydzielone budynki lub pomieszczenia,
odpowiadajace przepisom dotyczacym magazyndw materiatéw tatwopalnych zgodnie z normg PN-89/C- 81400. Temperatura
wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +4 do +25°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich. Wykorzy-
stywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow,

podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze tech-
nicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg kon-
strukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna
z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw

atmosferycznych
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— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

3.5. Sprzet do czyszczenia konstrukcii.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien od oliwionego i suchego powietrza.

3.6. Sprzet do malowania.

Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi przez
producenta farb. Prawidtowe ustalenie parametréw malowania nalezy przeprowadzié¢ na prébnych powierzchniach i uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt. 4. Do transportu materiatéw i narze-
dzi stosowaé sprawne technicznie Srodki transportu. Transport wyrob6w lakierowych i rozcienczalnikdw winien odbywacé sie z
zachowaniem obowigzujacych przepisdéw o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w PN- 89/C-81400. Materiaty
nalezy uktada¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania sie badz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét.
5.2. Ciecie elementow stalowych. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekéw i
rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowaé.
5.3. Prostowanie i giecie. Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych tem-
peratur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i
pekniecia.
5.4. Sktadanie zespotow
5.4.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu
beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotow i
wykonania potaczen

wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukeji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowosé

Prety, blachownice, stupy,
czescel ram

0,001 dlugosei
lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dlugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchylki plaskosci polek,

scianek Srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosei

Wygigcie srodnika

0,003 wysokosei
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Wymiar nominalny Dopuszczalna odchylka wymiaru mm
mm przylaczeniowy swobodny
do 500 0.5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 L5 2,5
2000-4000 2.0 4.0
4000-8000 3, 6,0
8000-16000 5.0 10,0
16000-32000 8.0 16

5.4.2. Pofaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu,
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elemen-
tami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominaine;

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie

w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

—obrobka spoin

—przetopienie grani

—-wymagana technologie spawania moze zaleci€ inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

—-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Potaczenia na $ruby

— diugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe

podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor

gtebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie pro-
jektowanej wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogq by¢ monto-
wane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktladowania. Do-
puszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
Stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki /750 lecz nie wiece;
niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

5.6 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukciji stalowej poprzez pokrywanie powto-
kami malarskimi powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO
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12944-7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5°C do 25°C i by¢ o
3 stopnie wyzsza od punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ wieksza niz 80%.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego i ognio-
chronnego okreslajacy:

* rodzaj materiatéw z uwzglednieniem wymogow podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

* grubosci warstw,

* wymogi odno$nie przygotowania powierzchni,

« potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-

letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne beda

wykonane dokfadnie wedtug projektu technologicznego, zwtaszcza w zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy
stopnia skorodowania Ri O, stopnia specherzenia, tuszczenia i pekania O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane
pokrywanie powtokami malarskimi.

5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania.

Przed przystapieniem do robot zabezpieczajacych, antykorozyjnych i ogniochronnych konstrukcje stalowe ich powierzchnie
nalezy oczysci¢ i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1S04618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052.
Jednoczes$nie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych
i aprobatami technicznymi stosowanych systeméw malarskich. Bezposrednio przed pofozeniem powtoki gruntujacej po-
wierzchnie stalowe nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanie-
czyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smardw, kurzu, pytu, wilgoci. Podstawowa czynno$cig jest usuniecie zgorze-
liny i rdzy, co nalezy wykonac przy pomocy szczotek drucianych badz papieru $cierego. Przedtem nalezy jednak usungé z
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu rozcienczalnikow
dopuszczajac innych srodkéw o podobnej skuteczno$ci. Pyt i kurz nalezy usunaé z oczyszczonych powierzchni bezpo$rednio
przed malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odku-
rzaczy przemystowych. Nie dopuszcza sie stosowania piaskow rzecznych lub piaskéw kopalnianych. Obrébke powierzchni
nalezy prowadzi¢ wytacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej 0 3°C wyzsza niz temperatura punktu rosy.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5°C do 25°C.

5.8. Nanoszenie powtok malarskich.

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inspektor nadzoru moze zarza-
dzi¢ wykonanie probnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci, przyczepnosci
do podtoza, badz przydatno$ci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok.

5.9. Warunki wykonywania prac malarskich.

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotno$¢ powietrza po-
winny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegéinych produktéw. Nie wolno prowadzi¢ robot ma-
larskich w czasie deszczu, mgty i wystepowania rosy. Temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury
punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wieksza niz 80%. Nie wolno nanosi¢
powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza tem-
peratura powietrza wynosi 15 - 25°C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie
schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu. Przestrzega¢ czasu schniecia poszczegdlnych warstw.

5.10. Przygotowanie materiatow malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do aplikacji. Kazdy materiat
powlokowy nalezy przygotowacé scisle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogdlnym ujeciu na procedure
te skiada sie: mieszanie zawarto$ci poszczegdlnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w okre$lonych
proporcjach, dodawanie rozciericzalnika. Sprzet do malowania (mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze,
pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujac rozcienczalniki zalecane przez producenta farb.

5.11. Uzytkowanie powtok malarskich.

Powlokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc
od opaddw atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.12. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikow, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czysz-
czeniem powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombi-
nezon roboczy i okulary ochronne.

Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatow malarskich nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegol-
nosci nie przechowywaé zywno$ci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow
w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w rozciefczalniku, a po jego odparowaniu
woda z mydtem, skére rak i twarzy posmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich.

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent zobowigzany jest przedstawic orzeczenie
kontroli o jako$ci wyrobu.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza si¢ w oparciu 0 PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania
zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej SST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni
(suchos¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po
przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Oceng
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza si¢ w oparciu 0 PN-ISO 8501-3.

6.3. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania mate-
riatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkdw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych po-
wiok, czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zalecié pomiar grubosci powtok
wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powfok malarskich. Kontrola wynika z zalecert normy
PN-71/H-9"0 53 i obejmuje:

« sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

+ zgodnos¢ odstepu czasu malowania

* wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

* grubos¢ powtoki na mokro

+ sprawdzenie zgodno$ci parametrow natrysku - z instrukcjg stosowania farby

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene jakosci wykonanych powtok dokonuije sie pod katem grubosci, porowatosci i przyczepno$ci pokrycia oraz
wygladu powtoki. Grubo$¢ powtoki mierzy sie przy pomocy metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzadéw magnetyczno-
indukcyjnych, zgodnie z

PN-93/C-81515, lub innych zapewniajacych doktadnos¢ +10%. Badania porowato$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poro-
skopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Ocene wy-
gladu dokonuije sie przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

Jedli przeprowadzone badania dajg wynik pozytywny, to roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest: masa gotowej wykonanej konstrukcji oraz powierzchnia konstrukcji stalowej podlegajacej malowa-
niu wraz z przygotowaniem podioza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robé6t okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej pkt. 8.

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikéw pomiardw, badar i oceny wizualnej. Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno-
§ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Specyfikacji Technicznej Ogoinej pkt.9. Przyjetym systemem rozli-
czania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowa-
dzony bedzie rowniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw z rozbidrki oraz pozostatosci materiatow
nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich. Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ masy gotowej
konstrukcji i pomalowanej powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: zakup i dostarczenie
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wszystkich czynnikéw produkcji, oczyszczenie konstrukcji, wykonanie powtok, wykonanie prac zabezpieczajgcych, dostoso-
wanie sie do warunkéw pogodowych oraz wymaganych przerw miedzy poszczegdlnymi operacjami (warstwami), zabezpie-
czenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami opaddw atmosferycznych i zanieczyszczen, zapewnienie
odpowiednich warunkow przechowywania materiatéw malarskich i skladowania, zabezpieczenie odpowiednich warunkdw bez-
pieczenstwa i higieny pracy, ochrona urzadzen obcych znajdujacych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania, upo-
rzadkowanie miejsca pracy, zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot na $rodowisko. W cenie jed-
nostkowej miesci sie rowniez koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robot rusztowan, pomostéw. Inwestor
dopuszcza przyjecie przez Wykonawce przy wykonywaniu robot budowlanych inne urzadzenia dopuszczone do uzytkowania
zamiast rusztowan przyjetych przyktadowo w kalkulacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéw
PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcii stalowych.

Ogolne wytyczne.

PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatno$ci do stosowania.
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