PRZEDMIAR
Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 426 w Strzelcach Opolskich, ul. Parkowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Wymagania ogélne
1/DM.00.00.00 |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robé6t ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty pomiarowe
3/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
ninnym
0,605 km 0,61
RAZEM 0,61
3 Roboty rozbiérkowe
4|/D-05.03.11 | Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
8,0+11,7 m 19,70
RAZEM 19,70

5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - materiat do ponownego wbudowania sktado-
wany na hatdach - 10%

<droga>62,0*8,0+25,0*4,50+75,0*8,0+260,0*7,0+125,0*6,5+(6,5+8,9)/2*28,0+  |m?2 4 620,35
(8,8+11,7)/2*55,0
<skrzyzowanie z ul. Poprzeczng i wjazd na parking>(15,0+6,5)/2*8,0+(12,0+5,9)/ |m?2 111,06
2*2,80
RAZEM 4 731,41

6/D-01.02.04/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
D-05.03.11 | niu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy lub wysypisko
wraz z kosztami sktadowania - 90%

4731,41*0,10*0,90 m3 425,83
RAZEM 425,83
4 Pobocza
7/D-06.03.02 A |Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 20 cm - strona prawa m?2
300,0%1,0 m?2 300,00
RAZEM 300,00

8/D-05.03.15 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna - grubos¢ po zageszczeniu | m?2
10 cm - pobocza z destruktu asfaltowego, destrukt pochodzacy z frezowania
poz.7 m? 300,00

RAZEM 300,00

9/D-05.02.01 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31.5mm - warstwa gorna z ttucznia - gru- | m?2
bos$¢ po zageszczeniu 10 cm - pobocza
poz.8 m? 300,00

RAZEM 300,00

5 Podbudowy

10/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

<droga>62,0*8,0+25,0*4,50+75,0*8,0+260,0*7,1+125,0*6,6+(6,5+8,9)/2*28,0+  |m?2 4 658,85
(8,8+11,7)/2*55,0
<skrzyzowanie z ul. Poprzeczng i wjazd na parking>(15,0+6,5)/2*8,0+(12,0+5,9)/ |m?2 111,06
2*2,80
RAZEM 4 769,91

11/D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
faltowym AC22P- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
poz.10 m? 4 769,91

RAZEM 4 769,91

6 Nawierzchnie i elementy ulic

12|D-04.03.01  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - skropienie pod
nawierzchnie Scieralng

<droga>62,0*8,0+25,0*4,50+75,0*8,0+260,0*7,0+125,0*6,5+(6,5+8,9)/2*28,0+  |m?2 4 620,35
(8,8+11,7)/2*55,0
<skrzyzowanie z ul. Poprzeczng i wjazd na parking>(15,0+6,5)/2*8,0+(12,0+5,9)/ |mZ2 111,06
2*2,80
RAZEM 4731,41
13| D-05.03.13A |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
niu 4 cm
poz.12 m?2 4731,41
RAZEM 4731,41
14|D-03.02.01 | Studzienki $ciekowe uliczne kl. D400 - montaz i regulacja (nowa armatura komp- |szt.
let)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
15/D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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16/D-03.02.01 |Regulacja i montaz studzienek dla wtazéw kanatowych D400 (nowa armatura szt.
komplet)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 Oznakowanie poziome
17|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar- | m?2
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
185 m?2 185,00
RAZEM 185,00

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

