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Inwestor:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Uzytkownik : Szkola Podstawowa w KORNYM 83-409 Korne 4
Wiasciciel : Gmina Koscierzyna 83-400 Koscierzyna ul. Strzelecka 9

Dotyczy to:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukeji, elementow
konstrukeji dachu oraz naprawa elementéow elewacji

Budynek wybudowano okolo 1905r.

2. PODSTAWA SPORZADZENIA EKSPERTYZY

e Podstawa formalna
Zlecenie Inwestora na wykonanie ekspertyzy technicznej w sprawie stanu bezpieczenstwa
konstrukcji dachu oraz bezpieczenstwa uzytkowania budynku.

W opracowaniu skorzystano z Oceny Stanu Technicznego Budynku Szkoly z 16.01.2023r
wykonang przez Pana Daniela Srodeckiego.

e Podstawa prawna
e Ustawa z 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2020r. Poz 133 )
e Ustawa z 23.04.1964r. Kodeks Cywilny ( tekst jednolity — Dz.U.z 2020r. Poz 1740 )

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W powyzsze opracowanie stuzy do oceny stanu technicznego konstrukcji istniejgcego dachu
budynku Szkoty w Kornym w ceku przeprowadzenia remontu dachu oraz naprawy elewacji.

3.1 OPIS TERENU

Budynek znajduje si¢ w miejscowosci KORNE gm. KoScierzyna
Dziatka o ksztalcie zblizonym do prostokata.
Dziatka jest z dostepem do drogi publiczne;j.

3.2 STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Budynek jest obiektem pigtrowym o zabudowie w ksztalci przyleglych prostokatow .
Wysokosci w kalenicy okoto 8,5 m.
Pokryty dachem dwuspadowym o nachyleni potaci ~ 10 stopni pokrycie termo papg .



Konstrukcja budynku tradycyjna.

Fundamenty — kamienne zaglebione w gruncie

Podwaliny posadzkowe — legary drewniane 80 x 80 mm co 50 cm.
Deski podlogowe 38 mm

Scian no$ne — murowane z cegly licowanej ( 38 oraz 50 cm)
Sciany dziatowe — drewniane szkicletowe oraz murowane z cegly (12 cm)
Strop — drewniany — legary 120 x 80 mm co 50 cm

Ocieplenie dachu, podtoga — welna mineralna — 100 mm + folia paro izolacyjna
Konstrukcja dachu — krokwie drewniane 18 x 14cm ( 12 x 14 c¢cm ).
Belki podwaliny - murtaty 14 x 14 cm

Pota¢ dachu — deskowanie , 2 X papa

Okna — PCV , drewniane

Drzwi wewnetrzne — drewniane

Okladziny $ciana wewnetrznych — tynk kat III

Posadzki — podloga drewniana — 38 mm , oktadzina PCV ( Tarket ).
Malowanie — emulsyjne

Elewacja — cegtla licowa czerwona

Ogrzewanie — piec na wegiel

Instalacje wewngtrzne :

- elektryczna - Energa

- wodocigg — gminny

- Kanalizacja sanitarna — szambo

- CO — na piec na wegiel

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Stan Ogdlny Budynku : Budynek w dobrym stanie technicznym.
Stan techniczny materialéw konstrukeyjnych : dostateczny

- Dach - pokrycie dachu — stan remontu — uzupeknié¢ ubytki lub wymiana pokrycia

- Konstrukcja dachu — stan do remontu- wzmocnienie i uzupelnienie czesci
zniszczonych elementow

- Obrobki blacharskie — stan do remontu- wymiana opierzen , rynien i rur spustowych
- Kominy — stan dobry ( tynk cementowo - wapienny )

- Konstrukcja $cian — stan dostateczny

- Konstrukcja podlogi — stan dostateczny — brak zalecen

- Fundamenty — stan dobry — miejscowa naprawa ubytkéw — spoin cementowych
- Stolarka okienna — stan dobry— biezaca konserwacja

- Stolarka drzwiowa — stan — dostateczny — biezaca konserwacja

- Instalacja elektryczna — stan dobry — biezace przeglady



6. PLANOWANY NIEZBEDNY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Wiasciciel przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych zwigzanych z naprawg
konstrukcji dachu oraz uzupelnienie pokrycia dachowego.

Zaleca sig :

- wzmocnienie i uzupelnienie uszkodzonych krokwi dachowych lub wymiane
odcinkow3 zniszczonych  elementéw krokwi.

- wzmocnienie i uzupelnienie zewnetrznych krokwi .

- wzmocnienie i uzupelnienie belgi kalenicowej — w miejscu uszkodzenia

- uzupelnienie desek wiatrownicowych — calkowite

- Wymiang pokrycia dachowego z 2 x papa na pokrycie blachg na ragbek lub blacha
modulowg panelows.

- uzupelnienie obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

- uzupelnienie uszkodzonego deskowania okapu dachu wraz konserwacjg drewna -
100%

7. WNIOSKI KONCOWE

Konstrukeja budynku spelnia warunki nieprzekroczenie stanéw granicznych nosno$ci
oraz przydatnoSci do uzytku wszystkich elementéw konstrukeyjnych budynku.

Stan techniczny budynku jest dostateczny nie stwarza zagrozenia dla Zycia i zdrowia
ludzi oraz pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu zgodnie z dotychczasowym
sposobem eksploatacji .

Warunkiem koniecznym jest wykonanie remontu dachu uzupeknienie i wzmocnienie
uszkodzonych elementéw konstrukeji dachu oraz miejscowa naprawe elewacji
ceglanej zabytkowej.

Pochylenie dachu jest nie zbyt duze okolo 10%.

Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy tytan — cynk na rgbek po uprzednim :
- demontazu starego pokrycia z papy

- napraw¢ deskowania dachu

- uzupelnienie i wzmocnienie zniszczonych elementéw konstrukeyjnych dachu oraz
desek okapu , wiatrownic , opierzen , obrébek blacharskich , orynnowania i rur
spustowych.

- miejscowa naprawe zabytkowej ceglanej elewacji oraz naprawe spoinowania cokolu
kamiennego budynku.

Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
nadzorowania prac budowlanych i konserwatorskich.
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