PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Budowa boiska sportowego z nawierzchnig z trawy syntetycznej wraz ze skocznig
w dal w ramach przebudowy obiektu w Szymbarku

Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

Budowa Boisko sportowe , dz. nr. 2264 w Szymbarku

Inwestor Urzad Gminy Gorlice ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Sporzadzit mgr. inz Krzysztof Jedrzejowski

Listopad 2021 r.



Spis tresci

1. Charakterystyka obiektu

2. Przedmiar




Rodos 7.0.9 [10699] Strona 3/10
Charakterystyka obiektu

Budowa boiska sportowego z nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz ze skocznig w dal w ramach przebudowy obiektu w Szymbarku

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU i ROBOT

1.Opracowanie zawiera wyceng robot przebudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod BUDOWE BOISKA SPORTOWEGO z
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WRAZ ZE SKOCZNIA w DAL i KOLEM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH PRZEBUDOWY
OBIEKTU SPORTOWEGO W SZYMBARKU

Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku, rekreacji.

Powierzchnia boiska 1056,00m2

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowg¢ BOISKA SPORTOWEGO nawierzchnia z trawy syntetycznej

- budowe SKOCZNI DO SKOKU w DAL rozbieg (nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa)

- budowg¢ KOLA DO RZUTU KULA - koto -nawierzchnia betonowa , pole rzutu nawietrzchnia trawiasta wzmocniona
- budowe elementéw wyposazenia- STOL DO TENISA I STOJAK NA ROWERY

- budowe pitkochwytu z bramg wjazdowa wysokosci Sm z siatki poliuretanowe;j

Przewiduje si¢ kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

2 W celu zrealizowania zadania przewiduje si¢ wykonanie robdt w nastepujacym zakresie.

-Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe

-Drenaz terenu pod boiska

-Instalacje budowlane - podiaczenie drenazu do studzienki chtonne;j

-Boisko wielofunkcyjne (siatkoéwka,koszykowka,tenis) -nawierzchnia poliuretanowa

-Pitkochwyt

-Roboty wykonczeniowe - zielen

3. Wyposazenie i bezpieczenstwo

- Obiekt bedzie wygrodzony - wylaczony z uzytkowania

4.0dwodnienie powierzchniowe

-woda opadowa jest odprowadzana do odbiornikoéw systemem otwartych rowow drogowych o nawierzchni trawiastej
5.0rganizacja ruchu

- dojazdy i wyjazdy zgodnie z istniejacymi drogami wewngtrznymi

UWAGA:

Ziemig¢ z ukopow przewidziano do rozplantowania podczas niwelacji terenu.

Materiaty i technologie przyjete w kosztorysie nie stanowia podstawy przy opracowaniu ofert przetargowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i technologii innych producentéw o zblizonych parametrach w uzgodnieniu
z autorem opracowania i Inwestorem.

Przypisane do pozycji numery katalogéw (KNR KNNR itp) wskazyja jedynie opis robot i nie stanowia podstawy do wyceny pozycji.
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Przedmiar
Budowa boiska sportowego z nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz ze skocznig w dal w ramach przebudowy obiektu w Szymbarku
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1 BOISKO SPORTOWE DO PILKI NOZNEJ
1.1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02
(44+15)*(24+5)*0,0001 ha 0,171
razem ha 0,171
2 KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
(44+15)*(24+5) m2 1.711
razem m2 1.711
3 KNR 2-31  [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
44*24 m2 1.056
razem m2 1.056
4 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
(doptata 2x)
44*24 m2 1.056
razem m2 1.056
5 KNR 2-01  [Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0233/03
44*24 m2 1.056
razem m2 1.056
1.2 Drenaz
6 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/02 tyzki 0,15m3
pod saczki  0,5%0,3*%6*26 m3 23,4
pod rurociag zbiorczy  0,9%0,3*(36+31) m3 18,09
razem m3 41,49
7 KNR 2-01  [Odspajanie i przew6z taczkami gruntu kategorii III na odlegtos¢ do 10m - pod studzienki
0307/02
6%0,7*%(0,4*0,4*3,14) m3 2,11
6*1,2%(0,5%0,5%3,14) m3 5,652
razem m3 7,762
8 KNR 2-02  [Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej kanatéw i rowow - analogia
0607/03 izolacja geowltdkning
6¥26*(0,5+0,3+0,5) m2 202,8
razem m2 202,8
9 KNR 2-18  [Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10cm - podsypka kruszywo ptukane 8-16mm
0501/01
pod saczki  0,3*6*26 m2 46,8
pod rurociag zbiorczy  0,3*(36+31) m2 20,1
pod studzienki  0,25%0,25%3,14*12 m2 2,355
razem m2 69,255
10 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 315-425mm z zamknig¢ciem stozkiem betonowym -
0517/01 analogia studzienki drenarskie Fi 315mm z osadnikiem H=50cm i pokrywa betonowa szt 6
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
11 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 315-425mm z zamknigciem stozkiem betonowym -
0517/01 analogia studzienki drenarskie Fi 400mm z osadnikiem H=50cm i pokrywa zeliwna szt 6
12 KNNR 10  [Zabezpieczanie rurociagéw drenarskich o srednicy 12,5¢cm przez owinigcie wiokning
0117/04
6%26 m 156
razem m 156
13 KNR 2-28  [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy nominalnej 100-125mm
0703/03
6%26 m 156
razem m 156
14 | KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie - obsybka drenazu kruszywo ptukane 8-16mm
0609/03
0,5%0,3*6%26 m3 234
razem m3 23,4
15 KNR 2-28  [Rury z PCW kielichowe o §rednicy nominalnej 200mm - analogia rury PVC klasy S fi 200x5,9 mm
0503/02
36+31 m 67
razem m 67
16 KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02 m 67
17 KNR 2-18  |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 25cm - obsypka rur pomiedzy studzienkami kruszywo
0501/04 plukane 8-16mm
(31+36)*0,3 m2 20,1
razem m2 20,1
18 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01 odlegto$¢ do 10m
18,09-20,1*%0,2 m3 14,07
razem m3 14,07
19 KNR 2-01  [Wykopy jamiste w gruncie kategorii IIT wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0221/02 0,15m3
1,8%1,8%3,14*3 m3 30,521
razem m3 30,521
20 KNR 2-28  [Studnie rewizyjne kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o srednicy
0406/05 1200mm i glebokosci 2,0m - studziennka chtonna studnia 1
21 | KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem mieszanki 65% zwiru i
0609/03 35% piasku - wypekienie studni zwirem
0,6%0,6%3,14*3 m3 3,391
razem m3 3,391
22 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01 odlegto$¢ do 10m
30,52-(0,6%0,6%3,14*3) m3 27,129
razem m3 27,129
1.3 Podbudowa
23 KNR 2-31  [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-IV
44%24 m2 1.056
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
razem m2 1.056
24 KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/02
2%44+2%24 m 136
razem m 136
25 KNR 2-18  [Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10cm - podsypka
0501/01
136%0,24 m2 32,64
razem m2 32,64
26 KNR 2-31  |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
136*0,24*0,25 m3 8,16
razem m3 8,16
27 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04 m 136
28 KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem
0101/02 r¢cznym - z wywinigciem ponad koryto
1056 m2 1.056
wywinigcie  0,5%(2%¥24+2*44) m2 68
razem m2 1.124
29 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie - piasek 10
0104/03 cm
44%24 m2 1.056
razem m2 1.056
30 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - warstwa konstrukcyjna z
0114/05 kruszywa kamiennego (frakcja 31,5-63mm)
44*24 m2 1.056
razem m2 1.056
31 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - warstwa klinujaca z
0114/07 kruszywa kamiennego (frakcja 5-31,5mm)
44%24 m2 1.056
razem m2 1.056
32 KNR 2-31  [Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm - warstwa stabilizacyjna
0202/05
44*24 m2 1.056
razem m2 1.056
1.4 Syntetyczna trawa sportowa zasypowa oraz bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa
33 Kalkulacja |Dostawa i montaz nawierzchni -"bezspoinowa poliuretanowa" o parametrach jak w opisie do projektu
indywidualna |architektoniczno-budowlanego - czg¢sé begdaca rozbiegiem skoczni
1,22*30 m2 36,6
razem m2 36,6
34 Kalkulacja |Dostawa i montaz nawierzchni -"syntetyczna trawa sportowa zasypowa" o parametrach jak w opisie do projektu
indywidualna [architektoniczno-budowlanego
boisko 44*24 m2 1.056
cze$¢ rozbiegu skoczni  -36 m2 -36
razem m2 1.020
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Budowa boiska sportowego z nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz ze skocznig w dal w ramach przebudowy obiektu w Szymbarku
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
2 SKOCZNIA W DAL
2.1 Roboty ziemne
35 KNR 2-31  [Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV - pod skocznig
3*8 m2 24
razem m2 24
36 KNR 2-31  [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze S5cm ponad 20cm- pod skocznig
(doptata 2x)
3*8 m2 24
razem m2 24
37 KNR 2-01  [Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) - plantowanie
0233/03 terenu
3*8 m2 24
razem m2 24
2.2 Skocznia
38 KNR 2-31  [Podbudowy z zuzla wielkopiecowego o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm na jezdniach rozscielane
0116/01 recznie
3*8 m2 24
razem m2 24
39 KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowltdkning (250g/m2) wzmocniong na gruntach o umiarkowanej nosnosci
0101/02 sposobem recznym - z wywini¢ciem ponad koryto
koryto 24 m2 24
wywinigcie  0,5%(3%2+8*2) m2 11
razem m2 35
40 KNR 2-31  [Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/02
3*2+8%2 m 22
razem m 22
41 KNR 2-18  [Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10cm - podsypka
0501/01
22%0,24 m2 5,28
razem m2 5,28
42 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
22*0,24*0,25 m3 1,32
razem m3 1,32
43 KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin piaskiem - analogia
0407/02 obrzeza z naktadka gumowsa - zielone m 2
44 KNR 2-31  [Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - piasek
0104/03 m2 180
45 KNR 2-31 [Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm- piasek
0104/04
(doptata 10x) - 180
46 Kalkulacja |Dostawa i montaz belki do skoku w dal z laminatu poliestrowo-szklanego GKF (w komplecie belki : listwa
indywidualna [drewniana z naktadka gumowa, ramka metalowa do montazu belki ocynkowana ogniowo, pokrywa do ramki
metalowa ocynkowna ogniowo) kpl 1
3 KOLO DO PCHNIECIA KULA
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Przedmiar
Budowa boiska sportowego z nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz ze skocznig w dal w ramach przebudowy obiektu w Szymbarku
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
3.1 Roboty ziemne
47 KNR 2-31  |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV -pod koto m2 3.8
48 KNR 2-01  [Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) - plantowanie
0233/03 terenu - 38
49 KNR 2-18  [Podtoza pod kanaty z materialoéw sypkich o grubosci 10cm - podsypka
0501/01
22%0,24 m2 5,28
razem m2 5,28
50 KNR 2-02  [Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej kanatéw i rowow
0607/03 - 4
3.2 Kolo do pchnigcia kula
51 KNR 2-23  |Montaz obrgczy stalowych do rzutni pchnigeia kulg - fi 2135 mm
0307/03 szt 1
52 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ptyt fundamentowych
0107/03
0,1*%1,1*1,1*3,14 m3 0,38
razem m3 0,38
53 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
1,1*1,1¥3,14 m2 3,799
razem m2 3,799
54 Kalkulacja |Dostawa i montaz progu do pchniecia kula laminat- extra (laminat poliestrowo-szkalny GKF)
indywidualna kpl 1
3.3 Wykonanie pola rzutéw
55 KNR 2-31  [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 90
56 KNR 2-01  [Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) - plantowanie
0233/03 terenu m2 90
57 KNR 2-18  [Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 10cm - podsypka
0501/01 m2 90
58 KNR 2-31  [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-1v m2 90
59 KNR 2-23  [Rgczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z
0209/03 przykryciem nasion humusem (ziemia urodzajna) - 90
4. WYPOSAZENIE BOISKA
4.1 Bramki do mini pilki noznej ( montaz tulei do wykonania przed polozeniem nawierzchni)
60 KNR 2-01  [Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii 11l na odlegtos¢ do 10m
0307/02
2%2%0,3*0,3*0,6 m3 0,216
razem m3 0,216
61 KNR 2-02  [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z rgcznym uktadaniem betonu
0203/01
2%*2%*0,3*0,3*0,6 m3 0,216
razem m3 0,216
62 KNR 2-23  [Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do pitki noznej, obsada przednia
0309/03 szt 4
63 KNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej- (bramka
0310/07 do pitki noznej wym. 3,0x2,0m gt. 1,0x1,2m, profil owalny 80x80x2 mm, siatka do bramek pitki noznej
polietylenowa - PE gr. 4,0 wym. 3,0x2,0 m gt. 0,8/1,5 m szt D)

5. ILKOCHWYTY

5.1 Roboty ziemne i betoniarskie, konstrukcja pitkochwytow
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64 KNR 2-01  [Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii III na odlegtos¢ do 10m
0307/02
0,3*0,3*1,2*(10+15+10) m3 3,78
razem m3 3,78
65 KNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw ogrodzenia pitkochwytu - wysoko$¢ Sm +80
0310/01 cm zabetonowane
10+15+10 szt 35
razem szt 35
66 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop i ptyt fundamentowych
0106/02 m3 3.78
67 KNR 2-02  [Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci do 4m - naktady podstawowe
1612/05 kolumng 20
68 KNR 2-05  [Montaz konstrukcji uzupetiajacych z profili zimnogigtych pod lekka obudowe o masie do 30kg - zastrzaty z
1006/02 profili zamknigtych ocynkowanych ogniowo (w pozycji policzono materiat na wykonanie w/w elementow)
8%7,93*%6*0,001 t 0,381
razem t 0,381
69 KNR 2-02 |Typowe wrota o szeroko$ci 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szerokosci 1m z blachy w ramach z
1808/01 katownikow, bez pasa dolnego, o wysokosci 2,4m (szeroko$¢/wysokosé: 2,5/2,4m) kpl 1
70 | KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagdw - linka stalowa fi 6 do naciagu siatki
1303/01
6*(24*2+44)*0,222 kg 122,544
razem kg 122,544
71 Kalkulacja |Dostawa i montaz siatki pitkochyty warsytwa dolna do wysokosci 2,0m siatka z polipropylenu 30x30 gr. 4mm
indywidualna
2%(24+44+24) m2 184
razem m2 184
72 Kalkulacja |Dostawa i montaz siatki pitkochyty warsytwa gorna od wysokosci 2,0m do wysokosci 5,0m siatka z
indywidualna |polipropylenu 100x100 gr. 4mm
3%(24-+44+24) m2 276
razem m2 276
6. POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA
6.1 St6l do tenisa
73 KNR 2-01  [Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii III na odlegtos¢ do 10m
0307/02
0,9%1*1,6%2 m3 2,88
razem m3 2,88
74 Kalkulacja |Dostawa i montaz betonowego stotu do gry w tenisa stotowego w wersji do wkopania
indywidualna kpl 1
75 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02 glebokosci do 1,5m m3 288
6.2 Stojaki na rowery
76 KNR 2-01  [Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii III na odlegtos¢ do 10m
0307/02
0,45%0,45%1,2*4 m3 0,972
razem m3 0,972
77 KNR 2-02  [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z rgcznym uktadaniem betonu
0203/01
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
0,45%0,45%1,2*4 m3 0,972
razem m3 0,972
78 KNR 2-23  |Osadzenie sruby stojaka metalowego do koszykowki - analogia stojaka na rowery
0309/08 kpl 4
79 KNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do siatkéwki i kometki - analogia stojakow na
0310/02 rowery czterostanowiskowych (pionowy z profili stalowych ocynkowanych ogniowo malowanych proszkowo szt 2
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Zielen
80 KNR 2-01  [Plantowanie r¢gczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/02
1711-1056-24-90-3,6 m2 537,4
razem m2 537,4
81 KNR 2-21  [Rgczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm
0213/01
537,4*%0,0001 ha 0,054
razem ha 0,054

82 KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej (bez wzgledu na kategori¢ gruntu) walcem
0208/03 wibracyjnym

537,4%0,0001 ha 0,054
razem ha 0,054
83 KNR 2-23  [Rgczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z
0209/02 przejechaniem walcem kolczatka
1711-1056-24-90-3,6 m2 537,4

razem m2 537,4
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