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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003 r. z p. z. m.), sktadam oswiadczenie jako projektant PB
przebudowy nawierzchni ulicy z chodnikami i wjazdamiéw ul. Stodowej i Nasiennej ( do
ul. Miodowej ) w Konstantynowie tédzkim, niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
a) Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

b) ustalenia z inwestorem

2. Lokalizacja i stan istniejgcy i projektowany
Na terenie dzatek nr: 76/4, 76/6, 77/3, 87/3, 107 i 176 ul. Stodowa i Nasienna ( do ul.

Miodowej ), obreb K-11 w Konstantynowie t.édzkim znajduje sie pas ulic osiedlowych i

ciggu pieszego. Na terenie przedmiotowych dziatek znajduje sie nastepujgce ubrojenie:
sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazocigg, linia energetyczna i
kablowa linia teletechniczna oraz cigg pieszy ( pomiedzy ul. Nasienng i Katng ).

Przebudowie podlega nawierzchnia ulicy (z destruktu) na nawierzchnie asfaltowg z
budowg chodnika wraz z wjazdami do przylegtych posesiji. Istniejgca nawierzchnia jest
nierowna i ciggle zatyka odptywy wod opadowych i roztopowych do istniejgcych wpustéw
ulicznych. Projektuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni gr 10 cm i utozenie warstw z
asfaltobetonu: wigzgcej gr 4 cm i Scieralnej 4 cm z wykonaniem kraweznika betonowego na
tawie betonowej z obnizeniem na szerokosci wjazdoéw ( wraz z wykonaniem wjazdéw i
chodnikéw z kostki betonowej ) oraz regulacje wpustéw i wkazow istniejgcego uzbrojenia.
Powyzsze ulice posiadajg szerokos¢ w liniach witasnosci 10,0-12,0m, nawierzchnia z
destruktu szer. 6,0 m. Projektuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej (wzdtuz ulicy
po obu stronach) na szerokosci od kraweznika do linii wtasnosci tj. ok. 2,0 m, wraz z
budowg wjazdéw na teren posesji 0 szerokosci 2,5-10,0 m, potaczenie lini chodnika i
wjazdu w postaci tagodnych tukéw z obnizeniami ( z zachowaniem podbudowy nawierzchni
wjazdow na catej szerokosci obnizenia ).

Teren zajety pod planowang przebudowe ( dziatki nr 76/4, 76/6, 77/3, 87/3, 107 i

176, obreb K-11 ) znajduje sie we wfadaniu inwestora .

3. Technologia przebudowy nawierzchni, wjazdow i chodnikéw

Dla przebudowywanej nawierzchni ulicy przyjeto konstrukcje o nastepujacych
warstwach:

a. 4 .cm nawierzchnia wigzgca bitumiczna,

b. 4 cm nawierzchnia Scieralna bitumiczna,

c. 25cm podbudowa z destruktu — istniejgca

d. 10cm frezowanie i wyréwnanie podbudowy z destruktu



c”d” 15 cm w migjscu poszerzenia ulicy podbudowa z ttucznia kamiennego gr 1-31,5 cm
d. 15cm warstwa odcinajgca z piasku.- istniejgca
e. wykonanie kraweznika betonowego 15 x 25 x 100 na tawie betonowej B-10,
Dla nawierzchni chodnika przyjeto konstrukcje o nastepujacych warstwach:
a. 6cm  warstwa z kostki betonowej, gr. 6 cm ( szara ),
b. obrzeza betonowe 8 x 20 x 100 na posypce cementowo-piaskowej,
c. 3-5cm warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
d. 15cm warstwa odcinajgca z piasku.- istniejgca i do uzupetnienia
Dla nawierzchni wjazddéw przyjeto konstrukcje o nastepujgcych warstwach:
a. 8cm nawierzchnia z kostki betonowej, gr 8 cm ( ciemno szara, grafit ),
b. 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa
C. obrzeze betonowe 25 x 8 x 100 na tawie betonowej B-10,
d. 15cm podbudowa z ttucznia kamiennego gran. 1- 31,5 mm
e. 15 cm warstwa odcinajgca z piasku stabilizowana do 2,5 Mpa
Nalezy pamieta¢ aby grunt na ktorym zostang utozone nawierzchnie posiadat wskaznik

zageszczenia réwny 0,97.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Technologia wykonania obejmuje demontaz istniejacej nawierzchni z destruktu z
wywiezieniem gruzu i materialow z odzysku na miejsce wskazane przez inwestora,
korytowanie podifoza wykonanie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonanie podbudowy i nawierzchni ulicy, chodnika i wjazdéw wg projektu jw.

Przewiduje sie regulacje posadowienia wiazow studzienek rewizyjnych, wpustow (
z przebudowa ich lokalizacji ) oraz skrzynek zasuw uzbrojenia do poziomu
nawierzchni po przebudowie.

Roboty montazowe spowodujg koniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych elementow
pasa drogowego na czas budowy. Czynnos$¢ te nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Projektuje sie malowanie na nawierzchni paséw przejs¢ dla pieszych wraz z montazem
progu zwalniajgcego, najazdowego o szer 2,0 m z oznakowaniem.

Teren budowy nalezy na czas wykonania robot zabezpieczyé¢ przed dostepem osob
postronnych.






Przedmiar dla przebudowy nawierzchni chodnikow, wjazdow i nawierzchni ulicy

Stodowej i Nasiennej (do ul. Miodowej ) w Konstantowie Lodzkim.

- frezowanie nawierzchni ulicy ( destrukt gr 10,0 cm)
z wywiezieniem destruktu na odleglosc do 5 km
- skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowg
- korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu ( gt. 0,2 m )
z wywiezieniem urobku na odleglosé do 5 km

F= 223500m’
F= 223500m®

F= 1321,00 m*

- demontaz istn chodnikow i wjazdow z elemnetow betonowych F= 260,00 m?

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0- 31,5 mm, gr 15 cm

- montaz kraweZnika 15x25x100 na tawie betonowej 10 MPa

- nawierzchnia asfaltowa — warstwa wigzgca gr 4 cm

- nawierzchnia asfaltowa — warstwa scieralna gr 4 cm

- obrzeze betonowe 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem.

- obrzeze betonowe 8 x 20 x 100 na tawie betonowej B 10

- warstwa z piasku odcinajgca gr 15 cm z ubiciem

- uloZenie chodnika 7 kostki betonowej gr 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

- utoZenie wjazddw z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0- 31,5 mm, gr 15 cm

F= 619,00 m?
L= 707,00 mb
F= 223500m*
F= 223500m?
L= 30,00mb
L= 260,00 mb
F= 906,00 m?

F= 906,00 m?

F= 41500 m?
F= 415,00 m?

- montaZ wyniesiena przejscia dla pieszych, najazdowego z kostki
bet. gr. 8 cm (wystajgca 10 cm nad nawierzchnie) 6mx6m F= 36,00 m°

- znaki drogowe ( wyznaczanie przejsé¢ dla pieszych i progow

zwalniajgcych ) na stupkach stalowych z obetonowaniem w gruncie 8 szt

- oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych,grubowarstwowe,

1 kpl.

uzupelnienie terenow Zielonych, obsianie trawq
- regulacja wlazow studzienek kanalizacyjnych
- regulacja skrzynek zasuw

F= 24,00 m?

F= 80,00 m*
17 szt
17 szt

- przebudowa wpustow ulicznych ( demontaz 1 montaz w nowym

miejscu, przy krawezniku drogi z przebudowg przykanlika )

17 kpl

- montaz odwodnienia liniowego I=15 m szerokosci 150, konstrukcja 1 ruszt
w klasie D 400, ze studzienka odplywowa, przykanalik PVC200, 1=6,0 m 1 kpl

wymiana dekli wlazow studzienek kanlizacji deszczowej

8 szt

Przedmiar dla przebudowy chodnika pomie¢dzy ul. Stlodowa a ul. Katna

w Konstantowie L.odzkim.

- korytowanie 7 wywiezieniem ziemi i gruzu (gt. 0,2 m )
z wywiezieniem urobku na odleglosé do 5 km
- warstwa g piasku odcinajgca gr 15 cm 7 ubiciem

- uloZenie chodnika 7 kostki betonowej gr 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

F= 279,00 m?
F= 279,00 m*

F= 279,00 m?






