OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania
rozbudowy kompleksu rekreacyjnego na osiedlu ,,Zagople”
Miejscowosc: Kruszwica ul. Wspolna
Czesc dz. ew. 106/140,106/76 obr. 5
1.1. Inwestor:

Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica

1.2. Jednostka projektowa:

Firma PRO OBIEKT Bydgoszcz 85 — 360 ul. Pagérek 12c/2
1.3. Podstawy opracowania

- ogledziny w terenie,

- obowigzujgce normatywy,

- wytyczne inwestora,

2.0. Karta informacyjna
2.1. Referat autorski

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu
LZagople” w Kruszwicy" przy ul. Wspdlnej na czesci dz. ew. 106/140, 106/76 obr.5. Projekt przewiduje
zagospodarowanie istniejgcej powierzchni torem przeznaczonym do jazdy na rolkach, deskorolach,
urzgdzeniami zabawowymi dla matych i srednich dzieci, kalistenikg (Street Workout).

Teren inwestycji objety Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kruszwicy Uchwata Nr
XVI1/201/2000 Rady Miasta w Kruszwicy z dnia 26 lutego 2000 r. | oznaczony jest symbolem 12 MW - tereny

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Projekt uwzglednia zapisy MPZP.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w miejscowosci Kruszwica przy ul. Wspdlnej i jest Wiasnos$cig Inwestora. W
otoczeniu przedmiotowego terenu znajdujg sie tereny zielone i rekreacyjne wraz z zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinng.

Obecnie teren graniczy od strony potudniowej z terenami niezabudowanymi (zielonymi) oraz z zabudowg
mieszkaniowg wielorodzinng , od strony wschodniej z terenem rekreacyjnym i zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinng od strony poétnocnej z terenami niezabudowanymi (zielonymi) a od strony zachodniej terenami
niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng. Dziatka jest uzbrojona, przez
ktoérg przebiega sie¢ cieptownicza elektroenergetyczna i teletechniczna.

Obecnie teren jest czesciowo zabudowany urzgdzeniami zabawowymi i sportowymi wchodzgcymi w skiad

kompleksu rekreacyjnego. Pozostata czes¢ dziatki porosnieta jest trawg . Tren jest ogdlnie ptaski.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie przedmiotowego terenu obejmuje cze$¢ dz. nr ew. 106/140 ,106/76 i przewiduje sie:

- doposazenie kompleksu nowymi urzgdzeniami matej architektury tj. m.in. urzadzeniami zabawowymi,

tawkami.



- wykonanie toru przeznaczonego dla jazdy na rolkach i deskorolkach,

- wykonanie nowych nawierzchni bezpiecznych pod projektowane urzadzenia,

- wykonanie nawierzchni chodnikowych w miejscach istniejgcych przydeptow,

- nasadzenia.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

Przy projektowaniu w/w elementéw zagospodarowania terenu uwzgledniono istniejace ciaggi piesze i

infrastrukture techniczng naziemng jaki i podziemna.

2.5. Informacje zwigzane z ochrona konserwatorska.
Teren dziakki nie znajduje sie na obszarze objetym strefg ,W” ochrony konserwatorskie;.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Teren dziakki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze;.

2.7. Wptyw na srodowisko i otoczenie
Obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze

oraz nie naruszajg praw 0so6b trzecich, wynikajgcych z ich usytuowania oraz projektowanej funkcji.

2.8. Opinia geotechniczna
Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012.463) projektowane obiekty matej architektury nalezy zaliczy¢é do | kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

2.9. Obszar oddzialywania obiektu
Zakres obszaru oddziatywania inwestycji zostat okreslony na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktory

stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane. Planowana inwestycja
nie wykracza poza zakres granicy dziatki Inwestora 106/140, 106/76. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza

ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte.

2.10. INNE KONIECZNE INFORMACJE:
Wody opadowe z przedmiotowych obiektdw zostang rozprowadzone po powierzchni.

2.11. Parametry obiektu

Projektowana pow. chodnika z kostki betonowej typu polbruk w kolorze szarym P = 367,00 m2
Projektowana pow. bezpieczna piaskowa pod urzgdzenia zabawowe P =74,00 m?
Projektowana pow. z maty przerostowej P = 97,00 m?
Projektowana pow. toru jazdy na rolkach i deskorolkach P = 187,00 m2
OBRZEZA

Projektowane obrzeza chodnika L = 356,00 mb
Projektowane obrzeza nawierzchni bezpiecznej piaskowej L = 52,00 mb

Razem obrzezy: L = 408,00 mb




2.7 OPIS TECHNICZNY URZADZEN ZABAWOWYCH:
Urzadzenia powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane urzadzenia

zabawowe powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009 oraz posiada¢
aktualne certyfikaty bezpieczehstwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujgce. Ponad to powinny byc¢
objete minimum 5 letnim okresem gwarancji. Podane ponizej urzadzenia sg urzgdzeniami przyktadowymi.
Dopuszcza sie urzgdzenia réznych producentéw przy zachowaniu okreslonych w projekcie minimalnych
wymiaréw, materiatéw i funkcji zabawki oraz minimalnego sktadu urzadzen. Zabawki powinny wygladem
przypomina¢ przedstawione wizualizacje zamieszczone w ponizszej czesci.

Zaprojektowano urzgdzenia zabawowe ze stali nierdzewnej, stalowe oraz drewniane. Urzgdzenia stalowe
ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie. Urzgdzenia drewniane wykonane z drewna klejonego lub z
drewna egzotycznego olejowanego o przekroju min. 100 x 100 mm . Wszystkie elementy dekoracyjne np.
boczki i barierki nalezy wykonaé z tworzywa barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne,
dziatania grzybow i plesni, nie podlegajgcego korozji atmosferycznej, ktére podlega recyklingowi i chroni
Srodowisko naturalne o grubosci minimalnej grubosci 25 mm dzieki czemu sg wandaloodporne — nie dopuszcza
sie rozwigzan z okraglakéw, pétokraglakow i sklejki, kidre butwiejg. Do fgczenia elementéw powinno stosowaé
sie sruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie potgczenia sSrubowe winny by¢ zastoniete zaslepkami
dwuczesciowymi a tam gdzie jest to niemozliwe nakretki wystajgce nalezy zakryé plastikowymi zaslepkami
zgodnie z normg PN-EN 1176-1. Elementy drewniane ponizszych nowych urzadzen powinny wspétgra¢ z

urzgdzeniami juz istniejgcymi w zwigzku z czym winny by¢ w tej samej kolorystyce.

1.0. Trampolina do skakania (ozn.1).: - szt. 2

Dane techniczne:

e  Diugosc: 2,00 m
e  Szerokos¢: 2,00 m
e Pole do skakania: 1,50 x 1,50 m

Opis techniczny:

o Konstrukcja obudowy wykonana z blachy stalowej ocynkowane.
e Mata skoku z plastikowych lamelek.

e Linki zakonczone kausza, podpiete do stalowych sprezyn.



Mata wykonczona nawierzchnig Epdm w kolorze czerwono-czarnym.

2.0 . Kalistenika Street Workout (ozn. 2).: - szt.1

Wymiary urzadzenia: 5,30x 3,64 x3,90m
o  Strefa bezpieczenstwa urzgdzenia: 9,57 x 8,09 m
e Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,60m
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Opis zestawu:

- wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego o przekroju min. 100 x 100 x 3 mm,
- drgzki i porecze do ¢wiczen wykonane z rury o przekroju min. @33,7 x 4mm oraz min. @38 x 4mm,



- porecz pionowa wykonana z rury o przekroju min. @48,3 x 2,9mm,

- wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

UWAGA:

Wszystkie stupy urzgdzenia nalezy zamontowac¢ do fundamentow prefabrykowanych wykonanych z betonu B 30

$Srubami zamkowymi oraz dodatkowo zabetonowa¢ betonem B 20.

3.0. Podniebna deskorolka ,,Aeroskate” (ozn.3).: - szt.1

Wymiary urzadzenia: dt. 5,12m, szer. 4,68m, wys. 3,2m

strefa bezpieczenstwa: 8x3,11m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,50 m

»




Opis techniczny urzadzenia:

- Stupy nosne, srednica 125mm, wykonano z drewna klejonego. Na szczycie stupkdédw umieszczono ochronne
nasadki poliamidowe.

- Szyna zostata wykonana ze stali nierdzewnej. Ograniczniki umieszczone na jej koricach wyznaczajg granice
ruchu deski.

- Deska pokryta jest gumg zapobiegajgca poslizgom w trakcie ruchu. Jej podstawa wykonana jest z nierdzewnej
stali, a do szyny przymocowuje sie jg za pomocg kul zapewniajgcych jej ptynny ruch.

- Wszystko zmontowane jest za pomocg $rub ze stali nierdzewne;j.

4.0. Przejazd linowy szynowy (0zn.4).: - szt. 1

Wymiary urzadzenia: 6,70 x 0,86 x2,62 m
e  Diugosc¢ urzadzenia: 6,70 m

o  Strefa bezpieczenstwa urzgdzenia: 9,70x 4,00 m

o \Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60 m
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Opis techniczny urzadzenia:

- Urzadzenie wykonane z profili stalowych.

- Podesty ze sklejki antyposlizgowej grubosci 21 mm.



UWAGA: slizg oparty na bezobstugowym, podwdjnym zespole fozysk tocznych , niewymagajgcych konserwacji
od uzytkownika.

Zespot slizgowy zamkniety w stalowej kasecie uniemozliwiajgcej niepowotany dostep.

Catosc¢ konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym (strukturalnym).

Montaz urzgdzenia systemowy.

5.0. Lawka zeliwna z oparciem z listwami z tworzywa sztucznego (0zn.5).: - szt. 4
Wymiary tawki: 1,50 x 0,55 x 0,70 m
Minimalny sktad tawki:

-noga zeliwna z oparciem — 2 szt.

-listwy z tworzywa sztucznego barwionego w masie — 5 szt.

Opis techniczny tawki:

- podpory tawki wykonane z wysokogatunkowego ciezkiego zeliwa,

- siedziska fawki wykonane z profili Ecowood — tworzywa barwionego w catej masie o przekroju min. 120 x 37 x
1500 mm,

- listwy nie wymagajg jakiejkolwiek impregnacji, konserwacji, sg odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych, siedzisko tawki tgczy sie z podporami za pomocg srub zamkowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych.

- listwy tawek w kolorze brgzowym.

6.0. Kosz na smieci okragty (ozn. 6).: - szt. 2

Wysoko$¢ kosza: 1,00 m
Pojemnos¢ kosza: 30L
Wysokos$¢ pojemnika: 0,51 m



Opis techniczny:
konstrukcja kosza stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo w kolorze.

W komplecie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz w gruncie.

7.0. Zadaszenie nad piaskownica (0zn.7).: - szt. 1

Zacienienie - modut podstawowy 222 (200 x 200 cm) lub 332 (300 x 300 cm)

Opis techniczny zacienienia:

Konstrukcja urzgdzenia (200x200 cm) wykonana jest z profili zamknietych 70 x 70 x 3mm, 40 x 20 x 2mm oraz 40

x 20 x 2mm,
Konstrukcja wykonana (300x300cm) z profilu 100x100x3 mm, 50x30x2 mm oraz 40x20x2 mm,

Urzgdzenie modutowe umozliwia tgczenie konstrukcji podstawowych wynikiem czego jest zwiekszenie

powierzchni zacienienia,

Urzgdzenie wyposazone w mechanizm samoczynnie napinajgcy mate,

Materiat z ktérego wykonana jest mata zacieniajgca powoduje ograniczenie dostepu $wiatta o okoto 50%,
Konstrukcja urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym,

W komplecie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz w gruncie.



8.0. Lawka dla matki z dzieckiem (0zn.8).: - szt. 1
Dtugos¢: 222 cm

Szerokos$¢ / gtebokosé: 86 cm

Wysoko$¢: 208 cm

Materiat:
Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL
Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez.

W komplecie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz w gruncie.

9.0. Hustawka rodzinna (0zn.9).: - szt. 1

Wymiary: 207 x 310 cm

Wysokos¢: 270 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 122 cm
Strefa bezpieczenstwa: 7,10 m x 3,20 m




Opis techniczny:

Konstrukcja urzgdzen — stal, malowana proszkowo.

Sklejka — elementy zabezpieczajgce wykonane sg ze sklejki laminowanej, wodoodpornej. Na zyczenie klienta
mozemy zastgpi¢ elementy wykonane ze sklejki ptytg z tworzywa sztucznego HDPE.

Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana
metoda gwarantuje wysoka odpornosé na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz
doskonaly efekt estetyczny.

tancuchy — tancuchy wykonane ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewne;j.
Sruby i nakretki— elementy zlgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z podktadkami i
nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztgczne jak Sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi zaslepkami.
Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

10.0. Tablica rysunkowa (0zn.10).: - szt. 1

Dtugos¢: 150 cm
Wysokos$¢: 160 cm

Opis techniczny:

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu zamknietego 70x70x3m,

- Tablica wykonane z wodoodpornej sklejki o grubosci 21mm,

- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

- W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajagce montaz.

11.0. Urzadzenie Loteria liczbowa (0zn.11).: - szt. 1

Dtugosé: 109 cm

Wysokos$¢: max punkt 141 cm
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Opis techniczny:

- Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm,

- Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HPL o grubosci 6mm,

- Korba wykonana z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,

- W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajagce montaz.

12.0. Stojak na rowery (0zn.12).: - szt. 1
Wymiary: 200 x 100 x 80 cm

Opis techniczny:

- Stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316 | INOX - rura @ 48

- Sposdb montazu: do przykrecenia

13.0. Kosz do segregaciji z gra terenowa (0zn.13).: - szt. 1

Konstrukcja wykonana z aluminium z nadrukiem UV zabezpieczonym utwardzanym lakierem nadajgcym
odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Zadrukowane kostki wykonane z aluminium w ramkach z
wysokogatunkowego tworzywa. Mozliwo$¢ zadrukowania ptaskich powierzchni $cian kosza. Aluminium jest w
standardzie malowane w kolorze RAL 7012.

Montaz w gruncie systemowy. Cato$¢ odporna na ogien, zabrudzenia i zadrapania.



DANE TECHNICZNE
- Montaz w gruncie w tatwy i przystepny sposéb, systemowy.

- Wysokiej jakosci wydruk UV na aluminium, zabezpieczony utwardzonym lakierem.

- Obracane kostki zamontowane w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe skaleczenie.

Iz

|

14.0. Gra terenowa (0zn.14).: - szt. 2

Konstrukcja o wymiarach okoto 50 cm szerokosci i 180 cm wysokosci (200 cm w przypadku wariantu z 4
kostkami). Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad balem zamontowane s3g trzy lub cztery obracane
prostopadtosciany o wymiarach okoto 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na
prostopadtoscianach petnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV.

Konstrukcja zwiehczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.

Stup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej.

Bezpieczenstwo:

Bezpieczna w uzytkowaniu! Bardzo wysoka jakos¢ i trwatos¢ oraz swietne opracowanie graficzno-merytoryczne.
Ponadto optywowe krawedzie eliminujg potencjalne skaleczenia, uszczerbki itd.

Dydaktyka:

Gra przybliza problem w skrocie tego co dzieje sie z naszymi odpadami domowymi, takimi jak papier, metal,
plastik i szkto. Dajemy wskazowki, co nalezy zrobi¢ od momentu wyrzucenia do domowego pojemnika danego
odpadu i w jaki sposéb nalezy ten odpad tam umiescié (np. oproznij z zawartosci, zgnie¢ i wyrzuc), dalej gdzie

trafi i co nastepuje po procesie recyklingu.

15.0 Tor do jazdy na wrotkach i deskorolkach_



Ogolnie projektuje sie ptaski asfaltowy plac sktadajacy sie z jednego zakretu profilowanego. Tor wraz z zakretami
tworzg zamknietg petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dzigki niewielkim przeszkodom i matym
predkosciom, jakie rozwijajg uzytkownicy toru, jest on odpowiedni dla dorostych, jak i dzieci juz od 4 roku zycia.
Jest to prosty i przyjemny sposéb na aktywnos$¢ sportowa.

Powierzchnia jezdna toru jest pokryta asfaltem. Skarpy nie bedgce powierzchniami jezdnymi po zageszczeniu sg
obsiewane trawg nadajgc catosci estetyczny wyglad. Obiekt zaproponowany to tor o nawierzchni asfaltowej. Tor
sktada sie z jednego zakretu profilowanego, ktérego wysokos¢ miesci sie w przedziale od 40 do 60 cm. Wielko$¢
toru, ilo$¢ przeszkdd i dlugos¢ prostych pozwalajg organizowaé zawody i aktywizowa¢ mtodziez w réznym wieku.

Zestawienie wielkosci:

powierzchnia asfaltowa w rzucie 187 m?,

dtugos¢ trasy ~ 100 m,

wysokos¢ zakretu profilowanego toru (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym punkcie bandy do
powierzchni asfaltowej na koronie bandy) minimum 60 cm,

- llos¢ zakretow profilowanych o promieniu skretu >180° - minimum 1 szt,

- promien zakretéw - minimum 400 cm,

- powierzchnia umocnionego placu - minimum 40 m?,

Technologia wykonania asfaltowego toru
Wymogi materiatowe:

- Mrozoodporny materiat na nasypy.
- Podbudowa pod warstwe jezdng z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,
- Warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s/AC5s uktadanego warstwg 5-7 cm. Wyklucza sie mozliwo$¢

stosowania destruktu asfaltowego.

Ogolne wytyczne projektowania toru:

- Minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej — 170 cm.

- Minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow — 200 cm.

- Minimalna grubo$¢ podbudowy z kruszywa mineralnego — 10 cm po zageszczeniu.

- Minimalna grubo$¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej — 5 cm.

- Podbudowa musi wystawac¢ poza obrys nawierzchni asfaltowej minimum 10 cm.

- Minimalna odlegtos$¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu — 30 cm.

- Minimalny wskaznik zageszczenia nasypéw 1s=0,97

- Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt s=0.98

- Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokosci minimum 50 cm.

Minimalny promieh na zatamaniach nawierzchni asfaltowej:

- na koronie zakretow — 15-25 cm.

Wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej muszg by¢ fazowane pod katem 45° (+5°).

Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania nawierzchni.

Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po ostygnieciu masy asfaltowej. Krawedzie muszg by¢ wykonane w
réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkdw.

Potgczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby nie byty
wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Potaczenia moga by¢ wykonywane w technologii ,ciepte na
zimne” jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych

lepiszczy bgdz materiatéw termoplastycznych (tasmy, pasty itp.) wedtug norm i aprobat technicznych.



Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym niz 2,6
metra. Niedopuszczalne jest stosowanie band, ktére sg w przekroju ptaskie lub promien jest niejednostajny.
Wyjatek stanowi dolna pétka bandy ktéra moze byé wyptaszczona.

Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ztozone) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposéb, aby umozliwiaty
ptynng jazde.

Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd wymuszajacych ,nerwowg jazde” tzn. zbyt ostrych o
szpiczastych ksztaitach.

Wszystkie przeszkody na catej swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek moga
stanowic¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy
(pochylone garby, multiprzeszkody itp.).

Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych substanc;ji
pozostawiajgcych lepkie i/lub Sliskie powierzchnie.

Niedopuszczalne jest ukladanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzgce do powstawania
rakowin.

Nalezy stosowac narzedzia i techniki zageszczania pozwalajgce w dostateczny sposéb zagesci¢ mase na
wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania optymalnych ksztattéw przeszkadd.
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie jednorodng teksture.

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych peknieé¢, miejsc nadmiernie
chropowatych (powodujgcych dyskomfort uzytkownikéw na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym sprzecie z
matymi kétkami) oraz miejsc kruszacych sie z odpadajacymi fragmentami.

Pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowac spadek poprzeczny nawierzchni o warto$ci minimum 0.5%. W
zadnym miejscu toru nie mogg powstawac zastoiska wody.

Nalezy rozwazy¢ zaprojektowanie podbudowy pod powierzchnig toru poprawiajgca nosnos¢ gruntu.

Wode z miejsc bezodptywowych nalezy odprowadzi¢ za pomocg odpowiedniego systemu odwodniowego.

16.0. Mata przerostowa

W miejscu zaprojektowanej kalisteniki Street Workout zastosowano nawierzchnie bezpieczng gumowag
przerostowg typu POLY-EASI o wymiarach 1,5x1,0x23mm — koloru czarnego o grubosci 23 mm. Nawierzchnia
gumowa NR/SBR posiada certyfikat bezpieczeristwa do wysokosci upadku 3,4 m oraz atest PZH.

Mata gumowa posiada wypustki pod spodem maty zapewniajgce dobry montaz. Wypustki te ulegajg kompresji
pod cisnieniem , co czyni maty idealnymi bezpiecznymi nawierzchniami.

W celu tgczenia mat w dowolne ksztatty uzywamy fgcznikéw i zaciskdw. Szpilki uzyte na brzegach maty

przytwierdzajg je do podioza.

SZPILKI DO
MONTAZU
NAWIERZCHNI
DO PODLOZA
TRAWIASTEGOD




17.0. Zielen

Przed rozpoczeciem prac agrotechnicznych catg powierzchnie przysztej zieleni nalezy oczysci¢ ze Smieci i
resztek pobudowanych!

Teren przeznaczony pod zielen nalezy tak uksztattowaé¢ aby byt ponizej poziomu nawierzchni:

- trawnika powinien by¢ 2-3cm nizej niz nawierzchnia! Pozwoli to unikng¢ wrastaniu darni na nawierzchnie i
umozliwi jej odwodnienie. Nie utrudni to koszenia, n6z kosiarki bedzie pracowat nad kraweznikiem.

- pod krzewy poziom gruntu musi by¢ 7-8cm ponizej nawierzchni. Pozwoli to na wyscidtkowanie powierzchni

krzewow 6 cm warstwa kory lub zrebkdéw.

Tabela nasadzen

Wykaz roslin - Zagople

nr na planszy Gatunek, odmiana ilosc Uwagi

DRZEWA

korona kulista na wys. 2,20 m, obwod

1. Brzoza Brodawkowata Fastigiata 16 bnia 16-18cm, sadzi¢ wg wytycznych
forma pienna korona na wys. 2,20 m,
2. Sliwa wisniowa 'Pissarda’ 22 obwdd pnia 16-18cm, sadzi¢ wg
wytycznych
Klon Globosum szczepiony forma pienna korona kulista na wys.
3. 22 2,20 m, obwdd pnia 16-18cm, sadzi¢

wg wytycznych

forma pienna korona kulista na wys.
4. Akacja (Robinia akacjowa) szczepiona 16 2,20 m, obwdd pnia 16-18cm, sadzi¢
wg wytycznych

forma pienna korona na wys. 2,20 m,

5. Glog pgsredm Paul's Scarlet 7 obwdéd pnia 16-18cm, sadzi¢ wg
szczepiony
wytycznych
razem 83
Drzewa

17.1. Materiat roslinny:

drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pienh prosty i prawidtowo rozwinigty, korona rozpoczynajgca sie na
wysokosci 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i rbwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew
szczegolnych tj.: bardzo wolno rosngcych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwdd pnia 14-16 cm, drzewa
min, 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze pedach, drzewa pojemnikowane, jesli realizacja
nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 |, przero$nieta bryta
korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w bulbach w pozostatym okresie,
wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej
miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
martwica korzeni i czes$ci nadziemnych, uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika, zle zrosniecie odmiany
szczepionej z podkfadka, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

17.2. Sadzenie drzew:

a. wykopac¢ doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci 1,0 m3 w przypadku realizacji
nasadzen na glebach ciezkich (zyznych) | 1,5 m3 na glebach lekkich i nasypowych,

b wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg (1,0 m3 pod kazde drzewo) o pH wtasciwym dla danego
gatunku sadzonych drzew, ziemia ogrodnicza winna zawiera¢ co najmniej 15 % gliny, mie¢ strukture
gruzetkowats i by¢ wolna od chwastéw trwatych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)

c. dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu gliniastego, préchnicznego,
jednak nie wiecej niz 50% urobku, wytacznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora pozostaty urobek wywiez¢,



d. wykopane doty wypetni¢ ziemig ogrodniczg (1,0-1,5 m3) o pH wiasciwym dla sadzonego gatunku drzew, o
zawartosci min. 15 % gliny,

e. posadzi¢ drzewa z uzupetnieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlac,

f. wykona¢ miski wokét drzew o Srednicy 1 m, z zagtebieniem 5 cm ponizej istniejgcego terenu (lub chodnika,
wydzielenia kraweznikiem Itd.), misa po uzupetnieniu korg powinna pozostawa¢ na poziomie przylegtych
obszaréw,

g. opalikowaé drzewa.

17.3. Palikowanie

drzewa lisciaste:

- na terenach w bezposrednim sgsiedztwie jezdni i ciggdéw komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. ok. 2,5 m
(po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajgcymi trwatos$¢ drewna, pale o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie potwatkami dtugosci ok. 60-
70 cm i $rednicy 6 cm na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza, gorne krétsze), drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

- na terenach oddalonych od jezdni i ciggdw komunikacyjnych: trzy pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu pala
ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwatosé
drewna, pale o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie potwatkami dtugosci ok. 60-70 cm i Srednicy 6 cm na
dwéch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza, gorne krétsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasam.

18.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA (bioz)

1.0 Podstawa opracowania.

- Projekt zagospodarowania terenu dziatki dla przedmiotowej inwestycji.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (znowelizowana) Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.718. — rozdz.3,
art. 20.1., pkt 1b); dotyczgcy podstawowych obowigzkéw projektanta przy opracowywaniu projektu w zakresie
informaciji dla planu bioz i art. 21a.1. o obowigzkach kierownika budowy przy sporzgdzaniu tego planu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie \ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Z dn. 19 marca 2003r, nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dn. 10
lipca 2003r, nr 120, poz.1126)

- Rozporzgdzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 351).

Normy i inne przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

2.0 Przedmiot i zakres niniejszego opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdz.3, art.20.1, pkt.1b), jest
informacja projektanta dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, ktérg wykonawca robét uwzgledni w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).
Sporzadzenie takiego planu jest niezbedne, poniewaz w ramach w/w inwestycji, wykonywane bedg roboty -
wymienione w Ustawie - Dz. U. nr 80, Poz. 718, rozdziat 3 , art. 21a.1a.2) - trwajgce dtuzej niz 30 dni.

W czesci opisowej podano ogdlne informacje dotyczgce:

- zakresu robét dla catego zamierzenia oraz kolejnosci ich realizacji elementéw zagospodarowania terenu
budowy i dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenia oraz informacji o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ podczas
- realizacji robét, informacji o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét,

- podstawowych zasad oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét,

- wskazania srodkow technicznych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych,

- miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentaciji technicznej stosowanych maszyn i urzgdzen.

3.0 Karta informacyjna inwestyciji.

Obiekt: Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu ,Zagople” w Kruszwicy" - dz. ew. 106/140, 106/76
Inwestor: Gmina Kruszwica ul. Nadgoplanska 4 88-150 Kruszwica
Jednostka Projektowa: Proobiekt Krzysztof Falenczyk ul. Pagérek 12¢/2 85-360 Bydgoszcz

4.0 . Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnosc ich realizacji.

a) prace zwigzane z usytuowaniem i montazem urzgdzen i matej architektury,

b) prace zwigzane z wykonaniem utwardzenia terenu tj. chodnikéw, warstwy bezpiecznej piaskowe;j ,
antyposlizgowej i toru dla rolek i deskorolek.

c) prace instalacyjne.



5.0 . Zakres inwestycji obejmuje:

- realizacje utwardzen w zakresie opracowania wraz z montazem urzadzen zabawowych i matej architektury;
- uporzadkowanie terenu zielenig po zakonczeniu robét;

Kolejnos¢ wykonywania robét budowlano — montazowych na placu budowy powinna by¢ nastepujgca:

- zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy, itp.

- wytyczenie placu stref rekreacji /sitowni zewnetrznej i urzgdzen zabawowych/ — dla catego zakresu robdét;
Po realizacji robét nalezy zlikwidowa¢ plac budowy porzadkujgc wykorzystywane czasowo teren.

6.0. Elementy zagospodarowania terenu budowy oraz informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc
prowadzonych robot.

Przy wykonywaniu prac konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz obowigzujacych na
budowie.

Do rozpoczecia robét niezbedne jest spetnienie nastepujgcych warunkéw zabezpieczajgcych prawidtowy front
robot :

- umowa na wykonanie robét budowlano-montazowych oraz uzgodniony projekt organizacji tych robot (jesli
wymagany),

- pozwolenie na budowe /zgtoszenie robdt budowlanych oraz przekazanie wykonawcy robét Dziennika Budowy
wraz z wpisem Inspektora Nadzoru (jesli wymagane),

- protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy oraz przeszkolenie pracownikéw wykonawcy w zakresie
szczegotowych przepiséw, w tym BHP i PPOZ., obowigzujacych na budowie. Wszystkie szkolenia winny byé
zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia,

- zapoznanie pracownikéw wykonawcy z dokumentacjg techniczng, z zakresem roboét oraz kolejnoscig ich
wykonania,

- uzgodnienia, pomiedzy wykonawcg a inwestorem, dotyczgce punktéw poboru energii elektrycznej, wody.
zabezpieczenie, w porozumieniu z inwestorem, ewentualnych obiektéw i urzgdzen znajdujacych sie w strefie
niebezpiecznej przed skutkami prowadzenia robét na wysokosci,

- uzgodnienia dotyczgce organizacji uktadu komunikacyjnego.

7.0 Po przejeciu placu budowy od Inwestora (protokolarnie) wykonawca robot przystapi do ich
zagospodarowania. W ramach zagospodarowania tereny robot nalezy:

- wygrodzi¢ strefy montazowe i niebezpieczne o promieniu r min. = 6,0 m w miejscach, gdzie wystepujg
zagrozenia zwigzane z pracami zurawi montazowych oraz istnieje mozliwo$¢ upadku z wysokosci przedmiotéw
lub elementéw konstrukcji; wykona¢ zadaszenia ochronne nad doj$ciami do stanowisk pracy, jezeli muszg one
prowadzi¢ przez strefe niebezpieczna. Granice stref oznaczy¢ w widoczny sposoéb stosujgc tablice ostrzegawcze,
a w miare potrzeby pulsujgce czerwone $wiatta.

- ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren wykopdw i dotdéw gruntowych — szczegodtowy zakres robot budowlanych ziemnych
nalezy okresli¢ w planie bioz.

- wykonac¢ punkt poboru energii elektrycznej oraz poboru wody dla potrzeb budowy. Zorganizowa¢ stanowiska ze
sprzetem p.poz i ustali¢ lokalizacje hydrantéw, ktére mogg by¢ wykorzystane w przypadku zagrozenia
pozarowego.

- przygotowac miejsca sktadowania materiatdw masowych i prefabrykatéw,

- wykona¢ zaplecze socjalno-biurowe budowy. Ustawi¢ kontenery stanowigce pomieszczenia magazynowe,
biurowe, socjalne i sanitarne.

- oswietli¢, w porozumieniu z Inwestorem, stanowiska pracy i teren budowy.

8.0. Podstawowe zasady i przepisy BHP oraz srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom.

Przed przystgpieniem do robét kazdy pracownik musi zosta¢ przeszkolony w zakresie przepiséw, w tym BHP,
P-POZ., obowigzujgcych na budowie oraz innych przepiséw obowigzujgcych na terenie. Wszystkie szkolenia
winny by¢ zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie zaswiadczenia lekarskiego
stwierdzajgcego mozliwos¢ jego pracy na wysokosci,

Do obstugi urzadzen i sprzetu budowlanego dopuszczeni mogg by¢ pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami,
Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej odpowiedni do
wykonywanej pracy,

Teren robot powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Tereny wykopdw i zagtebienia w terenie nalezy wygrodzi¢ stosujgc barierki ochronne.

Wszystkie urzadzenia i sprzet budowlany powinny mie¢ DTR, z ktérymi nalezy zapoznaé obstuge.

Urzgdzenia elektryczne nalezy, przed wtgczeniem, poddaé proébie technicznej. Muszg one posiada¢ system
ochrony przed porazeniem,

Na placu budowy, wokét stanowiska P-POZ i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowaé¢ zadnych materiatow i
sprzetu.



Wszystkie prace budowlane, a szczegdlnie te niebezpieczne prowadzone na wysokosci oraz przy pomocy
ciezkiego sprzetu montazowego muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

Strefe niebezpieczng wygrodzic i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym nie wolno organizowac¢
stanowisk pracy,

Nie wolno zezwala¢ na przejscia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych.

Zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione.

W czasie burzy lub silnych wiatréw o predkosci przekraczajgcej 10 m/s przerwac nalezy wszelkie prace
montazowe i prowadzone na wysokosci.

Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszcza¢ z nagromadzonych odtamkoéw gruzu
i innych zanieczyszczen.

Wykonywanie rob6t w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod warunkiem stosowania
pasow ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych ( pewnych ) elementéw konstrukcji,
Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykonaé¢ scisle wg dokumentac;ji technicznej. Rusztowanie
powinno by¢ odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. Muszg one by¢é
uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowa.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z PB oraz projektem organizacji roboét (jesli wymagany)
uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

Przy wykonywaniu robot stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr
47, poz.401)

9.0. Organizacja biura budowy.

Dokumentacje budowy przechowywac nalezy w pomieszczeniu biura budowy. Nadzér nad kompletnoscig
dokumentaciji projektowej, dokumentacji szkolen i instruktazu pracownikéw oraz innych dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych sprawuje kierownik budowy oraz , w razie jego
nieobecnosci, upowazniona przez niego osoba. Dokumentacja to musi by¢ udostepniana do Inspektorowi
Nadzoru, Projektantowi oraz na zyczenie Inspektorom z Panstwowej Inspekcji Pracy w czasie czynnosci
kontrolnych na budowie.

10.0. Uwagi kohcowe.

Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania szczegotowego ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
(bioz) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

opracowat:

arch. Krzysztof Falenczyk



