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Dotyczy: Dostawa materialow do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ciSnieniowej, przepompowni sciekow wraz infrastruktura techniczna.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Czesc II - dostawa kompletnej sieciowej pompowni $ciekéw z polimerobetonu @ 1500 mm
wraz z wyposazeniem i montazem

Parametry techniczne sieciowej pompowni $ciekow.

[. Pompy:

Nalezy stosowac jednostopniowe pompy od$rodkowe przeznaczone do ttoczenia wody brudnej
oraz nieoczyszczonych Sciekdw surowych. Pompy powinny by¢ przeznaczona do montazu na
mokro oraz zaréwno do pracy ciaglej, jak i przerywanej. Wydajny wirnik powinien umozliwi¢
ttoczenie cieczy zawierajgcych diugie wtdkna i czastki state o wielko$ci do 80 mm oraz nadawaé
sie do ttoczenia Sciekdw o zawarto$ci suchej masy do 5%. Sieciowa pompownie Sciekow nalezy
wyposazy¢ w zawor ptuczaco mieszajgcy. Po wigczeniu pompy generuje on przez okreslony czas
strumien cieczy w odpowiednim kierunku w celu recyrkulacji zsedymentowanych osadéw
w pompowni i ich odpompowania Sieciowa pompownia §ciekéw P1. Dobra¢ 2 zatapialne pompy
w uktadzie pompa + rezerwa.

Parametry pracy pomp:

Silnik elektryczny o mocy ok: P = 1,7 kW (400 V)
Wydajno$¢ pompy Q =4,11/s

Wysokos$¢ podnoszenia H= 7,33 m

[1. Komory pompowni:

Pompownia prefabrykowana z polimerobetonu o gtebokosci 1,6 m przystosowana do
zamontowania pomp. Konstrukcja pompowni sieciowej P1 o §rednicy wewnetrznej D=1500 mm.
Komory pompowni powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng oraz mozliwosé
wentylacji mechanicznej wiaczang 15 minut przed wejsciem obstugi.

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz - stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny DN100 - nawiewny
- kominek wentylacyjny DN100 wywiewy z filtrem weglowym.
- wlaz wejSciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne
- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER szt.2 - Zeliwo
- przewody tloczne - stal nierdzewna, potaczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy zlaczne - stal nierdzewna, ztgczka STAL/PE
- polaczenie w zbiorniku

Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS. Szafy sterownicze przepompowni $ciekéw posiadajg Europejski Certyfikat Jakos$ci



‘CE’. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty majg pracowac
w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. System monitoringu i sterowania zostanie wtgczony
w system istniejacy u Inwestora, na jednostce komputerowej na Oczyszczalni Sciekéw.

Etapy wykonania i montazu elementéw przepompowni przez dostawce:

[ Etap - wykonanie i posadowienie zbiornika;

[I Etap - montaz orurowania, montaz pomp ze sterowaniem, wpiecie w system monitoringu
uruchomienie.

Pozostate zagadnienia i zakres czynnosci dot. montazu przepompowni sg zawarte w projekcie
umowy - zatacznik nr 4a do SWZ.



