PS-3/2024

Dotyczy: Dostawa materialow do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ciSnieniowej, przepompowni sciekow wraz infrastruktura techniczna.

Szczegbélowy opis przedmiotu zamdwienia:

Czes¢ I - sukcesywna dostawa (III transze) Dostawa materiatéw do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz infrastruktura techniczng, w ramach zadania: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Libuszy - Siegacz nad szkotg.

Specyfikacja

Przewodowa rura PCV-U @ 200/5,9 mm SN8 lita w odcinkach 3000 lub 6000 mm
Podstawowe parametry techniczne:

- Scianka lita,

- Klasa obcigzenia - ciezka,

- Sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [KN/m2],

- Surowiec - PVC,

- Kolor - pomararniczowo-brazowy,

- Technika tgczenia - potaczenie kielichowe za pomoca uszczelki wg PN-EN 681

Przewodowa rura PCV-U @ 160/4,7 mm SN8 lita w docinkach 3000 lub 6000 mm
Podstawowe parametry techniczne:

- Scianka lita,

- Klasa obcigzenia - ciezka,

- Sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [kKN/m2],

- Surowiec - PVC,

- Kolor - pomaranczowo-brazowy,

- Technika tgczenia - potaczenie kielichowe za pomoca uszczelki wg PN-EN 681

Rura kanalizacji ttocznej DN90 PE PN10 SDR17 w odcinkach 12 m PE 100-RC dwuwarstwowe

Ostonowa rura SDR 17 @ 315/18,7 mm w odcinkach minimum 6000 mm

Rura ostonowa AROT @ 160/4,7 mm w odcinkach minimum 3000 mm

Rurociagi ochronne oraz ttoczne obliczy¢ jako rury PE 100 SDR 17 PN 10

Studzienki o minimalnej Srednicy DN400 z PE lub PP wyliczy¢ jako komplet - kineta + rura trzonowa +
teleskop + manszeta - cato$¢ dostosowana do dziatajgcego na studzienke obcigzenia zgodnie z
ponizszym wykazem. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z PN - EN 124.

- kinety i rury trzonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

- rura trzonowa karbowana o sztywno$ci obwodowej SN= 4 KN/m?2.

Studnie betonowe dopuszcza sie bez stozka, jako zwienczone pokrywg dostosowana do obcigzenia na
nig dziatajacego, prefabrykowane, z betonu wodoszczelnego klasy C 45 o kregach tagczonych na
peczniejace uszczelki gumowe oraz prefabrykowane kinety. Wtaz klasy D400 z zastosowaniem
betonowego pierscienia regulacyjnego oraz betonowego pierscienia odciazajacego. Studnie ze
stopniami wlazowymi powlekanymi tworzywem.

Wysoko$¢ studni dostosowac do glebokosci odpowiadajacej w przyblizeniu mozliwosci wykonania -
szczego6lnie dotyczy studni betonowych

WYKAZ STUDNI WRAZ ZE SPECYFIKACJA




wylot/wlot

nr $rednica typ gleboko$¢ | mierzone w
Lp | studni | studni typ studni pokrywy | rodzaj kinety | studni prawo $rednica wylot/wlot
[mm] [klasa] [m] [2] [mm]

1|81 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,60 |0/180 200/200
2|Sla 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,93 10/180 200/200
3|S1b 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,95 10/180 200/200
4|82 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 3,40 |0/180 200/200
5|83 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 3,60 |0/180 200/200
6|S4 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 3,22 |0/180 200/200
7S5 400 | PE lub PP D400 |zbiorczy 3,13 |0/90 200/200
8|S6 1000 | betonowe D400 |zbiorczy 3,21 10/180/270 200/200
9|87 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,98 10/90/180 200/160/200
10 |S8 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,96 10/90/180 200/160/200
11|S9 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,85 10/180 200/200

12 |S10 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,34 |0/180 200/200
13|S11 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,29 10/90/180 200/160/200
14 |S12 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,29 [0/90./180 200/160/200
15 | Srozp 1000 | betonowe B125 | przelotowy 1,16 |0/180 90/200
16|S11.1 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 1,98 [0/180 160/160

17 |S6.1 400 | PE lub PP D400 |przelotowy 3,30 |0/180 200/200
18|S6.2 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 3,20 |0/250 200/200
19|S6.3 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 3,00 |0/110 200/200
20/S6.4 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,54 10/180 200/200
21|S6.5 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,16 |0/180 200/200

22 |56.6 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 1,97 [0/180 200/200
23|S86.7 1000 | betonowe D400 |zbiorczy 2,51 10/90/270 200/200/200
24 |56.8 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,50 |0/170/270 200/200/160
25|S6.9 400 | PE lub PP D400 |zbiorczy 2,45 10/90/180 200/200/160
26S6.10 400 | PE lub PP D400 |zbiorczy 2,46 10/180/270 200/200/160

beton lub
271586.11 1000 | PP B125 |zbiorczy 2,40 10/270 200/200
28|S6.12 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,40 10/180 200/200
29S6.13 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,30 10/90/180 200/160/200
30|S6.13a 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,22 10/180/270 200/200/200
31|S6.14 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,05 |0/180 200/200
32|S6.15 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,15 10/250 200/200
beton lub

33/S6.16 1000 | PP B125 |zbiorczy 2,05 10/100 200/200
34156.17 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 1,90 ]0/180 200/200
35|S6.18 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,00 10/270 200/200
36(S6.19 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,55 10/90 200/200

37 156.20 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,48 [0/90/180 200/160/200
38[S6.21 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,20 10/90 200/160
39|S816.3a 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,81 ]0/90/270 200/160/160
40|S6.7.1 400 | PE lub PP D400 | przelotowy 2,13 10/180 200/200




41]S6.7.2 400 | PE lub PP D400 |zbiorczy 1,69 [0/270 200/160
42156.8.1 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 2,10 10/180 160/160
43[S6.9.1 400 | PE lub PP D400 |przelotowy 2,21 10/180 160/160
441816.3c 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,07 10/180 160/160
45]816.3b 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 2,09 10/180 160/160

46 | K2 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,78 10/90/270 200/200/200
47 K3 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 2,96 10/180 200/200

48 | K4 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 3,26 10/180/270 200/200/160
49 | K41 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 2,06 10/180 200/1600
50| K5 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,62 10/90/180 200/200/200
51| K7 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,23 10/180 200/200

52 | K8 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,58 10/90 200/200

53| K9 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,68 [0/180 200/200

54 | K10 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,46 10/90/180 200/160/200
55|K11 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,82 10/90/180 200/160/200

beton lub

56 | K12 1000 | PP B125 |zbiorczy 1,80 10/110/180/250|200/160/200/160
57 |K12.2 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,27 10/180 160/160

58| K13 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,65 |0/90/180 200/160/200
59 | K14 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,65 10/90 200/200

60| K15 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 2,00 ]0/180 200/200

61| K16 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 2,00 ]0/180 200/200

62| K17 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,60 [0/90/180 200/160/200
63| K18 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 1,40 |0/180 160/160

64 | K1.1 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,35 10/90/180 200/160/200
65| K1.2 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,70 10/180 200/200

66 | K1.3 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,32 10/90 200/200

67 | K14 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 1,98 10/180 200/200

68 | K1.5 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,95 ]0/180 200/200

69 | K1.6 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,87 10/180 200/200

70 | K1.7 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 1,33 |0/180 200/200

71| K4.1 400 | PE lub PP B126 |przelotowy 2,06 10/180 200/200

72 | K4.2 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,63 10/90 160/160

73 | K5.1 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 2,50 10/180 200/200

74 | K5.2 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,45 10/180/270 200/200/160
75| K5.3 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,40 [0/90/270 200/160/200
76 | K5.4 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,40 10/90/180 200/200/200
77 | K5.5 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,10 |0/180/270 200/200/160
78 | K5.6 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,15 10/180/270 200/200/160
79 | K5.7 1000 | betonowe D400 |zbiorczy 2,02 10/160/250 200/160/200
80 |K5.7.1 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,20 10/180 160/160

81| K5.8 400 | PE lub PP D400 |zbiorczy 1,95 10/90/180 200/160/200
82 |K5.9 400 | PE lub PP D400 |przelotowy 1,90 |0/180 200/200

83| K5.10 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,90 |0/180 200/200

84| K5.2.1 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,04 10/90 160/160




85|K5.3.1 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 1,74 10/180 160/160
86| K5.3.2 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,78 10/180 160/160
87| K5.3.3 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,85 [0/180 160/160
88| K5.4.1 400 | PE lub PP B125 |przelotowy 2,26 10/180 200/200
89| K5.4.2 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,19 10/270 200/160
90| K5.4.3 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 1,76 | 0/270 160/160
91| Ke6.1 400 | PE lub PP B125 |zbiorczy 2,21 10/90/180 200/160/200
92| K6.2 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,94 10/180 200/200
93| K6.3 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,60 10/180 200/160
94 | K6.4 400 | PE lub PP B125 | przelotowy 1,64 [0/180 160/160
kolor czarny - studnie przelotowe, jeden typowy wylot, obcigzenie B125

kolor zielony - studnie zbiorcze, wyloty wiecej niz jeden, wyloty w innym usytuowaniu niz typowe

kolor fioletowy - pokrywy D400

kolor czerwony - studnie obcigzenie D400




