STRONA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu
budowlanego oraz
numery ewid. dziatek
na ktorych obiekt jest
usytuowany:

OBIEKT: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siggacz nad szkolqg”

LOKALIZACJA:

POWIAT gorlicki GMINA Biecz, OBREB: Libusza [0006] JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 120502 5 Gmina Biecz DZIALKI NR:

340/3, 338, 339, 285/3, 353/1, 353/2, 360/6, 360/8, 360/10, 360/12, 361/5, 359/2,

359/3, 359/4, 364, 363/2, 363/1, 368/1, 367/1, 368/2, 369/2, 370/2, 375/1, 375/2,
370/1, 373, 374, 372/11, 466/3, 412/1, 412/3, 413/6, 413/4, 413/7, 425/2, 425/1, 428,
426/1, 463, 462/1, 469, 350/1, 350/2, 351/2, 351/4, 434/2, 435/1, 435/4, 348, 438/3,
436/5, 436/6, 436/4, 436/3, 441, 442/11, 442/12, 433/1, 451, 432/3, 432/1, 432/2, 431,

430/1.

Gmina Biecz,
Nazwa i adres Rynek 1,
Inwestora: 38-340 Biecz
Kategoria: XXVI

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOE PROJEKTOWY

Branza

Imig i nazwisko
Projektanta/Sprawdzajgcego

Nr upr. bud. i specjalnosé Podpis

Projektowat:
mgr inz. Damian Duratek

MAP/0259/PWBS/17
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sanitarna

Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Najduch

MAP/0358/PWBS/15
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Elektryczna

Projektowat:
mgr inz. Henryk Mrowka

UAN-2-8346-171/87
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie:
Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Gorlice, Marzec 2024 r.

Egz. 1/3
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ZAWARTOSC PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

TOM 11

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

e Opis techniczny,
e Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500
e Rysunki szczegotowe
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANEGO
CZESC OPISOWA

Oswiadczenie Projektanta ..........cceieeiiiiiiiiiiiiiiie et e e e eiraae s 4
Uprawnienia budowlane projektanta..............cccuveieeriiiiieeiiiiieeeiiiiee e e 5
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB..........ccccviieiiiiiiiiiniiieeeeeee e, 7
Uprawnienia budowlane SprawdzajaCego.......ccuuveeeeruiiieeeriiiiieeeiiiieeeeiieeeeeieeeeeesreeee e 8
Zaswiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do MOIIB...........cccceveviiiiieniiiieeeee, 10
Uprawnienia budowlane projektanta branza elektryczna ............cccceeeveiiiiiiniiiiieeniiiieeen, 11
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branza elektryczna do MOIIB..................... 13
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY ...ttt 14
N B 31 TS 7<(0 ) TP PP 14
1.1 Przedmiot i Zakres OPraCOWANIA . ........cccocuvireeeriuiieeeeiiiieeeeiieeeeeiiaeeeeeeireeeeeenaeeas 14
1.2 POdStawa OPraCOWANIA......cccuvviieeeiiiireeeiitieeeeiiieeeeeiireeeeeaereeeeaaraeeeeensneeesansseess 14

2 Projektowana sie€ KanaliZaCyjna ..........cccueeeeriiiieeiniiiieeeeiiieeeeeiieeeeeiieee e e eaaee e e 14
2.1 Opis projektowanych rOZWIgZan ............ccceeeereuiieeeeriiieeeeiiiieeeesieeeeeerireeeeeeaees 14
2.2 Wytyczne wykonania kanalizacji SAnitarne] ...........coccveeeeercvveeeeenieieeeeeniieeeeennnenn. 15
2.3 Sieciowa pompowania §CIEKOW ...........cooviiiiiiiiiiiieeiiee e 16
2.4 Zagospodarowanie terenu pOmMpPOWNIL SIECIOWE].....ccuvrrreeerrrereenrireeeeairreeeennneeess 17
2.5  Przylacza KanaliZaCyjne ........ccceeviieiiiiiiiiiiiiie et 17
2.6  Zestawienie dtugosci projektowanej kanalizacji.........ccceeevvviiieiniiiieenniiiee e, 17
2.7 JAKOSE SCIEKOW ....eiiiiiiiiiiie ettt e 18

3  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

$3siednie POd WZEIOAECIM: ......cccuviiiiiiiiiie et ettt e e e eetae e e e aanee s 18
3.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekOw oraz wOd opadoWYCh, ........eviiiiiiiiiiiiiieeee e 18
3.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania Sic,..........occvveeeeervveeeerrvveeennns 18
3.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadOw,...........eeeeriiiiieiniiiieeiiiiie e 18

3.4 Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig, ........... 18
3.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne ...........cc.eeveereiiieeeniiiieeeeiieeeeeiieee e 18
4  Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym ......... 19
4.1  SKrzyZOwWanie Z SI€CIG ZAZOWE .....ccevuvrrreeriurrieeeaiiieeeeaiieeeeeaareeeesansreeessnnsreeessnnns 19
4.2 Skrzyzowanie z infrastrukturg energetycznag..........ccceeevveeeeriiveeeeniiieeeesieeee e 19
4.3  Skrzyzowanie z infrastrukturg teletechniczng.............ccccceevviiiiiiniiiiniiniiieee e, 20
5  Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z przeszkodami terenowymi....... 20
5.1  Opis metody wykonania skrzyzowan z przeszkodami terenowymi. ..................... 20
5.2 Skrzyzowanie z drogami @MINMYIMI ........ueeeeerurieeeeniuireeeeniieeeeesireeeeesnneeessnnseeess 20
6 INWeNntaryzacja ZICleNi.......cccuuiiieiiiiiieeeiiiiee ettt 21
7 Warunki runtoOwo — WOANE .......ccuuviiieiriiiieeeiiiieeeeeiieee e et e e et ee e e eibaeeeeenereeeeennes 21
8 OdWOdNIENIE WYKOPOW ....uvviieiiiiiiieeiiiieeeeeiiteeeeiitte e e ettt e e e e itaeeeseatreeeeennsaeeesennsaeees 21
9  Zalozenia realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.........c..eeeeeeuvveeeeniiieeeenniieeeeeiieee e 22
9.1  RODOLY PIZYZOtOWAWCZE ......evvvieeeiiiieeeeeiiieeeeiieeeeeiteeeeeitaeeeeearaeeeeenraeeesennnaeeas 22
0.2 RODOLY ZICINNE......eeiiiiiiiiieiiiiee e ettt e ettt e ettt e e e ettt e e e et eeeeeetaeeeeensraeeesennnneeas 22
9.3 Proby SzZczelNOSCI PrZEWOAU ....cceviviiiieiiiiiee et ettt e e e eaaeee e e 23
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9.4 Prace WyKONCZEMIOWE......c..covmiiiiiiiiiiiii s 23
OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ ........oooviiiiiiiiiiieeeeeeieeeee e 24
L0 Dane OZOINE .....coeiieiiiiieeeiiie ettt ettt e e e e e e ae e e et a e e e e ebaeeeennenes 24
10.1 PodStawa OPraCOWANIA ..........eeeeeriiiieeeiiiee et e eeie e e e eire e e e eeeeeraeeeeeneneas 24
10.2  Przedmiot i zaKreS OPraCOWANIA.........ccuuveeeerviireeeriiieeeeireeeeenireeeeessreeeeennnnens 24
10.3  Ogolne dane eleKtroenergetyCzne: ........uveeeeereviieeeeiiiee et et e e e 24
11 Rozwigzania ProJeKtOWE........ccocuiieieriiiiieeeeiiieeeeeiitee e et e e e siree e e e itreeeeesebeeeeeaeneas 24
11.1 Instalacja wewngtrzna przepompowni P1 .........ccoooiiiiiiiniiiiiiiiieeeeeee, 24
| CZESC RYSUNKOWA
2 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej Sistn-S 6.22 1:100/500
3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej S6.7-K4.3 1:100/500
4 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej K5-K13.1 1:100/500
5 Studnia DN1000 1:100/500
6 Studnia DN400 1:100/500
7 Przepompownia P1 zagospodarowanie 1:100
8 Przepompownia P1 przekrdj -
9 Skrzyzowanie z siecig eN -
10 Skrzyzowanie z siecig teletechniczng
11 Skrzyzowanie z siecig gazowa -




Damian Duratek
(imie i nazwisko)
MAP/0259/PWBS/17
(nr uprawnien)
MAP/1S/0452/17

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany.

OBIEKT: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siggacz nad szkolg”

LOKALIZACJA:

POWIAT gorlicki GMINA Biecz, OBREB: Libusza [0006] JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
120502 5 Gmina Biecz DZIALKI NR:

340/3, 338, 339, 285/3, 353/1, 353/2, 360/6, 360/8, 360/10, 360/12, 361/5, 359/2, 359/3,

359/4, 364, 363/2, 363/1, 368/1, 367/1, 368/2, 369/2, 370/2, 375/1, 375/2, 370/1, 373, 374,
372/11, 466/3, 412/1, 412/3, 413/6, 413/4, 413/7, 425/2, 425/1, 428, 426/1, 463, 462/1, 469,
350/1, 350/2, 351/2, 351/4, 434/2, 435/1, 435/4, 348, 438/3, 436/5, 436/6, 436/4, 436/3, 441,
442/11, 442/12, 433/1, 451, 432/3, 432/1, 432/2, 431, 430/1.

Sporzadzony: 03.2024r.

dla : Gmina Biecz, Rynek 1, 38-340 Biecz

(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Jednoczesnie informuje, ze:

X UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL :

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. Damian Duralek MAP/0259/PWBS/17

mgr inZ. Henryk Mrowka UAN-2-8346-171/87

X SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL :

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. Andrzej Najduch MAP/0358/PWBS/15

Stréoze 03.2024r

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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MAP OIIB/KK/0054-0340/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust, 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§ 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Stanislaw Duralek
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 06.09.1988 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0259/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia pedstawe do:

1)

2)
3)

4)
J)

IL

projektowania, sprawdzania projekiéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlarnymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 r.

poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

v oY

Ao

by
e,

Otrzymuja:
I.

bl g

Pan Damian Duralek

Stroze 306A

33-331 Stroze

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a




Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAP-GHE-HCS-7U5 *

Pan Damian Stanistaw Duratek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0452/17

adres zamieszkania Stréze 306A, 33-331 Stréze

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie gO
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



<— MALOPOLSKA Krakéw, 29 grudnia 2022 r.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0269/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2019 r., poz. 1117)iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 j ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r,,
poz. 2351 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Jan Najduch
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

data ur. 16.05.1976 r., miejsce ur. Nowy Sacz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PBS/22

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z pézn. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i techniczn ych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlan vch.

Il. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22021 r., poz. 2351 z p6Zn. zm.), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie zart. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.




UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z pdin. zm.), Zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Cztonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Rafal Chudy

Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Najduch
2. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Y43-AAB-Z9D *

Pan Andrzej Najduch o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0472/07

adres zamieszkania ul. Barska 7/18, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-56H-IWL-955 *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.,



., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siegacz nad szkolq”

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Libusza nalezacej do gminy Biecz, powiat Gorlicki, wojewodztwo matopolskie, w ramach
zadania pod nazwa: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siggacz nad szkotg”

Na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 340/3, 338, 339, 285/3, 353/1, 353/2, 360/6, 360/8,
360/10, 360/12, 361/5, 359/2, 359/3, 359/4, 364, 363/2, 363/1, 368/1, 367/1, 368/2, 369/2,
370/2, 375/1, 375/2, 370/1, 373, 374, 372/11, 466/3, 412/1, 412/3, 413/6, 413/4, 413/7, 425/2,
425/1, 428, 426/1, 463, 462/1, 469, 350/1, 350/2, 351/2, 351/4, 434/2, 435/1, 435/4, 348,
438/3, 436/5, 436/6, 436/4, 436/3, 441, 442/11, 442/12, 433/1, 451, 432/3, 432/1, 432/2, 431,
430/1 w m. Libusza, gm. Biecz”

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest:
e Umowa z Inwestorem
e Dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji
e Mapy do celow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzula
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
e  Wypisy z rejestru gruntow
e Obowigzujace przepisy i normy
e Uzgodnienia branzowe
e Warunki techniczne dot. projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Zaktad Ustug Komunalnych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — wymagania techniczne
COBRTI Instal — zeszyt nr 9
e Wizje lokalne w terenie

Inwestor:
Gmina Biecz,
Rynek 1,
38-340 Biecz

2 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA
2.1 Opis projektowanych rozwigzan

W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, na ktora
sktadaja si¢ nastepujace gtowne elementy:
Efekty rzeczowe projektowanej sieci kanalizacyjnej:
Kanalizacja grawitacyjna @ 200 PVC
Kanalizacja grawitacyjna @ 200 PE przy przewiercie sterowanym
Kanalizacja grawitacyjna @ 160 PVC
Rurociagi sieci kanalizacji ttocznej @ 90 mm PE
Przepompownia sieciowa wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu 1 szt.: P1
Studnie kanalizacyjne DN1000, DN400
Przytacza kanalizacyjne @ 160 PVC — realizowane wg art.29a Prawa Budowlanego
nieobj¢te opracowaniem.
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., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siegacz nad szkolq”

2.2 Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkami technicznymi kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur
kielichowych PVC DN 200, DN160 [mm] litych, klasy S (SDR 34, SN 8 kN/m2),
speliajacych norm¢ PN-EN 1401.
Podstawowe parametry techniczne:

e Scianka lita,
Klasa obcigzenia — cigzka,
Sztywno$¢ obwodowa rury — 8 [kN/m?],
Surowiec — PVC,
Kolor — pomaranczowo-bragzowy,
Technika faczenia — potaczenie kielichowe za pomocg uszczelki wg PN-EN 681,
Zakres glebokosci wbudowania — 1,0 - 6,00 m.
W przypadku wykonania kanalizacji metoda bezwykopowa nalezy stosowa¢ rury PE 100-
RC dwuwarstwowe.
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci do
20,00 cm, nastepnie stosowaé obsybke piaskowa zageszczong warstwami co 20 cm do
wysokosci 30 cm ponad sklepienie rury i zasypaé gruntem rodzimym bez grud i kamieni.
Wskaznik zageszczenia Is wg normy BN-77/8931-12 dla podsypki, zasypki kanatow
powinien mie¢ warto$¢: Is >0.95 dla terendw poza pasem drogowym, w pasie drogowym i w
ciggach komunikacyjnych wskaznik zageszczenia powinien wynie$¢ nie mniej niz Is>1,00.
Glebokos¢ utozenia sieci kanalizacyjnej zostata dostosowana do istniejacego uksztattowania
terenu zachowujac warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie
oraz w nawigzaniu do istniejacego uzbrojenia nad i podziemnego, a takze dla umozliwienia
podtaczenia budynkow ujetych w zakresie opracowania.

Studnie betonowe DN 1000

Studnie rewizyjne stosowane beda na catej dlugosci kanatéw dla umozliwienia zmiany
kierunkow, spadkow i czyszczenia kanalow. Projektuje si¢ studnie betonowe prefabrykowane
taczone na uszczelke gumowa o $rednicach Dn 1000.

Studnie rewizyjne stosowane na calej dilugosci sieci kanalizacyjnej wykona¢ z kregow
betonowych o $rednicy Dn 1000. Nalezy stosowa¢ studnie rewizyjne z betonu
wodoszczelnego klasy C 45 o krggach taczonych na peczniejace uszczelki gumowe oraz
prefabrykowane kinety.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych przy prowadzeniu kanalizacji w drogach nalezy
wykona¢: witaz klasy D400 z zastosowaniem betonowego pierscienia regulacyjnego oraz
betonowego pierscienia odcigzajacego, zbrojonego uktadanego na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem w proporcji 1:3 lub betonowego stozka. Zwienczenia studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN — EN 124. Rysunek szczegdétowy studzienki
kanalizacyjnej betonowej 1000 mm przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

Studnie kanalizacyjne Dn 400/425 PP
Studnie rewizyjne z polipropylenu o $rednicach: Dn 400/425 mm PP, taczone na uszczelke
gumowa. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN — EN 124.
e kinety i rury trzonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,
e rura trzonowa karbowana o sztywno$ci obwodowej SN> 4 KN/m2. W przypadku, gdy
ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odksztalcenia studni zar6wno
Ww pionie jak i poziomie nalezy zastosowac¢ rur¢ wznoszaca sztywna, gladka,

e studzienki dostosowane: glgbokosci zabudowy 6m i1 do poziomu wody gruntowej Sm.
Rysunek szczegdlowy studzienek kanalizacyjnych PP przedstawiono w czgsci graficznej
opracowania.

Studnie betonowe oraz PP montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta

15



., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siegacz nad szkolq”

Kanalizacja tloczna D 90PE
Rurociagi kanalizacji ttocznej ttoczy¢ beda Scieki z sieciowej pompowni $ciekow P1 do
studzienki rozpreznych i dalej siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

e Rurociag tloczny @ 90 PE z pompowni P1 - do studzienki rozpreznej Srozp na dz. nr

360/10

Do budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej przyjeto rury PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicach
@ 90 PE. Laczenie rurociaggow PE poprzez zgrzewanie doczotowe.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm i w obsypce piaskowe] zageszczanej
warstwami min. 20 cm do wartosci 1s>95% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie rury nastepnie
rurociag zasypac pospotka z zageszczeniem warstwami co 30 cm.

2.3 Sieciowa pompowania Sciekow

Dla projektowane] kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej w miejscowosci objetej

niniejszym opracowaniem, ze wzgledu na konfiguracj¢ terenu zastosowano 1 sieciowa

pompownie $ciekow: P1

Parametry techniczne sieciowej pompowni $ciekéw

Dane techniczne projektowanych sieciowych pompowni $ciekdéw przedstawiono ponizej:

I.  Pompy

Nalezy stosowaé jednostopniowe pompy odsrodkowe przeznaczone do tloczenia wody
brudnej oraz nieoczyszczonych $ciekow surowych. Pompy powinny by¢ przeznaczona
do montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciaglej, jak i przerywane;.
Wydajny wirnik powinien umozliwi¢ tloczenie cieczy zawierajacych dhugie wtokna i
czastki state o wielko$ci do 80 mm oraz nadawac si¢ do tloczenia §ciekdéw o
zawartos$ci suchej masy do 5%.

Sieciowa pompownie $ciekow nalezy wyposazy¢ w zawodr pluczaco mieszajacy. Po wlaczeniu

pompy generuje on przez okreslony czas strumien cieczy w odpowiednim kierunku w celu

recyrkulacji zsedymentowanych osadow w pompowni i ich odpompowania

Sieciowa pompownia Sciekow P1
Dobrano 2 zatapialne pompy w uktadzie pompa + rezerwa. Parametry pracy pomp:
¢ Silnik elektryczny o mocy ok: P = 1,7 kW (400 V)
e  Wydajnos$¢ pompy Q =4,11/s
Wysokos$¢ podnoszenia H = 7,33 m

II.  Komory pompowni
Pompownia prefabrykowana z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp.
Konstrukcja pompowni sieciowej P1 o $rednicy wewnetrznej D=1500 mm.
Komory pompowni powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng oraz mozliwo$¢
wentylacji mechanicznej wiaczang 15 minut przed wejsciem obstugi.

Wyposazenie zbiornika:

podest obslugowy- stal nierdzewna
drabinka ztazowa - stal nierdzewna
porecz — stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 - nawiewny
kominek wentylacyjny DN100 wywiewy z filtrem weglowym.
wlaz wejSciowy - stal nierdzewna
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
taficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne
zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER szt.2 - Zeliwo
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przewody ttoczne - stal nierdzewna

potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy zlaczne - stal nierdzewna

ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

III.  Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.

IV.  Szafy sterownicze przepompowni $ciekéw posiadaja Europejski Certyfikat Jakos$ci
‘CE’.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie

aktywna usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe

niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowaé w

wydzielonej 1 zabezpieczonej sieci APN. System monitoringu i sterowania zostanie wtaczony

w system istniejacy u Inwestaora, na jednostce komputerowej na Oczyszczalni Sciekow.

2.4 Zagospodarowanie terenu pompowni sieciowej

Wokét pompowni P1, zaprojektowano ogrodzenie z elementdéw prefabrykowanych, stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie. Dojazd dla samochodéw asenizacyjnych lub serwisowych
na teren pompowni $ciekow umozliwiony z drogi gminne;.

Teren pompowni powinien by¢ zniwelowany do zatozonej rzgdnej i wytozony kostka. Teren
pompowni zaprojektowano tak, aby uniemozliwi¢ naplyw wod deszczowych z terenow
przylegtych. Os$wietlenie terenu pompowni bedzie zlokalizowane na jej terenie ze stupa.
Szczegblowe rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu sieciowej pompowni
Sciekow wraz z ogrodzeniem, dojazdem i o$wietleniem przedstawiono w czesci graficznej
opracowania

2.5 Przylacza kanalizacyjne

Przytacza kanalizacyjne wykona¢ nalezy z rur PVC @ 160 SN§ ze spadkiem min. 1,5% w
kierunku studni wiaczeniowej zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinkach sieci
kanalizacji sanitarnej @ 160/200PVC oraz na przylaczach kanalizacyjnych stosowaé studnie
kanalizacyjne malogabarytowe Dn400/425 — przy zmianie kierunku o kacie 90°.

Przyltacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z ominigciem istniejacego osadnika

Do studzienek kanalizacji sanitarnej na projektowanym przylaczu zakazuje si¢ podtaczania na
posesjach wod opadowych z rynien oraz innych urzadzen odprowadzajacych wody deszczowe,
wody drenazowe oraz gnojowice. Istniejgce zbiorniki $ciekowe wilasciciel nieruchomosé
zagospodaruje na bezodplywowe zbiorniki wod deszczowych lub przeznaczy do likwidacji
wedtug odrebnego opracowania.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej realizowane wg art.29a prawa budowlanego nie
sa objete opracowaniem.

2.6 Zestawienie dlugosci projektowanej kanalizacji

Biorac pod wuwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej, bedacej przedmiotem
opracowania.

Zaprojektowano kanaty o $rednicy ¥200- 390 o tacznej dhugosci:
Kanalizacja grawitacyjna @ 200 PVC L= 2098,01 m,

Kanalizacja grawitacyjna @ 160 PVC L= 103,59 m,

Kanalizacja ttoczna @ 90 mm PE L = 285,15 m

Suma Kkanalizacji © 200 — 050: 2486.73 m
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Przytacza kanalizacyjne @ 160 PVC L= 470,89 m,— realizowane wg art.29a Prawa
Budowlanego nieobjete opracowaniem.

2.7 Jakos¢ sciekow

Ze wzgledu na charakter terenu objetego inwestycja przewiduje si¢ typowy, bytowo -
gospodarczy charakter $ciekoéw. Scieki te nie zawieraja skladnikéw majacych wplyw na
zmiang ich charakteru tj. zwigzkow agresywnych czy toksycznych. W przypadku podtaczenia
do sieci kanalizacji sanitarnej zaktadow gastronomicznych, warsztatow samochodowych itp.,
powinno zosta¢ zastosowane podczyszczanie Sciekéw. Parametry $ciekow wprowadzanych do
sieci kanalizacyjnej okresli jej eksploatator zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow
sciekow przemystowych oraz warunkoéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. 2002 r. nr 129 poz. 1108 z pdzniejszymi zmianami).

Wody infiltracyjne

Wykonanie sieci z zastosowaniem przewodow kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw
sztucznych PVC oraz PE, szczelnych studzienek kanalizacyjnych, praktycznie wyeliminuje
przenikanie wod infiltracyjnych do sieci. Prawidlowo$¢ wykonania polaczen rur migdzy soba
oraz ze studniami rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez probe szczelnosci.

3 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

3.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

Przewiduje si¢ okresowe plukanie sieci kanalizacyjnej przy uzyciu wody. Roczne

zapotrzebowanie na wode do celow eksploatacyjnych wynosi okoto 8,0m?.

3.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja nie spowoduje przekroczenia standardéw jako$ci srodowiska w zakresie ochrony
powietrza, zanieczyszczen pytowych 1 ptynnych oraz nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu. Projektowany system kanalizacji sanitarnej jest szczelny,
przez co inwestycja nie spowoduje skazenia wod gruntowych i ziemi $ciekami bytowo-
gospodarczymi.

3.3 Rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy

3.4 Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow 1 zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Brak jest emisji drgan, a takze promieniowania. Inwestycja w zaden sposob nie wptynie na
pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a
zatem oddziatywanie akustyczne bedzie si¢ miescito w normie.

3.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne
e Inwestycja nie zanieczyszcza powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.
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e Brak jest wystgpowania drzew ktoére moglyby powodowac¢ kolizje z inwestycja ;

e Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania funkcjonalne, przestrzenne i
techniczne ograniczaja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Skrzyzowanie z siecig gazowa

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z siecig gazowa. Skrzyzowania nalezy
rozwigza¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501 — ,,Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami
terenowymi — wymagania’.

e Skrzyzowanie projektowanej sieci z istniejagcym gazociggiem podlega odbiorowi

(przed zasypaniem wykopdw) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na
zlecenie Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociaggu w zwigzku z w/w pracami
Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Projektowane sieci: powinny by¢ zlokalizowane ponizej gazociggu. Odleglos¢
pionowa pomiedzy $ciankami krzyzujacych si¢ przewodéw powinna by¢ niemniejsza
niz 0,2 m.

Prowadzenie prac nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, wodociagu,
kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej kanalizacji powinien
wynosi¢ minimum 60 stopni.

Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie, pod nadzorem
pracownika wtasciwej Gazowni. Prace zglosi¢ pisemnie z minimum siedmiodniowym
wyprzedzeniem. Nadzor nad pracami bgdzie realizowany odptatnie i potwierdzony
protokotem odbioru.

Rury ostonowe stosowane do zabezpieczen nie moga posiadac¢ potaczen w strefie 1,5
od gazociagu.

Na krzyzujacej si¢ kanalizacji sanitarnej utozonej nad lub pod gazociggiem nalezy
zaktada¢ szczelne rury ostonowe uszczelnione na koncach, na dtugosci po 1,5m
mierzac w plaszczyznie poziomej prostopadle do $cianki gazociggu. W przypadku
gdy nie ma mozliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji gazociag nalezy
przebudowa¢ na odcinku min. po 1,5m mierzac w ptaszczyznie poziomej prostopadle
do $cianki kanalizacji lub zabezpieczy¢ gazociag na ww. odcinku przez zastosowanie

dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w gazownictwie).

Jezeli odlegto$¢ pionowa pomiedzy kanalizacja uktadana pod gazociggiem i

gazociaggiem jest wigksza niz 1,5m nie m konieczno$ci zaktadania rury ostonowe;.

4.2 Skrzyzowanie z infrastruktura energetyczna

Prace budowlane prowadzone w rejonie shupow energetycznych nalezy prowadzi¢ ze
szczegllng ostroznoscia. Skrzyzowanie projektowanej inwestycji z istniejagcymi kablami SN 1
nN wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Na kable nalezy zalozy¢ ostony rurowe
dwudzielne.
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Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca robot budowlanych winien osobiscie
zglosi¢ si¢ 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot na Posterunku Energetycznym celem
ustalenia warunkéw prowadzenia robdt, prowadzenia odptatnego nadzoru i1 szczegdlow
zabezpieczenia sieci energetycznej. Wykonane skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci
kanalizacyjnej z liniami SN 1 nN podlegaja odbiorowi robdt zanikowych przez
przedstawiciela energetyki. Protokdt nalezy dotaczy¢ do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

4.3 Skrzyzowanie z infrastrukturg teletechniczng

Prace w obrebie infrastruktury teletechnicznej wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.
Z uwagi na gteboko$¢ utozenia kabli teletechnicznych (0,8 — 1,0 m), sie¢ kanalizacji winna
przebiega¢ pod kablami, z zachowaniem odlegtosci do gory rury nie mniejszej niz 0,30 m.
Skrzyzowania nalezy wykona¢ prostopadle z odchyleniem o 10° a kable doziemne
zabezpieczy¢ rurg ochronng grubo$cienng. Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej
nalezy wykona¢ przed wykonaniem skrzyzowan lub rurociggiem sieci kanalizacyjnej.
Zabezpieczenie badz przebudowa elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26
pazdziernika 2005r. Wykonawca prac budowlanych, prowadzonych w sasiedztwie istniejacej
sieci teletechnicznej, powinien powiadomi¢ pisemnie o rozpoczgciu prac odpowiedni oddziat
Orange S.A.

5 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

5.1 Opis metody wykonania skrzyzowan z przeszkodami terenowymi.
Projektowane skrzyzowania kanalizacji sanitarnej: rurociaggéw grawitacyjnych z istniejacymi
przeszkodami terenowymi wykonane zostang metoda przewiertu lub przecisku przy uzyciu rury
ochronne;j.
Metoda ta polega na:

e wykonaniu otworu pilotazowego przy pomocy specjalnej zerdzi

e rozwierceniu otworu §limakiem, z jednoczesnym wcisnigciem do niego rury ostonowe;j

e wprowadzeniu do rury ostonowej rury kanalizacyjnej przewodowej
Do wykonania przewiertu uzywa si¢ odpowiednio dobranej wiertnicy, ktorg ustawia si¢ w wykonane;j
wczesniej odeskowanej komorze przewiertowej o odpowiednich wymiarach. Konce — rury
wprowadzone zostang do studzienek kanalizacyjnych.
Trase projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej uzgodniono z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Nadzér Wodny w Jasle.. W miejscu projektowanej kanalizacji nie znajdujg si¢ cieki wodne tj. wody
ptynace powierzchniowe.

5.2 Skrzyzowanie z drogami gminnymi
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z drogami gminnymi oraz czg¢§ciowo
zlokalizowana jest na dziatkach gminnych. Cato$¢ robot zwigzanych z przekroczeniem drog
oraz dzialek gminnych wykona¢ zgodnie z:
e Zezwolenie Burmistrza Biecz znak ZD.7234.1.105.2023 z dnia 08.01.2024 r.
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej Libusza ,,
Pola" nr 270047 K w Libuszy
e Zezwolenie Burmistrza Biecz znak ZD.7234.1.105.1.2023 z dnia 08.01.2024 r.
lokalizacje¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej Libusza ,,
Ruska Droga" nr 270033 K w Libuszy

20



., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siegacz nad szkolq”

e Zezwolenie Burmistrza Biecz znak ZD.7234.1.105.2.2023 z dnia 08.01.2024 r.
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej Libusza ,, Na
Zigbe" nr 271126 K w Libuszy

e Zezwolenie Burmistrza Biecz znak ZD.7234.1.105.4.2023 z dnia 08.01.2024 r.
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Biecz

1. Roboty budowlane zwigzane z umieszczeniem urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ na drodze o nawierzchni zwirowej przekopem otwartym, a na drodze o
nawierzchni bitumicznej przewiertem albo przeciskiem,
2. Lokalizacja urzadzen nie moze zmniejsza¢ statecznos$ci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi oraz naruszac¢ istniejacych urzadzen odwadniajacych drogg.
3. Usytuowanie sieci do urzadzen nalezy umie$ci¢ w rurach oslonowych na
glebokosci min. 0,8m od dna rowu odwadniajacego albo 1,2 m od niwelety
nawierzchni jezdni.
. Podczas wykonywania robot nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo poruszania si¢ pojazdow oraz
pieszych poprzez zastosowanie prawidtowego oznakowania miejsca robot w pasie drogowym.
Wszelkie uszkodzenia powstate w pasie drogowym a wynikte z prowadzonych robét,
inwestor usunie na wlasny koszt.

6 INWENTARYZACJA ZIELENI

Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyznaczono w taki sposob, aby nie kolidowaty z
istniejagcym drzewostanem. Roboty ziemne, wykonywane w poblizu istniejagcych drzew nalezy
prowadzi¢ rgcznie bez naruszenia systemu korzeniowego. W przypadku koniecznosci wycinki drzew,
Wykonawca powinien, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2009 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z
2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) uzyska¢ stosowng decyzje.

7 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Warunki hydrogeologiczne zwigzane sg $cisle z budowa geologiczng przypowierzchniowych
warstw. W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystgpowania wody gruntowej w postaci
saczenia w otworach:

e OB.-1 na gtebokosci 0,3m ppt. oraz 1,2 m ppt.
OB.-2 na glgbokosci 0,5m ppt.
OB.-3 na glebokosci 0,3m ppt.
OB.-6 na glebokosci 0,4m ppt. oraz 1,0 m ppt. oraz 1,5 m ppt.
OB.-7 na glgbokosci 2,6m ppt.
OB.-8 na glebokosci 2,5m ppt.
OB.-9 na glebokosci 1,4m ppt.
e OB.-10 na glebokosci 1,3m ppt. oraz 2,0 m ppt.

Roboty geologiczne prowadzono w porze jesiennej. Podczas dlugotrwalych opadow
atmosferycznych badz roztopow wiosennych nalezy spodziewac si¢ soczen wody we wszystkich
stwierdzonych warstwach geotechnicznych.

Szczegdlowe dane dotyczace warunkow hydrogeologicznych znajduja si¢ w dokumentacji
geologicznej, ktora jest integralng czescig projektu budowlanego.

8 ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie wykopow wykona¢ nalezy za pomocg drenazu poziomego. Metoda ta polega na
utozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce z klinca 0,5-2,4 mm lub pospotki 0,5-
30 mm z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy
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kanahu. Stad woda odprowadzana bedzie poza strefe wykopu przy pomocy pomp. Jako rure
drenazowg nalezy zastosowaé rury perforowane Peschel PCV 100. Drenaz powinien by¢
uktadany zgodnie ze spadkiem sieci kanalizacji. Studnie czerpne o wysokosci 1,0 m i $rednicy
& 600 nalezy zabudowywac¢ w odlegtosci ok. 70 m. W dnie studzienki nalezy wykona¢ filtr
odwrotny z thucznia kamiennego i1 zwiru o zmiennej granulacji. Po ulozeniu sieci i
przeprowadzonych préobach szczelno$ci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji a studzienki
czerpne mogg zosta¢ zdemontowane.

W przypadku gruntéw przepuszczalnych stosowac system odwodnienia za pomocg igtofiltrow
lub system mieszany.

9  ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
9.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
e wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasa podang na
projektach zagospodarowania terenu
e sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu istniejagcego z przyjetymi w projekcie.
e zlokalizowac przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
e zlokalizowa¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych
rurociggow.
Na zalaczonym projekcie zagospodarowania w skali 1:500 pokazano istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego na trasie sieci kanalizacji sanitarnej. Informacje te nalezy traktowa¢ orientacyjnie i
liczy¢ sie z mozliwo$cig wystgpienia niezgodnosci w ich usytuowaniu.

9.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i rgcznym. Przed przystapieniem do
wykonania wykopow zdja¢ 20 cm warstwe humusu, ktéra po zakonczeniu zasypki kanatu nalezy
roz$cieli¢ ponownie na powierzchni terenu.

Cato$¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i
branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budowg¢ kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z norma BN-
83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na dlugosci
odcinkow sieci kanalizacji przewidziano o §cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopuscic¢ do
znacznego zawilgocenia gruntdw, mogacych obnizy¢é swoje parametry wytrzymatosciowe
/tiksotropia/. Nie pozostawia¢ na czas dtuzszy otwartych wykopéw przed uktadaniem kanalow, w celu
unikniecia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowe;.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych i prowadzeniu robdt montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostroznos¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach zabezpieczy¢ statg
tacznosé¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespotem ubezpieczajacym.

Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzgtu zmechanizowanego z
wysiggnikiem. Przed przystapieniem do robot w rejonie kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji kabli.

Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, wykonywaé¢ pod nadzorem
przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje
branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej

Wykopy nalezy wykonywaé¢ odcinkami np. 30 m. Sposéb posadowienia rurociggdéw: podbudowe oraz
obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia 1s>0,95. Grunt podbudowy nie moze by¢
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zmarznigty i winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach potaczen rur nalezy wykonaé koryta glebsze,
umozliwiajace obserwacje potaczen podczas proby szczelnosci. W rejonie potaczenia rur nie nalezy
wykonywaé¢ obsypki do czasu wykonania proby szczelnoSci. Zaggszczenie obsypki winno byc
odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i
obsypki mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego
pochodzacego z wykopu. Po zakonczeniu roboét - nawierzchnie i pobocza drog oraz posesje nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w calosci odbudowane, skarpy
uksztattowane, zageszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszankg traw. Wszystkie
zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do posesji/ winny by¢ odtworzone i przywrdcone do stanu
pierwotnego, zapewniajac swobodny przeplyw wody w rowie.

9.3 Proby szczelnoSci przewodu
Przewodd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatow.
Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan na szczegdlng uwage zashuguja:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,
- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
v" 30 minut na odcinku o dhugo$ci do 50 m,
v 60 minut na odcinku o dugo$ci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w trakcie
trwania obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci a przed zasypaniem wykopu naleiy dokonaé jego
przeglgdu kamerqg TV.

9.4 Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu robét zasadniczych nalezy uporzadkowaé teren, na ktérym byly wykonywane
roboty doprowadzajac go do stanu nie gorszego niz pierwotny. Nalezy obsia¢ trawg tereny
zielone, odtworzy¢ zjazdy z drég do posesji prywatnych, odtworzy¢ chodniki i doj$cia do
budynkow.
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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

10 DANE OGOLNE

10.1 Podstawa opracowania
e umowa z inwestorem
e warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A
Wizje lokalne w terenie
e obowigzujace normy i przepisy
e Mapy do celow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzula
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Inwestor:
Gmina Biecz,
Rynek 1,
38-340 Biecz

10.2 Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Libusza nalezacej do gminy Biecz, powiat Gorlicki, wojewodztwo matopolskie, w ramach
zadania pod nazwa: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siggacz nad szkotg”

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e budowg wlz

e montaz szaf zasilajgco- sterowniczych

e ulozenie kabli zasilajacych i sterowniczych

e o$wietlenie terenu przepompowni sieciowej P1

10.3 Ogolne dane elektroenergetyczne:

Sieciowa pompownia Sciekow P1
Dobrano 2 zatapialne pompy w uktadzie pompa + rezerwa.
- napigcie zasilania: 400 / 230 V
- moc przytaczeniowa : 6,00 kW
- ochrona od porazen: szybkie wylaczanie w uktadzie TN-S

11 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

11.1 Instalacja wewnetrzna przepompowni P1

Z projektowanego wg odrgbnego zlecenia, zestawu zlagczowo pomiarowego nN
zabudowanym w granicy dziatki w miejscu dostepnym dla obstugi nalezy wybudowac¢ lini¢
zalicznikowag kablem YKY 4x6 mm?2 i wprowadzi¢ do szafy zasilajaco sterowniczej
zamontowanej na konstrukcji podwyzszajacej obok zbiornika przepompowni. Kabel po
wyprowadzeniu z zestawu uktada¢ na stupie w rurze ochronnej SV 50, a nastgpie w terenie
zielonym, uklada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m, liczac od gornej krawedzi kabla,
na podsypce z piasku 10 cm . Kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa
gruntu rodzimego a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Z
szafy zasilajaco sterowniczej SZ-S ulozy¢ kable zasilajace i sterownicze dostarczone w
zestawie z pompami przez producenta pomp.

Oswietlenie terenu przepompowni.
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., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza — siegacz nad szkolq”

Przyjeto stlup oswietleniowy parkowy o wysokosci 4 m. Zasilanie wykona¢ kablem YKY
3x2,5

mm?2 z szafki SZS. Wlaczanie o$wietlenia nalezy zrealizowaé poprzez wylacznik
zmierzchowy, zabudowany w szafce zasilajgco sterowniczej

Zasilanie awaryjne

Szatka sterownicza przepompowni bedzie przystosowana do zasilania awaryjnego z
przewoznego agregatu pradotworczego. Zasilanie z agregatu nalezy wykonaé przez
przetacznik zasilania uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ i odwrotnie. Dla
pracy awaryjnej przewiduje si¢ pracg tylko jednej pompy Sciekowej. Podtaczenie agregatu
realizowane bedzie poprzez wtyczke stala na tablicowa typu 32A/400V-3P+N+PE
zainstalowang na zewnatrz obudowy szafki sterowniczej.

Ochrona przepieciowa

Dla ograniczenia przepi¢¢ pochodzenia atmosferycznego i tagczeniowych do poziomu < 1,5kV
zaprojektowano wewngtrzng ochrong przepigciowa. W/w ochrong nalezy zrealizowaé przez
zainstalowanie w szafce zasilajaco sterowniczej ogranicznikow przepieciowych klasy B+C,
wiaczonych miedzy kazdy przewdd skrajny i neutralny a uziemiony przewdd PE.

Ochrona przeciwporaZeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na w/w obiektach zaprojektowano zgodnie z
obowigzujaca norma. Sie¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, instalacja w
uktadzie TN-S. Dla szafek sterowniczych ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana
bedzie przez zastosowanie obudowy z materialu izolacyjnego. Ochrona dodatkowa od
porazen w przyjetym wyzej uktadzie sieciowym zrealizowana zostanie przez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylaczenia za pomoca urzadzen nadmiarowo pradowych
zamontowanych w szafkach sterowniczych. Silniki pomp $ciekowych zabezpieczone sa
przeciwzwarciowo 1 termicznie przez producenta szafki sterowniczej. W instalacjach 1-
fazowych stosuje si¢ przewody 3-zytowe (L, N, PE), dla silnikow 3-fazowych stosuje si¢
przewody 4-zytowe (L1, L2, L3, PE) natomiast dla gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac
przewody 5-zytowe (L1,L2,L3, N, PE)

Listwe zaciskowa potaczy¢ metalicznie z dodatkowym uziemieniem roboczym, ktérego
rezystancja nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Uziom wykona¢ tasmg stalowa ocynkowang FeZn
20x 3mm. Tasme uktadaé na glebokosci min 0.6 m.

Uwaga!

1.Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”.

2. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ badania i

pomiary koncowe: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoly badan i pomiarow przedlozy¢ do

dokumentacji odbioru koncowego budynku.

3. Jezeli w niniejszym projekcie okreslono rodzaj stosowanego materialu (typ
urzadzenia) wyrobu podajac producenta, typ, parametry, nalezy przez to rozumiec , ze
nalezy stosowac¢ typ materialu (urzadzenie) oraz wyrob o parametrach nie gorszych niz
okreslono w projekcie.
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— zatrzask,
— zawias,
— uszczelkg gumowg,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Ptyta pokrywowa

PRZEKRGJ A-A

L plytq i pierscieniem odcigzajqcym

4o|

Ptyta odciqzajqca AAH, .
oy NN — x\\
Uszczelnienie bitumem _
szeroko$¢ szczeliny 1,5¢cm “ 9‘
Kreg studzienny -
0 2
Stopien ztazowy / =
\=
Uszczelka gumowa 75 —

Podstawa studni z:

— kinetq i wbudowanymi przejsciami szczelnymi

Kréciec

A\

—osadzony w prefabrykacie
z ksztattkq przylqczng

Przejscie szczelne typ BKL

Podbudowa: beton B10

Spocznik

150230 ‘

PRZEKROJ C-C

E

Kineta

Krociec 9200 mm

DN

7A ]

/

—osadzony w prefabrykacie
z ksztattkq przylqezng

Uszczelka

Krociec 8200 mm

150230 ‘ ‘

150-230

o — wg sytuacii

PRZEKRGJ B-B

N = PN
23 — J
24,5 7
—
— o
—
T L
AN
N ]
10

WERSJA 7 ELEMENTEM REDUKUJACYM (KONUSEM)

Wtaz uliczny wyposazony w:
— zatrzask,

— zawias,

— uszczelkg gumowg,

Pierscieni_dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Element redukujgcy

PRZEKROJ A-A

Uszczelka gumowa

Kreg studzienny

Wiaz uliczny

Pierscien dystansowy: 6, 8 lu

P ——

PRZEKROJ B-B
— WERSJA 2 Z ELEMENTEM REDUKUJACYM

N

PRZEKROJ A-A dla st. z kaskadq

!

——1

\:<60|,

—osadzony w prefabrykacie
z ksztattkq przylqezng

Uszczelka

- A

hkwaopr

arsrrrratis,

N

150-230

o

150-230

poda¢ w specyfikacji szczegdtowej *x
— zambdwienie do producenta S ;

DN

PRZEKROJ C-C dla st. potqczeniowych

PRZEKROJ A-A dla st. z kaskadq
Wysokos¢ kaskady 0,6m—4m

A

-l

Stopien ziazowy

Podstawa studni z:

— kinetq
— wbudowanymi kré¢cam

Krociec $200 mm

—osadzony w prefabrykacie

ASTa G eN

z ksztaltkq przylqczng
Przejscie szczelne typ BKL—

Podbudowa: beton B1

Element redukujqcy — Dy, o
7 (o]
7/ (. I,
Uszczelka gumowa 4 2
N )
Kreg studzienny —
Y
Nazwaiadresobiektubudowlanego: Data: Skala rysunku: Numer
03.2024 e
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza - siggacz nad szkolg” Branza: Stadium:
Sanitarna Projekt Budowlany 5
Tytut rysunku: Inwestor:
Studnia kanalizaca/jna betonowa Gmina Biecz
Dn 1000°'mm Rynek 1,
38-340 Biecz
L . L Format:
Imig i Nazwisko Nr uprawnien / rewizja 01

specjalno$¢

Projektant:

branza sanitama | MQr inz. Damian Duratek

MAP/0259/PWBS/17
Specialnost instalacyina w zakresie:
siec, instalaci urzadze ciephvent,
gaz., wod. kan.

[Sprawdzajacy:

branza sanitama | Mr inZ. Andrzej Najduch

MAP/0310/PBS/22
Specjainose nstalacyjna w zalesie

gaz. wod, kan.,

sieci nstalaci i urzadzef cieph vent.
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:g Kineta DN 400 zbiorczo- studnio przytoczeniowa
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Odptyw
Odptyw

karbowana ©400

Uszczelka

Kineta 400

DN

Dodptyw

Kineta DN 400 przeptywowa - studnia rewizy jna

STUDNIAKANALIZACYJNADNA400

specjalnosé

Nazwaiadresobiektubudowlanego: Data: Skalarysunku: Numer
rysunku:
03.2024 -
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza - siggacz nad
szkolg” Branza: ) Stadium: 6
Sanitarna | ProjektBudowlany
Tytut rysunku: Inwestor:
StudniakanalizacyjnaDN400 GminaBiecz
Rynekl,
38-340Biecz
. . s F t:
Imie i Nazwisko Nr uprawnien / °rmaAg rewizja0l

Projektant:

branza sanitarnal M@r inz. Damian Duratek

MAP0259PWBS17
Specjalnost instalacyjna w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen
ciepin went.gaz..wod. kan.,

ISprawdzajacy:

branza sanitarna| Mar inz. Andrzej Najduch

MAP0310PWBS22
Specjalnost instalacyjna w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnwent.gaz..wod. kan.,




szafa Sterujgca

ProjektowoB\WLZ

kabel YKY 4*6m

odrebnego ggracowan(g //
/

przewody” sterujqcg,

W rurzé D\/KH/,efr(ft\

ISTNIEJACE ELEMENTY UZBROJENIA TERENU

rurociqgi sieci gazowej

—=———— rurociagi sieci wodociggowej
—eN  able energetyczne

kable teletechniczne

226/4 nr ewid. dziatki

granica dziatek ewidencyjnych

Legenda:

———— Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 PVC, DN200 Pk

————— Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 PVC

— " Projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej DN90 PE,

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejDN160 PVC,
realizowane wg odrebnego opracowania

S1, 52, S3.. ) _ . .
Oo ProjektowaneStudnieknalizacyjneDN400,DN1000
1 ProjektowaneruryochronnePE100DN315-DN200
L1 Rura ostonowa typu AROT w miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi(eN)itelekomunikacyjnymi(t)
o ProjektowanapompowniasieciowaP 1wrazzogrodzeniemowymiarach
4x4m oswietleniem i zasilaniem

Projektowanyzjazdzdrogigminnejdoprojektowanejsieciowejprzepompowni
Sciekow P1

A3
A2 400
200
I
(9] 7
a PRZEKROJ PRZEZ PLAC POMPOWNI
SKALA1:100
o L4
] Y i 40
SLUPKI BETONOWE 60x60x100 | N I N N II
4
ﬂ S
A3 400 A4 kostkabrukowabetonowa,wibroprasowana-gr.8cm
200 podsypka cementowo — piaskowa - gr. 5 cm
~—-‘ podbudowa — kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm
podbudowa — kruszywo tamane 0,63 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 30 cm
krawezniki betonowe typu drogowego (wtopione) o wymiarach 30x15 cm, na podsypce
8 cementowo —piaskowej i tawie betonowej B15 —gr 10 cm
=
0¥
SEUPKI BETONOWE 60x60x100
ELEMENTY BRAMY WJAZDOWEJ DWUSKRZYDLOWEJ
A4 o0 Al [SZEROKOSE[WYSOKOSE | PROFIL SLUPA|WYSOKOSE SLUPA
mm mm mm mm
1500 1530 80x80x3 2800
8 ELEMENTYOGRODZENIA
=
PANELEG6sztuk SLUPKI 9 sztuk
SZEROKOSC| WYSOKOSE WYSOKOSC [liczba mocowan na stupek
¥ mm mm mm Sruby zkaczki
U I:I U 2000 1530 2800 5 6
PANELE2sztuki
SEUPKI BETONOWE 60x60x100 SZEROKOSC WYSOKOSC
mm mm
Al 400 A2 500 1530
50 150
StUPKI BETONOWE 60x60x100
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Data: Skalarysunku: Nume;
rysunku:
03.2024 1500 |
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza - siggacz nad
szkolg” Branza: ) Stadium: 7
Sanitarna | ProjektBudowlany
Tytut rysunku: . ) Inwestor:
Projektzagospodarowaniaterenu
przepompowni P1 wraz z branza Gﬂlnai‘fcz
ne
elektryczn ynext,
y a 38-340Biecz
. : Nr uprawnien / |Format: .
Imig i Nazwisko specjalnose A2 rewizja0l
MAP0259PWBS17
Projektant: L. . Specjalnos¢ insga.lacyjna w
branza sanitarna mgr Inz. Damian Duratek sieci, insi:rar;i&ieﬁrzadzeﬁ
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,
MAP0310PBS22
Sprawdzajqcy: L. X . Specjalnos¢ insga.lacyjna w
branza sanitarna mgr Inz. Andl'Zej NaJdUCh sieci, insi:rar;i&ieﬁrzadzeﬁ
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,
Erojektant: SpecjaInLtJJ/;":\‘ \-:s-laae:ggjlr;leizakreswe
ranza mar |nZ Hen k MréWka Sieci, instalaczjini urziadzer’\
elektryczna g ry elek?rlzztr:\éfgetyyccgnych
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1 Otwdr z nasuwkg na rure

#110 PVC- jsci |
ﬁ B-B na przewodyp r%:é“gljzczzcze e
8l &l T
- ™ 14 271,70
T—11 Q/ L 1 I ] N
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‘ | 77#717 1 wg.profilu ~
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i [ I N ]
T 3 Q
15 | NN N\20
10 N | g \w N
il T
wg.profilu 1 \ ]
max — N
88\ i —]
start | 4
so NiNE sy
min. A _‘L’ : o
[ _';_ 1 ] 273,25
do | i — Y
. P podsypka piaskowo Zwirowa
a9 .| zaggszczona do 1D>0,96

UWAGT:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOSCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2. WSZYSTKIE RYSUNKI BRANZYROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO.

3. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA | POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH STOSOWNE UPRAWNIENIA.

4. OBIEKTY TYCZYC W TERENIE Z PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5. LOKALIZACJA OTWOROW | OSADZENIE RUR OCHRONNYCH DLA
PROWADZENIA INSTALACJI WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH. .

6. POZIOMY | WARTSWY WYKONCZENIA TERENU WYKONAC WG. PROJEKTU BRANZY

ARCHITEKTONICZNEJ | DROGOWE.. , ,

7.POMIEDZY BETONEM PODKLADOWYM A ELEMENTAMI ZELBETOWYMI STOSOWAC
WARSTWE POSLIZGOWA, 2xFOLIA PE GR. 0,2mm NA ZAKLAD SZER. 30cm. SCIANY OD
ZEWNATRZ [ZOLOWAC 1xAbizol R i 2xAbizol P. | L,

8. W PRZYPADKU PODNIESIENIA SIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH NA WYSOKOSC+1,5m
POWYZEJ POZIOMU STWIERDZONEGO BADANIEM GEOLOGICZNYM NALEZY POMPOWNIE
UTRZYMYWAC ZALANA MEDIUM PROPORCJONALNIE DO POZIOMU WOD.

PrzejScie elastyczne
rurociqqu tfocznego

g_rzez_ Sciang
zbiornika
— przejscie szczelne

Otwdr z mufg na rure PVC DN110

— przejécie szczelne

22| Zawdr ptuczqco mieszajgey 1
21| Stopa pod zurawik 1
20| Pomost roboczy 1 | stal nierdz.
19| Ukfad tfoczny 1 | stal nierdz.
18| Przejécie na przweody zasilajqce 1
17| Przejscie rurocigqu tfocznego 1
16| Nasada pfuczqca 1
15| kaficuch ze stali nierdzewnej 2
14| Wiaz wejSciowy 1 | stal nierdz.
13| Kominek wentylacyjny z 2 PVC

z filtrem antyodorowym
12| Porecz 1 | stal nierdz.
11| Szafka sterownicza 1
10| Krdciec napfywowy DN200 1
9 | Prowadnice rurowe 2 2 | stal nierdz.
8 | Drabinka ztazowa 1 | stal nierdz.
7 | Krociec tfoczny 1 | stal nierdz.
6 | Zasuwa odcinajgca DN8O 2 zeliwo
5| Zawdr zwrotny DNB0 2 zeliwo
4 |Zbiornik przepompowni 1 |polimerobeton
3| Dno profilowane 1
2 | Stopa sprzegajqca 2 zeliwo
1 | Pompa zatapialng 2 zeliwo
Lp. Nazwa llos¢  Materiaf

Sieciowa pompownia sciekow P1

Nazwaiadresobiektubudowlanego:

szkolg”

w»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza - siggacz nad

Data:

03.2024

Skalarysunku:

Branza:

Sanitarna

Stadium:
ProjektBudowlany

Numer
rysunku:

8

Tytut rysunku:

Sieciowa pompownia sciekéw P1

Inwestor:

GminaBiecz
Rynekl,
38-340Biecz

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien /
specjalnosé

Format:

A3

rewizja0l

Projektant:
branza sanitarna

mgr inz. Damian Duratek

MAP0259PWBS17

zakresie:

Specjalno$¢ instalacyjna w

sieci, instalacji i urzadzen
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,

Sprawdzajacy:
branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Najduch

MAP0310PBS22

zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,

Specjalnos¢ instalacyjna w




PRZEKROJ A-A

B

Rzedna terenu istniejgcego

Gruntrodzimy

/

=/ =/l ==/l =ll= =/l= | =//= =/l= /| =/l=/ =

Istniejgcy kabel energetyczny

Rzedna spodu
kablaenergetycznego

H (zg.

l=ll=l1=l|=lI=l| =lI=W=lI= ==l =lI= ]|

Ostona dzielona typu "AROT" PS & 110

z profilem podtuznym)

Rzedna stropu kanatu
zg. z profilem podtuznym |

PRZEKROJ B-B

Iy

Rurakanalizacyjna

Rzedna terenu istniejgcego

Ostona dzielona typu "AROT" PS & 110

SKRZYZOWANIA Z SIECIA ENERGETYCZNA

| Nazwaiadresobiektubudowlanego:

[ |
V=TT=T=T=T=T=T=T=T=T=T=T=T=1=T"
| |
| I
| |
Rzedna dna kabla :
energetycznego | £ ,(I
=11
| L T I
| I
. I
Projrurakanalizacyjna
Rzedna dna

zg. z profilem podtuznym

specjalnos¢

Data: Skalarysunku: Numekr ]
03.2024 1100 |7
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza - siggacz nad
szkolg” Branza: Stadium: 9
Sanitarna | ProjektBudowlany
Tytut rysunku: Inwestor:
Skrzyzowanie z siecig energetycznag GminaBiecz
Rynekl,
38-340Biecz
Imie i Nazwisko Nr uprawnieri /  |Format: .
e A3 rewizja0l

MAP0259PWBS17
Specjalno$¢ instalacyjna w

Projektant: t
zakresie:

branza sanitarna| MAr inz. Damian Duratek

sieci, instalacji i urzadzen
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,

MAP0310PBS22
Specjalno$¢ instalacyjna w
zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,

Sprawdzajacy:

branza sanitarna| M inZ. Andrzej Najduch




PRZEKROJ A-A

Rzedna terenu istniejgcego

Gruntrodzimy

B

=//=ll=ll=ll=lI=/I=/l=I=/

Istniejacy przewdd teletechniczny

Rzedna spodu
kabla

= =lI= l|=lI=ll ==l =lI=ll ==l =lI==ll= | =l/=l| =l]= I

Ostona dzielona typu "AROT" PS & 110

H (zg. z profilem podtuznym)

Rzedna stropu kanatu
zg. z profilem podtuznym

PRZEKROJ B-B

Rurakanalizacyjna

Iy

Rzedna terenu istniejgcego

|
I=lI=l=T=I==lI==I=T=/I=T=I=I=/ |

I
Ostona dzielona typu "AROT" PS & 110

SKRZYZOWANIA Z SIECIA TELTECHNICZNA

Rzedna dna kabla | Nazwaiadresobiektubudowlanego: Data: Skalarysunku: Numelz
rysunku:
- 03.2024 -
teletechnlcznego 1 /|’ I o Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza - siggacz nad
e —————— 1| sckolg” Branza: Stadium: 1 0
T ™ Sanitarna | ProjektBudowlany
| I Tytut rysunku: Inwestor:
I
GminaBiecz
Broirurakanalizacvina H (zg. z profilem podtuznym) Skrzyzowanie siecig teletechniczna Rynekl,
J Yl 38-340Biecz
- : Nr uprawnien / |Format: .
Imie i Nazwisko specjalnose A3 rewizja0l
Rzedna dna

MAPO0259PWBS17
Specjalnos¢ instalacyjna w

zg. z profilem podtuznym

Projektant:

7 i kresie:
branza sanitarna zakresie

sieci, instalacji i urzadzen
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,

mgr inz. Damian Duratek

MAPQ310PBS22
Specjalnos¢ instalacyjna w
zakresie:

Sprawdzajacy:

branza sanitarna| MAr inz. Andrzej Najduch

sieci, instalacji i urzadzen
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,




PRZEKROJ A-A E

Rzedna terenu istniejgcego Gruntrodzimy

/
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istn. gaz. @ 25 - 100 mm
NECE

>

RURAOCHRONNA 3

ZGODNIEZOPISEMTECHNICZNYMPROJEKTU 5

N

n

3
| |
S S S SN S |
| |

1,90 1,5

rura ochronna L=3,0 m

PR/ZEKRAJ B-B Projektowanakanalizacja
Rzedna terenu istniejgcego Gruntrodzimy

/
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| istn. gaz. @ 25 - 100 mm |

— - — e - —— - —— - —— ——— —
r | .
SKRZYZOWANIA Z SIECIA GAZOWA
N
——————
Nazwaiadresobiektubudowlanego: Data: Skalarysunku: Numer
_ 03.2024 - rysunk:
\ N wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza - siggacz nad i
” N szkolg” Branza: Stadium: 1 1
Sanitarna | ProjektBudowlany
é £ Tytut rysunku: Inwestor:
o 8 . . L. GminaBiecz
c - Skrzyzowanie z siecig gazowa Rynekl,
= © 38-340Biecz
Imie i Nazwisko Nr uprawnieri /  |Format: .
< ¢ specjalnosé A3 rewizja01
A MAP0259PWBS17
RU RAOCH RON NA L projek[ant; L. . Specja\nos’iins?a.\acyma w
ZGODNIEZOPISEMTECHNICZNYMPROJEKTU branza sanitamal Mg" 2. Damian Duralek | sp, niaacueasen
clepin,went.gaz.,wod.,kan.,
Sprawdzajacy: prgigziizgzi;na w
branza sanitara| M inZ. Andrzej Najduch rakrestel

sieci, instalacji i urzadzen
ciepln,went.gaz.,wod. kan.,
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