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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W WARCE

I. Czesc opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej na bazie udostepnionej
koncepcji, oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji budowy boiska pitkarskiego wraz z
infrastrukturg na terenie stadionu miejskiego w Warce. Rozpoczecie robdt budowlanych zostanie
poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych opinii i
uzgodnien formalno - prawnych niezbednych do zrealizowania catego zakresu dokumentacji
projektowe;j.

Zakres robot budowlanych:

- budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy,

- budowa pitkochwytéw,

- wykonanie utwardzen z kostki betonowej,

- budowa instalacji oswietlenia obiektu,

- budowa instalacji odwodnienia obiektu,

- dostawa i montaz wiat dla zawodnikow rezerwowych oraz personelu medycznego,
- dostawa i montaz urzadzen sportowych boiska,

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
Boisko do pitki noinej o nawierzchni z trawy p
syntetycznej 7260,00m
Minimalna powierzchnia utwardzenia

- tereny utwardzone z kostki betonowej gr. 6cm 78,00 m?

- tereny utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm 306,00 m?
Maksymalna powierzchnia utwardzenia

- tereny utwardzone z kostki betonowej gr. 6cm 78,00 m?

- tereny utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm 1014,00 m?

Zamawiajacy wymaga, aby inwestycje przeprowadzic w ramach pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét budowalnych, uzyskanego przez Wykonawce prac.

Po zrealizowaniu catego zakresu zadania Wykonawca bedzie miat obowigzek uzyskania decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektéw, jezeli bedzie wymagana.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Planowane boisko wraz z infrastrukturg bedzie zlokalizowane na terenie stadionu miejskiego
przy ul. Mostowe] 1 w Warce na dziatce o identyfikatorze numer 140611_4.0002.152/5.
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Na w/w dziatce znajdujg sie:

- okrezna bieznia lekkoatletyczna wraz z boiskiem z trawy naturalnej oraz dziewiecioma sektorami
trybun,

- okrezna bieznia zuzlowa wraz z boiskiem z trawy naturalnej oraz piecioma sektorami trybun,

- boisko treningowe z trawy naturalnej,

- korty tenisowe,

- instalacja nawadniania istniejgcych w/w boisk,
- instalacja elektroenergetyczna,
- instalacja odwodnienia biezni o nawierzchni poliuretanowej wraz z rowami chtonnymi.

Dziatka jest zlokalizowana w strefie Natura 2000 oraz znajduje sie na terenie zalewowym rzeki Pilicy.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dla terenu objetego opracowaniem brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania terenu.
W ramach zadania Wykonawca przygotuje wystgpienie o zmiane istniejgcej decyzji o lokalizacji celu
publicznego lub wykorzysta istniejgcg decyzje w zaleznosci od potrzeb.

Obiekt ma zapewniony dostep do drogi publicznej istniejgcym wjazdem z ulicy Mostowe;j.

Na terenie planowanej inwestycji przeprowadzono badania geologiczne, w wyniku ktdrych
stwierdzono:

- podtoze gruntowe od powierzchni do gtebokosci 0,4 — 1,3 m p.p.t. tworzg nasypy niebudowlane
wyksztatcone jako nasypowe grunty piaszczyste i piaszczysto-gliniaste z domieszkg humusu i gruzu
ceglanego,

- ponizej warstwy nasypow tworzg grunty mineralne rodzime: holocenskie, rzeczne piaski pylaste na
pograniczu piaskdw drobnych, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone,
o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zageszczenia Id = 0,65 oraz holocenskie, rzeczne
piaski Srednie, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowe;j
stopnia zageszczenia Id = 0,55;

- na badanym terenie do gtebokosci wykonanych otwordw badawczych we wszystkich stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci 1,3 -1,6 m p.p.t.;

- na skutek dtugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopdw a takze w czasie
zmiany poziomu wody w pobliskiej rzece Pilicy istnieje mozliwo$¢ wahania sie poziomu wadd
podziemnych, obecny stan nalezy zaliczy¢ do standw $rednich;

- gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.;

Zgodnie z opinig geotechniczng obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach geologicznych. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektu nalezy do projektanta
obiektu.

Wykonawca ma obowiazek szczegétowo zapoznac sie z opracowaniem, pn. ,,Opinia geotechniczna
w celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych, parametréow geotechnicznych gruntéw
wystepujacych w podiozu projektowanej budowy boiska pitkarskiego wraz z infrastrukturg na
terenie stadionu miejskiego, na dz. nr ew. 152/5 w miejscowosci Warka” stanowigcym zatacznik do
niniejszego programu funkcjonalno uiytkowego a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
wykona¢ dodatkowe badania na wtasny koszt.
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1.3.Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace projektowe muszg zostaé poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej

wersji zZamawiajacym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystapi do dalszych prac
projektowych.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé¢ rozwigzania projektowe umoiliwiajgce dostep

i korzystanie ze wszystkich elementéw kompleksu przez osoby niepetnosprawne.

Wykonawcy przed przystapieniem do realizacji zamdwienia sugeruje sie przeprowadzenie wizji

lokalnej w terenie. Wykonawca zbada na wiasny koszt istniejgce uzbrojenie terenu. Usuniecie

wszelkich kolizji powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszego kompleksu obcigzajg wykonawce.

Kolizje z funkcjonujgcymi instalacjami i sieciami doziemnymi nalezy przeprojektowac i przebudowac.

Uzgodnienie usuniecia tych kolizji z gestorami sieci znajduje sie w gestii Wykonawcy.

Boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy, utwardzenia z kostki, infrastruktura
towarzyszaca

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowaé i wybudowaé boisko do pitki noznej
o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach catkowitych 66x110m z polem gry o wymiarach
60x100m oraz strefami zabramkowymi 5m oraz bocznymi 3m. Na krétszych bokach boiska nalezy
wykonaé pitkochwyty o wysokosci 6m. Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie gtdwne bramki montowane
w tulejach oraz szes¢ bramek mobilnych.

W ramach zadania nalezy wykonac¢ utwardzenia z kostki o grubosci 6 i 8cm. Utwardzenia bedg stuzyty
jako ciggi pieszo — jezdne oraz miejsca do ustawienia trybun oraz wiat dla zawodnikow rezerwowych
i personelu medycznego.

Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie wiaty dla zawodnikéw rezerwowych na trzynascie oséb kazda oraz
wiate trzyosobowg dla personelu medycznego.

Proponowane usytuowanie poszczegdlnych obiektéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac oswietlenie obiektu w celu umozliwienia bezpiecznego korzystania
z boiska po zmierzchu.

Pod ptytg boiska nalezy zaprojektowac i wybudowaé drenaz wgtebny wraz z odprowadzeniem wody
opadowej i roztopowej do studni chtonnych.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana na podstawie obowigzujgcego Prawa Budowlanego,
przepiséw techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzg w szczegdélnosci:
- aktualna mapa do celéw projektowych

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt architektoniczno — budowlany

- projekt techniczny
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- projekt wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

- przedmiary robot i kosztorys inwestorski

- warunki techniczne gestoréw sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie robdt budowlanych, w tym
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, pozwolenia
wodnoprawnego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- koncepcja architektoniczna - 2egz.,

- projekt zagospodarowania terenu — 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz 1 egz. dla Zamawiajgcego,

- projekt architektoniczno — budowlany — 4 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz 1 egz. dla Zamawiajacego,

- projekt techniczny wielobranzowy — 3 egz.,

- projekt wykonawczy — 3 egz.,

- przedmiar robét i kosztorys inwestorski — 2 egz., z podziatem na branze,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — 2 egz., z podziatem na branze,

- kopie potwierdzen ztozonych wnioskéw do wtasciwych instytucji - 1 egz.,

- oryginaty decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien, informacji, warunkéw, oryginat
mapy do celéw projektowych - 1 egz.

- wersja elektroniczna (.pdf, .docx, .xls, .dwg, .ath) na ptycie CD lub pendrive — 1 szt.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1) ustawy
Prawo budowlane, ktéry bedzie zawierat cze$é¢ opisowq i rysunkowa (na aktualnej mapie do celdw
projektowych, ktérej jeden oryginalny, poswiadczony przez wiasciwy miejscowy Osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, egzemplarz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Projekt architektoniczno — budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo
budowlane, ktéry bedzie zawierat czes¢ opisowsq i rysunkowg a w szczegdlnosci: uktad przestrzenny
oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, zamierzony sposéb
uzytkowania obiektow budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektéw
budowlanych, opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie,
w tym Srodowisko, opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt techniczny nalezy wykonac zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane,
ktéry bedzie zawierat czesé¢ opisowa i rysunkowg a w szczegdlnosci: projektowane rozwigzania
konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdéw terenu.

Projekt wykonawczy stanowigcy uzupetnienie i uszczegdétowienie projektu budowlanego w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednych do realizacji robdét budowlanych, zwierajgcy rysunki w skali
uwzgledniajgcej specyfike robdt i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz
z wyjasnieniami opisowymi dotyczacych czesci obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i materiatowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji i wyposazenia technicznego.
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Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 1679) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

2.2.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Dokumentacja projektowa musi zawierac szczegétowe parametry obiektu jak réwniez szczegétowe

parametry materialdbw do  wykonania zadania, ktére nie  moga by¢é gorsze

pod wzgledem jako$ciowym i uzytkowym od tych wskazanych w niniejszym programie

funkcjonalno - uzytkowym.

Boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy o polu gry 60x100m i wymiarach catkowitych
66x110m. Boisko ze sztucznej trawy nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw zagospodarowania
terenu obrzezami betonowymi o gr. 8cm i wysokosci 30cm zabudowanymi na tawie z betonu C12/15.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci ok. 0,5% zgodnie z czescig rysunkowa.
Boisko ma zosta¢ wykonane na podbudowie z kruszywa kamiennego o grubosciach poszczegdlnych
warstw konstrukcji jak ponizej, na ktérej nalezy zamontowac nawierzchnie ze sztucznej trawy o nizej
wymienionych parametrach.

Konstrukcja podbudowy boiska do pitki nozne;j:

- 3 cm - miat kamienny 0-4mm

-10 cm - kruszywo tamane 0-31,5mm

- 20 cm - kruszywo tamane 31,5-63mm

- geowtdknina F200

-30-50 cm — piasek jako warstwa odsgczajaca

- geotkanina — w przypadku wystepowania w podtozu gruntéw stabonosnych
- grunt rodzimy

Grubos¢ warstwy ods3czajacej z piasku nalezy zaprojektowaé w zaleznosci od zastanych na terenie
inwestycji warunkéw gruntowych.

Trawa syntetyczna powinna mieé¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujgce

parametry:

1. Metoda produkcji : tuftowana,

2. Podktad: poliuretanowy (nie dopuszcza sie traw na podktadzie z lateksu styradiano-
butadianowego)

3. Ciezar catkowity nawierzchni na m? —min. 2 650 g

4. Rodzaj i przekrdj widkna: widkno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajacym lub wtdkna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu)

5. Grubos¢ wtdkna —min. 370 um

6. llos¢ peczkow na m2 —min. 8 700

7. llo$¢ widkien na m? — min. 139 000
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sktad wtékna —100% polietylen (PE),

Wysokos$¢ widkna ponad podktadem : 60 mm (+/- 5%)

Ciezar wtékna (dtex) — min. 16 500

Waga witékna nam?—min. 1800 g

Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

Przepuszczalnosé¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 550 mm/h

Wytrzymatosé na wyrywanie peczkéw trawy przed i po starzeniu —min. 40 N
Wytrzymatoscé taczenia klejonego miedzy brytami przed i po starzeniu — min. 98 N/100mm

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni

z trawy syntetycznej, nalezy do oferty dotgczy¢ nizej podane dokumenty:
NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :

1.

Zaswiadczenie niezaleznego instytutu/laboratorium, ze produkt w catosci nadaje sie do
ponownego przetworzenia (recyclingu).

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce, ze trawa
syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko sportowe
— Czesc¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce, ze trawa
syntetyczna oraz granulat EPDM z recyklingu spetnia wymagania normy EN 71-3:2019-7
Bezpieczenstwo zabawek — Czes¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium dla trawy syntetycznej oraz
granulatu EPDM z recyklingu na zawarto$¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych
(WWA), potwierdzajgcy zgodnos$¢ z Rozporzgdzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze .
Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu z
przeznaczeniem do obiektéw zewnetrznych i wewnetrznych lub hal pneumatycznych.

NA POTWIERDENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH :

1.

Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogdw FIFA Quality Programme
for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna -jesli

jest wymagana + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez

akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce jakos$¢
produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com)
wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych.

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu
sztucznej trawy (mata elastyczna — jesli jest wymagana + sztuczna trawa + wypetnienie granulat
EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013 wraz z
potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréow technicznych.

Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajgce, ze oferowany system nawierzchni
syntetycznej (sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spetnia

wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatdéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat
trudno zapalny.

Raport z badan testu Lisport na min. 500 000 cykli dla wtdékna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normga EN
15306 ,,Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych - narazenie trawy na oddziatywania”.
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5. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw systemu
nawierzchni syntetycznej tj. : trawy syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny). Wymagane jest aby oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu
pochodzit od tego samego dostawcy, ktoéry widnieje w raporcie z badan uwzgledniajgcym
wymagania rozporzadzenia REACH, atescie PZH oraz w sprawozdaniu z badan reakcji na ogien.

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

7. Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

a) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
b) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilo$ci min. 100 gram).

Wyposazenie boiska

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie boiska ze sztucznej trawy w dwie profesjonalne bramki
o wymiarach 7,32 x 2,44m i gtebokosci 200cm. Bramki wykonane z aluminium, demontowane,
osadzone w tulejach w fundamentach betonowych. Stupki bramek owalne o wymiarach
120 x 100mm. Bramka z odciggami. Siatki do bramek. Bramka zgodna z przepisami PZPN i FIFA.

Przyktadowa bramka do pitki noznej — zrédfo www.sportpoland.com

Dodatkowo w ramach zadania nalezy dostarczy¢ bramki mobilne wraz z siatkami:
-5 x 2m o profilu stupka owalnym wykonanym z aluminium — 4 szt.
- 1,55 x 3m o profilu stupka kwadratowym wykonanym z aluminium — 2 szt.

Pitkochwyty

W ramach przedmiotowego zadania nalezy réwniez zaprojektowaé i wykonaé pitkochwyty
na boisku do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wysoko$¢ pitkochwytéw 6m ponad
powierzchnie terenu. Przewidziano pitkochwyty montowane w stalowych tulejach ocynkowanych
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ogniowo, zakotwionych w fundamentach  betonowych umozliwiajgce ich  montaz
i demontaz. Wymaga sie stupow pitkochwytu aluminiowych lakierowanych proszkowo. Stupy
pitkochwytéw dodatkowo wzmocnione ozebrowaniem. Wymaga sie, aby stupy pitkochwytu posiadaty
specjalne przettoczenia do mocowania siatki za pomocag haczykédw lub zostaty wyposazone
w dodatkowy profil aluminiowy do ich mocowania utatwiajagce demontaz i ponowny montaz siatki.

Przyktadowy profil do mocowania haczykow siatki pitkochwytu — Zrédto https://www.sport-transfer.com.pl

Wiaty dla zawodnikdw rezerwowych oraz dla personelu medycznego

Boisko ze sztucznej trawy zostanie wyposazone w dwie wiaty dla zawodnikéw rezerwowych — kazda
z nich z 13 miejscami siedzgcymi. Wiaty o dtugosci min. 6,6m z siedziskami plastikowymi, o konstrukcji
z profili aluminiowych, z pokryciem z poliweglanu komorowego. Siedziska z oparciem o wysokosci
min. 325mm. Wiaty zaprojektowano jako mobilne. Wiaty rozstawione symetrycznie w stosunku do linii
srodkowej. Nalezy rowniez dostarczy¢ trzyosobowg wiate dla personelu medycznego o konstrukgji
identycznej jak dla wiat dla zawodnikow rezerwowych.

Przyktadowa wiata dla zawodnikow rezerwowych — Zzrodfo www.sportandsport.pl

325 mm

50 mm

365 mm ?

Przyktadowe siedzisko — Zzrodfo www.prostar.pl
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Tereny utwardzone z kostki betonowej

Jako tereny utwardzone pod wiaty nalezy zaprojektowac i wykonac kostke betonowg o grubosci 6cm.
Pod kostke betonowg o gr. 6cm nalezy zaprojektowac i wykonaé podsypke cementowo — piaskowa na
warstwie odsgczajacej z piasku o gr. min. 15cm. Obramowanie kostki nalezy wykonaé z obrzezy
betonowych 8x30x100cm na tawie betonowe;.

Na ciggach pieszo - jezdnych oraz placu pod trybune nalezy zaprojektowad i wykonaé kostke o grubosci
8cm. Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podbudowie z chudego betonu C12/15 oraz
podbudowie stabilizowanej cementem Rm=>2,5MPa. Obramowanie kostki wykonaé z kraweznikéw
betonowych 20x30x100cm na fawie betonowe;.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé trawniki dywanowe siewem.
W razie koniecznosSci nalezy wyrdwnac teren ziemig zyzng o migzszosci max. 10cm na warstwie
odsaczajgcej z piasku. Trawniki nalezy wykonaé¢ na terenach, ktére pozostaty po rozbidrkach
istniejgcych elementdéw jak réwniez na terenach zniszczonych podczas prowadzenia robét.

Oswietlenie obiektu

W celu zapewnienia mozliwosci odbywania bezpiecznych treningéw na boisku po zmroku nalezy
zaprojektowacd i wykonac instalacje oswietlenia wg wytycznych jak ponizej.

Nalezy zweryfikowaé rezerwe mocy na istniejgcym przytgczu. W przypadku jej braku nalezy wystgpié
do lokalnego zaktadu energetycznego o wydanie warunkdow technicznych na przytaczenie do sieci bgdz
zwiekszenie mocy istniejgcego przytgcza. Wartos¢ mocy zapotrzebowanej wyliczyé po okresleniu mocy
i ilosci opraw z 20% rezerwa. W przypadku wzrostu mocy na istniejgcym przytgczu nalezy wzigé pod
uwage konieczno$¢ doprowadzenia istniejgcej tablicy licznikowej do aktualnych standardéow lokalnego
dystrybutora energii. Ostateczne rozwigzania do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
inwestycji.

Do rozdziatu energii elektrycznej i sterowania oSwietleniem zaprojektowana zostanie szafka
oswietleniowa. Wyzej wymieniona szafka zlokalizowana zostanie na terenie budowanego obiektu.
Lokalizacje szafki ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu zagospodarowania terenu.

Nalezy rdwniez ustali¢ z Zamawiajgcym sposéb zatgczania oswietlenia:

- manualne

- za pomocg zegara astronomicznego

- za pomocg sterownika z zaprogramowanymi godzinami zatgczania i wyfaczania
- zdalnie (aplikacja na telefon, lub poprzez przegladarke internetow3)

Oswietlenie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy nalezy wykona¢ zgodnie z normga
PN-EN 12193-2019. Dla boiska przyjeto lll klase.

Wymagania gtéwne dla oswietlenia boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy:
- technologia LED

- funkcja DALI

- oznaczenie ENEC

- barwa biata neutralna

- zasilacz przymocowany do uchwytu oprawy
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- korpus z wysokocisnieniowego odlewu aluminium
- gwarancja min. 3 lata
- skutecznos¢ swietlna oprawy min 130lm/W

Wszystkie dobory oswietlenia nalezy potwierdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi.

Stupy bedg posiada¢ dodatkowg rewizje, w ktérej umieszczona zostanie ztgczka WAGO
z wyprowadzonym z oprawy kablem 2 zytowy od zaciskdw DALI oprawy do programowania oprawy.

Przy lokalizacji stupow/masztéow uwzgledni¢ ewentualng réznice w wysokosci terenu.

Oprawa bedzie miata mozliwo$¢ zmniejszania/zwiekszania natezenia $wiatta od 50% do 100%. Czas
dziatania i moc $ciemniania bedzie dowolnie modyfikowana za pomocag aplikacji dostarczanej
od producenta opraw. Sygnat DALI, miedzy oprawami przesytany bedzie poprzez kabel zasilajacy.

Wymagania dodatkowe

Zrodta $wiatta

Instalowac lampy (Zrodta swiatta) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwércy lamp,
stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowac¢ zgodnos¢
lamp iosprzetu oswietleniowego z wymogami. Konieczna jest Scista zgodnos$é¢ z zalecang
przez wytwoérce procedurg instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektow.

Zastosowac oprawe o stopniu ochrony IP 66, ze Zzrodtem $wiatta LED, przeznaczong do montazu
bezposrednio do wspornika/wysiegnika. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$é regulacji kata nachylenia od
-90 do +90 stopni. Oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu)
pojedynczych zrédet Swiatta i zasilacza po okresie gwarancji, wartos¢ pojedynczego modutu/zasilacza
powinna by¢ nie drozsza niz 50% wartosci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewnié niski
wspodtczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciezar oprawy nie powinien
przekroczy¢ 29 kg. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢
dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajagcej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

Maszty/Stupy o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta dla konkretnego
obiektu. Dla oswietlenia boiska, nalezy zastosowac stupy oswietleniowe stalowe o grubosci scianki
min. 4mm i dtugosci/wysokosci wg projektu umozliwiajgce montaz wysiegnika opraw
o$wietleniowych. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw
i wysiegnikdow oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Stupy/maszty
oswietleniowe beda posiada¢ oryginalne podstawy betonowe, oraz kompletne okablowanie od
skrzynek przytgczeniowych do projektoréow. Sktadowanie stupéw i masztdw oswietleniowych na placu
budowy, powinno byé na wyrdwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek
z drewna miekkiego.
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Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy/maszty oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji producenta. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentdéw konstrukcji okreslone
s3 w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych i rodzaju wdd gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z , Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji
betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Testowanie instalacji oswietlenia

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
Zamawiajgcego, testy dziatania wszystkich elementow oswietlenia. Testy te muszg udowodnié, ze
oprawy zostaty zainstalowane w sposob prawidtowy i ze oSwietlenie dziata zgodnie z wymaganiami
dokumentacji technicznej.

Lampy zewnetrzne przetestowac nalezy pod wzgledem oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Nalezy wykonaé ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testéw systemu.
Oswietlenie projektorowe nalezy umiesci¢ zgodnie z planem oswietlenia. Ukierunkowanie zgrubne
nalezy wykona¢ zgodnie z katami ustawienia i/lub wspotrzednymi X i Y podanymi przez Inzyniera
oswietlenia.

Nalezy wykonaé ustawienie regulowanych opraw zgodnie z opisem i wymaganiami majgcymi
na celu uzyskanie maksymalnie réwnomiernego oswietlenia.

Po zakonczeniu instalacji opraw oswietleniowych oraz odpowiednich obwoddéw zasilajgcych, nalezy
podaé zasilanie i wykonaé prdbe dziatania osSwietlenia, aby zademonstrowaé jego zgodnosc
Zz wymaganiami oraz prawidtowe dziatanie.

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi i konserwacji elementdéw instalacji
o$wietleniowej oraz przeszkoli¢ z obstugi personel Zamawiajgcego. Nalezy dostarczy¢ petng liste
wszystkich elementdw osprzetu oswietleniowego. Listy powinny zawiera¢ typ osprzetu, numer
katalogowy, napiecie, itp.

Budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzania wéd opadowych i drenazowych

Wody opadowe i roztopowe zbierane z projektowanej ptyty boiska bedg odprowadzane
projektowanym systemem kanalizacji deszczowej sktadajgce;j sie z rurociggdw do studni chtonnych na
dziatce Inwestora.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ na podsypce. Na zatamaniach stosowac studnie rewizyjne
betonowe lub z tworzyw sztucznych. Kinety studni powinny by¢ szczelne, kregi betonowe tgczone na
uszczelke. Wpiecia do istniejgcych studni wykonac¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiednig szczelnosé.
W punktach rozgatezien i zataman trasy rurociggédw zaprojektowac studnie rewizyjne betonowe
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o srednicy 1200mm i studnie inspekcyjne z PP lub PVC o minimalnej $rednicy 315mm. Studnie
wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy A-15 dla ciggdw pieszych i terendw zielonych oraz klasy D-400 dla
ciggéw jezdnych. Rurociagi przedmiotowej instalacji zaprojektowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
z PVC-U litych klasy S.

Odwodnienie boiska

Zaplanowano odwodnienie boiska ze sztucznej trawy za pomocg drenazu wgtebnego. Przewiduje sie
odprowadzenie wod opadowych z powierzchni boiska za pomocg drenaiu wykonanego z rury
drenarskiej PVC o $rednicy @100mm z otworami 2,5x5,0 utozonej ze spadkiem 0,3% i minimalnym
przekryciem 60cm w rozstawie maksimum co 5,0m z filtrem z tkaniny syntetycznej witgczonych
do projektowanych przewoddéw kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie wigczenie drenéw do kanatu
zbiorczego za pomocy systemowych tréjnikdw siodtowych. Saczki drenarskie nalezy uktadac
na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢
przewody. Dreny uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi
i konstrukcyjnymi projektu ptyty boiska.

Odwodnienie terenéw utwardzonych z kostki betonowej

W miare mozliwosci wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych z kostki betonowej nalezy
kierowa¢ na przylegte tereny zielone.

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wody opadowe i roztopowe z ciggdw jezdnych nalezy przed
wprowadzeniem do systemu kanalizacji deszczowej poddaé podczyszczaniu w separatorze substancji
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem piasku i btota. Jako odbiorniki wéd opadowych z ciggdw
jezdnych z kostki betonowej nalezy zaprojektowad i wykona¢ wpusty uliczne o klasie obcigzenia D-400
montowane na studzienkach osadnikowych.

Zastosowanie w dokumentacji projektowej badZ w toku realizacji robdt materiatow

nieodpowiadajgcych powyZszym wymogom, bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru

przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robét.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnosé robdt z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty wedtug opracowanej i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej.

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedy oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robodt
przed dostepem osdb trzecich.

Teren budowy

Granice terenu budowy nalezy oddzieli¢ od terenu sasiadujgcego ogrodzeniem budowlanym.
Wszystkie roboty bedg prowadzone w obrebie dziatek Inwestora. Prowadzenie robét nie powinno
naruszac interesdw oséb trzecich. Na terenie budowy nalezy zorganizowa¢ w szczegdlnosci drogi
technologiczne, miejsce sktadowania materiatdw oraz miejsce wywozu i utylizacji odpadow.
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu oséb trzecich. Teren nalezy
wygrodzié szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie budowy w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczcone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate

PRIMO PROJEKT Sp. z 0.0., Ul. Okdlna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl
13



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W WARCE

w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw wykonawca musi uzyskaé aprobate
od odpowiednich wtadz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zabezpieczenie chodnikéw, jezdni i terenu

Wymaga sie aby istniejgce chodniki, drogi i teren zostaty odtworzone do stanu zastanego przed
rozpoczecie robét po ukonczeniu budowy.

Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno uzytkowym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego Zrédfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania
prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta,
wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych
oraz niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic jego wtasnosci. Wyniki tych
prob stanowié mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢  tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
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funkcjonalno uzytkowym. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
oraz z niniejszym programie funkcjonalno uzytkowym, nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym programem funkcjonalno uzytkowym muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych
z uzyciem materiatdéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
Ze te roboty mogg byc¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca na wtasny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie na wjazd
samochoddw ciezarowych o masie przekraczajacej 3,5 tony.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisow

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

Obmiary robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
aich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot wchodzgcym w sktad projektu.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary bedg takie przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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Odbiory robét

Zasady odbioréow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe] pozycji podstawowych wszystkie koszty robdt
tymczasowych jak rowniez koszty robét towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru robdt
podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego
systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ luk lub pominiec
w dokumentacji w celu zwiekszenia kwoty umowne;j.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajacy
przekaze wykonawcy w/w oswiadczenie po podpisaniu umowy na realizacje niniejszego zadania.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczgcych drég publicznych

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni

- PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendéw sportowych. Specyfikacja.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendw sportowych. Darr syntetyczna i mechanicznie iglowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym

- PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

- BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

- inne obowigzujgce normy i akty prawne

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Mapa do celéw projektowych

Kopie mapy do celéw projektowych wykonawca pozyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt badania gruntowo-wodne niezbedne do ustalenia
docelowej konstrukcji podbudowy oraz odwodnienia boiska.

Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wykona inwentaryzacje zieleni.
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Inwentaryzacja istniejgcych obiektéw budowlanych

Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektow
budowlanych.

Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych.

Wszystkie niezbedne zgody i warunki techniczne i przytaczeniowe wykonawca uzyska wiasnym
staraniem i na wtasny koszt.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Materiat uzyskany w trakcie prowadzenia robét w efekcie rozbidrek istniejgcych elementdéw, nalezy
zutylizowaé przekazujgc go odpowiedniej jednostce posiadajgcej uprawnienia do utylizacji
odpowiedniego rodzaju odpaddw na koszt i staraniem Wykonawcy.
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. Czes$€ rysunkowa
1. Koncepcja zagospodarowania terenu - rys. nr PFU 01
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Iv. Zataczniki
Stan istniejgcy

"26Mar 2024 at 11:18:01 §
- Mostowa 1
05-660 Warka
Polskal
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§2<4 at 11:18:13 26 Mar 202
Mostowa 1 > ‘ \
05-660 YWarka 05
Polska
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24 at 11:19:42 26 Mar 2024 at 11:20:02
Mostowa 1 Mostowa 1
05-660 Warka 05-660 Warka
Polska
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