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Tab.2. Grubosc¢ pokrywy snieznej dla normowych obc. sniegiem
w zaleznosci od ciezaru objetosciowego Sniegu

Grubos¢ pokrywy snieznej w zaleznosci od ciezaru
Obiekt | Dopuszczalne objgtoéciowego Sniegu
Obiekt nr naszaj/ o’bcfiaz'enie $hieg $nieg $nieg $nieg $nieg
czesc shieglem Swiezy osiadty stary mokry zlodowaciaty
1kN/m3 2kN/m3 | 3kN/m?® | 4kN/m3 7kN/m?3
[kN/m?] [m]
c6 Hala 1,0 1,0 0,5 0,33 0,25 0,14
Cl14 |Hala 0,56 0,56 0,28 0,18 0,14 0,08
Czest Socjaln
nizsza ) 0,51 0,51 0,25 0,17 0,12 0,07
Hali C14
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C16 gq=1,0kN/m?2

q=0,51kN/m2

0,56kN /m2

q:

1,0kN/m2

Tab.1. Ciezar objetosciowy Sniegu

ciezar

L.p. | Rodzajsniegu

objetosciowy
$niegu [kN/mg]

1 [Swiezy 1,0
2 |osiadty 2,0
3 |[stary 2,5+3,5
4 |mokry 4,0
5 |zlodowaciaty 6,0+7,0
6 |lod 9,0

OBCIAZENIA SNIEGIEM - OZNACZENIA NA RZUCIE

q=0,56 kN/m2

q=1,0 kN/m2

9=0,51 kN/m2
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