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1:200
SYSTEM ASEKURACJI (WYMIARY W CM) SYSTEM ASEKURACI 1. ODSNIEZANIE DACHU PODZIELIC NA POLA 12,0m i 6,0 m W PIERWSZEJ KOLENOSCI

NA CALEJ Dt. OKAPU SNIFYE (oF 6
NA CALE) DE. OKAPY ODSNIEZ.YC GLOWNE TRASY TRANSPORTU | POLA STREF ZRZUTU OZNAC/ZONE NR 1
ODSNIEZANIE PROWADZIC WG PRAWIDLOEGO SCHEMATU ODSNIEZANIA POL 12,0m i 6,0 m

DO ODSNIEZANIA  NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM ASEKURACJI NA CALEJ DrUGOSCI OKAPU
MAX CIEZAR TRANSPORTOWANEGO SNIEGU 30Kg

POWIERZCHNIA DACHOW: C6=3142,0m2
C14 =1305,0m2

C14— CZESC SOCJALNA =432,0m2
5. PRZEDSTAWIONY SCHEMAT ODSNIEZANIA PRZEDSTAWIONY JEST INDYWIDUALNIE DLA KAZDEJ Z HAL.

PODZIALA DACHU NA POLA ODSNIEZANIA

LT /8

+ | ~4,0

, . /
C14 - CZESC SOCJALNA 7777 ek s
0 0

G e

+ ~12,25 <> % @ @ %@ % W PRZYPADKU KOMPLEKSOWYGO ODSNIEZANIA OBYDWU HAL NALEZY WYKOZYSTAC DROGE TRANSPORTU
3 2 2 HALI C6 W MIEJSCU POYACZENIA HAL ORAZ W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ODSNIEZAC POrAC /ACHODNIA
12607/ 1900 HALI C14
%, 7
C14 e~ =— - Z‘_}G;fjf;_ 7 _i8 . —
SR Pl ———rau —— L o ———— R E— S PODZIAtA DACHU NA POLA ODSNIEZANIA SYSTEM ASEKURACJI
e . D T T T NA CALEJ Dt.. OKAPU
SR = __7;7;{1_75 _____
525

2 2 777777
VVVVVVVV‘VVVVVVVV/ - VNN N NN VN NN NN NN Z4

S QQQQQQQA% 1 | : 7 X I R

l&l) SARAAAAAS 1\/2Q/0 vvvvvvv , 1200 0 1200 SR AARAAAAL0CAA X wawswiwiwiw.waV | 290\1 VVVVVV , , 1200 0

N VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV: | ; ‘ |

e e —— SO

=3 \VAVAVAVAVAVAVAVA -

(0] ! o ‘

o AV . — — ~ : A4 - _ _

. XK OO 71— {}9 w 13’00V X7 5 — 3 —— SYSTEM ASEKURACJI
C6 S Ao A A AN NN AN NN NN e e AN NN NN NA CALEJ DL. OKAPU

NNNNNNANNNNNNNNNNN NANNNNNN

vvvvvvvvvvvvvvvv

JAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
\VAVAVAVAVAVAVAV/ \VAVAVAVAVAS:
6 A NAVAVAVAVAV:
% VAVAVAVAVAPAVAVAVAVAVAVA':
\VAVAVAVAVAVAV &

eluemo?n
W
53
<K
<
<K
<
<
L
o
X
B
S
R
S
L
ol
2
|
|
|
|
|
(@)]
|
|

——— s

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 31, 41-500 Chorzow,
tel. (032) 24124 51do 7

Zaktad Ekspertyz Gospodarczych

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

2 2
% Inwestor : Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne
Dozamel sp. z 0.0. ul. Fabryczna 10 53-609 Wroctaw

Temat opracowania :

Q) ©) @n ® GA ® @A ® ay ® @ @ ® €A ©) 6A @), @ @) {13 12 {28 ®) PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C9
SYSTEM ASEKURACJI = Hala C6 | C14
NA CALEJ Dt. OKAPU 75 Tematrysunk Schemat odéniezania dachu hali C6 i C14
Z4 Projektowat : Podpis : Data : Nrrys. :

mgr inz.Piotr Strojek
11.2021r.
upr. bud. SLK/7558/PBKb/18

Projektowat : Podpis : Skala : K-02
mgr inz.Marcin Zarzycki

1:200

upr. bud. SLK/7559/PBKb/18



AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
(WYMIARY W CM)

AutoCAD SHX Text
1. ODŚNIEŻANIE DACHU PODZIELIĆ NA POLA 12,0m i 6,0 m W PIERWSZEJ KOLENOŚCI  

AutoCAD SHX Text
ODŚNIEŻYĆ GŁÓWNE TRASY TRANSPORTU I POLA STREF ZRZUTU OZNACZONE NR 1

AutoCAD SHX Text
3. DO ODSNIEŻANIA  NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI NA CAŁEJ DŁUGOSCI OKAPU

AutoCAD SHX Text
5. POWIERZCHNIA DACHÓW: C6=3142,0m2

AutoCAD SHX Text
4. MAX CIĘZAR TRANSPORTOWANEGO ŚNIEGU 30Kg

AutoCAD SHX Text
 C14 =1303,0m2

AutoCAD SHX Text
2. ODSNIEŻANIE PROWADZIC WG PRAWIDŁOEGO SCHEMATU ODSNIEZANIA PÓL 12,0m i 6,0 m

AutoCAD SHX Text
 C14- CZĘŚĆ SOCJALNA =432,0m2

AutoCAD SHX Text
5. PRZEDSTAWIONY SCHEMAT ODSNIEZANIA PRZEDSTAWIONY JEST INDYWIDUALNIE DLA KAZDEJ Z HAL. 

AutoCAD SHX Text
W PRZYPADKU KOMPLEKSOWYGO ODSNIEZANIA OBYDWU HAL NALEZY WYKOZYSTAC DROGE TRANSPORTU 

AutoCAD SHX Text
HALI C6 W MIEJSCU POŁACZENIA HAL ORAZ W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ODSNIEŻAC POŁAĆ ZACHODNIĄ 

AutoCAD SHX Text
HALI C14


	Arkusze i widoki
	Układ2


