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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI Warszawa, dn. 2§ [P 213
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.361.1.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w zwiazku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2023 r. nadestanego przez Pana Tadeusza
Ciska, petnomocnika Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych, w sprawie
uzgodnienia rozwigzan zamiennych zawartych w ,Eksperfyzie technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej dla Osrodka Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych,
ul. Sienkiewicza 11/13, 05-510 Konstancin-Jeziorna”, zwanego dalej ekspertyza,

wyrazam zgcde
na zastosowanie w budynku Osrodka Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych,
ul. Sienkiewicza 11/13, 05-510 Konstancin-Jeziona, rozwigzan zamiennych
w stosunku do wymagari ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach:
® § 68 ust. 1 w zakresie szerokosci uzytkowej spocznikow schodéow;
) § 216 ust. 1 w zakresie klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu;
o  § 216 ust. 2 w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia izolacji cieplnej $ciany
stanowigcej element oddzielenia przeciwpozarowego oraz konstrukcji dachu;
e  § 218 ust. 1 w zakresie klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu
budynku nizszego;
e § 239 ust. 1 w zakresie szerokos$ci drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne
Z pomieszczenia;
o § 256 ust. 3 w zakresie dlugosci dojsé ewakuacyjnych;
® § 271 ust. 1 i 11 w zakresie szerokosci pasa terenu pomiedzy $cianami
zewnetrznymi budynku tworzacymi pomiedzy sobg kat miedzy 60°, a 120°;
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz.1225) w zakresie stanu faktycznego i uwarunkowan lokalnych,
dla przypadkéw wskazanych w pkt. 6.3 ekspertyzy, polegajacych na:
1. Wykonaniu w budynku systemu sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do KP
PSP w Piasecznie-ochrona catkowita.
2. Zastosowaniu w budynku dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
3. Wydzieleniu drég ewakuacyjnych Scianami w klasie odpornosci ogniowej El 60.



postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagari w zakresie bezpieczenistwa

pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych,

Jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

- pozostate zagadnienia dot. warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, w tym
wszelkie zmiany odbiegajgce od przyjetych zatozen, wymagaija realizacji zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej;

~ postanowienie nie stanowi uzgodnienia rozwigzan technicznych w zakresie
projektowanych instalacji technicznych i urzadzen przeciwpozarowych, nie
stanowigcych zakresu odstepstwa — ich dobor powinien byé realizowany w oparciu
o wymagania standardéw projektowych, wiedzy technicznej oraz wymagan
przepisow techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;;

— Diniejsze rozstrzygnigcie nie stanowi podstawy do jego stosowania jako standardu
dla innych obiektow;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanego dalej
k.p.a. - w zwigzku z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) od niniejszego postanowienia
stuzy stronie zazalenie do Komendanta Giéwnego Parstwowej Strazy Pozarnej
za posrednictwem Mazowieckiego Komendanta Paristwowej Strazy Pozamej
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. oraz w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze
postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne, a strona nie moze ztozy¢ skargi
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Oéwiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia zazalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia postanowienia. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia po uplywie
ww. terminu,

Zataczniki; /

Informacja o ochronie danych osobowych w postgpowaniu administracyjnym A\ ,./
Ekspertyza techniczna x
Otrzymujg:
) Pan Tadeusz Cisek
PROTECT Tadeusz Cisek i Wspélnicy Sp. J.
ul. Rudnickiego 3A lok. 13H
01-858 Warszawa— (ZPO)
2. aa
Do wiadomosci:
Komendant Powiatowy PSP w Piasecznie
wraz z zafgcznikiem



MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI Warszawa, dn. 20 UPAB
PANSTWOWE.J STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.361.2.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz.1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2023 r. nadestanego przez Pana
Tadeusza Ciska, pelnomocnika Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych, w sprawie
uzgodnienia rozwigzah zamiennych zawartych w ,Ekspertyzie technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej dla O$rodka Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych,
ul. Sienkiewicza 11/13, 05-510 Konstancin-Jeziorna”, zwanej dalej ekspertyzg,

wyrazam zgode

na zastosowanie w budynku Osrodka Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych,

ul. Sienkiewicza 11/13, 05-510 Konstancin-Jeziorna, rozwigzan zamiennych

w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach:

e § 12 ust. 7 w zakresie zapewnienia potgczenia z drogg pozarowg wyjsé
Z budynku utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i diugosci nie
wiekszej niz 30 m;

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. 2009 nr 124, poz.1030) w zakresie stanu faktycznego i uwarunkowan

lokalnych, dla przypadkéw wskazanych w pkt. 6.3 ekspertyzy, polegajacych na:

1. Wykonaniu w budynku systemu sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do KP
PSP w Piasecznie-ochrona catkowita.
2. Zastosowaniu w budynku dzwickowego systemu ostrzegawczego.

. Wydzieleniu drég ewakuacyjnych $cianami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

4. Oddzieleniu pokoi mieszkalnych od siebie $cianami w klasie odpornosci
ogniowej El 60.

5. Zamknigciu wszystkich pomieszczen przylegajacych do drég ewakuacyjnych

drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelnymi.

Zamknieciu recepcji roleta w klasie odporno$ci ogniowej El 60.

Zapewnieniu samoczynnego oddymiania klatki schodowej.

8. Zapewnieniu przewietrzania korytarzy (doj§¢ ewakuacyjnych) poprzez
wyposazenie okien w tych korytarzach na kazdej kondygnacji w Scianach
szczytowych budynku w sitowniki sterowane przez system SSP. Okna

te znajduja sie w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, w zwigzku z czym

w

No



o0 wymagania standardéw projektowych, wiedzy technicznej oraz wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;j;

— niniejsze rozstrzygnigcie nie stanowi podstawy do jego stosowania jako standardu
dla innych obiektéw;

- postanowienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanego dalej
k.p.a. - w zwigzku z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1991 r. o Paristwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.} od niniejszego postanowienia
stuzy stronie zaZalenie do Komendanta Giéwnego Parnstwowej Strazy Pozarnej
za posrednictwem Mazowieckiego Komendanta Parnstwowej Strazy Pozarnej
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. oraz w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
tut. organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze
postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne, a strona nie moze zlozy¢ skargi
do Wojewobdzkiego Sadu Administracyjnego. Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia postanowienia. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia po uplywie
ww. terminu.

Zataczniki:
Informacja o ochronie danych osobowych w postepowaniu administracyjnym
Ekspertyza techniczna

Otrzymujg:

1) Pan Tadeusz Cisek
PROTECT Tadeusz Cisek i Wspéinicy Sp. J.
ul. Rudnickiego 3A lok. 13H
01-858 Warszawa— (ZPO)

2. aa

Do wiadomosci:

Komendant Powiatowy PSP w Piasecznie

wraz z zalgcznikiem
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
__Budynek hotelowy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Sienkiewicza 11/13, 05-510 Konstancin-Jezioma

| 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest cze$¢ hotelowa budynku przy ul. Sienkiewicza 11/13 w Konstancinie-
Jeziomnie. Ekspertyza obejmuje ww. budynek w zwigzku z wystepowaniem w nim warunkéw
technicznych stanowigcych podstawe do uznania budynku za zagrazajacy 2yciu ludzi.

W ekspertyzie przedstawiono stan obecny, a takze projektowane rozwigzania dotyczace
przebudowy czesci hotelowej przedmiotowego budynku oraz wskazano niezgodnos$ci uznane za
niemozliwe do usunigcia ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych. W koricowej czesci
opracowania zaproponowano wraz z uzasadnieniem rozwigzania zastepcze, ktérych zastosowanie
ma zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczefistwa ludzi i mienia.

Niniejsza Ekspertyze opracowano na podstawie:

udostepnionej archiwalnej dokumentacji projektowej,

- koncepcji przebudowy obiektu

ogledzin obiektu

informacji udzielonych przez upowaznionych przedstawicieli uzytkownika budynku

Uwaga:
dla budynku opracowano w listopadzie 2021 r. Ekspertyze techniczng stanu ochrony

przeciwpozarowej ( autorzy. rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz.
Mariusz Kwasniewski, rzeczoznawca budowlany Marian Nocula ) i uzgodniong jg z
Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim Paristwowej Strazy Pozamej w Warszawie (
postanowienia nr. WZ.5595.852.1.2021 oraz WZ5595.853.2.2021 z dnia 19 stycznia 2022 r.)

Niniejsza ekspertyza zostala opracowana w zwiazku koncepcijq przebudowy i remontu
obiektu rézniaca sie od poprzedniej, na bazie ktérej opracowano ekspertyze w 2021 r.

W Ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagah zawartych w nastepujgcych obowigzujacych
przepisach i Polskich Normach oraz wykorzystano nastepujgce opracowania;

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002,
poz. 690 z pbézniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009, nr 124,
poz. 1030),
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' 2. Ogéblna charakterystyka obiektu

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECWPOZARCWEJ
___Budynek hotelowy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Sienkiewicza 11/13, 05-510 Konstancin-Jezioma

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2016 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U., z dnia 14 grudnia 2015r., poz. 2117).

PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

PN-EN 671-2, Stale urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
Z wezem plasko sktadanym.

PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

PN - IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PKN - CEN/TS 54-14. 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$é 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwagii.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest przy ul. Sienkiewicza 11/13 na dziatkach o nr ew. 15 6/2
w obregbie 03-13 w Konstancinie-Jeziornie.

Budynek przeznaczony jest giéwnie na cele hotelowe.

Przeznaczenie poszczegdinych kondygnacii:

- parter: recepcja, szatnia, pomieszczenia gospodarcze, pokoje noclegowe

- | pigtro: pokoje noclegowe, pomieszczenia gospodarcze

- Il pigtro: pokoje noclegowe, pomieszczenia gospodarcze

Dobudowana do budynku jednokondygnacyjna sala konferencyjna stanowi odrebng strefe
pozarowa. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana — mury z cegly ceramicznej petnej, stropy
wylewane Zelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, dach kryty blachg. Klatka schodowa
Zelbetowa.

Powierzchnia zabudowy - ok. 358 m?

Powierzchnia wewnetrzna — 1038 m?

Kubatura: — 20248 m?

Liczba kondygnaciji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich.

| 3. Warunki budowlano - instalacyjne

Obiekt murowany w systemie tradycyjnym

$ciany nosne z cegly ceramicznej peinej o gruboéci 31 cm i 38 cm
§ciany wewnetrzne murowane o gruboéci min. 8 cm

$ciany obudowy korytarzy — murowane mini. 17

stropy wylewane o grubosci 30 cm.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

cieplej wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej,
wentylacji mechanicznej,
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- centrainego ogrzewania ( kotlownia gazowa usytuowana peza—budynkiem—bedacym
srzedmiciem-aheparlszy )

- elekiryczng,

- oéwietlenia ogbinego i awaryjnego,

- telefoniczna,

- niskopradowa,

- kontroli dostepu,

- instalacje odgromows.

4. Zakres prac budowlanych, ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu,
o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy 2yciu ludzi

| 4.1. Zakres prac budowlanych

Planowana inwestycja polega na remoncie i przebudowie budynku w celu dostosowania go do
obecnie obowigzujacych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej z uwagi na
wystepowanie w budynku warunkéw technicznych stanowigcych podstawe do uznania go za
zagrazajacy zyciu ludzi. Gtéwnym celem przebudowy bylo zapewnienie w spos6b alternatywny
odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa pozarowego przy zachowaniu obecnego charakteru
wnetrz budynkuy, tj. pozostawienie otwartej klatki schodowe;

4.2. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi

W  budynku begdacym przedmiotem niniejszego opracowania wystepuja nastepujace
nieprawidiowosci stanowigce podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi:
- przekroczenie o ponad 100 % dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego prowadzacego

z najdalej usytuowanego pokaju noclegowego, ktéra wynosi:
a) dla parteru 28 m,
b) dlal pietra 43 m,
c) dlall pietra 57 m;

§16 ust.2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z péZn. zm.).

§256 ust.3 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr
76/2002, poz. 690 z péZn. zm.),

| 5. Charakterystyka pozarowa

| 5.1. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnaciji

Czeé¢ budynku bedaca przedmiotem ekspertyzy, podobnie jak caly budynek jest obiektem o 3
kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia.
Powierzchnia czeéci budynku bedacej przedmiotem ekspertyzy wynosi ok. 1038 m?2.

Wysokosé budynku wynosi 10,46 m.
Analizowana powierzchnia oddzielona jest pozarowo od czesci konferencyjno-szkoleniowej w
sposob pokazany w czeéci rysunkowej ninigjszej ekspertyzy. Cze$ciowo nad czescig
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konferencyjno-szkoleniows znajdujg sie pomieszczenia noclegowe obslugiwane komunikacyjnie i
przynalezne do czesci hotelowej.

5.2. Odleglosé od obiektéw sasiadujacych

Wymagana odlegfo$¢ budynku od innych obiektéw o podobnym przeznaczeniu wynosi 8 m (jezeli
$ciana zewnetrzna ma na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornoéci ogniowej E 60).
Odlegto$é ta powinna by¢ powigkszona do 12 m, jezeli powierzchnia ta jest mniejsza od 65% i nie
mniejsza od 30%.

Od strony przedmiotowy budynek przylega do budynku gastronomicznego i jednoczesnie do
granicy dziaftki.

W zwigzku z tym w granicy Sciang wewnetrzng oraz zewnetrzng budynku stanowi $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornoéci ogniowej RE! 120 z drzwiami i przeszkleniem
otwordw w klasie El 60 w sposéb pokazany w czesci rysunkowej.

Od strony potnocnej, potudniowej | wschodniej przedmiotowy budynek oddalony jest co najmniej 8
m od budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi przy zachowaniu na powierzchni
wigkszej niz 65% klasy odpornosci ogniowej El 30 §cian zewnetrznych.

| 5.3. Para!n_etry poiaro!ve_ wystepujacych subs_igncji palnycl'_l

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sig stosowania i przechowywania substancii
niebezpiecznych pozarowo w iloSciach przekraczajgcych dopuszczalne wartoéci. W budynku beda
si¢ znajdowaly si¢ materialy zwigzane z dzialalnoscig hotelowa i biurowg (tkaniny, drewno i
materialy drewnopochodne, papier, materialy celulozowe i tworzywa sztuczne).

5.4_. _PEev!idywana gestgéé obciaZzenia ogniowego

Pomieszczenia techniczne i magazynowe kwalifikowane s3 jako strefy produkcyjno - magazynowe
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana licgba o_s@

Analizowang cze$¢ hotelowg budynku klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
Na poszczegélnych kondygnacjach czesci budynku bedacej przedmiotem Ekspertyzy przewiduje
sie nastepujgcg liczbe oséb:
~ poziom 0 ok. 14 osob
— poziom+1  ok. 24 ostb
— poziom+2 ok. 12 0s6b
Maksymalna przewidywana liczba os6b w budynku wynosi 55, w tym 5 oséb obstugi.

' 5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz pomieszczefi zewnetEnth

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie klasyfikowane jako zagrozone

wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy poZarowe

Czes¢ budynku bedaca przedmiotem opracowania stanowi jedng strefe pozarcwa ¢ powierzchni
wewnetrznej ok. 1038 m” Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla przedmiotowego
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budynku wynosi 8000 m?

\ 5.8. Klasa odpornos$ci pozarowej — wymagania dla elem_entéw budowlanych

Budynek speinia wymagania dla w klasie C odpornoéci pozarowej. Poszczegélne elementy
budynku posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowe, :
— gtéwna konstrukcja nosna: R 60,
— stropy: REI 60,
- &ciana zewngtrzna — El 30 ( w pasie migdzykondygnacyjnym o wysokosci 0.8 m oraz dla
polgczenia ze stropem),
— §ciana wewngtrzna — El 15,
~ konstrukcja dachu i przekrycie dachu oddzielone s3 od kondygnacji uzytkowej stropem w
klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE] 60.

Analiza konstrukcji budynku pozwala na stwierdzenie, Ze spefnia on réwniez wymagania dla kiasy
B odpornosci pozarowe;j

Elementy budynku, za wyjatkiem drewnianej wigzby dachowej sklasyfikowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

\ 5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne i przeszkodowe

Dopuszczalna diugoé¢ przejécia dla stref ZL V wynosi maksymalnie 40 m. Przejécia ewakuacyjne
nie prowadzg fgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przej§é ewakuacyjnych
obliczono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego do ewakuaciji do 3
0sdb - nie mniej niz 0,8 m. W przedmiotowym budynku wymagania dotyczace diugosci i szerokosci
przejécia sg spetnione.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojScia ewakuacyjnego dla strefy ZL V wynosi maksymalnie 10 m. Diugosci
dojécia przekroczone zostaly na kazdej kondygnaciji budynku.
Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy otwartej klatce schodowej wynosi:

a) dla parteru 28 m,

b) dlal pigtra43 m,

c) dia |l pietra 57 m;

Do ewakuacji z budynku stuzy jedna klatka schodowa, z ktérej zapewniona jest mozliwo$¢ wyjscia
pozioma drogg ewakuacyjng na zewnatrz budynku. Klatka schodowa taczy ze sobg wszystkie
kondygnacje nadziemne budynku. Szeroko$é biegu klatki schodowej wynosi ponad 1,20 m.
Szeroko$é uzytkowa spocznikéw wynosi od 1,35 do 1,55, przy wymaganej 1,50 m.

Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi przez drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci skrzydet 80 + 40 cm, przy wymaganej szeroko$ci skrzydia czynnego minimum 0,9 m.
Schody na parterze prowadzg do holu wejéciowego o wysokoéci 2,7 m przy wymaganej wysokosci
3,3 m. Z pokoi hotelowych znajdujgcych sig na parterze istnieje mozliwo§é bezposredniego wyjscia
na zewnatrz budynku.
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1_5.10. Instalacja elektryczna

Budynek zasilany jest w energie elekiryczng z miejskiej sieci energetycznej. Budynek wyposazony
jest w przeciwpozarowy wylgcznik pradu — przycisk wytacznika umieszczony jest na parterze w
recepcji. Budynek wyposazony jest takie w oswietlenie awaryjne zapewniajace ma drogach
ewakuacyjnych natezenie minimum 1 ix.

| 5.11.Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

| 5.12.Instalacja ogrzewcza

Ogrzewanie budynku centralne wodne z kottowni gazowej , usytuowanej

| 5.13.Instalacja gazowa

Budynek nie posiada instalacji gazowej.

| 5.14.Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepainych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone beda w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), réwnej kiasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy
czym przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktérej nie
obsluguja, beda obudowane elementami o klasie odpornoéci ogniowej (El), wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badZz wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klapy wyposazone bgdg w sitowniki sterowane przez system
SSP.

| 5.15. Dobor u::zadzer'l przeciwpozarowych w o_biekcie

5.15.1.Instalacja v_vodociqgowa przeciwpozarowa wewnetrzna

W budynku, w cze$ci bedacej przedmiotem ekspertyzy przewidziano hydranty wewnetrzne HP 25
z wezem ptaskosktadanym. W ramach modemizacji obiektu przewiduje si¢ wymiane hydrantéw na
hydranty z wezem poétsztywnym o diugosci 30 m.

5.15.2. System Sygnalizacji Pozaru

System sygnalizacji pozaru nie jest wymagany. Przewiduje sie zastosowanie takiego systemu jako
rozwigzanie zastgpcze. Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia czeéci hotelowej
przedmiotowego obiektu. W zwigzku z przewidywanym jako rozwiazanie zastepcze Dzwigkowym
Systemem Ostrzegawczym, nie przewiduje sie stosowania sygnalizatoréw akustycznych.
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S.15.3.Diwiekowy_$y_stem ostrzegawczy (DSO)

Dzwigkowy System Ostrzegawczy nie jest wymagany. Przewiduje sie zastosowanie takiego
systemu jako rozwigzanie zastepcze w czeéci hotelowej obiektu, bedacej przedmiotem ekspertyzy.

5.15.4. Wentylacja pozarowa

Klatka schodowa wyposazona zostanie w samoczynne oddymianie grawitacyjne. Zapewniony
zostanie samoczynny doptywu powietrza do oddymiania poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wejsciowych do budynku. W celu umozliwienia ewentualnego przewietrzania korytarzy, a zarazem
dodatkowego doplywu powietrza do oddymiania klatki schodowej, wszystkie okna umieszczone w
szczytowych scianach korytarzy wyposazone bedg w sitowniki do samoczynnego otwarcia przez
system SSP.

5.15.5.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe ABC 6 kg. Jedna jednostka masy érodka
gaéniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej.

Dlugo$¢ dojécia do gasnicy nie przekracza 30 m. Dob6r i rozmieszczenie podrecznego sprzetu
gasniczego okreslone s szczegétowo w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego obiektu.

5.15.6.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s tacznie z co najmniej
dwoch hydrantéw nadziemnych o $rednicy 80 mm. Do poboru wody przewidziano hydranty
Zzewnetrzne DN 80 usytuowane w odleglosci 11 m i 65 m od budynku.

5.15.7.Drogi pozarowe

W zakresie drogi pozarowej do budynku wystepuje nieprawidlowo$é polegajgca na braku
zapewnienia pofaczenia wyj$¢ z budynku utwardzonym dojéciem o szerokosci min. 1.5 m i
diugosci nieprzekraczajacej 30 m. Obecnie odlegloé¢ od drogi pozarowej do wejscia do budynku
wynosi ok. 72 m. Nieprawidiowosé ta wynika z faktu, ze w budynku znajduje sie restauracja
zakwaliflkowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Do czeéci hotelowej, stanowigce] odrebng
strefe pozarowa, w zwigzku z liczba miejsc noclegowych nie przekraczajgca 50, droga pozarowa
formalnie nie jest wymagana.

LAl LA = RN ALY LA
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‘ 6. Zakres niezgodnosci z przepisami

| 6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi

1. Przekroczona dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego na nizej wymienionych kondygnacjach
budynku:

a) poziom 0 — diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojécia wynosi 28 m
przy dopuszczalnej diugosci 10 m,
b) poziom +1 - diugos¢ dojcia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojécia wynosi 43 m
przy dopuszczainej dfugoéci 10 m,
c) poziom +2 - diugo$¢ dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojécia wynosi 57 m
przy dopuszczalnej diugosci 10 m;

(§256 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)

2. Drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej do wyjscia z
budynku nie posiadaja nieblokowanego skrzydia o szerokosci min. 0,9 m, szeroko§é
nieblokowanego skrzydta w Swietle o$cieznicy wynosi ok. 0,8 m.

(§240 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3. Szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej wynosi od 1,35 m do 1,55 m, przy
wymaganej minimalnej szerokos$ci 1,50 m

(§68 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie )

4. Brak zachowania odleglo$ci min. 4 m od sasiedniej niezabudowanej dziaki budowilanej,
przy jednoczesnym braku zapewnienia wykonania $ciany w granicy dziatki jako $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego z zamknieciami o wymaganej odpornosci ogniowej

(§272 ust. 1 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

5. Brak zapewnienia paséw terenu o szerokosci minimum 4 m od budynku technicznego
(pomieszczenie przeznaczone na agregat pradotwérczy), w ktorych $ciany zewnetrzne
tworzace miedzy sobg kat 90 stopni, powinny posiada¢ klase odpornoéci ogniowej co
najmniej REI 120 z zamknieciami El 60. Odlegio§¢ miedzy $ciang budynku hotelowego

bramg | czerpnig do pomieszczenia agregatu (§ciany tworzace miedzy sobg kat
90 stopni) wynosi odpowiednio 1,5mi24m

(§271 ust. 1 i 11 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie),

LU T s
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6. Wystepowanie w $cianie przedmiotowego budynku otworéw od strony budynku
technicznego (pomieszczenie przeznaczone na agregat pradotwérczy) zlokalizowany na tej
samej dzialce budowlanej przy jednoczesnym braku zachowania odpomnosci ogniowej
konstrukciji i przekrycia dachu budynku agregatu odpowiednio R 30 i RE 30 (konstrukcja
dachu stalowa, przekrycie z plyty warstwowej)

(§218 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

7. Na poziomej drodze ewakuacyjnej na poziomie parteru, miejsce, w ktérym zastosowano
schody i pochyini¢ umozliwiajgce pokonanie réznicy poziom6w nie jest wyraZnie
oznakowane

(§244 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

8. Wystepowanie na kazdej kondygnacji nadziemnej drzwi do pokoi noclegowych, ktére po
calkowitym ich otwarciu zawezajg szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej
(§242 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie )

9. Brak zamknigcia wyjécia z klatki schodowej na nieuzytkowy strych klapa wyjSciowa o
odpornos$ci ogniowej co najmniej El 15

(§251 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie )

10. Brak wykonania izolacji ciepinej $ciany zewnetrznej stanowigcej element oddzielenia ppoz.
pomigdzy czescig hotelows, a czgscig restauracyjng z materialu niepalnego - $§ciana
ocieplona styropianem, a jej wykoriczenie stanowi pfyta elewacyjna zawierajgca tworzywo
sztuczne ( panel HPL).

(§216 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11. Brak potwierdzenia, ze drewniana konstrukcja dachu speinia wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia

(§216 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

12. Brak potwierdzenia, ze konstrukcja dachu czesci hotelowej spelnia wymagania w zakresie
wymaganej klasy odpomosci ogniowej co najmniej R 15 dla konstrukciji dachu

(§216 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

13. Wysoko$¢ holu w miejscu, w kidrym przebiega droga ewakuacyjna wynosi 2,69 m, przy
wymaganej minimalnej wysokosci 3,3 m
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(§256 ust. 6 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

14. Szerokosci drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku prowadzacych z holu z funkcja recepcji
wynosi 1,2 m, przy wymaganej minimalnej szerokosci 1,8 m

(§256 ust. 6 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

15. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen w ktorych moze przebywaé wiecej
niz 3 osoby posiadajg szerokos¢ 0,8 m przy wymaganej szerokoéci 0,9 m

(§239 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

16. Brak wyposazenia cze$ci hotelowej w instalacje wodociagowg przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem poisztywnym, zastosowane zostaly hydranty

wewnetrzne 25 z wezem plasko skiadanym
(§19 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2007 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw)
17 Brak zapewnienia wyjs¢ z budynku

utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugoséci nieprzekraczajacej 30 m
(§12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopalrzenia w wode oraz drég
pozarowych)

6.2. Wykaz niezgodnoséci z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W przedmiotowym budynku w ramach przebudowy i modernizacji zakiada si¢ usunigcie nizej
wymienionych niezgodnosci z przepisami budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1. Drzwi wieloskrzydlowe stanowigce wyjScie ewakuacyjne z klatki schodowej do wyjécia z
budynku nie posiadajg nieblokowanego skrzydla o szeroko$ci min. 0,9 m, szeroko§é
nieblokowanego skrzydia w $wietle o$cieznicy wynosi ok. 0,8 m.

(§240 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Drzwi zostang wymienione na drzwi o prawidtowych parametrach
2. Brak zachowania odlegtosci min. 4 m od sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej,

przy jednoczesnym braku zapewnienia wykonania Sciany w. granicy dziatki jako §ciany
oddzielenia przeciwpozarowego z zamknigciami o wymaganej odpornosci ogniowej
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(8272 ust. 1 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Sciana w ostrej granicy zostanie dostosowana do wymagan jak dla Sciany oddzielenia ppoz. w

kiasie REl 120 z zamknigciami otworéw w klasie E/EW 60 (
rolety pozarowe z

zamkiem termicznym )

3. Wystepowanie na kazdej kondygnacji nadziemnej drzwi do pokoi noclegowych, kiére po
catkowitym ich otwarciu zawezajg szeroko$é drogi ewakuacyjnej
(§242 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie )

Drzwi wyposazone zostang w samozamykacze

4. Brak zamknigcia wyjscia z klatki schodowej na nieuzytkowy strych klapg wyjsciows o
odpornos$ci ogniowej co najmniej El 15

(§251 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie )

Wykonana zostanie klapa w klasie odpornoéci ogniowej co najmniej Ef 15

5. Wysoko$¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna wynosi 2,69 m, przy
wymaganej minimalnej wysokosci 3,3 m

(§256 ust. 6 pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Recepcja w holu w przypadku pozaru oddzielana bedzie roleta pozarowa w klasie
odpormosci ogniowej El 60. Hol nie bedzie pelnit w tej sytuacji funkcji uzupeiniajgcych
wynikajgcych z przeznaczenia budynku..

6. Szerokosci drzwi wyj§ciowych na zewnatrz budynku prowadzacych z holu z funkcja recepcii
wynosi 1,2 m, przy wymaganej minimalnej szerokoéci 1,8 m

(§256 ust. 6 pkt. 6 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Drzwi wej$ciowe wymienione zostang na drzwi o szerokosci catkowitej minimum 1,20 m i
szeroko$ci skrzydta czynnego minimum 0,9 m. Po zastosowaniu rolety pozarowej
wydzielajgcej recepcje nie bedg to juz drzwi wyjsciowe z holu z funkcjg pomocnicza.

7. Brak wyposazenia cze$ci hotelowej w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z
hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem poisztywnym, zastosowane zostaly hydranty
wewngtrzne 25 z weZzem plasko sktadanym
(§719 ust. 1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2007 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw)
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Istniejgce hydranty wymienione zostang na hydranty HP 25 z wezem péisztywnym.

6.3. Wykaz niezgodnosci 2z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
| zgodnos$ci z przepisami

1. Przekroczona diugo$¢ dojécia ewakuacyjnego na nizej wymienionych kondygnacjach
budynku:
a) poziom 0 — dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojécia wynosi 28 m
przy dopuszczalnej diugosci 10 m,
b) poziom +1 - dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojécia wynosi 43 m
przy dopuszczalnej diugosci 10 m,
¢) poziom +2 - dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojécia wynosi 57 m
przy dopuszczalnej diugosci 10 m;

(§256 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)

Uzasadnienie: Zapewnienie wymaganej diugosci dojScia ewakuacyjnego ze wzgledu na
istniejgcy uktad architektoniczny, ksztalt i dfugo§é korytarza nie jest mozliwy. Nie jest
mozliwe dobudowanie drugiej klatki schodowej bez istotnych zmian w architekturze,
konstrukcji oraz lokalizacji budynku na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw — ukiad
urbanistyczny i zespét budowlany Konstancina — Jeziora (decyzia MWKZ nr 1415).

Przy tym nalezy zaznaczyé, e przyjety sposob oddzielenia wszystkich pomieszczen od
drég ewakuacyjnych, umozliwienie przewietrzania/oddymiania drég ewakuacyjnych oraz
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej i dZwigkowy system Ostrzegawczy
rekompensuje zdaniem autoréw ekspertyzy w/w nieprawidlowo$é.

2. Szerokos¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej wynosi od 1,35 m do 1,55 m, przy
wymaganej minimainej szerokosci 1,50 m

(§68 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie )

Uzasadnienie: Zapewnienie wymaganej szeroko$ci spocznika zwigzane jest
z koniecznoscig zupetnej przebudowy istniejacej klatki schodowej, co jest niemozliwe ze wzgledu
na konstrukcje budynku. W tym konteks$cie nalezy zaznaczyé¢, ze maksymalna iloé¢ osdb na
kondygnacjach nadziemnych wynosi 36 oséb (na | pietrze 24 osoby (12 pokoi 2 osobowych), na
Il pigtrze 12 osbéb (6 pokoi 2 osobowych), w zwigzku z czym wystepujgce zawezenia gléwnie
spowodowane wystepowaniem barierki nie beda powodowac utrudnienia w ewakuacii.

3. Brak zapewnienia pasow terenu o szerokoéci minimum 4 m od budynku technicznego
(pomieszczenie przeznaczone na agregat pradotwoérczy), w ktorych $ciany zewnetrzne
tworzgce migdzy sobg kat 90 stopni, powinny posiada¢ klase odpornoéci ogniowej co
najmniej REl 120 z zamknigciami El 60. Odleglo§¢é miedzy ciana budynku hotelowego, a
bramg i czerpnig do pomieszczenia agregatu (Sciany tworzace miedzy soba kat
90 stopni) wynosi odpowiednio 1,5 mi2,4m
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(§271 ust. 1 i 11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Uzasadnienie: W kontekscie przedmiotowej niezgodnosci nalezy zaznaczyé, ze $ciana
budynku technicznego od strony budynku hotelowego jest wykonana jako murowana z
ociepleniem ze styropianu o gr. ok. 24 cm spelniajacej wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej REI 120, a najblizszy otwér (czerpnia §cienna) w cianie prostopadtej do budynku
hotelowego wynosi ok. 2,4 m. Majgc na uwadze powyzsze, wyposazenie tego otworu w
przeciwpozarowa klape odcinajgca EIS 120 zrekompensuje wystepujgcg nieprawidiowosé i
ograniczy mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru pomiedzy budynkami. Natomiast od
strony $ciany budynku agregatu z-brama, §ciana budynku hotelowego jest éciang 1 -palna,
a najblizsze otwory w tej Scianie sg przesuniete wzgledem tej ciany o ponad 5 m, co
powoduje Ze przeniesienie si¢ ew. pozaru jest mato prawdopodobne.

4. Wystepowanie w $cianie przedmiotowego budynku otworéw od strony budynku
technicznego (pomieszczenie przeznaczone na agregat pradotwérczy) zlokalizowany na tej
samej dziatce budowlanej przy jednoczesnym braku zachowania odpornosci ogniowej
konstrukgiji i przekrycia dachu budynku agregatu odpowiednio R 30 i RE 30 (konstrukcja
dachu stalowa, przekrycie z ptyty warstwowej)

(§218 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Uzasadnienie: W kontekécie przedmiotowej niezgodnosci nalezy zaznaczyé, ze otwory w
czgsci wyizszej sy przesunigte wzglgdem $cian budynku technicznego. co zostalo
przedstawione w cze$ci rysunkowej ekspertyzy. Majagc na uwadze powyzsze ryzyko
przeniesienia si@¢ poZaru z czeSci nizszej na wyzsza, przez wystepujgce otwory jest
stosunkowo niskie i w ocenie autoréw ekspertyzy jest akceptowalne. Poza tym pozar
agregatu pradotwoérczego jest bardzo mate prawdopodobny.

6. Brak wykonania izolacji ciepinej Sciany zewnetrznej stanowigcej element oddzielenia ppoz
pomiedzy czescig hotelowa, a czeScig restauracyjng z materialu niepalnego - $ciana
ocieplona styropianem, a jej wykoriczenie stanowi plyta elewacyjna z tworzywa sztucznego

(8216 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie: Przedmiotowa nieprawidtowo$é dotyczy wylgcznie fragmentu $ciany w czeéci
parterowej budynku ( sala restauracyjna ) na diugosci ok. 3,2 m. Nalezy podkresli¢, Zze $ciany
w czgéci hotelowej nie posiadajg izolacji termicznej i przeniesienie sie pozaru przez $ciany
Zzewngtrzne na sasiedni budynek przez fragment elewacji jest mato prawdopodobne, a
wymiana ocieplenia i plyty elewacyjnej spetniajgcych wymaganie NRO nie jest uzasadnione
technicznie i ekonomicznie. Nalezy zaznaczy¢, ze Sciana oddzielenia pozarowego na tym
fragmencie wykonana jest jako peina ( bez otwordw ) i posiada klase odpornosci ogniowej
REI 120.

6. Brak potwierdzenia, 2e drewniana konstrukcja dachu spelnia wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia
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(§216 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrasfruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie: Zapewnienie wymiany istnigjgcej konstrukcji dachu wymagatoby znacznych
prac budowlanych wymagajgcych ingerencji w elementy zewnetrzne budynku. Elementy
konstrukcji drewnianej w czesci strychu nieuzytkowego s3 zlokalizowane w taki sposob, ze
bez wymiany pokrycia dachu brak jest mozliwo$ci wykonania stosownego zabezpieczenia.
Przy tym nalezy mie¢ na uwadze, Ze nad ostatnig kondygnacjg zastosowany jest strop
zelbetowy, ktéry zabezpieczy pomieszczenia uzytkowe w przypadku ewentualnego pozaru
konstrukgji i przekrycia dachu.

7. Brak potwierdzenia, ze konstrukcja dachu czesci hotelowej speilnia wymagania w zakresie
wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 15 dla konstrukcji dachu i RE 15 dla
jego przekrycia.

(§216 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie: Zapewnienie wymiany istniejacej konstrukcji dachu wymagatoby znacznych
prac budowlanych wymagajacych ingerencji w elementy zewnetrzne budynku. Elementy
konstrukcji drewnianej w czesci strychu nieuzytkowego sg zlokalizowane w taki sposoéb, ze
bez wymiany pokrycia dachu brak jest mozliwosci wykonania stosownego zabezpieczenia.
Przy tym nalezy mie¢ na uwadze, ze nad ostatnia kondygnacja zastosowany jest strop
zelbetowy, ktéry oddziela pomieszczenia uzytkowe od konstrukgji i przekrycia dachu, a klasa
odpornosci ogniowej tego oddzielenia wynosi co najmniej REI 60.

8. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen w ktérych moze przebywaé wiecej
niz 3 osoby posiadajg szeroko$¢ 0,8 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m

(§239 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Uzasadnienie: niezgodno$é dotyczy kilku pomieszczen ( wg czesci rysunkowej), w ktorych
moze przebywa¢ do 6 osob. Poszerzenie otworow drzwiowych byloby trudne ze wzgledéw
konstrukcyjnych, a biorac pod uwage wyposazenie budynku w systemy SSP i DSO oraz
oswietlenie awaryjne, mniejsza szeroko$¢ drzwi nie bedzie stanowi¢ zagrozenia w przypadku
ewakuaciji.

9. Brak zapewnienia WYjS6 z
budynku utwardzonym doj$ciem o szerokosci min. 1,5 m i diugosci nieprzekraczajacej 30 m

(§12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych)

Uzasadnienie: Zapewnienie wymaganej odlegltosci od drogi pozarowej jest niemozliwe ze
wzgledu na wystepujace uwarunkowania lokaine - istniejgcy uklad komunikacyjny na dzialce
uniemozliwia jej doprowadzenie w sposéb zgodny z wymaganiami. Nalezy zaznaczy¢, ze z
formalnego punktu widzenia droga pozarowa dla budynku jest wymagana ze wzgledu na
Zlokalizowanie w nim strefy pozarowej ZL 1 ( restauracja ). Na brak drogi pozarowej do
restauracji uzyskano zgode w 2zakresie niespelnienia 'wymagar ' stawianych ~drogom
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pozarowym (postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego z dnia 23.04.2012
r. znak WZ 5560/28/12). Rozwigzania zamienne w czesci hotelowej i restauracyjnej sa
zasadniczo tozsame, wiec nie naruszajg ustalonego i zastanego stanu w zakresie
doprowadzenia drogi pozarowej. Dodatkowo nalezy mie¢ na wzgledzie, ze budynek znajduje
si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska wynikajaca z wpisu do rejestru zabytkow
uktadu urbanistycznego miasta Konstancin Jeziomy (nr rejestru A-1180 d. nr rej. A-1415,
decyzja z 28.02.1990 r.). Majagc na uwadze powyisze jakakolwiek zmiana ukiadu
urbanistycznego (w tym uktad droég wewnetrznych) moze wplyngé negatywnie na wartosci
chronione ukfadu urbanistycznego i zieleni Konstancina Jeziorny. Istniejacy ukiad drogowy
umozliwia wjazd na teren dziatki i dojazd do budynku lekkim pojazdom pozamiczym,

‘ 7. Przyjete rozwiazania zastepcze

W przedmiotowym proponuje sie nastepujgce rozwigzania zastepcze:

1.

2.
3.

Wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do KP PSP w
Piasecznie — ochrona catkowita

Zastosowanie w budynku Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

Wydzielenie drég ewakuacyjnych $cianami w klasie odporno$ci ogniowej El 60

4.

~No

Zamkniecie wszystkich pomieszczef przylegajacy do drog ewakuacyjnych drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelnymi

Zamknigcie recepcji roleta w klasie odpornoéci ogniowej El 60

Zapewnienie samoczynnego oddymiania klatki schodowej

Zapewnienie przewietrzania korytarzy ( dojsé ewakuacyjnych ) poprzez wyposazenie okien
w tych korytarzach na kazdej kondygnaciji w §cianach szczytowych budynku w sitowniki
sterowane przez system SSP.

Zastosowanie podSwietlanych znakéw ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych z czesci
hotelowej

10. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych z cze$ci hotelowej natezenia o$wietlenia

1

ewakuacyjnego minimum 5 Ix o czasie pracy co najmniej 1h.
1.

12. Wyposazenie budynku w dodatkowe gasnice, tak, aby na kazde 100 m? powierzchni

przypadafo co najmniej 6 kg ( 9 dm®) $rodka gasniczego

strona 17 z 25



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECWPOZAROWEJ

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego, stuzace wykazaniu nie pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Zastosowanie w budynku w czesci hotelowej systemu SSP i DSO pozwoli na szybkie wykrycie
pozaru i powiadomienie personelu i gosci hotelowych o zagrozeniu i ich niezwloczna ewakuacje.

Zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonym natezeniu do 2 Ix oraz
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych utatwi ewakuacje osobom przebywajacym w obiekcie, w
szczegblnosci w przypadku niewielkiego zadymienia drég ewakuacyjnych.

Autorzy ekspertyzy skupili si¢ przede wszystkim na zapewnieniu optymalnego bezpieczeristwa w
zakresie:

1. Zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuaciji

2. Zapewnienia bezpieczeristwa ekipom ratowniczym oraz ulatwienia prowadzenia akcji

ratowniczo-gasniczej w budynku

3. Bezpieczenstwa konstrukcji
Catos¢ podjetych przedsigwzigé pozwolila na wypracowanie optymalnych rozwigzan
zapewniajacych akceptowalny poziom bezpieczerstwa pozarowego w budynku.

Zapewnienie warunkéw bezpiecznej ewakuacji:
Projektowany uktad komunikacyjny w budynku zdaniem autoréw niniejszej ekspertyzy
zapewnia bezpieczne warunki ewakuacji poprzez:

1. Zamkniecie wszystkich pomieszczen przylegajacych do do drég ewakuacyjnych drzwiami
dymoszczelnymi w klasie odpormosci ogniowej El 30 i recepcji na parterze roleta w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

2. Oddymianie klatki schodowej ( klapa dymowa) oraz oddymianie/przewietrzanie korytarzy
ewakuacyjnych ( automatycznie otwierane okna )

3. Zastosowanie w calym budynku SSP i DSO zapewni:

- Zmniejszenie czasu detekcji pozaru i czasu ewakuacji - zastosowanie systemu sygnalizacji
pozaru w pomieszczeniach uruchamianego automatycznie i rgcznie spowoduje jego
szybkie wykrycie w poczatkowej fazie rozwoju oraz poinformowanie o pozarze
przebywajgcych w budynku ludzi oraz strazy pozarnej, dzieki czemu dziatania ratowniczo-
gasnicze rozpoczete zostang we wczesnej fazie rozwoju pozaru co wplynie na mniejsze
zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

- Weczesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacje, w ktorej moglyby byc
przekroczone dopuszczalne parametry na drodze ewakuacyjnej, a ewakuacja ludzi nie
zostataby zakoniczona

- Zmniejszenie czasu zaalarmowania uzytkownikéw budynku-zastosowanie do alarmowania
ludzi systemu DSO uruchamianego automatycznie przez SSP ogranicza czas
zaalarmowania uzytkownikéw do niezbednego minimum

4. Zastosowanie w calym budynku awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z podswietlanymi
znakami poprawi warunki ewakuacji z budynku oraz umozliwi szybszg identyfikacje miejsc
lokalizacji urzadzen ppoz. | gasnic

5. Mozliwosé wyjscia z pokoi hotelowych usytuowanych na parterze bezposrednio na
Zewnatrz budynku.

Zapewnienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych oraz umozliwienia prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej w budynku
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Nalezy zauwazyé, 2e najblizsze jednostka OSP w KSRG, tji. OSP Konstancin Jeziormna
Zlokalizowana jest w odleglosci ok. 2 km od przedmiotowego obiektu, natomiast JRG Piaseczno
znajduje sie w odleglosci ok. 8 km co powoduje ze w czasie maksymalnie kilku minut od
zadysponowania zastgpy PSP i OSP dotrg do przedmiotowego budynku, wobec czego
prawdopodobiefistwo przystgpienia do dziatar ratowniczo-gasniczych przy znacznie rozwinietym
pozarze bedzie niewielkie. Przy budynku znajdujg sie co najmniej 2 hydranty zewnetrzne na sieci
wodociggowej co jest istotnym atutem przy rozpatrywaniu mozliwosci podjecia bezpiecznych
dziatary gasniczych. Bezpieczny dostep do kazdej kondygnacji zapewniaé bedzie klatka schodowa
Z urzgdzeniami stuzacymi do usuwania dymu, wydzielenie pionowej i poziomych drég
ewakuacyjnych Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami dymoszczelnymi w klasie
odpornoéci oghiowej El 30, oddymianie/przewietrzanie poziomych drég ewakuacyjnych.

Z uwagi na powyzsze ekipy ratownicze moga zaplanowaé wejscie na dang kondygnacje, bez
narazenia sie¢ bezposrednio na gorace gazy pozarowe. Jest to rozwigzanie bardzo korzystne z
punktu widzenia interwencji ratowniczych, poniewaz strazacy beda mogli odnalezé pozar i
przygotowac si¢ do prowadzenia dziatah w bezpiecznych warunkach. Ponadto taki stan rzeczy
sprawia, ze rozwdj pozar bedzie ograniczany przez wyzej opisane wydzielenia.

Dodatkowo hydranty wewnetrzne H25 pozwolg na rozpoczecie akcji gasniczej juz przez
przeszkolonych uzytkownikébw budynku. Jednocze$nie wymagane przepisami szkolenia
przeciwpozarowe spowodujg wigksza Swiadomo$¢é pracownikéw w zakresie lokalizacji oraz
sposobu uzycia podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych. Catoéé
rozwigzan zapewni akceptowalne warunki bezpieczeristwa ekip ratowniczych oraz umozliwi
sprawng interwencje w budynku.

Zapewnienie wymagane]j odleglo$ci od drogi pozarowej jest niemozliwe ze wzgledu na
wystepujgce uwarunkowania lokalne - istniejgca ukiad komunikacyjny na dzialce uniemozliwia jej
doprowadzenie w sposéb zgodny z wymaganiami. W tym kontekscie nalezy zaznaczyé, ze z
formainego punktu widzenia droga poZarowa jest wymagana ze wzgledu na zlokalizowanie w
budynku strefy pozarowej ZL I, na doprowadzenie do ktorej uzyskano zgode w zakresie
niespetnienia wymagar: stawianych drogom pozarowym. Rozwigzania zamienne w czesci
hotelowej i restauracyjnej s zasadniczo tozsame, wiec nie naruszajg ustalonego i zastanego
stanu w zakresie doprowadzenia drogi pozarowe). Jednoczesnie nalezy zaznaczyé, Ze istniejgcy
ukiad drég wewnetrznych pomime niespelnienia wymagan ochrony ppoz. zapewnia mozliwosé
dojazdu do budynku. Dodatkowo z punktu widzenia pragmatyki dziatann nalezy zaznaczyé, ze w
wigkszosci przypadkéw pojazdy pozarnicze, ktére rozpoczely dziatania, pozostajg w tych samych
miejscach az do ich zakoriczenia (w szczegolinosci przy pozarach w budynkach ZL), a zatem plac
manewrowy lub tzw. zawrotka wykorzystywane sg przewaznie po zakonczeniu dziatan ratowniczo
- gasniczych, w celu przegrupowania pojazdéw do bezpiecznego wyjazdu na droge publiczna.

Bezpieczeristwa konstrukcji

Wymagang klasg odpornosci poZzarowej dla budynku jest klasa C. Jak wynika z przeprowadzonej
analizy, budynek w zasadniczej czesci spetnia to wymaganie. Ponadto dodatkowe wydzielenia
pozarowe poszczegbinych pomieszczern w budynku sprawig, Zze oddzialywanie ptomieni lub
goracych gazéw pozarowych bedzie w budynku ograniczone. Stad autorzy niniejszej dokumentacii
stwierdzajg, Zze bezpieczenstwo konstrukcji budynku zostalo zapewnione na odpowiednim
poziomie, miedzy innymi ze wzgledu na tradycyjng zelbetowo murowana konstrukcje budynku.

strona 19225



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek hotelowy Rzadowej Agenciji Rezerw Strategicznych, ul. Sienkiewicza 11/13, 05-510 Kenstancin-Jezioma

Zaproponowane techniczne rozwigzania przeciwpozarowe, zgodnie z zafozonym celem, nie
pogarszajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w przedmiotowym budynku.
Majg one charakter i zakres taki, by bylo to realnie mozliwe do wykonania w budynku juz
funkcjonujagcym by jednoczesnie docelowo w peini dostosowaé do akceptowalnego poziomu
bezpieczenstwa.

Jednoczeénie nalezy wskazaé, ze najblizsza jednostka ratowniczo-gasnicza PSP, tj. Piaseczno
oraz OSP Konstancin-Jeziorna zlokalizowana jest w odlegtoéci do 10 km od przedmiotowego
obiektu, co powoduje ze w czasie maksymalnie kilku minut od zadysponowania zastepy PSP dotra
do przedmiotowego budynku, wobec czego prawdopodobienstwo przystapienia do dziatar
ratowniczo-gasniczych przy znacznie rozwinietym pozarze bedzie niewielkie.

Biorac pod uwage analize | oceng wplywu przyjetych rozwigzan zamiennych w przedmiotowym
budynku, autorzy niniejszej ekspertyzy technicznej uwazajg, Ze proponowane rozwigzania z
zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenstwa,
rekompensujgce niezachowanie opisanych w ekspertyzie- wymagan, zapewnigig w pelni
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia i wnioskujg o ich uzgodnienie.

W ocenie autoréw nie ma potrzeby w tym przypadku potwierdzenia przyjetej koncepciji poprzez
odpowiednie symulacje komputerowe. Stanowisko takie nie narusza wymagan zawartych w
-Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie speinienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny spos6b niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiazan
zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych.

Zaproponowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, zgodnie z zatozonym
celem, nie pogarszajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej zastosowanych w przedmiotowym
budynku przy ul. Sienkiewicza 11/13 w Konstancinie Jeziomie. Majg one charakter i zakres taki, by
byty realnie mozliwe do wykonania w budynku juz funkcjonujgcym, a jednoczeénie zapewnialy
akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego.

\ 9. Whioski w ko_ntekécie nig Ppogorszenia warunk6w ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania autorzy ekspertyzy uznajg budynek i urzadzenia
Z nim zwigzane w tym zastosowane rozwigzanie zastepcze, w razie pozaru, beda zapewniaé:
- zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sagsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegle;
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- mozliwos¢é ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zdaniem autorbw zastosowane rozwigzania zastepcze gwarantuja bezpieczeristwo
przeciwpozarowe w stopniu nie mniejszym niz przy spelianiu wymogéw wszystkich
obowigzujacych przepisow.

Uwaga:

Przedmiotowa ekspertyza okresla propozycje niezbednych rozwigzar technicznych.

Szczegblowe rozwigzania techniczne dostosowania obiektu do wymagarh ochrony
przeciwpozarowej w zakresie objetym niniejszg ekspertyza wymagajg opracowania odpowiednich
projektéw uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Niniejsza ekspertyza nie zastepuje innych wymaganych prawem pozwoler i decyzji zezwalajacych
na prowadzenie rob6t budowlanych.
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| 10.Cze$¢ fotograficzna

Elewacja zachodnia

Gtowne wejscie do budynku Hotelu Bezposrednie wyjécie z pokoi hotelowych na
parterze na zewnatrz budynku

Budynek agregatu Dach
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Dojscie do budynku Kiatka schodowa na poziomie +2

Korytarz na poziomie +1 Otwarta klatka schodowa na poziomie +1
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Klatka schodowa na parterze Recepcja/hol na parterze
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| 11. Cze$¢ rysunkowa

- rys. 00 — Plan zagospodarowania terenu
- rys. 01 — Rzut kondygnacji 0

- rys. 02 — Rzut kondygnaciji +1

- rys. 03 — Rzut kondygnagiji +2

- rys. 04 - Dach

— rys. 05 — Przekréj
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