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1. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

 



 

  



2. Wstęp. 

W trakcie oględzin przebadano cztery z ok. szesnastu oryginalnych, pierwotnych okien w 

elewacji frontowej,  pięć z dwunastu pierwotnych stolarek zachowanych w elewacji tylnej, trzy 

z czterech stolarek zachowanych w elewacji oficyny południowo zachodniej oraz jedyną 

zachowaną w elewacji oficyny północno zachodniej. Za wyjątkiem dwóch okien czwartego 

piętra w elewacji frontowej, które zostały w przeszłości wyczyszczone z historycznych powłok 

malarskich i pomalowane jedną warstwą farby wszystkie pozostałe stolarki zachowały pod 

wtórnymi warstwami pierwotne opracowanie kolorystyczne. 

 

Rys. 1. Oznaczenie przebadanych stolarek w elewacji frontowej. 

 

 

 



  

Rys. 2.i 3. Oznaczenie przebadanych stolarek w elewacji tylnej oraz oficynach. 

 

Fot. 1. Elewacja frontowa budynku. Zachowało się ok. 16 pierwotnych stolarek okiennych. 

 



 

Fot. 2. i 3. Elewacja tylna budynku. Stolarki okienne mieszkań zachowane sporadycznie. W 
komplecie zachowane okna krosnowe w klatce schodowej. Na sąsiedniej fotografii analogiczna 
stolarka klatki schodowej oficyny. 

 

Fot. 4. Jedna z ostatnich pierwotnych stolarek w elewacji oficyny północno zachodniej. 



3. Charakterystyka stolarek okiennych budynku frontowego. 

W elewacji frontowej stolarki pierwotne występują w jednolitej formie. Są to konstrukcje 

skrzynkowe wykonane z drewna iglastego, czterodzielne z krzyżem okiennym formowanym z 

uproszczonego słupka oraz profilowanego ślemienia przechodzącego. W przypadku drzwi 

balkonowych u dołu drewniana płycina. Dostępne do przebadania stolarki drugiego piętra 

zachowały pierwotne powłoki farby w kolorze czerwono brązowym (mahoń). 

 

Fot. 5. Odkrywka wykonana w elewacji frontowej (mieszkanie nr 5, I. piętro). 

 

Fot. 6. Zestawienie odkrywki z kolorem S 7020-Y70R z palety NCS. 

 



W elewacji tylnej pierwotne stolarki okienne występują w kilku typach – w większości stolarki 

w konstrukcji skrzynkowej z krzyżem okiennym lub wąskie, dwupoziomowe dzielone tylko 

ślemieniem, okna klatki schodowej pojedyncze, w konstrukcji krosnowej, wielopodziałowe – 

dzielone na kwatery szprosami, szklone częściowo szkłem kolorowym. 

Wszystkie przebadane stolarki klatki schodowej i poddasza, pomimo ogólnie złego stanu 

zachowania powłok malarskich zachowały ślady pierwotnej kolorystyki – zgodnej ze 

zidentyfikowaną w elewacji frontowej. 

 

 

Fot. 7. i 8. Odkrywki wykonane na oknach klatki schodowej (w elewacji tylnej). Odsłonięta 

pierwotna warstwa farby w kolorze zbliżonym do S 7020-Y70R z palety NCS. 

 



4. Charakterystyka stolarek okiennych oficyn. 

W oficynach stolarki okienne analogiczne do opisanych dla budynku frontowego. W 

mieszkaniach drewniane w konstrukcji skrzynkowej z krzyżem okiennym, w bocznej klatce 

schodowej stolarki krosnowe, wielopodziałowe – dzielone na drobniejsze kwatery wąskimi 

szprosami, szklone (częściowo zachowanym) szkłem mozaikowym. 

Jedyne zachowane pierwotne okno w oficynie północnej malowane tylko farbami białymi 

(być może w przeszłości zostało oczyszczone). 

 

Fot. 9. Odsłonięty fragment zewnętrznej powierzchni ramiaka okna w oficynie. Widoczne 

dwie warstwy farby białej. 

  



5. Zalecenia konserwatorskie do projektu wymiany stolarek okiennych. 

 

 W przypadku podjęcia decyzji o wymianie stolarek okiennych na nowe, należy je 

wykonać  z drewna klejonego. W zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych jako okna 

zespolone z zastosowaniem współczesnego systemu szklenia trójszybowego. W przypadku 

okien na klatkach schodowych nowe stolarki wykonać w formie okien pojedynczych z 

zastosowaniem pogłębionych profili w których będzie można osadzić pakiety z podwójnym 

szkleniem – zwykłą szybą bezbarwną na zewnątrz i szkłem kolorowym/mozaikowym po 

stronie wewnętrznej. Należy zwrócić uwagę, aby ramy konstrukcyjne (ościeżnice) okien były 

w całości schowane za węgarem. W miarę możliwości należy dążyć do powtórzenia szerokości 

oryginalnych profili okien. Szklenie należy wykonać zachowując maksymalne parametry 

przepuszczalności światła i stosując szkło bezbarwne. Klamki i okucia dobrać w formie 

ujednoliconej dla wszystkich stolarek, uproszczonej, harmonizującej proporcjami i kształtem 

okien. 

W nowych stolarkach należy bezwzględnie odtworzyć: 

 podziały pionowe i poziome (słupki, ślemiona i szprosy), 

 wewnątrz, na poszczególnych ramiakach - ozdobne profilowanie,  

 na zewnątrz - dekoracyjne opracowanie słupków i ślemion, 

Proponuje się wszystkie stolarki okienne pomalować kryjącą farbą półmatową  - od strony 

wewnętrznej w kolorze białym (paleta NCS: S 0603-G80Y), od strony zewnętrznej w kolorze 

S 7020-Y70R z palety NCS. 

 

Opracował: 

mgr Krzysztof Milanowski 

 
 


