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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze Robot 1 dokumentacji projektowe;.
Podstawg opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robot, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatow budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogolne - zawiera ogodlne wymagania dotyczace robot. Doktadny zakres
robot obejmujg Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne.

1.4.0go0lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Przedmiarem robdt, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepisow
prawa odnoszg si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej -
Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i1 innych przepisow prawa miejscowego, ktore majg
zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, 1 ktorych pewng cze$¢ wymieniono z
pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacj¢ projektowa obejmujaca

projekty wiodace (architektur¢ i konstrukcje) oraz projekty branzowe dot. wewngtrznych
instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
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1.4.3. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem roboét, ST i dokumentacja

Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja projektowa przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Przedmiarze robét, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w uzgodnieniu i przy
udziale autora Przedmiaru robot dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z Przedmiarem robdt 1 ST oraz dokumentacjg
projektowa.

Dane okreslone w Przedmiarze robdt 1 w ST oraz dokumentacji uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

1) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy

b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

- §rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem powietrza pytami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
1.6.Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych 1 ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w
obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wihasciwosci
r6znig si¢ od okreslonych we wlasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Normg
lub aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postgpowania certyfikacyjnego, ktory
powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang
jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i §rodowiska.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong Polska Normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji —
sg zgodne z okreslong Polska Normg, aprobata techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe
wraz z zalaczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzja) projektem
budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu, ksigzk¢ obmiarow, protokotow
odbiorow czesciowych 1 koncowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstaw¢ do sporzadzenia Kkosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupeliony szczegdétowymi rysunkami
wykonawczymi 1 opisami technicznymi, zawierajacymi okre$lenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robot budowlanych — patrz ,,Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania”.
Dziennik budowy — ksi¢ga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczgtowana
przez wlasciwy organ w sposdb uniemozliwiajagcy wymiang stron. Inwestor, po wpisaniu do
dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktore
beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego
przekazani terenu i dokumentacji budowy.
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Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny
technicznej prawidtowosci wykonania robot. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy,
bezpieczne przechowywanie go na budowie i1 udost¢pnianie osobom uprawnionym do
kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow dotyczacych przebiegu budowy odpowiada
kierownik budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, sluzaca do
zapisOw czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czgéci metoda
montazu z gotowych (prefabrykowanych) elementow konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujagca budowe 1 bedaca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do
obowigzkoOw inwestora nalezy zorganizowanie 1 kierowanie procesem inwestycyjnym lub
powierzanie tych czynnos$ci, w drodze umowy o zastgpstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej
jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkow finansowych na pokrycie kosztow budowy i
dokonanie zaptaty za wykonanie robot budowlanych, dostawy inwestycyjne 1 inne
$wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zast¢pczy) upowazniony przez
inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie
realizacji inwestycji.

Ksigzka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego
obmiaru robdt budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaplacie wg
faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o
roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Zapiséw do
ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania
robdt budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych,

- kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom)
majacej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych
robot budowlanych. Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesdéw inwestora na
budowie i wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robot, udziale w
sprawdzeniach i1 odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor
powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkow oraz
ewentualnie rozliczen materiatowych 1 innych §wiadczen rzeczowych.
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Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow budowlanych
wyszczegolnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowg, ale moze by¢
rowniez ustanowiony z wilasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
warto$ci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot
albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar
sprawdzajacy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych
1 zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sa objete przedmiarem robot. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiarow 1 potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona Srodowiska — dzialanie lub zaniechanie dzialania albo przywrdcenie réwnowagi
przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztaltowanie §rodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na $rodowisko, powodujacym
jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmian¢ cech fizycznych lub charakteru
elementéw przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wlasciwego elementow przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ réwniez odbior
czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
odbidr ,,koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego
odbioru budowlanego przez osob¢ o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje si¢ spisu stwierdzonych wad i usterek, z
podziatem na:

1) wymagajace usunigcia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace si¢ usung¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia
warto$ci danych robot,

3) wymagajace usuni¢cia w okres§lonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby pekliace funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujace dzialalno$¢ zawodowa zwigzang z
konieczno$cia oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych 1 technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegolnosci
dziatalnos$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i1 sprawowanie
nadzoru autorskiego,
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2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robdt budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajace wymagania oraz
okreslajagce metody 1 sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtownych parametrow oraz warunkow projektowania,
wykonania, badan i1 odbioru wyrobu lub robot budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,
zawierajace opis robot

budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania
cen jednostkowych robot lub naktadow rzeczowych w numerow katalogu, tablicy i kolumny.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — opracowanie zawierajace
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w
szczegOlnosci wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny
by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mie¢ zotte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe
informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikow
robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pelnigcego nadzor autorski, numery
telefonow alarmowych 1 okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jako$ci robot i wyrobow budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do
odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidlowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobow,
ktore zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo
wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane rowniez ,,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR),
stanowig zbior informacji 1 wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlane;j
przez wykonawcg.

Poza ogblng charakterystyka inwestycji, WRI zawieraja wskazowki i warunki dotyczace
opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robot,
w tym szczegolnie robdt ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.
Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez
producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i sSrodowiska.
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2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materialow.

2.1. Wymiana ogoélne

Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane muszg posiadac:
oznakowanie  znakiem  budowlanym  dopuszczenia ~ wyrobu do  obrotu

1 powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 .
- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowiazkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawa a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).
- Deklaracje zgodnos$ci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dniall.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces
wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym —
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobata Techniczng.

Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia MSWiA
z dnia 24.07.1998r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug zasad sztuki budowlane;j.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo
budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdézn. zm.), Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z p6zn. zm.)
oraz aktualnie obowigzujgcych normach.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdélowych
specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o zrédle produkeji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i1 prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialdow z danego
zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddla sa akceptowane
automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materialow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
W  przypadku stosowania materiatbw lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
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rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania 1
dostarczenia na Plac Budowy materialdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zréodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wilasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialdw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatlow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatlow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dost¢p do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce¢ badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng
zgodno$¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu
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budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i1 urzadzen begda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegolowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te,
ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.
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3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Umowie. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Srodki transportu powinny umozliwié zabezpieczenie odpowiednio spakowanych
wyrobow przed uszkodzeniem 1 wptywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbidrki moze by¢ przewozony dowolnym S$rodkiem transportu na sktadowisko
komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajace wartos¢ jako
material budowlany powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materialty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z dokumentacja projektowa,
umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
przedmiarem robot, wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostale

Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materialdw 1 robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spetniaja wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegolnosci
materiaty posiadajace:

a) materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat
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zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata techniczng w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktory wygra przetarg musi
dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane 1 stosowane wedhug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 1 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materialow, dla
ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia
materiatow dostarczona do robot budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te
beda jednoznacznie okreslaty cechy materialu. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja powyzszych
wymagan beda odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty 1 opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow i
urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem
1 ST oraz dokumentacja w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt 1 materiatdw powinny by¢ zgodne z
przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy beda dostarczane
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgcych lub innych
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot. Do odbioru powinny
by¢ przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatow wystawione przez producenta.

Badanie materiatbw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zalaczonych ,,za§wiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw, stwierdzajacych zgodno$¢
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi.
Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich 1ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego z udziatem
Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
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ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1
ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione
wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior po uplywie okresu gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbior koncowy
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i platnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawarte] miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwiazanych z
poszczegblnymi rodzajami robot zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami).

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
( Dz.U. Nr 80/2003 ) wraz z p6zn. zmianami.

» Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163 ) z p6z. zmianami

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177
2 09.02.2004 r.) z p6Zn. zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072
7 16.09.2004r.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z
pézn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
Nr 249, poz. 2497).
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr
180, poz. 1861).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow (M.P. Nr 32, poz .571

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych
oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.

INSTALACJE SANITARNE

S.T.-1.01 Instalacje wod-kan wewnetrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w
Przedmiarze robdt. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu realizacj¢ robot niezbgdnych do wykonania: wewnetrznych instalacji wod-kan.
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot CPV
45330000-9

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy

Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg '"Prawo Zamoéwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny "réwnowazny' wyrob.

2.1.Zastosowane materialy
2.1.1. Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.1.2. Rodzaje materialow

2.1.3. Wszystkie materialy do wykonania robdot powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.4. Podstawowe materialy instalacyjne wg specyfikacji w dokumentacji projektowej
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3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e Samochody dostawcze,

e clektronarzedzia reczne,

e komplet narzedzi monterskich do wykonania rob6t zgodnych z STT,
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementéw 1 wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub

e pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m,

e wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czegsci §rodkoéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

e platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

23 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Poznarni, Rynek tazarski 5



4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory 1 wurzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Skladowanie materialow
4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dhlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stlonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i
nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych §rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Skladowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe 1 blaszane skladowaé nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigetych, w ktérych tempera-

tura nie spada ponizej 0°C.

5. Wykonywanie robét
5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robodt bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze
w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
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badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Roboty przygotowawcze

Dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatéw, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.
Wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych.
Wymagania ogdlne
Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,
e clementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowej 1 cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatoéw lub elementow (w przypadku
niemoznos$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementow o zblizonych
charakterystykach 1 wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i1 trwatosci
urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i1 projektanta. Przewody
wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
Rozdzielcze przewody wodociaggowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
nie podpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastgpujacych
warunkow:
e temperatura wewngtrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,
e przewody ukladane s3 co najmniej na glebokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi w
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych kanatach.
Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podloga tworzy szczelng ptyte
nad przewodem.
W miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.
Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetiona szczeliwem
elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i
réownolegltych do $cian. Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
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potozone punkty czerpalne. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo.
Dla ominigcia przeszkdod dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dlugosci
odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod
katem nie mniejszym od 45°.

Przewody wodociggowe i cieplej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajace
bezposrednio do pokoi nalezy zaizolowac akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypehlienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastagpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej i cieplej wody. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych
w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd przez owinigcie
papierem.

Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wtasciwosciach powinny by¢:

e A prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych - mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy
zastosowac izolacj¢ cieplng.

e Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dzialanie dowolnego zrodta ciepta mogloby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu:

w przewodach wodociaggowych - powyzej + 30°C,
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych 1 cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.
Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podiogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e dla przewoddéw o $rednicy 25 mm - 3 cm,

e dla przewodow o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ latwy 1 trwaly
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Podejscia wody zimnej 1 cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrodel, niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewodow
wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania
oraz urzadzeniami przemystowymi.
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Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarzni¢ciem lub wykraplaniem pary na
zewngtrznej powierzchni rur.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajagcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostgpnym zainstalowac zawor przelotowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

e Dbaterie stojace do umywalek, zmywakow i1 zlewozmywakéw - wysoko$s¢ montazu
przyboru,

e Dbaterie natryskowe $cienne 1,0 -1,5 m nad brodzikiem,

Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé Iaczniki -elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ halasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
Proby i badania instalacji wodociaggowe;j:

e instalacj¢ wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

e Dbadania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

e badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana prdoba czesciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby
koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

e badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeli¢ woda wodociggowa lub
z innego zrddla, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia, zwracajac szczegol-
ng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

e po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego
cisSnienia za pomocg r¢cznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

e instalacja wodociggowa - przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej-
szym niz 0,9 MPa - nie powinna wykazywa¢ przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej 1 polaczeniach, instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 30 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.
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Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeiniajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié¢
zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Regulacja dzialania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej

Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy instalacj¢ kilkakrotnie
przepluka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wypltywu nie
zanieczyszczonej wody ptucznej. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢
za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas
napetnienia zbiornikoOw splukujacych nie przekracza zakladach przemystowych, budynkach
administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym — 2 minut.

Przed przystagpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ prace zrodta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych
z wymaganiami w dokumentacji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatka.

Urzadzenie cieplej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze 55 0C, z odchytkg = 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraty si¢ przy przekroczeniu
warto$ci nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac
legalizowany manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnos$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

INSTALACJA KANALIZACYJNA
Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodow
kanalizacyjnych,
e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

Roboty rozbiorkowe i przekucia
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.
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Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Materiat przeznaczony do
ponownego wbudowania rozbiera¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Teren splantowaé. Gruz 1 materiaty nie nadajace si¢ do ponownego uzycia odwies¢ na
wskazane przez Inzyniera miejsce na odlegto$¢ wskazang w przedmiarach wraz z kosztem ich
utylizacji.

Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikdéw w sposéb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Przewody pod podioga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

Polaczenia rur i ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wglebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczolowe, ktore polega na laczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wilasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE)
zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementéow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemiesz-

czenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
faczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okres$lonej glebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Polaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.

29 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Poznarni, Rynek tazarski 5



Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym speinienie wymagan norm okreslonych wpkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

Wymagania szczegolowe

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot
instalacyjnych,
e clementy budowlano-konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen instalacji

kanalizacyjnych, odpowiadajg zatoZzeniom projektowym.
1. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materialéw lub elementow (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementow o zblizonych charakterystykach 1
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstepstwa te musza by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
2. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po
$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).
4. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ uloZzone w ziemi na
takiej glebokosci, aby odlegto$¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 50 cm.
5. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddéw pod twarda podloga na podiozu
betonowym.
6. W miejscu przejs$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.
7. Przestrzenh miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypetiona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki.
8. Ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podloga rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw funda-mentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
stateczno$ci budowli.
Wewnetrzne przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowie-trzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.
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9. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod
dopuszcza si¢ stosowanie odsa-
dzek, z tym ze przy wigkszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
10. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajace
bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych
nalezy zaizolowac¢ akustycznie.
11. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2
cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji kanalizacyjne;.
12. Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC 1 innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu) o podobnych
wlasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegto$ci min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych -
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy
zastosowac izolacj¢ cieplna. Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dzialanie dowolnego
zrodia ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu:

- w przewodach kanalizacyjnych - powyzej + 45°C.
13. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
14. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur z PVC

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pier§cienia gumowego o
$rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15 - 20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ migdzy
nim i podstawg kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

@ 110 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

@ 160 mm - od 2 1 wigcej misek ustepowych, wpustéw podworzowych, pionéw deszczowych,
oraz przy kilku przewodach razem polaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic¢:

@ DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu tazienkowego podlogowego,

@ DN 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakoéw, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustow podtogowych

@ DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynosza:
@ dla przewodu o §rednicy DN 100 mm-2,0 %, ,
@ dla przewodu o $rednicy DN 150 mm -1,5 %,
@ dla przewodu o $rednicy DN 200 mm -1,0 %,
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych trojnikow laczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) 1 z zasady osiowego montazu elementow przewodow.
Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwomikow nie jest dopuszczalne.
Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podworzowych
oraz kanalizacji deszczowe;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub
wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmag nalezy stosowaé¢ podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow, a dla przewodow z PVC i1 PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

e dlarurz PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm-1,0 m,

e (dlarur zPVC i PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,

e dla rur z pozostatych materiatow - 2,0 m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC 1 PP laczonych za pomoca potaczen
roztacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
1 ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwg lokalizacje mocowan statych i
przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw laczonych przez klejenie
nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatorow.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15 - 20 cm; dno wykopow powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢
wyslane warstwa
odpowiedniego materialu zabezpieczajagcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.
W gruntach kat. I — IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;.
W razie niemoznosci uktadania przewodoéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga piwnic
dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy
uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w
miejscach potaczen.
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Przewody kanalizacyjne powinny spetlia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie:

e pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje shuzace do
czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

e czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien 1
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od
tych przewodow.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie przewodow
spustowych.

Gorna czg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

@ dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

@ dla pionu $rednicy 100 mm -do 150 mm.

Dla przewodow S$rednicy wigkszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej
nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢
0,5 -1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech
przewoddéw spustowych nad najwyzej polozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by¢ mniejsze od 50% sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych przewodow
wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych 1 spalinowych.

Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach, latwo dostgpnych oraz
zaktada¢ w sposob nie tamujacy odptywu $ciekdw z wyzej potozonych urzadzen.

Montaz przyborow i urzadzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i
zlewy nalezy mocowac¢ do Sciany w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyborow.

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego silg statyczng réwng 500 N,
przylozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢
odksztatci¢ w sposob widoczny.

Miski ustgpowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek w sposdb zapewniajacy latwy
demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustepowych 1 bidetéw mocowanych do $ciany.

Przybory 1 urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w
indywidualne zamkni¢cia wodne (syfony).
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Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do
pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co
najmnie;j:
e przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach,
bidetach,wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm,
e przy wpustach podtogowych - DN 50 mm,
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 m nad podiogg liczac od gory krawedzi miski
zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szatkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 -
0,90 m, gdy sa przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sa
przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu zakladéw zbiorowego zywienia.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep migdzy krawedziami sgsiadujagcych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Miski ustgpowe powinny by¢é wyposazone w
urzadzenia splukujace zgodne z dokumentacjg techniczng.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach kanalizacyjnych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych
dla materialéw 1 systemoéw technologicznych.

Proby szczelnosci.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymalo$ci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié
proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkow.

Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu.
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Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng.
Sposéb przeprowadzania 1 petlny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg

podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nast¢pujace warunki przed

przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie,

zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi

przemieszczeniami,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych

warunkow:

przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami,

po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystagpi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba
szczelno$ci trwajgca nie dluzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

caly przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Ci$nienie probne powinno wynosic:

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p , do 1 MPa - P p = 1,5 p, lecz nie nizsze
niz 1 MPa,
dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, ponad 1 MPa-Pp=pr+ 0,5 MPa.
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Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

Instalacja kanalizacyjna

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz w PN-81/B-10700/01 1 PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelno$¢ przez
zalanie ich woda na calej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia 1 piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne 1 ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié
protokot badania szczelnosci.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Badania w czasie robot
Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych
dla materialéw 1 systemoéw technologicznych.

Proby szczelnosci przewodu

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sa
podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e cwentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie,
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zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i1 dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka

nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych

warunkow:

przewod nie moze by¢ nasloneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé
20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

caly przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej:

podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo —
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetlieniu woda
instalacji powyzej kolana taczgcego pion z poziomem.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

odbidr czesciowy 1 koncowy robot
odbior ostateczny

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Odbiory techniczne

Odbiory miedzy operacyjne Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras instalacji wodociggowych,

szczelno$¢ polaczen rurowych,

sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
elementy kompensacji.

Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne,
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji 1 regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢

zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych 1 prob szczelnosci.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowania materialdw uszczelniajacych,
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- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzypodporami,

- prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

-j ako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Odbiory czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestycyjnego 1 Uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

INSTALACJA KANALIZACYJNA
Odbior robét

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz WTWiO Rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelno$¢ potaczen,

e sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

e lokalizacja przyborow i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego czg¢sciowego.

Odbior czesSciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czesciowego oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacj¢ odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
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Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robdt montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktorych wszystkie
zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w
szczegblnosci:

e uzycie wlasciwych materiatow i1 elementéw urzadzen,

e prawidtowos$¢ wykonania potagczen,

e wielko$¢ spadkoéw przewodow,

e odleglosci przewoddéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

e prawidtowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodéw oraz odleglosci miedzy

uchwytami (podporami),

prawidtowos¢ zainstalowania przyborow 1 urzadzen,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e zgodno$s¢ wykonanej instalacji z dokumentacjag projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdétowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego - koncowego

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Wylaczono z zakresu opracowania. Zgodnie z warunkami umowy.
10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w PN-B-01706:1992/Az1:1999,
BN-74/63 66-03 - Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN-74/63 66-04 - Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

ZN-94/MP/TS-657 - Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badan.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociaggi - Cis$nienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Welna
mineralna.

PN-M-44015: 1997 - Pompy. Og6lne wymagania i badania.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02424:1999 - Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia
w wode 1 urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania oplat za wode 1 wyprowadzania
sciekow, Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 15, poz. 140),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych,
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci i $ciekOw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czeg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1
systemu.

PN-EIW 1329-2:2002(11) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Polietylen (PE).

Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(1) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE).

Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekOw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(11) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
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PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytagczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przylaczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gléwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamkni¢ciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty S$ciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztagczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Cze$s¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggoéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

42  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Poznari, Rynek tazarski 5



10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze 1 badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

S.T.-1.02. Instalacje centralnego ogrzewania wewnetrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w
Przedmiarze robdt. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu realizacj¢ rob6t niezbednych do wykonania: wewnetrznych instalacji c.o.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania

dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
CPV 45331100-7
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1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materialy
2.1.5. Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:

§ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym
przez Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodno$ci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany".

2.1.6. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:
e Samochody dostawcze,
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e clektronarzgdzia rgczne,

e komplet narzgdzi monterskich do wykonania robot zgodnych z STT,
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementéw 1 wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboroéw i urzadzen

Przybory i wurzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonywanie robét
5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1 w ST, a takze
w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.
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5.3. Montaz instalacji
5.3.1 Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie nalezy
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

d) zatozenie tulei ochronnych,

e) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%. Poziome
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie calego pionu.

Odpowietrzniki automatyczne PN 10, 0-110°C DN 15 wykonane z mosiadzu, z zaworem
stopowym montowa¢ na pionach grzewczych i w najwyzszych punktach instalacji w
zalezno$ci od potrzeb

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC lub
wykorzysta¢ istniejgce tuleje. Wolng przestrzen migedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem plastycznym. Wypelienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza
o 6+8 mm od grubos$ci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podlogi 1 osi parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
80 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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b) wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

c) zawieszenie grzejnika,

d) podiaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Podtaczenie grzejnika do instalacji nalezy wykona¢ tak, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3.3.Montaz armatury i osprze¢tu

Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca taSmy
teflonowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncowek,

c) wkrecenie pot-Srubunkéw w zawodr 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem
uszczelniajacym,

d) skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
o$ przewodu.

Zawory na pionach i1 galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz fatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i1 kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

5.3.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd 1 przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosSci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda z zapewnieniem predkosci przeptywu ok. 0,5
m/s. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

W budynku wystepuja odrgbne ztady. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°
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Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg¢ na gorgco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz  nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng pracg
instalacji.

5.3.5.Wykonanie izolacji cieplochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykoéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu narzedzi i
W sposob zalecany przez producenta .

Grubos$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0-1 mm.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
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6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢
przewodow przez przegrody budowlane

b) przed nalozeniem otuliny

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

d) w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie odbiornikow ciepla

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od
elementow budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, polaczenie z galgzkami,
rozmiary, umieszczenie zaworow odcinajacych i ich dostepnos¢.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich
$rednic 1 poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnegtrzne, sprawdzenie odlegtosci polaczen
wzgledem podpor, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kotierzowych w
przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,

sprawdzenie prawidtowos$ci laczenia piondow z przewodami poziomymi, sprawdzenie
spadkow gatazek ich $rednic.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

- odbidr czgsciowy 1 koncowy robot

- odbidr ostateczny

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Wylaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne

zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przylaczeniowe.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
okubaturze do 600 m3

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN -89/H -02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-M-69012:1997 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

50 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Poznarni, Rynek tazarski 5



PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN- 75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwos$ci
na podstawie oglgdzin zewnetrznych.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zzeliwa do
malowania. Og6lne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-71/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.
PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.

Wymagania i badania Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22 grudnia 1988r. w sprawie
zasad 1 trybu oznaczania trwatym znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu
(M.P. Nr 36, poz. 332).

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Podstawowe wymagania.

- Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Wewngtrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL
2003.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

S.T.-1.03 Instalacja wezla cieplnego wraz z instalacja wewnetrzng gazu

CPV 45331110-0 INSTALOWANIE KOTLOW

CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE
CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

CPV 45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

CPV 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
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1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania .

dotyczace wykonywania i odbioru robot budowlanych wezta cieplnego dla potrzeb dla
budynku mieszkalnego IV-kondygnacyjnego (oficyna Ill-kondygnacyjna) dwu-klatkowego,
podpiwniczonego przy ul. Rynek Lazarski 5, 60-731 Poznan

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t obejmuje:
¢ instalacje technologiczng wezla
e instalacj¢ gazowsg
¢ instalacje dlac.o., c.w.u., z.w., kan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawcy - nastgpi niezwlocznie po podpisaniu z nim przez Zleceniodawce stosownej
umowy .

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania
umowy na realizacj¢ budowy .

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja Projektowg
e wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a uzyte

do realizacji budowy materialy powinny posiada¢ stosowne atesty i1 aprobaty
techniczne,
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e w przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania
materiatéw nie beda zgodne z Dokumentacjg to takie roboty zostang niezwtocznie
naprawione, a nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materialty zostang
zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy,

e w przypadku konieczno$ci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te
Inspektor Nadzoru winien uzgodni¢ z Projektantem.

1.5.4. Kompletno$¢ dokumentow

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne 1 wszystkie inne dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i
jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak
gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sa wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys$¢ jakichkolwiek bledow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona niezbgdnych zmian i poprawek
po ich uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.5. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z ktérych kazda podawata bedzie podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez
caty okres realizacji budowy obcigza Wykonawce.

1.5.6. Zabezpieczenie Placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot, od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje np. swoje obowigzki konserwacyjne.
Nalezy zabezpieczy¢ statg widoczno$¢ zastosowanych urzadzen zabezpieczajacych.
Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w obrebie wykonywanych prac.
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1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego 1 stosowac je w czasie realizacji inwestycji.

Opfaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzag Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia:
Nie dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek materiatow szkodliwych dla srodowiska.
1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos$¢
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie 1
przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem. niewlasciwym prowadzeniem prac budowlanych lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢. Stan zniszczonej lub uszkodzonej wiasno$ci po naprawie nie powinien
by¢ gorszy niz przed powstaniem szkody.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wykazanych na planach i uzgodnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru i powstate bez winy
lub zaniedbania ze strony Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witadze konserwatorskie 1 przerwie
prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny Pracy:

- Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt niezbedny
do wykonania inwestycji, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i1 zycia 0sOb
zatrudnionych przy budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla

pracownikow realizujacych inwestycje.

- Wszystkie koszty zwigzane z realizacj¢ powyzszego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sg
uwzglednione w cenach jednostkowych robot.
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1.5.11. Utrzymanie robét podczas prowadzenia budowy:

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ inwestycji 1 wszystkie materiaty i sprzet
uzywany do realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczecia do momentu zakonczenia
poprzez podpisanie koncowego protokotu odbioru robot,

- jezeli Wykonawca w jakims$ stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czgséci we
wlasciwym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.5.12. Przestrzeganie Prawa

- Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ ze wszystkimi ustawami i1 rozporzadzeniami
wladz centralnych, zarzadzeniami wladz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i
wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg inwestycji lub moga miec
wplyw na sposob jej prowadzenia. W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien
przestrzega¢ wszystkich regulacji prawnych zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.
Dopuszcza sig stosowanie materiatow i wyrobow rownowaznych pod wzgledem jakosciowym i
technicznym do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji budowlanej i wykonawcze;.
Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robdét statych, wykonawca przedlozy szczegdtowa informacj¢ o wybranym Zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatlow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych lub prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

2.2. Przewody w pomieszczeniu wezla

W pomieszczeniu kottowni, instalacje grzewcze nalezy wykona¢ z rur stalowych wg normy
EN o polaczeniach zaciskanych. Przewody instalacji wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej
prowadzone w pomieszczeniu kottowni do miejsc wskazanych jako punkt wiaczenia instalacji
wewngtrznych budynku (z.w., c.w., cyrkulacja) nalezy wykona¢ réwniez z rur stalowych
nierdzewnych o potaczeniach zaciskanych. Mocowanie rurociggéw do przegrod budowlanych
za pomocg uchwytow przesuwnych 1 stalych o rozwigzaniach konstrukcyjnych i
materiatowych odpowiednich dla rur stalowych (uchwyty z tworzyw sztucznych, lub stalowe
z zastosowaniem podktadki ochronnej na catym obwodzie obejmy).
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Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji grzewczej c.o. wszystkie przewody nalezy
oczysci¢ z nalotow korozyjnych zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie przewody stalowe po
ich oczyszczeniu pomalowac jednokrotnie emalig poliwinylowa termoodporna.

2.3. Armatura i urzadzenia

- w instalacji kottowni nalezy stosowa¢ zawory odcinajace kulowe kotierzowe i gwintowane.

Montaz armatury powinien by¢ wykonany w sposob wiasciwy dla kierunku przeptywu i

umozliwiajacy tatwy demontaz bez stosowania dodatkowych podpor instalacji. Stosowana do

montazu armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich

norm lub warunkom technicznym 1 posiada¢ wazne cechy legalizacyjne;

- zabezpieczeniem instalacji sa zamknigte przeponowe naczynia wzbiorcze REFLEX lub
innego producenta o rownowaznej pojemnosci uzytkowej;

- wezet cieplny oraz doptyw wody do wymiennika c.w.u. bedg miaty zabezpieczenie przed

wzrostem ci§nienia w postaci zaworu bezpieczenstwa,

- w podejsciu do rozdzielaczy instalacji grzewczej, w wezle zamontowane zostang zespoty

pompowe z mieszaczem ( c.0.) lub bez ( tadowanie c.w.). Zamiennie mogg by¢ stosowane

pompy innego producenta o tych samych parametrach;

- w sktad armatury instalacji napelniania woda wchodza: automatyczny zawor uzupelniania

instalacji, filtr wstgpny mechaniczny, wodomierz do wody zimnej, stacja uzdatniania wody,

- w podejsciu instalacji cyrkulacji do podgrzewacza c.w. zamontowana zostanie pompa

cyrkulacyjna.

- w uktadzie technologicznym kottowni zamontowana bg¢dzie armatura: zawory zwrotne, filtry

siatkowe, itp. zgodnie z wytycznymi projektu technologii kottowni gazowej 1 zestawieniem

materiatow 1 urzadzen.

2.4. Wezel

Zaprojektowano przyktadowo kompaktowy wezet cieplny firmy GEBWELL Do sterowania
praca wezta przewidziano automatyke producenta wezla, zgodnie z zestawieniem materialow
opracowania projektowego. Dostawca wezla dostarczy rowniez w komplecie urzadzenie
neutralizujgce kondensat.

Zaprojektowany wezel nie podlega wymogowi minimalnej temperatury powrotu oraz
niewymaga zapewnienia minimalnego przeptywu wody przez wymiennik.

2.5. Podgrzewacz cieplej wody
Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie w wymienniku plytowym bezposrednio

wezle. Wymiennik umieszczony bedzie w kompaktowym wezle 1 jego dostawe (wraz z
wezlem) ujeto w opracowaniu technologii.
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2.6. Izolacja cieplna

Wszystkie przewody w wezle po zmontowaniu i probie hydraulicznej zaizolowac.

Rurociagi grzewcze c.0., wody cieptej 1 cyrkulacyjnej prowadzone w pomieszczeniu wezta
izolowa¢ cieplnie za pomocg otulin izolacyjnych z weiny szklanej z ptaszczem z PVC o
wspotczynniku = 0,035 W/m x K (dla T = 10°C) wg wytycznych w opracowaniu technologii
wezta lub innymi odpowiadajacymi.

Przewody instalacji wody zimnej, prowadzone w pomieszczeniu wezta, w izolacji z otulin
izolacyjnych Thermaflex typu FRZ o grubosci 6 mm lub 9 mm wg wytycznych w
opracowaniu technologii.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadajgcej atesty przy
zastosowaniu grubosci izolacji zgodnej z aktualnie obowigzujacg norma.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacj¢ przewodow wykonaé nalezy po przeprowadzeniu
proby ci$nieniowej rurociggow.

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki i opisa¢ przeznaczenie przewoddw, z zaznaczeniem
kierunkow przeptywu wody grzewcze;j.

2.7. Przewody i armatura instalacji zasilania kotla gazem

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219.
Rury nalezy taczy¢ przez spawanie.

Nalezy zastosowa¢ armatur¢ kulowa, kolnierzowa z atestem i dopuszczeniem do stosowania
w instalacjach gazowych, na ci$nienie nominalne 0,6 MPa.

e instalacje od szafki z kurkiem odcinajagcym na $cianie budynku do odbiornikéw gazu
budynku wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych poprzez
spawanie. Przed odbiornikiem — w miejscu tatwo dostgpnym — zainstalowaé zawor
kulowy odcinajacy

e przewody stalowe instalacji gazowej prowadzi¢ po $cianach 1 stropach wewnetrznych.

e Rury mocowa¢ przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z przektadka
guUmowa.

e Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie $rednice
wicksze od przewodu, przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypehli¢ szczeliwem
plastycznym np. HILTI CP601S. Zapewni¢ odporno$¢ ogniowa przej$¢ instalacyjnych
rowng odpornos$ci ogniowej przegrod w poszczegolnych strefach.

e zmiany kierunkdéw wykonywa¢ za pomocg ksztattek prefabrykowanych z rur
stalowych bez szwu typu “hamburskiego” na cisnienie nominalne 2,5 MPa. Dla potaczen
gwintowanych z armaturg stosowa¢ tasme teflonowa lub masy uszczelniajgce z atestem do
gazu .

e wszystkie przewody stalowe instalacji gazowej nalezy oczysci¢ z nalotow korozyjnych
zgodnie z PN-ISO-8501 1  dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna podkiadowa a
nastepnie farbg nawierzchniowa koloru zoéttego. Ochronne systemy malarskie wykonaé
zgodnie z normg PN EN ISO -12944.
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2.8. Szafkowy punkt redukcyjno-pomiarowy gazu

Na $cianie wewnetrzne] pomieszczenia korytarza zamontowany bedzie szatkowy punkt
redukcyjno pomiarowy gazu kazdego lokalu.

- zawordw odcinajacych,

- gazomierz G4,
UWAGA: Gazomierz dostarcza operator systemu dystrybucji gazu.

2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

Do zabezpieczen antykorozyjnych stosowac:

-farba do gruntowania chlorokauczukowa antykorozyjna;

-farba nawierzchniowa termoodporna.

2.10. Izolacja termiczna

-otuliny z pianki na bazie kauczuku syntetycznego, lub PE

Otuliny muszg posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu
prawidlowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanych pelnomocnictw od zamawiajgcego,
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
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4. SPRZET
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami wykonania robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

4.2. Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych zwigzanych z technologia kottowni
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ, zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie 1 specyfikacji
technicznej oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach umownych.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie technologii kotlowni mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

59 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Poznari, Rynek tazarski 5



6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag 1 Sciste
przestrzeganie terminu wykonania oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Prace wynikajace z projektowanej instalacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami i
zasadami podanymi w [1] z uwzglednieniem norm i przepisow cytowanych w [1]. Ponadto, w
szczegoOlnosci nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych z DTR producenta zastosowanych
urzadzen oraz zalecen zawartych w opisie technicznym do projektu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ robdt instalacyjnych powinna by¢ sprawdzana na biezaco przez osoby upowaznione w
zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng, normami przedmiotowymi wymienionymi w
[1], oraz warunkami wynikajagcymi z szczegdtowych wymagan stosowanych technologii
instalacyjnych 1 DTR zastosowanych urzadzen.

7.1. Préby ci$nieniowe

Proéby cis$nieniowe dla przewodow grzewczych w pomieszczeniu kotlowni nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z [1].

Po wykonaniu instalacji gazowej, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Proby tej
nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-M-34503:1992 , Gazociagi i instalacje gazowe. Proby
rurociaggow”’.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robot

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jeg przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, a
ich 1lo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym
w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robot nie
wymaga tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cig 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce¢ i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m dhugosci rurociggu w instalacji ogrzewczej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, solarnej
1 szt. urzadzen grzewczych, kotta, podgrzewacza wody, pomp, naczyn wzbiorczych i in.
urzadzen, armatury odcinajacej 1 regulacyjnej

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PELATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Odbidr robot oraz zakres i procedura odbioru powinna by¢ realizowana zgodnie z [1] oraz
stosowanymi normami wymienionymi w/w publikacji.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw i1 innych czynnikéw produkcji;

- wykonanie robot przygotowawczych, niezbednych przekug¢;

- montaz przedmiotowych instalacji,

- proby szczelnosci 1 proby na zimno i gorgco.

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — odpadowych materialéw z placu budowy.

Przy odbiorze technicznym koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

a) projekt budowlano-wykonawczy instalacji wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie robot montazowych,

b) kazde zmiany musza by¢ potwierdzone przez autora projektu,

c) protokoly odbioru czesciowych na te czesci instalacji , ktore zostaly zakryte po
zakonczeniu robot budowlanych,

d) protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci sieci przewodow, szczegotowy przeglad
wykonane;j instalacji.
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W zakresie instalacji centralnego ogrzewania odbiorowi podlegaja armatura oraz przewody
instalacji centralnego ogrzewania. .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe, jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRIT ,,Instal” Zeszyt 6 Warszawa, maj 2003.

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS,
G, GiK W-wa 1994r.)

[3]Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych czes¢ 11 —
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1974.

oraz normy:

1. PN - EN 442 - 1/1999 - Grzejniki - czg$¢ 1 - Wymagania 1 warunki techniczne.

2. PN - EN 442 - 2/1999 - Grzejniki - cze$¢ 2 - Moc cieplna i metody badan .

3. PN- B - 02419/1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych - badania.

4. PN - B - 02421 - Ogrzewnictwo i cieptlownictwo . Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.PN-H-83131/01/1990 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogolne wymagania i badania.
6. PN - M - 75003/1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne wymagania i
badania.

7. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

8. PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkni¢te wykonane na goraco =ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

9. PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i1 kurki stozkowe z zamknigtym dnem, sterowane re¢cznie,
przeznaczone dla instalacji gazowych budynkéw

10. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze — Proby rurociggow.
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11. PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu Instalacje redukcji ci$nienia gazu na
przylaczach Wymagania funkcjonalne.

12. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych.

13. PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe

14. PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

15. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw -- Maksymalne
ci$nienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze -- Zalecenia funkcjonalne.

16. PN-88/M/42304 — ,,Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.”

17. PN-85/M-53820 — ,,Termometry przemystowe. Wymagania 1 badania.”

18. PN-91/B-02420 -Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania.

PN-ISO 8501-1:1998 -,,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych po calkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powtok.”

19. PN-75/8860-01/01 — ,,Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych.”

20. BN-69/8864-24 — ,,Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.”
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